OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest inwestycja pn. : ,,Remont konstrukcji dachu budynku komunalnego w Latalicach,
wpisanego do gminnej ewidencji zabytkow”.

Opis przedmiotu zamodwienia.

1. Remont konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia dachu i stolarki okiennej dachowej, wykonaniem izolacji
termicznej dachu oraz korektg uktadu wentylacji pomieszczen

Zadanie obejmuje remont konstrukcji dachu budynku mieszkalnego, potozonego pod adresem Latalice 33. Zadanie

realizowane bedzie w gminie Pobiedziska, w powiecie poznarnskim, na terenie wsi Latalice. Roboty budowlane beda

sie odbywac na terenie nieruchomosci gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntéw i budynkdéw jako dz. 279, obreb

Latalice. W ramach zadania zostanie remont konstrukcji wraz z wymiang pokrycia dachu i stolarki okiennej dachowej,

wykonaniem izolacji termicznej dachu oraz korekta uktadu wentylacji pomieszczen.

W zakres inwestycji wchodzi w szczegdlnosci:
— Rozbidrka pokrycia dachowego z dachdwki karpidwki podwdjnie uktadanej;
— rozbidrka elementéw wiezby oraz uszkodzonych elementdéw konstrukcyjnych rynien i rur spustowych;
— wymiana rynien rur spustowych;
— wymiana deskowania potaci dachu;
— wymiana pokrycia dachowego z dachéwki — karpidwki ceramicznej w koronke;
— wykonanie izolacji cieplnej i dzwiekowej;
— wymiana instalacji odgromowej;
— wykonanie nowych obrdbek blacharskich;
— rozebranie i przemurowanie komindw;
— prace zwigzane z kominami wentylacyjnymi;
— wykonanie zabudowy strychu;

Inwestycja obejmuje w szczegdlnosci:

Poszc | Ra-

Lp. Opis i wyliczenia j.m. S zem

1| Prace przygotowawcze

1d.1| Ogrodzenia systemowe placu budowy z paneli stalowych w rejonie wykonywanych robot wraz z wykonaniem m
ogrodzenia przy daszkach ochronnych tymczasowych, oznakowanie terenu budowy oraz organizacja zaplecza
budowy, m.in. toaleta

22*2+15*2 m 74,000

RAZEM | 74,000

2 d.1 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - montaz i ekstrapolacja m2
22*4*2+10,5*4*2+4*3*2 m2 284,000
RAZEM | 284,00
3 d.1 | Daszki ochronne tymczasowe znajdujace sie przy dwdch wejsciach do budynku o rozpietosci 4 m m2 °
4%2+4%2 m2 16,000
RAZEM | 16,000
4 d.1 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m m2
22*4*2+10,5%4*2+4*3*2 m2 284,000
RAZEM | 284,00
2 | Prace rozbiérkowe >
5 d.2 | Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki podwajnie m2
8,05%19,1*2-2*1,9*0,5*4+2*1,66*0,5*4 m2 306,550
RAZEM | 306,55
6 d.2 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat ponad 24 cm m2 °

8,05*19,1*2-2*1,9*0,5*4+2*1,66*0,5*4 m2 306,550




RAZEM | 306,55
7 d.2 | Rozbidrka elementéw konstrukcyjnych dachu - uszkodzone krokwie zwykte i kleszcze, stupy, miecze, wymiany | m °
10 m 10,000
RAZEM | 10,000
8 d.2 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9d.2 R_ozebra_nie obroébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgce;j m2
ilge,g;*;f(})/,ﬂsfi&05*2*0,3+2*3*0,3+1,4*2*0,3+0,38*2*0,3+1|73*2*0,3+0,45*2*0,3 m2 20,778
RAZEM | 20,778
10 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2 19,62*2 m 39,240
RAZEM | 39,240
11 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2 2+ m 16,000
RAZEM | 16,000
12 | Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych - okna i $wietliki dachowe (w funkcjonujgcych | szt.
d.2 | mieszkaniach)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3 | Prace zwigzane z wykonaniem pokrycia dachu
13 | Jednokrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metodg smarowania preparatami solowymi wraz z | m2
d.3 | czyszczeniem istniejacej konstrukcji za pomocg szczotek stalowych i miotet
8,05%0,16*2*40+8,05*0,13*40+19,5*0,16*12+0,16*4*1+2,63*0,16*3*4+1,5* 0,16%6*2 m2 190,910
RAZEM | 190,91
14 | Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej m2 °
d.3 8,05%19,1*2-2*1,9*0,5*4+2*1,66*0,5*4 m2 306,550
RAZEM | 306,55
15 | Oktadziny podtogowe z ptyt OSB, szeroko$¢ pasa 30 cm pod obrébki blacharskie okapéw oraz $cian szczyto- | m2 °
@2 %%%,3*4&5,45*0,3*2 m2 | 17,970
RAZEM | 17,970
16 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej-fragmenty dachu wystajace poza obrys budynku m2
ds3 19,5*0,7*2+8,05*0,6*4 m2 46,620
RAZEM | 46,620
17 | 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - dwie warstwy o | m2
d.3 | fgcznej gr. 35 cm (uktadana mijankowo)
7,6*18,5%2-2*1,9*0,5*4+2*1,66*0,5*4 m2 280,240
RAZEM | 280,24
18 | Membrana wiatroizolacyjna uktadana na krokwiach - rozstaw kontrtat do 1,00 m- z klejeniem poszczegdinych | m2 °
d.3 | czesci membrany pomiedzy sobg za pomoca tasmy dedykowanej do klejenia membrany
7,6*18,5*2-2*1,9*0,5*4+2*1,66*0,5*4 m2 280,240
RAZEM | 280,24
19 | Obrdébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej tytancynk (pas podrynnowy oraz pas m2 °
d.3 | nadrynnowy, obrébki szczytowe)
19,62*4*0,3+8,05*2*0,3+2*3*0,3+1,4*2*0,3+0,38*2*0,3+1,73*2*0,3+0,45*2*0,3 m2 32,550
RAZEM | 32,550
20 | Pokrycie dachow dachowkg - karpiéwka ceramiczna w koronke m2
d3 8,05%19,1*2-2*1,9*0,5*4+2*1,66*0,5*4 m2 306,550
RAZEM | 306,55
21| (z.VI) Okna dachowe "FAKRO"-wytazy dachowe kpl. °
d:3 3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
22 | (z.VI) Okna dachowe "FAKRO" kpl.
d:3 1 kpl. 1,000




RAZEM | 1,000
23 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d:3 8 szt. 8,000

RAZEM | 8,000
24 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie dt.100 cm szt.
d3 4 szt. 4,000

RAZEM | 4,000
25 | Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy tytan-cynk m
d3 2*19,50-2,4 m 36,600

RAZEM | 36,600
26 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy tytan-cynk m
d:3 4*4 m 16,000

RAZEM | 16,000
27 | Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - z blachy tytan-cynkj (daszek nad wejsciem) m
d:3 2,67 m 2,670

RAZEM 2,670
28 | Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy tytan-cynk (daszek nad wejsciem) m
d.3 15 m 1,5

RAZEM 1,5
29 | Obrébki kominoéw dachoéw krytych dachdwka - z blachy tytan-cynk szt.
d.3 2 szt. 2

RAZEM 2
30 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.3 4 szt. 4

RAZEM 4
31 | Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m2
d:3 7,6*18,5*2-2*1,9*0,5*4+2*1,66*0,5*4 m2 280,24

RAZEM | 280,24
32 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania preparatami olejowymi - podbitka m2
d3 19,5*0,7*2+8,05*0,6*4 m2 46,62

RAZEM 46,62

4 | Prace zwigzane z naprawa kominéw

33 | Odbicie tynkéw na kominach z zaprawy cementowo-wapiennej m2
d.4 1,27*%1,5*2+0,4*1,5*2+1,75*1,5*2+0,4*1,5*2 m2 11,46

RAZEM 11,46
34 | Rozebranie kominéw (cze$¢ ponad dachem) z cegiet na zaprawie cementowowapiennej m3
d.4 1,27*0,4*1,5+1,75*0,4*1,5 m3 1,812

RAZEM 1,812
35 | Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3
d.4 1,27*0,4*1,5+1,75*0,4*1,5 m3 1,812

RAZEM 1,812
36 | Przemurowanie przewodédw kominowych - odgruzowanie przewoddéw m
d4 9 m 9

RAZEM 9
37 | Tynki zewnetrzne zwykfe kat. lll na $cianach komina wykonywane recznie m2
d.4 1,27*1,5*2+0,4*1,5*2+1,75*1,5*2+0,4*1,5*2 m2 11,46

RAZEM 11,46

5 | Prace zwigzane z zabudowa strychu
38 | Podkonstrukcja dla montazu sufitu g-k na strychu z krawedziakéw o przekroju 100x100 i na $cianach kolanko- | m3
d.5 | wych z krawedziakéw o przekroju 60x60
4,4*2*0,1*0,1+2,35*5*0,1*0,1+4*0,1*0,1+5*0,8*0,6*0,6 m3 1,686
RAZEM 1,686
Sufity podwieszone oraz $ciana kolankowa o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami gipsowymi m2




39| 4,4*2,3+2,8*4,4+4,4*0,8 m2 25,96
d.5
RAZEM | 25,96
40 | Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na scianach-wneki okienne | mz
d5 4,4*2*0,1*0,1+2,35*5*0,1*0,1+4+*0,1*0,1+5*0,8*0,6*0,6 m2 1,686
RAZEM | 1,686
41 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem m2
d5 1 m2 1,000
RAZEM | 1,000
42 | Uzupetnienie wtazéw kominiarskich szt.
d5 1 szt. 1,000
RAZEM | 1,000
43 | (z.VI) Okna dachowe "FAKRO"-wytaz na poddasze kpl.
d5 1 kpl. 1,000
RAZEM | 1,000
6 | Prace zwigzane z kominami wentylacyjnymi
44 | Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub okragtym i obwodzie do | m
d.6 | 1000 mm
15 m 15,000
RAZEM | 15,000
45 | Montaz-Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokgtnym lub okragtym i ob- m
d.6 | wodzie do 1000 mm+montaz kratki stalowej na wylocie komina wentylacyjnego
12 m 12,000
RAZEM | 12,000
46 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej szt.
d6 1 szt. 1,000
RAZEM | 1,000
7 | Prace zwigzane z odtworzeniem instalacji odgromowej
47 | Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej i przewoddw wyréwnawczych na $cianie z cegly lub gazobetonu | szt.
d.7 4*3 szt. 12,000
RAZEM | 12,000
48 | Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu stromym krytym dachéwka szt.
d.7 8*4+19 szt. 51,000
RAZEM | 51,000
49 | Wymiana przewodow instalacji odgromowej i przewodow wyréwnawczych z preta o przekroju do 120 mm2 w m
d.7 | ciggu poziomym na $cianach na uprzednio zamocowanych wspornikach
8*4+19 m 51,000
RAZEM | 51,000
50 | Wymiana ztgczy instalacji odgromowych do rynny na dachu szt.
d.7 4 szt. 4,000
RAZEM | 4,000
51 | Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych z potgczeniem pret-ptaskownik szt.
d.7 4 szt. 4,000
RAZEM | 4,000
52 | Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie kat. I-Il m
d.7 20 m 20,000
RAZEM | 20,000
53 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-
d.7 miar
1 po- 1,000
miar
RAZEM | 1,000
54 | Nastepny pomiar instalacji odgromowej po-
d.7 miar
1 po- 1,000
miar
RAZEM | 1,000
8 | Prace zwigzane z utylizacjg odpadow




55 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d8 8,05%19,5*2*0,05 m3 15,698

RAZEM | 15,698
56 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - krotno$¢ 5km m3
d-8 8,05%19,5*2*0,05 m3 15,698

RAZEM | 15,698
57 | Optata za sktadowanie gruzu m3
d-8 8,05%19,5*2*0,05 m3 15,698

RAZEM | 15,698
58 | Wywiezienie oraz utylizacja elementéw konstrukcji drewnianej m3
d8 0,145*0,13%(15,45*2+14,40*2+7,25*32+1,8*4+0,78+1,10+5,4*6+2,15*10+1,10* 20)+15,45*50*0,04*0,06 m3 8,954

RAZEM 8,954
59 | Wywiezienie oraz utylizacja odpadéw komunalnych m3
d8 6 m3 6,000

RAZEM 6,000

Wymagania ogolne:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

Prace sktadajace sie na przedmiot umowy nalezy wykonac¢ z nalezytg starannoscia.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy i terenu
przylegtego.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatéw i urzadzen technicznych oraz elementéw wyposazenia réw-
nowaznych opisywanych w przedmiarze robdét oraz dokumentacji.

Wykonujac wyzej wymienione prace nalezy uzupetniajgco odwotac sie do poszczegdlnych pozycji w przedmia-
rze robot i stosowacé KNR

W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego, wymagane z tego tytutu optaty poniesie Wykonawca.
Lokale mieszkalne, znajdujace sie w budynku sg zamieszkate. Zamawiajacy nie przewiduje ich opréznienia
na czas prowadzenia robot, w zwigzku z czym roboty nalezy wykonywac w sposéb umozliwiajacy korzysta-
nie z lokali, z uszanowaniem ciszy nocnej w godzinach 6:00 -22:00.

Opis przedmiotu zamoéwienia wg. kodéw CPV.
45261910-6 Naprawa dachéw

45261920-9 Konserwacja dachéw

45261310-0 Ktadzenie zaprawy

45261320-3 Ktadzenie rynien

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

Termin wykonania zamdwienia: 3 miesigce od daty zawarcia umowy



