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BUDOWNICTYA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DUM-IAP-CY7 *

Pan Jarostaw Czajkowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0657/01

‘adres zamieszkania ul. Malinowskiego 2a, 61-332 Poznanh '

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-06—30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza 2tozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem eiekironicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoZzone w formie elektronicznej }est réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Wernyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskie] izby inZynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl iub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] izby inZynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1.1.

1.2.

1.3.

Podstawa opracowania

- — uzgodnienia z Inwestorem

— obowigzujace przepisy i normy ;

Zakres opracowania

Niniejszy projekt obeJmuJe wykonanie instalacji odgromowej na budynku
mieszkalnym w miejscowosci Latalice 33.

Instalacja odgromowa

Instalacje odgromows zaprojektowano w postaci zwodu poziomego nieizolowanego .
Zwod oraz przewody odprowadzajace nalezy wykonaé z drutu stalowego
ocynkowanego lub aluminiowego @ 8. Drut mocowaé na typowych wspornikach do
dachu pokrytego dachéwka. Do projektu doiaczono karte katalogowa wspornikow.

Na krawedziach dachu w przypadku zainstalowania rynien z blachy stalowe;j
ocynkowanej mozna je alternatywnie wykorzysta¢ jako element zwodu. Nalezy jednak
przed tym sprawdzi¢ cigglo$¢ polaczen poszczegélnych odcinkéw rynny.

Uziom wykonaé otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej 25x4mm ulozonej wokot
budynku w odleglosci 1m od fundamentu.
Alternatywnie mozna wykona¢ uziom pionowy w czterech naroznikach budynku.

Rezystancja wypadkowa uziomu nie powinna przekracza¢ wartosci 10 Q.

Przy taczeniu przewodu odprowadzaj acego z uziomem na wysokosci 0,3m nad gruntem

- nalezy zainstalowa¢ zlacza kontrolne.
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regtinstalagi odgromowych

WSPORNIK GASIOROWY SRUBOWY

Zastosowanie:

Shizy do prowadzenia drutu
odgromowego §6, 58 na saczyde
dachu kryteqo dachowiq lub blachg.
Mocowanie drutu przez dokrecenie
blaszki Srubami.

Material:

bladha stalowa =2, Suby XM 676,
2xi 6xZ0, ocynk galwaniczny iub
0gnigwy.

_ Nr katalogowy h a b

Ws11 100 100150  200-240 [mmi
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EE-RIRTEATL T 11

Stuzy do prowadzenia drutu
odgromowego na dachach krytych
dachdwla, Przvtwiendzane do podinia
72 pomoca wlaettw lub gweidzi.
Materiat:

blacha stalowa =2, Sruby 2xM 6x20,
ocynk gaiwaniczny lub ogniowy.

Nr katalogowy h a []

w54 128 430 5 {mm]

{ - WSPORNIK POD DACHOWKE ZACISKANY

Zastesowanie:

Shuty do prowadzenia druty
odgromoweno na dachach lrvtuch
dachéwky. Przytwierdzane do podicza
za pomocg wkretow lub gwozdzi.
Materiak:

blacha stalowa 2, ocynk galwaniany

lub ogniowy.

o

Nriatalogowy h ] s
Ws24 120 430 5 [mm]
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