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PROJEKT ARANZACII WNETRZ POKOI GOSCINNYCH
NADLESNICTWA SWIETOSZOW

CZESC OPISOWA

1. Przedmiotem projektu jest aranzacja istniejacych pokoi goscinnych w celu ich
wyremontowania i dostosowania do obecnych potrzeb pod katem funkcjonalnym
jak i estetycznym.

Pomieszczenia beda petni¢ funkcje mieszkalng i pomocniczg. Zostang wyodrebnione dwa
apartamenty nr 1 i nr 2 oraz pom. gospodarcze (pom. 01/2). Wejscie osobno do kazdego z nich
z klatki schodowej (pom. 01/1) poprzez wspolny korytarz (pom. 01/3).

Apartament nr 1 bedzie sie skfadat z pokoju goscinnego (pom. 01/4) dla dwdch osdb, bedzie
miescit aneks kuchenny i osobng tazienke (pom. 01/5) dostepng ze wspomnianego pokoju
goscinnego.

Apartament nr 2 bedzie sie skfadat z dwdch osobnych pokoi goscinnych (pom. 01/9, 01/10). W
czesci wspolnej (pom. 01/8) zaprojektowano aneks kuchenny, aneks jadalny. W czesci
wejsciowej apartamentu tj. z przedpokoju (pom. 01/6) bedzie wejscie do tazienki (pom. 01/7).

Ponadto blisko klatki schodowej znajdzie sie pom. gospodarcze (pom. 01/2) —
pomocnicze/schowek na pralke, Srodki czystosci i posciel.

Podstawg rysunkowg byta inwentaryzacja wykonana na miejscu, natomiast merytoryczng - wizja
lokalna (zdjecia) oraz konsultacje z inwestorem.

Nowoczesna aranzacja pomieszczen nawigzuje tematycznie i kolorystycznie do specyfiki
inwestora tj. Nadle$nictwa Swietoszéw. Jasna, popielata kolorystyka wiekszosci Scian stanowi
spokojne, stonowane i uniwersalne tto dla cieptej i przytulnej faktury drewna (ptyty meblowe o
fakturze zblizonej do naturalnego drewna oraz jasniejsze ptytki gresowe, podtogowe o fakturze
drewna). Dzieki zastosowaniu delikatnego kontrastu, miedzy odcieniami ,drewna” na ptytach
meblowych i ptytkach $cienno-podtogowych, przestrzen nie jest monotonna.

Mocne akcenty w postaci kolorowych fototapet z motywami wrzoséw umiejscowione na
istotnych w obu apartamentach $cianach - identyfikujg przestrzen, nadajgc apartamentom
indywidualny charakter. Nalezy podkresli¢, ze wrzosy s3 charakterystycznym akcentem
przyrodniczym Nadle$nictwa Swietoszow.

Zielony kolor z fototapet zostat powtdrzony na podtogach i Scianach.

Kolor wrzosowy w postaci drobnych akcentéw, zdjecia w ramach z motywem przyrodniczym
dopetniajg i rozweselajg przestrzen.

tazienki sg zaprojektowane w sposdb nowoczesny, jasny ale zarazem przytulny co poteguje
wrazenie czystosci i schludnosci.

Dzieki powtdrzonym materiatom na Scianach i podtodze (te same ptytki w pomieszczeniach,
kolory, faktury) tworzy sie spdjna, spokojna, uporzagdkowana przestrzen, ktora nastraja
przebywajgcych w tych pomieszczeniach do odpoczynku ale i skupienia.
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2. Funkcja obiektu:

zawiera pomieszczenia mieszkalne i pomocnicze.
3. Charakterystyczne parametry lokali

A) zestawienie powierzchni netto pomieszczen

poziom
01/1  komunikacja 2,07 m? 1
01/2 pom. gospodarcze 1,79 m? 1
01/3  korytarz 2,71 m? 1
01/4 pokodj z aneksem kuchennym 16,29 m? 1
01/5 ‘tazienka 470 m? 1
01/6  przedpokoj 2,40 m? 1
01/7 ‘tazienka 3,73 m’ 1
01/8  czes$¢ wspdina z aneksem kuchennym 10,98 m? 2
01/9  pokoj 991 m’ 2
01/10 pokoj 9,97 m? 2

RAZEM 64,55 m?

B) istniejgca wysokos$¢ pomieszczen wyn. ok. 2,47 m, z tym, ze cze$¢ pomieszczen znajduje
sie na wyzszym poziomie, sg to pom. :01/1, 01/2, 01/3, 01/4, 01/5, 01/6i 01/7.
Na nizszym poziomie (minus ok. 99cm) znajdujg sie pom. : 01/8, 01/9, 01/10.
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4, Zakres prac wykonczeniowych i wyposazeniowo - dekoracyjnych

4.1 Zakres prac wykonczeniowych — zakup (w tym akcesoridow koniecznych do montazu
wyspecyfikowanych elementéw), dostawa, montaz i utylizacja odpadéw powykonawczych
wykonywane przez firme budowlang.

a) Czesciowe zmiany w ukladzie scian dzialowych, otworéw drzwiowych i
wyburzenia.

Projektowane zmiany (rys. A02) wymagajg wykonania cze$ciowych wyburzen $cian dziatowych,
postawienia nowych z gazobetonu gr. 12 cm + obustronnie tynk gipsowy gr. 1 cm oraz
wykonania nowych otwordw drzwiowych.

Alternatywnie projektowane $ciany mozna wykonac w systemie GK (obustronnie podwadjna ptyta
GK na stelazu z profili stalowych zimnogigtych 10 cm wypetnionych wetng mineralng).

W tazienkach uzy¢ impregnowanych ptyt GK (tzw. zielonych). Sciany od strony tazienek
zabezpieczy¢ izolacjg szlamowa.

Istniejgce schody pomiedzy réznymi poziomami podtdg nalezy wyburzyc.

b) Stolarka okienna
Wymiana stolarki okiennej (rys. A06) na nowg PCV o takich samych podziatach.

Nalezy wymienic¢ wszystkie parapety na nowe kamienne z granitu strzegomskiego (rys. A02).
W apartamencie nr 1 (pom. 01/4) wysokos$¢ parapetu dostosowaé do wysokosci szafek
kuchennych. Na tej samej wysokosci zamontowac parapet w tazience tego apartamentu (pom.
01/5).

Uwaga: prace w pom. 01/4 zwigzane z montazem parapetu i blatem kamiennych w aneksie
kuchennym nalezy skoordynowac z firmg wykonujaca zabudowy meblowe — réwnoczesny
montaz parapetu i blatu.

b) Instalacje sanitarne

Nalezy wykonac nowe podtgczenia do projektowanych urzadzen (rys. A04), zgodnych lub
rownowaznych ze specyfikacjg niniejszego opracowania:

- prysznic, umywalka, wc ( pom. 01/5)

- Zlewozmywak (pom. 01/4)

- pralka, kratka Sciekowa (pom. 01/1)

- prysznic, umywalka, wc (pom. 01/7)

- Zlewozmywak, zmywarka (pom. 01/8)

W pom. 01/5 w przypadku trudnosci wykonania podtgczenia wc do rury kanalizacyjnej fi 110,
wc stojgce nalezy podtgczy¢ do pompy rozdrabniajgcej.

Nalezy wymieni¢ wszystkie grzejniki na nowe. W tazienkach (pom. 01/5, 01/7) zaprojektowano
w nowych lokalizacjach grzejniki drabinkowe. Przy obu aneksach kuchennych (pom. 01/4, 01/8)
istniejgce lokalizacje grzejnikow nalezy nieznacznie zmienié, zgodnie ze wskazaniami w czesci
rysunkowe;j.

Istniejgce instalacje, ktérych na rysunku nie wskazano do pozostawienia — nalezy usunac.

c) Instalacje elektryczne
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano nowe lokalizacje gniazd, tgcznikéw, punktow
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Swietlnych (rys. A04). Niektore lokalizacje lamp sufitowych pozostajg bez zmian (pom. 01/3,
01/4, 01/5, 01/7, 01/9, 01/10). Na rysunkach wskazano lokalizacje, sposéb montazu
(pion/poziom) gniazd, tgcznikdw. Osprzet w kolorze biatym. Istniejgce instalacje elektryczne,
ktorych na rysunku nie wskazano do pozostawienia — nalezy usunac.

d) Podtogi

Wszystkie podtogi (rys. AO5) w obu apartamentach, w czesci komunikacji (pom. 01/1)
prowadzgcej z klatki schodowej, na korytarzu (pom. 01/3) i w pomieszczeniu gospodarczym
majg zosta¢ wykonczone ptytkami gresowymi zgodnymi lub réwnowaznymi ze specyfikacjg
niniejszego opracowania.

W pomieszczeniach znajdujacych sie na wyzszym poziomie (pom. 01/1, 01/2, 01/3, 01/4, 01/5
i 01/6) istniejgce na podtogach ptytki nalezy wymieni¢ na nowe zgodne lub réwnowazne ze
specyfikacjg niniejszego opracowania.

W pomieszczeniach znajdujgcym sie na nizszym poziomie (pom. 01/8) projektowane ptytki
godne lub réwnowazne ze specyfikacjg niniejszego opracowania nalezy utozy¢ na istniejgcych.

W pomieszczeniach gdzie obecnie sg na podtodze deski (pom. 01/9, 01/10) nalezy wymienic
podtoze tj. deski, legary, styropian i zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunku wykonczyc je
ptytkami zgodnymi lub réwnowaznymi ze specyfikacjg niniejszego opracowania, dazac do
wyréwnania poziomdéw z czescig wspdlng (pom. 01/8).

e) Wykonczenie scian

Sciany po wykonaniu nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych (oprécz pom. 01/5 i 01/7)
nalezy wyréwnac, potozy¢ gtadzie, zagruntowac i pomalowac farbami zgodnymi lub
r,éwnowaznymi ze specyfikacjg niniejszego opracowania (rys. A07).

Scian, w miejscach (rys. A07), gdzie majg zosta¢ zamontowane fototapety nie nalezy malowac
farbami. Nalezy wykonac cokoty z ptytek, ktore w danym pomieszczeniu zaprojektowano na
podtogach (rys. A05).

Sciany w tazienkach (pom. 01/5 i 01/7) nalezy wykorczy¢ ptytkami (rys. nr AO9 — A18).

W aneksach kuchennych (pom. 01/4, 01/8) nad meblowg zabudowg kuchenng Sciany nalezy
wykonczyc¢ ptytkami (rys. A19, A20).

W Sciane w apartamencie nr 2, na granicy (pom. 01/6, 01/8) réznic poziomow podtdg nalezy
wykonczy¢ ptytkami (rys. A21).

Wykonczenie Scian ptytkami zgodnymi lub réwnowaznymi ze specyfikacjg niniejszego
opracowania.

f) Sufity

Wszystkie sufity zagruntowac i pomalowac biatg farbg antyrefleksyjng zgodng lub réwnowazng
ze specyfikacjg niniejszego opracowania. Wyrowna¢ ewentualne ubytki. Tylko w czesci wspdinej
apartamentu nr 2 (pom. 01/8, 01/6) ze wzgledu na nowe lokalizacje punktéw $wietlnych sufity
nalezy wyréwnac, potozy¢ gtadzie, zagruntowac i pomalowac farbami antyrefleksyjnymi

(rys. A07) zgodnymi lub réwnowaznymi ze specyfikacjg niniejszego opracowania.

g) Stolarka drzwiowa

Istniejgca stolarka drzwiowa do wymiany (rys. A06). Wszystkie skrzydta drzwiowe powinny by¢
z jednej serii, w okleinie drewnopodobnej, jasnej i pasujacych do nich oscieznic. Przed
zamowieniem nalezy dokonac pomiaréw powykonawczych.
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Drzwi fazienkowe w apartamencie nr 1 (pom. 01/5) by¢ moze bedg wymagaty indywidualnego
podej$cia i rozwazenia powiekszenia otworu o kilka cm, w celu wstawienia stolarke o wymiarach
typowych.

Drzwi do tazienek i pom. gospodarczego wyposazy¢ w kratki wentylacyjne lub podciecie o pow.
min 200 cm?.

h) Schody
W miejsce zaplanowanych do wyburzenia istniejgcych schodéw znajdujgcych sie apartamencie
nr 2 zamontowac schody na azurowej konstrukcji stalowej, wykonane indywidualnie (rys. A24).

i) Bialy montaz

Po zakonczeniu prac wykonczeniowych w tazienkach (rys. A09-A18) nalezy zamontowac
wyposazenie (szafki z umywalkami, szafki, wc, kabiny prysznicowe z brodzikami i wszystkie
baterie) zgodne lub réwnowazne ze specyfikacjg niniejszego opracowania.

j) Montaz agd

Podtaczenie agd w aneksach kuchennych (po zamontowaniu mebli przez firme montujgca
zabudowy meblowe), pralki w pomieszczeniu gospodarczym (pom. 01/2) nalezy wykonac przez
uprawnionych montazystow. Zakupu agd nalezy dokonac przez firme montujaca zabudowy
meblowe.

k) Montaz opraw swietinych (stalych tj. nasufitowych i sciennych, biurkowe/nocne
w gestii firmy montujacej zabudowy meblowe)

Na rysunkach i w specyfikacji wskazano lokalizacje montazu wszystkich opraw $wietlnych
(oprocz lamp biurkowych/nocnych) zgodnych lub rownowaznych ze specyfikacjg niniejszego
opracowania.



JAI ARGHITEKCI  pracownia ochrony przestrzeni arch. Jacek Switalski Szklarska Porgha ul. Imaja44a tel. 606 785633, 75 717457

4.1.2 Zakres prac zwigzanych z wyposazeniem i dekoracjami — zakup (w tym
akcesoridw koniecznych do montazu wyspecyfikowanych elementéw), dostawa, montaz i
utylizacja odpaddw powykonawczych wykonywane przez firme montujacg zabudowy
meblowe

a) Zabudowy meblowe, meble wolnostojace

W obu apartamentach (pom nr 01/2, 01/4, 01/6, 01/8, 01/9101/10) zaprojektowano
indywidualne zabudowy meblowe (rys. A19 - A21, A25 — A40). Nalezy je wykona¢ zgodnie lub
rownowaznie ze specyfikacjg niniejszego opracowania.

TV nalezy zamontowac¢ na panelach meblowych na wysiegnikach (pom. nr 01/4, 01/9i 01/10).

Meble wolnostojace zgodne lub réwnowazne ze specyfikacjg niniejszego opracowania nalezy
postawi¢ w miejscach pokazanych na aranzacji zbiorczej (rys. A01).

b) Agd

Agd (w tym TV) zgodne lub rownowazne ze specyfikacjg niniejszego opracowania.

Podtaczenie agd.w aneksach kuchennych (po zamontowaniu mebli) - przez firme budowlana.
Uwaga: montaz agd nalezy skoordynowac z firmg budowlana.

c) Montaz opraw swietinych (biurkowych/nocnych, state tj. nasufitowe i $cienne w
gestii firmy budowlanej)

Na rysunkach i w specyfikacji wskazano lokalizacje montazu wszystkich opraw Swietlnych
(oprdcz lamp nasufitowych i $ciennych) zgodnych lub réwnowaznych ze specyfikacja niniejszego
opracowania.

d) Dekoracje

Fototapety zgodne lub rédwnowazne ze specyfikacjg niniejszego opracowania, nalezy montowac
stosujac sie do zalecen producentéw fototapet, we wskazanych w projekcie miejscach

(rys. A07).

Obrazy zgodne lub réwnowazne ze specyfikacjg niniejszego opracowania nalezy montowac¢ do
Scian na kotki montazowe we wskazanych w projekcie miejscach (rys. A08).

Karnisze Scienne, zastony, firany, rolety okienne zgodne lub réwnowazne ze specyfikacja
niniejszego opracowania nalezy montowac stosujac sie do zalecen producentéw we
wskazanych w projekcie miejscach (rys. A08).

Dywany, kapy na td6zka zgodne lub rownowazne ze specyfikacjg niniejszego opracowania nalezy
utozy¢ we wskazanych w projekcie miejscach (rys. A08).
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5. Wytyczne do specyfikacji

We wszystkich miejscach, w ktorych uzyto przyktadowego znaku towarowego, patentu,
pochodzenia, zrédfa lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce lub jezeli opis odnosi sie do horm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych:
dopuszcza sie rozwigzania rownowazne w stosunku do okreslonych w opisie , pod warunkiem
zapewnienia parametrow nie gorszych niz okresSlone w opisie przedmiotu.

Rozwigzanie rdwnowazne jest takze dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz ,réwnowazny”
lub ,,rownowazne” nie znalazto sie w opisie przedmiotu.

Réwnowaznos¢ polega na mozliwosci zaoferowania przedmiotu o nie gorszych
parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
W szczegdtowym opisie mogg by¢ podane niektdre charakterystyczne dla producenta wymiary.
Nazwy wiasne producentdw materiatdow i urzadzen podane w szczegétowym opisie nalezy
rozumiec jako preferowanego typu w zakresie okreslenia minimalnych wymagan jakosciowych.
Nie sg one wigzgce i mozna dostarczy¢ elementy rownowazne, ktdre posiadajg co najmniej takie
same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakosciowe, funkcjonalne, bedg tozsame
tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obnizg okreslonych w opisie standardow.
Wszelkie ,,produkty" pochodzace od konkretnych producentow okreslajg minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadac towary, by spetni¢ stawiane wymagania
i stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu. Poprzez zapis minimalnych wymagan
parametréw jakosciowych rozumie sie wymagania towaréw zawarte w ogolnie dostepnych
zrodtach, katalogach, stronach internetowych producentow.

Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie
poziomu oczekiwan w stosunku do okreslonego rozwigzania. Tak, wiec postugiwanie sie
nazwami producentdw/produktow/ ma wytgcznie charakter przyktadowy.

Uwaga: w celu zachowania spdjnosci projektu przed zastosowaniem w realizacji
produktow lub rozwigzan rownowaznych nalezy przedstawic je do zaopiniowania projektantowi.

5.1 Zestawienie specyfikacji

A) Specyfikacje dla firmy budowlanej:
SPECYFIKACJA — FARBY SCIENNE I SUFITOWE
SPECYFIKACIJA — PLYTKI SCIENNE I PODLOGOWE
SPECYFIKACIA - WYPOSAZ!ENIE LAZIENEK
SPECYFIKACJA — OPRAWY SWIETLNE

B) Specyfikacje dla firmy montujacej zabudowy meblowe:
SPECYFIKACJA — ZABUDOWY MEBLOWE, MEBLE WOLNOSTOJACE
SPECYFIKACJA — WYPOSAZENIE AGD I RTV

SPECYFIKACJA — DEKORACIJE I TEKSTYLIA

SPECYFIKACJA — OPRAWY SWIETLNE

opracowat:

mgr inz. arch. Jacek Switalski
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CZESC RYSUNKOWA

or arkusza ZESTAWIENIE RYSUNKOW

A01 RZUT aranzacja zbiorcza skala 1:50
A02 RZUT el. budowlane skala 1:50
A03 RZUT instalacje sanitarne skala 1:50
A04 RZUT instalacje elektryczne skala 1:50
A05 RZUT podtogi skala 1:50
A0O6  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA skala 1:50
AQ7 RZUT farby+fototapety+obrazy skala 1:50
A08 RZUT dekoracje tekstylne skala 1:50
A09 RZUT LAZIENKA apartament nr 1 pom. 01/5 skala 1:25
Al10 KLAD A-A LAZIENKA apartament nr 1 pom. 01/5 skala 1:25
All KLAD B-B LAZIENKA apartament nr 1 pom. 01/5 skala 1:25
Al2 KLAD C-C LAZIENKA apartament nr 1 pom. 01/5 skala 1:25
Al3 KLAD D-D LAZIENKA apartament nr 1 pom. 01/5 skala 1:25
Al4 RZUT LAZIENKA apartament nr 2 pom. 01/7 skala 1:25
Al5 KLAD E-E LAZIENKA apartament nr 2 pom. 01/7 skala 1:25
Al6 KLAD F-F LAZIENKA apartament nr 2 pom. 01/7 skala 1:25
Al7 KLAD G-G LAZIENKA apartament nr 2 pom. 01/7 skala 1:25
Al8 KLAD H-H LAZIENKA apartament nr 1 pom. 01/7 skala 1:25
A19  RZUT, KLAD FRONT/BOK ANEKS KUCHENNY apartament nr 1 pom. 01/4 skala 1:25
A20 RZUT, KLAD FRONT ANEKS KUCHENNY apartament nr 2 pom. 01/8 skala 1:25
A21 KEAD BOK ANEKS KUCHENNY apartament nr 2 pom. 01/8 skala 1:25
A22  PLYTKI NA SCIANY I PODLOGI ZESTAWIENIE ILOSCIOWE skala 1:25
A23  LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

A24 RZUTY, KLADY SCHODY apartament nr 2 pom. 01/6, 01/8 skala 1:25
A25 RZUTY, KLADY ZABUDOWY MEBLOWE apartament nr 1 pom. 01/4 skala 1:25
A26 RZUTY, KLADY ZABUDOWY MEBLOWE apartament nr 1 pom. 01/4 skala 1:25
A27 RZUTY, KLADY ZABUDOWY MEBLOWE apartament nr 1 pom. 01/4 skala 1:25
A28 RZUTY, KLADY ZABUDOWY MEBLOWE apartament nr 1 pom. 01/4 skala 1:25
A29 RZUTY, KLADY ZABUDOWY MEBLOWE apartament nr 2 pom. 01/6 skala 1:25
A30 RZUTY, KLADY ZABUDOWY MEBLOWE apartament nr 2 pom. 01/6 skala 1:25
A31 RZUTY, KLADY ZABUDOWY MEBLOWE apartament nr 2 pom. 01/9 skala 1:25
A32 RZUTY, KLADY ZABUDOWY MEBLOWE apartament nr 2 pom. 01/9 skala 1:25
A33 RZUTY, KLADY ZABUDOWY MEBLOWE apartament nr 2 pom. 01/10 skala 1:25
A34 RZUTY, KLADY ZABUDOWY MEBLOWE apartament nr 2 pom. 01/10 skala 1:25
A35 RZUTY, KLADY ZABUDOWY MEBLOWE apartament nr 2 pom.01/10 skala 1:25
A36 RZUTY, KLADY ZABUDOWY MEBLOWE apartament nr 2 pom. 01/2 skala 1:25
A37  LEGENDA - ZABUDOWY MEBLOWE, MEBLE WOLNOSTOJACE skala 1:25



apartament nr 1

s

strzatka wskazuje
/\ érodek elementu

%////// netto S s OEITETE
| u whme o 3ranzacja zbiorcza
/!I / projedovana skala 1:50

fffffffff

.
i
= =
| wﬁffu kmregpo /
¢
|
{

g

H@ . @ & 7 s N
i J () ‘ L e “ _A:_ - *EI
. Lm )| dywan dywan i ) d 3 ; / %

6 (11) (62“ /%/ SI

wym
@ || p rawdzajace (wynikowe, niewigiqce)
L A 2 wvm ry sprawdzit
o480 J U wykonywania
p przvp adku ni t-*zgodosc
zapisami projektu n
podejmowaé decyzji zamiennyd1

@
\\§ - 71

q 97 T]t YY bez konsultacji z projektantem
3x-2x poziom @ 3. wiecej szczegdtow dot. wybranych
30 TV 42 cale elementow w SPECYFIKACJACH

=2 Wysiegnk N / 220131 nr rys. A0t

Z//z?///ééé// // / // / / / / / // / / // - adlesnictwo émetoszow
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7. |/
apartament nr 1 ‘ ’

, - PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE -
substancja budowlana | ,;cay:: iuroiat-architekc.pl, 606 78 56 3
= . istniejaca RZUT
| \§
i 01 /sz v elementy budowla
£ 4,70 1 projekt
< 77 MoRkowana skala 1:50
| | .
| I'©" parapet okienny kamienny PARAPETY OKIENNE %
= | 51 GRANIT STRZEGOMSKI przed zaméwieniem ,
= ~ dokonaé pomiaréw bezposrednio
na budowie, dodaé 3 cm
(75) na wysunigcie przed lico §ciany
L

\
S @2\ = 01 / 1 P -
=2
- \ N = 2,07 mt
i L S /80 30
\\ i’.lji - - oo
R ~_| e RO 2
| N AT E
e — 01/4 01/3 01/2 52
K= parapet okienny kamienny gl o7 5 08
% | GRANIT STRZEGOMSKI 16,29 m’ 271 e Lpom £ TEg T
'8 o UWAGA (86) ) s
; S = zintegrowany, na jednym 2
E—h\ poziomie z blatem kuchennym i o~
} = z tego samego materiatu =
£ 5
|| E|
- a3 parapet okienny kamienny \\/ - s.0k.120cm 8
GRANIT STRZEGOMSKI &gy oy ﬁ
2] 017 L
0 il 3 hp=~109cm =
— 1 Ly, .
2,40 m (pozostawic ?zea
7777777 & vysokod) &
::é::i | - *@* -

tawic istniejacq wysokosc)
¥

a } . } Iy Istn.schody
\ T I g do wyburzenia
! o ;7 ‘V:ZLfffffffiJ g
‘ = @_/;07 < | - =
8 <= ! T \ ;
N\‘éb\ parapet okienny kamienny / 7@8% 01 / 8 } S } } C:E;oﬂ(ljt?x;}e schody
GRANIT STRZEGOMSKI ~ =l 7 B
1 18 A ] 10,98 = i B —~+06%konstrukgji stalowej
P 01 / 9 g o E Ig osobnego rysunku
= 9,91 m’ L |

)

0%

L

UWAGA:

= ; @EI 1. tekst wymiarowy
e | W nawiasie oznacza wymiary
~ \ \ - | sprawdzajace (wynikowe, niewigzace)
' parapet okienny kamienny , 2. wymiary sprawdzié
_ | GRANIT STRZEGOMSKI na s wykonywaria

%\ parapet okienny kamienny | S
GRANIT STRZEGOMSKI j {18,

)

145

(

hp=~78cm (pozosawic istniejacg wysok

18 prac-w pyzyp@ku n[agodnoéci
—F " 01/10 7 ==
/// "~ 997 7 %/ “T013T 1w ys 02

adlednictwo Swietoszow
2

i
%

N

Z




apartament nr 1

e

®

D

\

substancja budowlan takt: biuro@jaia

AN

\\\\\\\\\\\\\\\\

S

(90) , 45
| [0 Dl

01/5

A

\&

- PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
architekei.pl, 606 78 5i

. istniejaca RZUT
sugerowana 0§ wyburzana
montazu wc InSta |aC_]e San |tar
% proftoner: skala 1:50

4,70 m’

-

strzalka wskazue
/;\ érodek elementu
| wagdemktirego 400 x 60

9 |
7

grzejnika

tytowy ~500 W
mm (di.x wys.)

I nalezy dokona¢ pomiaréw

i§&

\\\\ [E3)

/«.%I

— %

zIewoz ak wpnzypadku rudnosci
wykonan apodigczeniawc dorury |
kanalizacyjnej fi110, we stojace na zyk{odlaczyc
do pompy rozdrabniajgcej

§§§§§§&§

.

-\

zamontowat kratke

\

// na $rodku pomieszczenia
|- ; 01/ 1
odp#ywowqw podiodze 2, 07 ‘I |\

grzejnik tazienkowy/drabinka (biaty) e ni/

~600W, szer.53 wys.120cm (+/- 8cm) 01 / 3 UL/ 2

podigczenie dolne, h dolne 85cm 2,71 prélka 1,79
08 natynkowej baterii prysznicowej, 60

wys. montazu osi miesza >

baterii na wys. 110c

1 1]

grzejnika plytowy ~1900 W /PR
720 x 600 mm (dk.x wys.) v 2 s
01 / 4 05 szafki z umywalkg 6\ “_
) i baterii umywalkowej, stojacej 7 40 373 m
16,29 m L 35
I- i jL |
grzejnika phytowy ~1200 W I }
1320 x 600 mm (dt.x wys.) 0§ montazu we > I
f |
2 egeell | Zleyozmywa
I M | ~ } (ﬂ -
| | )
] : R
| Bl ‘ Rl ‘ ( Q T
| | -
o9
U 9etm

grzejnika plytowy ~1200 W
1320 x 600 mm (dt.x wys.)

|

= 01/10

i + 997 m

L

\

2
o
e |
‘
E
4

r

apartament nr 2

budowa stelaza we
s.0k.120cm

UWAGA:
lhekstwy arowy
aaaaaaaaaaaa wymiary
p rawdzajace (wynikowe, niewigiqce)
2 wvm ry sprawdzi¢
J U wykonywania
p przvpdku t-*zgodosc
zapisami projektu n
podej ow’decyzj' iennych
bez konsultacji z pr01ktate
3 eoeJ czeg6iow dot. wybranych
w SPECYFIKACIACH

01.31 nr rys. AO3

_ / / // / / / / / // / / // / dIesmctwo émetoszow



apartament nr 1

substancja budowlan
/'i gniazdo do {3t biuros ro@jai-architekei.pl, 606 78

\\\

::’3:? i .:vb]; |nsta|aE|%ZeLIJeTkt(r)ycz //

% projektowana skala 1:5 /

S = /%%/////////////////// o — %

" fzzb:::;vzi:zf%:xﬂ = 0} "/’/1”*/ %

e i

% \ mlkrOfalomw:lZé% )na h=190cm) g% 271 - // | ik , %/!/%
It B |
o ‘=m§§ y %2/94:# 8 x x/o> %I
L Jm 0 1 g|

kabel wyprowadzony do podszafkowej Istwy LED ‘ : } e I\2p. plyty indukcyjnej

6 (barwa ciepta, dt.ok.25 i 50cm), wiacznik na dotyk L ! | © P‘ } .

R m@& =
- | I\ qikrofalowej
I o |

\

gniazdo do kuchenki

|
|

‘ } UWAGA:
| 1. tekst wymiarowy

‘ | W nawiasie oznacza iary

o sprawdzajace (wynikowe, niewiazace)
- b 2 wvm ry sprawdzi¢
e i = %
L "i% QV// miejsc wykcnywaria
. “~ =y p przyp adku ni agod o&ci
| zapisami projektu n
podejmowaé decyzji zamiennyd1
bez konsultaji z projektantem
3. wiecej szczegdtow dot. wybranych
elementow w SPECYFIKACJACH

20131 nr rys. A4

//////é%%éé//// / // / / / / / // / / // adlesnictwo émetoszow
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7. |/
apartament nr 1 ‘ ’

plytki podtogowe - PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE -
kontakt: biuro@jai-architekci.pl, 606 78 56 3,

. phytka w kolorze ciemnoziglonym, mat.
RZUT

1 60x60cm (+/- 1cm)

\ ! N .
i B podtogi
| L e
| 20x120cm (+- 1cm) ]
Bl e i skala 1:50
U 01 / 5 e porioa

2 na klatce schodowej wymieni¢ ptytki
CALA PLYTKA na nowe do linii ciemnych plytek
wymiana istniejgcych plytek na nowe

=
|
39
5 =
Ve
-+~
| 1

profil podtogowy,schodowy

o plytek (aluminiowy)
| 16,29 m 0 szer. 35 mm, Z gurmg
| (zgwarancig na min. 2 lata)

T

.

L

apartament nr 2

ada ‘
W’WMWWMWWWMWM@? N]NIA —————
i i
|

2 (il

]
§

| montaz nowych ptytek
’"]“J na istnigjgcych plytkach
| wymiana podioza z desek
% B na podioze pod plytki
| 7 zréwnanie poz.podiogi
|
|

_

,,,,,,

/ \ = z pom.01/8 w sposéb:

|3~ plytki (ok.1,5cm)
n | |- izolacja szlamowa

|

|

|

- jastrych betonowy 6 cm
- styropian 4cm

T . %z? strzalka wskazuje
— /;\ érodek elementu

' wazgledem ktdrego
I nalezy dokona¢ pomiardw
IAGA:

CUIE
g

1. tekst wymiarowy

W nawiasie oznacza wymiary
sprawdzajace (wynikowe, niewigzace)
2. wymiary sprawdzi¢

na miejscu wykonywania

I
Lo
7

(265)

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\iu

.

prac - w przypadku niezgodnosci

Z zapisami projektu nie

podejmowac decyzji zamiennych

bez konsultacji z projektantem

3. wiecej szczegdtow dot. wybranych
elementow w SPECYFIKACJACH

| | E 22.01.31 nr rys. A0S

LRI IR

\\Q
I

V‘| !

(64)

L

A

-
N
L

§
y |




d
DRZWI WEJSCIOWE
WEWNATRZLOKALOWE
petne lewe
kolorystyka: drewnopodobne, jasne
wymiary:
szer. w $wietle otworu: ok.92cm
gr. muru: ok. 19cm
oscieznica; regulowana
wyposazenie:
klamka + zamek w kolorze srebmy mat.

DRZWI WEJSCIOWE
WEWNATRZLOKALOWE

petne lewe

kolorystyka: drewnopodobne, jasne
wymiary:

szer. w $wietle otworu ok.80cm

gr. muru ok. 21cm

o$cieznica: regulowana

wyposazenie:

klamka + zamek w kolorze srebmy mat.

DRZWI WEWNATRZLOKALOWE
petne prawe

kolorystyka: drewnopodobne, jasne
wymiary:

szer. w $wietle otworu ok.80cm

gr. muru ok. 21cm

oscieznica: regulowana

wyposazenie:

klamka + zamek w kolorze srebmy mat.

i

DRZWI WEJSCIOWE
WEWNATRZLOKALOWE

petne lewe

kolorystyka: drewnopodobne, jasne
wymiary:

szer. w $wietle otworu: ok.98cm

gr. muru; ok. 17cm

oécieznica: regulowana

wyposazenie:

klamka + zamek w kolorze srebrny mat.

b
DRZWI DO LAZIENKI (nietypowe
ze wzgledu na istniejacy otwor i jego wymiary):
peine prawe,
kolorystyka: drewnopodobne, jasne
wymiary:
szer. w $wietle otworu: ok.75¢m
gr. muru: ok. 34cm + gr. plytek na Scianie
o$cieZnica: w zaleznosci od moZliwosci techn.
wyposazenie:
klamka + zamek w kolorze srebrny mat.
+ kratka wentylacyjna lub podciecie
0 pow. min 200 cm2

DRZWI DO LAZIENKI (nietypowe

ze wzgledu na istnigjacy otwor i jego wymiary):
pelne prawe,

kolorystyka: drewnopodobne, jasne

wymiary:

szer. w $wietle otworu: ok.79cm

gr. muru; ok. 17cm + gr. plytki na Scianie
oscieznica: w zaleznosci od mozliwosci techn.
wyposazenie:

klamka + zamek w kolorze srebrny mat.

+ kratka wentylacyjna lub podciecie

0 pow. min 200 cm2

DRZWI WEWNATRZLOKALOWE
pefne prawe

kolorystyka: drewnopodobne, jasne
wymiary:

szer. w $wietle otworu ok.80cm

gr. muru ok. 21cm

o$cieznica: regulowana

wyposazenie:

klamka + zamek w kolorze srebmy mat.

S

DRZWI DO LAZIENKI (nietypowe

ze wzgledu na istniejgcy otwor i jego wymiary):

peine lewe,

kolorystyka: drewnopodobne, jasne
wymiary:

szer. w Swietle otworu: ok.80cm

gr. muru: ok. 18cm

o$cieznica; regulowana

wyposazenie:

klamka + zamek w kolorze srebrny mat.
+ kratka wentylacyjna lub podciecie

0 pow. min 200 cm2

Noli=

OPRACOWANIE JEST WEASNOSCIA INTELEKTUALNA
JAT ARCHITEKCI - PRACOWNIA OCHRONY PRZESTRZENI
- PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE -
kontakt: biuro@jai-architekci.pl, 606 78 56 33

STOLARKA OKIENNA
I DRZWIOWA
skala 1:50 (

) (115) L 174)

™ 7 7 #
g| B
L (145) L L (145) L
1 7 1 7
B B
L (115) L L (115) L
7 7 7 7
o B
55
, (85 , (55)
g g

"

STOLARKA OKIENNA

sposob otwierania: do wewnatrz, jak pokazano na rysunku
materiat wykonania: PVC, profil 5 - komorowy

kolor: bialy

rodzaj szyb: podwéjna (dwuszybowe)

odpomno$¢ na wiatr: klasa B3

wspolczynnik przenikania ciepta catego okna (W/m2K): 1,2-1,28
wspdlezynnik przenikania ciepta szyb (W/m2K): 1,0 (z zw. cieptq ramka)
izolacja akustyczna: min. 31 dB

gwarancja w latach: min. 5

UWAGA:

1, tekst wymiarowy

W nawiasie oznacza wymiary
sprawdzajace (wynikowe, niewiazace)
2. wymiary sprawdzi¢

na miejscu wykonywania

prac - w przypadku niezgodnosci

Z zapisami projektu nie

podejmowac decyzji zamiennych

bez konsultacji z projektantem

220131 nr rys. A0
Nadlesnictwo Swietoszow

STOLARKA DRZWIOWA
konstrukeja: pelny ramiak drewniany

lub MDF, wypetniony plytg
peing lub otworowg
okleina: drewnopodobna (jasna) lub PCV




apartament nr 1

.

-architekci.pl, 606 78 56

RZUT
farby+fototapety+o

efleksyjna na wszystkie sufity pow. ok.70m2 Ska la 1 50
matowa w kolorze jasno popielatym (zblizona do RAL 7047) na $cfany pow. ok,165 m2
7 matowa jasno oliwkowa (zblizona do NCS S 1030-G50Y) na Sciane pow. ok.6,5m2
matowa w kolorze jasno wrzosowym (zblizona do NCS S 1040-R40B) na Sciane pow. ok.6,5m?

]

****************************** // r**********
\ Lf*f*f*f*fww \

zdjem Iakaty (szer40cmwys.50cm) |
“przedstawiajace krajobraz Iesny; taki !
(motyw identyczny lub bardzo zbhiQny } ‘

do przedstawionego na wizualizacjach |

w ramach (kolor srebmy) szer.50cm wys.70cm, ~_ g | —
front akrylowy i z biatym passe-portout 1 i 01 / 3

(dof ramki na wys. 120cm) Il ! |

) anm |

I |
| i montaz FOTOTAPETY (zdjgcie przedstawiaj 3 1 1 % I —
| %

~
T Lo

\
\

. . [ ————— %
motyw wrzoséw na deskach identyczny w

lub bardzo zblizony do przedstawionego

***********

na wizualizacjach)

| | T "E
H i 0 szer.340cm wys.150cm (+- 5cm) i } %i -/ gl
przed zamontowaniem Ha il (RPN £
‘ $ciennego panelu meblowego | | ’ ‘\ T a
! dot na wys.95¢m od podiogi i | !
= =
30144 340 | | °’01/6;
|
16,29’ L 1

L

7777777777
| |

sl w o, 01/9 || % | | \
9,91 m’ i F’%::’j( ! i isthiejaca zabudowe sufitowaa
= zdjgtialplakaty (szgr.tSaOer! wys.4(t)cm) i }:: *********** - i / ofa i spodu nalezy
: e T
} | mac front akry|ow§yi *Zbiailzm pa:,sye-;p:(;todt :it % 10,98 m i i PRZYGOTOWANIE SCIAN
F e N N I b
- ‘ zgstaé z?monlnwar,\e fototapety
fffffffffffffffffffffffffffff % e et
- 01/““”1 0 10—t o | i 5?553}?%132’31£§“"““'°“
N2 montaz FOTOTAPETY (zdjecie preedstawiaiace | [l T T s e iy
| {Sﬁmzﬁ"zi?ﬁo"fyiisﬁiilfém?gi P L e i )
| ‘ naW|zuaI|zac1ach) / ‘A: i ‘ mc_ijc ‘"Y'; Y":: -
7 Sciennego panelu meblowego ; i ! % bez konsultacji z projektantem
% dot na wys.95cm od podtogi /% 3I ;n;%i C;Zf’mgﬂ ngHAnad;
7777777777777777777777777777777777777777 h—-—.» nr rys
/////5??%?//2// // // / // / / // // / //§ /// adlesnictwo émetoszow
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" N &

= Ty

_ //////////////// o serane T

uro@jai-architekei.pl, 606 78 563

\

substancja budowlana |,

. istniejaca RZUT
e | 01/5 ~ e dekoracje tekstylne
g 470 m ROLETA OKIENNA | skala 1:50
e e ey

strona zamontowania taficuszka: prawa
szeroko$¢: 125 cm
/ wysoko$é: 150 cm

- /
— L ///////W//// _—

ROLETA O ENNA

\

kolor matenam\Jasno szary, tkanina zaciemniajgca 01 / 1 P
kolor mechanizmu: biaty \ \ 207t
strona zamontowania fafcuszka: lewa \ N ! /

~— /

szerokos6: 185 cm N

S

T e \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ho=~145cm

/:

N\

7

wysokost: 150 cm S gL u
=~ h £
o ooy | 03,1 012 TEE FT
W kolorze Wrzosowym  qjor mechanizmu: bialy 2,71 1,79 m& i = Iﬁl ‘
" < :Zemk::mont%ania taficuszka; prawa = Z.//;//
s = sokoéé:. 95em /
ROLETA OKIENNA ) 01/ /
kolor materiaty; jasno szary P 3,73 m’
o~ kolor mechanizmu: bialy A
sifona zamon wania faficyszka: prawa 01 / 6\ &) [ |
szerokosé: 95/cm e I
01 / 4 sokost: 95 2,40 m? (istnri]e['.)j;;l\?v?gkoéé) I
16,29 m?
******* 0=~8 “’
01/9  RoLETAOKENNA %N i o
I’g K D91 ' kolor m ::(:Iaar:iuz.rﬁnlzasf;ary ii%?fj }
= strona zamontowania taficuszka: prawa | [ o
| S szeroko$é: 125 cm _ ‘
| _‘%A wysokjé: 125 cm /// H |
il =z ZASLONY+FIRAN dywany // i
Il & kolor 5*0" jasny pliwkowy wkolorzé oliwkowy/zielo ‘
e kolor ; 1
1w szerokost: 2x120-140cm
= wysoko$¢: 150 cm -
montaz: Zabki / =
e / I
KARNISZ PODWOJNY - TG
% i ::Z:ier:m:?kovam 01 / 10 f. G5
= przeki6j drazkow: okragly o 7| ‘CIL tekst wymiarowy
3 kolor: jsrebrny mat 9,97 %"mzz;:;z?;‘:a m'awewam)
2o kor’ncéEki: proste o7 + z wym ry sprawdzié
15,% szeroko$¢: 180-200 cm . ZASLONY+FIRANY % migjscu wykonywania
§ montdz: 10 cm nad otworem okiennym/ ~ Kolor zaston: jasny wrzosowy / "za,,isa,,?{f,{';jedk';ﬂ ni?gm -
= dywany L kolorfiran: gtadkie, biate / podejmowac: decyzji zamiennych
a % w kolorze wrzosowym 771 szerokosé: 2x 120-140 cm % bez konsultacji z projektantem
///

// | = mwyosn?aki’s;ﬂf.‘) "

///// ///

n

\

\\
\
\§

W\

3. wiecej szczegdtow dot. wybranych
elementdw w SPECYFIKACJACH

22,0131 nr rys. A8
adlesnictwo émetoszow
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Noli=

OPRACOWANIE JEST WEASNOSCIA INTELEKTUALNA
JAT ARCHITEKCT - PRACOWNIA OCHRONY PRZESTRZENI
- PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE -
kontakt: biuro@jai-architekci.pl, 606 78 56 33
sugerowana 0§ montazu wc,

w przypadku trudnosci KLAD A- A

wykonania podtgczenia we do rury

kanalizacyjnej fi110, we stojace nalezy I’_AZI EN KA

podiaczy¢ do pompy rozdrabniajacej
skala 1:25

apartament nr 1 pom. 01/5

- %
4 4|
90 L 45
7
4 ! 4
|
|
4 i 4 0$ montazu natynkowej baterii prysznicowe]
: (wys. montazu osi mieszacza
: baterii na wys.110cm) stanowi
4 i 4 0§ uktadania plytek na Scianie
| 2
4 ! 41
gniazdo do |
pompy rozdrabniajacej . |
dowe =4 4 I 4
8 |
2 |
8 |
4
4|
KtAD A-A
" I
ptytki na Sciany
ptytka w kolorze drewnopodobnym, jasnym, mat.
) gres szkliwiony
20x120cm (+/- 1cm)
plytka w kolorze biatym, mat.
3 ceramiczna
. UWAGA:
60x30cm (+/- 1cm) ———
plytka w kolorze ciemnozielonym, mat. coramace ko, iewiaizce)
ceramiczna 2. wymiary mawdzié _
na miejscu onywania
4 60x30cm (+/- 1cm) prac - w przypadku niezgodnasci

z zapisami projektu nie

podejmowac decyzji zamiennych

bez konsultacji z projektantem

3. wiecej szczeg6tow dot. wybranych
elementow w SPECYFIKACIACH

220131 nr rys. A10
Nadlesnictwo éwietoszéw




S 512

OPRACOWANIE JEST WLASNOSCIA INTELEKTUALNA
JAI ARCHITEKCI - PRACOWNIA OCHRONY PRZESTRZENI
- PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE -

kontakt: biuro@jai-architekci.pl, 606 78 56 33

KLAD B-B
FAZIENKA
skala 1:25

apartament nr 1 pom. 01/5

60 20

[AIAIA]
SZASZASE]

.

140

KLAD B-B

plytki na Sciany
ptytka w kolorze drewnopodobnym,
jasnym cieptym, mat.

gres szkliwiony

20x120cm (+/- 1cm)

plytka w kolorze biatym, mat.
ceramiczna
60x30cm (+/- 1cm)

pytka w kolorze ciemnozielonym, mat.
ceramiczna
60x30cm (+/- 1cm)

80

120

lustro ok.60 x 80 cm

05 uktadania plytek=0$ montazu szafki z
umywalka z bateria stojaca
i lustra wklejonego miedzy phytkami

UWAGA:

1. tekst wymiarowy

W nawiasie 0znacza wymiary
sprawdzajace (wynikowe, niewiazace)
2. wymiary sprawdzic

na miejscu wykonywania

prac - w przypadku niezgodnosci

z zapisami projektu nie

podejmowac decyzji zamiennych

bez konsultacji z projektantem

3. wiecej szczeg6tow dot. wybranych
elementow w SPECYFIKACIACH

220131 nr rys. Al
Nadlesnictwo éwietosz()w



Noli=

OPRACOWANIE JEST WEASNOSCIA INTELEKTUALNA
JAI ARCHITEKCI - PRACOWNIA OCHRONY PRZESTRZENI
- PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE -
kontakt: biuro@jai-architekci.pl, 606 78 56 33

KtAD C-C

LAZIENKA

skala 1:25
apartament nr 1 pom. 01/5

///////////////////////////////////// W

KLAD C-C

plytki na Sciany
ptytka w kolorze drewnopodobnym,
jasnym cieptym, mat.

gres szkliwiony
20x120cm (+/- 1cm)

plytka w kolorze biatym, mat.
ceramiczna
N UWAGA:
60x30cm (+/- 1cm) ———
plytka w kolorze ciemnozielonym, mat. coramace ko, iewiaizce)
ceramiczna 2. wymiary sprawdzic
na miejscu wykonywania
60x30cm (+/- 1cm) prac - w przypadku niezgodnasci

z zapisami projektu nie

podejmowac decyzji zamiennych

bez konsultacji z projektantem

3. wiecej szczeg6tow dot. wybranych
elementow w SPECYFIKACIACH

220131 nr rys. A12
Nadlesnictwo éwietosz()w




7.

S 512

OPRACOWANIE JEST WLASNOSCIA INTELEKTUALNA
JAT ARCHITEKCT - PRACOWNIA OCHRONY PRZESTRZENI

- PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE -
kontakt: biuro@jai-architekci.pl, 606 78 56 33

KLAD D-D
FAZIENKA
skala 1:25

apartament nr 1 pom. 01/5

o
T3 T 1]
50
"
R
’: J
|
|
3 3
:
3 3
:
3 3
:
3 3 3 3

KLAD D-D

plytki na Sciany
ptytka w kolorze drewnopodobnym,
jasnym cieptym, mat.

gres szkliwiony

20x120cm (+/- 1cm)

plytka w kolorze biatym, mat.
ceramiczna

60x30cm (+/- 1cm)
pytka w kolorze ciemnozielonym, mat.

ceramiczna
60x30cm (+/- 1cm)

0$ montazu grzejnika fazienkowego (biata
drabinka o parametrach:

~600W, szer.53 wys.120cm (+/- 8cm),
podiaczenie dolne, na h dolne 85cm

UWAGA:

1. tekst wymiarowy

W nawiasie 0znacza wymiary
sprawdzajace (wynikowe, niewiazace)
2. wymiary sprawdzic

na miejscu wykonywania

prac - w przypadku niezgodnosci

z zapisami projektu nie

podejmowac decyzji zamiennych

bez konsultacji z projektantem

3. wiecej szczeg6tow dot. wybranych
elementow w SPECYFIKACIACH

220131 nr rys. A13
Nadlesnictwo éwietoszéw
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LAZIENKA

0$ montazu natynkowej baterii
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$ montazu grzejnika fazienkowego (biata

drabinka o parametrach:

~600W, szer.53 wys.120cm (+/- 8cm),

podiaczenie dolne, na h dolne 85¢cm

plytka w kolorze ciemnozielonym, mat.

gres szkliwiony

60x60cm (+/- 1cm)

s Al
etoszow

S

2

Nadlegnictwo Swi




0§ montazu natynkowe] baterii prysznicowej
(wys. montazu osi mieszacza

baterii na wys.110cm) stanowi

0§ uktadania ptytek na $cianie

Noli=

OPRACOWANIE JEST WEASNOSCIA INTELEKTUALNA
JAI ARCHITEKCI - PRACOWNIA OCHRONY PRZESTRZENI
- PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE -
kontakt: biuro@jai-architekci.pl, 606 78 56 33

KLAD E-E
FAZIENKA
skala 1:25

rtament nr 2 pom. 01/7
145
4 \. 4
4 4
| p 60 "
i 7
4 4 R
| | 0§ montazu wc stanowi
4 4 0§ uktadania plytek podiogowych
i $ciennych
4
45
4
ptytki na sciany

ptytka w kolorze drewnopodobnym, jasnym, mat.
gres szkliwiony
20x120cm (+/- 1cm)
plytka w kolorze biatym, mat.
ceramiczna
60x30cm (+/- 1cm) fl‘"’b:k‘;?’wmiamwy |
plytka w kolorze ciemnozielonym, mat. coramace ko, iewiaizce)
ceramiczna 2. wymiary mawdzié _
60x30cm (+/- 1cm) p?ac -e]wSC:rzypaznkZlTiezZodnoéci

z zapisami projektu nie

podejmowac decyzji zamiennych

bez konsultacji z projektantem

3. wiecej szczeg6tow dot. wybranych
elementow w SPECYFIKACIACH

220131 nr rys. A1
Nadlesnictwo éwietoszéw




Noli=

OPRACOWANIE JEST WEASNOSCIA INTELEKTUALNA
JAI ARCHITEKCI - PRACOWNIA OCHRONY PRZESTRZENI
- PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE -
kontakt: biuro@jai-architekci.pl, 606 78 56 33

KEAD F-F

FAZIENKA

skala 1:25
apartament nr 2 pom. 01/7

3 3
3
3 +

3 3 3

140

plytki na Sciany
ptytka w kolorze drewnopodobnym,
jasnym cieptym, mat.

gres szkliwiony
20x120cm (+/- 1cm)

plytka w kolorze biatym, mat.
ceramiczna
60x30cm (+/- 1cm)

pytka w kolorze ciemnozielonym, mat.

ceramiczna
60x30cm (+/- 1cm)

UWAGA:

1. tekst wymiarowy

W nawiasie 0znacza wymiary
sprawdzajace (wynikowe, niewiazace)
2. wymiary sprawdzic

na miejscu wykonywania

prac - w przypadku niezgodnosci

z zapisami projektu nie

podejmowac decyzji zamiennych

bez konsultacji z projektantem

3. wiecej szczeg6tow dot. wybranych
elementow w SPECYFIKACIACH

220131 nr rys. M6
Nadlesnictwo éwietoszéw




Noli=

OPRACOWANIE JEST WEASNOSCIA INTELEKTUALNA
JAI ARCHITEKCI - PRACOWNIA OCHRONY PRZESTRZENI
- PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE -
kontakt: biuro@jai-architekci.pl, 606 78 56 33

KLAD G-G

FAZIENKA

skala 1:25
apartament nr 1 pom. 01/7

w

(R

lustro ok. 60 x 80 cm

0§ montazu szafki z umywalka
i stojaca baterig umywalkowa
stanowi 0§

uktadania phytek na Scianie

i 0§ lustra wkiejonego miedzy plytkami

ptytki na Sciany
ptytka w kolorze drewnopodobnym,
jasnym cieptym, mat.

gres szkliwiony
20x120cm (+/- 1cm)

plytka w kolorze biatym, mat.
ceramiczna
60x30cm (+/- 1cm)

pytka w kolorze ciemnozielonym, mat.

ceramiczna
60x30cm (+/- 1cm)

UWAGA:

1. tekst wymiarowy

W nawiasie 0znacza wymiary
sprawdzajace (wynikowe, niewiazace)
2. wymiary sprawdzic

na miejscu wykonywania

prac - w przypadku niezgodnosci

z zapisami projektu nie

podejmowac decyzji zamiennych

bez konsultacji z projektantem

3. wiecej szczeg6tow dot. wybranych
elementow w SPECYFIKACIACH

20131 nr rys. A17
Nadlesnictwo éwietosz()w



Noli=

OPRACOWANIE JEST WEASNOSCIA INTELEKTUALNA
JAI ARCHITEKCI - PRACOWNIA OCHRONY PRZESTRZENI
- PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE -
kontakt: biuro@jai-architekci.pl, 606 78 56 33

KtAD H-H

FAZIENKA

skala 1:25
apartament nr 1 pom. 01/7

0$ montazu grzejnika tazienkowego (biata
drabinka o parametrach:

~600W, szer.53 wys.120cm (+/- 8cm),
podiaczenie dolne, na h dolne 85¢cm

KLAD H-H

plytki na Sciany
ptytka w kolorze drewnopodobnym,
jasnym cieptym, mat.

gres szkliwiony
20x120cm (+/- 1cm)

plytka w kolorze biatym, mat.
ceramiczna
60x30cm (+/- 1cm)

pytka w kolorze ciemnozielonym, mat.

ceramiczna
60x30cm (+/- 1cm)

UWAGA:

1. tekst wymiarowy

W nawiasie 0znacza wymiary
sprawdzajace (wynikowe, niewiazace)
2. wymiary sprawdzic

na miejscu wykonywania

prac - w przypadku niezgodnosci

z zapisami projektu nie

podejmowac decyzji zamiennych

bez konsultacji z projektantem

3. wiecej szczeg6tow dot. wybranych
elementow w SPECYFIKACIACH

220131 nr rys. A18
Nadlesnictwo éwietosz()w



Noli=

OPRACOWANIE JEST WEASNOSCIA INTELEKTUALNA
JAI ARCHITEKCI - PRACOWNIA OCHRONY PRZESTRZENI
- PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE -
kontakt: biuro@jai-architekci.pl, 606 78 56 33

RZUT/KYAD FRONT, BOK
ANEKS KUCHENNY
skala 1:25
apartament nr 1 pom. 01/4
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listwa LED, barwa ciepta
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| phyta indukej.2p. | zlewozmywak :
| o +szuftady +sortownik odpadé |

— |
| lodowka |z zamrazarkg (@]} :
\ w zabudowie o |

phytki na Sciany

plytka w kolorze ciemnozielonym, mat.
ceramiczna
4 60x30cm (+/- 1cm)

140

UWAGA:

1. tekst wymiarowy

W nawiasie 0znacza wymiary
sprawdzajace (wynikowe, niewiazace)
2. wymiary sprawdzic

na miejscu wykonywania

prac - w przypadku niezgodnosci

z zapisami projektu nie

podejmowac decyzji zamiennych

bez konsultacji z projektantem

3. wiecej szczeg6tow dot. wybranych
elementow w SPECYFIKACIACH

220131 nr rys. M9
Nadlesnictwo éwietosz()w



Noli=

OPRACOWANIE JEST WEASNOSCIA INTELEKTUALNA
JAI ARCHITEKCI - PRACOWNIA OCHRONY PRZESTRZENI
- PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE -
kontakt: biuro@jai-architekci.pl, 606 78 56 33

RZUT/KLAD FRONT
ANEKS KUCHENNY
skala 1:25
apartament nr 2 pom. 01/8

- N
| e
SO PR G
L I TNo” g< * K ¥
® @
\ \ listwa LED, barwa ciepta
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- (Il [zmywarka | [lodowka z zamrazarky |
= w zabudowiT w zabudowie
e |
€)
" I
ptytki na sciany
plytka w kolorze drewnopodobnym, G
jasnym cieptym, mat. 1 tekst wymiarowy
[ W nawiasie 0znacza wymiary
gres szkl wiony sprawdzajace (wynikowe, niewiazace)
20x120cm (+/- 1cm) 2. wymiary sprawdzié
na miejscu wykonywania

prac - w przypadku niezgodnosci

z zapisami projektu nie

podejmowac decyzji zamiennych

bez konsultacji z projektantem

3. wiecej szczeg6tow dot. wybranych
elementow w SPECYFIKACIACH

220131 nr rys.A20
Nadlesnictwo éwietosz()w




profil podlogowy,schodowy
do plytek (aluminiowy)
0 szer. 35 mm, z gumg
(z gwarancjg na min. 2 lata)

ki na Scian
pJ(Yt plytka w kzorze drewnopodobnym,
jasnym cieptym, mat.

Noli=

OPRACOWANIE JEST WEASNOSCIA INTELEKTUALNA
JAI ARCHITEKCI - PRACOWNIA OCHRONY PRZESTRZENI
- PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE -
kontakt: biuro@jai-architekci.pl, 606 78 56 33

KEAD BOK
ANEKS KUCHENNY
skala 1:25
apartament nr 2 pom. 01/8
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gres szkliwiony
20x120cm (+/- 1cm)

UWAGA:

1. tekst wymiarowy

W nawiasie 0znacza wymiary
sprawdzajace (wynikowe, niewiazace)
2. wymiary sprawdzic

na miejscu wykonywania

prac - w przypadku niezgodnosci

z zapisami projektu nie

podejmowac decyzji zamiennych

bez konsultacji z projektantem

3. wiecej szczeg6tow dot. wybranych
elementow w SPECYFIKACIACH

220131 nr rys. A21
Nadlesnictwo éwietoszéw



Noli=

OPRACOWANIE JEST WEASNOSCIA INTELEKTUALNA
JAI ARCHITEKCI - PRACOWNIA OCHRONY PRZESTRZENI
- PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE -
kontakt: biuro@jai-architekci.pl, 606 78 56 33

PLYTKI NA SCIANY I PODtOGI
ZESTAWIENIE ILOSCIOWE

niezbedna ilos¢ na ok. 22 m2
+ zapas o0k.15-20%
= ok. 24-26 m2 ptytek

niezbedna ilo$¢ na ok. 60 m2
+ zapas ok.15-20%
= ok. 69-72 m2 plytek

niezbedna iloS¢ na ok. 23 m2 +
0k.15-20% zapasu
= ok. 25-27,5 m2 plytek

niezbedna ilo$¢ na ok. 11m2 +

ok.15-20% zapasu
= ok. 12-13 m2 ptytek

UWAGA:

skala 1:25

ptytka podtogowa w kolorze
ciemnozielonym, mat.

gres szkliwiony

60x60cm (+- 1cm)

ptytka Scienno-podiogowa

w kolorze drewnopodobnym,
jasnym cieplym, mat.

gres szkliwiony

20x120cm (+/- 1cm)

plytka $cienna w kolorze biatym, mat.
ceramiczna
60x30cm (+/- 1cm)

plytka Scienna

w kolorze ciemnozielonym, mat.
ceramiczna

60x30cm (+/- 1cm)

1. wszystkie fugi i sylikony uszczelniajgce w kolorze szarym zblizonym do RAL 7038, z jednej serii
2. listwy wykariczajgce narozniki zewnetrzne - aluminiowe w kolorze srebrnym, matowym

UWAGA:

1. tekst wymiarowy

W nawiasie 0znacza wymiary
sprawdzajace (wynikowe, niewiazace)
2. wymiary sprawdzi¢

na migjscu wykonywania

prac - w przypadku niezgodnosci

z zapisami projektu nie

podejmowac decyzji zamiennych

bez konsultacji z projektantem

3, wiecej szczeg6tow dot. wybranych
elementow w SPECYFIKACIT

4, ponadto firma budowlana przed
zamdwieniem plytek powinna
oszacowaé ich iloé¢ pod katem
swojego wykonawstwa

20131 nr rys. A2
Nadlesnictwo éwietoszéw



Noli=

OPRACOWANIE JEST WEASNOSCIA INTELEKTUALNA
JAI ARCHITEKCI - PRACOWNIA OCHRONY PRZESTRZENI
- PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE -
kontakt: biuro@jai-architekci.pl, 606 78 56 33

LEGENDA
instalacje elektryczne
skala 1:25

LEGENDA instalacji elektrycznej

gniazdo 230V/400V (x-ilosc, odl. dolnej osi od podtogi)
gniazdo RJ45 kat.5 + (odl. dolnej osi od podtogi)

gniazdo TV (odl. dolnje osi od podtogi)

facznik (nr obwodu, s-schodowy; odl. doinej osi od podtogi)
oprawa sufitowa (nr obwodu, funkcja, wysokosc)

oprawa Scienna (nr obwodu, odl. od podtogi)

7 ~dosuniecie w kierunku wskazanej lokalizacji

20131 nr rys. A23
Nadlesnictwo éwietoszéw




y 22,22 , 22 , 22,

potaczenie elementow stalowych

UWAGA:
1. tekst wymiarowy

W nawiasie oznacza wymiary
sprawdzajace (wynikowe, niewiazace)

2. wymiary sprawdzié
na miejscu wykonywania

prac - w przypadku niezgodnosd

2 zapisami projektu nie

podejmowa decyzji zamiennych
bez konsultacji z projektantem

montaz do podiogi

$rubami M8 dt.100 mm

na kolki rozporowe

z profili stalowych 4x4cm,
elementy barierki z profili

stalowych 2x2cm, spawane

80 34
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= ©
s TN=
E»*iiig 777777777777 J 1
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L —_— N — — — — — J 7 0
e d(s $rubami M8
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Yy
onstrukcja schodow

,15,19 ,19 , 19 ,

UWAGA:

w przypadku koniecznosci rozmierzenia pomiaréw stopni innej niz wskazana w projekcie dazyé do jednolitej wysokosci stopni.
Diugosci Srub taczych elementy stalowe naleZy dobraé stosownie do sposobu fgczenia.

i malowane proszkowo
na kolor szary RAL 7047
44
S
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potaczenie elementdw stalowych $rubami M8

Noli=

OPRACOWANIE JEST WLASNOSCIA INTELEKTUALNA

JAT ARCHITEKCI

- PRACOWNIA OCHRONY PRZESTRZENI

- PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE -
kontakt: biuro@jai-architekci.pl, 606 78 56 33

RZUTY, KLADY

SCHODY

skala 1:25

apartament nr 2 pom. 01/6, 01/8

montaz do Sciany
$rubami M8 d+.100 mm
na kolki rozporowe  (A) - podbudowa schodow

KONSTRUKCJA STALOWA SCHODOW
sktada sig z trzech elementéw:

strony elementu stalowego

W

(B) - balustrada schodow

@ - balustrada podestu gornego
Elementy oznaczone jako "potgczenie”
obrazujg miejsca polaczenia

miedzy elementami stalowymi.
Elementy oznaczone jako "montaz"
obrazujg miejsca polaczenia
elementow stalowych

ze statymi elementami budynku.

porecz drewniana dab (lite drewno)

0 przekroju 4x4cm

wykonane z sezonowanego, wyszlifowanego drewna,
suszone do wilgotnosci 8%-10%,

pomalowane lakierem podktadowyym oraz licowym

~ matowym,
~ krawedzie gorne fazowane 3 mm,

~ montowane do konstrukcji stalowej na wkrety M4 od

X

#
L

150

ie drewniane dab (lite drewno)

sliszone do wilgotnosci 8%-10%,

4x25x80cm

onane z sezonowanego, wyszlifowanego drewna,

malowane lakierem podktadowym oraz licowym matowym,
rawedzie frontowe fazowane 3 mm,
montowane do konstrukeji stalowej na wkrety M4 od strony elementu stalowego

montaz do podiogi

$rubami M8 dt.100 mm

na kotki rozporowe

montaz do Sciany
$rubami M8 dt.100 mm

na kolki rozporowe

20131 nr rys.A24
Nadlesnictwo éwietoszéw



JAI ARGHITEKCI  pracownia ochrony przestrzeni arch. Jacek Switalski Szklarska Porgha ul. Imaja44a tel. 606 785633, 75 717457

SPECYFIKACIE



JAI ARCHITEKCI  pracownia ochrony przestrzeni  arch. Jacek Switalski ~ Szklarska Porgha ul. Imaja44 a tel. 602 212 071, 75 7174577

SPECYFIKACJA - FARBY SCIENNE i SUFITOWE

FARBA BIALA NA WSZYSTKIE SUFITY
(i zabudowe GK w pom. 01/8 w aneksie kuchennym) o pow. ok. 70m2

]
Anti-Reflex F
White 2 i

MATT EXTRE LOGY
i EXTREME TEGHNG

TIKKURILA ANTI-REFLEX WHITE [2]

Biata, antyrefleksyjna, wodorozcienczalna, wysokiej jakosci, gteboko matowa farba lateksowa do malowania
sufitdbw wewnatrz pomieszczen niwelujaca refleksy swietlne wywotujace wrazenie nierownosci podtoza. Farba
przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania sufitow wewnatrz pomieszczen mieszkalnych, biurowych i
uzytecznosci publicznej, w tym w obiektach szkolnowychowawczych, stuzby zdrowia (szpitale, szkoty,
przedszkola), zaktadach produkcyjnych, takze branzy spozywczej (bez bezposredniego kontaktu z zywnoscia).
Wydziela neutralny zapach podczas nanoszenia i schnigcia. Tworzy jednolita gteboko matowa powtoke odpornag
na delikatne przemywanie.

Zawartos¢ max. LZO/l w produkcie 15g/1 .

https://tikkurila.pl/produkty/tikkurila-anti-reflex-white-2

FARBA POPIELATA NA SCIANY o pow. ok. 165 m2 zblizonym do RAL 7047
(pom. 01/2, 01/3, 01/4, 01/6, 01/8, 01/9, 01/10)
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BECKERS COLLECTION Echo

farba kolorze popielatym farba wewnetrzna BECKERS Farba wewnetrzna DESIGNER

Wodorozcienczalna, gteboko matowa farba lateksowa przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania scian
i sufitow wewnatrz pomieszczen. Ceramiczna receptura z najwyzsza odpornosciag na zabrudzenia, wysoka jakosc
efektu koncowego, certyfikat EU ECOLABEL, rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Zawartos¢ max. LZO/l w produkcie ponizej 1g/l.

https://beckers.pl/kolor/echo



https://beckers.pl/kolor/echo
https://tikkurila.pl/produkty/tikkurila-anti-reflex-white-2
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FARBA NA SCIANY MATOWA o pow. ok. 6,5 m2 W KOLORZE JASNO OLIWKOWYM zblizonym
do NCS S 1030-G50Y (pom. 01/9)

a vaggfarg k/

Beckers Vaggfarg Colour GREEN HILL

Wodorozcienczalna, matowa, farba lateksowa wysokiej jakosci. Przeznaczona do malowania Scian i sufitow
wewnatrz pomieszczen mieszkalnych, biurowych i uzytecznosci publicznej (szpitale - z wytaczeniem scian wokot
umywalek, zlewozmywakow i pomieszczen wymagajacych dezynfekcji lub utrzymania aseptyki scian, szkoty,
przedszkola) oraz w zaktadach branzy spozywczej z wykluczeniem bezposredniego kontaktu z zywnoscia. Tworzy
trwate, zmywalne wykonczenie. Farba nie zotknie z uptywem czasu, a w czasie nanoszenia i schniecia wydziela
nieznaczny zapach. Jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Rekomendacja Polskiego
Towarzystwa Alergologicznego dotyczy produktu po catkowitym wyschnieciu pomalowanej powierzchni i
doktadnym wywietrzeniu pomieszczenia.

Zawartos¢ max. LZO/| ponizej 1g/1
https: //beckers.pl/kolor/green-hill

FARBA NA SCIANY o pow. ok. 6,5m2 W KOLORZE (z mieszalnika) JASNO WRZOSOWYM NCS
S 1040-R40B (pom. 01/10)

Baza do mieszalni farb Tikkurila Optiva 3 Ceramic 0.9 | Baza C mat

Wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, opracowana z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii: ceramicznej (gwarantujacej wysoka odpornos¢ mechaniczng powtoki) oraz enkapsulacji
(zwiekszajacej wtasciwosci barierowe pomalowanej powierzchni). Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego
malowania $cian i sufitow wewnatrz pomieszczen mieszkalnych, biurowych i uzytecznosci publicznej, w tym w
obiektach szkolnowychowawczych i stuzby zdrowia (szkoty, przedszkola, ztobki, szpitale, przychodnie, gabinety,
sale operacyjne, pomieszczenia zabiegowe, laboratoria, stacje dializ itd.) oraz zaktadach ustugowych i
produkcyjnych, takze branzy spozywczej z wykluczeniem bezposredniego kontaktu z zywnoscig*. Gwarantuje
piekne, gteboko matowe, jednolite wykonczenie.

Zawartos¢ max. LZO/l ponizej 1,5 g/l
https://tikkurila.pl/sites/default/files/tikkurila-optiva-ceramic-super-matt-3-pl-pds-tikkurila.pdf

UWAGA: pod wszystkie farby nalezy zastosowac dedykowany przez producenta podktad gruntujqcy.


https://tikkurila.pl/sites/default/files/tikkurila-optiva-ceramic-super-matt-3-pl-pds-tikkurila.pdf
https://beckers.pl/kolor/green-hill
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SPECYFIKACJA - PLYTKI SCIENNE | PODLOGOWE

Ptytka nr 1 podtogowa, matowa w kolorze ciemnozielonym zblizonym do koloru wg NCS S 4030-B90G,
delikatnie cieniowana, nie jednolicie ubarwiona
niezbedna ilo$¢ na ok. 22m2 podtogi + zapas ok.15-20% = ok. 24-26 m2 ptytek

DOMINO Margot green

Ptytka podtogowa, matowa, rektyfikowana, gres szkliwiony , 59,8x59,8 cm, gr.11mm, Scieralnosc PEI 3, gat.1

https://www.ceramika-domino.pl/pl/lazienka/margot-green/margot-green-9/

Ptytka nr 2 scienno - podtogowa, drewnopodobna, o widocznym ustojeniu i strukturze, w kolorze jasno-
bezowym cieptym zblizonym do RAL 1015
niezbedna ilo$¢ na ok. 60 m2 podtog i Scian + zapas ok.15-20% = ok. 69-72 m2 ptytek

LIS CERAMIKA kolekcja PODRES HONEY

Scienno-podtogowa, matowa, rektyfikowana Gres szkliwiony 120X20 cm, gr.10mm $cieralno$¢ PEI 4, gat.1

http://lisceramika.pl/produkty/podres-honey-20x120



http://lisceramika.pl/produkty/podres-honey-20x120
https://www.ceramika-domino.pl/pl/lazienka/margot-green/margot-green-9/

JAI ARCHITEKCI  pracownia ochrony przestrzeni  arch. Jacek Switalski  Szklarska Poreha ul. Imaja44 a tel. 602 212 071, 75 7174577

Ptytka nr 3 icienna, biata matowa
niezbedna ilos¢ na ok. 23 m2 sScian + zapas ok.15-20% = ok. 25- 27,5 m2 ptytek

DOMINO Burano White

Ptytka scienna, matowa, 30,8x60,8 cm, gr.10 mm, gat.1
https: //www.ceramika-domino.pl/pl/lazienka/burano/burano-bar-white-5/
Ptytka Nr 4 scienna, matowa w kolorze ciemnozielonym zblizonym do koloru wg NCS S 4030-B90G,

delikatnie cieniowana, nie jednolicie ubarwiona

niezbedna ilo$¢ na ok. 11 m2 scian + zapas ok.15-20% = ok. 12-13 m2 ptytek

Domino Margot green

Ptytka scienna, 30,8x60,8 cm, gr.10 mm, matowa, gat.1

https://www.ceramika-domino.pl/pl/lazienka/margot-green/margot-green-5/

UWAGA:

1. wszystkie fugi (szer.2mm) i sylikony uszczelniajqce w kolorze szarym zblizonym do RAL 7038 z jednej serii

2. listwy wykariczajqce narozniki zewnetrzne - aluminiowe w kolorze srebrnym, matowy


https://www.ceramika-domino.pl/pl/lazienka/margot-green/margot-green-5/
https://www.ceramika-domino.pl/pl/lazienka/burano/burano-bar-white-5/

JAI ARCHITEKCI  pracownia ochrony przestrzeni  arch. Jacek Switalski ~ Szklarska Porgha ul. Imaja44 a tel. 602 212 071, 75 7174577

SPECYFIKACJA - WYPOSAZENIE LAZIENEK

POZ. |
2 szt. szafka z umywalka na nézkach (pom. 01/5 i 01/7)

e

||

Kolor ceramiki biaty, umywalka z odptywem, montaz baterii na umywalce,

Kolor szafki z ptyty MDF biaty potysk, dwoje drzwi, wewnatrz 1 potka, uchwyty drzwi szafki w kolorze srebrnym
potysk lub mat, sposob montazu szafki do sciany, na nézkach wys. 30cm,

ROCA VICTORIA BASIC Unik Zestaw tazienkowy 2 drzwiami (REF: A855883806), WYMIARY:605 x 460 x
565 mm (DLUGOSC, SZEROKOSC, WYSOKOSC)

ttps://www.roca.pl/produkty/zestaw-lazienkowy-unik-z-2drzwiami-855883...2sku=A855883806

POZ. I
1 szt. szafka stojaca (pom. 01/7)

o

Kolor szafki z ptyty MDF biaty potysk, jedne drzwi, wewnatrz potki, uchwyty drzwi szafki w kolorze srebrnym
potysk lub mat, sposob montazu szafki do sciany, na nézkach wys. 30cm,

ROCA VICTORIA BASIC Kolumna obustronna (REF: A856577806)
WYMIARY:300 x 236 x 1500 mm (SZEROKOSC, GLEBOKOSC, WYSOKOSC)
https://www.roca.pl/produkty/kolumna-obustronna-856577...2sku=A856577806



https://www.roca.pl/produkty/kolumna-obustronna-856577...?sku=A856577806
https://www.roca.pl/produkty/zestaw-lazienkowy-unik-z-2drzwiami-855883...?sku=A855883806

JAI ARCHITEKCI  pracownia ochrony przestrzeni  arch. Jacek Switalski  Szklarska Poreha ul. Imaja44 a tel. 602 212 071, 75 7174577

POZ. Il
1 szt. wc wiszace (pom. 01/7)

Kolor miski biaty, Bezkotnierzowa miska o zaokraglonym ksztatcie, gwarancja na ceramike min 10 lat,

ROCA VICTORIA

Miska WC podwieszana Rimless (REF: A346393000 )WYMIARY: 370 x 540 x 390 mm (DLUGOSC,
SZEROKOSC, WYSOKOSC)

https://www.roca.pl/produkty/miska-wc-podwieszana-rimless-346393..07sku=A346393000

Deska wolnoopadajaca o zaokraglonym ksztatcie z Supralitu lub Duroplastu
ROCA VICTORIA (REF: A801B6200B)

https://www.roca.pl/produkty/deska-wc-wolnoopadajaca-zawiasy-metalowe-supralit-801B62..B?
sku=A801B6200B

POZ. IV
1 szt. przycisk sptukujacy (pom. 01/5)

TeCE:

przycisk sptukujacy z tworzywa sztucznego w kolorze biaty potysk z systemem sptukiwania dwoma ilosciami wody

TECE LOOP
+ odpowiedni do niego stelaz wc, wpisujacy sie w aranzacje tazienki

https://www.tece.com/pl/przyciski-splukujace-do-wc/teceloop



https://www.tece.com/pl/przyciski-splukujace-do-wc/teceloop
https://www.roca.pl/produkty/deska-wc-wolnoopadajaca-zawiasy-metalowe-supralit-801B62..B?sku=A801B6200B
https://www.roca.pl/produkty/deska-wc-wolnoopadajaca-zawiasy-metalowe-supralit-801B62..B?sku=A801B6200B
https://www.roca.pl/produkty/miska-wc-podwieszana-rimless-346393..0?sku=A346393000
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POZ. V
1 szt. wc stojace (pom. 01/5)

Kolor miski biaty, Bezkotnierzowa miska o zaokraglonym ksztatcie, gwarancja na ceramike min 10 lat, Deska
wolnoopadajaca Duroplast

WC kompakt poziom Clty Cersanit (kod produktu K35-037) 375 x 670 x 760 mm

antvbaktervma wolnoooada1aca -z-funkcja- latwego wypinania, 722 html

UWAGA: w przypadku trudnosci wykonania podtqczenia wc do rury kanalizacyjnej fi 110, wc stojqce nalezy
podtqczy¢ do pompy rozdrabniajqgcej.

POZ. VI
1 szt. kabina prysznicowa kwadratowa 90x90 cm z drzwiami przesuwnymi
(pom. 01/7)

Drzwi prysznicowe przesuwne, szkto hartowane transparentne gr.min 6mm, wys. 190 cm, profile w kolorze
srebrnym btyszczacym, gwarancja min 2 lata

KOLO GEO 90 Z DRZWIAMI ROZSUWANYMI, SZKLO PRZEZROCZYSTE REFLEX

https://www.kolo.com.pl/produkty/kabiny-i-brodziki/kabiny-prysznicowe/kabina-kwadratowa-geo-90-z-
drzwiami-rozsuwanymi-szko-przezroczyste-reflex/39917/#gref



https://www.kolo.com.pl/produkty/kabiny-i-brodziki/kabiny-prysznicowe/kabina-kwadratowa-geo-90-z-drzwiami-rozsuwanymi-szko-przezroczyste-reflex/39917/#gref
https://www.kolo.com.pl/produkty/kabiny-i-brodziki/kabiny-prysznicowe/kabina-kwadratowa-geo-90-z-drzwiami-rozsuwanymi-szko-przezroczyste-reflex/39917/#gref
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wc-kompakt-603-city-new-cleanon-010-z-deska-slim-duroplastowa-antybakteryjna-wolnoopadajaca-z-funkcja-latwego-wypinania,722.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wc-kompakt-603-city-new-cleanon-010-z-deska-slim-duroplastowa-antybakteryjna-wolnoopadajaca-z-funkcja-latwego-wypinania,722.html
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POZ. VI
1 szt. kabina prysznicowa kwadratowa 90x90 cm z drzwiami uchylnymi (pom. 01/5)

|
=~

Drzwi prysznicowe uchylne szer.90cm, szkto hartowane transparentne gr.min 6mm, wys. 190cm, profile w
kolorze srebrnym btyszczacym, gwarancja min 2 lata + Scianka boczna 90 cm

DRZWI KOLO PIVEOT GEO 90 Z DRZWIAMI ROZSUWANYMI, SZKLO PRZEZROCZYSTE REFLEX
SCIANKA BOCZNA KOLO GEO 90 , SZKLO PRZEZROCZYSTE REFLEX

https://www.kolo.com.pl/produkty/kabiny-i-brodziki/drzwi-i-sciany-prysznicowe/drzwi-pivot-geo-90-szko-
przezroczyste-reflex/39922/#gref

i -

https://www.kolo.com.pl/produkty/kabiny-i-brodziki/drzwi-i-sciany-prysznicowe/scianka-boczna-geo-90-szko-
przezroczyste-reflex/39944/#gref

POZ. Vil
2 szt. brodzik kwadratowy 90x90 (pom. 01/5101/7)

Brodzik kwadratowy akrylowy ze zintegrowana obudowa 90x90, wys. max 16,5cm, gt.4 cm, gwarancja min 2 lata

BRODZIK KOLO FIRST 90 ZE ZINTEGROWANA OBUDOWA

90-ze-zintegrowana-obudowa/4626 /#gref


https://www.kolo.com.pl/produkty/kabiny-i-brodziki/brodziki-kwadratowe/brodzik-akrylowy-kwadratowy-first-90-ze-zintegrowana-obudowa/4626/#gref
https://www.kolo.com.pl/produkty/kabiny-i-brodziki/brodziki-kwadratowe/brodzik-akrylowy-kwadratowy-first-90-ze-zintegrowana-obudowa/4626/#gref
https://www.kolo.com.pl/produkty/kabiny-i-brodziki/drzwi-i-sciany-prysznicowe/scianka-boczna-geo-90-szko-przezroczyste-reflex/39944/#gref
https://www.kolo.com.pl/produkty/kabiny-i-brodziki/drzwi-i-sciany-prysznicowe/scianka-boczna-geo-90-szko-przezroczyste-reflex/39944/#gref
https://www.kolo.com.pl/produkty/kabiny-i-brodziki/drzwi-i-sciany-prysznicowe/drzwi-pivot-geo-90-szko-przezroczyste-reflex/39922/#gref
https://www.kolo.com.pl/produkty/kabiny-i-brodziki/drzwi-i-sciany-prysznicowe/drzwi-pivot-geo-90-szko-przezroczyste-reflex/39922/#gref
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POZ. IX
2 komplety : bateria umywalkowa + zestaw prysznicowy (bateria z tej samej serii,
stuchawka z tej samej firmy)

(pom. 01/5, 01/7)

Bateria prysznicowa jednouchwytowa z mieszaczem w kolorze chrom, uchwyt prosty, montaz natynkowy+
Bateria umywalkowa jednouchwytowa z mieszaczem w kolorze chrom, uchwyt prosty, montaz jednootworowy +
stuchawka w kolorze chrom + drazek wys.60-90cm w kolorze chrom

Kludi Zenta Zestaw baterii umywalkowa prysznicowa (382500575 + 388700575 + 6836005) chrom

Minimalna gwarancja na produkty:
- 10 lat na szczelnos¢ korpusow armatury,
- 5 lat na szczelnosc gtowic ceramicznych,
- 3 lata na baterie termostatyczne,

- 2 lata na zestawy natryskowe, baterie elektroniczne oraz powierzchnie armatury.

https://www.kludi.com/shop/pl/jednouchwytowa-bateria-umywalkowa-dn-10-761.html

https://www.kludi.com/shop/pl/jednouchwytowa-bateria-natryskowa-dn-15-798.html

https://www.kludi.com/shop/pl/zestaw-natryskowy-3s-421.html



https://www.kludi.com/shop/pl/zestaw-natryskowy-3s-421.html
https://www.kludi.com/shop/pl/jednouchwytowa-bateria-natryskowa-dn-15-798.html
https://www.kludi.com/shop/pl/jednouchwytowa-bateria-umywalkowa-dn-10-761.html
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	DOMINO Burano White
	Płytka ścienna, matowa, 30,8x60,8 cm, gr.10 mm, gat.1
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	Płytka ścienna, 30,8x60,8 cm, gr.10 mm, matowa, gat.1


	swi_wyp.łazienki
	
	BRODZIK KOŁO FIRST 90 ZE ZINTEGROWANĄ OBUDOWĄ
	Kludi Zenta Zestaw baterii umywalkowa prysznicowa (382500575 + 388700575 + 6836005) chrom

	ap1 łazienka z prysznica
	ap1 łazienka z wc
	ap1 łazienka z wejścia
	ap1 z łazienki
	ap1 z łóżka
	ap1 z szafy
	ap1 z wejścia
	ap2 jadalnia
	ap2 kuchnia
	ap2 łazienka z prysznica
	ap2 łazienka z wc
	ap2 łazienka z wejścia
	ap2 sypialnia wrzosowa z okna
	ap2 sypialnia wrzosowa z tv
	ap2 sypialnia wrzosowa z wejścia
	ap2 sypialnia zielona z okna
	ap2 sypialnia zielona z tv
	ap2 sypialnia zielona z wejścia
	ap2 z wejścia
	ap2 ze schodów
	ap2 zza stołu



