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OPINIA GEOTECHNICZNA

W zwigzku z zamiarem budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej
im. Obroncéw Gniezna i Ziemi Gnieznienskiej, na terenie dziatki nr 39 w Goslinowie
(gm. Gniezno, pow. gnieznienski, woj. wielkopolskie) przez Inwestora, ktéry
zarazem jest Zleceniodawcg niniejszej dokumentacji geotechnicznej. Typ
planowanego obiektu budowlanego - hala sportowa o wymiarach w rzucie 52 x 24
m - zaliczono wstepnie do II kategorii geotechnicznej, zgodnie z §4.3.2.
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 463). Dla obiektow II kategorii zgodnie
z §7.3. powyzszego w/w Rozporzadzenia trzeba sporzadzi¢ opinie geotechniczng
oraz dokumentacje badan podtoza gruntowego.

Przedmiotem opinii geotechnicznej jest przedstawienie mozliwych warunkow
gruntowych w podtozu planowanej inwestycji na podstawie publicznie dostepnych
materiatdw i danych geologicznych oraz zakresu badan geotechnicznych w celu
weryfikacji stopnia ztozonosci warunkdéw gruntowych przedstawionych w opinii

geotechnicznej i sporzadzenia dokumentacji badan podioza gruntowego
zawierajacej niezbedne dane jakosciowe i ilosSciowe zbadanego podtoza
gruntowego.

Lokalizacje projektowanego obiektu budowlanego - hali sportowej,

zaplanowano na terenie dziatki nr 39 w Goslinowie, tj. w sasiedztwie istniejgcego
budynku Szkoty Podstawowej im. ObroAcdéw Gniezna i Ziemi Gnieznienskiej
w Goslinowie. W tym miejscu, wedtug dostepnych danych geologicznych
udostepnionych przez Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut
Badawczy (arkusz Gniezno (436) opracowanych map w skali 1:50 000 i objasnienia
do nich), mozna wyinterpretowa¢ nastepujagcq budowe geologiczng
w przypowierzchniowej czesci podtoza gruntowego:

- do glebokosci maksymalnie 7 m p.p.t. mogg =zalega¢ spoiste
i nieskonsolidowane grunty morenowe (gtdwnie gliny) z okresu ostatniego
zlodowacenia (wisty, poétnocnopolskie), w ktérych wraz z gtebokoscia mogg
zmniejszac sie wartosci parametrow geotechnicznych;

- ponizej powinny znajdowac sie na ogdt znacznie bardziej migzsze warstwy
spoistych i skonsolidowanych gruntow morenowych (przewaznie gliny) z okresu
zlodowacen srodkowopolskich (warty, gtebiej odry);

- miedzy warstwami gruntow morenowych moze wystepowac niezbyt gruba
(ok. 1 m) warstwa niespoistych gruntéw, przewaznie pochodzenia
wodnolodowcowego, stanowigcych zwykle zarazem warstwe wodonosng, gdzie na
0ogd6t wystepuje woda podziemna poziomu miedzyglinowego gornego o charakterze
naporowym, subartezyjska — nawiercone zwierciadto wody podziemnej stabilizuje
sie ponizej poziomu terenu, tutaj szacuje sie, ze na gtebokosci ok. 1,0 m p.p.t.

Warunki gruntowe mozna oceni¢ zatem z duzym prawdopodobiefnstwem jako
proste i zarazem s$rednio korzystne dla budownictwa z uwagi na mozliwosc
zalegania w podtozu warstw gruntdw o niewystarczajgcej nosnosci. W zwigzku
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z powyzszym i w celu weryfikacji powyzszej interpretacji budowy geologicznej
podioza gruntowego oraz pozyskania niezbednych danych jakos$ciowych
i ilosciowych o warunkach gruntowych podtoza projektowanej hali do sporzadzenia
dokumentacji badan podtoza gruntowego ustalono wykonanie do gtebokosci 9,0 m
p.p.t.: 6 otworéw badawczych rozmieszczonych w naroznikach i w potowie
dtuzszych Scian projektowanej hali sportowej oraz 3 badan sondg statyczng
z piezostozkiem (CPTu) rozmieszczonych regularnie w osi projektowanej hali.

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

I. WSTEP

Celem przeprowadzonych badan podtoza gruntowego, zaproponowanych
przez Wykonawce i zaaprobowanych przez Inwestora/Zamawiajacego, jest
udokumentowanie warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu projektowanej hali
sportowej w sgsiedztwie istniejacego budynku Szkoty Podstawowej im. Obroncéw
Gniezna i Ziemi Gnieznienskiej w Goslinowie, na terenie dziatki nr 39 (gm. Gniezno,
pow. gnieznienski, woj. wielkopolskie).

W ramach inwestycji planuje sie w odlegtosci 5 m na potudnie od budynku
Szkoty Podstawowej i 15 m na pétnocny wschdd od Swietlicy wiejskiej budowe hali
sportowej o wymiarach poziomych 52 x 24 m, o wschodnim, diuzszym boku na
przedtuzeniu $ciany frontowej budynku szkoty i w odlegtosci 2 m na zachdéd od
napowietrznej linii energetycznej niskiego napiecia.

Planowany obiekt budowlany - hala sportowa - zgodnie z kryteriami
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektédw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) mozna zaliczy¢ do II kategorii
geotechnicznej.

II. ZAKRES PRAC

Wytypowane stanowiska badan podtoza gruntowego wytyczono wykonawszy
proste pomiary lokalizacyjne i domiary prostokgtne w nawigzaniu do istniejgcych
w terenie charakterystycznych szczegdétdw wg otrzymanego od Zamawiajacego
planu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:1000. Rzedne terenu stanowisk
badawczych okreslono metodg niwelacji geometrycznej w dowigzaniu
do repera roboczego - pokrywy zasuwy wodociggu o rzednej Rr = 113,04 m n.p.m.
w uktadzie wysokosci Kronsztad 1986 (obecnie PL-KRON86-NH).

W ramach prac polowych w dniu 21 grudnia 2023 r. wykonano przy uzyciu
wiertnicy mechanicznej w naroznikach i w potowie dtuzszych $cian projektowanej
hali sportowej 6 otwordow badawczych o $rednicy 90 mm metodq okretng do
gtebokosci 9,0 m p.p.t. oraz w dniu 22 grudnia 2023 r. rozmieszczone regularnie
w osi projektowanej hali sportowej 3 badania sondg statyczng z piezostozkiem
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(CPTu) GEORIG 220 o nacisku 200 kN do gtebokosci 9,0 m p.p.t. taczny metraz
wykonanych wiercen wyniost 54 mb, a badan sondg statyczng (CPTu) - 27 mb.

Podczas wykonywania otworéw badawczych wydobyty urobek poddawano
badaniom makroskopowym (zgodnie z PN-88/B-04481) w wyniku ktorych
okreslono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwe, wilgotnosc i stan
przewierconych warstw gruntu, a nawiercone zwierciadto wody podziemnej
poddano pomiarom gtebokosci wystepowania do czasu jego ustabilizowania.

Po zakonczeniu wiercen otwory zasypano urobkiem zgodnie z uktadem
warstw, a powierzchnie terenu przywrécono do stanu pierwotnego.

Na podstawie w/w badan zostat przeprowadzony w oparciu o PN-86/B-02480
opis gruntow oraz sporzadzono dokumentujace zbadane podtoze gruntowe profile
otworéw badawczych oraz testow sondowan CPTu i ich interpretacji sporzgdzonych
przez prof. UAM dr hab. J. Wierzbickiego i opracowanych wg powyzszej klasyfikacji
- Zat. 2, 4 - 6. Nastepnie, na ich podstawie i sporzadzonej w skali 1 : 1 000 mapy
dokumentacyjnej (Zat. nr 1) opracowano przekroje geotechniczne zbadanego
podtoza w skali
1 : 200/50 (Zat. nr 3); objasnienia symboli i znakéw uzytych na przekroju
i profilach otwordéw i sondowan znajdujq sie w Zataczniku nr 7.

Jako ostatnia sporzadzona jest tablica parametréw geotechnicznych,
przedstawiajacq usrednione i charakterystyczne wartosci cech fizycznych
i efektywne wartosci parametrow mechanicznych i wytrzymatosciowych
rodzaju/typu gruntéw kazdej z wydzielonych warstw geotechnicznych zbadanego
podtoza, ktdra jest syntezg wynikow opisanych wyzej badan (Zat. nr 5).

Zwienczeniem powyzej opisanego zakresu prac, uzupetnionego o analize
wybranej literatury geotechnicznej, jest niniejsza dokumentacja badan podtoza
gruntowego.

III. LOKALIZACIJA I ZAGOSPODAROWANIE,
MORFOLOGIA I HYDROLOGIA TERENU

Terenem badan jest srodkowo-wschodnia czes$¢ dziatki nr 39 w Srodkowo-
potudniowej czesci miejscowosci Goslinowo (gm. Gniezno, pow. gnieznienski, woj.
wielkopolskie), ktéra obecnie jest, jak i wiekszos¢ dziatki, uzytkowana jako
przyszkolny plac/boisko. W bezposrednim sgsiedztwie terenu badan znajdujq sie:
od poétnocy - budynek Szkoty Podstawowej im. ObroAcow Gniezna i Ziemi
Gnieznienskiej w Goslinowie, od wschodu - droga taczaca sotectwa Goslinowo i
tabiszynek, od potudnia - potudniowa czes$¢ dziatki nr 39 zajeta przez Swietlice
wiejska i przylegajace do niej parkingi samochodow i tereny zielone i od zachodu
- pozostata czeS¢ przyszkolnego placu/boiska. Natomiast w nieco dalszym
otoczeniu terenu badan przewazajg pola uprawne, z wyjatkiem kierunku
potudniowego, gdzie ze Swietlica wiejska sagsiadujg dziatki z zabudowg
jednorodzinng. W obszarze projektowanej hali sportowej nie wystepujg podziemne
sieci infrastrukturalne, najblizej z nich - 2 m na wschdéd - znajduje sie
napowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia, za$ na obwodzie obecnego
przyszkolnego placu/boiska utozona jest podziemna sie¢ energetyczna niskiego

napiecia zasilajgca oswietlenie placu/boiska.
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Powierzchnia terenu w rejonie badan znajduje sie na rzednych terenu w
przedziale 113,2-113,3 m n.p.m., a pod wzgledem geomorfologicznym - w obrebie
wysoczyzny morenowej ptaskiej znajdujacej na zapleczu moren czotowych
(koncowych), powstatych podczas fazy poznanskiej zlodowacenia wisty (vistulian,
poétnocnopolskie).

Zgodnie z podziatem Solona et al. (2018) na regiony fizyczno-geograficzne
Polski teren badan lezy w potudniowo-wschodniej czeSci mezoregionu Pojezierze
Gnieznienskie (315.54).

Wody pochodzenia atmosferycznego (opadowe i roztopowe) na ogdt sg
wchtaniane przez powierzchniowg warstwe gruntu, a jesli juz sptywajg, to w sposdb
podziemny, w strone bazy drenazu, ktorg jest otwarty row melioracyjny (w dalszej
czesci zakryty) w odlegtosci ok. 330 m na pétnoc od terenu badan, ktérym
ewentualny nadmiar wody jest odprowadzany w kierunku pétnocnym, do
Gnieznienskiej Strugi, doptywu Wetny, ktéra jest prawym doptywem Warty
(recypient II rzedu).

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Do gtebokosci rozpoznanej wierceniami wystepujg grunty czwartorzedowe
(holocenskie i plejstocenskie).

CZWARTORZED

Grunty holocenskie wyksztatlcone sg w postaci przypowierzchniowej
warstwy préchnicy glebowej — piaski drobne prdéchniczne, ktére zapewne wskutek
makroniwelacji do wspdtczesnego zagospodarowania jako plac/boisko przyszkolne,
zostatly zmieszane z piaskami gliniastymi i przekruszonym gruzem ceglanym. Stad
ich taczny opis jako nasypy niekontrolowane ziozone z piaskéw drobnych
prochnicznych, piaskdéw gliniastych i przekruszonego gruzu ceglanego, a ich
migzszos¢ wynosi 0,3-0,5 m.

Grunty plejstocenskie wyksztaicone sg w postaci utworéw glacjalnych,
spoistych i S$redniospoistych, zlodowacenia pdtnocnopolskiego, o symbolu
geologicznej konsolidacji gruntu ,B”, tj. gliny piaszczyste (lokalnie na pograniczu
piasku gliniastego, przewarstwione piaskiem drobnym i z domieszka zwiru) i piaski
gliniaste (miejscami na pograniczu gliny piaszczystej, przewarstwione piaskiem
drobnym, z domieszkg zwiru, weglanu wapnia) oraz w postaci fluwioglacjalnych
piaskow drobnych (przewarstwionych piaskiem gliniastym) i piaskéw $rednich
(przewarstwionych piaskiem gliniastym). Migzszos$¢ utwordw glacjalnych nie jest
znana, gdyz do wykonanej gtebokosci 9,0 m p.p.t. nie osiggnieto ich spagu. Grunty
fluwioglacjalne napotkano lokalnie w otworze nr 5 i sondzie nr S1, a ich migzszos¢
wynosi 1,1 - 1,3 m.

Rozpoznang budowe geologiczng przedstawiono na  przekrojach
geotechnicznych (zat. nr 3).
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W toku badan terenowych, stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych
w formie:

- zwierciadta swobodnego, na gtebokosci 1,1 m p.p.t., tj. na rzednej
110.97 m n.p.m. Warstwg wodonosng sg osady piaszczyste (sonda nr S1);

- saczen, na glebokosci 0,8 - 1,5 m p.p.t., tj. na rzednych
110.53 - 111.24 m n.p.m., w przewarstwieniach piaskéw drobnych wsrdd piaskéw
gliniastych i glin piaszczystych (otwory nr 1 - 6, sondy nr S2 i S3).

Pojawienie sie intensywnych opaddéw atmosferycznych lub topnienie znacznej
pokrywy $niegowej, moze przyczyni¢ sie do zmiany sytuacji hydrogeologicznej,
tj. podniesienia sie zwierciadta swobodnego i sgczen wody.

V. WLASCIWOSCI FIZYCZNO-MECHANICZNE GRUNTOW

Grunty budowlane stwierdzone w podiozu projektowanej hali sportowej
sklasyfikowano zgodnie z normg PN-86/B-02480 do gruntéw naturalnych
nasypowych i rodzimych nieskalistych: mineralnych drobnoziarnistych
(niespoistych i spoistych). W zbadanym podtozu, pod gruntami nasypowymi,
przypowierzchniowe ~2,5-3,0 m jego migzszosci stanowig nieskonsolidowane
grunty morenowe, podscielone przez grunty morenowe skonsolidowane,
0 tacznej migzszosci przekraczajacej 5,5 m.

Wartosci parametrow geotechnicznych tych gruntéw okreslono w wyniku
opisanych w rozdziale II procedur badawczych. Za parametr wiodacy dla gruntéw
mineralnych niespoistych przyjeto stopien zageszczenia (Ip) na podstawie badan
sondg statyczng z piezostozkiem (CPTu), a dla gruntéw mineralnych spoistych i
organicznych - stopien plastycznosci (IL) na podstawie badan sondg statyczng z
piezostozkiem (CPTu) i badan polowych (makroskopowych).

Ze szczegdtowej charakterystyki geotechnicznej wytaczono tylko grunty
holocenskie opisane jako nasypy niebudowlane, a wartosci innych wiodgcych
parametréw geotechnicznych okreslono dla gruntéw rodzimych mineralnych.

Za parametry wiodgce ustalone metodg A - bezposredniego oznaczenia
wartosci parametru za pomocg polowych lub laboratoryjnych badan gruntow -
przyjeto:

- spoéjnosc (efektywng) c’, okreslong na podstawie interpretacji wynikow
testéw statycznego sondowania podtoza gruntowego (CPTu);

- kat tarcia wewnetrznego (efektywny) @’ okreslony na podstawie
interpretacji wynikdéw badan sondg statyczng z piezostozkiem (CPTu;

- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo, okreslony na podstawie
badan sondg statyczng z piezostozkiem (CPTu);

- wytrzymatosc¢ na scinanie (bez odptywu) sy, okreslony na podstawie badan
sondq statyczng z piezostozkiem (CPTu);

- opor gruntu pod stozkiem qc, okreslony na podstawie badan sondg statyczng

z piezostozkiem (CPTu).

Szczegotowe parametry geotechniczne zostaty przedstawione na zatgczniku
nr 5.
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Wilgotnos$¢ naturalng oraz wspétczynnik filtracji przyjeto z normy PN-81/B-
03020 dla srednich wartosci Ip oraz I, (Zat. nr 6).

Grunty podtoza usredniono i ujeto w dwie grupy:

Grupa I - utwordw niespoistych, fluwioglacjalnych - plejstocenskich:
Warstwa Ia

- piaskédw drobnych (przewarstwionych piaskiem gliniastym), wilgotnych,
$redniozageszczonych, o Ip = 0,62;

Warstwa Ib

- piaskédw S$rednich (przewarstwionych piaskiem gliniastym), wilgotnych,
nawodnionych, sredniozageszczonych, o Ip = 0,62.

Grupa II - utwordw glacjalnych, zlodowacenia pdtnocnopolskiego,
o symbolu geologicznej konsolidacji gruntu ,B”:

Warstwa Ila

- glin piaszczystych (z domieszka zwiru i lokalnie przewarstwionych piaskiem
drobnym), mato wilgotnych, pétzwartych, o I, = 0,00;

Warstwa IIb

- glin piaszczystych (lokalnie z domieszka zwiru), wilgotnych,
twardoplastycznych, o usrednionym I. = 0,11;

Warstwa Ilc

- glin piaszczystych (z domieszkg zwiru), piaskéw gliniastych (lokalnie
przewarstwionych piaskiem drobnym), wilgotnych, wilgotnych
w przewarstwieniach mokrych, twardoplastycznych, o usrednionym
I.=0,17;

Warstwa IId

- glin piaszczystych (lokalnie na pograniczu piasku gliniastego,
przewarstwionych piaskiem drobnym, z domieszkg zwiru), piaskow
gliniastych (miejscami na pograniczu gliny piaszczystej, przewarstwionych
piaskiem drobnym, z domieszkg weglanu wapnia), wilgotnych, wilgotnych
w przewarstwieniach mokrych, twardoplastycznych, o usrednionym
IL. =0,26;

Warstwa Ile

- glin piaszczystych, piaskow gliniastych (lokalnie przewarstwionych
piaskiem drobnym, z domieszkg zwiru), wilgotnych, wilgotnych
w przewarstwieniach mokrych, twardoplastycznych, o usrednionym
IL =0,39.

VI. WNIOSKI I ZALECENIA

> Na podstawie przeprowadzonych badan, w nawigzaniu do tresci
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych z dn. 27 kwietnia 2012 roku, proponuje sie zakwalifikowanie

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
projektowanej hali sportowej na dz. nr 39 w Goslinowie, gm. Gniezno, pow. gniezniefnski, woj. wielkopolskie
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projektowanej budowy do drugiej kategorii geotechnicznej, w prostych
warunkach gruntowych, pod warunkiem posadowienia obiektu powyzej
zwierciadta wéd gruntowych;

» Ostateczng decyzje w sprawie zakwalifikowania obiektu
i przedstawionych warunkéw gruntowo - wodnych do okreslonej kategorii
geotechnicznej, podejmuje projektant w porozumieniu

z konstruktorem;

> W ramach dozoru geotechnicznego odbidér wykopu fundamentowego winien
odbywac sie przy Scistej obstudze uprawnionego geotechnika - wyniki dozoru
nalezy wpisac do ksigzki budowy;

> Wykop nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ naturalnej
struktury gruntdw w jego dnie oraz nie przekroczy¢ poziomu zwierciadta wéd
gruntowych;

> Nie nalezy dopusci¢ do zalania wykopu wodg pochodzenia atmosferycznego;

> Roboty ziemne nalezy zaprojektowa¢ w okresie letnim tj. przy mozliwie
najnizszym poziomie zwierciadta wdéd gruntowych;

> Nasypy niekontrolowane, nalezy w catosci usung¢ z wykopu;

» Natychmiast po wykonaniu wykopu i odstonieciu podtoza budowlanego jego
dno nalezy zasypa¢ minimum 10 cm warstwg suchego betonu B20
i pozostawi¢ do zwigzania;

» Wszelkie nasypy budowlane i podsypki pod posadzki obiektu zaleca sie
dogesci¢ do wskaznika zageszczenia Is = 0,97, tj. stopnia zageszczenia
Io = 0,67 - uzyskane wyniki nalezy wpisa¢ do ksigzki budowy;

» Fundament budynku nalezy posadowi¢ na gtebokosci 0,8 m p.p.t., ze wzgledu
na gtebokos¢ przemarzania gruntu;

» Fundamenty nalezy zaizolowa¢ warstwg przeciwwilgociowq;

> Nalezy zaprojektowa¢ fundamenty dobrze zbrojone oraz sprawdzié
posadowienie obiektu dla Ii II stanu granicznego zgodnie z normg PN- 81/B-
03020;

> Fundamenty projektowanego budynku winny by¢ zasypane miejscowym
materiatem sypkim, spoistym lub s$redniospoistym, bez zanieczyszczen,
odpowiednio ubitymi warstwami, zgodnie z pierwotnym zaleganiem gruntow
rodzimych;

> Obliczanie posadowienia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma
PN-81/B-03020;

> Jako wiodace nalezy traktowaé parametry przedstawione na przekroju nr 2,
poprowadzonym przez wykonane sondy statyczne CPTU;

> Przy wykonywaniu prac ziemnych nalezy przestrzegac¢ zasad zawartych w
PN-81/B-03020 oraz skonfrontowac¢ zgodnos¢ danych gruntowo-wodnych
uzyskanych z wiercen, z uktadem warstw znajdujgcych sie bezposrednio pod
dnem taw fundamentowych (uktad i miazszos¢ warstw geotechnicznych
sq interpolowane pomiedzy profilami otworow!);

> Zwraca sie réwniez uwage, aby nie nasadzac drzew i krzewow zbyt blisko
fundamentéw i przebiegu infrastruktury podziemnej, z uwagi na mozliwosc
ich uszkodzenia przez system korzeniowy;

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
projektowanej hali sportowej na dz. nr 39 w Goslinowie, gm. Gniezno, pow. gniezniefnski, woj. wielkopolskie



INSTYTUT JAKOSCI 10

BUDOWNICTWA
| MATERIALOW
BUDOWLANYCH

IJ
M

VII. LITERATURA

- Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463);

- Polskie Normy: PN-B-04452:2002, PN-86/B-02480, PN-81/B-03020, PN-88/B-
04481, PN-B-02479:1998, PN-B-06050:1999, PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2;

- Solon J. et al., 2018. Physico-geographical meso regions of Poland: verification
and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data.
Geographia Polonica, 91, 2: 143-170, Instytut Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania PAN, Warszawa;

- Sydow S., 2005. Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski 1: 50 000. Arkusz Gniezno
(436). Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa;

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
projektowanej hali sportowej na dz. nr 39 w Goslinowie, gm. Gniezno, pow. gniezniefnski, woj. wielkopolskie



/\ 113.14 MAPA DOKUMENTACYJNA
\ skala 1 : 500

i-
1133 \_‘\ \1 317 N
\O - 5
k| X
° S
Lo\
b
L\
\ Q
I okl | 1127
\° 1122
1134 \
\52 11\?.20
\“\\ \ 1650
20
3.18
{113.0112.9
113.1
W)\
,,\‘ 112.8413.3
Objasnienia: Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podloza gruntowego

1@113,21 otwor badawezy i jego rzedna w m n.p.m. w uktadzie Kronsztad 1986
1V 113,21 badanie sonda statyczna i jego rzedna w m n.p.m. w ukk. Kronsztad 1986
I przekroj geotechniczny

I

A 1JB INSTYTUT JAKOSCI
BUDDWNICTWA
ow

BU
| MATERIALOW BUDOWLANYCH
Plac Piaskowy 6, 62-430 Powidz

pro jektowanej hali sportowej na dz. nr 39 przy Szkole Podstawowej

Data: Opracowat:
XI12023 1. mgr M. Gumkowski Zat.nr 1




1dB
MB

INSTYTUT JAKOSCI
BUDDOWNICTWA
I MATERIAEOW
BUDOWLANYCH

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 2.1

Wiertnica: Wamet H13P

Miejscowos¢: Goslinowo
Gmina: Gniezno
Powiat: gnieznienski

Obiekt: Rozbudowa szkoty
Inwestor: Urzad Gminy Gniezno
Wiercenie: Grunt-Test

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 112.04 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozor geol.: mgr Robrt Wozniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-12-21
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lla mw | pzw 0 0/0
9.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 2

Zat.Nr: 2.2

Wiertnica: Wamet H13P

Miejscowos¢: Goslinowo
Gmina: Gniezno
Powiat: gnieznienski

Obiekt: Rozbudowa szkoty
Inwestor: Urzad Gminy Gniezno
Wiercenie: Grunt-Test

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 112.07 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozor geol.: mgr Robrt Wozniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-12-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.3

Wiertnica: Wamet H13P

Miejscowos¢: Goslinowo
Gmina: Gniezno
Powiat: gnieznienski

Obiekt: Rozbudowa szkoty

Inwestor: Urzad Gminy Gniezno

Wiercenie: Grunt-Test

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 112.05 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozor geol.: mgr Robrt Wozniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-12-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 4

Wiertnica: Wamet H13P

Miejscowos¢: Goslinowo Obiekt: Rozbudowa szkoty System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Gniezno Inwestor: Urzad Gminy Gniezno
Powiat: gnieznienski Wiercenie: Grunt-Test Rzgdna: 112.05 m n.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozor geol.: mgr Robrt Wozniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-12-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.5

Wiertnica: Wamet H13P

Miejscowos¢: Goslinowo
Gmina: Gniezno

Obiekt: Rozbudowa szkoty
Inwestor: Urzad Gminy Gniezno

System wierc

enia: Mechaniczno-obrotowy

Powiat: gnieznienski Wiercenie: Grunt-Test Rzedna: 112.03 m n.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozor geol.: mgr Robrt Wozniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-12-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 6

Zat.Nr: 2.6

Wiertnica: Wamet H13P

Miejscowos¢: Goslinowo
Gmina: Gniezno
Powiat: gnieznienski

Obiekt: Rozbudowa szkoty
Inwestor: Urzad Gminy Gniezno
Wiercenie: Grunt-Test

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 112.09 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozor geol.: mgr Robrt Wozniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-12-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zat. 5.1.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW PODtOZA WYZNACZONE NA PODSTAWIE SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTU

Temat: Goslinowo

Nr badania: 1

Data: 22.12.2023

ZWG: 1,1 [m p.p.t]

1JB
MB

INSTYTUT JAKOSCI
BUDOWNICTWA
| MATERIALOW
BUDOWLANYCH

- — P t
Przelot warstwy Op.or Naprezenie Parametry stanu Parametry wytrzymatosciowe arame ry Nr
Rodzajgruntu | Domieszki | stozka | pierwotne odksztatceniowe | warstwy
Strop Spag e g, Ip I ¢' CVy c' CV. Su CVy, M CVy [-]
[m] [m] [-] [-] [MPa] [kPa] [-] [-] [] [-] [kPa] [-] [kPa] [-] [MPa] [-] [-]
0,00 0,50 nN(PdH,Pg,C,Ps) - - - - - - - - - - - - - -
0,50 1,70 Ps//Pg - 6,73 15,94 0,62 - 34,63 0,01 - - - - 33,59 0,16 Ib
1,70 3,00 Pg - 0,99 33,14 - 0,39 19,29 0,11 0,50 3,44 76,08 0,10 11,15 0,11 lle
3,00 5,00 Gp +Z 2,68 55,48 - 0,10 25,17 0,22 8,30 0,33 163,35 0,22 24,48 0,25 b
5,00 6,20 Pg - 1,72 81,09 - 0,24 21,80 0,09 1,90 0,49 108,86 0,09 15,92 0,09 Id
6,20 9,00 Gp A 4,12 114,55 - 0,00 27,02 0,15 17,00 0,23 232,01 0,17 30,95 0,16 lla

Interpretator: prof. dr hab. Jedrzej Wierzbicki




Zat. 5.2.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW PODtOZA WYZNACZONE NA PODSTAWIE SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTU

Temat: Goslinowo

Nr badania: 2

Data: 22.12.2023

ZWG: 1,5 [m p.p.t.]

1dB
MB

INSTYTUT JAKOSCI
BUDOWNICTWA
| MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Przelot warstwy . ) . Op.ér Naprezenle Parametry stanu Parametry wytrzymatosciowe Parametry Nr
Rodzaj gruntu Domieszki stozka pierwotne odksztatceniowe warstwy
Strop Spag dt o, Ip I ¢' CVy c' CVe Sy CVy, M CVy [-]
[m] [m] [ [ [MPa] [kPa] [ [ ] [ [kPa] [ [kPa] [l | IMPa] | [ [
0,00 0,40 nN(PdH,C,Pg) - - - - - - - - - - - - - -
0,40 1,00 Gp//Pd - 1,36 10,05 - 0,25 22,29 0,04 10,00 0,03 85,93 0,04 12,70 0,08 Ild
1,00 2,10 Pg - 1,60 21,35 - 0,22 22,78 0,23 1,50 0,04 98,28 0,22 15,73 0,22 Ild
2,10 3,00 Pg - 0,86 34,54 - 0,42 17,74 0,06 1,30 0,13 63,58 0,06 9,30 0,06 lle
3,00 4,60 Gp +7 2,58 52,93 - 0,16 25,17 0,14 6,80 0,33 167,75 0,15 24,19 0,15 llc
4,60 5,90 Pg - 1,78 75,31 - 0,24 22,29 0,23 2,80 0,55 113,82 0,23 16,65 0,21 Id
5,90 9,00 Gp +Z 4,58 112,64 - 0,00 27,47 0,15 17,10 0,23 260,86 0,18 33,45 0,17 lla

Interpretator: prof. dr hab. Jedrzej Wierzbicki




Zat. 5.3.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW PODtOZA WYZNACZONE NA PODSTAWIE SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTU

Temat: Goslinowo

Nr badania: 3

1JB
MB

INSTYTUT JAKOSCI
BUDOWNICTWA
| MATERIALOW

Data: 22.12.2023 BUDOWLANYCH
ZWG: 1,0 [m p.p.t.]
Przelot warstwy Op‘ér Naprezenie Parametry stanu Parametry wytrzymatosciowe Parametry Nr
Rodzaj gruntu Domieszki | stozka pierwotne odksztatceniowe warstwy

Strop Spag [*N (o8 I I ¢' CVy c' CV. Sy CVy, M CVy [-]

[m] [m] (-] [-] [MPa] [kPa] [-] [-] [°] [-] [kpa] -] [kPa] (-] [MPa] [-] [-]
0,00 0,30 nN(PdH,Pg,C) . . _ . _ . _ . _ . B . B -
0,30 0,70 Gp - - - - - - - - - - - - - Iid
0,70 1,90 Pg - 2,01 18,00 - 0,15 23,75 0,11 1,30 0,64 114,84 0,11 10,53 0,10 lic
1,90 3,00 Pg - 1,01 33,26 - 0,24 17,74 0,27 1,80 1,00 65,73 0,27 11,01 0,34 Ild
3,00 4,50 Gp - 2,64 51,29 - 0,13 25,17 0,18 8,20 0,40 171,80 0,18 25,13 0,18 Ilb
4,50 5,70 Gp - 1,57 72,10 - 0,27 20,81 0,13 1,90 0,81 98,95 0,13 14,47 0,13 Ild
5,70 9,00 Gp +7 3,85 110,05 - 0,00 26,10 0,15 16,50 0,25 215,17 0,16 29,39 0,18 lla

Interpretator: prof. dr hab. Jedrzej Wierzbicki




Zal. 6. Tabela podziatu parametrow geotechnicznych

Nr warstwy Rodzaj gruntu ROdéaNj Ig;lgltfl 428gSPN_ Sgﬁ:g;iﬁzz;fgiiﬁsj — StE.ll’l gruntu. : _ Wilgotno$¢ naturalna Wsl;ﬁ::;;?mk
Stopien zageszczenia | Stopien plastycznosci

- - - Ip I, W, k

- - - - - % m/d
Ia Pd FSa 0.62 a) - 15,3-23,2 ¢) 3,4d)
Ib Ps MSa - 0.62 a) - 13,4-20,6 ¢) 13,0 d)
IIa Gp clSa B - 0.00 a) 10,5 ¢) -
1Ib Gp clSa B - 0.11 a) 11,7 ¢) -
IIc Gp,Pg clSa B - 0.17 a) 12,8 ¢) -
1Id Gp,Pg clSa B - 0.26 a) 14,8 ¢) -
Ile Gp,Pg clSa B - 0.39 a) 17,0 ¢) -

Wartosci parametrow geotechnicznych okreslone na podstawie: a) wynikow badan polowych b) wynikoéw badan laboratoryjnych c¢) PN-81/B-03020 d)

literatury przedmiotu

opracowal: mgr Dawid Matusiak




OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

uzytych na przekrojach oraz kartach otworéw i sondowan

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE GRUNTY RODZIME MINERALNE
NN  nasyp niebudowlany Ko otoczaki I pyt
NB  nasyp budowlany 7 zwir Gp glina piaszczysta
GRUNTY RODZIME ORGANICZNE Zg  Zwir fgliniasty Gpz gl%na piaszczysta zwigzla
o Po  pospotka G glina
Ph  grunt prochniczny [2%<I,,<5%] , .. . .
. Pog  pospodtka gliniasta Gz glina zwigzta
Nmp  namut piaszczysty [5%<I_,<30%] ) .
. Pr  piasek gruby GIT  glina pylasta
Nmg namut gliniasty  [5%<I ,<30%] . ) ) . .
. Ps  piasek sredni GIlz glina pylasta zwigzta
Gy gytie [CaCO5>5% ] . o
T torf L. >5% ] Pd  piasek drobny Ip it piaszczysty
om0 PIT piasek pylasty [ it
Pg  piasek gliniasty IIT il pylasty
IIp pyl piaszczysty Wb wegiel brunatny
ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU OPIS STRATYGRAFICZNY
+  domieszki @ Czwartorzed - holocen

/I przewarstwienia (wktadki) Czwartorzed - plejstocen

/" napograniczu @ Trzeciorzed - pliocen
M

() okreslenia uzupehiajace dotyczace, sktadu

Trzeciorzed - miocen
nasypu, rodzaju gruntow, pefrografii ska

OPROBOWANIE PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU NA WILGOTNOSC
probka o naturalnym uziarnieniu (NU) s suchy
probka o naturalnej wilgotnosci (NW) mw  mato wilgotny
probka o nienaruszonej strukturze (NNS) w  wilgotny
probka wody gruntowej (WGQG) m  mokry

nw  nawodniony
OZNACZENIA WODY W WIERCENIU OZNACZENIA STANU GRUNTOW
_vv | wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej In luzny
5.3 glebokos¢ ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej szg  $rednio zageszczony

504 tz¢dna [m npm]

zZ 7ageszezon
v7,3|  glebokos$¢ nawierconego zwierciadta wody gruntowej & £ Y
48,4 tzgdna [m npm)] bzg  bardzo zaggszczony

grunt nawodniony
Zw  zwarty

~~A  sgczenie )
pzw  polzwarty

tpl  twardoplastyczny

INNE OZNACZENIA pl  plastyczny
@ numer warstwy geotechnicznej mpl  migkkoplastyczny
L——!  rzut projektowanego obicktu na przekroj pt  plynny

~~_ granica warstwy geotechnicznej

wspolczynnik filtracji k,, wg USBSC [m/s]

grunty o zmiennej przepuszczalnosci
grunty przepuszczalne

j grunty staboprzepuszczalne

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podloza gruntowego

’ J B INSTYTUT JAKOSCI

BUDOWNICTWA pro jektowanej hali sportowej na dz. nr 39 przy Szkole Podstawowej
M B Pt im. Obroncéw Gniezna i Ziemi Gnieznienskiej w Goslinowie

IR m. Gniezno, pow. gnieznienski, woj. wielkopolskie,
BUDOWNICTWA (g P 8 J P )
| MATERIALOW BUDOWLANYCH
Plac Piaskowy 6, 62-430 Powidz Data: Opracowa’(:

tel. 504 78-50-58 i
?Jiuro@ijbmb.pl XI12023r. mgr M. Gumkowski Zat. nr 7




