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PROJEKT REMONTU TARASOW OD STRONY POENOCNEJ W BUDYNKU ODDZIALU DOLNOSLASKIEGO PIG-PIB WE
WROCLAWIU PRZY AL. JAWOROWEJ 19

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania
instalacji kanalizacji deszczowej dla remontu budynku uzytecznosci publicznej w ramach
inwestycji pn. ,Remont stropodachu uzytkowego, przyleglych $cian zewnetrznych, odcinkéw
instalacji wewnetrznej kanalizacji deszczowej | elektroenergetycznej oraz wybranych
pomieszczen budynku uzyteczno$ci publicznej (Placowka Badawcza) przy al. Jaworowej 19
we Wroctawiu", obejmujgcy w szczegdlnosci: wymagania, co do parametrow i jakosci
materialdbw, wymagania dotyczace sposobu wykonania ioceny prawidtowosci
poszczegdlnych robdt instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete
w wycenach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

Zawarte w przedmiocie zamoéwienia zawierajg nastepujgce nazwy i kody robot:
CPV 45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji
CPV 45232411-6 Rurociggi wody sciekowej
CPV 45232130-2 Roboty w zakresie rurociggoéw do odprowadzenia wody
burzowej
CPV 45330000-9 Rozruch i regulacja wykonanych instalacji
CPV 45321000-3 Izolacje cieplne instalaciji

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja powinna by¢ wykorzystana przez Oferentéw biorgcych udziat w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego na realizacje instalacji sanitarnych objetych przedmiarem
robot.

Wszelkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z zatozeniami iparametrami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji technicznej a takze zgodnie z kompletem rysunkéw dokumentaciji
technicznej. W sktad robét wchodzg wszystkie prace uzupetniajgce, zwigzane z pracami
podstawowymi oraz wszystkie sSwiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego
ukonczenia robét. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w/w instalacje kompletne i
sprawne, a wszystkie roboty powinien wykonywac¢ zgodnie z regutami sztuki budowlanej i
wiedzy techniczne;j.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdt branzy instalacji sanitarnych, okreslony
w projekcie technicznym dla inwestycji pn. ,Remont stropodachu uzytkowego, przylegtych
Scian zewnetrznych, odcinkow instalacji wewnetrznej kanalizacji deszczowe] i
elektroenergetycznej oraz wybranych pomieszczen budynku uzytecznosci publicznej
(Placowka Badawcza) przy al. Jaworowej 19 we Wroctawiu", oraz w przedmiarze robot.

1.4. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykonaé wg Polskich Norm i obowigzujgcych
przepisow budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze
strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
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Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw (identyfikator obiektu: 2394; al.
Jaworowa 19, Wroctaw dz. Krzyki - budynek mieszkalny/ob. Panstwowy Instytut
Geologiczny) i znajduje sie na obszarze urbanistycznym wpisanym do gminnej ewidencji
zabytkow "Borek I". Wszystkie prace wykonywa¢ $cisle zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot instalacyjnych bedgcych przedmiotem
niniejszej ST, powinny odpowiadaé, co, do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom zawartych w Dokumentacji
Projektowej oraz wymogom i standardom Zamawiajgcego. Kazdy zastosowany produkt musi
by¢é oznakowany zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach budowlanych o ile tym
przepisom podlega. W sytuacji, gdy dany produkt lub materiat nie podlega ustawie
o0 wyrobach budowlanych mozna stosowaé¢ materiaty i produkty pod warunkiem posiadania
przez nie deklaracji zgodnosci z innymi przepisami prawa (tzw. Deklaracje producenta oraz
deklaracje zgodnosci z dyrektywami CE). Nalezy dostarczyé takze kopie atestéw i
certyfikatéw dla Inwestora.

Materiaty, o ile jest to mozliwe i nie jest sprzeczne z innymi przepisami powinny byc¢
oznakowane nazwg producenta, numerem modelu, etykietami instytucji atestujgcych i innymi
potrzebnymi identyfikatorami. Materiaty i wyposazenie powinny by¢ wolne od wad i
uszkodzeh. Wszystkie wazniejsze elementy wyposazenia powinny posiadac tabliczki lub
etykiety znamionowe zawierajgce nazwe producenta, numer katalogowy i znamionowe
parametry, umieszczone na zewnatrz lub wewnatrz obudowy.

Na kazde Zzagdanie Inwestora, Zamawiajgcego Ilub inspektora nadzoru, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Wszystkie
materialy i urzgdzenia uzyte do instalacji o ile jest to wymagane ustawg o wyrobach
budowlanych lub aprobata techniczng, muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone
w zatgcznikach do tych dokumentow.

2.2. Wymagania do materialéw wyszczegolnionych w publikowanych katalogach

Do materiatdw wyszczegodlnionych w obowigzujgcych i publikowanych katalogach (KNNR,
KNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowa¢ zasady
okreslone w zatozeniach ogdlnych i szczegoétowych katalogéw. W szczegdlnosci nalezy
stosowac¢ warunki i normy tam wskazane.

2.3. Wymagania do materialéw niewyszczegélnionych w katalogach.

Materialy, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do
stosowania w budownictwie, nalezy stosowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi kartami wyrobdw i
instrukcjami  producentéw. Normy zuzycia nalezy przyjmowa¢ zgodnie z zaleceniami
producentow i dystrybutoréw wyrobow.
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2.4. Stosowane materialy.

- Wpusty deszczowe tarasowe DN50 z korpusem z tworzyw sztucznych, z
odejsciem poziomym i kotnierzem PP/bitumicznym oraz koszem na liScie,
podgrzewane (zasilanie 230V, 10-30W).

- Wpusty deszczowe tarasowe DN75 z korpusem z tworzyw sztucznych, z
odejsciem poziomym i kotnierzem PP/bitumicznym oraz koszem na liScie,
podgrzewane (zasilanie 230V, 10-30W).

- Rury zeliwne z Zeliwa kielichowego szarego z uszczelkami systemowymi z
asortymentem ksztattek

- Rury PVC-U kielichowe do kanalizacji wewnetrznej z asortymentem ksztattek.

- Rury spustowe ze stali ocynkowane;j.

- Masa uszczelniajgca do przej$¢ szczelnych.

- Powtoka ogniochronna do uszczelniania przej$¢ instalacyjnych min. EI60

3. SPRZET

Do wykonania robot nalezy zastosowaé sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia wiasciwe
dla danego rodzaju robdt, przy uwzglednieniu wiasciwej, jakosci wykonania zgodnej z
niniejszg specyfikacjg techniczng. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki sprzet,
narzedzia i materialy wymagane w celu wykonania robaot.

Do wykonania robot wykorzysta¢ drabiny, rusztowania, mierniki specjalizowane dobrane do
odpowiedniej instalacji, narzedzia specjalistyczne umozliwiajgce wykonanie wszystkich prac
(np. obcinacze, lutownice, wiertarki, mtotki, wkretaki, klucze, bruzdownica etc.)

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia nalezy przyjac, roztadowac i sktadowa¢ w miejscu
realizacji inwestycji. Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego powinny byé
dobrane przy uwzglednieniu harmonogramu prac i wynika¢ z projektu organizacji budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikngé uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, projekcie
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Materialy budowlane do wykonania instalacji nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych
przystosowanych do zamkniecia, w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych, na paletach
lub innych podstawach. W przypadku sktadowania materiatbw na wolnym powietrzu,
materialy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed opadami, wptywem czynnikéw
atmosferycznych oraz pogorszeniem, jakosci zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie
skladowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i kradzieza.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dituzsze
skladowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.
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Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ skfadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie
moze powodowac nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomoca
kotkbw i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowac.

Ksztaltki, ztgczki i inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny byc¢
skladowane w sposob uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkow
ostroznosci

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogoélne Warunki Wykonania Robét

Wszystkie roboty w zakresie instalacji sanitarnych nalezy wykona¢é wg warunkéw
technicznych wykonania i odbioru instalacji, Polskich Norm i przepiséw, pod fachowym
kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

5.2. Szczegotowy Opis Robét

Zakres robét obejmuje:
- Rozbidrka istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej
- Montaz wpustow deszczowych
- Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej wewnetrznej i rur spustowych na
elewacji.
- Wykonanie przejs¢ szczelnych.

Szczegdbtowy opis robét ujeto w opisie technicznym do projektu technicznego.

Roboty ogdlnobudowlane — odkucia, bruzdowanie, odtworzenie izolacji i pokrycia taraséw —
wykona¢ zgodnie z czescig architektoniczng projektu i specyfikacjg branzy
ogolnobudowlane;.

5.3. Obowiazki Wykonawcy

5.3.1. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacii
wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami,
obliczeniami, probki materiatéw, prototypy wyrobdéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych
dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami,
atestami itp. Przed wykonaniem bagdz zamodwieniem elementow indywidualnych
Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo
proponowa¢ zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie materiatow i
technologii, pod warunkiem, ze bedg one rownorzedne pod wzgledem, jakosci,
parametrow technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstepstwa od
dokumentacji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Gt. Projektanta.
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5.3.2.

5.3.8.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.

5.3.9.

5.3.10.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty i uruchomié¢ urzgdzenia, oraz usungé
wszelkie usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z
postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty,
urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne dla
wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie, w jakim
jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie
i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody
i technologie uzyte przy budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wilasnym zakresie zatrudnienie
kierownictwa robét i robotnikdw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy,
wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz.

Wykonawca winien wykonywac¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w
taki sposéb, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzanh
umownych nie zaktécaC bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego,
dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placow publicznych i
prywatnych do i na terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do osob
trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi
roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg byc¢
nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Wykonawca winien zastosowac wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia
drog dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z
dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcéw, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdow
tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i sprzetu
Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowac
uszkodzenia tych drog. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowac
Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym
bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjg¢ negocjacje i zaptacic¢ roszczenia,
jakie wynikng na skutek zaistniatych szkdd.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za
przekazany teren robdt do czasu komisyjnego odbioru iprzekazania terenu do
uzytkowania. Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w szczegdlnosci obowigzkow
wynikajgcych z przepisow BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidiowe wytyczenie robot w
nawigzaniu do podanych w projekcie punktow, linii i poziomdw odniesienia. Za btedy
W pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw petng
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usungc¢ je na witasny koszt
bez wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczy¢é roboty, materiaty i urzgdzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub
naprawg, sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robdét.
Wszelkie kwoty niepokryte ubezpieczeniem Ilub nieodzyskane od instytucji
ubezpieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki
prowadzenia robot budowlanych.
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5.3.11.

5.3.12.

5.4

54.1.

5.4.2.

5.4.3.

Wykonawca jest zobowigzany do wspoipracy i koordynacji robdét z innymi
wykonawcami  wytonionymi w  odrebnych postepowaniach przetargowych
obejmujgcych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu,
umozliwiajacego jego przekazanie do uzytkowania. Wspédipraca miedzy
wykonawcami polegac bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robét pod dalsze
prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym z
ogolnego harmonogramu robét akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca
opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robot i harmonogram rzeczowy
robét do akceptacji (szczegétowe warunki podaje SIWZ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy
i przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym
egzemplarzu Zamawiajgcemu.

. Sposéb Prowadzenia Roboét

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm, oraz wynikac
Z zatozen 0golnych [ szczegotowych do katalogéw, stanowigcych
podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na
wiasny koszt.

Roboty rozbiérkowe w wewnatrz obiektu wykonane zostang recznie z zastosowaniem
recznych i mechanicznych srodkéw transportu poziomego.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane =z
wykonaniem instalacji elektrycznych i staboprgdowych.

Instalacje powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczgace w szczegolnosci:

- Bezpieczenstwa konstrukgciji

- Bezpieczehstwa pozarowego

- Bezpieczenstwa uzytkowania

- Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
- Oszczedno$ci energii

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonywanie robét dotyczy:

- Przebi¢ przez stropy i $ciany

- Prowadzenie rur kanalizacyjnych z zeliwa

- Prowadzenie rur kanalizacyjnych z PVC

- Prowadzenie rur spustowych stalowych

- Montaz wpustow tarasowych

- Proby szczelnosci kanalizacji deszczowej przez napetnienie odptywow
poziomych wodg do wysokosci korony wpustu.
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6. OBMIAR ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

llosci robot podane w przedmiarach robét zostaty wyliczone na podstawie Projektu i
uzgodnionego zakresu robot do wykonania, w ramach niniejszego postepowania
przetargowego.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem okres$lajgcym cene kosztorysowg za przedmiot
zamowienia.

Rozliczenia robdt nastepowac winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy
robot, zgodnie z umowa.

Podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robét w ukiadzie
kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi naktadoéw rzeczowych.

Ogodlne zasady obmiaru robdt okreslajg zatozenia ogoélne i szczegdtowe do
katalogéw, oraz jednostki obmiarowe podane w poszczegélnych tablicach. Dla robét
nieokreslonych w katalogach zasady obmiaru i okreslania naktadow rzeczowych
winny wynika¢ z analizy indywidualnej.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Wykonawca (kierownik robot) zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru wpisem

w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez

inspektora nadzoru w terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie

gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni

od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym

Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

o Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwié¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,

e Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

1. Jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

2. Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych

przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora

nadzoru) o usunigciu wad, oraz do Zzgdania wyznaczenia terminu na odbior

zakwestionowanych uprzednio robo6t jako wadliwych.

Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robot po uptywie terminu

gwarancji ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia

wad po uptywie okresu rekojmi.

Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie

tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.
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7.8.

Badania odbiorcze.

Wykonac¢ nastepujgce badania odbiorcze:

- Sprawdzi¢ catoksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem
technicznym

- Plukanie rurociggow

- Préby szczelnosci

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokét.

8. WARUNKI FINANSOWE

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ finansowe zabezpieczenie wiasciwego
wykonania umowy na warunkach i w terminach okreslonych w SIWZ.

Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne
informacje w omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych
okolicznosci, jakie mogg wptynac lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze
Wykonawca opiera swojg Oferte Przetargowg na danych udostepnionych przez
Zamawiajgcego, oraz na wiasnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyzej
opisano.

Przyjmuije sie, ze Wykonawca upewnit sie, co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty
Przetargowej, oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny
pokry¢ wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko, co moze byc
konieczne dla wiasciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usunigcia usterek.

Jezeli pomimo zapoznania sie¢ Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami
Wykonawca nhapotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne
warunki - inne niz warunki klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze,
jakich jego zdaniem doswiadczony Wykonawca nie byt w stanie przewidziec,
powinien niezwiocznie na piSmie powiadomi¢ Zamawiajgcego, Projektanta i
Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiajgcy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jezeli uzna, ze istotnie przeszkody lub warunki
nie mogty by¢ przewidziane przez doswiadczonego Wykonawce — moze postanowié:

e Przedluzy¢ czas wykonania, do ktérego Wykonawca ma prawo, zgodnie z
umowa;

e Udzielic zamodwienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowg i przepisami
Ustawy o0 zamdwieniach publicznych, o czym nastepnie powiadomi
Wykonawce.

Postanowienie takie wezmie pod uwage wszelkie polecenia, jakie Zamawiajgcy moze
wyda¢ Wykonawcy w zwigzku z zaistnialg sytuacjg, a takze wszelkie odpowiednie i
uzasadnione kroki, jakie sam Wykonawca moze podjg¢ w braku szczegolnych
polecen Zamawiajgcego, bgdz Inspektora Nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
p6zn.zm.)

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2019
poz. 2019 z pézn.zm.)).
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92
poz. 881 z p6zn.zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pézn. Zm.)

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. z 2009 r.
nr 178, poz. 1380 z pbzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

Dziennik Ustaw Nr 169/2003r poz. 1650 — Obwieszczenie Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny

pracy

PN-B-02421:2000 — Izolacja cieplna przewodéw i armatury

PN-B-76003:1996 — Filtry powietrza

PN-87/B-02151/01 — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
PN-87/B-02151/02 —  Dopuszczalne wartosci poziomu  dzwieku w
pomieszczeniach

PN-89/B-01410 — Zasady wykonywania i oznaczania rysunku technicznego w
wentylacji i klimatyzacji

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom
Il

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne

Oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Magdziarczyk
nr upr. MAP/0246/PWOS/14
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