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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru dla inwestycji pod nazwa:
,REMONT STROPODACHU UZYTKOWEGO, PRZYLEGELYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH, ODCINKOW INSTALACJI WEWN.
KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1 ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ WYBRANYCH POMIESZCZEN BUDYNKU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ (PLACOWKA BADAWCZA) DZ. AR _5.105/1 JEDN. EWID. 026401 1 OBR. 0011 BOREK”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

Zakresem opracowania objety jest remont budynku uzytecznos$ci publicznej (placoéwka badawcza).

Zakresem opracowania objety jest remont trzech nieszczelnych tarasow uzytkowych od strony elewacji frontowej (poinocnej) oraz
wykonanie warstw izolacji poziomej i impregnacji wraz z pracami renowacyjnymi uszkodzonych elementéw budynku — remont instalacji
kanalizacji deszczowej tarasow do pionow wiacznie, rura spustowa przechodzaca przez taras glowny, elewacje zewngtrzne $cian ponizej
tarasow uzytkowych pietra (do gzymsu migdzy parterem a piwnica), renowacje obrobek blacharskich (balustrad tarasow, gzymsow wzdiuz
tarasow uzytkowych miedzy parterem i I pigtrem oraz gzymsow po obwodzie taraséw na wysokosci obrobek balustrad), $ciany oraz sufity
wewnatrz pomieszczen znajdujacych si¢ bezposrednio pod nieszczelnymi tarasami i dostosowanie instalacji przysufitowych po wykonaniu
warstw sufitowych

Zamierzony sposob uzytkowania istniejacego oraz projektowanego obiektu budowlanego:
bez zmian

Program uzytkowy obiektu budowlanego:
Program uzytkowy — bez zmian

Uktad funkcjonalny — wg rzutu parteru, rzutu pigtra

Szczegbtowy zakres robot budowlanych:

. prace zewngtrzne

° usunigcie odparzonych warstw farby

° usunigcie z elewacji zanieczyszczen, glonow itd.

° reperacje wypraw tynkarskich

° odtworzenie pokry¢ malarskich $cian na wysoko$¢ od wierzchu gzymsu parteru (ok. +-0.00) do wierzchu balustrad tarasow pigtra
(zachowac¢ / odtworzy¢ oryginalny kolor)

° renowacja obrobek blacharskich (czyszczenie zabezpieczenie malowanie)

. prace zewngtrzne — taras

° usunigcie z gzymsow i balustrad odparzonych warstw farby

° usunigcie z gzymsow i balustrad zanieczyszczen, glondw itd.

° reperacje wypraw tynkarskich

° skucie warstw posadzkowych tarasu do istniejacej hydroizolacji

° odkucie catosci instalacji kanalizacji deszczowej tarasow

° demontaz rury spustowej na wysoko$¢ gzymsu i cz¢$¢ zakryta

° uszczelnienie nieszczelnosci demontowanej rury spustowej

° odtworzenie z uzyciem nowych materialow rury spustowej

° demontaz istniejacych wpustow dachowych

° remont instalacji kanalizacji deszczowej 1:1 na nowa (rury, ksztattki) do pionu wlacznie - nowe polaczenie z pionem z
uwzglednieniem istniejgcego i projektowanego materialu)

° odtworzenie przej$¢ szczelnych (w tym przy pionach)

° wykonanie warstw posadzkowych stropodachéw (tarasow), w tym warstw hydroizolacji

° wykonanie warstw izolacji poziomej $cian wzdluz taraséw (nastgpnie odtworzy¢ wykonczenie wewngtrzne w razie potrzeb)
° impregnacja hydrofobizatorem wypraw tynkarskich $cian zewngtrznych 1. pigtra budynku wzdhuz taraséw (do poz. gzymsu) oraz
balustrad od wewnatrz (do obrobek)

° montaz nowych wpustéw dachowych podgrzewanych

° renowacja obrobek blacharskich (czyszczenie zabezpieczenie malowanie)

. prace - wewnatrz budynku w pomieszczeniach pod tarasami

° niezbgdny remont odcinkéw instalacji wewngtrznych kanalizacji deszczowej

° usunigcie uszkodzonych/odparzonych tynkow i/lub warstw farby, usunigcie grzybow i ple$ni

° demontaz instalacji przysufitowych (o$wietlenie itd.)

° demontaz oktadzin sufitowych istniejacych

° osuszenie zawilgoconych przegrod

° reperacje wypraw tynkarskich

° termoizolacja od wewnatrz (oktadzina sufitowa lub systemowa renowacyjna do wngtrz budynkow + szpachla system; w
miejscach gdzie jest przewidziana wentylacja ciensza warstwa - oznaczone na rysunku parteru)

° malowanie powierzchni widocznych nieulegajacych zakryciu przez sufity podwieszane wentylacji — dotyczy pom. P.0.M01, M04;
pom. P.0.M2 oraz M03 wg projektu remontu z 11.2022 aut. 2arch sp. z o0.0.

° odtworzenie wybranych oktadzin sufitowych
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dostosowanie instalacji przysufitowych - przedluzenie przewoddw i montaz urzadzen (np. o$wietlenie)

UWAGA: projektuje si¢ etapowanie inwestycji. Roboty budowlane ETAPOWAC w zakresie przegrod poziomych od wewnatrz (oktadziny
sufitowe, termoizolacja systemowa renowacyjna, szpachla, malowanie):

ETAP I: biblioteka P.0.M02

ETAP II: pom. pozostate - P.0.M01, M03, M04, M05, M06

Pozostate — bez zmian
1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

o  budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

o  budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

o  obiekt malej architektury;
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze cz¢sci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych si¢ na catosé
uzytkowa.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnoscei:
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiodrce obiektu budowlanego.
urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne 1 ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:
obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.
wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.
organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).
obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowiazkowe kontrole
dokonywane przez wlasciwy organ.
drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.
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e  dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

e  kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

e rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

e  laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob zwigzanych z ocena
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

e  materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezb¢dne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

e  odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszezalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okre§lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

e  poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e  projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

e rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkeji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

e czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spelniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

e  ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych.

e grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

e  inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Zamawiajacy powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

e  instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladoéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

e  istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

e normach europejskich — oznaczaja normy przyj¢te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziafania tych organizacji.

e  przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegolowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

e  robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

e Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktoéw, ushug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych. Skfada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupehiajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

e  Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowa w zakresie okre$§lonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w
przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspoirzedne punktow glownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, cz¢§¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy i w catoéci zostanie przekazana Wykonawcy.

Do obowiazkéw Wykonawcy bedzie nalezato sporzadzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji powykonawczej

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
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Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia zataczniki do umowy,
a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoficzenia i odbioru
koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki niezb¢dne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru, Zamawiajacego i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materialdw i wyposazenianaiz
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione
W cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty
odbioru koncowego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
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2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodla spelniaja wymagania SST w czasie postegpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych
mowa w Szczegdtowych Specytikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materialow z

jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materialdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materialéw do wykonywania poszczegdlnych
elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania rob6t musza posiada¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano
oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

Wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, sktadowania i kontroli jako$ci musza by¢
zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, wlasciwymi normami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.

2.7. Stosowanie materialéw zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wlasne producentéw nie sa wigzace dla Wykonawcy, nalezy je traktowa¢ wylacznie jako przyktadowe dla
zobrazowania opisywanych parametréw i wymogoéw technicznych. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatéw, urzadzen i systemow
o parametrach nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajacego. Rozwiazania rownowazne musza zapewni¢ wspoldziatanie systemow i
instalacji zgodnie z przewidzianymi w projekcie i funkcjonujacymi u Zamawiajacego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej
parametry i wymogi techniczne przyktadowych materiatow, urzadzen i systemow sa parametrami minimalnymi, chyba Ze zapis mowi inaczej
lub dane dotycza gabarytow i ci¢zaru urzadzenia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilo$ci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot 1 whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



REMONT STROPODACHU UZYTKOWEGO, PRZYLEGLYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH, ODCINKOW INSTALACII WEWN.
KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ WYBRANYCH POMIESZCZEN BUDYNKU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ (PLACOWKA BADAWCZA) DZ. AR_5.105/1 JEDN. EWID. 026401 _1 OBR. 0011 BOREK

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub
masie).

5.2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementoéw robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robodt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcey w celu ich

inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczefnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okre§lona w pkt.
1 1 ktore spelniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegodlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialdow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badann Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

h) dokumentacje projektowa, rysunki zamienneh opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

10
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robot dodatkowych.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreSlania iloSci rob6t i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robo6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie

utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg$ciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czg§ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koficowym roboét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Calkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru koncowego robot, komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegoélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Odbidr koncowy bedzie rowniez obejmowat odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane
(Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa Inspekcja Pracy, Pafnstwowa Straz Pozarna)

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),

. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw czesciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

[ BEN [ NV, I NS I O]
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10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe
lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

12. protokoly instytucji, o ktérych mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Pafistwowa Inspekcja Sanitarna,, Panstwowa Inspekcja Pracy,
Panstwowa Straz Pozarna)

13. Prawomocna decyzj¢ pozwolenia na uzytkowanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z

usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie r¢kojmi 1 gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior koncowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Sprawg rozliczen finansowych bgdzie w sposob szczegdtowy regulowalta umowa pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z pozn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerweca 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 1998 r)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z
pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z pozn. zm.).
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WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru remontéw stropodachow
w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Podstawowym zalozeniem rozwigzan projektowych jest przywrécenie whasciwego stanu STROPODACHU/TARASOW UZYTKOWYCH
Projektuje si¢ wykonanie warstw trzech nieszczelnych taraséw uzytkowych od strony elewacji frontowej (pénocnej) oraz wykonanie warstw
izolacji poziomej i pionowej wraz z pracami renowacyjnymi uszkodzonych elementow budynku

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Drenazowy sposob odprowadzenia wody — sposob wykonania hydroizolacji zaktadajacy mozliwo$¢ wnikania wody opadowej w warstwy
wierzchnie konstrukcji tarasu. Polega na odprowadzeniu wody opadowej zaréwno po powierzchni uzytkowej (oktadzina ceramiczna,
dekoracyjne plyty chodnikowe, kostka betonowa) jak i poprzez specjalng warstweg drenujaca.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot hydroizolacyjnych i okladzinowych
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, p.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty wchodzace w sktad systemu hydroizolacji tarasu naziemnego i bg¢dace w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.
kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP
powinny mieé:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, albo

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa okreslonym przez Komisje
Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkeji (okresu przydatnosci do

uzytkowania).

2.1.1. STROPODACH/TARASY UZYTKOWE

STAN ISTNIEJACY:

Rozebra¢ istniejace warstwy:

-plytki ceramiczne na kleju

-wylewka spadkowa/dociskowa max 9cm — bez zbrojenia

-styropian 4cm

Istniejacy strop
-hydroizolacja istniejaca 2x papa na lepiku
-strop istniejacy z pustakow ceramicznych na belkach stalowych, gora hydroizolacja 2x papa na lepiku

2.1.2 STROPODACH/TARASY UZYTKOWE

STAN PROJEKTOWANY:

Projektuje si¢ wykonanie warstw trzech nieszczelnych taraséw uzytkowych od strony elewacji frontowej (pétnocnej) oraz wykonanie warstw
izolacji poziomej i pionowej wraz z pracami renowacyjnymi uszkodzonych elementéw budynku.

T1 TARAS GLOWNY - TAR.1.1

(strop istniejacy REI60)

-plytki tarasowe wielkoformatowe gres 60x60cm lub 120x60 (kolor jasny szary)

-podkonstrukcja tarasu - glowice samopoziomujace (pod stopkami podktadki z papy),

-papa wierzchnia NRO (nierozprzestrzeniajaca ognia) wywina¢ na $ciang 2cm ponizej proj. poziomu tarasu
-papa podktadowa NRO (nierozprzestrzeniajaca ognia) wywina¢ na $ciang 2cm ponizej proj. poziomu tarasu
-plyty spadkowe EPS 150 kPa (na bazie ptyt prostopadtosciennych, system spadkowy indywidualny wykonany przez specjalistyczna firme
wykonawcza), min. 2=0,038 W/mK, wytrzym. na $ciskanie min. 150 kPa

-paroizolacja (papa - system)

-hydroizolacja istniejaca 2x papa na lepiku

-strop istniejacy z pustakow ceramicznych na belkach stalowych, gora hydroizolacja 2x papa na lepiku
-termoizolacja systemowa renowacyjna do zastosowan wewnatrz budynku (R)EI60 2=0,043 W/mK
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-szpachla - zaprawa systemowa
-warstwa wykonczeniowa - farba lateksowa (odtworzyc¢! zachowac¢ kolorystyke oryginalna)

T2 TARAS GEOWNY - TAR.1.1 NAD POM. P.0.M05

(strop istniejacy REI60)

-plytki tarasowe wielkoformatowe gres 60x60cm lub 120x60 (kolor jasny szary)

-podkonstrukcja tarasu - glowice samopoziomujace (pod stopkami podktadki z papy),

-papa wierzchnia NRO (nierozprzestrzeniajaca ognia) wywina¢ na $ciang 2cm ponizej proj. poziomu tarasu

-papa podktadowa NRO (nierozprzestrzeniajaca ognia) wywing¢ na $ciang 2cm ponizej proj. poziomu tarasu

-plyty spadkowe EPS 150 kPa (na bazie ptyt prostopadtosciennych, system spadkowy indywidualny wykonany przez specjalistyczna firme
wykonawcza), min. A=0,038 W/mK, wytrzym. na $ciskanie min. 150 kPa

-paroizolacja (papa - system)

-hydroizolacja istniejaca 2x papa na lepiku

-strop istniejacy z pustakow ceramicznych na belkach stalowych, gora hydroizolacja 2x papa na lepiku

-systemowy sufit podwieszany (R)EI60- 2x ptyta GKF - wypetnienie 21cm (pod tarasem): termoizolacja welna min. szklana paroprzep.
2=0,032 W/mK

-wykonczenie - szpachla + farba lateksowa (odtworzy¢! zachowac¢ kolorystyke oryginalng)

T3 TARASY BOCZNE - TAR.1.2, TAR.1.3

(strop istniejacy REI60)

-plytki tarasowe wielkoformatowe gres 60x60cm lub 120x60 (kolor jasny szary)

-podkonstrukcja tarasu - glowice samopoziomujace (pod stopkami podktadki z papy),

-papa wierzchnia NRO (nierozprzestrzeniajaca ognia) wywina¢ na $ciang 2cm ponizej proj. poziomu tarasu
-papa podktadowa NRO (nierozprzestrzeniajaca ognia) wywing¢ na $ciang 2cm ponizej proj. poziomu tarasu
plyty spadkowe EPS 150 kPa (na bazie ptyt prostopadtosciennych, system spadkowy indywidualny wykonany przez specjalistyczng firme
wykonawcza lub z ptyt spadkowych 2%), min. A=0,038 W/mK, wytrzym. na §ciskanie min. 150 kPa
-paroizolacja (papa - system)

-hydroizolacja istniejaca 2x papa na lepiku

-strop istniejacy z pustakow ceramicznych na belkach stalowych, gora hydroizolacja 2x papa na lepiku
-termoizolacja systemowa renowacyjna do zastosowan wewnatrz budynku (R)EI60 2=0,043 W/mK
-szpachla - zaprawa systemowa

-warstwa wykonczeniowa - farba lateksowa (odtworzy¢! zachowac¢ kolorystyke oryginalna)

Plyty tarasowe gres 120x60x2cm na wspornikach (stopkach systemowych):

-gres rektyfikowany

-rozstaw osiowy 120x60cm gr. 2cm (luz migdzy ptytami ok. 0,6cm)

-kolor jasny mat (bialy, jasny szary - do ustalenia z projektantem na etapie wyboru plyt)
-mrozoodporne

-antyposlizgowo$¢ min. R11

-$cieralnos¢ min. PEI 4

Ptyty tarasowe na réwno (spadki na warstwie spadkowej ponizej ptyt tarasowych). Wykona¢ obnizenie wokot wpustu dachowego (w
promieniu od osi wpustu r=25cm); UWAGA: uwzgledni¢ przy wykonywaniu spadkow, spadki min. 2%. Luz (po obwodzie $cian i szpalet)
2cm. Punkty startowe wg rysunku rozwinigcia plyt tarasowych PBW

Przejscia przez stropy REI60
Sufity podwieszane — wg pkt. A.1.6.36

Pozostate: szpachla + malowanie farbg lateksowa - zaprawa systemowa (termoizolacja systemowa renowacyjna do zastosowan wewnatrz
budynku (R)EI60

UWAGA: malowanie pomieszczenia P.0.M02, M03 poza zakresem projektu (pom. P.0.M2 oraz M03 wg projektu remontu z 11.2022 aut.
2arch sp. z 0.0.)

UWAGA: roboty przy materiatach skazonych biologicznie (wyprawy tynkarskie porazone grzybami i ple$nia); na powierzchni muru
przeprowadzié¢ prace odkazajace (przy uzyciu odpowiedniego $rodka np. grzybobojczego); skuty tynk nalezy traktowaé jako odpad
niebezpieczny i odpowiednio z nim postgpowac; Wykonawca odpowiada za stosowne gospodarowanie odpadami (zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarowaniu odpaddw)

UWAGA: odtworzy¢! zachowac¢ kolorystyke oryginalna

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy zastosowane do wykonania kompleksowej hydroizolacji tarasu naziemnego wykonania oktadziny ceramicznej powinny
by¢ rozwigzaniami systemowymi i powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych, kartach technicznych itp.).

2.2.1. 1ZOLACJE TERMICZNE:
Wykona¢ wg uktadu warstw, rozwigzan systemowych oraz sztuki budowlane;j.

STROPODACH / TARAS UZYTKOWY:

-plyty spadkowe EPS 150 kPa (na bazie ptyt prostopadtosciennych, system spadkowy indywidualny wykonany przez specjalistyczng firme
wykonawcza), min. A=0,038 W/mK, wytrzym. na $ciskanie min. 150 kPa

-systemowy sufit podwieszany (R)EI60 - 2x ptyta GKF 15mm - wypehienie 21cm: termoizolacja welna min. szklana paroprzep. A=0,032
W/mK
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-termoizolacja systemowa renowacyjna do zastosowan wewnatrz budynku A=0,043 W/mK

2.2.2. IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE:
Wykona¢ wg uktadu warstw, rozwiagzan systemowych oraz sztuki budowlane;.

STROPODACH / TARAS UZYTKOWY:

Stan istniejacy: istniejaca hydroizolacja 2x papa na lepiku — miejscowo nieszczelna

Stan projektowany:

-papa wierzchnia NRO (nierozprzestrzeniajaca ognia) wywina¢ na $ciang 2cm ponizej proj. poziomu tarasu (pod stopkami tarasowymi
dodatkowe podktadki z papy)

-papa podktadowa NRO (nierozprzestrzeniajaca ognia) wywina¢ na $ciang 2cm ponizej proj. poziomu tarasu

-impregnacja pwwodna-hydrofobizator do powierzchni nasigkliwych NIEWYBLYSZCZAJACY (dwukrotne nanoszenie)

Impregnacja pwwodna - hydrofobizator do powierzchni nasigkliwych NIE WYBLYSZCZAJACY (dwukrotne nanoszenie) - $ciany
balustrad: od wewnatrz tarasu na petnag wysokos¢ ciany

2.2.3 IZOLACJE PAROSZCZELNE:

Projektowane - wg uktadu warstw, rozwigzan systemowych oraz sztuki budowlanej:
STROPODACH / TARAS UZYTKOWY:

-paroizolacja (papa - system)

Warstwy rozdzielajace - wg dokumentacji projektowej

2.2.4 WYKONCZENIE - STROPODACH/TARASY UZYTKOWE
Projektuje si¢ wykonanie warstw trzech nieszczelnych taraséw uzytkowych od strony elewacji frontowej (pénocnej) oraz wykonanie warstw
izolacji poziomej i pionowej wraz z pracami renowacyjnymi uszkodzonych elementéw budynku.

Ptyty tarasowe gres 120x60x2cm na wspornikach (stopkach systemowych):

-gres rektyfikowany

-rozstaw osiowy 120x60cm gr. 2cm (luz migdzy ptytami ok. 0,6cm)

-kolor jasny mat (bialy, jasny szary - do ustalenia z projektantem na etapie wyboru plyt)
-mrozoodporne

-antyposlizgowo$¢ min. R11

-$cieralnos¢ min. PEI 4

Ptyty tarasowe na réwno (spadki na warstwie spadkowej ponizej ptyt tarasowych). Wykona¢ obnizenie wokot wpustu dachowego (w
promieniu od osi wpustu r=25cm); UWAGA: uwzgledni¢ przy wykonywaniu spadkow, spadki min. 2%. Luz (po obwodzie $cian i szpalet)
2cm. Punkty startowe wg rysunku rozwinigcia plyt tarasowych PBW

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do wykonywania uszczelnien taraséw naziemnych

Wyroby do wykonywania hydroizolacji i wyktadzin taraséw naziemnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:
- s zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej,
- sa w oryginalnie zamknigtych opakowaniach,
- sa oznakowane w sposob umozliwiajacy petna identyfikacje,
- spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobow lub zalecenia producentoéw dotyczace stosowania wyrobow,

- niebezpieczne skfadniki systemu i/lub materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach
chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6ézn. zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173,
poz. 1679, z p6zn. zmianami),
- spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnos$ci do uzycia (termin zakonczenia prac powinien si¢ konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Niedopuszczalne jest stosowanie do prac hydroizolacyjnych i wykladzinowych materialéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokolem przyjecia
materialow.
2.4. Warunki przechowywania wyrobéw wchodzacych w sklad systemu hydroizolacji i wykonywania wykladzin ceramicznych
taraso6w naziemnych
Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji technicznej.
Jezeli w sklad systemu wchodza wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposoéb magazynowania musi uwzglgdnia¢ ochrong zdrowia
czlowieka i bezpieczenstwa oraz ochrong srodowiska, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) z pdzniejszymi zmianami.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni
zej +35°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.
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Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wodg nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZ1

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych i wykladzinowych taraséw naziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprz¢tu, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych prace hydroizolacyjne.
Przy doborze narzgdzi i sprzgtu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow.

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych i oktadzinowych nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania i oceny stanu podtoza — mtotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia temperatury podtoza i powietrza, wilgotno$ciomierze do oznaczania
wilgotnosci podtoza, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza, taty, poziomnice,

- do naktadania preparatow gruntujacych i wykonywania warstwy sczepnej — pedzle, szczotki, watki, urzadzenia do natrysku (przy
doborze urzadzen natryskowych nalezy si¢ kierowa¢ wytycznymi SST),

- do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, mieszalniki, betoniarki (przeciwbiezne),

- do recznej aplikacji materialow - zwykle narzedzia (kielnia, paca),

- do natryskowego naktadania zapraw — informacje o typach stosowanych agregatow natryskowych, mieszalnikach, o $rednicach i

dopuszczalnych dlugosciach wezow jak rowniez typach dysz zawieraja zawsze SST stosowanego materiatu.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4.
4.2. Wymagania szczeg6lowe dotyczace transportu materialéw
Wyroby stosowane do wykonania prac hydroizolacyjnych i oktadzinowych tarasow naziemnych moga by¢ przewozone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.
Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzg¢tem mechanicznym. Zatadunek i
wyladunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Rgczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narz¢dzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiagniki, wozki.
Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni fadunkowej §rodka transportu i zabezpiecza¢ przed
mozliwoécig przesuwania si¢ w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobow workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie
tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wodg nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wezesniej przetrzymywano inne
plyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robot
Do wykonywania robot hydroizolacyjnych i oktadzinowych mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i robot
mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw poprzedzajacych oraz po przygotowaniu i kontroli podtoza a takze po przeprowadzeniu
kontroli materiatow.
5.3. Wymagania dotyczace podloza
Powtoka hydroizolacyjna moze by¢ uktadana bezposrednio na ptycie konstrukcyjnej tarasu naziemnego (wykonanej z odpowiednim
spadkiem) lub na warstwie spadkowe;j.
Spadek tarasu naziemnego nie powinien by¢ mniejszy niz 1,5-2%. W indywidualnych przypadkach dopuszcza si¢ wykonanie tarasu
naziemnego ze spadkiem 1%. Spadek musi by¢ wykonstruowany albo przez odpowiednie wykonanie (nachylenie) ptyty nosnej lub
wykonanie z odpowiednim nachyleniem warstwy spadkowe;.
Podtoze musi by¢ réwne, bez ostrych krawedzi i nierdwnosci, wystajacych wtracen itp. Wg ,,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru
robot czgs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4: 1zolacje wodochronne tarasow” (ITB, Warszawa 2004) przeswit migdzy podtozem a tata o
dhugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm.
Za podloze suche uwaza si¢ beton lub zaprawe w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnien i innych $ladéw wilgoci. Wilgotno$¢ masowa
suchego podtoza nie moze przekracza¢ 4%.
Za podtoze matowo-wilgotne uwaza si¢ beton lub zaprawe cementowa o jednorodnej, ciemnej i matowej powierzchni. Woda naniesiona na
tak przygotowane podloze musi w krotkim czasie ulec wchtonigeiu, nie moze wystgpowac na powierzchni blyszczaca warstewka wody.
Za podtoze czyste uwaza si¢ powierzchni¢ betonu lub zaprawy cementowej bez luznych i niezwiazanych czastek, pytow, plam oleju i innych
zanieczyszczen.
5.4. Wykonanie powloki uszczelniajacej
Pokrycia papami asfaltowymi
5.4.1. Pokrycia trzywarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podtoza metodami tradycyjnymi
Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:
a) w uktadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,
b) z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawarto$ci masy powtokowej do 1600 g/m=, klejonych lepikiem do podioza z
materialu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,
¢) z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawarto$ci masy powtokowej do 1600 g/m=, klejonych lepikiem do
podtoza betonowego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,
d) ztrzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powlokowej do 1600 g/m=, klejonych lepikiem na podtozu
drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do 30%.
5.4.2. Pokrycia dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podtoza metodami tradycyjnymi Pokrycie dwuwarstwowe z pap
asfaltowych moze by¢ wykonane:
a) w ukfadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,
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b) z dwoch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej — kazda o zawarto$ci masy powlokowej >1600 g/m? —
klejonych lepikiem do podloza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,
¢) z dwéch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej — kazda o zawartosci masy powtokowej >1600 g/m* —
klejonych lepikiem do podloza betonowego na dachu o pochyleniu od 1% do 30%,
d) z dwoch warstw papy asfaltowej — kazda o zawarto$ci masy powlokowej do 1600 g/m? — klejonych lepikiem do podtoza z materiatu
termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 20% do 40%,
€) z dwoch warstw papy asfaltowej — kazda o zawarto$ci masy powlokowej do 1600 g/m? — klejonych lepikiem do
podtoza betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60%,
f) z dwéch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartosci masy powlokowej do 1600 g/m? — uktadanych na podiozu
drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%.
5.4.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej
Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym
w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podlozu:
a) betonowym,
b) na ptycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowiaca okleing ptyt styropianowych nie
jest wliczana do liczby warstw pokrycia.
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwoch jej warstw metoda zgrzewania, tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstgge papy od strony przektadki antyadhezyjne;j.
Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania
podtoza,
b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢
ciaggle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powtokowej,
¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,
d) fragment wstegi papy z nadtopiona powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podloza watkiem o dlugosci rownej
szerokosci pasma papy.
5.4.4. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Roboét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢

zabezpieczone w sposOb umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji

5.5. Wykonanie okladziny ceramicznej
Przed przystapieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezb¢dne materialy, narz¢dzia i sprzgt,
posegregowac ptytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek.
Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkosé, szeroko$¢ spoin oraz uktad dylatacji. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Po utozeniu ptytek na powierzchni poziomej wykonuje si¢ cokolik. Szczegoéty powinna okresla¢ dokumentacja projektowa.
5.6. Wymagania dotyczace wykonania prac hydroizolacyjno-okladzinowych Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetniaé
nastgpujace wymagania:
- cala powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnosé
barw jest zamierzona),

- dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny (mierzone fata dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm
na dlugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci powierzchni oktadziny,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione calkowicie materiatem wskazanym w projekcie, — listwy dylatacyjne powinny by¢
osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
Przed przystapieniem do wykonywania prac hydroizolacynych i okladzinowych tarasow naziemnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci i
badania materiatéw, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg przygotowania podtoza.
Wszystkie materiaty — ptytki, zaprawy klejace i spoinujace, materiaty hydroizolacyjne jak rowniez materiatly pomocnicze musza spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1.Kontrola jakosci materialéw
Materiaty uzyte do wykonania hydroizolacji i prac oktadzinowych na tarasach naziemnych musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt.
2. niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:
- w protokole przyjecia materialéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw bedacych materiatami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881),
- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$é¢) oraz sposob przechowywania materiatow,
- terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz ewentualnie innych materialéw uzytych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowa¢ whasciwosci okreslone w p.
2.2.7.12.2.8. niniejszej specyfikacji oraz okreslone w SST zastosowanych materiatow.
6.2.2.Badania podlozy pod warstwe hydroizolacji Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:
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- oczyszczenie podtoza z kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentow cegiet itp. Sprawdzenie
mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, Scieranie, skrobanie lub przetarcie podfoza. Zanieczyszczenia usunaé przez oczyszczenie przy
pomocy szczotek, miotet, sptukanie woda, odkurzenie odkurzaczem przemystowym itp.,

- oczyszczenie ze starych wymalowan, zanieczyszczen olejowych, thustych zabrudzen, srodkéw antyadhezyjnych itp. Sprawdzenie
przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, probg zwilzenia woda, itp. W zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usuna¢ je mechanicznie, przez
zmycie woda z dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne $rodki,

- réwnos¢ podioza. Sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przykiadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowg tatg. Nier6wnosci wigksze od podanych w punkcie 5.3. wyréwna¢ w sposob podany w punkcie 5.3.1. niniejszej specyfikacji
technicznej,

- spadek podloza. Sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) przeprowadza si¢ za pomoca 2-metrowe;j taty i
poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w punkcie 5.3. wykonstruowa¢ z materialow o whasciwosciach podanych w pkt. 2.2.1
niniejszej specyfikacji technicznej. Pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1 mm, — temperatura powietrza i
podtoza,
- wilgotnos¢ podtoza,
- poprawnos¢ zwilzenia podtoza.
Wilgotno$¢ i temperatur¢ podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz, termometr). Wyglad
powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Nalezy ponadto sprawdzi¢ zgodno$¢ przygotowania podtoza z wymogami wynikajacymi z dokumentacji projektowej i odpowiednich SST.
Pozostate badania (np. za pomoca miotka Schmidta, badania pull-off itp.), jezeli sa wykonywane, nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi
w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach, SST itp.). Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej, SST lub kartach technicznych odpowiednich materiatow, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot hydroizolacyjnych i ptytkarskich z dokumentacja
projektowa, ST i kartami technicznym w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidlowos$¢
dalszych prac i skutecznosci hydroizolacji balkonu.
Powinny one obejmowaé sprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanych w pkt. 5.4.. niniejszej ST,

- poprawnosci przygotowania podlozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw (hydroizolacja, oktadzina ceramiczna) w sposob
pozwalajacy na ich catkowite zwigzanie/stwardnienie i zapewniajacy ich zespolenie.
6.3.2.Podczas wykonywania powtoki hydroizolacyjnej kontrolowa¢ nalezy:

- wyglad zewngtrzny materiatow,

- poprawnos¢ przygotowania podloza,
6.4. Badania w czasie odbioru robét 6.8.1.Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanego
uszczelnienia zespolonego tarasu naziemnego, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

—  jakos$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podloza,

- prawidtowosci wykonania prac hydroizolacyjnych i oktadzinowych, — prawidlowosci wykonania detali konstrukcyjnych.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty si¢ do
wykonania warstw hydroizolacyjnych i oktadzinowych, a uzyte materiaty spelnialy wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania robot temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C,

C) czy przestrzegane byty dtugosci przerw technologicznych migdzy poszczeg6lnymi etapami robot.
6.5.2.0pis badan
6.5.2.1. Sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek (odcien, kolor, wzory itp.).
6.5.2.2. Sprawdzenie wygladu powierzchni oktadziny.
6.5.2.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchylen.
Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz poréwnanie z dokumentacja projektowa, rOwnoczesnie z ocena
zgodnosci wykonania robdt z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6. niniejszej specytikacji.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 7
7.2. Szczegblowe zasady obmiaru robét
Powierzchnie przeznaczone do uszczelnienia oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac rzeczywiste wymiary
uszczelnianej powierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie nie przeznaczone do uszczelnienia wigksze od 0,25 m?.
W przypadku rozbiezno$¢ pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug stanu faktycznego.
Powierzchnie oktadzin oblicza si¢ w m* na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac rzeczywiste wymiary powierzchni
przeznaczonej do wyltozenia ptytkami. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie nie przeznaczone do wylozenia ptytkami wigksze
0d 0,25 m>.
Od powyzszych powierzchni nie odlicza si¢ dylatacji.
Dhugos¢ dylatacji oblicza si¢ w mb ich dtugosci z doktadnoscia 10 cm.
Obmiar robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykona¢ przed natozeniem warstwy zakrywajace;.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Przy wykonywaniu uszczelnienia zespolonego robotami ulegajacymi zakryciu sg podloza i kazda zwigzana warstwa stanowiaca podloze dla
kolejnej warstwy systemu.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robodt hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej
zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed ulozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z
wymaganiami dotyczacymi przygotowania podtoza okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uzna¢ podtoze za przygotowane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do
naktadania warstwy hydroizolacji.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania
nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czesSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.).

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed wykonaniem
nastgpnej warstwy lub odbiorem koncowym.

Odbidr czgdciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takq forme przewiduje).

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacja techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego,
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz
czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do koncowego odbioru

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywaniarobot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisane w
trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,
- protokoty odbioroéw czg$ciowych,
- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialow, — wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4., pordwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4., 5.5.1 5.6. niniejszej specyfikacji
oraz dokona¢ oceny wizualne;j.
Roboty hydroizolacyjne i wyktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastgpujacych rozwigzan:
—  jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodno$ci zakwestionowanych prac z wymaganiami
okre§lonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.4. do 5.6. niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ poprawione roboty do
odbioru,

—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczaja trwatosci i skutecznosci robot,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku
do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest usuna¢ wadliwie wykonane prace,
wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentdéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupeieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé: —
ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca.
8.5. Odbioér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r¢gkojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skutecznoscei) i oktadziny ceramicznej po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w
p- 8.4. Odbidr ostateczny (koncowy). Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnos$ci
Rozliczenie robdt hydroizolacyjnych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréow czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:
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okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe uwzgledniaja:

10.

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,

obstuge sprzetu,

zabezpieczenie elementdéw nie przeznaczonych do obrobki,

przygotowanie materiatow,

oceng i przygotowanie podtozy,

demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac

hydroizolacyjnych i ptytkarskich,

wykonanie prac hydroizolacyjnych,

wykonanie prac plytkarskich,

naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
wykonanie wszelkich prac okreslonych w programie konserwatorskim
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialéw w sposob podany w niniejszej specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob

usuni¢cia pozostatosci i odpadow), lub w specyfikacji ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

likwidacje stanowiska roboczego,
utylizacj¢ opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami specyfikacji,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy i wytyczne

1.

PN-EN 13813:2003

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wtasciwosci i wymagania.

2.

PN-EN 1504-3:2006

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakoscia i ocena zgodnosci — Czg$¢ 3:
Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

3.

PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN206-1:2003/A2:2006

Beton — Cz¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkeja i zgodnosé.
4. PN-EN 12004:2002, PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

5.

PN-EN 1308:1999

Kleje do ptytek — Oznaczenie poslizgu.
6. PN-EN 1346:1999
Kleje do ptytek — Oznaczenie czasu otwartego.

7.

PN-EN 1347:1999

Kleje do ptytek — Oznaczenie zwilzalnosci.

8. PN-EN 1348:1999, PN-EN 1348:1999/Ap1:2005

Kleje do ptytek — Oznaczenie wytrzymato$ci na rozciaganie dla klejow cementowych.

9. PN-EN 12002:2005, PN-EN 12002:2005/Ap1:2005

Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do spoinowania.
10. PN-EN 13888:2004

Zaprawy do spoinowania ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

11. PN-EN 12808-2:2003

Zaprawy do spoinowania ptytek — Czg$¢ 2 — Oznaczanie odpornosci na $cieranie.

12. PN-EN 12808-3:2003

Zaprawy do spoinowania ptytek — Czgs¢ 3 — Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie i zginanie.

13. PN-EN 12808-4:2003

Zaprawy do spoinowania ptytek- Cz¢$¢ 4 — Oznaczanie skurczu.

14. PN-EN 12808-5:2003

Zaprawy do spoinowania ptytek — Czg¢$¢ 5 — Oznaczanie absorpcji wody.

15. PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

16. PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

17. PN-EN 197-1:2002

Cement. Czg$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
18. PN-EN 1542:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.
19. PN-EN 14411:2007(U)

Ptytki i plyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

20. PN-EN ISO 10545-1:1999
Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
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21, PN-EN ISO 10545-2:1999
Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.
22. PN-EN ISO 10545-3:1999
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej. 23.
PN-EN ISO 10545-4:1999
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiacej.
24 PN-EN ISO 10545-5:1999
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na uderzenia metoda pomiaru wspoétczynnika odbicia.
25. PN-EN ISO 10545-6:1999
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne $cieranie ptytek nieszkliwionych.
26. PN-EN ISO 10545-7:2000
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na $cieranie powierzchni ptytek szkliwionych. 27. PN-EN ISO 10545-8:1998
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
28. PN-EN ISO 10545-9:1998
Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na szok termiczny.
29. PN-EN ISO 10545-10:1999
Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.
30. PN-EN ISO 10545-11:1998
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigeia witoskowate ptytek szkliwionych.
31. PN-EN ISO 10545-12:1999
Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.
32.PN-EN ISO 10545-13:1990, PN-EN ISO 10545-13:1990/ Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
chemicznej.
33. PN-EN ISO 10545-14:1999
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
34. PN-EN ISO 10545-15:1999
Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
35. PN-EN ISO 10545-16:2001
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych roznic barw.
36. PN-EN 101:1994
Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.
37. PN-EN ISO 11600:2004
Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Klasyfikacja i wymagania dotyczace kitow.
38. PN-EN 26927:1998
Budownictwo — Wyroby do uszczelniania. Kity — Terminologia.
39. PN-EN ISO 7389
Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Okre$lanie powrotu elastycznego kitow.
40. PN-EN ISO 7390:2004
Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Okre$lanie odpornosci sptywanie.
41. PN-EN ISO 8339:2005 (U)
Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Kity — Okreslanie whasciwosci mechanicznych przy rozciaganiu. 42. PN-EN ISO
8340:2005 (U)
Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Kity — Okre$lanie wlasciwosci mechanicznych kitow przy statym rozcigganiu.
43. PN-EN ISO 9046:2005
Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Okre$lanie wlasciwosci adhezji/kohezji kitow w statej temperaturze. 44. PN-EN ISO
10590:2007
Konstrukcje budowlane — Kity — Okre$lanie wtasciwosci mechanicznych kitow przy rozciaganiu, przy statym wydtuzeniu, po dziataniu
wody.
45. PN-EN ISO 10591:2007
Konstrukcje budowlane — Kity — Okre$lanie wtasciwosci adhezji/kohezji kitow po dziataniu wody.
46. PN-EN ISO 11431:2004
Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Okre$lanie wlasciwosci adhezji/kohezji kitow po dziataniu ciepta, wody i sztucznego
$wiatla dzialajacego przez szklo.
47 . PN-EN ISO 11432:2005 (U)
Konstrukcje budowlane — Kity — Okreslanie odpornosci na $ciskanie.
48. PN-B-30151:1997Kit tiokolowy.
49. ZUAT-15/1V.13/2002
Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych.

50. ZDB Merkblatt - Belagkonstruktionen mit Fliesen und Platten auSerhalb von Gebéuden VIII2002.

51. ZDB Merkblatt — Hinweise fiir die Ausfithrung von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Beldgen aus Fliesen und
Platten fiir den Innen- und AuBlenbereich — VIIL.2000.

52. Richtlinie fiir Flexmértel. Definition und Einsatzbereiche. Deutsche Bauchemie e.V. 2001.

53. Richtlinie fiir die Planung und Ausfithrung von Abdichtung von Bauteilen mit mineralischenDichtungsschlammen. Deutsche
Bauchemie e.V. 2002.
10. 2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
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- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087),

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 22001 r.Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).
10. 3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. 22004 r. Nr 195, poz. 2011),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6ézn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002r. Nr 140, poz. 1171, z pézn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami).
10.4. Obwieszczenia
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez Komisj¢ Europejska na
opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem
przedmiotowym tych mandatow (M.P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571).
10.5. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych czgé¢ C: zeszyt 4
Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4: 1zolacje wodochronne tarasow (ITB, Warszawa 2004 r.),

- Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych cz¢s¢ B: zeszyt 5 Okladziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych
(ITB, Warszawa 2004 r.),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Poradnik projektanta, kierownikabudowy i inspektora nadzoru.
Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2007 r.,

- Maciej Rokiel — Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce.Dom Wydawniczy MEDIUM,
Warszawa 2006 r.,

- Specytikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogoélne. KodCPV 45000000-7. Wydanie 11,
OWEOB Promocja — 2005 r.,

- Specytikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Pokrywanie podtog i $cian. Uktadanie ptytek ceramicznych na
podtogach i §cianach. Kod CPV 45430000. OWEOB Promocja — 2005 r.,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 czgs¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST.01.02.00 TYNKOWANIE, MALOWANIE -
ROBOTY RENOWACYJNE

(Kod CPV 45260000-7)

25



REMONT STROPODACHU UZYTKOWEGO, PRZYLEGLYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH, ODCINKOW INSTALACII WEWN.
KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ WYBRANYCH POMIESZCZEN BUDYNKU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ (PLACOWKA BADAWCZA) DZ. AR_5.105/1 JEDN. EWID. 026401 _1 OBR. 0011 BOREK

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot renowacyjnych i
tynkarskich w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objctych SST.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ naprawe zniszczonych tynkow wewngtrznych w pomieszczeniu technicznym (wezta
cieplnego). Do naprawy nalezy uzy¢ zaprawy szerokoporowej (tynk renowacyjny WTA) w systemie tynkoéw wybranego producenta
(obrzutka, warstwa nos$na tynku, szlichta). Po wykonaniu nowych tynkow, warstwe malarska nalezy wykona¢ na catej powierzchni $cian i
sklepienia farbami paroprzepuszczalnymi, laserunkowymi o spoiwie krzemianowym. Kolor nalezy dobra¢ w nawiazaniu do istniejacej barwy
piaskowca.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

e  Roboty naprawczo-renowacyjno-osuszeniowe - zespot czynnosci technicznych i technologicznych, powodujacych trwate
zmniejszenie zawilgocenia $cian (do poziomu wilgotnosci higroskopijnej lub poréwnywalnej - zazwyczaj jest to ok. 3-5%
wilgotno$ci masowej), umozliwiajacych prowadzenie dalszych prac budowlanych lub konserwatorskich, a po ich wykonaniu
zapewniajacych wlasciwa eksploatacjg.

e  System tynkow renowacyjnych - system kompatybilnych ze soba materiatéw stosowanych do kompleksowej renowacji
wilgotnych i zasolonych muréw. Podstawowymi sktadnikami sa: obrzutka, tynk podktadowy (magazynujacy), tynk renowacyjny.
Do sktadnikéw uzupelniajacych zaliczy¢é mozna: preparat do neutralizacji soli, szpachle wygtadzajaca, farby do wymalowan.

e Obrzutka - warstwa zaprawy naktadana na podloze w sposob potkryjacy lub catlopowierzchniowy, w celu poprawienia
przyczepnosci tynku renowacyjnego do podtoza. Tynk podktadowy WTA - fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do
wykonywania tynkoéw, ktorej producent deklaruje zgodnos¢ z norma PN-EN 998-1:2004 i jednocze$nie spelniajaca wymagania
instrukcji WTA - Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem WTA, stosowana do wyréwnywania podloza
pod tynk renowacyjny WTA lub jako warstwa systemu magazynujaca szkodliwe sole budowlane.

e  Tynk renowacyjny WTA - fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynkow, ktorej producent deklaruje
zgodnos¢ z norma PN-EN 998-1:2004 i jednoczes$nie spetniajaca wymagania instrukcji WTA - Merkblatt 2-9-04
Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem WTA.

e  Tynk renowacyjny - zaprawa tynkarska o okreslonych wtasciwos$ciach, stosowana do $cian

e  murowych wilgotnych zawierajacych sole rozpuszczalne w wodzie, ktora producent klasyfikuje jako zaprawe tynkarska
renowacyjna wg PN-EN 998-1:2004. Zaprawy te maja duza porowatos¢ i przepuszczalnosé¢ pary wodnej oraz obnizone
podciaganie kapilame.

e Preparat do neutralizacji soli - preparat do powierzchniowej neutralizacji soli, nakladany zawsze bezpo$rednio na oczyszczone i
przygotowane podloze przed rozpoczgciem robot tynkarskich. Moze by¢ stosowany opcjonalnie.

e  Stopien zasolenia muru - okreslona laboratoryjnie w % (w stosunku do masy) ilo§¢ szkodliwych soli budowlanych:
azotano6w, siarczanow i chlorkéw, pozwalajaca na klasyfikacje, wg instrukcji WTA - Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme,
obcigzenia szkodliwymi solami i bgdaca podstawa do zaprojektowania uktadu i grubosci warstw systemu tynkow renowacyjnych.
Wyrdznia si¢ trzy stopnie zasolenia przegrod. Podzial, ze wzgledu na ilo§¢ szkodliwych soli budowlanych w %, podano w tablicy
1.

Tablica 1. Stopnie zasolenia przegrod

Rodzaj soli Stopien zasolenia

niski $redni wysoki
azotany (NO;5") <0,1 0,1-03 >0,3
siarczany (SO4>) <0,5 05-15 >1,5
chlorki (C1°) <0,2 0,2-0,5 >0,5

e Wilgotno$¢ masowa - wyrazany w % stosunek masy wilgoci znajdujacej si¢ w materiale do masy suchego materiatu.
e Wilgotno$¢ higroskopijna - wyrazany w % stosunek masy wilgoci wchlonigtej pod postaciag pary wodnej przez materiat do
masy suchego materialu, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotno$ciowych, w stanie rOwnowagi.
e Wspodlezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u - wskaznik, ktory okresla ile razy wyzszy jest opor dyfuzyjny warstwy materiatu
od oporu warstwy powietrza o tej samej grubosci i w tych samych warunkach. W niniejszej specyfikacji przyjeto terminologie z
PN-EN 998-1: 2004 - parametr ten nazywany jest wspotczynnikiem przepuszczalnosci pary wodne;j.
e  Zastgpczy (pordwnawczy) opér dyfuzyjny - wyrazana w metrach grubo$¢ warstwy nieruchomego powietrza, ktorej
opor dyfuzyjny dla pary wodnej jest taki sam jak warstwy materiatu o grubosci d.
1.5. Wymagania dotyczace robot
1.5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania tynkow renowacyjnych
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Wykonaweca systemu tynkow renowacyjnych jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace zastosowania systemu tynkoéw renowacyjnych

Tynki renowacyjne stosowane sa na zawilgoconych i/lub zasolonych elementach budynku ($cianach, sklepieniach) jako tzw. srodki
flankujace, po wykonaniu wtornej hydroizolacji poziomej i pionowej. Dopuszczalne jest stosowanie systemu tynkow renowacyjnych przy
braku skutecznie funkcjonujacych izolacji pierwotnych, jednakze wymaga to przeprowadzenia dogtgbnej analizy. Tynki renowacyjne
skuteczne sa tylko przy kapilarnym i/lub higroskopijnym zawilgoceniu muru. Niedopuszczalne jest stosowanie tynkéw renowacyjnych na
elementach obcigzonych woda wywierajaca cisnienie hydrostatyczne.

Niedopuszczalne jest stosowanie tynkdéw renowacyjnych w miejscach, ktore w pézniejszym okresie beda obsypane gruntem.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogblne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania systemu tynkéw renowacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Norma PN-EN 998-1:2004 ,,Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cz¢$¢ 1: Zaprawa tynkarska” zawiera takze wymagania dotyczace
tynkow renowacyjnych. Przy renowacji zawilgoconych i zasolonych $cian jest istotne, zeby stosowa¢ system tynkéw renowacyjnych,
ktorego sktadniki cechuja si¢ odpowiednimi parametrami i sa ze soba kompatybilne a nie pojedynczy tynk renowacyjny, czego nie
uwzglednia PN-EN 998-1:2004. Dlatego konieczne jest dodatkowo powotanie si¢ na wymogi instrukcji WTA: Merkblatt 2-9-04
Sanierputzsysteme (Systemy tynkoéw renowacyjnych).

2.1 Rozwigzania materialowe

2.1.1 MATERIALY I KOLORYSTYKA ELEWACJI

STAN PROJEKTOWANY:

Wykona¢ wg uktadu warstw, rozwigzan systemowych oraz sztuki budowlane;j.

Elewacje - tynki gladkie o zréznicowanej stonowanej (pastelowej) kolorystyce
Projektuje si¢ roboty budowlane polegajace na remoncie elewacji wybranych $cian zewngtrznych

Projektuje si¢ remont elewacji w obrebie $cian ponizej tarasow uzytkowych. Zachowuje si¢ oryginalna kolorystyke. Stosuje si¢ systemowe
rozwigzania renowacyjne do budynkow istniejacych. Odtwarza si¢ historyczng elewacj¢ (usunigcie biezacych uszkodzen/odparzen tynkow)

Stan projektowany:

Sciany zewnetrzne: wszystkie uszkodzone/odparzone warstwy malarskie usunaé; uszkodzenia wypraw tynkarskich uzupemié; wszystkie
powierzchnie $cian zewngtrznych (w plaszczyznach zewn. taraséw) pomalowac farbg silikatowa od wierzchu balustrady tarasow do gzymsu
parteru (poz. ok. £0.00); obrobki blacharskie wyczysci¢, zabezpieczy¢ oraz pomalowac; zachowa¢ (odtworzy¢!) kolorystyke oryginalna i
przestrzega¢ wytycznych konserwatorskich

Sciany balustrad (obustronnie) oraz gzymsy tarasow: wszystkie uszkodzone/odparzone warstwy malarskie usunaé; uszkodzenia wypraw
tynkarskich uzupetic¢; wykona¢ hydroizolacj¢ pozioma (na 50cm pow. proj. poz. tarasu, nastgpnie odtworzy¢ wykonczenie wewngtrzne w
razie potrzeb) $cian budynku wzdtuz tarasow uzytkowych; pomalowacé farbg silikatowa powierzchnie $cian od zewnatrz i wewnatrz
wszystkich tarasoéw od wierzchu balustrady taraséw do gzymsu parteru (poz. ok. +0.00) oraz szpalety; powierzchni¢ Scian zewn. 1. pigtra
budynku od strony tarasu (do poz. gzymsu) oraz balustrad (do obrobek) zaimpregnowaé (dwukrotne nanoszenie) hydrofobizatorem do
powierzchni nasigkliwych NIE WYBLYSZCZAJACYM; obrobki blacharskie wyczysci¢, zabezpieczy¢ oraz pomalowac; zachowaé
(odtworzy¢!) kolorystyke oryginalng i przestrzega¢ wytycznych konserwatorskich

Niedrozna/uszkodzona rura spustowa biegnaca przez taras - odstoni¢ cala zakryta cz¢$¢ rury spustowe;j; istniejaca rurg spustowa na
wysoko$¢ gzymsu zdemontowac zakryta czgs¢ zdemontowac; uszczelnié nieszczelno$ci rury spustowej oraz odtworzy¢ zdemontowang rurg
spustowa nowymi materiatami

Renowacje uszkodzen tynkow: istniejace powltoki, uszkodzony tynk jak rowniez zmurszate fragmenty $cian nalezy skué, odstaniajac nosne
podtoze. Zwietrzale spoiny usungé na gleboko$é 20 mm, a nastgpnie uzupehié dedykowanym produktem (np. tynk renowacyjny). Slady
wykwitow solnych nalezy usuna¢ szczotkami stalowymi. Zwilzy¢ powierzchni¢ muru. Na wilgotnym, matowym podtozu wykonaé¢ azurowa
obrzutke z tynku renowacyjnego zarobionego do wlasciwej konsystencji wodnym roztworem emulsji kontaktowej. Obrzutka o grubosci do 5
mm musi réwnomiernie pokrywaé¢ 50% powierzchni podtoza. Tynk renowacyjny nalezy naktada¢ po ok. 24 godzinach od wykonania
obrzutki (zgodnie z zaleceniami producenta).

Wykona¢ szpachléwke scalajaca renowacyjng na calej powierzchni - niwelacja rézni¢ migdzy tynkami istniejacymi i uzupetnieniami.
Stosowa¢ rozwigzanie systemowe, wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonczenie - malowanie zewn. farbg silikatowa, wewn. farba lateksowa

UWAGA: roboty przy materiatach skazonych biologicznie (wyprawy tynkarskie porazone grzybami i ple$nia); na powierzchni muru
przeprowadzié¢ prace odkazajace (przy uzyciu odpowiedniego $rodka np. grzybobojczego); skuty tynk nalezy traktowaé jako odpad
niebezpieczny i odpowiednio z nim postgpowaé; Wykonawca odpowiada za stosowne gospodarowanie odpadami (zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarowaniu odpadow)

UWAGA: odtworzy¢! zachowac¢ kolorystyke oryginalna

2.2.2. TYNKI WEWNETRZNE

STAN PROJEKTOWANY:

Stan projektowany: tynk renowacyjny (rozwigzanie systemowe) w miejsce ubytkow

Stan projektowany: wykonczenietmalowanie (farba lateksowa)

USZKODZONE SCIANY WEWN. POMIESZCZEN (P.0.MO01, M02, M03, M04, M05, M06):
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pomieszczenia i przegrody osuszy¢; wszystkie uszkodzone/odparzone warstwy malarskie usuna¢; uszkodzenia wypraw tynkarskich
uzupehic; wykona¢ szpachlowke; pomalowac¢ farbg lateksowa powierzchnie $cian pomieszczen w zakresie opracowania - dotyczy pom.
P.0.MO1, M04; pom. P.0.M2 oraz M03 wg projektu remontu z 11.2022 aut. 2arch sp. z 0.0.; UWAGA: malowa¢ cate powierzchnie $cian;
zachowac¢ (odtworzy¢!) kolorystyke oryginalng i przestrzega¢ wytycznych konserwatorskich

USZKODZONE WYKONCZENIA STROPOW WEWN. POMIESZCZEN (P.0.M01, M02, M03, M04, M05, M06):

pomieszczenia i przegrody osuszy¢; wszystkie uszkodzone/odparzone warstwy malarskie usuna¢; uszkodzenia wypraw tynkarskich
uzupehic; wykona¢ warstwy przegrody od str. wewngtrznej wg ukltadu warstw; powierzchnie wyszpachlowac; miejsca nieulegajace zakryciu
sufitami gk (dokumentacja projektowa z 11.2022) pomalowac¢ farbg lateksowsa - dotyczy pom. P.0.M01, M04; pom. P.0.M2 oraz M03 wg
projektu remontu z 11.2022 aut. 2arch sp. z 0.0.; w pom. P.0.M05, M06 sufity podwieszane odtworzy¢; zachowaé (odtworzy¢!) kolorystyke
oryginalng i przestrzega¢ wytycznych konserwatorskich

Renowacje uszkodzen tynkow: istniejace powloki, uszkodzony tynk jak rowniez zmurszale fragmenty $cian nalezy sku¢, odstaniajac nosne
podtoze. Zwietrzale spoiny usungé na gleboko$é 20 mm, a nastgpnie uzupehié dedykowanym produktem (np. tynk renowacyjny). Slady
wykwitow solnych nalezy usuna¢ szczotkami stalowymi. Zwilzy¢ powierzchni¢ muru. Na wilgotnym, matowym podtozu wykonaé azurowa
obrzutke z tynku renowacyjnego zarobionego do wlasciwej konsystencji wodnym roztworem emulsji kontaktowej. Obrzutka o grubosci do 5
mm musi réwnomiernie pokrywa¢ 50% powierzchni podtoza. Tynk renowacyjny nalezy naktada¢ po ok. 24 godzinach od wykonania
obrzutki (zgodnie z zaleceniami producenta).

Wykona¢ szpachléwke scalajaca renowacyjna na catej powierzchni - niwelacja r6zni¢ migdzy tynkami istniejacymi i uzupemieniami.
Stosowa¢ rozwigzanie systemowe, wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonczenie - malowanie zewn. farbg silikatowa, wewn. farba lateksowa

UWAGA: po wykonaniu hydroizolacji poziomej §cian zewngtrznych przylegajacych do przedmiotowych taraséw, wykonczenie wewngtrzne
w razie potrzeb odtworzy¢

UWAGA: malowanie pomieszczenia P.0.M02, M03 poza zakresem projektu (pom. P.0.M2 oraz M03 wg projektu remontu z 11.2022 aut.
2arch sp. z 0.0.)

UWAGA: roboty przy materiatach skazonych biologicznie (wyprawy tynkarskie porazone grzybami i ple$nia); na powierzchni muru
przeprowadzié¢ prace odkazajace (przy uzyciu odpowiedniego $rodka np. grzybobojczego); skuty tynk nalezy traktowaé jako odpad
niebezpieczny i odpowiednio z nim postgpowaé; Wykonawca odpowiada za stosowne gospodarowanie odpadami (zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarowaniu odpadow)

UWAGA: odtworzy¢! zachowac¢ kolorystyke oryginalna

Pozostate — bez zmian

2.2 Wlasciwosci materialéw

2.2.1. Zaprawy do wykonywania obrzutki

Wymogi dla zapraw do obrzutki potkryjacej (pokrywajaca max 50% powierzchni) podano w tablicy 2.
Tablica 2. WlasciwoS$ci zaprawy do obrzutki pétkryjacej

Wymogi wg Wymogi wg PN-EN

Parametr e AL Ll Metodyka badan
2-9-04

a b c d

Grubo$¢ [mm] <5 - -

Wymogi dla zapraw do obrzutki calopowierzchniowej podano w tablicy 3. Tablica 3

calopowierzchniowej
Wymogi wg Wymogi wg PN-EN
Parametr zolzstmqu AR | S Metodyka badan
a b @ d
Grubos$¢ [mm] <5 - _

Glebokos¢ wnikania wody [mm] —

Po 1 godzinie

- Po 24 godzinach

> 5 na catej grubosci

PN-EN 1015-18
PN-EN 1015-18

2.2.2. Zaprawy do wykonywania tynku podktadowego
Wymogi dla zapraw do wykonywania tynku podktadowego podano w tablicy 4.
Tablica 4. WlasciwoSci zaprawy do wykonywania tynku podkladowego
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Wymogi wg

Parametr instrukcji WTA 2-9-04 | Wymogi wg PN-EN 998- e s
1:2004

a b c d
Wiasciwosci Swiezej zaprawy
Konsystencja (rozptyw) w mm 170+5 - PN-EN 1015-3
Zawarto$¢ porow powietrza w % >20 Wartoé¢ deklarowana PN-EN 1015-7
Czas zachowania wtasnosci roboczych w - Wartoé¢ deklarowana PN-EN 1015-9

minutach

Wilasciwosci stwardnialej zaprawy

Gestos¢ w kg/m®

Wartos$¢ deklarowana

PN-EN 1015-10

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie w

> wytrzymato$ci na

Kategoria CS 1L, CS III lub CS

PN-EN 1015-11

N/mm? $ciskanie tynku v
renowacyjnego
Przyczepno$¢ w N/mm? - Wartos¢ deklarowana A, B lub | PN-EN 1015-12
Symbol modelu pegknigcia - C
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem |— Wartos¢ deklarowana kategoria | PN-EN 1015-18
kapilarnym w kg/m? W0, W1 lub
*minl/2 w2
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem [> 1 - DIN V 18550
kapilarnym w ciagu
24 godzin w kg/m? (badana na krazkach)
Glegbokos¢ wnikania wody w mm >5 - p. 6.3.7. instr.
WTA 2-9-04
Wspdtczynnik przepuszcezalnoscei pary wodnej [— Wartos$¢ deklarowana — PN-EN 1015-19 DIN
n <18 52615
Porowatos¢ w % obj. p. 6.3.9. instr.
—  tynk stosowany jako podkladowy WTA 2-9-04
(magazynujacy sole)
. > 45
- tynk stosowany tylko jako - 35

wyrdéwnujacy podloze

Wspotczynnik przewodzenia ciepta w W/mK

Wartos¢ tabelaryczna

PN-EN 1745, tab.
A.12

Reakcja na ogien

klasa

PN-EN 13501-1

Trwato$¢

Ocena i deklaracja na
podstawie uznanych przepiséw
W miejscu przewidzianego
stosowania zaprawy

PN-EN 998-1

Wilasciwosci zaprawy nakladanej natryskowo (dodatkowe)
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Zawarto$¢ porow powietrza w % Wartos¢ deklarowana |- PN-EN 1015-7
Gesto$¢ $wiezej zaprawy w kg/m? Wartos¢ deklarowana |- PN-EN 1015-6
Porowatos¢ w % obj. - p. 6.3.9. instr.
—  tynk stosowany jako podktadowy WTA 2-9-04
(magazynujacy sole)
- tynk stosowany tylko jako
wyrdéwnujacy podloze
> 45
>35
2.2.3. Zaprawy do wykonywania tynku renowacyjnego
Wymogi dla zapraw do wykonywania tynku renowacyjnego podano w tablicy 5.
Tablica 5. WlasciwoS$ci zaprawy do wykonywania tynku renowacyjnego
Wymogi wg instrukcji
WTA Wymogi wg PN-EN 998- 2
Parametr 2004 12004 Metodyka badan
a b @ d
Wiasciwosci Swiezej zaprawy
Konsystencja (rozptyw) w mm 170+5 - PN-EN 1015-3
Gestos¢ w kg/m® Warto$¢ deklarowana |Warto$¢ deklarowana PN-EN 1015-6
Zawarto$¢ porow powietrza w % >25 Wartoé¢ deklarowana PN-EN 1015-7
Zdolnos$¢ zatrzymywania wody w >85 - DIN 18555-7
%
Czas zachowania wtasnosci roboczych w - Warto$¢ deklarowana PN-EN 1015-9
minutach
Wlasciwosci stwardnialej zaprawy
Gestos¢ w kg/m® <1400 Wartos$¢ deklarowana PN-EN 1015-10
Wytrzymato$é na $ciskanie w Od1,5do5 Kategoria CS 11 PN-EN 1015-11

N/mm?

Wytrzymato$¢ na zginanie przy rozcigganiu w
N/mm?

Wartos¢ deklarowana

PN-EN 1015-11

Stosunek wytrzymatos$ci na $ciskanie do <3 - p. 6.3.4. instr.
wytrzymato$ci na zginanie przy rozcigganiu WTA 2-9-04
Przyczepno$¢ w N/mm? - Warto$¢ deklarowana PN-EN 1015-12
Symbol modelu pgknigcia - A,BlubC

Absorpcja wody spowodowana podcigganiem [— >0,3 PN-EN 1015-18
kapilarnym w ciaggu 24 godzin w kg/m?

Absorpcja wody spowodowana podcigganiem |> 0,3 - DIN V 18550

kapilarnym w ciagu
24 godzin w kg/m* (badana na krazkach)
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Glebokos¢ wnikania wody w mm <5 - p. 6.3.7. instr.
- <5 WTA 2-9-04

PN-EN 1015-18
Wspotczynnik przepuszcezalnosci pary wodnej |— <15- PN-EN 1015-19 DIN
M <12 52615
Porowatos¢ w % obj. > 40 p. 6.3.9. instr.

WTA 2-9-04
Odpornos¢ na sole odporny p- 6.3.10. instr.

WTA 2-9-04

Wspotczynnik przewodzenia ciepta w W/mK

- Warto$¢ tabelaryczna

PN-EN 1745, tab.
A12

Reakcja na ogien klasa PN-EN 13501-1
Trwatos¢ - Ocena i deklaracja na PN-EN 998-1
podstawie uznanych przepisow
W miejscu przewidzianego
stosowania zaprawy
Wiasciwosci dla zaprawy nakladanej natryskowo (dodatkowe)
Zawarto$¢ porow powietrza w % Warto$¢ deklarowana |— PN-EN 1015-7
Gesto$¢ $wiezej zaprawy w kg/m? Wartos¢ deklarowana |— PN-EN 1015-6
Porowatos¢ w % obj. > 40 - p. 6.3.9. instr.
WTA 2-9-04

2.2.4. Zaprawy do wykonywania warstw wykonczeniowych (wygtadzajacych) i farby do wymalowan
Wymogi dla zapraw do wykonywania warstw wykonczeniowych (wygtadzajacych) i farb do wymalowan podano w tablicy 6.
Tablica 6. Wlasciwo$ci zaprawy do wykonywania warstw wykonczeniowych i farb do wymalowan

Wymogi wg Wymogi wg PN-EN
Parametr instrukcji WTA 2-9-04 |998-1:2004 e el
a b c d
Farby i powloki wewnetrzne
Zastepezy (porownawczy) opor dyfuzyjny Sqdla kazdej|< 0,2 - -1
warstwy, w m
Farby i powloki zewnetrzne
Zastegpezy (porownawczy) opor dyfuzyjny Sqdla kazdej|< 0,2 - -1
warstwy, w m
Wspotczynnik nasigkliwosci powierzchniowej w <0,2 - -1
kg/m?(h'?2
Mineralne szpachle zewnetrzne
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem <0,5 - DIN V 18550
kapilarnym w kg/m?[h'?

DWTA 2-9-04 nie precyzuje metodyki badan
2.2.5. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu —
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkeji

betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze byc¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.2.6. Pozostale materiaty
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Pozostate sktadniki systemu, takie jak preparaty do powierzchniowej neutralizacji soli, preparaty biobdjcze, materialy przygotowywane na
placu budowy itp. musza mie¢ wlasciwosci techniczne okreslone w specyfikacjach producentow systemow tynkow renowacyjnych.
Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa
do zaprawy”.
Cement powinien spetnia¢ wymagania normy: PN-EN 197-1:2002 ,,Cement — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku”.
Wapno powinno spetnia¢ wymagania normy: PN-EN 459-1:2003 ,,Wapno budowlane — Czg¢s¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci”.
Szczegbtowe wymagania dotyczace kruszyw (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiw (cement, wapno), rodzaju i klasy zapraw oraz ewentualnych
dodatkow (dodatki napowietrzajace, emulsje polimerowe itp.) powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacjach
producentdw systemow.
2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do wykonywania systemu tynkow renowacyjnych
Wyroby do wykonywania systemu tynkéw renowacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:
- s zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
(szczegotoweyj),

- sa w oryginalnie zamknigtych opakowaniach,
- sa oznakowane w sposob umozliwiajacy petna identyfikacje,
- spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, zgodnie
z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia
producentow dotyczace stosowania wyrobow,

- niebezpieczne sktadniki systemu i/lub materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach
chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173,
poz. 1679, z p6zn. zmianami),
- spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia prac renowacyjnych powinien si¢
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Niedopuszczalne jest stosowanie do prac renowacyjnych materiatdéw nieznanego pochodzenia.
Przyjgcie materialow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
24. Warunki przechowywania wyrobéw wchodzacych w sklad systemu tynkéw renowacyjnych
Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub wytycznych ze specyfikacji producentow systemow.
Jezeli w sktad systemu wchodza wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposob magazynowania musi uwzglednia¢ ochrong zdrowia
czlowieka i bezpieczenstwa oraz ochrong srodowiska, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zniejszymi zmianami).
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni
zej +35°C, o ile specyfikacja producenta systemu nie stanowi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wodg nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wezesniej
przetrzymywano materialty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzgt do wykonywania systemu tynkow renowacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych prace renowacyjne. Przy
doborze narzedzi i sprz¢tu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatéw. Do wykonywania robot renowacyjnych
nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania i oceny stanu podtoza - mlotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry do mierzenia temperatury
podtoza i powietrza, wilgotno$ciomierze do oznaczania wilgotnosci wzglednej powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci
podtoza, mierniki umozliwiajace okreslenie punktu rosy, przyrzady do badania wytrzymatosci podloza, taty,

- do naktfadania preparatow grzybobdjczych, gruntujacych, przeciwsolnych - pedzle, szczotki, watki, urzadzenia do natrysku (przy doborze
urzadzen natryskowych nalezy uwzglednia¢ wytyczne ze specyfikacji producenta systemu),

- do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym, mieszalniki, betoniarki (przeciwbiezne), urzadzenia
umozliwiajace oznaczenie zawartosci porow powietrza lub gestosci $wiezej zaprawy (przy aplikacji metodami natryskowymi),

- do regeznej aplikacji zapraw - zwykte narzedzia tynkarskie (kielnia, paca),

- do natryskowego naktadania zapraw - agregaty natryskowe, mieszalniki o §rednicach i dopuszczalnych dlugosciach wezow jak rowniez
typach dysz zgodnych z wymaganiami okres$lonymi przez producenta stosownego materiatu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.  Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.  Wymagania szczegélowe dotyczace transportu materiatow

Wyroby stosowane do wykonania systemu tynkow renowacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.
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Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzg¢tem mechanicznym. Zatadunek i
wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiagniki, wozki.

Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni fadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed
mozliwoécig przesuwania si¢ w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie
tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wodg nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wcze$niej przetrzymywano inne
plyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania robot tynkarskich mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i robot mogacych stanowié
przyczyng uszkodzenia warstw systemu tynkow oraz po przygotowaniu i kontroli podtoza, a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatow.
5.3. Wymagania dotyczace podloza

System tynkéw renowacyjnych zasadniczo stosuje si¢ na podlozach ($cianach) z cegiel, pustakow ceramicznych, betonowych, kamieni i
bloczkéw betonowych wymurowanych na tradycyjnych zaprawach na spoiwie cementowym i/lub wapiennym oraz na podtozach z betonu.
Wytyczne producenta moga wprowadzi¢ dodatkowe ograniczenia lub zezwoli¢ na stosowanie tynkow renowacyjnych na innych podtozach.
5.3.1. Przygotowanie podtoza

Stare, zniszczone i zasolone tynki sku¢ do wysokosci okoto 80 cm powyzej najwyzszej widocznej lub ustalonej badaniami linii zasolenia
i/lub zawilgocenia. Usuna¢ luzne i niezwigzane czastki, zmurszata zaprawe i fragmenty muru. Wyku¢ lub wydrapa¢ skorodowang zaprawe
ze spoin na glgboko$¢ okoto 2 cm. Powierzchnig oczysci¢ mechanicznie (przetrze¢ szczotka druciana, zmy¢ woda pod cisnieniem — w
zaleznosci od jej stanu 1 umiejscowienia). Gruz usuna¢ z terenu budowy. Nie dopuszcza¢ do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze
zdrowymi elementami budynku.

Tynkéw renowacyjnych nie wolno stosowaé miejscowo, tylko w miejscu wysolen, lecz na wydzielonej (najlepiej architektonicznie) strefie,
w ktorej znajduja si¢ uszkodzenia $cian (np. na cokotach).

Zanieczyszczenia, stare powtoki malarskie (wykonane bezposrednio na murze) usungé mechanicznie, zmy¢ woda z dodatkiem detergentu lub
zastosowac¢ specjalistyczne preparaty (o ile nie wptyna one szkodliwie na p6zniejsze funkcjonowanie systemu tynkéw) zalecane przez
producenta systemu.

Podtoze nalezy oczyscic z:

- kurzu, luznych i niezwiazanych czastek, obcych cial niestabilnych fragmentéw cegiet itp. Zanieczyszczenia usunaé przez
oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, splukanie woda itp.,

- starych wymalowan, wykwitow, zanieczyszczen olejowych, thustych zabrudzen itp. W zalezno$ci od rodzaju zanieczyszczen
usung¢ je mechanicznie, przez zmycie woda z dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne srodki zalecane przez producenta
systemu,

- z wykwitow solnych, mchow, glondéw, porostow. Stwierdzone wykwity usunaé np. przez szczotkowanie na sucho szczotka

druciang.
5.3.2. Neutralizacja skazen biologicznych
Po mechanicznym usunigciu skazen biologicznych (mchow, porostéw, grzybow plesniowych itp.) zastosowac $rodki biobdjcze, zgodnie ze
specyfikacjami producenta systemu i kartami technicznymi produktow.
5.3.3. Powierzchniowa neutralizacja soli
Przy $rednim lub wysokim stopniu zasolenia (patrz pkt 1.5. niniejszej specyfikacji) nalezy stosowa¢ uktad warstw, ktory zabezpiecza
warstwe $wiezo natozonego i nieposiadajacego jeszcze wlasciwosci hydrofobowych tynku przed penetracja rozpuszczonych soli. Mozna to
uzyskac¢ stosujac specjalne preparaty na bazie zwigzkow baru i szesciofluorokrzemianu otowiu, przeksztatcajace na powierzchni przegrody
sole rozpuszczalne w trudno rozpuszczalne. Nalezy je naktada¢ zgodnie z wymogami karty technicznej produktu i przestrzegajac
odpowiednich przepisow BHP z karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. Po natozeniu i odczekaniu okresu podanego w instrukcji
nalezy $ciang przetrze¢ np. druciang szczotka (skutki reakcji z solami widoczne sa w postaci znajdujacych si¢ na powierzchni krysztatkow),
usuwajac powstale krysztatki soli. Przy wysokim stopniu zasolenia konieczna moze by¢ ponowna impregnacja $ciany. Preparaty te nie sa
skuteczne w odniesieniu do azotanow.
Alternatywa jest wykonanie dodatkowej warstwy z tynku podktadowego lub renowacyjnego, pod warunkiem nieuwzgledniania jej w ogdlnej
grubosci warstw systemu. Zaktada sig, ze warstwa ta jest warstwa ochronna dla nast¢pnych, wliczanych do systemu.
UWAGA: Ostateczne rozwigzanie materiatowo-techniczne dla konkretnego obiektu nalezy przyjqé w dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej.
5.3.4. Wyréwnanie ubytkéw
Przed rozpoczgciem prac polegajacych na uzupehieniu ubytkow, konieczne jest wykonanie na oczyszczonej powierzchni obrzutki. Uwaga:
obrzutka jest sktadnikiem systemu tynkow renowacyjnych (patrz pkt 5.4.1. niniejszej specyfikacji), jednakze w przypadku koniecznosci
wyréwnania powierzchni i/lub uzupetnienia ubytkéw musi ona by¢ wykonana bezposrednio na murze, nastgpnie uzupetnia si¢ ubytki i
wykonuje wlasciwe warstwy systemu tynkéw renowacyjnych, jednakze bez ponownego wykonywania obrzutki.
Ubytki wypetia¢ po zwiazaniu i stwardnieniu obrzutki, chyba, ze specyfikacja zastosowanego systemu wyraznie nakazuje inaczej.
Do uzupetniania ubytkéw nalezy stosowac:

M przy niskim stopniu zasolenia:

= tynk podktadowy lub
= tynk renowacyjny
® przy $rednim stopniu zasolenia:
= tynk podktadowy lub
= tynk renowacyjny

przy wysokim stopniu zasolenia:- tynk podktadowy.
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Tynk renowacyjny moze by¢ stosowany jako warstwa wyrdéwnawcza pod warunkiem, ze jego sumaryczna grubos¢ nie przekroczy 4 cm (za
wyjatkiem spoin i lokalnych duzych nieréwnosci). Nie zaleca si¢ stosowa¢ do wypehiania ubytkow tradycyjnych zapraw
przygotowywanych na placu budowy.

Sposoéb przygotowywania zaprawy na warstwg wyréwnawcza oraz zalecenia wykonawcze podano w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji.

Przy szczegoélnie trudnych podlozach (mur niejednorodny pod wzglgdem materialowym, z wtraceniami, itp.) konieczne moze by¢ stosowanie
zabezpieczonych antykorozyjnie siatek tynkarskich (np. Rabitza).

Powierzchnia warstwy wyréwnawczej musi pozosta¢ szorstka, nie wolno jej zacierac.

5.4. Warunki wykonywania systemu tynkéw renowacyjnych

5.4.1. Uktad i grubosci warstw systemu tynkow renowacyjnych

Dla poszczegolnych stopni zasolenia dobiera si¢ uktad i grubosci warstw skladnikow systemu. Okreslenie stopnia zasolenia (patrz pkt 1.5.
niniejszej specyfikacji) jest wykonywane na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej rob6t. Minimalne grubosci warstw tynku
podktadowego i tynku renowacyjnego podano w tablicy 7.

Tablica 7. Uklad i grubo$ci warstw systemu tynkéw renowacyjnych

Stopien zasolenia Zalecany uktad warstw Grubos$ci warstw [mm]
Niski obrzutka <5
tynk renowacyjny >20
Sredni obrzutka <5
tynk renowacyjny > 10-20 (pierwsza warstwa)
tynk renowacyjny >10-20 (druga warstwa)
Wysoki obrzutka <5
tynk podktadowy >10
tynk renowacyjny >15

5.4.2. Wykonywanie obrzutki
Jej wykonanie jest konieczne, petni rolg warstwy sczepnej. Obrzutke wykonuje si¢ jako potkryjaca lub catopowierzchniowa, o grubosci nie
wigkszej niz 5 mm. Musi by¢ wykonana w sposob i z materiatéw bedacych sktadnikiem systemu lub zaleconych przez producenta systemu.
Spoiny muru nie moga by¢ wypetione materialem obrzutki.
Obrzutke wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podto za). Nalezy przestrzegac¢ wszystkich regut sztuki
budowlanej, takich jak przy wykonywaniu tynkéw zwyktych z zapraw na spoiwie cementowym i wapiennym podanych w ST ,, Tynki zwyktle
wewnetrzne i zewngtrzne” Kod CPV 45410000-4. Swiezo utozong wyprawe chronié przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru,
temperatury i nastonecznienia.
5.4.3. Wykonywanie pozostatych warstw systemu tynkoéw renowacyjnych
Warunkiem poprawnego wykonania tynkow jest odpowiednie przygotowanie zaprawy tynkarskiej. Nie mozna poda¢ jednolitych wymagan
dotyczacych jej przygotowania dla kazdego rodzaju tynku, nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych i zalecen podanych w specyfikacjach
producentdéw systemow lub kartach technicznych stosowanych produktéw. Chodzi tu przede wszystkim o narzedzia i sprzgt, (mieszarki,
sprezarki, pompy tloczaco-mieszajace, betoniarki), sposéb dozowania wody i czas mieszania.
Mniejsze ilo$ci zapraw mozna przygotowywac zarabiajac woda sucha zaprawe w czystych pojemnikach lub wiadrach przy pomocy
mieszarki wolnoobrotowej, przestrzegajac jednakze podanego przez producenta sposobu dozowania wody, czasu mieszania i rodzaju
narzedzi. Zastosowanie betoniarek wolnospadowych dozwolone jest tylko w przypadku takich zalecen producenta.
Niedopuszczalne jest stosowanie tynku nieodpowiednio napowietrzonego podczas mieszania i/lub po przekroczeniu czasu obrabialno$ci.
Niedopuszczalne jest dodawanie wody w ilo$ci przekraczajacej zalecenia producenta, w celu poprawienia obrabialnosci zaprawy.
Tynki wykonywac¢ nalezy w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podtoza) i nie wyzszej niz +30°C, o ile specyfikacja
zastosowanego systemu ni e stanowi inaczej. Wigzanie i twardnienie tynku musi przebiega¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Tynk/tynki naklada si¢ jedno- lub wielowarstwowo, uktad i grubosci warstw podano w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji W jednym zabiegu
nie wolno naktada¢ warstwy o grubosci wigkszej niz 2-2,5 cm. Przy wigkszych grubos$ciach tynk nalezy nanosi¢ etapowo. Uwaga: taczna
grubos¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢ w zadnym miejscu mniejsza od podanej w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji.
Jezeli tynki uktadane s3 maszynowo, to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczacych mozliwych do zastosowania
agregatow tynkarskich, mieszarek, pomp ttoczacych, $rednicy i dtugosci wezy, typow i srednicy dysz.
Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciagtym wahadtowo-posuwistym, zalecane odlegtosci koncowki od powierzchni tynkowanej
WYnosza:

M przy nanoszeniu obrzutki i gladzi — przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, — przy $rednicy dyszy 1314 mm ok. 30 cm.

M przy nanoszeniu narzutu — przy srednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, — przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm.
Jezeli producent stawia inne wymogi aplikacyjne maja one bezwzgledny priorytet. Cisnienie nalezy dobiera¢ zawsze dla konkretnego
materiatu i konkretnych warunkow aplikacji (dlugo$¢ i Srednica wezy, typ i $rednica dyszy itp.)
Warstwe wyréownujaca ubytki oraz wewngetrzne warstwy systemu (patrz pkt 5.3.4. oraz pkt 5.4.1. niniejszej specyfikacji) bezposrednio po
stwardnieniu nalezy uszorstni¢ poziomymi ruchami i pozostawi¢ do wyschnigcia.
Przy naktadaniu tynku jego powierzchni nie wolno wygtadza¢ (mozna ja jedynie delikatnie zatrze¢), aby nie zamkna¢ poréw i nie zmienic¢
dyfuzyjnosci. Delikatne zatarcie zapobiega powstawaniu rys skurczowych. Silne zacieranie ,,na gtadko” prowadzi do koncentracji spoiwa na
powierzchni tynku i powstawania rys.
Czas schnigcia przed natozeniem kolejnej warstwy podany jest w specyfikacji producenta systemu lub karcie technicznej stosowanego
produktu. Zazwyczaj przyjmuje si¢ dobg na 1 mm, jednak w zalezno$ci od warunkéw cieplno-wilgotnosciowych czas ten moze ulec zmianie.
Szczegblnie istotne jest zachowanie przerwy technologicznej przed naktadaniem warstwy wierzchniej (szpachli, wymalowania) lub przy
wigkszych (powyzej 20 mm) grubos$ciach tynkow.
Tynk renowacyjny nie powinien styka¢ si¢ z gruntem. Nalezy pozostawi¢ tam szczeling lub wykona¢ dodatkowo pas z powtoki
uszczelniajace;j.
Natozony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim schnigciem czy przesuszeniem. Powierzchnig, w zaleznosci od miejsca zastosowania,
nalezy delikatnie zwilza¢ woda lub ostoni¢ siatkami. Zbyt szybkie odparowanie wody prowadzi do zaburzen procesu wiazania, co powoduje
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spadek wytrzymatosci tynku, niebezpieczenstwo powstania rys oraz pylenie si¢ powierzchni. Wykorzystywanie ogrzewania pomieszczen, w
ktorych w okresie zimowym wykonuje si¢ prace renowacyjne, do skrocenia czasu sezonowania tynku przed dalszymi pracami moze
prowadzi¢ do powstawania rys, zwlaszcza gdy ogrzewanie wykorzystywane jest w sposob intensywny i niejednostajny.

Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materialéw na bazie gipsu na powierzchniach otynkowanych lub stykajacych si¢ z
tynkiem renowacyjnym. Obsadzenia gniazdek, wlacznikéw, kratek wentylacyjnych, mocowania przewodéw itp. wykonywac tylko za
pomoca szybkowiazacych zapraw na bazie cementu.

5.5. Szpachlowanie powierzchni

Do wygtadzania powierzchni nalezy stosowac szpachle systemowe, ktorych wlasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
pkt. 2.2.4. niniejszej specyfikacji. Wytrzymato$¢ szpachli powinna by¢ nie wyzsza od wytrzymatosci wiasciwego tynku renowacyjnego. Do
wykanczania powierzchni moga by¢ takze stosowane cienkowarstwowe tynki strukturalne, o ile spetniaja powyzsze wymagania. Przed
rozpoczgciem szpachlowania usuna¢ z podloza kurz i ewentualne zabrudzenia. Podloze zwilzy¢ woda. Szpachlowanie rozpoczyna¢ po
catkowitym wyschnigciu i zwigzaniu tynku renowacyjnego. Zazwyczaj szybko$¢ schnigcia przyjmuje si¢ 1 mm na dobg, jednak w zaleznosci
od warunkow cieplno-wilgotno$ciowych czas ten moze ulec zmianie. Wezesniejsze rozpoczgcie szpachlowania moze doprowadzi¢ do
pojawienia si¢ rys skurczowych na powierzchni szpachli.

Zaprawe szpachlowa przygotowa¢ w sposob opisany przez producenta systemu. Gotowa do naktadania szpachla musi mie¢ postaé
jednorodnej, homogenicznej masy.

Zazwyczaj nanosi si¢ ja warstwa o grubosci 1-2 mm, przy uzyciu pacy metalowej. Po wstepnym wyschnigciu (czas podaje specyfikacja
producenta systemu lub karta techniczna zastosowanej szpachli) powierzchni¢ zaciera si¢ kolistymi ruchami za pomoca packi z filcem.
Wiytyczne natryskowego nakladania szpachli podaje specyfikacja producenta systemu lub karta techniczna stosowanej szpachli.

Stosowanie gtadzi nie jest obligatoryjne, powierzchnia tynku moze by¢ pokryta bezposrednio odpowiednia farba, zgodnie z warunkami
podanymi w pkt. 5.6. niniejszej specyfikacji.

5.6. Wymalowania
Do wymalowan nadajg si¢ zasadniczo wszelkiego rodzaju dyfuzyjne powtoki malarskie. Moga to by¢, wg zalecen WTA:
- farby wapienne,

- farby wapienne z dodatkiem biatego cementu,

- dwusktadnikowe farby krzemianowe (pod warunkiem ich hydrofobizacji po wykonaniu powtoki),

- wysokoparoprzepuszczalne i hydrofobowe dyspersyjne farby krzemianowe, — farby na bazie mikroemulsji silikonowej.
Wriasciwosci farb powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.. szczegdtowej specyfikacji technicznej. Wymagania dotyczace
wykonywania prac malarskich podane sa w odrgbnej ST ,,Roboty malarskie” Kod CPV 45442100-8. Decyzj¢ o wyborze konkretnego
rodzaju farby podejmuje projektant.

5.7. Wymagania dotyczace wykonania systemu tynkow renowacyjnych

5.7.1. Minimalne grubosci warstw tynku musza spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.4.2. niniejszej specyfikacji. Laczna grubosé¢ tynku musi
spetnia¢ wymagania z dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek pocienienie zar6wno pojedynczej warstwy jak i uktadu
warstw.

5.7.2. Wyglad powierzchni tynku

Jezeli nie stosowano szpachli wygtadzajacej dopuszczalne sa jedynie miejscowe nierownosci wynikajace z techniki wykonywania tynku (np.
$lady wygtadzania kielnig) o glebokosci do 1 mm i dlugo$ci 5 cm, w ilosci nie przekraczajacej 3 sztuk na 10 m? otynkowanej powierzchni.
Slady takie sa niedopuszczalne dla warstw wygtadzajacych. Jezeli wykonczeniem powierzchni jest tynk strukturalny, sposob kontroli
powierzchni precyzuje odrgbna specyfikacja techniczna dla tynku strukturalnego.

5.7.3. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i szczegdtowa specytikacje techniczna.

Powierzchnie tynku powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub nachylone pod zadanym katem, albo tworzyty
powierzchnie krzywe zgodnie z zadanym obrysem. Krawedzie przecigcia si¢ otynkowanych powierzchni powinny by¢ prostoliniowe lub w
ksztalcie zadanych krzywych. Katy utworzone przez te plaszczyzny powinny by¢ proste lub mie¢ warto$¢ okreslona w dokumentacji

5.7.4. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe; taty.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami

pionowymi ($cianami, belkami itp.).

5.7.5. Naroza i wszelkie obrzeza powinny by¢ wykonane i wykonczone zgodnie z dokumentacja projektowa, np. wykonczone na ostro lub
zaokraglone. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi (np. przy oscieznicach, parapetach itp.) powinny by¢
zabezpieczone przed odpryskami i peknigciami np. przez pozostawienie szczeliny o szerokosci 2-4 mm.

5.7.6. Niedopuszczalne wady tynkow renowacyjnych:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do

podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, p. 6

Przed przystapieniem do wykonywania tynkow renowacyjnych nalezy przeprowadzi¢ lub sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania badan
wstepnych, przeprowadzi¢ badania materiatlow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg przygotowania podtoza.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania wstepne

Przed przystapieniem do naktadania tynkow renowacyjnych bezwzglednie nalezy okresli¢ przyczyny i zrodta zawilgocenia oraz wykonaé
badania podane w pkt. 1.7.5. niniejszej specyfikacji. W przypadku stwierdzenia, ze przyczyna zawilgocenia nie jest wilgo¢ kapilarna lub
higroskopijna nalezy podja¢ inne czynnosci zaradcze (odtworzenie izolacji, ocieplenie itp.).

6.2.2. Badania materiatow

Materiaty uzyte do wykonania tynkéw renowacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji
technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- w protokole przyjecia materialéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw bedacych materiatami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881),

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$é¢) oraz sposob przechowywania materiatow,
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- terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ rowniez badania wody oraz innych materialéw uzytych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac wlasciwoséci okreslone w pkt. 2.2.5. 1
2.2.6. niniejszej specyfikacji oraz okre§lone w kartach technicznych zastosowanych materiatow.
6.2.3. Badania podlozy pod tynki renowacyjne Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:
— oczyszczenie podioza z kurzu, luznych i niezwiazanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentow cegiet itp. Sprawdzenie mozna
przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, $cieranie, skrobanie lub przetarcie podtoza. Zanieczyszczenia usunaé przez oczyszczenie przy pomocy
szczotek, miotel, sptukanie wodg itp.,
— oczyszczenie ze starych wymalowan, wykwitow, zanieczyszczen olejowych, thustych zabrudzen itp. Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez
ogledziny, probg zwilzenia woda (woda nie wsiaka), Swiatlo ultrafioletowe itp. W zalezno$ci od rodzaju zanieczyszczen usunaé je
mechanicznie, przez zmycie woda z dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne $rodki,
— oczyszczenie z wykwitow solnych, mchow, glondw, porostow. Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny. Stwierdzone wykwity
usuna¢ np. przez szczotkowanie na sucho szczotka druciana,
— réwnos¢ podloza. Sprawdzenie przeprowadzic tatg o dlugosci 2 m, analogicznie jak przy tynkach zwyktych. Ubytki wigksze od
dopuszczonych w odpowiednich specyfikacjach dla podtozy wyréwnaé w sposob podany w punkcie 5.3.4. niniejszej specyfikacji
technicznej, — temperatura powietrza i podtoza,
— przy wykonywaniu tynkéw renowacyjnych w pomieszczeniach (zwlaszcza w piwnicach) nalezy okresli¢ temperaturg punktu rosy. W
przypadku niebezpieczenstwa wykraplania si¢ wilgoci na podtozu podczas prac tynkarskich oraz w trakcie procesu twardnienia i wigzania
tynku konieczne jest podjecie czynno$ci pozwalajacych na podniesienie temperatury punktu rosy, — wilgotno$¢ powietrza. Podczas procesu
twardnienia wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie moze przekracza¢ 65% (chyba ze specyfikacja zastosowanego produktu wyraznie stanowi
inaczej). W przypadku stwierdzenia ze wzgledna wilgotno$¢ powietrza jest wyzsza, nalezy podja¢ czynno$ci pozwalajace na jej obnizenie do
momentu zakofczenia procesu wigzania i twardnienia, lub wykonywac roboty w innym terminie w innych warunkach cieplno-
wilgotno$ciowych.
Wilgotno$¢ i temperatur¢ podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz, termometr). Wyglad
powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odleglosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Nalezy ponadto sprawdzi¢ zgodno$¢ przygotowania podtoza z wymogami wynikajacymi z dokumentacji projektowej i odpowiednich
specyfikacji.
Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich specyfikacjach dla podtozy. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robot tynkarskich z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami producentow zastosowanych wyrobow. W odniesieniu do tynkow naktadanych
wielowarstwowo badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowa¢ sprawdzenie:

- przestrzegania warunkow prowadzenia prac podanych w pkt. 5.4.-5.7. niniejszej ST,

- poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob pozwalajacy na ich catkowite

stwardnienie i zapewniajacy ich zespolenie.
6.3.2. Przy naktadaniu wielowarstwowym tynkéw, poprzednia, stwardniata warstwe traktowac trzeba jak podtoze, konieczne jest jej
sprawdzenie wg zasad podanych w pkt. 6.2.3.
6.3.3. Zakres badan zaprawy tynkarskiej wytwarzanej na placu budowy powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN 998-1:2004 ze
zmiang PN-EN 998-1:2004/AC:2006 ,,Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska”.
6.3.4. Przy nakfadaniu natryskowym tynkow renowacyjnych wymagana jest kontrola napowietrzenia gotowej masy. Wykonuje si¢ to
poprzez okreslenie gestosci przygotowanej do natozenia zaprawy lub poprzez pomiar zawartos$ci porow powietrza (pkt. 2.2.2. oraz pkt 2.2.3.
niniejszej specyfikacji).
6.3.5. Wyniki badan przeprowadzanych w czasie wykonywania robot powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanego systemu
tynkow renowacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,

—  jakos$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podloza,

- prawidtowosci wykonania tynkéw renowacyjnych.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.
Badania w czasie odbioru tynkéw renowacyjnych zewngtrznych przeprowadzaé nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze
powietrza nie nizszej niz +5°C.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:
a) czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty si¢ do
potozenia tynku, a uzyte materiaty spelnialy wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku renowacyjnego temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadta ponizej 0°C,

C) czy przestrzegane byty dtugosci przerw technologicznych migdzy poszczegdlnymi warstwami.
6.4.2. Opis badan
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynkow do podtoza.
6.4.2.2. Sprawdzenie tacznej grubosci tynku oraz dla tynkow wielowarstwowych grubosci poszczegdlnych warstw.
6.4.2.3. Sprawdzenie wygladu powierzchni tynku i dopuszczalnych odchylen.
6.4.2.4. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku (patrz pkt 5.7.3).
6.4.2.5. Sprawdzenie wykonczenia tynku na narozach, stykach, przy posadzkach, przy gruncie i przy szczelinach dylatacyjnych.
Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar, rownoczesnie z oceng zgodnosci systemu tynkéw z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.7. niniejszej specyfikacji.
6.4.3. Badania wlasciwosci stwardniatego tynku na probkach pobranych z obiektu
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Badania takie przeprowadza si¢ z ramach przyj¢tego Programu Zapewnienia Jakosci lub gdy konieczno$¢ przeprowadzenia takich badan
wynika z odrgbnych przestanek i szczegoétowej specyfikacji techniczne;j.

Decyzj¢ o wyborze parametrow do sprawdzenia (pkt 2.2. niniejszej specyfikacji) podejmuje si¢ w sposob indywidualny. Oceny wynikoéw
badan nalezy dokonywa¢ w sposob kompleksowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogélne” pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét tynkarskich

Powierzchni¢ tynkéw wewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci §cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchni¢ tynkéw zewngtrznych Scian oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci §cian w rozwinigciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana
tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnig pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnig tynkéw stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle §cian surowych na plaszczyzng pozioma.
Powierzchnig stropow zebrowych, kasetonowych i sklepien oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu tynkow renowacyjnych robotami ulegajacymi zakryciu sa podtoza i kazda stwardniata warstwa stanowiaca podtoze dla
kolejnej warstwy tynku wielowarstwowego.

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu
warstwy tynku po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy porownac z
wymaganiami dotyczacymi przygotowania podloza okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uznaé podtoze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do
nakfadania zaprawy tynkarskie;j.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania
nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér cze¢sciowy

Odbidr czgdciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czgsci robot. Odbioru czg$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.).

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed wykonaniem
nastgpnej warstwy lub odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takqg forme przewiduje).

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz szczegdtowa specyfikacja techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do koncowego odbioru

Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywaniarobot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisane w
trakcie wykonywania prac,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
- protokotly odbioru robot ulegajacych zakryciu,
- protokoty odbioroéw czg$ciowych,
- instrukcje producentdow dotyczace zastosowanych materiatow, — wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4., porowna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4., 5.5., 5.6. 1 5.7. niniejszej
specyfikacji oraz dokonaé¢ oceny wizualne;j.
Roboty tynkarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastgpujacych rozwigzan:
—  jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ niezgodnos$ci tynkdw renowacyjnych z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.4. do 5.7. niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ tynki ponownie do
odbioru,
—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczaja trwatosci i skutecznosci robot,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku
do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest usuna¢ wadliwie wykonane tynki,
wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.
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Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac: —
ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.
Protokot odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.
8.5. Odbiér po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r¢gkojmi i gwarancji jest ocena stanu tynkow i ich skuteczno$ci po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynkow, z uwzglednieniem zasad opisanych w
pkt. 8.4.,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych
z obnizonej jakos$ci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
tynkarskich.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci
Rozliczenie robét tynkarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos$¢ tych robot obliczona na podstawie:
- okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci rob6t zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét tynkarskich lub kwoty ryczaltowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzgtu,
- obstuge sprzetu,
- ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajacych wykonanie robét niezaleznie od wysokosci
prowadzenia prac,
- zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do tynkowania,
- przygotowanie materiatow,
- oceng i przygotowanie podtozy,
- demontaz przed robotami tynkarskimi i montaz po wykonaniu robot elementéw, ktére wymagaja zdemontowania w celu
wykonania prac tynkarskich,
- wykonanie prac tynkarskich,
- naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialéow w sposob podany w szczegdtowej specyfikacji technicznej (opisac sposob
usunigcia pozostatosci i odpadow),
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizacj¢ opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami specyfikacji,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy i wytyczne
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw — Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania
dotyczace zapraw do murdéw — Czg$¢ 1: Zaprawa tynkarska.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).
PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objgtosciowej §wiezej zaprawy.
PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie zawartosci powietrza w §wiezej zaprawie.
PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murdéw — Czg$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wiasciwosci roboczych i czasu korekty
Swiezej zaprawy.
PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czgs¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardnialtej zaprawy.
PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czgsé¢ 11: Okreslenie wytrzymato$ci na zginanie i §ciskanie stwardnialej zaprawy.
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow — Czg§¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na
obrzutke i do tynkowania.
PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do murow — Czg§¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji wody spowodowane;j
podciaganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.
PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach
na obrzutke i do tynkowania.
PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe — Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.
PN-EN 1745:2004/Apl:2006 Mury i wyroby murowe — Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.
PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkow — Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan
reakcji na ogien.
PN-EN 13501-1:2007(U) jw.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
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PN-EN 197-1:2002 Cement — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢s¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
DIN 52615:1987-11 Bestimmung der Wasserdampfdurchléssigkeit von Bau- und Dammstofte.
DIN 52617 Bestimmung der Wasseraufnahmekoeffizienten von Baustofte.
DIN V 18550 (Vornorm) Putz und Putzsysteme. Ausfithrung.
DIN 18555-7:1987-11 Priifung von Mérteln mit mineralischen Bindemitteln, Teil 7: Frischmortel; Bestimmung des
Wasserriickhaltevermogens nach dem Filterplattenverfahren.
WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik.
WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen. WTA Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme.
Richtlinie fiir die fachgerechte Planung und Ausfiihrung des Fassadensockelputzes sowie des Anschlusses der AuB3enanlagen. 1.2002.
10.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. 22004 r. Nr 195, poz. 2011).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. z2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pézn. zmianami).
10.4. Obwieszczenia
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez Komisj¢ Europejska na
opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem
przedmiotowym tych mandatéw (M. P. nr 32 z 2004 r. Nr 32, poz. 571).
10.5. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czg$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa
2003 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru.”
Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2005 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, cz¢$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
- Maciej Rokiel — Poradnik ,,Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce”. Dom Wydawniczy MEDIUM,
Warszawa 2006 1.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II,
OWEOB Promocja — 2005 r.
- Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ,,Wykonanie tynkéw renowacyjnych
zewngtrznych i wewngtrznych THERMOPAL — Schomburg Polska Sp. z 0.0.”.
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ST.01.03.00 SUFITY
PODWIESZONE/OKLADZINY SUFITOWE

Kod CPV 45410000-4
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zabudowy sufitow z ptyt
GK w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objctych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie $cianek dzialowych z plyt
gipsowo kartonowych oraz innych $cianek systemowych

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV

45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2. Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Lp. | Wymagania GKB zwykta GKF GKBI wodoodporna | GKFI
ognioodporna
wodo- 1
ognioodporna
01 |02 03 04 05 06
Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu
reka rwa sie, nie powodujac odklejania si¢ od
rdzenia
Wymiary i tolerancje [mm] grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szeroko$¢ 1200 (+0; -5,0)
dtugos¢ [2000x3000] (+0; -6)
prostopadtos¢ roznica w dhugosci przekatnych <5
Masa 1m? plyty o grubosci [kg] |9,5 <9,5 - - -
12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0
15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - -
Wilgotnos¢ [%] <10,0
Trwato$¢ struktury przy opalaniu [min.] - >20 - >20
Nasigkliwosé [%] - - <10 <10
Oznakowanie napis na tylnej |nazwa, symbol rodzaju plyty; grubos¢; PN .................... ;
stronie plyty
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data produkcji
kolor kartonu  |szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona

Tabela 2
Grubos¢ Odlegto$¢ podpor I| PROBA ZGINANIA
[mm]

nominalna ptyty Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]

gipsowej [mm]
prostopadle do réwnolegle do kierunku|prostopadle do réwnolegle do kierunku
kierunku widkien wiokien kartonu kierunku widkien wiokien kartonu
kartonu kartonu

9,5 380 450 150 - -

12,5 500 600 180 0,8 1,0

15,0 600 600 180 0,8 1,0

>18,0 720 500 - - -

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materialéw dostarczanych na plac budowy oraz
za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie dokumentacja projektowa oraz zaleceniami Inspektora nadzoru

2.3 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.3.1.STAN ISTNIEJACY:
Istniejace sufity podwieszane gk — pom. P.0.MOS5, pom. biblioteki P.0.M02, pom. P.0.M06
Stan istniejacy: sufit podwieszany w bibliotece P.0.M02 (ok. h=19cm), P.0.MO05 (ok. h=74cm i ok. 126cm), , pom. P.0.M06 (ok. h=58cm),

Stropy istniejace (w tym stropy pomieszczen pod przedmiotowymi tarasami uzytkowymi): wymagane min. REI60
Stropy istniejace: REI60 — nie jest wymagane przekrycie stropodachu RE30

2.3.2.STAN PROJEKTOWANY:

Stan projektowany:

--systemowy sufit podwieszany (R)EI60- 2x ptyta GKF - wypelnienie 21cm (pod tarasem): termoizolacja welna min. szklana paroprzep.
2=0,032 W/mK

-wykonczenie - szpachla + farba lateksowa (odtworzy¢! zachowac¢ kolorystyke oryginalng)

Istniejacy sufit podwieszany w pom. P.0.M02 zdemontowa¢ min. do linii obrysu termoizolacji wewn. sufitu
Istniejacy sufit podwieszany w pom. P.0.M05 zdemontowac; sufit podwieszany h=126cm odtworzy¢
Istniejacy sufit podwieszany w pom. P.0.M06 zdemontowac; sufit podwieszany h=58cm odtworzy¢

UWAGA: wykona¢ rewizje 60x60cm (min. jedno na pomieszczenie)

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 3

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

— Przed przystapieniem do wykonywania §cianek i oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstgpnego osiadania i skurczéw murow, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po
zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

— Scianki, oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
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5.3. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowiacy podloze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwdch warstw: dolnej stanowiacej bezposrednie podloze
dla ptyt — nazywanej w dalszej czgsci ,,warstwa no$na” oraz gornej — dalej nazywanej ,,warstwa gtowna”. Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy skladajacy si¢ tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztattowniki stalowe lub
listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukeji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki: a)
ksztalt pomieszczenia:

—  jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne jest zastosowanie

konstrukcji dwuwarstwowej,

—  w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
—  sposob zamocowania rusztu do konstrukeji przegrody,

—  jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowaé ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy
ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania dwuwarstwowe,

—  rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w
stosunku do tych elementow,

b) grubos¢ zastosowanych piyt:

—  rozmieszczenia plyt,

—  rozstaw elementOw rusztu warstwy nosnej zalezy mi¢dzy innymi od sztywnosci piyt, ¢) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

—  jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadly do elementéw warstwy nosne;j.
Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny)
nie ma wplywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wlasno$ciach ogniochronnych decyduje okladzina gipsowo-kartonowa.

53.2. Tyczenie rozmieszczenia phyt
Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigtac¢ o paru podstawowych zasadach:
—  styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadle do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania
pomieszczenia),

—  przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementow nos$nych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi plyt opieraty
si¢ na tych elementach,

—  przy wyborze poprzecznego mocowania pltyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krotszych
krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

—  poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rze¢dzie mogta by¢ umocowana pelna ilo$¢ plyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu
krancach tego rzedu znalazty si¢ odcigte kawalki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

—  styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odlegto$¢ zblizona do potowy
dhugosci plyty,

—  jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe ptyt nalezy mocowaé
mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw mi¢dzy no$nymi elementami rusztu.

5.3.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji 1 rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie
stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej wartosci normalnego obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub
kotwe.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju
obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcj¢ sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu,
kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukeji stropu rodzimego powinny
wytrzymywac trzykrotna warto$¢ normalnego obciazenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzqce do kotwienia, muszq posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

534. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagaja warunki ogniowe, na
okladzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane
do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

—  mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

—  mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu pyt, utozonych rownolegle do nich dluzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢:

—  do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami, —  do profili stalowych blachowkretami.

5.3.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach
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Dopuszczalna rozpigto$¢ migdzy elementami
Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania nosnymi [mm]
poprzeczny 420
9,5
podtuzny 320
poprzeczny 500
12,5
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania dla plyt gipsowo-
kartonowych”.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

— réwno$¢ powierzchni plyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

— wilgotnos¢ i nasigkliwosé,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig suchych tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnig pilastrow i stupéw oblicza si¢ w
rozwinigciu tych elementoéw w stanie surowym.

Powierzchnig suchych tynkow stropoéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na plaszczyzng
pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m>.
7.3. Wielko$ci obmiarowe suchych tynkow okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robot remontowych, dla ktorych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie
pomiaréw w naturze

3. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8

82 Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych z plyt gipsowo-kartonowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczys$ci¢ i umy¢ woda

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia
jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin §ciennych i sufitow podwieszanych oraz do rozbudowy
poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkow 73, 28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakow 1996r.
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