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Pracownia Projektowo Handlowo Uslugowe
Andrzej Baraniak

wl. Galezyiskiego 10 B

62-050 Mosina

W nawigzaniu do pisma z dnia 12.06.2019r. dotyczacego projektu technicznego
oswietlenia drogowego w m. Mosina, ul. Strzelecka rozbudowy istniejacego oswietlenia w ul.
Niemcewicza, Gmina Mosina informuje, w Referacie Mienia Komunalnego jest dostepna do
wglgdu dokumentacja Budowy linii kablowej o$wietlenia drogowego polozonego przy ul
Niemcewicza w Mosinie. Informuje, ze wielkosé zabezpieczenia przedlicznikowego wynosi 16A
w ukladzie 3 fazowym z mocy umowng 7.0kW, oprawy LED typu TECEO
1/24LED/700mA/NW/5136/55W z barwa $wiatla bialg —neutralna.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. MK aa.

Sprawe prowadzi:
Referat Mienia Komunalnego
Tel. 61-8108-529

pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
Id vesrsfi 47012 tel, 61-8109-500, fax. 61-8109-558
www.mosina.pl



Mosina dnia 29-08-2019r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Andrzej Baraniak
( imig i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )

posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia
16-kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art.

20 ust.4)

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budowy linii kablowej energetycznej 0.4 kV wraz ze stupami

oswietlenia drogowego

Opracowany dla: Gmina Mosina, PL. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

w miejscowosci: Mosina ul. Strzelecka , Gmina Mosina
na dzialce nr: 2704/29, 2704/35, 2525/15, 2525/20

Sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obicktu| Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej wraz ze slupami
budowlanego: oswietlenia drogowego w m. Mosina ul. Strzelecka dz.nr 2704/29,
2704/35, 2525/15, 2525/20 , Gmina Mosina

Inwestdr: Gmina Mosina
. Pl 20 Pazdziernika 1
N dres Inwestora;
Aewa 1 adres nwestora 62-050 Mosina
Projektant:
 Imie i nazwisko projektanta Andrzej Baraniak

| sporzadzajacego informacie
upr. proj. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanege oraz kolejnos$¢ realizacji

poszczegolnych etapéw.

* Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii energetycznej kablowej nn
0,4kV os$wietlenia drogowego, oraz shupy oswietlenia drogowego

Na siec sklada sig:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm2 db. 115/130 m, oraz shipy

oswietlenia drogowego — 3szt.

Przewiduje si¢ realizacje zadania inwestycyjnego jako jednoetapowa.

2. WyKkaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- Linia kablowa o$wietlenia ulicznego

- drogi publiczne

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogy stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidiowo wybudowane, to jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonywac na polecenie

pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.




4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagroZen wystepujacych podezas realizacji

robét budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania.
Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z

dnia 17 wrzesnia 1999r - w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych” obowigzujaca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac

zgodnie z w/w Instrukcjg zagrozen bezpieczefistwa nie przewiduje si¢. Nawigzanie do

istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemne, wystawione

przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z o.0.,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczeciem prac montazowych okreslony

W

"Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych i hydrotechnicznych”

6.

Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach

szczegblnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umoiliwiajacg szybks ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajace

na nawigzaniu do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie

pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0

7 . Prace montazowe

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robét, ktéry zapewnia:

»
»

organizacj¢ pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybient w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

zapewnia wykonanie nakazéw, wystapien, decyzji i zarzadzefi wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczefistwa i higieny pracy

zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowiazkéw, sposobem wykonywania pracy na ﬂ U



wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczefistwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

» wyznacza koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczefistwem i higieng, w razie gdy
jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych

pracodawcow

Przy pracach na: shipach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy
ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci
powyzej 2 m nad poziomem terenu zewngtrznego lub podiogi nalezy w szczegolnosci:

»  przed rozpoczeciem prac sprawdzié stan techniczny konstrukcji lub urzadzef, na ktérych maja
byé wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymalo$¢ na przewidywane obcigzenie
oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywana zmiang polozenia, a takZe stan techniczny stalych
elementow konstrukeji lub urzadzen majacych stuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa,

> zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczefistwa z linka
bezpieczenstwa przymocowang do stalych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczefistwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na shupach, masztach itp.),

» zapewnié stosowanie przez pracownikow helméw ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewniC:
» zabezpieczenic terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod
maszty i stupy,
» obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od Im glebokosci. poprzez
wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi
» skladowanie materialéw i urobku w odleglosci nie mnigjszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
» przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng

zwigzang z praca tych maszyn.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montaiem instalacji elektryczmych i urzadzen

elektrycznych na terenie obiektu naleZy przestrzegaé:

» przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z pracg przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzgdzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z roku 1999r.

» przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003r.

» Teren wykonywanych robét nalezy wygrodzi¢, wykona¢ przejscia dla pieszych, oznakowat
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,.Uwaga — Prace™ oraz zabezpieczy¢ przed osobami

postronnymi.
/M
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»

»

Pracownicy wykonujace prace podiaczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni
posiada¢ aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami, z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”, przestrzegajac przepisy

p. poz. i BHP.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczeg6lnoscei:

»

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 ar 47, poz.401)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie
ogblnych przepisoéw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. §44)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz
912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz.
287)
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Wykaz dzialek na terenie ktorych przebiega projektowana inwestycja

Nr dzialki

Uiytkownik/Zamies_zkaly

Uwagi

Mosina ul, Strzeleckéi
dziatka nr  2704/29,

2704/35, 2525/15, 2525/20,

Gmina Mosina

Gmina Mosina
Pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

mgr 1 :Smérzej Baranrak

z




Burmlsirz Gminy
Mosina

MOSINA
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Re eratu Planowania
Przestrzennego | Budownictwa

Na podstawie art. 2 pkt. 5, art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1
pkt. 2 i ust. 3, art.53, art. 54, art. 61 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2018 r., poz.
1945), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie
tinii kablowej energetycznej 0,4 kV wraz ze stupami oswietlenia drogowego oraz
rozbudowie istniejacego oswietlenia drogowego, przewidzianej do realizacji
na dziatkach o nr ewid. 2704/29, 2704/35, 2525/15 i 2525/20 obreb Mosina

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie linii kablowej energetycznej 0,4 kV wraz ze stupami
oswietlenia drogowego oraz rozbudowie istniejacego o$wietlenia drogowego,
przewidzianej do realizacji na dziatkach o nr ewid. 2704/29, 2704/35, 2525/15
i 2525/20 obreb Mosina.

1 Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
- obiekty infrastruktury technicznej.

2 Warunki i szczegbtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:

2.1 Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

- budowa linii kablowej energetycznej 0,4 kV wraz ze stupami oswietlenia
drogowego oraz rozbudowa istniejacego oswietlenia drogowego;

- zabrania sig realizacji linii kablowej jako linii napowietrznej;

- zakaz realizacji przedsiewziec mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko
w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1405);

~ planowana inwestycja powinna by¢ zgodna z ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068).

Sprawe prowadzi: Stanistaw Chrust
Referat Planowania Frzestrzennego | Budownictwa
Tel. 618-109-579, pok. 120




2.2 Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania fadu

przestrzennego:

ustala sie obowiazek realizacji stonowanej kolorystyki latarni ulicznych;
zakazuje sie stosowania betonu do zewnetrznego pokrycia stupow
elektroenergetycznych i oswietleniowych.

2.3 Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:

realizacja inwestycji w celu poprawy efektywnosci pracy sieci oraz jakosci
dostaw energii elektrycznej, w tym ograniczenie ilodci i czasu trwania
przerw w dostawie energii elektrycznej;

zakaz prowadzenia przedsiewzied, ktére moga spowodowac zanieczyszczenia
bezpoirednie lub posrednie wdd podziemnych lub zmniejszyé ustalone
zasoby wod;

gospodarowanie odpadami zgodnie z regulaminem utrzymania czystoici
i porzadku na terenie gminy oraz przepisami odrebnymi;

prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty
korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieteni lub zadrzewieniach
powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom, zgodnie z art. 82, ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. nr 1614);

realizacja inwestycji zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799);

inwestycja nie moze powodowal przekroczenia standardow, jakosci
srodowiska poza terenem objetym inwestycja w zakresie: poziomu hatasu,
wibracji, zakiocen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby;

o$wietlenie musi spetnia¢ wymogi ochrony nieba przed zanieczyszczeniem
swiattem.

2.4 Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego:

nie dotyczy.

2.5 Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury

technicznej:

obstuga komunikacyjna inwestycji z dziatek o nr ewid. 2598/1 i 2712 obreb
Mosina;

warunki techniczne odtworzenia pasa drogowego do opracowania
projektowego wyda Urzad Miejski w Mosinie;

przebieg trasowy sieci nalezy uzgodni¢ z wtasciwym zarzadca drogi przed
ztozeniem wniosku we wlasciwym organie administracji architektoniczno-
budowlaneij;

Sprawe prowadzi: Stanislaw Chrust
Referat Planowania Przestrzennego | Budownictwa
Tel. 618-109-579, pok. 120



- inwestycje naleZzy projektowad oraz realizowac zachowujac ograniczenia
istniejacej sieci, zgodnie z pismem Burmistrza Gminy  Mosina
nr MF.7021.4.13.2019.KF z dnia 1 lipca 2019 r. oraz dokumentacja budowy
tinii kablowej oswietlenia drogowego, potoZonego przy ulicy Niemcewicza
w Mosinie.

2.6 Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw osdb trzecich:
- inwestycja nie narusza interesu osdb trzecich.

2.7 Ustalenia dotyczace zagospodarowania terendw {ub cbiektéw podiegaiacych
ochronie na podstawie odrebnych przepisdw:

~ Burmistrz Gminy Mosina stosownie do wymogu art. 96 ustawy z dnia
3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) po rozwazeniu
czy przedsigwzigcie moze potencjalnie znaczaco oddziatywaé na obszar
Natura 2000 stwierdza, Ze przedsiewziecie nie oddziatuje potencjalnie
Znaczaco na obszar Natura 2000;

- teren inwestycji potozony jest na obszarze zdegradowanym, wyznaczonym
wdrodze uchwaty nr XLili/448/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia
26 stycznia 2017 r., w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
iobszaru rewitalizacji Gminy Mosina (Dz. U. Woj. Wietkopolskiego,
poz. 1271).

3 Linie rozgraniczajace przebieg inwestycji:
~ planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o nr ewid. 2704/29,
2704/35, 2525/15 i 2525/20 obreb Mosina.

4  Wynik analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu:
— zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym nie ustala sie.

UZASADNIENIE

Gmina Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina, ztozyta wniosek
o wydanie decyzji ustalajacej lokalizacje inwestycji celu publicznego polegajacej
na budowie linii kablowej energetycznej 0,4 kV wraz ze stupami oSwietlenia
drogowego oraz rozbudowie istniejacego oéwietlenia drogowego, przewidzianej do
realizacji na dziatkach o nr ewid. 2704/29, 2704/35, 2525/15 i 2525/20 obreb
Mosina.

3

Sprawe prowadzi: Stanistaw Chrust
Referat Planowania Przestrzennega i Budownictwa I é
Tet, 618-109-579, pok. 120
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Wtasciwy organ w postepowaniu zwiazanym z wydaniem decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy warunkdéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow
odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie
realizacje inwestycji. Dziatki objete wnioskiem nie stanowig gruntéw lesnych
ani rolnych klasy I-lll, a teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane
przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

Zgodnie z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomos$ciami budowa i utrzymanie ciagéw drenazowych, przewodow
i urzadzen stuzacych do przesytania ptyndw, pary, gazéw i energii elektrycznej,
a takze innych obiektow i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodéw
i urzadzen zaliczane jest do celéw publicznych.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostat
sporzadzony przez osobe spetniajacq warunki, ktére sa wymienione w art. 5 ustawy
Z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stad tez orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

0Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Poznaniu za posrednictwem Burmistrza Gminy Mosina w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Stosownie do art. 65 powotanej na wstepie ustawy ¢ planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, organ ktory wydat decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej wygasniecie jezeli:

-~ Inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
-~ Dia tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne
niz w wydanej decyzji.

Ponadto w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze
doreczy¢ Burmistrzowi Gminy Mosina o$wiadczenia, w ktérym zrzeka sie prawa
do wniesienia odwotania. 7 dniem doreczenia Burmistrzowi Gminy Mosina
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe i nie upowaznia do jej rozpoczecia.
Do budowy mozna przystapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe, o ktdre nalezy

wystapic do Starostwa Powiatowego w Poznamwm
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-’ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500 -
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Sekcja: 6.173.11.01.1.3
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POWIATOWY OSRODEK

DOKUMENTACJII GEODEZYJINEJ
§

STARDGTA POZNANSK:

odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia tereny,

przeprowadzonej przez Staroste Poznariskiego sposobem tradycyjnym/mieszanym/elektroniczaym
w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne} w Poznaniu
w dniu 28.06-01.07.2019

Znak sprawy: GKG.GZ.4091.2474.2019

Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USLUGOWE ANDRZE) BARANIAK, ul.
Galezyriskiego 10 B, 62-050 Mosina

Opis przedmioty narady:
Lokalizacja: Obr. Mosina, gm. Mosina, ul. Strzelecka, dz. 2704/29, 2704/35, 2525/15, 2525/20

Rodzaj i funkcja przewodu: linia energetyczna oswietleniowa
Informacje uzupetniajgce: n - 0,4 kv

Przewodniczgcy narady koordynacyinej: Agnieszka Zawada - Sikorska

Protokolant: Ewelina Biskup

Podmioty wladajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Oz’naczenie pocfmiotu oraz En"fie i nazwisko osoby, Stanowisko Pé dpis
ktdra ten podmiot reprezentuje: _
Veolia Poznar S.A. Przedstawiciel nie uczestniczy! w naradzie
1 ul. Gdyriska 54
"1 61-016 Poznadh
ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. W miejscu zblizenia z kablem energetycznym
Oddziat Dystrybucji Poznan wykopy naleiy prowadzié recznie.
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan Kabel w wykopie zabezpieczy¢ i zachowaé
2. i Ewa Rakuta-Stachowiak normatywne odlegtosci . Przed przystapieniem
do prac nalezy zglosi¢ sie na Posterunku
Energetycznym w Mosinie,
Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
3. ul. Ku Storicu 34
71-080 Szczecin
Zarz'ad Drog Powiatowych Nie dotyczy drég powiatowych
a ul. Zielona 8
61-851 Poznan
Macie] Walentowski
Poiska Spétka Gazownictwa Szczegétowa lokalizacje (przebieg i glebokoéé)
Oddziat w Poznaniu sieci gazowej nalezy ustalié w terenie na
ul. Grobla 15, 61-859 Poznari podstawie recznych przekopdw prébnych, w
Joanna Kasperuk miejscach zblizefi/skrzyzowari do sieci gazowej
zachowa( odleglosci zgodnie z
5. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowej i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),w strefie
kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatar 4 q

Powlatowy Oéredek Dokumentacy Geodsryjne) { Kartograficzne], ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznas
tel, 61 8410 540, faks 61 8410 622, e-mail: podgik @ podgik, powiat.poznan.pl




POWIATOWY OSRODEK
DOKUMENTACJII GEODEZYJINEJ
I KARTOGRAFICZNEJ

mogacych spowodowal uszkodzenie sieci
gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej
wykonywa( recznie, w terminie 14 dni przed
rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowiazany
jest zglosic sie do odpowiedniej terytorialnie
Gazowni PSG OZG w Poznaniu Gazownia Poznat
Poludnie, ul. Glogowska 429, tel. 61 8545170,
fax 61 8390623
gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl, w celu
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

Operator Gazociggow ?fzesyidwych
GAZ-SYSTEM S.A. Qddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

Artur Jagietlo

Bez uwag

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. 2 0.0.
ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgdrne

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

PGNIG S.A. w Warszawie
Oddziat w Zielonej Gorze

ul. Bohaterdw Westerplatte 15
65-034 Zielona Gdra

Marek Bartkowiak

Bez uwag

PERN S.A.
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Piock

Jadwiga Oraczewska

Bez uwag

16.

NETIA S.A.
ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

11,

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0.
Centrum Zarzadzania Siecig
ti. Pulgarska 65, 60-320 Poznan

przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie

12,

instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Poznafiskie Centrum Superkomuterowo-
Sieciowe

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan

Grzegorz Kuberka

Nie dotyczy

13.

INEA S.A.
ul. Kolejowa 19/21
60-717 Poznan

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

14.

ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania
i Serwis Ustug

Ewidencja i Standardy infrastruktury

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

15.

GCiSp. z 0.0,
ut. Obornicka 149

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

20
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62-002 Suchy Las

Wielkopolska Sie€ Szerokopasmowa 5.A.
ul. Wierzbowa 84

16. 62-081 Przeimierowo

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

AQUANET S.A.
ul, Dolna Wilda 126
61-492 Poznahk

17. | Michat Catujek

przewodami
roboty

Na skrzytowaniach z
wodociggowymi 1 kanalizacyinymi
wykonywa¢ recznie, zachowujgc minimalng
odleglosc pionowg 0,3 m.

Zakfad Gospodarki Komunainej Sp. z 0.0.
ul. Przemystowa 10

18- | 64320 BuK

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggowe
Sp. z 0.0, w Czerwonaku

19 ul. Piaskowa 1, 62-028 Kozieglowy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Spétka Wodna do Eksploatacii
Wodociggu Dopiewo

20. ul. takowa 1A, 62-070 Dopiewo

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Przedsigbiorstwo Ustug Komuna'lnych
Komorniki Sp. z 0.0.

21 ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komarniki

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Zakfad Komunalny w Kostrzynie
ul. Poznariska 2

22 62-025 Kostrzyn

Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie

Waodociggi Kérnickie | Ustugi Komunalne
WODKOM KORNIK sp. z 0.0.

23. ul. Poznanska 71C, 62-035 Kérnik

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Zakiad Ustug Komunalnych $p. z 0.0.
w Mosinie

2. ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina

Przedstawiciel nie uczestniczyf w naradzie

Zaktad Komunainy w Pobiedziskach

Sp. z 0.0.

2> ul, Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych
w Bytkowie Sp. z 0.0,

26. ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Steszewie

27. ul. Mosiriska 15, 62-060 Steszew

Przedstawiciel nie uczestniczyt w haradzie

28. | Zakiad Gospodarki Komunalnej

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Pawiatowy Ofrodek Dokumentacit Geadezyjnef | Kertograficznej, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan

el 61 8420 540, faks 61 8410 629, e-mall; podgik@podgik.powiat.poznan.pl
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w Swarzedzu
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz

Tarnowska Gospodarka Komunalna
TP-KOM Sp. z 0.0, ul. Zachodnia 4

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

2. 62-080 Tarnowo Podgdrne

Zakiad Ustug Komunalnych Dopiewa Przedstawiciel nie uczesthiczyt.w naradzie
30 Ul Wyzwolenia 15

© | 62-070 Dopiewo

Regionalne Centrum Informatyki éydgoszcz Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie
31. | WT Biedrusko

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz | Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
32. | WT Babki | Krzesiny

Regionaine Centrum Informatyki Bydgoszcz ;| Bez uwag
33, | WT Poznari

Sebastian Olejniczak

Wijt / burmistrz wedtug wlasciwoéci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Imie | nazwisko osoby
upowainionej przez argan:

34.

35.

Ozna

czenie innych podmiotdw, ktdre moga by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i

nazwiska osdb upowaznionych przez te podmioty:

36.

37.

38.

Whiosek o koordynacje rob6t budowlanych, o ktdrych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy 2z dnia 7
maja 2010 r. 0 wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

-

nie Zioiono****,

s—zlozone****,
** %% njawtasciwe skresic

2

Powhatowy Oérodek Dokumentac]i Geodezyjne] | Kartograficzne], ul. jackowskisge 18, §0-505 Poznar

tel. 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik @ podgik.powiat.poznan.pi
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&

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci

uzbrojenia terenu z adnotacjg, 2e ta dokumentacja byfa rzedmlotem narady koordynac
) 1 jabylep e N OB ke co

Agnieszk : ada—Sz!corska
Przewndniczaoy inKoordynacyine]
Powlalowago L Aoz Dokumnentaci

KBgraficzneiw Posfank o
Podpis § pieczgé pnewodmczqcegu narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {t.]. Dz.U.2017.2101 z péin. zm.},
nieobecnoéd na naradzie koordynacyinei podmiotu naleiycie zawladomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi prreszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, 7e podmict ten nie skfada zastrzelen do usytuowania projektowanegf sieci uzbrojenia
terenu {...}).

2. Zgodnie 7 § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenla Ministra Administracji i Cyfryzacii z dnia 21 paZdziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT {Dz.U.2015.1938), powiatowq baze GESUT {...) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady
koordyracyjne], {...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikdw tei narady sg jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwiazku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (L.}
Dz.U.2017.2101 z pdin. zm.}): znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg
ochronie; kto whrew przepisomn art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne fub magnetyczne |
urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle trianguiacyjne, a takie nie zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycanych, urzadzen zabezpieczajgeych te
znaki oraz hudowli trianguiacyjnych, podlega karze graywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadia, przesuwa lub czynl ntewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnoéel do lat dwdch.

5. O wymagane zexwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem projektowane} inwestycji nalezy
wnioskowad do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (L.
Dz.U.2018.1614 z pdin. zm.}.

Powlatowy Dirodek Dokumentacii Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. fackowskiego 1B, 60-508 Poznart
tel, 61 8410 340, faks 61 8410 629, ¢-mail: podgik@podgik. powiat.poznan.pl
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MOSINA

Burmlstrz Gminy
Mosine

Mosina, dnia 11 czerwca 2019,

Sprawa nr MK.6853,1.173.2019.ApP
DECYZ)A

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 39 ust. 3 | ust. 33 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z pdin. zm.} oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 7., poz 2096 z poin. zm.}

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04 czerwca 2019 r. {dostarczonego 04 czerwca 2019 r.), Zlozonego
przez: Pana Andrzeja Baraniaka Przedsighiorstwo Projektowo Handlowo Ustugowe Andrzej Baraniak,
ul. Galczyiskiego 10B, 62-050 Mosina sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje projektowanego
oswietlenia drogowego, w pasie drogowym drogi gminnej ul. Strzeleckiej w m. Mosina dz. o nr ew.
2704/29, 2704/35, 270415, 2525720 obreb Miasto Mosina,

zezwalam

1. Whnioskodawcy na lokalizacje urzadzenia tj. oswietlenie drogowe w pasie drogowym drogi
gminnej ul. Strzeleckiej dz. o nr ew. 2704/29, 2704/35, 2704/15, 2525/20 obrgb Miasto Mosina w
miejscowosci Mosina.

2. Ustala sig nastepujace warunki lokalizacji urzadzenia | odiworzenia nawierzchni w rejonie

prowadzonych robét:

a} przekop powstaly w celu ulozenia infrastruktury technicznej nalezy zasypac gruntem piaszczystym
zageszczajac warstwami 15-20cm, do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu 0,99;

b) nalezy bezwzglednie unikna¢ uszkodzenia systemu korzeniowego roslinnogci bedacej w obrebie
dziatek na ktorych projektowane jest oswietlenie drogowe. Systém korzeniowy nalezy zabezpieczyé
przez zniszczeniem, a prace ziemne wykonywaé z szczegolng ostroinosciy. W obrebie korzeni
rodlinnosci roboty nalezy przeprowadzié w sposéb najmniej szkodzacy roslinnosci;

€} w przypadku naruszenia elementéw utwardzonych naleiy je bezwzglednie odtworzyé do stany
pierwotnego, niepogorszonego;

d) linig kablowa nalezy prowadzi¢ pod droga na glebokosci min. 90cm liczac od najnizszej rzednej terenu
do gornej krawedzi kabla;

e) zachowat normatywne odiegtoéci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych, w miejscu kolizji
prace prowadzié recznie;

f) prace naiezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami szczegdtowymi;

g} roboty wykonaé przy zapewnieniu odpowiednich warunkdw bezpieczeristwa w stosunku do
uczestnikéw ruchu;

h) w przypadku realizacji inwestycji, w obrebie Istniejacych drzew i krizewdw, naleizy zachowac
szczegolng ostroinosdé i postgpowaé zgodnie art. 87a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody {Dz. U. 2016 poz. 2134 2 péin zm.);

i) po zakoriczeniu zajecia pasa drogowego nalezy uporzadkowaé teren prowadzonych robét oraz
usunac uszkodzenia powstale w wyniku prowadzenia prac, doprowadzajac stan nawierzchni do
stanu bez uszkodzen i nieréwnosci;

i} wykonanie przylgeza nalesy zglosié do tut. Urzedu celem sporzadzenia protokotu odbioru;
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k) projektowana infrastrukture techniczng nalezy wykonal zgodnie z wymogami okreslonymi w
rozporzadzeniu Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1994 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.Ul. nr 43
poz. 430 § 140 z pdin. zm.);

I} lokalizacja urzadzenia winna by¢ zgodna z lokalizacja przedstawiong na mapie do celéw
projektowych zataczong do akt sprawy i dokumentacjg techniczng

Uzasadnienie

Organ po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy postanowit zezwoli¢ na lokalizacj¢ wnioskowanego
o$wietlenia drogowego w pasie drogowym drogi gminnej ul. Strzelecka w m. Mosina dz. o nr ew.
2704/29, 2704/35, 2525/15, 2525/20 obreb Miasto Mosina. W mysl art. 39 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz 2068 z péin. zm.} zabrania sig
lokalizacji w pasach drogowych obiektéw budowlanych, umieszczania urzgdzen, przedmiotéw i
materialéw niezwigzanych 2 potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Z
przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawea w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz lokalizowania w
nim ww. urzadzen. )

Przepis ten nie znajduje zastosowania do umieszczania przedmiotowej infrastruktury technicznej, o ile
warunki techniczne i wymogi bezpieczeristwa na to pozwalajg oraz w wyniku lokalizacji przedmiotowej
infrastruktury nie zostang naruszone warunki gwarancji lub rekojmi.

W rozpatrywanej sprawie nie zachodzy przesfanki okresione w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach
publicznych uzasadniajace odmowe wydania zezwolenia. Jednoczesdnie nalety wskazac, iz warunkiem
odstgpstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdinie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem zerwolenia powinno miec charakter wyjatkowy. O tym co moze
znajdowac sig w pasie drogowym decyduje zarzgdca drogi, ktory przy wydaniu zezwoleri musi kierowac
sie przede wszystkim obowigzujacymi przepisami oraz wykonaniem natozonych na niego obowigzkow,
do ktérych miedzy innymi zalicza sie bezpieczefistwo ruchu drogowego oraz wykorzystywaé posiadang
wiedze i praktyke w zarzadzaniu drogami. Lokalizacja nie powinna wplynac negatywnie na
funkcjonowanie ukfadu drogowego, pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujacqa w/w

warunkow.

Majac na uwadze powyisze nalezato orzec jak w sentencii,
Decyzja zostata wydana zgodnie z aczekiwaniami Wnioskodawcy.

Pouczenie
Zgodnie z art. 39 ust. 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy o drogach publicznych:
1} Inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych, jest zobowiazany do:
a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych;
b) uzgodnienia z zarzadeg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu

drogowego;
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2) W przypadku wystapienia kolizji uzgodnionego niniejszg decyzjg urzgdzenia z prowadzonymi przez
zarzadee drogi robotami, wiasciciel urzadzenia zobowigzany jest do jego przebudowy na koszt wiasny i
w terminie wyznaczonym przez zarzadce drogi.

3} Ze wagledu na okolicznosci wprowadzania zmian w oznakowaniu dokumentacje nalely opracowad
jako: i meczasowel organizacii ruchy opracowany w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 20
czerwea 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, 1137 z dnia 2012.10.18 z poin. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(D2.U0.2003.177.1729 z dnia 2003.10.14 z pdin. zm.), Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz
Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatdw drogowych
{D2z.U.2002.170.1393 z dnia 2002.10.12 z poin. zm.},Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r w sprawie szczeg6towych warunkdw technicznych dia znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzagdzeni bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach (Dz. U. 2003.
220. 2181 2 dnia 2003.12.23 z pbén. zm.)

4} Niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawcy od uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego
stosownie do art. 40 ust. 1§ 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017
r. poz. 2222 2 péin. zm.}. Na podstawie art. 40 ust. 16 ww. ustawy Rady Ministréw rozporzadzeniem 2
dnia 1 czerwca 2004 r. okreslita warunki udzielania zezwoler na zajecie pasa drogowego {Dz. U. Nr 140,
poz. 1481 z pdin. zm.). Przedmiotowe zezwolenie moizna uzyskaé w tut. Urzedzie,

Stronie przysfuguje odwofanie od decyzji do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Poznaniu za
posrednictwem Burmistrza Gminy Mosina, w terminie 14 {czternastu) dni od dnig doreczenia decyzji.
Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania moie zrzec sie prowa do wniesienia
cdwolania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydaf decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej Oswiadczenia o zrzeczeniu sie praws do
wniesienia odwofanio przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczng |

prawomocna.
Strona zrzekajgc si¢ prawa do wniesienio odwofania nie bedzie mogla zaskariy¢ decyzji do

Wojewddzkiego Sqdu Administracyjnege w Poznaniu, gdyi decyzia stanie sie ostoteczna i
prowomocna.

Oswiadczenie o zrzeczeniu sie prowa do wniesienio odwofania moze by¢ zlozone dopiero pe wydaniu
decyzji,
f&ﬁ”’r%
o H : 5 i
Pan Andrze; Baraniak N “-- I -""

arm horst
Zastrxpcf Burmlstrza

Przedsiebiorstwo Projektowo Handlowe Uslugowe 5
Ul. Galczyriskiego 108

62-050 Mosina
2. MK -~afa }
e “ -s}m'“i'% 4 ‘\3.//”
"m\\ ... — ,,..»ﬁ‘
Wydana decyzja nie podiega oplacie skarbowe} S
—tabela czesc Il poz. 44 pkt 2 pkt 9 zatgcznika e e

do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej {t.j. Dz. U. 2 2012 1, poz. 1282 ze zm.)

Sprowe prowadzi:

Referat Mienig Komunainego
Tel, 618 109 533 Z ?

Urzad Miejski w Mosinie - pl. 20 PaZdziernika 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8109 500, fax 61 8109 558, um@mosina.pi, www.mosina.pl

fefnrgi 4 At

P,



Criyine Mosine
ks 1, B2-050 Mosina

4 of 8105-558

2, Heaut 3125826

£
?\3;: §3 Ew ted T

Zatgoonik 60 ﬁe{;‘yﬂﬁ»

6553, W73, BOTAP
1.96.

gy &
7, S
4 ﬁgaiiﬁwmistma
Tohbest

. . ﬂﬂa?; . M&,
UKEAD SIECT OSWIETLENIA THET 13:7
SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Uwaga!

i. Trasg jinii kablowe} winien wytyczy¢ uprawniony geodeta

2. Lini¢ kablows ukladac zgodnie z norma SEP-E-004

1. Prace ziemne w poblizu istnigjgcych urzgdzen wykonac
reeznie

4, Przed wykonaniem prac wykonawca musi zapoznad sig z

- uwagami podanymi w uzgodnieniach , zgodach, opiniach
oraz Jecyzjach

3. W miejscach skrzyzowaf z istniejacyni urzedzeniami oraz
drogimi projektowane kable ukladaé w rurach ochromnych

s L.

,iig pro]. uziemienie stupow odwietleniowych R< 5 ()

@ proj. stup oswietienia drogowegoe typu SO /3 z wysiegnikiem W16/1/1/0.5
OfazZ OPrawsg

k Q proj. siup oswietlenta drogowego typu SO 6/3 z wysiegnikiem W18/1(3/0.6

oraz opraws

proj.

linia YAKY 4x35dL 115/130m
2704131 Za zgednost z oryginalem ma
my
Uprawnienia by
aF ewid, oy
smpr inZ Andrzej
] ) Baraniak
Projekiowal L
K uprewnie
! 2704/40 Inwestor: WKPH218PWOE18
§ (mina Mosina A d
Bp f PL. 20 Pazdziernika | Oprconst, | mer ins. Tomase (- LS l
. racowal: - F :
A / 2704/32 62-050 Mosina Dotaia ///9 /: ‘A
/7
Y, Projekt linii kablowej oswietlenia drogowego Nr Rys,
) & Mesina ul. Strzedecka, odeinek posesje 81-83
Gmina Mosina 1 Zg




6. OPIS TECHNICZNY
6.1. Charakterystyka ogolna.

W miejscowosci Mosina ul. Strzelecka przewidziano rozbudowe linii kablowej
oswietlenia drogowego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane o$miockatne typu
SO 6/3 i oprawy LED typu TECEO S/ 5117/ 16 LED s 700mA NW / 408542/36W
oraz TECEO S/ 5244 / 16 LEDs 600mA NW / 409012/31W. Zasilanie odbywac¢ sie

bedzie z istniejgcego stupa oswietlenia drogowego w m. Mosina ul. Strzelcka dz. nr

2704/35

6.2. Linia kablowa oswietlenia.

Zaprojektowano linie kablowa oéwietienia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm?
o facznej diugosci 115/130 m. Kabel utozyé bezposrednio w ziemi po trasie
pokazanej na mapie projektowej, na gigbokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel
utozy¢ na podsypce z piasku ¢ grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwa
piasku réwniez 10 cm, pdzniej utozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15
cm, tras¢ oznaczy¢ folig kablowag koloru niebieskiego, a nastepnie zasypac row
kablowy, zageszczajgc warstwami, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Na kabiu
zalozyC opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku utozenia i opisu
"Oswietlenie uliczne”. Zapoznaé sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z
Urzedem Miejskim w Mosinie.

Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich korncach oraz co 500 m - wymagana

rezystancja uziemienia < 5 () — zgodnie z rys. nr 1.

6.3. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Przewidziano stupy nr 1-3 oswietleniowe stalowe ocynkowane osmiokgtne o
wysokosci 6 m od powierzchni podioza typu SO 6/3, instalowany na fundamencie
prefabrykowanych typu B-420. Stupy ustawi¢ w miejscach pokazanym na mapie

projektowej.
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Na stupie nr 1 zabudowaé podwdjny wysiegnik dt. 1 m typu W16/1/2/1 (kat
nachylenia 10°, kat miedzy ramionami 80° ) oraz dwie oprawy LED typu TECEQ S /
5117 / 16 LEDs 700mA NW [/ 408542/36W z barwa $wiatta: biala-neutralng -

zgodniezrys.nr1i2,
Na stupach nr 2, 3 zabudowa¢ pojedyriczy wysiegnik df. 0,5 m typu W16/1/1/0,5 (kat
nachylenia 0% oraz oprawy LED typu TECEO S / 5244 / 16 LEDs 600mA NW /

409012/31W z barwg $wiatta: biata-neutralng — zgodnie z rys. nr 1i 2.
Wszystkie projektowane siupy nalezy uziemi¢ - wymagana rezystancja uziemienia

R<5Q.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGII LED 36 W

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE _

* budowa oprawy dwukomorowa {otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

materiat korpusu - odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szklo hartowane plaskie

montaZ na wysiegniku lub sfupie o srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersainy uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiggniku jak i bezposrednio na slupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia
oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiggniku)
budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukiadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

stopien odpornosci kiosza na uderzenia mechaniczne — IKO9

szczelno$é komory optycznej — iP66

szczelnos¢ komory elektrycznej - IP66

wyglad, styl i wielko§¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

» moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty: 36W

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e ukiad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnalem 1-10V lub DAL! oraz
Zzaprogramowania co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy |
strumienia Swietlnego bez sygnalu zewnetrznego

s ochrona przed przepieciami — 10kV

» klasa ochronnosci elektrycznej: | iub Il

» zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA




. & @ @

rodzaj zrodia $wiatta - LED

minimalny strumien swietlny zrédet $wiatta: 4700Im

zakres temperatury barwowej zrodel swiatla ~ 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LLM-
80 - TM-21)

wartosci wskaZnika udzialu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonaé obliczenia parametrow oswietieniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé Zrédiowe
pliki obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna
by¢ wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

« sprawnosc ukiadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

» przyktadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw:

1. Od momentu wigczenia opraw do 22:30 - 100%

2. Od 22:30 do péinocy ~ 70%

3. Od péinocy do 5:00 - 60%

4. Od 5:00 do wylaczenia oprawy nad ranem 100%

5. wylaczenia oprawy nad ranem 100%

11 L5
2 L4
L3
15 :00 t1 12 13 t4 10:00

2130 00 :00 .103:00
- | 100% | 70% | 70% | 100%

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGI LED 36W

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

» budowa oprawy dwukomorowa {otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza ~ szkio hartowane piaskie

montaZ na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersainy uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
{montai bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiang ukiadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopien odpornosci kiosza na uderzenia mechaniczne - 1IK09

szczeino$¢ komory optycznej — IP66

szczelnosé komory elektrycznej - IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty: 40W

* znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

» uklfad zasilajgcy umoiliwiajagcy sterowanie sygnatem 1-10V  lub DALl oraz
zaprogramowania co najmniej 5-Ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia
Swietinego bez sygnatu zewnetrznego
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ochrona przed przepieciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: i lub ii
zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

L

rodzaj zrodia $wiatta — LED

minimalny strumien swietlny Zrodet $wiatfa: 5300Im

zakres temperatury barwowej frédet swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21}

wartosci  wskaZnika udzialu dwiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykonac¢ obliczenia parametrow o$wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé irédiowe pliki
obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowainej nie powinna by¢
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych poniiej

sprawnosc ukiadu optycznego nie mniejsza nii podana ponizej

® oprawa posiada deklaracj¢ zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego oérodka

badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

o przykiadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw:

6. Od momentu wiaczenia opraw do 22:30 - 100%
7. 0d 22:30 do pétnocy ~ 70%

8. 0Od péinocy do 5:00 - 60%

9. 0Od 5:00 do wyltaczenia oprawy nad ranem 100%
10. wylaczenia oprawy nad ranem 100%

L1 L5

L2 14
L3
15:00 t1 12 13 4 10:00
102:00  |t4:]03:00
: | 50% 14:] 70% 15: | 100%
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PARAMETRY TECHNICZNE SLUPA DROGOWEGO

- stup stalowy 8 -katny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali $355 z jednego
arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN iSO 1491

- grubos¢ Scianki we wnece rewizyjnej min 3mm

- stopa stupa ptaska o grubos$ci min 10mm

~ wielko$¢ wneki rewizyjnej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujgce sie z powierzchnig stupa

- wneka rewizyjna ( doina krawedz ) umiejscowiona min 500mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w goérnej czesci
drzwiczek,

- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umoziiwiajacy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajacy,

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia petng identyfikacje siupa
- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w gérnej czesci ma 8 do 12 otworéw gwintowanych do wkretéw M10

pozwalajgce na montaz korony/wysiegnika/beiki/gtowicy.
Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -
wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

6.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjeto:

Uklad samoczynnego wylgczania zasilania speiniajgcy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie ukiad sieci oswietlenia TN-C.

Projektuje sie zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarka FeZn 25x4, ulozong
wzdtuz linii kablowej zasilajacej stupy oéwietlenia.

Instaiowane urzadzenia powinny speiniaé wymagania horm oraz posiadacé
odpowiednie atesty. Oporno$¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koricu
linii i wszafce winna speinia¢ warunek: Ru < 5 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetniaé wymogi podane w normie PN-HD
60364-4-41.



6.5. Uwagi konicowe,
Catos¢ prac wykonac zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzadzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegaja

inwentaryzacji geodezyjnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uiyto jedynie w celu
przyktadowym. Wszedzie gdzie sa one wskazane, naleiy czytac w ten sposéb,

ze towarzyszy im okres$lenie ,lub réwnowazne”.

6.6. Obszar oddziatywania obiektu okre$lono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z p6Zniejszymi zmianami

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu ( z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawo
budowlane) nie wykracza poza obszar dziatek objetych wnioskiem pozwolenia na
budowe linii energetycznej oSwietlenia drogowego. Przedmiotowe dzialki nie sg
wpisane do rejestru zabytkdéw oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na wyzZej wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gornicza.



7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradéw, dobdr zabezpieczern w projektowanej szafce SO

Dla oprawy:
- LED typu TECEO S/ 5244 / 16 LEDs 600mA NW / 409012/31W — 2 szt.

- LED typu TECEO S /5117 / 16 LEDs 700mA NW / 408542/36W- 2 szt.

Preceos = 31 W, Inteceos = 0,25 A
Preceos =2x31=62W

InTeceos =2x0,25A =05A
Preceos = 36 W, Inteceos = 0,25 A
Preceos=2x36=72 W

INTeEcecos =2x0,25A =05A
SUMA

Preceos = 72+ 62 =134 W
Inteceos =0,5+05A = 1A

Rozbudowa istniejgcego oswietlenia drogowego potozonego przy ul. Niemcewicza w

m. Mosina nie wymaga zwigkszenia zabezpieczenia przedlicznikowego ktére wynosi

16 A w ukiadzie 3 fazowym.
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7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obticzenia wykonano do projektowanego oswietlenia ulicznego w m. Mosina
ul. Strzelecka, odcinek posesje 81-83
k*lb*z<Uf
z - impedancja petli zwarciowej
k - wspbiczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib- znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - warto$é napiecia fazowego

@ S=160kVA

| stup nr3

| 2= 19972 ] /
¥ - 1
o YAKY 4x120 YAKY 4x35 g
7 G - 1700m - -130m -

WTN 00/gG 10 A
4*10*1,9972*1,25=89,86 < 230 V

Warunek skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej dia projektowanego przytacza
zostat spetniony.
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7.3. Spadek napiecia dla o$wietlenia w m. Mosina ul. Strzelecka

Pm*i
AU = *100 %
% g *U?*s

134 *1200
* 100 %

AU "
% 35*400°* 35

AU 0,082% < 5%

%

spadek napiecia ponizej dopuszczainego

1200 m
35 mm ?
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8. Zestawienie materialow:

Lp. [Nazwa materiatu Jedn. lloé
miary

1. szt 3
Stup oéwietleniowy SO6/3 € m)

2. szt 3
Prefabrykowany fundament B- 120

3. |{Wysiegnik jednoramienny W16/1/1/0,5 dt. 0,5 m kat |szt 2
nachylenia 0°

4. |Wysiegnik dwuramienny W16/1/2/1 dt. 1,0 m kat szt. 1
nachylenia 10° (kat miedzy ramionami 90°)

5. |lzolacyjne zigcze kablowe bezpiecznikowe IZK-4-01 |szt. 3

6. |Izolacyjne ztacze kablowe zerowe 1ZK-4-03 szt. 3

7. | Tabliczki ostrzegawcze szt. 3

8. | Oprawa LED typu LED typu TECEO S§/5244/16 szt 2
LEDs 600mA NW / 409012/31W z barwa $wiatia:
biata-neutralna

9. |[Oprawa LED typu LED typu TECEO 8/5117/16  |szt. 2
LEDs 700mA NW / 408542/36W z barwa swiatta:
biata-neutralng

10. m® 13
Piasek

1. m 130
Kabel YAKY 4*35 mm? .

12. m 71
Folia kablowa koloru niebieskiego (diugo$¢ wykopu)

13. m 40
Przewdd YDY 3*2,5 mm/2

14, m 130
Bednarka ocynkowana 25x4

15. | Przecisk ochronny SRS 75 mm m 42

16. |Rura ochronna DVK 75 mm m 2

9.Plany projektowe i schematy

Lo



linia YAKY 4x35 dl. 115/130
2704/31

Bp
2704/40 P

: 2704/32

UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Uwaga!

t. Trase linii kablowe} winien wytycryé uprawniony geodeta

2. Linie kablowy ukladaé zgodnie 2z normg SEP-E-004

3. Prace ziemne w poblizo istniejacych urzgdzen wykonaé
recznie

4. Przed wykonaniem prac wykonawca musi zapoznad sie z
uwagami podanymi w uzgodnieniach , zgodach, opiniach
oraz decyzjach

3. W miejscach skrzyzowant z istnigjacymi urzedzeniami oraz
drogami projekiowanc kable ukladaé w rurach ochronnych

,1;.. proj. uziemienie slupow odwietleniowych R< 5 &

? proj. siup o$wietienia drogowego typu SO 6/3 z wysiegnikiem W16/1/1/0.5
di. 0,5 m kat nachyienia {0°)
oraz oprawg TECEQ § /5244 {16 LEDs 800mA NW / 408012/31W

O? prof. stup odwietlania dragowego typu SO 6/3 z podwdjnym wysiegnikiem
WI1E/H1/2/1 db1 m kat nachylenia (10°) (kat pomiedzy ramionami 90st.}
z dwoma oprawami TECEQ S /5117 /18 LEDs 700mA NW 7 408542/36W

Za zgodnosd z oryginatem mapy

mgr in2 j Baraniak
Uprawnienia b iekiowanigli b nia
robotami bud i niczen W sgecialnosa
instatacyinei e i, i Litirzadzen
ele i B ych
nr ewid. uprawirer i : /PVWIOE/18
o CROPUB: B323/18/U/C
" ingr inz, Andizti
. Baraniak
Projektowat: .
MNr uprawnien
Inwestor: WEP/0218PWOR/18
Gmina Mosina
Pl 20 PaZdziernika 1 _ e iz, Tomasy
62-050 Mosina Opracowal:  Detata
Projeks linii kablowej o$wietlenia drogowego Nr Rys.
Maosina ul, Strzelecka, odeinek posesje 83-83
Gming Mosina i




Tytut:

Mapa do celéw projektowych

Oznaczenie kancelaryjne
zgloszenia pracy geodezyjnej:

GKG.GZ.4071.5826.2019

Skala redakcyjna mapy: | 1:500
Nazwa jednostki ewidencyjnej: { Mosina
Fdentyflkatco.r ;edn?stlfi 302110 4
ewidencyinej: -
Nazwa cbrebu ewidencyjnego: | Mosina
!dentyﬁlfator o.brqbu 302110_4.0001
ewidencyjnego:
Miejscowo$¢ | Mosina

'I'mie i nazwisko tub nazwa
podmiotu, ktéry wykonat mape:

GEOFRAN USLUGI GEODEZYINE Kinga Matysiak
61-160 Poznan, Czapury ul. Pomaraiiczowa 5/2

Imig | nazwisko, numer
Swiadectwa nadania uprawnien
geodety, ktory sporzadzit mape:

£lzbieta Malczewska-Pawlak, upr. Nr 958 zakres 1, 2

Ukiad wspéirzednych
~ prostokatnych plaskich: 2000
Ukfad wysokosci: | Kronsztadt60
Stan aktualny na: | 03.06.2019
Stuzebnodci: | Nie ustalano
Numer plyty: | 1{1)

Poswiadcza sie, Ze niniejszy dokument zostat
opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatéw paristwowego zasobu geodezyinego
i kartograficznego

STAROSTA POZNANSK!
P.3021.2019. 7986

{identyfikator swidencyiny materialy zasobu — opematu techniczregof
T4 -06- 201
el W@W@WMM

- Krzyszit

ci




proj. YAKY 4x35 di. catkowita 115/130m

istn. lampa os$wietlenia ulicznego

dz. nr 2704/35
\ 1 2 3

"30/35m T 42/4Tm | 43/48m
R<50) R<50 R<5C} R<3 )

LEGENDA:

L proj. uziemienie slupéw oswietleniowych R< 5 O

? proj. stup o$wietlenia drogowego typu SO 6/3 z wysiggnikiem W16/1/1/0,5
dt. 0,5 m kat nachylenia (0°)
oraz oprawg TECEQ S /5244 / 16 LEDs 600mA NW / 409012/31W

09 proj. slup oswietlenia drogowego typu SO 6/3 z podwéjnym wysiegnikiem
W16/1/2/1 dt.1 m kat nachylenia (10°) (kat pomigdzy ramionami 90st.)
z dwoma oprawami TECEO S/ 5117 /16 LEDs 700mA NW / 408542/36W

UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW

ijektowal:
mgr inZz. Andrzej

Inwestor: Raraniak
Gmina Mosina Nr uprawnies: ‘
Plac 20 PaZdzienika 1 o WKP/0218/FWOE/!
62-050 Mosina It /
Opracowat: Opracowal:

mgr inz. Tomasz ,549 M

Dolata e
Schemat ideowy ofwietlenia drogowego Nr Rys

Mosina ul. Strzelecka, odcinek posesje 81-83, Gmina

Mosina 2

"



Mosina, ul. Strzelecka

Data: 05.07.2019
Edytor:

mgr iph Andrzej Baraniak

oo do projekt

afdani R er e ks

1w sponjalnae

: =aj; furegdien
aaofebtycriyen
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Mosina, ul, Strzelecka {posesje nr 81-83)

Mosina, ul. Strzelecka * i
Strona tytulowa projektu
Spis tredei
Lista opraw
ul. Strzelecka
Dane planowania
Wyniki szczegdiowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
zolinie (E)

DIALux

05.07.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

1

2

3

4

5

6

Strona 2




DIALux

05.07.2018

Mosina, ul. Strzelecka (posesje nr 81-83}

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mosina, ul. Strzelecka I/ Lista opraw

<>

4 llogé SCHREDER TECEO S /5244 / 16 LEDs 600mA
NW /4006012
Numer artykuiu:
Strumien Swietiny (Oprawa): 3892 Im
Strumieni Swietlny (Lampy): 4724 Im
Moc opraw: 31.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 44 76 96 100 82
Wyposazenie: 1 x 16 LEDs 600mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Ue

b
Strona 3



DIALux

05.07.2019

Mosina, ul. Strzelecka (posesje nr 81-83)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Strzelecka / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
14)

(3)‘:8 55.\-4

r

M

H= [11 2
L ., -00Om eyt

0.00 4300m @
Oprawa: SCHREDER TECEOQ S /5244 / 16 LEDs 600mA NW / 409012
Strumief $wietiny (Cprawa): 3892 Im Warto$ci maksymaline mocy oswietleniowej
Strumier: $wietiny (Lampy): 4724 Im przy 70°: 582 cd/kim
Moc opraw: 31.0W przy 80" 136 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole a'fiﬁg k-ierunku?\;?rgq:y?r{l::::any \at 2 doin i pionow pzy
Odstep stupa: 43.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku ogwietleniv,
Wysokos¢ montazu (1): ~ 7.200m Zadna moc oéwietleniowa powyzej 90°.
Wyspkoéc punkiu Swietinego:  7.240m Rozmieszczenie spetnia wymagania kiasy mocy
Nawis (2. 0.285m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.500 m oslepiania D.6.

u?

Strona 4



Mosina, ul. 8trzelecka (posesje nr 81-83)

DIALux

05.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Strzelecka / Wyniki szczegétowe

400m

0.00

i 'y

0.00

Wspdlczynnik konserwacii: 0.80

Lista pé6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosc: 43.000 m, Szeroko$é: 4.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug kiasy:

Speinione/nie spelnione:

43.00 m

Skala 1:351

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E. X E iry 11x]
B.48 2.31

2 7.50 z 1.50
v v

Ly

Strona §



Mosina, ul. Strzelecka (posesje nr 81-83)

DIALux

05.07.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Strzelecka / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

10 \ 7 /‘ 15 4.00m
0 15 1 5 5
20 /7 90 4 20
" 000 300 m
Warto$ci Lux, Skala 1: 351
Siatka: 15 x 3 Punkty
Em [x] Emin [Ix] E ax fix] Emin ! Em Emiﬁ / Emax
8.48 2.31 22 0.272 0.106
b9
F

Strona &
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Mosina, dnia 5 wrzesnia 2019 r.
IK 7011.4.1.2019

Przedsigbiorstwo Projektowo Handlowo
Uslugowe

Andrzej Baraniak

ul. Galezyriskiego 10 B

62 - 650 Mosina

Dotyczy : projektu technicznego oswietlenia drogowego w miejscowosci Mosina,
ul. Strzelecka , gm. Mosina.

Odpowiadajac na pismo z dnia 28 sierpnia 2019r, (wplyneto 2.09.2019r)
w sprawie projektu technicznego o$wietlenia drogowego w miejscowosci Mosina,
ul. Strzelecka, dotyczace koncepcji rozmieszczenia shupéw oswietleniowych oraz
proponowanych rozwiaza technicznych , Urzad Miejski w Mosinie uprzejmie informuje,
ze akceptuje usytuowanie oséwietlenia. Jednoczesnie prosimy, aby w projekcie
uwzglednid :
1. Zzrédio $wiatta - LED, ktore nalezy dostosowaé do warunkéw terenowych,
2. zastosowaé zaproponowane oprawy o$wietleniowe typu TECEO S
z szczegblows informacjg o mozliwosci zastosowan opraw rownowaznych
(szezegblowy opis wymaganych parametrow),
3. stup stalowy ocynkowany z szczegélowa informacja o mozliwosci zastosowania
réwnowaznych (szczegélowy opis wymaganych parametrow),
4. w projekcie do warunkow terenowych nalezy dostosowaé wysokosc shupa, dlugosé

wysi¢gnika.
Otrzymujg :
1. Adresat
2. IK-ala
Zoaa Burmistrk
[ e Bk,
T b ukowiek
Sprawe prowadzi : /Cc} N
Hanna WoZnikiewicz
Inspektor

Tel. 61 8 109 - 563




