Przebudowa drogi gminnej nr 163118P, tj. ul. Orzeszkowej w Trzciance

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA

D — 03.02.01 Kanalizacja deszczowa Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne 73



Przebudowa drogi gminnej nr 163118P, tj. ul. Orzeszkowej w Trzciance

74 Szczegdbtowe Specyfikacje Techniczne D —03.02.01 Kanalizacja deszczowa



Przebudowa drogi gminnej nr 163118P, tj. ul. Orzeszkowej w Trzciance

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i obioru rob6t zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi gminnej
nr 163118P, tj. ul. Orzeszkowej w Trzciance.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot ujetych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robd6t przy wykonaniu

kanalizacji deszczowej i obejmuja:

wykonanie harmonogramu rob6t na wykonanie kanalizacji odwadniajgcej (deszczowej),
zakupienie i dostarczenie materialtbw na plac budowy oraz ich skladowanie
z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),
roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — wg SST D.01.01.01.,
roboty ziemne - wykonanie wykopéw kontrolnych,
roboty ziemne - wykonanie wykopdéw o $cianach pionowych z transportem gruntu na odkfad
tymczasowy lub na skladowisko Wykonawcy - wykopy pod przykanaliki,
roboty ziemne - wykonanie podsypki piaskowej pod studzienki wpustowe i przykanaliki,
roboty ziemne - wykonanie obsypki piaskowej wokot, studzienek wpustowych i przykanalikéw,
roboty ziemne - zasypanie wykopow liniowe reczne gruntem z odkfadu tymczasowego,
odwodnienie tymczasowe w trakcie prowadzenia robét,
wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpieczonych przy
gtebokosci 3-6 m, szerokosci wykopu 1,0 — 2,0 m,
wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m® na odkiad w gruncie kat. 111,
Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. IV uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.
wg oferenta z kosztami skladowania,
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm,
Piasek do zasypania,
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gr. kat. I-III w
ziemi uprzednio zmag. w hatdach z transp. urobku na odl. 1 km sam. samowytad. zaktada sie
dla celdéw kosztorysowych przywdz piasku z odl. 10 km,
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)
Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-III,
Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. IIII,
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w
gruncie kat. III,
Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm,
Podtoza betonowe o grubosci 10 cm - beton B-10,
Montaz studni prefabrykowanych montowanych na uszczelke gumowa:

+ Studnia z dennica prefabrykowang

»  Studnia z betonu B-45 W8
Zakup studni prefabrykowanych srednicy 1000mm z betonu B45 W8

Elementy sktadowe studni:
. krag dolny -dennica
. kregi prefabrykowane
. pierscienie wyréwnawcze
. krag koniczny
. stopnie ztazowe - stal kwasoodporna np. stopnie Jose w powifoce Poliamidowej
. kineta betonowa ( $rednica kinety= Srednicy kanatu)
. gotowe otwory dla przytaczenia kanatu i przytaczy
Izolacje z materiatow rolowych powierzchni betonowych pionowych - pierwsza warstwa
wiokno szklane z izolacjg 1 x Gumbit,
Regulacja pionowa studzienek wg wytycznych projektowych,

NOUhhWN -
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- Osadzenie wtazow zeliwnych o ciezarze 60-130 kg w studzienkach i komorach - wtaz kanatowy
wentylowany zeliwny z wypetnieniem betonowym i z wkfadka amortyzacyjng klasy D400,

1.4. Okre $lenie podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami SST
D-00.00.00 "Wymagania ogdine".

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D-00.00.00
"Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow

OgbIlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST D-00.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” p.2.

Materialy do budowy poszczegoélnych elementéw kanalizacji nabywane sg przez Wykonawce
bezposrednio u Wytwércy. Kazdy material musi posiada¢ atest Wytworcy, stwierdzajagcy zgodnosé jego
wykonania z odpowiednimi normami.

Wszystkie materialy powinny posiadaé wymagane odrebnymi przepisami wazne dokumenty
dopuszczajgce Wyrob do stosowania w robotach budowlanych. Wykonawca przediozy je do akceptaci
Inzynierowi przed sprowadzeniem materiatdw na plac budowy.

Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajagce wymogom
okreslonym w dokumentach dopuszczajgcych do zastosowania, nie mogg byé wbudowane i powinny zosta¢
usuniete z placu budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.

2.2. Stosowane materiaty i urz adzenia

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej wg zasad niniejszej SST sa:

— rury i ksztaltki kanalizacyjne PCV, SN 8, rdzen lity, Dz = 200 (rury i ksztattki muszg pochodzi¢ od
jednego producenta ),

— dna studni DN = 1000 mm zelbetowe z wyrobiong kinetg i otworami umozliwiajgcymi potgczenie rur,
z osadzonymi stopniami ztazowymi,

— kregi zelbetowe dn = 1000 mm ; h = 1000/500/250 mm z osadzonymi stopniami ztazowymi,

- plyty pokrywowe $r. 600 mm,

— pierscienie wyrbwnawcze ( dystansowe ) betonowe do = 625 mm, h = 60/80/100 mm,

— pierscienie odcigzajgce wiaz, zelbetowe,

- wlazy zeliwne typ ciezki klasy ,,D 400", DN = 600 mm z wypetnieniem betonowym,

— zaprawa cementowa M — 7,

- beton B 7,5, B 10, B 20,

3. SPRZET.

3.1. Zuraw budowlany samochodowy.
3.2. Samochdéd dostawczy.

3.3. Koparki, spycharki.

3.4. Zageszczarki gruntu.

3.5. Zestawy do odwadniania wykopow.
3.6. Samochdd skrzyniowy.

3.7. Samochdod samowytadowawczy.

4. TRANSPORT.

Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
— kontrole zatadunku i wytadunku,

4.1. Rury PCV

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyé przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dZzwigu z belkg
uniemozliwiajgcyg zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw.
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Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
4.2. Prefabrykaty ( dna studni, kr  egi, ptyty, pier scienie, zbiorniki)

Zasady transportu prefabrykatéw:

— zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania,

— $rodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz
przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi srodka transportowego,

— przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym srodku transportowym prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie,

— prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢é w czasie transportu i
sktadowania ukladane na przektadach eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i
oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniem,

- liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna byé dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,

— przy transporcie prefabrykatbw w pozycji pionowej na kotowych s$rodkach transportowych
prefabrykaty powinny, by¢ uktadane na elastycznych podkiadach utozonych w pionie pod uchwytami
montazowymi,

- prefabrykaty posiadajace ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na podkiadach o
przekroju prostokgtnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny
by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

4.3. Mieszanka betonowa

Transport (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej wbudowania nie powinny powodowac:

— segregacji sktadnikéw,

— zmiany skfadu mieszanki,

— zanieczyszczenie mieszanki,

— obnizenie temperatury przekraczajgcej granice okreslong wymaganiami technologicznymi.
Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

4.4. Whazy kanatowe i wpusty uliczne

Przewozone mogg byé dowolnymi s$rodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed mozliwo$cig
przemieszczania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne wymagania dotycz gce robot.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 — ,, Wymagania ogoélne ”.

Miejsca pozyskania elementéw sieci kanalizacyjnych przewidzianych do realizacji zadania muszg uzyskac
akceptacje Inspektora.

Zasady sktadowania materiatéw:

- powierzchnia skltadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw,

- wigzki mozna sktadowaé¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci w taki sposéb, aby
ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizej,

- gdy rury sg sktadowane ( po rozpakowaniu ) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem, w maksymalnych odstepach nie wiekszych od 1,5 m,

- gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej diugosci to spodnia warstwa rur powinna spoczywac na
drewnianych fatach o szerokosci minimum 50 mm,

- rozstaw podp0dr nie wiekszy jak 2 m,

- w stercie nie powinno sie znajdowaé wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowac¢ zgodnie z projektem oznakowania rob6t w pasie
drogowym. W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyé¢ swiattami.

5.1.1. Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej

Rury uklada¢ w temperaturze powietrza 0 — 30°C na przygotowanym podtozu z materialéw sypkich grubosci
20cm.

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.

Montaz wszystkich rurociggéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy studniami,
od studni o rzednej nizszej do studni o rzednej wyzszej. Wigczenia przytaczy od wpustéw bezposrednio do
studni lub z zastosowaniem odgatezierr PN1, 670.
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Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych
w czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajgc szczegélng uwage na
kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowaé poza strefg montazowa.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkéw, wielokrgzkéw lub
dzwiglw.

Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszczaé we wiasciwym potozeniu, gdy sg podwieszone i
dopiero woéwczas zwolni¢ podwieszenie.

Opuszczanie odcinkéw przewoddw do wykopu powinno byé prowadzone na przygotowane i wyréwnane ze
spadkiem podtoze.

Dla wykonania zlgczy przewodéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda montazowe. Wymiary
gniazd nalezy dostosowac do srednicy i rodzaju ztgczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekracza¢ +/- 2 cm.
Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w zadnym
punkcie przewodu przekroczyé +/- 1 cm i nie mogg powodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku
ani jego zmniejszenia do zera.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢.

W miejscu wystepowania gruntow nienosnych zaleca sie wymiane gruntu do gruntu nosnego ( miejsce po
jego wybraniu uzupei¢ piaskiem) lub posadowienia poprzez wzmochienie podtoza poprzez wprowadzenie
geowtoknin / lub geosiatek w gruntach nawodnionych / wedtug nastepujgcego schematu :

- geowtdknina np. Polyfelt TS60 / geosiatka np. Miragrid GX55/50,

- podsypka z piasku gr. 0,5 m zageszczona mechanicznie,

- geowtdknina np. Polyfelt TS60 / geosiatka np. Miragrid GX55/50,

- studnia / rura z podsypka, obsypka i zasypka.

5.1.3. Wykonanie studni kanalizacyjnych

Studnie nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym ( 10 cm podsypka piaskowa ) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym gr. 15 cm z betonu B - 15. Studnie nalezy wykonywaé¢ w wykopach
szerokoprzestrzennych. Elementy studni montowa¢ mozna recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzety
montazowego do 1,0 tony. Komore roboczg wykonac¢ nalezy z materialdw opisanych w p-cie 2 niniejszej
SST.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowaé i uszczelnié.

Posadowienie komina wtazowego nalezy wykonac¢ na ptycie zelbetowej, przejsciowej w takim miejscu, aby
pokrywa wiazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studnie ptytkie mogg by¢ wykonane bez komindéw wtazowych, woéwczas bezposrednio na komorze wlazowej
nalezy umiescié ptyte pokrywowg a na niej skrzynke wtazowg wg PN — EN 124 : 2000.

Dno studni nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinetg i otworami pod elementy
potgczeniowe.

Dopuszcza sie zastosowanie prefabrykowanych kregéw zelbetowych z dnem.

Studnie usytuowane w korpusie drogi powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN — EN 124 : 2000 ,D 400" z
dodatkowym zelbetowym pierscieniem chronigcym wiaz.

Studnie $r. 1000mm nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych (beton B 2
45).

Stopnie wlazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy montowa¢ mijankowo w dwoch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i odlegtosciach poziomej stopy 0,30 m lub stosowaé drabiny ze
stali kwasoodpornej.

Wypetnienie wykopu wokét studni powinno by¢é wykonane materiatem sypkim w taki sposéb, aby
zagwarantowaé staranne i rownomierne wypetnienie wszystkich wolnych przestrzeni po zewnetrznej stronie
studni. Zageszczanie gruntu wokét studni powinno odbywac sie stopniowo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogodlne zasady jakosci robot podano w SST D-00.00.00 — ,Wymagania ogélne”, punkt 6.
6.1. Badanie materiatéw uzytych do budowy sieci i uzbrojenia.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materialtdow z wymaganiami dokumentacji projektowej, SST i
odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 10 niniejszej SST.

6.2. Kontrola jakos$ci robot.

Kontrola jakosci wykonanych robot dotyczy zgodno$ci wykonania sieci kanalizacyjnych z przykanalikami,
rurociggu ttocznego $ciekow, tloczni Sciekow wraz z instalacjg elektryczng z dokumentacjg projektowa.
Kontroli jakosci nalezy dokona¢ wg PN-EN 1610 : 2002 i PN-B-10725:1997.

78 Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne D —03.02.01 Kanalizacja deszczowa



Przebudowa drogi gminnej nr 163118P, tj. ul. Orzeszkowej w Trzciance

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiaru wykonanej kanalizacji i uwzglednione elementy sktadowe robot obmierzane bedg wg
ponizszych jednostek:

- m - rurociagi, kable

- szt. - studnie rewizyjne, ksztattki zeliwne i PVC

Ogolne zasady obmiaru podane sg w SST D-00.00.00 — ,Wymagania ogolne”, punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00. — ,Wymagania ogolne”, punkt 8.

8.1. Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610 : 2002, PN-B-10725:1997 lub odpowiednimi
normami krajow Unii Europejskiej, jesli ich zakres dopuszcza prawo polskie.

8.2. Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przedtozy¢ wszystkie dokumenty niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, a w szczegolnosci dokumenty wymagane w SST D-00.00.00 — Wymagania
0golne, punkt 8.5. oraz w warunkach Umowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1. Ogolne zasady ptatnosci podano w SST D-00.00.00. — ,Wymagania ogdlne”, punkt 9.

9.2. W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni koszt uzyskania dokumentéw wymienionych w punkcie 8.2.
niniejszej SST.

9.3. Cena jednostki obmiarowe;j.

9.3.1. Sieci kanalizacji deszczowej

Cena wykonania 1 m sieci i przylgcza obejmuje :

- zakup, transport i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robdét,
- montaz rurociggow i ksztattek,

- przygotowanie podfoza,

- wykonanie izolacji rur,

- ptukanie (czyszczenie) rurociggoéw,

- prébe szczelnosci,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- nalezne optaty zwigzane z zajeciem paséw drogowych,

9.3.2. Studnie rewizyjne, inspekcyjne i wpusty uliczne

Cena wykonania 1 szt. studni lub wpustu obejmuije:

- zakup, transport i sktadowanie materiatow,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- nalezne optaty zwigzane z zajeciem paséw drogowych,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie fundamentéw z ustawieniem i rozebraniem deskowania,

- wykonanie studni , wpustu wraz z wykonaniem przej$¢ rurociggéw przez $ciany studni, wpustu
- sprawdzenie szczelnosci studni, wpustu,

- izolacje powierzchni pionowych i poziomych zewnetrznych wpustu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623 z pozn. zmianami).
2/ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. z 2007, Nr 19, poz. 115 z pozn. zmianami )

3/ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r. , Nr 108, poz. 908 z pozn.
zmianami )

4/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkéw
zarzgdzania ruchem za drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem ( Dz. U. z 2003 r. Nr
177, poz. 1729)

5/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ).

6/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650).

7/ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.
U. 21993 r. Nr 96, poz. 437).

PN-B-01070 : 1987 - Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
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Przebudowa drogi gminnej nr 163118P, tj. ul. Orzeszkowej w Trzciance

PN-EN 1610 : 2002 - Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1671 : 2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;.

PN-B-10729 : 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek wiazowych.- Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

PN-B-12037 : 1976 - Cegta petna wypalana z gliny, kanalizacyjna.

PN-EN 206-1 :2003 - Beton. Czes¢ 1 : Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-B-14501 : 1990 - Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-03264 : 1984 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002 : 1987 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PCV-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 476 : 2001 - Wymagania ogoélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

PN-88/H-74080/04 - Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C. Instrukcje
producentow dotyczgce montazu i uktadania rur PCV-U.
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