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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE
1/KNR 2-01 |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1./0119-03 01.01. |nie réwninnym
1 01
0.121 km 0.121
RAZEM 0.121
1.2 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
2|KNR 2-01 |D- Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.|0103-04 01.02.
2 01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 2-01 |D- Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.|0105-04 01.02.
2 01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-01 |D- Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 5 km m3
d.1./0110-01 01.02.
2|0110-04 01
1.20 m3 1.200
RAZEM 1.200
5/KNR 2-01 |D- Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 5 km mp
d.1./0110-02 01.02.
2|0110-05 01
0.80 mp 0.800
RAZEM 0.800
6/KNR 2-01 |D- Wywozenie gatezi na odlegto$¢ 5 km mp
d.1./0110-03 01.02.
2|0110-05 01
1.75 mp 1.750
RAZEM 1.750
1.3 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY
7/KNR 2-01 |D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.1./0126-01 01.02. |mocg spycharek
3 02
390 m?2 390.000
RAZEM 390.000
8/ KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.1./0203-01 01.02. |gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$¢ 5
3/0214-03 02 km (WYWOZ HUMUSU Z DARNINA NA SKEADOWISKO WYKONAW-
CY)
390*0.15 m3 58.500
RAZEM 58.500
1.4 ROBOTY ROZBIORKOWE
9/KNR 2-31 |D- Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1./0813-03 01.02. |piaskowej
4 04
220 m 220.000
RAZEM 220.000
10|KNR 2-31 |D- Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|0812-03 01.02.
4 04
220*0.08 m3 17.600
RAZEM 17.600
11|KNR 2-31 |D- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02 01.02.
4 04
192 m 192.000
RAZEM 192.000
12|KNR-W 5- |D- Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm - me- |m
d.1./10 0323-01 |01.02. |chanicznie
4 04
22 m 22.000
RAZEM 22.000
13|KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych|m?2
d.1.|0803-03 01.02. |o grubosci 5 cm (JEZDNIA)
4/0803-04 04
920 m?2 920.000
RAZEM 920.000
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14|KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m?2
d.1.|0802-07 01.02. |{15cm
4 04
920 m2 920.000
RAZEM 920.000
15|KNR 2-31 |D- Rozebranie sciekow przykraweznikowych z betonowej kostki brukowej o |m
d.1.|0817-04 01.02. |grubosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4 04
8 m 8.000
RAZEM 8.000
16|/KNR 2-31 |D- Rozebranie taw pod $ciekiem przykraweznikowym z betonu m3
d.1./0812-03 01.02.
4 04
8*0.095 m3 0.760
RAZEM 0.760
17|KNR 2-31  |D- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm na podsypce pias- |m?2
d.1./0807-01 01.02. |kowej z wypetnieniem spoin piaskiem (CHODNIK) (materiat do ponownego
4 04 wbudowania)
290 m2 290.000
RAZEM 290.000
18/KNR 2-31 |D- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm na podsypce pias- |m?2
d.1./0807-01 01.02. |kowej z wypetnieniem spoin piaskiem (CHODNIK, ZJAZDY)
4 04
39 m2 39.000
RAZEM 39.000
19|KNR 2-31 |D- Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci |m?2
d.1.|0806-04 01.02. |16 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4 04
108 m2 108.000
RAZEM 108.000
20|/KNR 4-051 |D- Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o §r. 500 mm z  |kpl.
d.1.|0411-02 01.02. |osadnikiem bez syfonu
4 04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR 2-31 |D- Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
d.1./0818-01 01.02.
4 04
9 m 9.000
RAZEM 9.000
22|KNR 2-31 |D- Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.1./0818-08 01.02.
4 04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
23/KNR 2-31 |D- Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.1./0703-03 01.02. |informacyjnych
4 04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 4-04 |D- Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.1.|1103-01 01.02. |przez 3 samochody samowytadowcze
4 04
272 m3 272.000
RAZEM 272.000
25/KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.|1103-04 01.02. |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
4/1103-05 04
272 m3 272.000
RAZEM 272.000
2 UZBROJENIE TERENU
2.1 KANALIZACJA DESZCZOWA
26|/KNNR 1 D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.2./0202-08 03.02. |m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1 01
47*0.8 m3 37.600
RAZEM 37.600
27/KNNR 1 D- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach |m3
d.2.|0307-04 03.02. |pionowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
1 01
47*0.2 m3 9.400
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RAZEM 9.400
28|/KNNR 1 D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.2.|0206-04 03.02. [m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
1 01 odl. 1 km sam.samowytad. (ZALADUNEK | WYWOZ)
9.40 m3 9.400
RAZEM 9.400
29|KNNR 1 D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2./0208-02 03.02. |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
1 01 Krotnos¢ = 4
9.40 m3 9.400
RAZEM 9.400
30|KNNR 1 D- Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi  |m?2
d.2.|0313-01 03.02. |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
1 01 3.0 m; grunt kat. I-IV
78 m2 78.000
RAZEM 78.000
31/KNNR 4 D- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (KANALY) |m3
d.2.|1411-03 03.02
1 01
4.50 m3 4.500
RAZEM 4.500
32|KNNR 4 D- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm (STUD- m3
d.2.|1411-01 03.02. |NIE)
1 01
0.75*0.75*3.14*0.10*1 m3 0.177
RAZEM 0.177
33|KNNR 4 D- Podtoza betonowe o grubosci 15 cm (STUDNIE) m3
d.2.|1410-03 03.02
1 01
0.65*0.65*3.14*0.15*1 m3 0.199
RAZEM 0.199
34|/KNNR 4 D- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (OBSYP- |m3
d.2.|1411-02 03.02. |KA)
1 01
6.50 m3 6.500
RAZEM 6.500
35/KNNR 4 D- Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm (PRZYKANALI- |m
d.2.|1308-03 03.02. |KI)
1 01
18.10 m 18.100
RAZEM 18.100
36/KNR 2-18 |D- Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z szt.
d.2.|0625-01 03.02. |osadnikiem i syfonem
1 01
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
37/KNR 2-18 |D- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2.|0613-01 03.02. |pie o gtebokosci 3 m
1 01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR 4 D- Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -
d.2.|1610-02 03.02. 1
1 01 prob.
3 odc. - 3.000
1
préb.
RAZEM 3.000
39|KNNR 1 D- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m3
d.2./0214-03 03.02. |towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.wars-
1 01 twy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-ll
36*0.7 m3 25.200
RAZEM 25.200
40/KNNR 1 D- Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.2.|0318-01 03.02. |gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-11I
1 01
36*0.3 m3 10.800
RAZEM 10.800
2.2 REGULACJA PIONOWA URZ ADZEN PODZIEMNYCH
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41/KNR 2-31  |D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych  |szt.
d.2.|1406-04 03.02
2 02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 2-31  |D- Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.2.|1406-05 03.02
2 02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
43/KNR 2-31  |D- Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.|1406-03 03.02
2 02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 PODBUDOWY
3.1 PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA
44/KNR 2-31  |D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w  |m?2
d.3./0101-01 04.01. |gruncie kat. I-1V gtebokosci 23 cm (JEZDNIA)
1/0101-02 01
548 m2 548.000
RAZEM 548.000
45/KNR 2-31  |D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w  |m?2
d.3./0101-01 04.01. |gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm (WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIE-
1/0101-02 01 SZYCH)
68 m2 68.000
RAZEM 68.000
46/KNR 2-31  |D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w  |m?2
d.3./0101-01 04.01. |gruncie kat. I-1V gtebokosci 15 cm (CHODNIKI)
1 01 Krotnos¢ = 0.75
11+53+260 m2 324.000
RAZEM 324.000
47|KNR 2-31  |D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w  |m?2
d.3./0101-01 04.01. |gruncie kat. I-1V gtebokosci 23 cm (MIEJSCA POSTOJOWE)
1/0101-02 01
581 m2 581.000
RAZEM 581.000
48|/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV. |m3
d.3./0211-08 04.01. |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1/0214-03 01 mi samowytadowczymi na odl.5 km (WYWOZ UROBKU Z KORYTOWA-
NIA)
330 m3 330.000
RAZEM 330.000
49/KNR 2-31  |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3./0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1 01
548+68+324+581+330 m2 1851.000
RAZEM 1851.000
3.2 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
50/KNNR 6 D- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.3./1005-04 04.03
2 01
548 m2 548.000
RAZEM 548.000
51/KNNR 6 D- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.3./1005-06 04.03
2 01
548 m2 548.000
RAZEM 548.000
52|KNNR 6 D- Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych (PODBUDOWA ZA- |m2
d.3./1005-07 04.03. |SADNICZA Z KRUSZYWA) ilos¢ 0,5 do 0,8 kg/m2
2 01
548 m2 548.000
RAZEM 548.000
53|KNNR 6 D- Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych (WARSTWA WIA-  |m2
d.3./1005-07 04.03. |ZACA) ilo$é 0,1 do 0,3 kg/m2
2 01
548 m2 548.000
RAZEM 548.000
3.3 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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54|KNNR 6 D- Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm (JEZDNIA) m?2
d.3./0113-02 04.04
3 02
548 m?2 548.000
RAZEM 548.000
55/|KNNR 6 D- Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm (CHODNIKI | |m2
d.3.|0113-06 04.04. |OPASKI BRUKOWE)
3 02
53+260+11 m?2 324.000
RAZEM 324.000
56|/KNNR 6 D- Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm (MIEJSCA PO- |m?2
d.3.|0113-06 04.04. |STOJOWE)
3 02
581 m?2 581.000
RAZEM 581.000
3.4 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
57/KNNR 6 D- Warstwa mrozoochronna i odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem |m?2
d.3.|0111-02 04.05. |0 Rm = 2,5 MPa, warstwa gr.15 cm (JEZDNIA)
4 01
548 m?2 548.000
RAZEM 548.000
58/KNNR 6 D- Warstwa mrozoochronna i odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem |m?2
d.3.|0111-02 04.05. |0 Rm = 2,5 MPa, warstwa gr.15 cm (MIEJSCA POSTOJOWE)
4 01
581 m?2 581.000
RAZEM 581.000
59|KNNR 6 D- Warstwa mrozoochronna i odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem |m?2
d.3.|0111-02 04.05. |0 Rm = 2,5 MPa, warstwa gr.15 cm (WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIE-
4 01 SZYCH)
68 m?2 68.000
RAZEM 68.000
35 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
60|KNNR 6 D- Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg (BETON  |m2
d.3./0109-03 04.06. |C16/20) - (WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH)
5 01
68 m?2 68.000
RAZEM 68.000
4 NAWIERZCHNIE
4.1 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
61/KNNR 6 D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci|mz2
d.4.|0308-01 05.03. |4 cm (warstwa wigzgca) AC 11 W 50/70 (KR1) - JEZDNIA
1|analogia 05
548 m?2 548.000
RAZEM 548.000
62|KNNR 6 D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci|m?2
d.4.|0309-02 05.03. |4 cm (warstwa Scieralna) AC 8 S 50/70 (KR1) - JEZDNIA
1 05
548 m?2 548.000
RAZEM 548.000
4.2 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
63|/KNNR 6 D- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4./0502-03 05.03. |mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (CHODNIKI)
2 23a
53 m?2 53.000
RAZEM 53.000
64| KNNR 6 D- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4./0502-03 05.03. |mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (CHODNIKI - materiat
2 23a |z rozbidrki)
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
65/KNNR 6 D- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4./0502-03 05.03. |mentowo-piaskowe]j z wypetnieniem spoin piaskiem (OPASKA BRUKO-
2 23a  |WA)
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
66/ KNNR 6 D- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm CZERWONEJ |m2
d.4./0502-03 05.03. |BEZFAZOWEJ na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
2 23a |piaskiem (WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH)
68 m?2 68.000
RAZEM 68.000
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67|/KNNR 6 D- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.4.|0502-03 05.03. |mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (MIEJSCA POSTO-
2 23a |JOWE)
581 m?2 581.000
RAZEM 581.000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
68/ KNNR 1 D- Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.5.|0501-01 06.01.
1 01
550 m?2 550.000
RAZEM 550.000
69/ KNR 2-01 |D- Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m?2
d.5.|0510-01 06.01.
1/0510-02 01
550 m?2 550.000
RAZEM 550.000
6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1 OZNAKOWANIE POZIOME
70/KNNR 6 D- Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na skrzyzo- |m2
d.6.|0705-06 07.01. |waniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
1 01
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
6.2 OZNAKOWANIE PIONOWE
71/KNNR 6 D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.|0702-01 07.02
2 01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
72|KNNR 6 D- Pionowe znaki drogowe - stupki z wysiegnikiem z rur stalowych szt.
d.6.|0702-01 07.02
2 01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNNR 6 D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- |szt.
d.6.|0702-04 07.02. |cyjne o pow. do 0.3 m2 (MALE)
2 01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
6.3 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU DROGOWEGO
74/ KNNR 6 D- Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60 i 38 m
d.6./0701-03 07.06. |mm o rozstawie stupkéw z rur ér. 60 mm co 1.5 m (BARIERA SEGMEN-
3lanalogia 02 TOWA RUROWA U-12a)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
7 ELEMENTY ULIC
7.1 KRAW EZNIKI BETONOWE
75|KNR 2-31  |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (KRAWEZNIK 15x30 CM) m3
d.7.|0402-04 08.01
1 01
228*0.10 m3 22.800
RAZEM 22.800
76|KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.7./0403-03 08.01. |mentowo-piaskowej (KRAWEZNIK 15x30 CM)
1 01
228 m 228.000
RAZEM 228.000
77\KNR 2-31  |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (OPORNIK 12X25 CM) m3
d.7.|0402-04 08.01
1 01
190*0.095 m3 18.050
RAZEM 18.050
78/KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- |m
d.7./0403-05 08.01. |mentowo-piaskowej
1 01
190 m 190.000
RAZEM 190.000
7.2 OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
79|KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (OBRZEZE 8X30 CM) m3
d.7.|0402-04 08.03
2 01
177*0.04 m3 7.080
RAZEM 7.080
80|KNR 2-31 |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.7.|0407-05 08.03. |kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2 01
177 m 177.000
RAZEM 177.000
7.3 SCIEKI BETONOWE
81/KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa zwykta (SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY) |[m3
d.7.|0402-03 08.05.
3 01
9*0.072 m3 0.648
RAZEM 0.648
82/KNR 2-31 |D- Scieki uliczne z dwoch rzedow kostki betonowej na ptask na podsypce ce- |m
d.7.|0607-02 08.05. |mentowo-piaskowej (SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY)
3lanalogia 01
9 m 9.000
RAZEM 9.000
8 ZIELEN
83|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w |szt.
d.8/0311-06 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos$é : 0.7 m (LI-
PA SZEROKOLISTNA)
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
9 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
84 D- Obstuga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonawczag kpl.
d.9 00.00.
00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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