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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor,  Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1, 37-600 L.ubaczéw

Nr dziatek: 811, 128/5, 1154, 168

Orientacja 1:25 000
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LEGENDA:

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

Sieé kanalizagji sanitarnej grawitacyjnej 9160

K = Studzienki systemowe z pokrywa eliwng
— Kierunek przeptywu Sciekdw

~g— Rura ochronna PEHD @200
e Rura osfonowa AROT

ELEMENTY ISTNIEJACE:

o2 Sieé kanalizacjt sanitarne] $200
w8 Sieé gazowa 250

—“ﬂ%’-’-‘”ﬁ’- Sie¢ wodociagowa #160, $90
e Slet energetyczna

“ Sieé telekomunikacyjna

o O =P Linia telekomunikacyjna
e O Linia energetyczna
BRCINEK ODKA DO K2
WG ODDZIELINECD OPRA COMA N4
GRANICA PASA DROGOWEGO
- ZAKRES OPRACOWANIA

Obiekt: Budowa siec! kanalizac)i sanitamej na dziatkach o nr awid, gruntow:
ekt 811, 128/5 w miejscowoscl Basznia Dolna araz na dziatkach o nr ewid.
gruntéw: 1154, 168 w miejscowosc! Basznia Géma.
Adres Obiektu: Basznia Dolna, Dz. nr ewld.: 811, 128/5
Basznia Gorna, Dz. nr ewld.11154, 168 Skala: 1:1000
Tytut Rysunku: [Projskt zagospodarowania terany Faza: P.B.-W,
Inwestor: Smina Lubacziw Data;: 08.2018r,
Adres Inwestora: |\ 1oy 57.600 Lubaczow  * Nr Rys.1
Zespol y
imig | Nazwigk Specijajnasé Nr uprawniah Podpis |
= 4
mgr inZ. Rafal Olszewski sanitama PDK/0170/POOSH1 W
Wiadystaw Kopcluch sanitama Asystent projektanta I%k,- C,‘
Sprawdzajacy '!i
mgr Inz. Artur Szyk sanitama PDK/0105/POOS/08 wm L/

/




[¢]
QWEGD e
T RS T e e e e S o ot s ‘
O 13 O D el p—
B s @8 et 3 -
~ 1 ot P ‘ ; i,
\ s ) - e St e e
' M"":‘N(u—‘mw.‘-. Y 5 :4; - -
= - Osnaczenic kancelaryine zglokzone; pracy geodezyjnej ODG-Z.4033,648.2018
| Przekioczenle dragl wojewddzke] Baszula Dolna
5160z o e g2 Miejsoowosé Bemie Glen
¥ L =21,60mw m 7+28 ] ) im‘ gor lw
~ M{B,,qra.ezfop_e.v@;’ dadacutin yuidmeion nazwa Lubacxiw
b f AROT@100’ y 0002
L=3,0m
Obreb ewidencyjny Baszuls Dolas
: Basxala Géras
Skala mapy Arlarsz mapy : nm] 8.126.1432.13
Nazwa ukisdu prostokginych plaskich 2000
wapblrzednych Wysolodei Kronsztadt 86
Zalgcznik ninjejszy stanowl Mapa sknusins na dzieh ...11.86.2018 ¢ B o B &
inte czest slecyzji Nr Shizebnosé grumiowa TaHch Wpiyw e zegospodarowanic
L3208 e oot iend
......... e ey o o
" Granice dzishek w rekresic gostaly ustalone = wymagang doldadnodoly , niniejsza
mwpa moze shuzyd do projektowania budyakiw w odlegiodol maicjezsj nit 4,0m od
__nisruchomodcl.
Nie wykducza sig istienia 'w forenia inmyoh oie wykaranych oa ninlcjsanj mapie wzpdned
Zup podziemuych, kidre nie byly zgloszone do inweateryzeci lub o ktfrych brak informacii  w
. _imstytucjsch bradowych.
. mar inz. Jjan mnm-mwmm_uyahm
kaﬂ Ly 'Ja) ‘ON
Budownicp., . UPR WN
! Roacg GRODEIAY Slael.  mas

: Povwistowym W Lub.czome‘ :

ostwy SeYRLE ros

Star . 7 up-
hacro
.y ]J;-.l._]us!g\ 'l{ ,‘w"""-.\ - int el jaracz
7600 Lubaciihh .8 T
f '"1"2-{.": “‘;mh- A 1% Yo 16053906&\0

114620 H«'{";‘;ffiﬂ' R:650026825

WP 79330901 44 4?
. Sosex/2tfourd

N b POWIATOWY OSRU L 7 5. s Hel"N T

Za zgodnosé z oryginalem g 0¥ FOBBODRLYINLY [« + 1 HafICIN
. £ f o (\:c.“ w LURS.C o we
dnia @20&20‘%?‘?“ e WMMMq
0k a0'is
o e‘é‘ﬂ\é 00 ‘i&m P. 1808, goig. 56¢
’S‘,.s\“\vcﬂ' b ol
\g‘;lfg‘;*‘ < "{.3 [k vela i pere Sucheicamager 6 widen
M
e matorioow coseu ... 2018.:06: 2.1.....

DYREKTIR POWIATHWEGD
KUMBNTACI GRODIZVINE] | K



!
i
|
Dziatka nr )
ewid. 128/5 |

1

— 228,00
[_._

226,00

|
—
t 224,00

L
i— 222,00

[

T

— 220,00

Projektowany wg odrebnego opracowania

réw kryty z rur PEHD $500

| RZEDNA TERENU ]

[mn.p.m} N 5
’ RZEDNA DNA KANALU a &

mn.p.m. wn Te)
om0 8 § §
| ZAGLEBIENIE [m] be R 8
[ ~ iy iy

| SPADEK [%)

SREDNICA [mm]

|| DLUGOSCI

MATERIAL.

K1

PRZEKROJ POPRZECZNY PASA DROGI WOJEWODzK(E.
Z PROJEKTOWANA SIECIA KANALIZACJI SANITARNEJ

Lokalizacja: Basznia Dolna,

Steniawa-Wola Motodycka.

DROGA WOIEWODZKA NR 867
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Budowa sieci kanallzacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewddzidej
Obiekt: Nr 867 Sieniawa - Wola Molodycka  Oleszyce - Lubaczéw - Hrebenne
w km 47+287 w miejscowosci Basznia Doing
R Basznia Dolna, gmina Lubaczéw, Droga wojewddzka nr 867;
SIS SSER ]Slenlawa-Wcla Molodycka -Oleszyce-Lubaczéw-Hrebenne, Skala: 1:1
km 474287, dz. nr ewid. 811 ala; 1:100
ToTs 2 PrzeKIc] popraeczny pasa arog) wolewsazie) z projelinwans Sy Y
Tytut Rysunku: kanel? santtame] Faza. P8
nwestor: Gmina Lubaczéw _lJ_a_hL____ 08.2018r.
AQ[ES inwestora; ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczdw Nr Rys.2
Zespd| projekiowy
Imig | Nazwish Specijalnogé Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Rafal Olszewski sanitama PDK/O170/POOS/11 W V(‘M’
-—VVIadyslaw Kopeluch sanitama Asystent projektanta 4.79‘ > =
mgr in2. Artur Szyk sanitarna PDK/0105/PO0S/08 m,k & “"




ZAKLAD USLUG MELIORACYJNO-KONSERWACYJNYCH | WODNO-KANALIZACYJNYCH

WLADYSLAW KOPCIUCH UL.JULIUSZA SLOWACKIEGO 13/4 ,37-600 LUBACZOW

OSWIADCZENIE
o$wiadczam niniejszym ze:
PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT » Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dzialkach nr ewid. gruntow 128/5w m.
Basznia Dolna i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dzialkach nr ewid.
gruntow 1154,168w m. Basznia Gérna ,,
ADRES OBIEKTU
Obreb 0002 Basznia Dolna  ,0003 Basznia Gérna
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 180904_2 LUBACZOW
INWESTOR GMINA LUBACZOW

ADRES INWESTORA

UL JASNA 1, 37-600 LUBACZOW

Zgodnie z numerami i wykazem dzialek

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Projektant:
Uprawnienia budowlane nr. PKD/0170/POOS/11
Zaswiadczenie PIIB nr. PDK/IS/

Sprawdzajacy: mgr inz. Artur SZYK
Uprawnienia budowlane nr. . PKD/0105/POOS/08
Zaswiadczenie PIIB nr. PDK/IS/

mgr inz. Rafal OLSZEWSKI

OBIEKT » Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr ewid. gruntow 128/5w m. Basznia Dolna

i budowa sieci kanalizacfi sanitarnej na dziatkach nr ewid. gruntéw 1154,168w m. Basznia Gérna ,,
ADRES OBIEKTU o

Obreb 0002 Basznia Dolna  ,0003 Basznia Gérna

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 180904_2 LUBACZOW
INWESTOR GMINA LUBACZOW
ADRES INWESTORA | Ul JASNA 1, 37-600 LUBACZOW
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : XXVI-SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ .. :-?Z’ 7 75’ = o

g3. 22 ’er8
Zespof Projektowy Steqeaty
B g ‘:\«‘..,.___',\r ury
Specjalnosé Imig i Nazwisko Nr Uprawnien RozPQARIEL 1o
tech. \
Sanitarna Wiadystaw KOPCIUCH
Sanitama mgr inz. Rafal
Projektant OLSZEWSKI
PDK/0170/POOS/11
Sprawdzajacy
Sanitama mgr inz. Artur
SZYK PDK/0105PO0S/08

Data opracowania: wrzesieri 2018




1.

2.

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

—

mapa do celow projektowych w skali 1: 1000,

]

wizja lokalna w terenie,

£ D

)

)

} uzgodnienie tras z uzytkownikami i instytucjami,

) Ustawa z dnia 7 fipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1332),
)

5) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017, poz.

1073)

6) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie szczegbiowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462),

7) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (Dz. U. 2017 poz. 328),

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz.
463),

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 , poz. 70),

10) Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460).

11) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2014 poz. 1923)

12) Rozporzadzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r ( tekst jednolity )Dz.U.2015 poz .1422.

13) Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia .Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 .Dz.U.2003 poz.1126 z pbz.zm.

14) Normy branzowe

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dotyczacej rozbudowy sieci
wodociggowe; i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Basznia Dolna gmina Lubaczow

ISTNIEJACY STAN UZBROJENIA TERENU

Przedmiotowy teren wyposazony jest w nastepujace urzadzenia podziemne:
-sie¢ wodociggowa

-sieé kanalizacji sanitarnej

-sie¢ gazowa

-sieé energetyczna

-sie¢ telefoniczna

SPIS TRESCI

1.czes¢ -zagospodarowanie terenu

>strona tytutowa

>o0éwiadczenie projektanta

>opis techniczny ~podstawa opracowania

>opis techniczny —projekt zagospodarowania

> rys.nr.1 projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

II CZESC-projekt budowlany

>opis techniczny

>zaswiadczenia PIIB+ uprawnienia budowlane

> protokét z narady koordynacyjnej GN.6630....... 2018r z dnia .........2018r
> pismo nr 1ZDK5-505-225/18 z dnia 5.09.2018r w sprawie uzgodnienia
PKP Polskie Linie Kolejowe

III.RYSUNKI

Rys. Nr 2 Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej
Rys. Nr 3 Studzienka systemowa @ 315

> Plan BIOZ



PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Przewiduje sig lokalizacje projektowanej sieci kanalizacyjnej .

ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU W OBREBIE INWESTYCJI

Sieci: energetyczna, wodociagowa, telekomunikacyjna, gazowa, kanalizacji sanitarnej

LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Projektowane obiekty budowlane zlokalizowane beda, na dziatkach nr ewid. gruntéw 128/5 w m. Basznia Dolna
i 1154,168 Basznia Gorna ,

Obreb 0002 Basznia Dolna ,0003 Basznia Géma
Jednostka ewidencyjna: 180904_2 Lubaczow

USTALENIA Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Projektowanie przedmiotowej inwestycji w oparciu o Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego , ktéra stanowi
zalacznik do wniosku o pozwolenie na budowe okreslajaca szczegolowe warunki lokalizacji projektowanych elementéw
zagospodarowania.

PRZEWIDYWANY WPLYW PROJEKTOWANEGO URZADZEN NA TERENY SASIEDNIE

Po realizacii przedsiewzigcia projektowana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie oddzialywaé na dzialki przylegte.

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Catkowity obszar oddziatywania projektowanych urzadzen zamykaé sie bedzie w obszarze dzialek na ktérych zostanie
on zrealizowany. Obszar oddzialywania bedzie si¢ zamykat w zakresie po 2 m w obydwu kierunkach liczac od osi
realizowanego przewodu.

Art.3 ,pkt.20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane (Dz.U.z 2017 poz.1332) pod pojeciem "obszar
oddziatywania obiektu" — nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym

zabudowy, tego terenu

UZASADNIENIE
Zgodnie z art.3 pkt.
Przepisy odrebne, o ktérych mowa w art.3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane:
1) ustawa z dnia 7 fipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2017 poz.1332)
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015, poz. 1442 z péz .z.)
Lokalizacja projektowanych urzadzen technicznych, zgodna jest z przepisami §12 ust. 3 pkt 1 i §23 ust1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015, poz. 1442 z p6z.2.)

4, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
41. SIEC KANALIZACJ! SANITARNEJ

Przewiduje sig odprowadzenie Sciekdw w systemie grawitacyjnym do istniejgcej kanalizacji
sanitamej ,a nastepnie do oczyszczalni ciekow zlokalizowanej w m. Zaluze . Kanalizacja ziokalizowana
jest na dziatkach prywatnych i gminnych.

42.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia inwestyci nie bedzie zajmowala terenu ze wzglgdu na jej podziemna zabudowe.
5.  INFORMACJA ODNOSNIE REJESTRU ZABYTKOW W REJONIE

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg obiekty objete ochrong konserwatorska,

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TERENIE ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja tereny eksploatacjg gomicza,

7. INFORMACJA O CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Trase kanalizacji sanitamej j zaprojektowano tak, aby unikna¢ koniecznosci usuwania drzew. Kolektor
sanitamy @160 mm z rur PVC-U typu N - studzienkami PVC — U @315 mm, kolektor .Wykonanie kanalizacji
sanitamej przyczyni si¢ do poprawy stanu sanitamego wsi. Niewielkie utrudnienia dla mieszkancow wystepujg w
okresie realizacji robot budowlanych w rejonie wejs¢ do budynku, a takze dojazdu do zabudowan. Planowane
przedsigwziecie nie bedzie realizowane w obszarach cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk ptakow i zwiérzqt.
Trase sieci kanalizacji sanitamej zaprojektowano w taki sposob aby zniszczenia zieleni byly jak najmniejsze.
Grunty rolne po realizacji inwestycji zostang zrekultywowane w kierunku rolnym.

8.  INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PODSTAWA PRAWNA SPORZADZENIA

Art. 20 ust.1 pkt 1c i art.34 ust3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2017 poz.1332 z
p.zm.)

PROJEKTOWANY OBIEKT

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w czgéci miejscowosci Basznia Dolna i Basznia Géma gm. Lubaczow

ISTNIEJACA ZABUDOWA DZIALKI INWESTORA

Obszar wiejski o typowej zabudowie zagrodowej.




- SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Obiekt budowlany przeznaczony bedzie do odprowadzenia $ciekow z czesci miejscowosci Basznia Dolna i
Basznia Gorna .
Scieki odprowadzane beda projektowanymi kanatami a nastepnie istniejacymi do oczyszczaini w m. Zatuze .

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

-kanalizacja sanitara grawitacyjna PCV @160 typ ,N” lite mb-92,5,(w tym 27m w podwiercie sterowanym}
-studzienki systemowe @ 315 kpl- 3

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALACYJNE
3.1. KANALIZACJA SANITARNA

Przewiduje sie odprowadzenie $ciekow sanitamych w systemie rozdzielczym grawitacyjnym  a w dalszej
kolejnosci istniejacymi kanatami do oczyszczalni $ciekow sanitarnych w m. Zatuze.

Zaprojektowano kanalizacje sanitarna z rur i ksztattek PVC-U typu N zgodnie z norma PN-EN 1401-1 ,Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nie
plastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) Czg$¢ 1: Specyfikacie rur, ksztattek i systemu’.

Po ufoZeniu przewodu, a przed jego zasypaniem nalezy dokonac sprawdzenia jego spadku. Nalezy rowniez
dokona¢ proby szczelnosci.

Na studzienkach projektuje sie wiazy zeliwne klasy B125 (12,5 T) lub betonowe w zaleznosci od lokalizaci.
Projektowana kanalizacja sanitarna zostafa tak usytuowana aby zapewni¢ mozliwos¢ odprowadzenia Sciekow z
wszystkich dziatek objetych niniejszym projektem.

Do kanalizacji sanitarnej nie moga byé odprowadzane Scieki przemysfowe, $cieki deszczowe oraz
gnojowica.

Uzbrojenie kanatu stanowié beda studzienki systemowe @315 mm PCV rozmieszczone na trasie kanaiu

wg. projektu.

Obsypke rur nalezy wykonat z materiatow sypkich .Materiat do obsypki powinien spetnia wymagania normy
PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych’.

Minimalne spadki kanaléw dia przekrojow kolowych sq nastepujace:

> kanat @160 - 0,70%

> kanat @200 - 0,50%

Rodzaj technologii:

Projektowana kanalizacja sanitamato system grawitacyjny . Dla powyZszego przedsigwzigcia zastosowac
rury @ 160 mm z PVC-U typu N

Budowa obejmowac bedzie nastepujacy zakres:

-tyczenie sieci

-wykonanie wykopow

-wykonanie kanalizacji sanitamej

-zasyp wykopow z zageszczeniem

-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

3.2. SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ISTNIEJACYMI
URZADZENIAMI

Uzbrojenie terenu w rejonie projektowanej sieci  kanalizacji sanitarej pokazano na mapie sytuacyjno -
wysokosciowej. Istnisjace uzbrojenie podziemne kolidujace z projektowanymi kolektorami wymaga
zabezpieczenia na czas prowadzenia robdt. Roboty w poblizu uzbrojenia ijego zabezpieczenie nalezy wykonac

Poszanowano, wystpuppe w obszarze oddzidywania obiektu, uzasadnione interesy 0sbb trzecich, o ktérych mowa
w art.5 ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane.

Przeprowadzono analizy, z ktorych wynika, 2 wykonanie projektowanego obiektu:

1)nie spowoduje niedopuszczalnych ograniczeiw zagospodarowaniu, w tym zabudowy dziaek ssiednich;

9. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 ~Projekt zagospodarowania terenu




budowy i eksploatacji .Budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest zaprojektowana na takg odleglos¢ od istniejacych
obiekibw ktora zapewnia brak  negatywnego oddzialywania w czasie prowadzenia robot jak i po ich
zakonhczeniu,

Ocena statecznosci zhoczy ,skarp wykopow i nasypow.

Przy zastosowaniu szalunkéw systemowych podczas prowadzenia wykopéw do zabezpieczania $cian nie ma
potrzeby okreslania statecznosci skarp wykopéw.

-Wybdér metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy ,skarp wykopow i nasypéw.
Przedmiotowa inwestycjia nie wymaga wzmacniania podioza gruntowego. Wykopy ($ciany wykopow) nalezy
zabezpieczy¢ szalunkami systemowymi badz wypraskami dla zapewnienia ich statecznosci.

-Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego

Wody gruntowe wystepuja w znacznej wiekszosci projektowanych sieci kanalizacji sanitamej po nizej rzednej jej
montazu. Majac na uwadze szczelno$é systemu w przypadku stosowania rur z tworzyw sztucznych oraz malych
$rednic projektowanej kanalizacji i wodociagu oraz mas ziemnych spoczywajacych na nich ,wody gruntowe nie
beda negatywnie oddziatywa¢ na kanaly

-Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i metody doboru oczyszczania gruntow.

Nie dotyczy.

3.4. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne — wykopy wykona¢ jako wasko przestrzenne mechanicznie zgodnie z normg PN-B-10736 ,Roboty
ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”
oraz zachowanie warunkow BHP. Roboty montaZzowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 i PN-
92/B-10725 ,Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych i wodociagowych”,

Sciany wykopow zabezpieczy¢ nalezy przy pomocy szalunkow systemowych. Po ulozeniu kanaiu i dokonaniu
odbioru w zakresie wykonanego podioza oraz szczelnosci zmontowanego kanatu wykonat nalezy obsypke w
strefie ochronnej kanatu do wysokosci okolo 30 cm ponad rurcciag z materiatow sypkich z zageszczeniem do
wskaznika minimum 95% wg Proctora. Pozostaly wykop mozna uzupehié¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem
warstwami co 20 — 30 cm.

3.5. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystepowania wod gruntowych nalezy zastosowa¢ odwodnienie pompami i
odprowadzi¢ poza obreb wykopu ,do najblizszego rowu lub cieku.

3.6. PROBY SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci .
Kanat grawitacyjny podda¢ probie zgodnie z PN-EN 1610 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze”.

3.7. ODBIOR ROBOT

W trakcie realizacji rob6t nalezy dokona¢ odbioréw tzw. robét zanikajacych tj. odbiory czesciowe
> Protokoly wszystkich niezbednych odbiorow czeéciowych z udzialem zainteresowanych stron.

> Protokét prob szczelnosci.

> Dziennik budowy.

> Dokumentacije projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
> Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza .

> Certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wszystkie zastosowane materialy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia, lub stosujac sig do zalecen zawartych w Protokole z narady
koordynacyijnej..

. Kable energetyczne
Kable energetyczne po trasie projektowanej kanalizacji - wystepuja ,zabezpieczyé rura typ ,AROT”
. Sie¢ wodociqgowa

Kanalizacja sanitarna z rurPCV- w miejscach skrzyzowania z wodociagami nie przewidziano specjainego
zabezpieczenia, zachowaé nalezy odleglos¢ pionowa  min. 0,20 m.

. Sie¢ gazowa
W rejonie inwestycji sie¢ gazowa - nie wystepuje
° Kable telekomunikacyjne

Kable telekomunikacyjne po trasie projektowanej kanalizacji  -nie wystepuije,
* Ochrona drzewostanu | wod podziemnych

Trasa kanalizacji sanitarnej tocznej zostala tak zaprojektowana, aby uniknag zniszczenia systeméow
korzeniowych drzew. Wykopy wykonane beda poza zasiegiem korony drzew. Nie przewiduje sie wycinek
zadnych drzew ani krzakéw po trasie zaprojektowanej kanalizacji . Kanalizacja sanitama ma by¢ szczelna na
infiltracjg jak i na exfiltracje -nie ma moZliwosci zanieczyszczenia wod podziemnych.

3.3. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH POSADOWNIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
warunki gruntowe okresli¢ mozna jako proste, za$ kategorie geotechniczng jako druga,

3.3.1.0PINIA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO
(opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.())4.2012; w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz.U.z 2012
.Nr.},poz483.

3.3.2USTALENIA W SPRAWIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH.

-Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Kategorig geotechniczng ustala sie w zaleznosci od skomplikowania obiekt budowlanego oraz warunkow
gruntowych .Budowe sieci kanalizacji sanitamej i sieci wodociagowej mozna zaliczy¢ do drugiej kétegorii
geotechnicznej ,natomiast warunki gruntowe jako proste zgodnie z § 4 ustep 3 niniejszego rozporzadzenia.

- Odwodnienia wykopow.

W przypadku wystgpowania wod gruntowych nalezy zastosowaé odwodnienie pompami lub zastosowaé
system odwodnienia za pomocg iglofiltrow i odprowadzi¢ poza obreb wykopu ,do najblizszego rowu lub cieku.
Wigkszos¢ wykopow wykonywana bedzie powyzej wod gruntowych .

-Ocena przydatnoéci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych

Nie dotyczy
-Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajacych

Nie dotyczy
-Okreslenie no$nosci ,przemieszczen i ogéinej statecznosci podioza gruntowego.

Przedmiotowa sie¢ kanalizacji sanitamej nie spowoduje dodatkowych naprezen na grunt —wydobyty grunt jest
0 wigkszej wadze niz wbudowane w jego miejsce materiaty. W zwigzku  z powyzszym nie zachodzi potrzeba
wykonania obliczen no$nosci i statecznosci podioza.

-Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego w réznych fazach
budowy i eksploatac]i ,a takze wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego z obiektami
sasiadujacymi.

Oddziatywanie od gruntu na projektowana kanalizacje sanitama jak i odwrotnie nie wystepuje, dotyczy to



SkrzyZzowania projektowanych kanalow z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonywaé pod nadzorem wiasciciela -
uzytkownika krzyzujacych sie urzadze.

Zabezpieczenie przewodbw na czas wykonawstwa robét przewiduje sie przez podwieszenie. Na odcinkach,
gdzie kanat przebiega przez uzytki zielone nalezy z pasa projektowanych robét zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej |
po zasypce ponownie whudowac w wykop. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ mozliwie w okresach suchych,
bezopadowych.

Uwaga: Wykopy i ich obudowy wykonywac zgodnie z PN-B -10736. Roboty ziemne i
montaZzowe prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i zarzadzeniami.

Materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacyjnej i sieci wodociagowej musza speiniac warunki okreslone
w odpowiednich normach oraz posiadaé atesty zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA  z dnia 5.08.1998 r.
Roboty budowlane moze wykonywa¢ firma posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

O rozpoczeciu robét nalezy pisemnie powiadomic wiascicieli urzadzen podziemnych oraz Gming Lubaczéw. Do
odbioru koficowego nalezy przedlozy¢ 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej.

Uwaga:

. Do zabezpieczenia robot ziemnych stosowaé szalunki systemowe .

5. OGOLNE WSKAZOWKI DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Przed rozpoczgciem robbt- wykonawca powinien wykonaé nastepujace czynnosci:
> przejaé od inwestora projekt i plac budowy,
> zabezpieczyé w terenie charakterystyczne punkly trasy sieci kanalizacji

> wyznaczy¢ w terenie miejsca skladowania poszczegdlnych materiatow, uizadzen oraz drogi dowozu do strefy
montazowej,

> zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami wiadz drogowych plac budowy powinien by¢ ogrodzony i
zabezpieczony dia ruchu pieszego i kolowego za pomoca znakéw drogowych, mostkow przejsciowych i
przejazdowych,

> wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢ zgtaszane do Projektanta w celu zajecia stanowiska w
ramach nadzoru autorskiego.

Dia formalnego uzyskania zgody na realizacje niniejszej inwestycji Inwestor musi wystapi¢ do wiasciwych
organow w celu uzyskania:

> Pozwolenia na budowe lub zgtoszenie robot.
6. ENERGETYCZNE URZADZENIA SLUZACE DO CELOW TECHNOLOGICZNYCH
Na etapie realizacji inwestyciji nie przewiduje sie z korzystania z energii elektryczne;j .

7. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZ! | OBIEKTY SASIEDNIE

7.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY | SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW

Nie przewiduije si¢ zapotrzebowania wode-woda do mycia rak gromadzona bedzie w pojemnikach natomiast
scieki bytowe od uczestnikow budowy gromadzone bedgw TOI TOl i okresowo wywozone do komory
zZlewnej przy oczyszczalni $ciekéw. Pracownicy na plac budowy przewozeni beda z miejsca zamieszkania .

7.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, ZAPACHOW PYLOWYCH | PLYNNYCH

3.8. KONTROLA JAKOSC!

Kontrola wykonania kanalizacji sanitarnej polega na sprawdzeniu zgodnosci jej budowy z projektem.
Nalezy sprawdzic:

> 05 przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete .

> Minimalna szeroko$¢ wyk’d‘pu nie powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w normach.

> Gigboko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscig okreslong w projekcie. Dno wykopu wyréwnane do
wymaganego spadku, zgodnie z projektem.

> Szalunki $cian wykopu powinny zabezpieczac ich stateczno$¢i usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

>, Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami wewnetrznymi
oraz dziataniem promieni stonecznych.

> Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych..

> Rury i ksztattki powinny posiada¢ oznakowane i zgodnie z tymi wymogami, dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

> Rurociagi uktada¢ na wyréwnanym gruncie rodzimym lub na podsypce piaskowej.

> kanat sanitarny powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig ha wyréwnanym podiozu dna wykopu z
wyprofilowanym zaglebieniem pod rure i zinwentaryzowany .

> Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona starannie, zageszczana recznie lub
mechanicznie.

> Wysokos¢ zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm.
Zageszczenie zasypki powinno w zasadzie odbywat sie recznie a pozostatej mechanicznie.

3.9.REALIZACJA INWESTYCJI

> kanalizacja sanitara

3.10. WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

> Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, stupéw oraz urzadzen podziemnych, jak kable energetyczne,
wodociagi, kanalizacja istniejaca, kabel telefoniczny, nalezy wykonywac recznie.

>Sprzet mechaniczny moga obslugiwaé wylacznie pracownicy uprawnieni i przeszkoieni.
> Przebywanie w bezposrednim zasiegu pracujacych maszyn, szczegoblnie pod wysiegnikami jest zabronione.

> Oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: ,Glebokie wykopy”, ,Wykopy’, ,Zakaz wstepu
nieupowaznionym” itp.

> Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.

4. WYTYCZNE REALIZACJ! INWESTYCJI

Wykop pod kolektor sanitarny -wykonane mechanicznie, wg warunkéw protokotu z narady koordynacyjnej
oraz w okolicy urzadzen podziemnych - recznie.

Zabezpieczenie pionowych Scian wykopow przewiduje sie na calej dlugosci umocnienie $cian wykopu petnym
szalunkiem systemowym.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ norme branzowg PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych”.

UloZony kanat z rur PVC-U nalezy obsypa¢ warstwami materialéw sypkich (przesianym gruntem rodzimym) w
strefie rurociagu po obydwu stronach na wysokos¢ rur do uzyskania min. wspét.95 wg. Proctora.



inwestycji .Po zakonczeniu prac wykonawca bedzie zobowigzany do przywrocenia terenu w obrebie realizacii
inwestycji do stanu pierwotnego. Prace ziemne sprzetem ciezkim ograniczone bgdg do pory dziennej, z uwagi na
charakter otoczenia oraz bliskos¢ zabudowy mieszkalnej. Realizacja wyszczegélnionej wyzej inwestycji wykazuje
jednoznacznie pozytywny wplyw powstatej infrastruktury na $rodowisko naturaine w obrebie realizowanego
projektu. Biorac pod uwage caloksztalt oddzialywania planowanego przedsiewziecia nalezy wskazaé, ze
zalozony projekt wykazuje pozytywny wplyw na srodowisko we wszystkich jego elementach.

8. ZALACZNIKI i CZESC RYSUNKOWA

-Uprawnienia budowlane+ zaswiadczenie z PliB

-Protokét z narady koordynacyjnej nr ..o 2018 Zdnia 2018r
-Uzgodnienie projektu kanalizacji z PKP PLK pismo znak IZDK5-505-255/18 z dnia 5.09.2018

Rys. Nr.2. Profil podiuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Rys. Nr. 3 Studzienka systemowa @315

-Plan BIOZ

W trakcie budowy kanalizacji jedng z uciazliwosci moze byé zapylenie podczas prac i uzytkowanie sprzetu
budowlanego .Aby ograniczy¢ nadmieme pylenie podczas realizacji inwestycji nalezy stosowaé maszyny
budowlane nowej generacji. Eksploatacja kanalizacji sanitamej nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla czystosci
powietrza atmosferycznego.

7.3. WYTWARZANIE ODPADOW

W fazie budowy powstawaé beda odpady z nastepujacych grup (wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 wrze$nia 2001 r.):
15 01 - odpady opakowaniowe,

A4

17 01 - odpady materialow i elementow budowlanych i drogowych,

17 02 - odpady drewna, szkia | tworzyw sztucznych,

>
>
> 17 03 - odpady asfaltow, smél i produktow smolowych,
» 17 04 - odpady metali,

>

17 05 - gleba i ziemia z wykopow.
7.4GOSPODARKA ODPADAMI

W trakcie budowy zamierzonego przedsigwziecia mogq powstac nastepujace

odpady: gruz budowlany, odpady pozostatosci kruszyw, materiaty odpadowe

powstale w trakcie prac to $cinki rur.

Podczas prac nalezy dazy¢ do zminimalizowania ilosci tych odpadow. Wykonawca

Robét powinien odpady te wykorzystaé w trakcie budowy niniejszego i nastepnych

zadan inwestycyjnych. Odpady nie nadajace sie do dalszego wbudowania nalezy

wywiez¢ na sktadowisko odpadow lub zutylizowac.

Odpady z czyszczenia ulic i placéw, zanieczyszczenia pozostawione przez

Wykonawce na drodze. Stuzby porzadkowe powinny te odpady odprowadzi¢ na

sktadowisko odpadow.

Dodatkowo powstawac beda w wyniku bytowania pracownikéw budowy odpady z grup 20 (20 03 01 i 20 03 03).
Usuwanie tych-odpadow jest obowigzkiem wykonawcy robot budowlanych na podstawie Ustawy z dnia 13
wrzeénia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.2017 , poz. 1289) wraz ze zmianami.

7.5. EMISJA HALASU, WIBRACJ!I | PROMIENIOWANIA

Nieduza emisja hatasu w przypadku pracy sprzetu budowianego na etapie realizacji. Wibracja i
promieniowanie nie beda wystepowac. W trakcie realizacii przedsiewziecia jedna z uciazliwosci bedzie hatas
maszyn budowlanych. Podczas budowy hatas ten mozna traktowac jako krétkotrwaty. Aby ograniczyé jego
nadmiemne skutki nalezy stosowaé maszyny nowej generacji. Niemniej podczas realizacji zadania nie mozna go
unikna¢. UciaZliwosé hatasu krotkotrwatego (podczas budowy) nie bedzie nadmiemie ucigzliwa dla ludzi.

7.6. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Trasa sieci  kanalizacji sanitamej  poprowadzona zostata tak, aby unikngé zniszczenia systeméw

korzeniowych drzew. Kanalizacja sanitama wykonana bedzie z rur PVC-U typu ,N” stad nie ma mozliwosci
zanieczyszczenia wod gruntowych oraz powierzchniowych. Realizacja przedsiewziecia i prowadzone roboty
budowlane wplyna okresowo na naruszenie terenu oraz szaty roélinnej w bezpo$rednim sasiedztwie i trasie
realizacji projekiu. Wplyw ten bedzie dotyczyt prac maszyn i bedzie krétkotrwaly -ustanie po zakoficzeniu
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
1 Kanalizacja sanitarna - roboty ziemne
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwnin-|km
d.1{0111-01 nym.
0.0925 km 0.093
| RAZEM 0.093
2|KNR AT-11  |Wykopy linigwe o gl. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. il w umocnieniu stu-|m3
d.110101-02 powo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
35.5*1.6*1 m3 56.800
RAZEM 56.800
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do m3
d.1|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.111)
1.5*1.5*1.5 m3 3.375
RAZEM 3.375
4|KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w liniowych o écianach pionowych w gruntach kat.[ll-1V; gle- |m3
d.1/0320-0202  |boko$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 1.6-2.5 m
3.375 m3 3.375
RAZEM 3.375
5|KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 mw m3
d.1/0109-02 gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
56.8 m?3 56.800
RAZEM 56.800
2 Kanalizacja sanitarna - roboty montazowe
6/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem m3
d.2|0501-04
35.50.1*0.5 m3 1.775
RAZEM 1.775
7|KNR 4-051  |Kanaly rurowe - wigczenie do ist.studzienki PCV o $rednicy nominainej 150 mm  |szt.
d.2|0310-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 2-18 [Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
9|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315- mm - zamkniecie rurg teleskopowsg |szt
d.2|05617-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR 5-10 Ukiadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie-typ arot m
d.2|0303-01
3 m 3.000
RAZEM 3.000
11|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o ér.nom.225 mm-pianka poliuretanowa szt.
d.2|0122-01
analogia
4 szt. - 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR-W 2-01 |Pompowanie $ciekéw godz.
d.2|0604-01 Krotnosé = 0.5
1 godz. -1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2|0706-01 Krotnos¢ = 0.5 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
14 Wykonanie podwiertu sterowanego dla rury PE fi 225 PN-10, m
d.2|analiza indy-
widualna
89.5 m 89.500
RAZEM 89.500
15|KNR-W 2-18 | Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 150 PCV mmw rurach  [m
d.2|0309-01 ochronnych bez ceny rury PCV
analogia
89.5 m 89.500
RAZEM 89.500
16|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanatu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego z wy- |m
d.2|10219-01 kopem rowka pod tasme
analogia
65.5 m 65.500
RAZEM 65.500
3 Inwentaryzacja gqeodezyjna powykonawcza




