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WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45300000-Roboty w zakresie instalacji budowlanych
CPV 45330000-Hydraulika i roboty sanitarne
CPV 45332000-XKtadzenie upustéw hydraulicznych
CPV 45310000-Boboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45311000-Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycanyc
oraz opralektrycznych
CPV 45000000-Roboty budowlane
CPV 45110000-Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlahyc
CPV 45400000-Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
CPV 45262500-Roboty murarskie
CPV 45410000-Fynkowanie
CPV 45430000-Bokrywanie podtdg dcian
CPV 45440000-BRoboty malarskie i szklarskie
CPV 45442000-Raktadanie powierzchni krygych
CPV 45442100-Roboty malarskie



1. Wstep

e Przedmiot Specyfikacji Technicznej - Przedmiot igjsrzej specyfikacji
technicznej stanowi wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robét z
zakresu wewgtrznej instalacji hydrantowej w budynku Wydzialu Wyatu
Hodowli i Biologii Zwierzgt UTP przy ul. Mazowieckiej 28
w Bydgoszczy

e Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej - NBHaj specyfikacja techniczna
stanowi podstaw opracowania szczego6towej specyfikacji technicz(&]T) dla
zakresu robot wymienionych w punkcie paey stosowanej jako dokument
przetargowy przy zlecaniu zgodnie z usfamwzamowieniach publicznych i realizacji
oraz rozliczaniu robot.

e Zakres robot olkjych Specyfikagj Techniczi - Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuj wymagania ogoélne wspdlne dla robot gipgh specyfikag
techniczi i szczegoétow specyfikacy technicza.

1.1 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:

* obiekcie budowlanym — nalg przez to rozumiebudynek wraz z instalacjami i
uradzeniami technicznymi
* budynku — naley przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwhzany z gruntem, wydzielony z przestrzenia za penpozegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
* budowie — nalgy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w ol
nym miejscu, a tak odbudow, rozbudow i nadbudow obiektu budowlanego
* robotach budowlanych — naleprzez to rozumiebudow oraz przebudogy
monta, remont lub rozbiork obiektu budowlanego, a nie staneyich biegce]
konserwacji
* terenie budowy — natg przez to rozumieprzestrze, w ktorej prowadzonegs
roboty budowlane wraz z przestrzerdajmowan przez urgdzenia zaplecza
budowy
* pozwoleniu na budoyw naley przez to rozumiedecyzg administracyjn
zezwalajca na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych abudowa obiektu budowlanego
* dokumentacja budowy — naleprzez to rozumiepozwolenie na budoywraz z
dohczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow
czsciowych i kaacowych, rysunki i opisy shace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i kstke obmiarow
* dokumentacji powykonawczej — naleprzez to rozumiedokumentagj
budowy z naniesionymi zmianami dokonanyntoku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
* aprobacie technicznej — najeprzez to rozumiepozytywry ocerg techniczg
wyrobu, stwierdzaga jego przydatn& do stosowania w budownictwie
* wiasciwym organie — naley przez to rozumigorgan nadzoru architektoniczno-
budowlanego stosownie do ich $aiavosci okreslonych w rozdziale 8
* wyrobie budowlanym — natg przez to rozumiewyrdob w rozumieniu
przepisOw o ocenie zgodiog wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposgatyrw obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedyntiy jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym geaeniu stanowgcym integralg catas¢ uzytkows
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* dzienniku budowy — naly przez to rozumie dziennik wydany przez
wiasciwy
organ zgodnie z oboyziujagcymi przepisami, stanowsy urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarnzekolicznaci zachodgcych w
czasie wykonywania robot
* kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez engwe robot, upowaniona
do kierowania robotami i do wgpbwania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponogza ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzogbudowe
* rejestrze obmiarOw — nale przez to rozumieakceptowas przez inspektora
nadzoru kgizke z ponumerowanymi stronami, $hca do wpisywania przez
wykonawe obmiaru dokonanych rob6t w formie wyligzeszkicow i
ewentualnie dodatkowych getnikdw; wpisy w rejestrze obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
* materiatach — naky przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rownierdzne tworzywa i wyroby niezfaine do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacja projekiowpecyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez inspektora nadzoru
* odpowiedniej zgodniei — naley przez to rozumiezgodnd¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, dlijgranice tolerancji nie zostaly olitene - z
przeaitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo rodzaju robot
* poleceniu inspektora nadzoru — rgi@rzez to rozumiewszelkie polecenia
przekazane wykonawcy przez inspektora nadediarmie pisemnej dotygze
sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy
* projektancie — nalgy przez to rozumieuprawnion osolg prawry lub fizyczry
edaca autorem dokumentacji projektowej
* przedmiarze robot — nate przez to rozumiezestawienie przewidzianych do
wykonania rob6t wedtug technologicznej kolégiach wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem #oi rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych
* czgéci obiektu lub etapie wykonania — nayeprzez to rozumieczesé obiektu
budowlanego zdaddo spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
wytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji
* ustaleniach technicznych — najeprzez to rozumieustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczeg@hwpecyfikacjach technicznych

1.2 Oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — program zapewnienia jdko

Bhp — bezpieczestwo i higiena pracy

1.3 Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

e Przekazanie terenu budowy - Zamawggj w terminie okrdonym w
dokumentach umowy przek@a wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjny przekae dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekitowha komplety SST.

e Dokumentacja projektowa - przekazana dokumentaggektowa ma zawieéa
opis, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
szczegoOtowych warunkach umowy, uwgdtiagcym podziat na dokumentacj
projektowg dostarczom przez Zamawiagcego i sporzdzory przez Wykonawe



6

e Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektows i SST - dokumentacja projektowa,
SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawmyzpnspektora nadzoru
stanowj zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wétlyojednym z
nich g obowhzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekaimentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow ohowe
kolejnds¢ ich wanosci wymieniona w  ,0gollnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mie wykorzystywa bledéw lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychntiggsowiadomé Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawdkprzypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbimosci podane na rysunku wielkd liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie endgne roboty i dostarczone
materialy maj by¢ zgodne z dokumentacj projektows i SST. Wielkdci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST eda uwazane za warti
docelowe, od ktorych dopuszczalreagchylenia w ramach okdlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli smu by¢ jednorodne i
wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty niedy zgodne z dokumentacprojektowg lub SST

i maja wplyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostan zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykomgponownie na
koszt wykonawcy.

e Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jesbow@zany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwaniaizaegl kontraktu a do
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca alosy, zainstaluje i
bedzie utrzymywd tymczasowe umglzenia zabezpieczme, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcasszelkie innesrodki
niezledne do ochrony robot, wygody spotecgeioi innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega e@bnej zaptacie i przyjmuje i ze jest whczony w
cere umowrs.

e Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét - Wykonawea obowjzek
zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dmtye ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy ykenywania robét
wykonczeniowych Wykonawca cdlzie podejmowa wszelkie konieczne kroki
majgce na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oragdbie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub wiasnii spotecznej, a wynikggych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania. Stasugk do tych
wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgl na lokalizagj warsztatow,
magazynow, skladowisk, srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazamizlmmsciag powstania pzaru

e Ochrona przeciwp@rowa - Wykonawca dulzie przestrzegaprzepisy ochrony
przeciwpaarowej, w tym celu gdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz w pojazdach. Matgridatwopalne bda
skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisanabezpieczone przed
dostpem o0sOb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane p@rem wywotanym jako rezultat realizacji robot afiraez personel
wykonawcy.

e Ochrona wiasnii publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiazkaochrogr
instalacji, takich jak ruroggi, kable itp. Wykonawca zapewni wWkwe
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacjizidzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychtalasji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zaedewanych zytkownikow oraz
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bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcagdzie odpowiada za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykgzhn w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo.

e Bezpieczastwo i higiena pracy - podczas realizacji roagkonawca bdzie
przestrzega przepisow dotycxrych bezpiecaestwa i higieny pracy. W
szczegolnéci wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowraz nie spetniggych
odpowiednich wymaga sanitarnych.. Wykonawca zapewni ¢daie utrzymywat
wszelkie uradzenia zabezpieczmje, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. erse, ze wszelkie
koszty zwhzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

e Ochrona i utrzymanie robot - Wykonawcedbie odpowiedzialny za ochren
robét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robot od daty rozpecia do
daty odbioru ostatecznego.

e Stosowanie gi do prawa i innych przepiséw - Wykonawca zolaaany jest
zna& wszelkie przepisy wydane przez organy administrgggnstwowej i
samoradowej, ktore s w jakikolwiek sposob zwizane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis wytycznych podczas
prowadzenia rob6t . Np. rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r Nr 47, ptixl).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wyma@a prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugdzer lub metod i w sposob gty bedzie informowa
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsiasikopie zezwolg i inne
odnagne dokumenty.

1.4 Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamoven (CPV)

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332000-3 Ktadzenie upustéw hydraulicznych

2. Materiaty

e Przechowywanie i skladowanie materialow - Wydona zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gglg bne potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczszczeniem, zachowady sakas¢ | whasciwos¢ do
robot i byty dosgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejggaczasowego
skladowania materiatoweldg zlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

e Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakoiowym - Materialy nie
odpowiadajce wymaganiom jakmiowym zostag przez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy, 41z zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykozdacsk z jego nieprzyciem i
niezaptaceniem.

e Wariantowe stosowanie materiatow <$lJelokumentacja projektowa lub SST
przewidup mazliwo$¢ zastosowania emych rodzajow materiatdbw do wykonywania
poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadémpektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materi&ybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie mm@ by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



3. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyt, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot. Spek uzywany
do robdt powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typow i ilégci wskazaniom zawartym w SST, programie zapemaie
jakaosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanyrez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowéa przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami ok&gonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazah Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umawSprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy
lub wynagty do wykonania robot ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotow

do pracy. Rdzie spetniat normy ochronysrodowiska i przepisy dotygze jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzdapie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgiz do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupazliwosé
wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzygg@o akceptag¢j przed
uzyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezendy
pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

e Ogdblne wymagania dotygze transportu - Wykonawca jest zobgrany do
stosowania jedynie takicmodkow transportu, ktére nie wplynniekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wikciwosci przewaonych materiatdw. Liczba
srodkéw transportu dmzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazh Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

e \WWymagania dotyere przewozu po drogach publicznych - Przy ruohu
drogach publicznych pojazdydy spetni@ wymagania dotycgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giebi na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych
obchzen na osie mog by¢ dopuszczone przez wtawy zarad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotneggtiiowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca dalzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogpublicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

e \Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragadnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, ich zgodnéé¢ z
dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacjitadraz
poleceniami Inspektora nadzoru..

e Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawowv
wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego ldzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawna wiasny koszt.

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptaciji lub odrzucenia materiatow i
elementdw rob6t dula oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, azakv normach i wytycznych.

e Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robét dula wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod zggo
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrgnia robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.



6. Kontrola jakosci robot

e Program zapewnienia jad@ - Do obowgzkdéw Wykonawcy naley opracowanie

I przedstawienie do zaakceptowania przez nspektonadzoru programu

zapewnienia jakai (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sjo®ykonania

rob6t, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratiej wykonanie

robét zgodnie z dokumentagprojektowny, SST.

e Program zapewnienia jakm winien zawiera:

- organizagj wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadaenbot

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowad¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot

- system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaion
wykonywanych robot

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli

- sposob oraz forsmgromadzenia wynikow badazapis pomiardw, wygganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie nebdbgicznym, proponowany
sposob i forma przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicz
nymi oraz wyposeeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo
-kontrolne

- rodzaje i ild¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zaladunku
materiatow

- sposo6b i procedampomiaréw i badéa prowadzonych podczas dostaw materiatdw

e Zasady kontroli jakai robot - Wykonawca jest odpowiedzialny za pein

kontrole jakasci robot i stosownych materiatdw. Wykonawca zapeadpowiedni

system kontroli, wiczapc w to personel, spgr, zaopatrzenie i wszystkie udzenia

niezkedne do bada materialdw oraz robdt. Wykonawcadzie przeprowadza

pomiary i badania materialdbw oraz robét ze¢stmtliwoicia zapewniajca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wyma@ano do zakresu badla ich

czestotliwosci s3 okreslone w  SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam

okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedit konieczny, aby zapewni

wykonanie robot zgodnie z umawWszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i

prowadzeniem badamateriatéw i robot ponosi Wykonawca.

e Badania i pomiary - Wszystkie badania i pomiaggla przeprowadzone zgodnie

z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie ohggmjakiegokolwiek

badania wymaganego w SST, stosébwaaozna wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzBrmed przysipieniem do

pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajiejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomniarb badania, Wykonawca

przedstawi na gmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

e Raporty z bada- Wykonawca bdzie przekazywaInspektorowi nadzoru kopie

raportbw z wynikami badajak najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie

okreslonym w programie zapewnienia jakn. Wyniki bada (kopie) kxda

przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaeliwg dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

e Badania prowadzone przez Inspektora nadz@la-celdw kontroli jakéci i

zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jestickonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatduradet ich wytwarzania. Do uniltiwienia

jemu kontroli zapewnionaghzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony



10

Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzmo uprzedniej weryfikacji

systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykongveedzie ocenia zgodnd¢

materiatdbw i robot z wymaganiami SST na  podstawrgnikow bada

dostarczonych przez Wykonagvc

e Certyfikaty i deklaracje - Inspektor nadzoruzaalopyci¢ do wycia tylko te

wyroby i materiaty, ktore:

- posiadg certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé

z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz wéaiwych przepisow i informacji

- posiadaj deklarac zgodndci lub certyfikat zgodn&i z: Polsk Normg lub

aprobag techniczg w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowionasRiej

Normy, jezeli nie @ objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigj

wymogi SST.

- znajdug si¢ w wykazie wyrobéw o ktorym mowa w rozpadzeniu Ministra

Infrastruktury z 2004 r. (Dz.U.198 z pdejszymi zmianami)

- w przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesiywymagane przez SST,

kazda ich partia dostarczona do robétbie posiadate dokumenty, okéajace w

sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek mdierigtore nie spetniaj tych

wymaga beda odrzucone.

e Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem ¢dmvym obowjzujacym

Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy

do kaica okresu gwarancyjnego Prowadzenie dziennika bydayednie z § 45

ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku tayddZapisy w dzienniku

budowy leda dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robdt, stanu

bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budovidapisy lgda

czytelne, dokonane trwaitechnily, w poradku chronologicznym, bezp@dnio

jeden pod drugim, bez przerw. Zetone do dziennika budowy protokoty i inne

dokumenty bda oznaczone kolejnym numerem gnika i opatrzone dati

podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziemmiudowy nalgy wpisywa

w szczegOlnéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowe

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru prograrpewaienia jakéci i
harmonogramoéw robét

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementow robot

- przebieg robot, truddoi w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

- daty zargdzenia wstrzymania robot z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbioréw robét zand@jch i ulegajcych zakryciu,
czsciowych i ostatecznych odbiorow robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegsgch
ograniczeniom lub wymaganiom w z@ku z warunkami klimatycznymi

- zgodndc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej

- dane dotycxee czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania robot

- dane dotycxe sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczce jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych batla podaniem kto je przeprowadzat
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- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowliadaniem kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu rob6t

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovedsb
przedi@zone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania $)ecyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca iz zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika bwdobliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowanie. Brojektant nie jest jednak stgpamowy

i nie ma uprawni@do wydawania poleée Wykonawcy robét

Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego
postpu kadego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robaeprowadza si
sukcesywnie w jednostkach pratyjch w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoduoblub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakmi materialdbw, recepty robocze i kontrolne wynikada
Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema
jakosci. Dokumenty te stanowi zabczniki do odbioru robot. Winny ldy
udostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru

Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza si

a/ pozwolenie na budaw

b/ protokoty przekazania terenu budowy

¢/ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d/ protokoty odbioru robot

e/ protokoty z narad i ustale

f/ operaty geodezyjne

g/ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagiie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formpreewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgldu nazyczenie Zamawiarego.

7. Obmiar robot

e Ogodlne zasady obmiaru robot - Obmiar robgitzie okréla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robét, zgodnie z dokumengagyrojektovg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonujgk@dhawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obraigzh robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgiki obmiarow Jakikolwiek hid lub
przeoczenie (opuszczenie) wéitd robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgeku ukaiczenia wszystkich
robét. Bkdne dane zostgrnpoprawione wg ustabe Inspektora nadzoru nasmie.
Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z e¢ztcscia wymagal do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym oklenym w umowie
czasie.

e Zasady okrdania ilasci robot i materiatdw - Zasady oktenia ilasci robot
podane $ w odpowiednich specyfikacjach technicznych 1 KNiRaz KNNR.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkamied&nymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe.
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e Urzadzenia i sprd pomiarowy - Wszystkie ugglzenia i sprgt pomiarowy,
stosowany w czasie obmiaru rob@dl zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJeeli
urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestuycych, to Wykonawca dulzie
posiadé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowedl przez
Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie tiaanbdt.

e Wagi i zasady wdfania - Wykonawca dostarczy i zainstaluje gdzenia
wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST. délzie utrzymywd to
wyposaenie, zapewnigt w sSposob agly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbiér robot

e Rodzaje odbioréw robot - W zateosci od ustalé odpowiednich SST, roboty
podlegag nastpujacym odbiorom:

a/ odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

b/ odbiorowi czsciowemu

¢/ odbiorowi ostatecznemu (&oowemu)

d/ odbiorowi pogwarancyjnemu

e Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu - polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robdt oraz ioi tych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegn zakryciu. Odbior robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu bdzie
dokonany w czasie untiwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogodlnego pepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru
Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektoradzoru. Odbiér &dzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie zmiej jednak nt w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomaientym fakcie Inspektora
nadzoru. Jak& i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawiegaych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacjdakumentagj projektows,
SST i uprzednim i ustaleniami.

e Odbidr czsciowy - polega na ocenie #o i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonuje eidla zakresu robét ok§lwnego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorzatesznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

e Odbiér ostateczny (K@mowy) - polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu §Gip oraz jakdci. Catkowite
zakaczenie robot oraz gotowe do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny trobasgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakezenia robot i przggia dokumentéw. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona pEZamnawiajcego w obecrigi
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigrajroboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafid pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodéw wykonania robot z dokumentacprojektovg i
SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisjeozap s¢ z realizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu oraz
odbioréw czsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uiniggcych i
rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania maczonych robot
poprawkowych lub rob6t uzupetnigych w poszczegélinych elementach
konstrukcyjnych i wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i lista
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stizienia przez komigj ze
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jakas¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentaelnacznie odbiega
od wymaganej dokumentagprojektowy i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@moceni pomniejszan
wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach
umowy. Podstawowym elementem jest protokét odbi@statecznego robat,
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawtapo. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowzany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj podwykonawcz, tj. dokumentagj budowy =z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz dgayjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowlekzmentéw umowy i ew.

uzupetniagce lub zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i kgizki obmiarow (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z

SST i programem zapewnienia jdkb(PZJ),

6. deklaracje zgodnoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw,
certyfikaty na znak bezpieazstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakaosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzgych (np. na przekenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych roboét tacielom urzdzem,

8. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopk mapy zasadnicze] powstalej w wyniku geodezyjneyventaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania

dokumentacyjnego nie ¢tla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonavgowyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zarglzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetraap kpdg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

e Odbiér pogwarancyjny - polega na ocenie wykonanyochét zwiazanych z

usungciem wad, ktore ujawni sic w okresie gwarancyjnym ickojmi. Odbior

pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu
uwzglkdnieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior ostatgcobot”.

g b~ Ww

9. Podstawa ptatndci

e Ustalenia ogodlne - podstavptatngci jest ocena jednostkowa skalkulowana przez

wykonawe za jednostk obmiarows ustalor dla danej pozycji kosztorysu prztg

przez Zamawiajcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawtatnaci jest wartéé¢ (kwota) podana

przez Wykonawg i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych

(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageode ryczaltowe dulzie

uwzglkdniac wszystkie czynnii, wymagania i badania skltadeg¢ st na jej

wykonanie, okréone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projekés.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdipds obejmowsa:

* robocizre bezpdredng wraz z narzutami,

o wartcs¢ zwyty materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowani
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
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e warta¢ pracy spretu wraz z narzutami,

» koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami, ale z wygzeniem
podatku VAT.



15

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WEWNETRZNA INSTALACJA
HYDRANTOWA



© © N o g s~ wDdPE

=Y
o

16

SPIS TRECI

LAY ] <7 o PPN 2.
Y] T 3
Y o <1 PP USRI a.
TrANSPOI. . e e et e e e e e e eenes 5
WyKonanie robO0t............uvveiiiiie e 6...
(0] Y] F= T = 1 o S PUPORRR 10
(@] o]0 91 = T o] oo | P PPRRRRPRRPRR 11
(@70 o] (o] gl £o] oo | PR EPEERPURPPR 11
Podstawa platBOi...........ccoeeiiiiiiiieeec e 13
. PrZepiSy ZWIZANE.........uuuuiiiiiei ettt 17



17

1. Wstep
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dofgezwykonania i odbioru robot z
zakresu wewgtrznej instalacji hydrantowej w budynku Wydzialu Wyatu
Hodowli i Biologii Zwierzgt UTP przy ul. Mazowieckiej 28
w Bydgoszczy

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe,ayte w niniejszej specyfikacjiagzgodne zobovizujgcymi
odpowiednimi normami i okégeniami zawartymi w ST — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowven (CPV)

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332000-3 Ktadzenie upustow hydraulicznych

2.0 Materiaty

Materiaty |1 wyroby hutnicze z elementami spawanympowinny posiada
zaswiadczenie o gwarantowanej spawadlrio Obrobka mechaniczna, plastyczna lub
cieplna elementéw powinna dprzeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla
danego materiatu. Zwracag¢suwag na to, aby metody stosowane przy tych
czynnaciach nie spowodowaty uszkodzpowierzchni roboczych, ani nie obply
wiasciwosci fizycznych i wytrzymatéciowych materiatdw. Rury powinny By
proste, czyste od zewtmz i wewrgtrz, bez werdéw i widocznych ubytkdw.
Wykonawca zobowizany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postEstow,
swiadectw jakdci, specyfikacji, paszportéw, instrukcji obstugi DTR, Kkart
gwarancyjnych, rysunkéw moriawych itp. Na zadanie Inspektora nadzoru,
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegotoM@macje dotycgce
zrodta wytwarzania i wydobywania materialtéw oraz odpednieswiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania wowaéttwie i prébki do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca pbonodpowiedzialné¢ za
spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatdw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wiaiwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalnami PZJ.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robd&idicych przedmiotem niniejszej
specyfikacji g:

e rury i ksztaltki ze stali wglowej zewrtrznie i wewrtrznie ocynkowane
0 pohczeniach zaprasowywanych z uszczdteDM.

e zawory kulowe odcingge PN10 o pakczeniach gwintowanych

e Srubunki i zhczki przegciowe - systemowe

e zawor priorytetup 65 mm

o filtr siatkowy FS-1 kotnierzowy PN10 dn 65 - 80

e izolator przeptywow zwrotnych z obirng stref cisnienia z maliwosciag nadzoru
(zawor antyskeeniowy) wg PN-EN-1717:2003 rodziny BA dn 80

e zawor antyskaeniowy rodziny EA dn 40 (z demorita)

e hydranty p.-ps. ¢ 25 mm kompletne, z zaworem hydrant-owym dn 2&.em
potsztywnym diugéei 30 mb i szaflg nascienrg

e hydrant p.-pa. ¢ 25 mm kompletny, z zaworem hydrant-owym dn 25gzem
potsztywnym diugéei 30 mb i szafly nascienrg z miejscem na gaice

e hydrant p.-pa. ¢ 25 mm kompletny, z zaworem hydrant-owym dn 25 g¢zem
potsztywnym diugéci 30 mb i szafly wnekows
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e uchwyty do rur — systemowe EI60

e taczniki —srubunki gwintem wewgtrznym i zewgtrznym: PN10
e rury ochronne zgodnie z BN-72/8976-50

emasy ogniochronne — EIl 60.

e otuliny polietylenowe jednowarstwowe o grgbol,5 cm

*Sktadowanie

e Rury skladowa na placu budowy na regatach w zangkyth pomieszczeniach.

e Rury o r@nych srednicach powinny hiysktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to

mozliwe, to rury o wekszychsrednicach i grubszyckciankach powinny znajdowa

si¢ na spodzie. To samo dotyczy ukladania rusrodkach transportowych.

e SzczegOllnie naky zwrac& uwag na zak@éczenia rur i zabezpieczge korkami

e Nie dopuszcza do skladowania w sposob, przy ktorym moglyby wpyit

odksztatcenia - w miamazliwosci przechowywé opakowaniach fabrycznych.

e Nie dopuszczado zrzucania i ,wleczenie" pojedynczych rurgaek lub kegow

po podiau.

e Zachow& szczegoln ostranos¢ przy pracach w ob#onych temperaturach

zewretrznych, poniewa podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach

ujemnych znacznie wzrasta.

e Ksztaltki, zhczki, armatura i inne materiaty o matych gabarytadwinny by

skladowane w pojemnikach w sposob updkowany, z zachowaniem v

omawianychsrodkow ostranosci.

e Wysoka¢ sktadowania nie mi@ powodowa jego odksztataei uszkodzé

e Wyroby z tworzyw sztucznych podatne na uszkodzemechaniczne chrani
przed uszkodzeniami poch@dymi od podtaa, na ktorym s sktadowane lub
przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niéetaych urzdzer i metod
przetadunku

e Otuliny izolacyjne przechowywawn pomieszczeniu w pozycji poziomej w
kartonach lubekawach foliowych, wysoki skladowania nie ni@ powodowa
jego odksztataei uszkodze

e Otuliny chroné przed kontaktem ze smarami, paliwami, olejamiprgszczalni-
kami organicznymi

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych

i jakosciowych materiatébw dostarczanych na plac budowyz ara ich witdciwe

skladowanie i wbudowanie zgodnie z zaniami PZJ.

3.0 Sprat

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyt, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu gradowisko i jaké¢ wykonywanych rob6t. Na
zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru ikoplokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sptzn do wytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem. Do wykonywania robot Wykonawca p@ami dysponowa
nastpujagcym sprztem:

e podstawowe naegzizia kczne do obcinania i obrobki rur

e komplet elektronakgzi

e komplet narzdzi slusarskich

e komplet narzdzi monterskich do rob6t instalacyjnych

e komplet do spawania gazowego

e wiertnice do wykonywania otworow w przegrodach dnthnych
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4.0 Transport

Do transportu materiatdw, spitm budowlanego i uggdzen stosowdé sprawne

techniczniesrodki transportuSrodki transportu powinny zabezpieézaatadowane

wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

e Rury w wigzkach musz by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej
diugaci, dostawczymi lub skrzyniowymi.

e Zatadunek i wytadunek rur w wzkach wymaga iycia podnénika widtowego z
ptaskimi widetkami lub gwignia z belka umaliwiajaca zaciskanie gizawiesin na
wigzce. Nie wolno stosowtazawiesin z lin metalowych lubdauchéw.

e Rury powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtgrodka transportu.

e Wytadunek rur powinien odbywasic z zachowaniem wszelkicinodkow
ostranosci uniemaliwiajacych uszkodzenie rur.

e Rur nie wolno zrzucazesrodkow transportowych.

e Wysoka¢ tadunku na samochodzie nie seqorzekraczal,0 m.

e Rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury
faliste] lub desek poddauchy spinajce boczngciany skrzyni samochodowe;.

e Przy zatadunku i roztadunku rur nie wolno ich r&uani przetaczapo pochyini.

e Przy diugdciach wekszych ni diugas¢ pojazdu wielké¢ zwisu nie mae
przekraczal,0 m.

e Ksztattki i gczniki dla rur przewoZinalezy w pojemnikach z zachowaniem
ostranaosci jak dla rur.

e Armatura zaworowa przewona mae by dowolnymisrodkami transportu w
pojemnikach zabezpieczeaych ja przed uszkodzeniem i zabrudzeniem

e Wysoka¢ tadunku na samochodzie nie miegowodowaé jego odksztatagei
uszkodzé

e Zatadunku i roztadunku dokonywaecznie dbajc, by nie doszto do powstania
uszkodze

e Zdemontowane rurogii, urzzdzenia i armatyrprzewozé samochodami
skrzyniowymi

e Przewaony tadunek zabezpieczprzed przesunciem

e Przewaony tadunek nie mae przekraczagabarytéw pojazdu

e Do transportu tywac tylko samochoddéw krytych

e Materiaty naley ustawt rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obabg
I zabezpieczyprzed maliwosciag przesuwania gipodczas transportu.

e Otuliny izolacyjne przewozimazna w pozycji poziomej samochodami
dostawczymi lub skrzyniowymi w kartonach lglkawach foliowych

e Otuliny nie mog wystawa poza obrys pojazdu i nale zabezpieczyje przed
przemieszczaniem

5.0 Wykonanie robot
* Roboty demontzowe

Przed przysipieniem do demonta instalacji wodoeigowej naley opr@nic jg z
wody. Armatug zaworows demontowad przez wykecenie z podgf doptywowych
lub rozkecenie zjczy srubunkowych. Ruroggi stalowe rozkgci¢ lub pocié
elektonargzdziami. Uchwyty rurocigéw wykw ze scian. Przy demonta dotazy¢
stara, by nie wyradzi¢ szkéd w pomieszczeniach. Demomwai ulegaj wszystkie
hydranty dn 52 mm wraz z osptem i szafkami wegkowymi. Ponadto wymieqi
nalezy pierwszy zawor odcinggy na przydczu w budynku na zawor kulowy PN10 o
pofaczeniach gwintowanych. Istnigy na IV petrze hydrant dn 25 mm nalg wraz

z szaflg i osprztem zdemontowai nastpnie ponownie zabudowav miejscu
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wskazanym na rzucie. Natomiast istaggj hydrant dn 25 mm na parterze qudh¢
od istniegcego poddgia i nasgpnie podiczye do nowej instalacji hydrantowe;.
Podejcia po zdemontowanych hydrantach ngleakorkowé. W wezle cieplnym
istniejgce odgajzienie dn 32 mm vgczone w przydcze przed pierwszym zaworem
nalezy odci¢ i wiaczy¢ do projektowanej instalacji wody bytowej zgodniezzscia
rysunkows. Podejcie po zdemontowanym odgateniu zakorkowé

*Podziat instalacji wodoghowej w wezle cieplnym

Za pierwszym zaworem odcinaym na przydczu w budynku zainstalowazolator
przeptywéw zwrotnych z obmong stref cisnienia z maliwosciag nadzoru (zawor
antyskaeniowy) wg PN-EN-1717:2003 rodziny BA& 80 mm. Przed zaworem
antyskaeniowym zabudow@filtr siatkowy kotnierzowy typ "FS-1" dn 80 mm. Za
zaworem antyskeeniowym instalag wodockgowa rozdzielt na instalag
hydrantowy i instalacg dla celéw bytowych (zgodnie ze wskazaniami w&ciz

rysunkowej). Dla zabezpieczenia instalacji wodgoivej przed niekontrolowanym
wyptywem wody w przypadku zaistnienia zaou na odgakieniu do instalaciji
"bytowej" zabudowa nalezy zawor priorytetue 65 mm, poprzedzony filtrem
siatkowym typ ,FS-1" dn 65 mm. Zadaniem w/w zawojast odcicie doptywu

wody do w/w instalacji na wypadek jej rozszczelimen wyniku paaru.

* roboty montaowe -instalacja hydrantowa

Projektowayn instalacg hydrantow wykona& z rur i hcznikdw stalowych
wewretrznie i zewntrznie ocynkowanych o padzeniach zaprasowywanych z
uszczelg EPDM. Jako armatgrodcinajca stosowé zawory kulowe o pakzeniach
gwintowanych PN10. Ponadto wg wskaaa czsci rysunkowej na IV pitrze, na
ktorym kanczg sie piony wykon& nalery rurocihgi wody obiegowej zapewnigge
biezacy przeptyw wody przez instalgcjhydrantovd i zabezpieczagy ja przed
zagniwaniem. Ruroggi uktad& nad sufitami podwieszanymi i po wierzcfeian na
typowych wspornikach i zawiesiach o odpaiticogniowej El 60. Po zakazeniu
prac montaowych dokoné& préby szczelnéi instalacji na dnienie 1,0 MPa, a
nastpnie B wyplukat. Przegcia projektowanych ruroggdéw przez przegrody
oddzielenia pgarowego {ciany wezta cieplnego) uszczelhi masami
ogniochronnymi — El 60. Dla zabezpieczenia insjalaowadzonej na parterze w
przestrzeni sufitu podwieszanego przed wykraplanse na niej pary wodnej
rurociggi zaizolowd& otulinami z pianki polietylenowej gr. 1,5 cm. W ejscach
wskazanych na rysunkach zabudéwa szafkach n&iennych i wgkowych
hydranty p.-pa. ¢ 25 mm z wzem poétsztywnym diugai 30 mb (wykorzysta 2
hydranty istniggce). Zawory hydrantowe montowana wysokéci 1,35 m od
posadzki. Po zakmzeniu prac montmwych dokona pomiaru wydajnéci i
cisnienia hydrantéw.Trasy przewoddw powinny¢kainwentaryzowane i naniesione
w dokumentacji powykonawczej. Przewody prowadzore spianach lub pod
sufitami powinny spoczywana podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytugelanw odsgpach nie
mniejszych ni:

- rurocggi montowane pionowo - 2,0 m

- rurocggi montowanych poziomo —-1,5m

Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania pomgw poziomych powinna
zapewnt swobodne przesuwaniegsiur. Przy przeéjciu przewodu przez przegred
budowlann nalery stosowa tuleje ochronne. Tuleja powinna dyurg o srednicy
wewretrzne] wikszej odsrednicy zewgtrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm,

przy prze§ciu przez przegragpionows.
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Tuleja ochronna powinna bydtuzsza ni grubagci przegrody pionowej o ok. 2 cm z
kazdej strony. Przestrdemiedzy rug przewodu a tulgj ochronm powinna by
wypetniona materiatem trwale plastycznym niedzigdgin korozyjnie na ru,
umazliwiajacym jej wzdhzne przemieszczaniegsi utrudniagpcym powstanie w niej
napegzen scinagcych. W tulei ochronnej nie powinno znajdadwaic zadne
pofaczenie rury przewodu. Przy prowadzeniu ruggéiv w bruzdach pod tynkiem
do zamurowania bruzdzywaé tylko zaprawy nie zawieraggej wapna. Do monta
mozna wy¢ jedynie elementéw, ktore waden sposéb nie zostaty uszkodzone
podczas transportu i magazynowania. Rury i ksitaltkonic przed uderzeniami,
czy innymi przyczynami uszkod@genechanicznych. Zawory przelotowe odcyta
oraz armatuy czerpalg montow& w miejscach oznaczonych na rysunkach. Zawory
te powinny by zlokalizowane w miejscach tatwo dgshych. Armatura stosowana
w instalacjach wodoggowych powinna odpowiadawarunkom pracy (énienie i
temperatura) danej instalacji. dzenie instalacji wodoggowej wody pitnej uwza
sic za wyregulowane, jeli woda wyplywa z najwiej potaznych punktow
czerpalnych, a czas napetniania zbiornikdw sphdygh nie przekracza 2 minuty.
Regulacji rozptywu wody cieptej w poszczegolnychieglach urzdzen nalery
wykon& przy wyciu nastaw na zaworach termoregulacyjnych. Przegsppieniem
do pomiaru temperatury cieptej wody nalewyregulow& prae zrodia ciepta,
sprawdzt zgodnd¢ wykonania prac z wymaganiami dokumentacji. ddeenie
cieptej wody mana uzna za wyregulowane , jeli z kazdego punktu ptynie woda o
temperaturze okénej w dokumentacji, technicznej, z odchytk5 °C. Pomiaru
temperatury naley dokon& po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Bomi
temperatury cieptej wody naig dokond& termometrem eciowym z podziati 1°C.
Instalacg wodochgowa po zak@czeniu montau naley podd@& badaniom na
szczelné¢. Mozna dokona prob szczelngi poszczegodlnych ztadow lub odeaien.
Badania szczelrdoi nalezy przeprowadzi w temperaturze otoczenia paiey O °C.
Badania wykona przed zakryciem bruzd i obudow i wykonaniem izplaeplnej.
W przypadkach koniecznych o by¢ wykonana préba gzciowa, jeeli badanie
szczelnéci w czasie préby kiccowej bytoby niemaliwe lub utrudnione. Instalacja
wodochgowa przy dnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wastd cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszynzri,0 MPa nie powinna wykazywarzeciekow na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej ageéniach. Instalacje uwa st
za szczely, jezeli manometr w gigu 20 minut nie wykazuje spadkusmienia.
Badania instalacji cieptej wody nale wykona dwukrotnie: raz napetnigg
instalacje woda ziny) drugi raz wod o temperaturze 55 °C. Podczas drugiej proby
nalezy sprawdzé zachowanie siwydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Pgéb
szczelnéci na gogco przeprowadzina cinienie wodocigowe.

Czynndaci przy wykonywaniu proby szczelfwo:

- napetnienie instalacji wadzimmng

- podbczenie pompy wytworzeniastiienia i utrzymania go przez 15 minut

- sprawdzenie szczelbm wszystkich pajczen i dtawic

- spuszczenie wody

- napetnienie instalacji wadyorca

- badanie szczeldoi instalacji przez 72 godziny

- uszczelnienie armatury

- regulacja dnien odbiorczych

6.0 Kontrola, badania i odbiér robot

* Ogolne zasady kontroli jakoi robo6t

Ogdélne wymagania dotygze wykonania rob6t, dostawy materiatbw, sfuzi

srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania ogoéln&ykonawca jest
odpowiedzialny za peinkontrok jakosci robot, materiatow i uedzen. Wykonawca
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zapewni odpowiedni systensiiodki techniczne do kontroli jakoi robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkieabiad i pomiary bda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Agirobechnicznych przez
jednostki posiadage odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrolagzeama z
wykonaniem wymiany instalacji centralnego ogrzewanipowinna b¥§
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét. Wypizeprowadzonych bada
naleey uzn& za dodatnie jeli wszystkie wymagania danej fazy robdt zostaty
spetnione. Jeeli ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione nale darny faz
robét uzné za niezgods z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi
badanie ponownie. Kontrola jad@ robot powinna obejmowanastpujace badania:
zgodndci z Dokumentag Projektowg: wielkosci i lokalizacji grzejnikéw;srednic,
tras i spadkow ruroggow; poprawnéci montau i rodzaju armatury; szczelfw
instalacji; wykonania nastaw wginych na zaworach; wykonania izolacji termicznej.

* Badania jakéci robot w czasie budowy

Badania jakéci robét w czasie ich realizacji nale wykonywa& zgodnie z
wytycznymi wiagciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach
Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméeghhologicznych.

7.0 Obmiar rob6t

Ogodlne zasady i wymagania dotyce obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania
ogolne". Obmiar robot oksi ilos¢ wykonanych robo6t zgodnie z postanowieniami
umowy. llaé¢ robot oblicza s wedlug pomiaréw z natury, z uwzgdhieniem
wymaga technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmujekeaicdze obmiaru.
Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy stosowane do obmiaru robot podiggaj
akceptacji Inspektora nadzoru i masposiadd wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe:
e W n¥ mierzy s¢:

- powierzchrg malowania

- powierzchny termoizolacji
e W mb mierzy sj:

- dtugaci rurockgow
o W kpl. lub szt. mierzy si

- uradzenia

- przybory i armatwr

8.0 Odbidr robaot
Ogodlne zasady odbioru robo6t i ich prae podano w ST ,Wymagania ogolne”.

e Odbioru robét naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru
Rob6t Budowlano — Mongawych
e Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalregeny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich§p, jakasci | wartasci.
e Gotowad¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikelolvy
przedktadajc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumengappwykonawcz
robot.
e Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodme postanowieniami
Kontraktu oraz obovgzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
e Przy odbiorze powinny ldydostarczone nagiujagce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzage jaké¢ wbudowanych materiatow

-Swiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow
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- Instrukcje eksploatacji i konserwacji gizen

- Protokoty odbioréw eZciowych

- Protokoty regulacji wspnej uradzen

- Swiadectwa kontroli technicznej producentéw orazutokntacje techniczno —
ruchowe dla poszczegolnych adzen

Przy odbiorze kfcowym instalacji natey przediayé protokoty odbiorow
czesciowych i préb szczelrioi, a take sprawdzi zgodnd¢ stanu istnigjcego z
dokumentagj techniczig oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegolnéci nalezy skontrolowd :

- uzycie wigciwych materiatow,

- prawidtowa¢ wykonania paiczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelgagich,

- wielkos¢ spadkow przewoddw,

- odlegtaci przewoddw wzgldem siebie i od przegrod budowlanych,

- prawidtowa¢ wykonania podpor przewoddow oraz odlégiamiedzy podporami,

- prawidtowa¢ ustawienia armatury,

- prawidtowa¢ wykonania izolacji antykorozyjnej,

- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchniczg.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadwynik dodatni, wykonane roboty naie
uzna za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadjdy, chocia jedno
badanie da wynik ujemny, cdtorobot lub ich czs¢ nalezy uzn& za niezgodne z
wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obgany jest dokona
poprawek i przedstawie do ponownego odbioru.

9.0 Podstawa ptatnéci

Wymagania ogo6lne dotygee podstawy platdici podano w Specyfikacii
Technicznej ,Wymagania ogolne” pkt. 9.0. Plathoalery przyjmowa zgodnie z
obmiarem, atestami wbudowanych materiatdw na padstarynikow pomiarow.

10. Przepisy zwazane

PN-89/H-02650 Armatura i rurcggi. Cisnienia i temperatury

PN-92/H-87025 hczniki gwintowane z mosdzu

PN-91/H-87026 Bczniki gwintowane z hzu

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wsp6l. wymagania
badania.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wy-
magania i badgmizy odbiorze. Przewody wody zimnej i
cieptej z ruralewych ocynkowanych.

PN-I1SO 7-1:1995 Gwinty rurowe pizen ze szczelneia uzyskiwan na
gwincie. Wymyatolerancja i oznaczenia.

PN-92/B-01706 Instalacje wodagiowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-83/H-02650 -  Armatura i ruragi. Srednice nominalne.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodgawej. Wymagania
i badania.

PN-81/B-10800/00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wsp. wymagania i
badania.

PN-EN 877:2002(U) Rury i ksztattkizeliwa, zhcza i elementy wyposgania

instalacji odpradzenia wod z budynkéw. Wymagania,
etody badaapewnienie jakai”.
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PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodgowej. Wymagania
I badania.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymaganiaddrda Zasipione
czesciowo, przez PN-85/M-75002 w ¢xi dotycacej
armatury przeptywowej;

BN-76/8860-01 Elementy mocige rurocagi.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamd-montaowych cz. I

Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Teédhglity: Dz. U, z 2020r.),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiacldudynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. z 2019 poz. 1065)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku stosowania wymogow olktenych prawem
polskim.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacghirecznej (ST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t budowlanych gmdanych z wykonaniem
wewretrznej instalacji hydrantowej w budynku Wydzialu Wyatu Hodowli i

Biologii Zwierzat UTP przy ul. Mazowieckiej 28 w Bydgoszczy

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe,ayte w niniejszej specyfikacjiagzgodne zobovizujgcymi
odpowiednimi normami i okégeniami zawartymi w ST — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowven (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzemgzbiorki obiektéw budowlanych
45400000-1 Roboty wykozeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45262500-6 Roboty murarskie

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie poditagian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni cych

45442100-8 Roboty malarskie

2. Materiaty

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek eniatow przeznaczonych do
robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru o datwierdzenia,
szczegotowe informacje dotygze proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatdw jak rowmieodpowiednieswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki materiatow. Zatwierdieepartii materiatbw z danego
zrodta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danegoddta uzyskaj
zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do prowadzenia badav celu
wykazania,ze materialy uzyskane dopuszczonegadta w sposob ggty spetniag
wymagania ST w czasie realizacji rob6t. Wykonawoaqsi odpowiedzialrig za

spetnienie  wymaga ilosciowych i jaka&ciowych materiatdw. Materialy nie
odpowiadagce wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy .

Rodzaje materiatéw

1. benzyna do lakierow

2. szpachléwka klejowa (olejnoaviczna)

3. farby emulsyjne akrylowa nawierzchniowe
4. farba olejna nawierzchniowa

5. mydto techniczne maziste (szare) 65%

6. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
7

8

9

1

. piasek do zapraw

. cement portlandzki 35 bez dodatkéw
. cement 25 z dodatkami

0. cement portlandzki z dodatkami 25

11. wapno suchogaszone
12. gips szpachlowy
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13. bloczki gazobetonowe gr. 6 cm

13. panelgcienne z MDF szer. 150-172mm
15. farba olejna do gruntowania

14. sucha mieszanka wyrownpcf

15. preparat gruntggy

16. zaprawa cementowa

17. zaprawa cementowa

18. woda z ruroggu

19. pojemni na gruz

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiego sfuiz, ktéry spetnia
wymagania BHP i nie wplynie niekorzystnie na jskonvykonywanych robot.
Podstawowy spkt to:

1. samochdd dostawczy

2. samochdd ezarowy 5t

3. betoniarka wolnospadowa elektryczna

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkéw transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i na wéaiwosci
przewaonych materiatdw oraz spi.

5. WYKONANIE ROBOT

Robotami objto nasgpujacy zakres robo6t budowlanych m.in.:

- zamurowanie wgk po zdemontowanych szafkach hydrantowych

- zamurowanie bruzd pionowych

- zamurowanie przebw scianach

- otynkowanie i pomalowanie faglzmywalry scian w miejscach zamurowa

W przypadku stwierdzenia podczas prac budowlanychbytkbw w elementach
konstrukcyjnych budynku nalg je uzupeini wywajagc do tego celu
sprawdzonych systemOw naprawczych ( zaprawa napeweszpachlowka
polimerowa) Roboty budowlane prowaslzegodnie z  obowzujagcymi
przepisami, , pod nadzorem o0soby uprawnionejy @achowaniu szczegolnej
ostraznoéci. Roboty rozbiorkowe prowadzmetod, ,matoinwazyjr ,,

Roboty murarskie

Przygotowanie zaprawy do murowania wykéregodnie z instrukgj producenta
zaprawy w ildciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystaaprawy nie
wolno wy¢é do wznoszenie muréw. ¢Stos¢ zaprawy powinna odpowiaéla
zanurzeniu stika pomiarowego w granicach 6+8 cm, tak aby zapnaealostawata
si¢ do pionowych szczelin pustakédw. W przypadku mumwustakéw, pierwsz
warstwe muru wykoné z cegty ceramicznej petnej klasy 15 MPa na zamawi
cementowej marki 8 MPa. Gtowki cegiet ukoséwpod kgtem 45°. W trakcie
wznoszenia murow bezwzginie stosowa zasa€d przewizania spoin. Wizanie
pustakow i cegiet w murze powinno zapewnigrzekrywanie spoin pionowych
dolnej warstwy pustakéw przez pustaki warstwy gpm@rzesurgciem pustakow
obu warstw wzgldem siebie o nie mniej hi5 cm. Przycinanie pustakow
ceramicznych wykonywawytacznie przy pomocy nagdzi mechanicznych. Cegty
uktadane na zaprawie powinnydgzyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu gegt
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suchy i zapylors, zwlaszcza w okresie letnim, nayecegty przed utgeniem w
murze polewé& wodg. Konstrukcje murowe gr. < 1 cegta moby¢ wykonywane
tylko przy temperaturze powietrza > 0%xianki naley murowa ukfadajc cegty
na @b z przewizaniem spoin pionowych co p6t ceglcianki powinny 4czy¢ sie
na wpust zescianami nénymi, w ktérych wykuto lub pozostawiono w czasie
murowania bruzel giebokasci ¥4 cegly. Scianki diwsze nk 5,0 m naley zbroik w
spoinach poziomych bednarklub prtami stalowym. Do murowania nake
zastosowé zapraw cementowo - wapiemnScianki gr. ¥ nalgy taczy¢ zescianami
konstrukcyjnymi na stegpia boczne.

Tynki cementowe i cementowo- wapienne

Uktadanie r@nego rodzaju tynkow sktadacs kilku faz:

- Wyznaczenia powierzchni tynku..

- Wykonania obrzutki. Obrzutkwykonuje s¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o gruoo
nieprzekraczarej 3+4 mm nascianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub potcementowej obrzutki powinna wyadk)+12 cm zanurzenia
stazka.

- Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga wagstymku wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wadGruba¢ narzutu powinna wynosi8+15
mm, a @sta¢ zaprawy nie powinna przekra€z® cm zanurzenia stka. Po
naniesieniu narzutu ngpuje roOwnanie go za pomgdaty. Narzut w nargach
wykonuje s¢ za pomog pac w ksztatcie &ownika.

- Wykonania gtadzi. Gtadwykonuje s¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem
odsianym przez sito o praeicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinnac by
bardziej ttusta i do narzutu i mié grubag¢ 1+3 mm. Zapraw narzuca si recznie i
rozprowadza pac Po s¢zeniu gladzi zaciera sijg packy drewnian, stalowg lub z
filcem, zalenie od rodzaju wykiaczenia tynku. W czasie zacierania aglewilzy¢
tynk, skrapiajc go wod za pomog pedzla. W przypadku tynkéw kat. Il narzut
powinien by wyréwnany i zatarty jednolicie na gtadko. W czasigsychania i
dojrzewania uteonego tynku nabey zapewné odpowiedna, swobodg cyrkulacg
powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych malezapewnt temperatuy
powyzej 50c; Po wyschgciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zatesci od
warunkéw pogodowych) mmma powierzchni tynku podda dalszej obrébce (gtadzie
gipsowe). Nalgy pametac o tym , ze powierzchnia tynku powinna by
zagruntowana odpowiednindrodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta
tynku) przed przysgpieniem do dalszej obrobki

Roboty malarskie wewitrz budynkéw

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewgtre budynkow nie powinna wygtowat
zbyt wysoka temperatura pow. 30 °C oraz pmpciDo nakladania powtoki
malarskiej najkorzystniejsze semperatury 15+20 °C. Podczas malowania vgtan
pomieszczé okna powinny b§ zamkngte, a nawietrznie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od ugglzen grzewczych lub od przewodow wentylacyjnych jest
niedopuszczalne. W temperaturze pepi+5 °C nie naley wykonywa robot
malarskich. Zbyt niska temperatura padtonaze spowodowaspekanie powtoki.
-Powierzchnie tynkéw powinny kyodpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki
powinny by wyreperowane i dobrze wysckte. Powierzchnie podhy
przewidzianych do malowania powinny dogtadkie, réwne, wszelkie wygty od
lica powierzchni naley skwt, usura¢ lub zeszlifowad. Powierzchnie nalgy przetrzé
drewnianym klockiem w celu usuwmia grudek zaprawy, zachlapa innych
drobnych defektéw. Po przetarciu naigpowierzchng odkurzy. Podi@a powinny
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by¢ dostatecznie mocne, niepge, niekrusgce s¢, bez widocznych rys, gkan i
rozwarstwid, czyste i suche. Wilgotsé powierzchni tynkowanych przewidzianych
pod malowanie farbami emulsyjnymi powinnacbgie wicksza nk 4% masy, a
farbami syntetycznymi nie wksza ni 3% masy. Przed malowaniem padimaley
zagruntowdé odpowiednio do zastosowanej farby. Wawn budynkéw pierwsze
malowaniescian i sufitbw mana wykonywa po catkowitym zakfdczeniu robot
poprzedzajcych tj. po ukaéczeniu robdét instalacyjnych, wykonaniu pagio
osadzeniu okien i drzwi. Elementy c.o tj. rury zgniki malowa& przy obnionej
temp. czynnika grzewczego. Pomieszczenia po wynaiawnaley wietrzye 1-2
dni. Przy malowaniu i lakierowaniu sprawéizczy § wymaganesrodki ochrony
skory i drog oddechowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu:

6.1 Roboty murarskich — zamurowanie otworu

6.2 Przygotowanie podty pod tynki i malowanie

6.3 Jaké¢ wykonanych tynkow

6.4 Jakéc robot malarskich w jednoligoi pokrycia kolejnych powtok , doktadsci
wykonanych prac.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

1 m3 — beton, zamurowania

1 m2 — powierzchnia posadzeékian , sufitow,,
1 mb - rury, przewody, listwy

1 szt - przebicia

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengacjSpecyfikacjami
Technicznymi i zaleceniami Inspektora g8 wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daly wymi&zytywne.W czasie odbioru
zostanie sprawdzone prawidto§éo i zakres wykonania robo6t oraz zgodéoprzekazanych
dokumentéw dopuszczagych materiaty do okéonego stosowania,

Do odbioru nalgy dofaczy:

1. Zbiér dokumentacji aytych materiatow deklaracji zgodéwm lub innych
dokumentoéw dopuszcie

2. Protokot odbioru robdt egciowych i inne dokumenty wynikage z przebiegu
procesu budowlanego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici
Ogodlne ustalenia zawarte @ umowie na realizagjzadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-PN-EN 12004:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprgegienione do ptytek

mineralnych
-PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclcimych i
wytrzymadoiowych

-PN-B-32250:1988 Woda do celéw budowlanych. Wyamag i badania
-PN-EN 13914-1:2005 Projektowanie, przygotowardastosowanie tynkow...
-PN-C 91921: 2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe
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-PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podzigdis@runtow.

- PN-65/B — 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

- PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski doraapbudowlanych.

PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnegiuw Skiad. Wymagania,
ocena zgoano

PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy iyagzDomieszki do
betonu. Defje i wymagania.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapradolvlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania ebé&lprzy odbiorze.

PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.dktopanie i obliczanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych cz. |

Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Teédhglity: Dz. U, z 2020r.),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiagdudynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. z 2019 poz. 1065)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku stosowania wymogow olétenych prawem
polskim.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY BRANZY ELEKTRYCZNEJ
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1. 1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacghirecznej (ST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot elektrycznych zmanych z wykonaniem
wewretrznej instalacji hydrantowej w budynku Wydzialu Wyatu Hodowli i

Biologii Zwierzat UTP przy ul. Mazowieckiej 28 w Bydgoszczy

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe,ayte w niniejszej specyfikacjiagzgodne zobovizujgcymi
odpowiednimi normami i okéeniami zawartymi w ST — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowven (CPV)

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycin
45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw lasjieelektrycznych
oraz opraw elektryczmyc

2. MATERIALY

Specyfikacja materiatowagata cieplnego.

1. Przewdd elektryczny YDY, 5x4,0 mni, 750 V

2. Gniazdo natynkowe hermetyczne 400 V, 32 A (zal@aiu)

3. Puszka instalacyjna hermetyczne 400 V

4. Kotki rozporowe dn 8

5. Silikon

Materiaty powinny by, takie, jak okrédono w specyfikacji, bdz inne, o ile
zatwierdzone zostarprzez Inspektora nadzoru.

3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Materiaty, aparaty, uszlzenia elektryczne 1 maszyny elekiryczne mgale
przechowywa w pomieszczeniach zamkhych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych $wietlonych.

Sktadowanie kabli powinno byzgodne z warunkami:

- kable w czasie skladowania powinny ginajdowa na lkgbnach, dopuszczaesi
sktadowanie krétkich odcinkow w égach w sposéb uniemldwiajacy uszkodzenie
izolaciji,

- bebny z kablami powinny kyustawione na utwardzonym terenie na km@dmach
tarcz, a kggi utozone poziomo,

- konce kabli powinny by zabezpieczone przed wilgaci

4. SPRZT | MASZYNY

Ogdlne wymagania dotygeze stosowania spgs podano w ST- Wymagania ogolne.
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyt, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot. Spek uzywany

do robot powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typdw i ilégci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organjizac
robét, zaakceptowanym przez Inwestora;, w przypabtkaku ustal® w takich
dokumentach spe¢x powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewioazliwos¢ wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych robotach,
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Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze vybo uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inwestora, nie
moze by pd&zniej zmieniany bez jego zgody. Liczba i wydaj@sprztu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami Sstkmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestar terminie przewidzianym
umowg. Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska 1 przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie ao&atow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow umowy, zostanprzez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszezon
do robat.

5. TRANSPORT

Srodki i urzdzenia transportowe powinny dyodpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw, elementéw, konstrukcji, adem itp. niezlednych do
wykonywania danego rodzaju robodt elektrycznych. WAste transportu nalg
zabezpieczy przedmioty w sposéb zapobieggy ich przemieszczaniu i
uszkodzeniu. Zatadowanie i wytadowanie konstrukgjzgdzen, maszyn itp. o diej
masie lub znacznym gabarycie ngleprzeprowadza za pomog dzwigdéw lub
postugujc sie pomostem - pochylai Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu
montau ciezkich uradzen, ktére nie maj két jezdnych, naley wykona za pomog
wozkow lub rolek. Przy przewozie i transporcie matéw, elementéw, konstrukciji,
urzadzen, maszyn itp. za pomealzwigéw oraz na pochylniach nale przestrzega
aktualnych przepisow bezpiedstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie
i wytadunku ecznym — aktualnych przepiséw dotycych kcznego przenoszenia
ciezarOw. W czasie transportu, zatadunku i wyltadunkaz sktadowania aparatury
elektrycznej i urdzen rozdzielczych naley przestrzegazalecé wytwércow, a
w szczegolngci:

- transportowane ugdzenia zabezpiecgzy przed nadmiernymi drganiami
i wstrzagsami oraz przesuwaniemesivewmntrz tadowni; na czas transportu najez
przewazonych uradzen zdemontowé odpowiednio zabezpieczyi przewozé
oddzielnie czute przygdy pomiarowe, aparatelr rejestrujca, przekaniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowmgz oinrg aparatug mniej
odporry na wstrasy i drgania,

- aparatug | urzadzenia ostranie zatadowywa i zdejmowd, nie naraajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakiergatz, oston blaszanych, zamkow
itp.,

Transport kabli naltey dokon& z zachowaniem warunkow:

- kable naley przewoz¢ na kzbnach, dopuszczagsprzewaenie kabli w kegach
jezeli masa kggu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczersawgzsza ni
+5°C, przy czym wewgtrznasrednica kegu nie powinna by mniejsza ni 40-krotna
srednica kabla,

- zaleca s przewaenie kebndéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopusseza
przewaenie kgbnow z kablami na skrzyniach samochodéwezaiowych lub
przyczep,

- bebny z kablami przewimne na skrzyniach samochodu powinny bgtawione na
krawedzi tarcz, a tarcze ¢bnéw powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniem po dnie skrzyni samochodu, ktadzbgbnow z kablami w
skrzyni samochodu ptasko jest zabronionegkkabla naley uktad& poziomo,
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- zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samagtw czasie przewenia

bebna z kablami,
- umieszczenie i zdejmowanieldnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleea si
wykona: przy pomocy dwigu,
- swobodne staczanieghnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie
kregow kabli jest zabronione.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musgelnig wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzglem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca
bedzie usuwé& na bieggco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyelz dojazdach do terenu
budowy.

6. ROBOTY MONTA ZOWE

Zasilanie gniazda uleggjego przeniesieniu z uwagi na kafizg projektowan
armatug wodochgowa wykona z istniepcej instalacji przewodem YD)5x4 mnt
Przewod prowadziw bruzdzie pod tynkiem. Pgtzenia przewoddw istniggego z
projektowanym dokortaw piszce z tworzywa sztucznego.

Wykonawca robot elektromortewych mae przysipic do montau aparatury
I urzadzen dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzemgaroboty budowlane
zostaly zakaczone i odebrane zgodnie z obgmijagcymi ST cz. budowlanej. Przed
przysgpieniem do montal rozdzielnic naley sprawdzt zgodnd¢ robot
budowlanych z rozwgzaniem elektrycznym. W szczego#eonalezy zwrocic uwag
na wigciwe wykonanie kanatow, szachtow i przepustow. Montrzadzen nalezy
wykona zgodnie z instrukgj montau dostarczoy wraz z urzdzeniem oraz
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Prpezysgpieniem do montau
urzadzen przykrcanych na konstrukcjach wsporczych §mgch) dostarczanych
oddzielnie, nalgy konstrukcje te mocowado podida w sposob podany w
dokumentacji lub wynikagy =z technologii montar danego urgzenia.
W przypadku mocowania konstrukcji za pormpokotew osadzonych w betonie
monta urzadzen na takich konstrukcjach moa wykon& po stwardnieniu betonu.
Niezbedne przepusty i kotwy $(uby) do mocowania oston przewodow,
dochodzacych do urzdzea, zaleca s mocowa przed montzem tych urzdzer. Nie
dotyczy to rur mocowanych w ostonach adzen.

Przy prowadzeniu przez przepusty obwodowdpr przemiennego wykonanych
przewodami  jedngyfowymi  naleey:  w  przepustach z  materiatdw
ferromagnetycznych prowadziwszystkie przewody jednego obwodu (fazowe i
neutralny) w jednym przegaie (rurze); w przypadku prowadzenia z8ago
przewodu w oddzielnym przefie stosowarury z materiatu niemagnetycznego lub
elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.

Szafy i tablice rozdzielcze nale ustawig na ksztaltownikach zwranych z
podiczem w toku prac budowlanych. Po ustawieniu gawoolng urzadzenia
przykreci¢ do tych ksztattownikow. W przypadku ustawieniagdzn bezpdrednio
na podtau, w ktérym zostaty wykonane zagbienia pod kotwy, nale umiesci¢
sruby kotwigce w przewidzianych do tego celu otworach w kohsfiwurzadzenia,
zatazy¢ podkiadki i nakgtki, a nasgpnie zalé sruby betonem; po stwardnieniu
betonu nakstki na srubach kotwacych naley dokrci¢ do oporu. W przypadku
ustawiania lekkich ugdzen bezpdrednio na podiau, przewidywanych do
mocowania za poma@ckotkdw rozporowych, nalgy po ustawieniu uggdzenia w
miejscu przeznaczenia oznaézyunkty osadzenia kotkdw. Po usgmiu urzdzenia
wywierci¢ otwory, zatay¢ kotki i umocowa urzadzenie po ponownym ustawieniu
na wigciwym miejscu. W przypadku, gdy wdzenie jest dostarczone w zestawach
transportowych, nakly wszystkie zestawy ustaéviha miejscu i pajczye srubami ich
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konstrukcje. Nalgy stosowd po dwie podktadki okigte (pod tekéruby i naketke).
Jezeli otwory dosrub lczacych g owalne, przed skceniem konstrukcji naky
poluzowa pofgczeniasrubowe mocujce szyny zbiorcze na izolatorach. klizenia
przyscienne, nécienne oraz wgkowe naley przykrci¢ do konstrukcji lub kotew
zamocowanych w podin w sposoéb jak waej. Urzzdzenia skrzynkowe, dostarczane
na miejsce monfar wraz z przykgcomnp do nich konstrukgj naéng, nalezy wstawt

w przygotowane otwory w podia i zala& betonem. Przed zalaniem otworow
betonem urazdzenie nalgy unieruchomi w sposob pewny i bezpieczny.

Po ustawieniu ugdzenia nalgy: w urzdzeniach zigonych z zestawdw
transportowych, patzy¢ szyny zbiorcze; zainstalowaparaty i przyrzdy zdgte na
czas transportu i dostarczone w oddzielnych opahk@eh; zatay¢ wkiladki
topikowe zgodnie z projektem; deki¢ w sposob pewny wszystkieuby i wkrety w
pofaczeniach elektrycznych i mechanicznych; zgloostony zd¢te w czasie
montau. Zakmczenie przewoddéw nalg wykona z koncdwky kablowg lub
zaprasowam tulejkag. Na przewodach nie stosofvkoncowek zaciskanyckrubami.
Kazdy przewdd naley zaopatrzy na obu kécach w oznaczniki z podaniem symboli
projektowych okrélajacych numer obwodu i symbol tablicy. Wdzenia
dostarczone na miejsce mania powinny posiada wewretrzne pogczenia
ochronne. Pozostate pokenia ochronne nalg wykona& w czasie montai.
Przewody ochronne powinny bpznaczone kombinacparwzoéttej i zielonej.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
ELEKTRYCZNYCH.

Ogodlne zasady dotygee kontroli jakdci robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca musi przewidzieze poszczegolne etapy wykonanych przez niego prac
beda na jego koszt kontrolowane przez odpowiednielsiunwestora.

Z kazdej kontroli sporzdzony kdzie protokét. Ewentualne niezgodieo
wykonanych robot g usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym
przez Inwestora. Kontroli podle§deda nastpujace uradzenia (grupy urgzen) i
uktady:

- rozdzielnice prefabrykowane niskiego ngma,

- wewretrzne linie zasilajace,

- wytaczniki i rozigczniki niskiego nagicia,

- uktady zasilania obwodow pomocniczych,

- uktady sygnalizacji i sterowania,

- dodatkowa ochrona przeciwpaemiowa.

Po zakaczeniu prac mong@awych naley wykon&:

- pomiary rezystanciji izolacji (oddzielnie dlazkizgo obwodu - od strony zasilania)
Pomiary naley wykona induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzomadzy
badan fazg i pozostatymi fazami pgtzonymi z przewodem neutralnym nie ieo
by¢ mniejsza od 0,25 ¥ dla instalacji 230 V i 0,5 2 dla instalacji 400 V;

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow. Rezystgnizolacji silnikdw, grzejnikdw
itp. nie mae by mniejsza od 1 .

- Pomiar kabli zasilarych,

- Pomiar obwodow dodatkowej ochrony przeciwperaowe;.

Po pozytywnym zakiczeniu wszystkich badai pomiaréw obgtych probami
montazowymi nalety zahczy¢ instalacje pod nagcie | sprawdzi, czy:

- punktyswietlne zadczap sie zgodnie z zalbonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody dolgczone do wisciwych zaciskow;

- silniki obracaj sie we wiaciwym kierunku.

Z wykonanych pomiaréw i prob winny bysporzdzone protokoty. W momencie,
gdy Wykonawca uznage prace montawe zostaly zakiczone ize wyregulowanie
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uruchomionej instalacji jest zakczone, to zawiadamia on wowczas Inwestora, aby
ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedsiali, ktorzy keda obecni
przy czynnéciach odbiorczych instalacji. Przedstawiciele Intwes w obecngci
wykonawcy przeprowadzajkontrole, sprawdzenia i préby instalacji i eweihtig
zobowhzujas Wykonawe do usungcia stwierdzonych usterek. Wéwczas, gdy w.w.
sprawdzian, powtérzony w razie potrzeby, jest zaajcy, Wykonawca
zawiadamia pisemnie Inwestora pagaproponowany termin gotowo instalacji

do odbioru kdcowego. Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza
Inwestorowi:

- instrukcje pracy i obstugi ugdze,

- dokumentagj powykonawcz (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

- szczegOtowy raport zawieggy cO najmniej wykaz i charakterystyk
zainstalowanych ugzlzex oraz wyniki przeprowadzonych badepomiardw,

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych apes, uradzen, przewodow

i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie wdzenia potrzebne do przeprowadzenia préb
i przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktdarkazatyby si konieczne dla
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

8. OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyce obmiaru rob6t podano w ST “Wymagania
0golne”.Obmiar robot okéea ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami
umowy. Obmiar roboét dulzie okrdlac faktyczny zakres wykonywanych rob6t
zgodnie z dokumentagcprojektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaieéniu Inwestora o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru,negmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru dala wpisane do rejestru obmiardw. Jakikolwiekdtub
przeoczenie (opuszczenie) wsibtach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od oboyzku ukaczenia wszystkich robét. 8dne
dane zostanpoprawione wg instrukcji Inwestora napie. Wszystkie urgdzenia i
sprzt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inwestora. Urgdzenia i spret pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc
Jezeli urzadzenia te lub sper wymagag bada atestujcych to Wykonawca dulzie
posiadé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiaroweddl przez
Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tnaanobot.
Obmiary leda przeprowadzone przed @ziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robat, a tate w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikapych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajcych zakryciu przeprowadza grzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtizdxds wykonane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikaych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi kexcie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice gnbyg dolczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostaragodniony z
Inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi digaiacji elektrycznej budynku
sa:\

- szt. - dla urzdzen

- m - dla kabli i przewodow.

9. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich prz@a podano w SST ,Wymagania ogolne".
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnpostanowieniami Umowy
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oraz obowgzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odhigest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywisteggykonania robot w
odniesieniu do ich ilei, jakcsci i wartcgsci. Gotowaé do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiacldnspektorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentagowykonawcz robét. Roboty uznaje ¢iza
wykonane zgodnie z Dokumentadéjrojektows, ST i wymaganiami Inwestora,zgi
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywkeancowego odbioru dokonuje
uzytkownik, ktéry ustala komigj odbioru z udziatem Inwestora, Wykonawcy,
odpowiednich stz technicznych, ppoi bhp. Komisja odbioru powinna:

- zbadé kompletnd¢, aktualng¢ i stan dokumentacji powykonawczej
i zaakceptowa g,

- dokon& bezpdrednich ogddzin wszystkich elementow instalacji w celu
sprawdzenia jakai robot i zgodnéci z otrzymaig dokumentagj i przepisami,

- sprawdzt funkcjonowanie urgdzexr oraz przeprowadzi wyrywkowe pomiary
zgodndci danych z przedstawionymi dokumentami,

- ustalt warunki i maliwosci przekazania instalacji do eksploataciji ,

- sporadzi¢ protokot z odbioru z podaniem doktadnych stwiefgzeistalé

i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o prayie instalacji do eksploatacji. Z chwil
przegcia instalacji przez aytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicjelby przeszkati personel do
obstugi zainstalowanych wdzer. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel
w zakresie budowy ugdzer, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw
sterowania, bezpiecastwa i kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy prze&atake
wszelkie potrzebne informacje niezime dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i
obstugi codziennej instalacji.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-IEC- 60050-826: 2000 Mazynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instgkaelektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC- 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne wettach budowlanych. Zakres,
przedmietymagania podstawowe

PN-IEC- 60364-3 : 2000 Instalacje elektryczne wetitach budowlanych. Ustalanie
ogolnydmacakterystyk.

PN-IEC- 60364-4-41 : 2000 Instalacje elektryczne obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpietsteva. Ochrona przeciwporniowa.

PN-IEC- 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpietsteva. Ochrona przed skutkami oddziatywania

cieplnego.

PN-IEC- 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpiaetsteva. Ochrona przed gglem przegzeniowym.

PN-IEC- 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpietztva. Ochrona przed olieniem nagicia.

PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva. Oddczanie izolacyjne igczenie.

PN-IEC- 60364-4-47 : 2001 Instalacje elektryczne obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpietstova. Zastosowaniesrodkow ochrony

zapewniajcych bezpieczestwo. Postanowienia ogolneSrodki ochrony przed

porazeniem pgdem elektrycznym.

PN-IEC- 60364-4-442 : 1999 Instalacje elektryczneohbiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva. Ochrona przed przepiami. Ochrona
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instalacji niskiego napcia przed przégiowymi przepéciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego rema.

PN-IEC- 60364-4-443 : 1999 Instalacje elektryczneohbiektach budowlanych.
Ochrona przed przegiami. Ochrona przed przegpiami atmosferycznymi lub
tagczeniowymi.

PN-IEC- 60364-4-444 : 2001 Instalacje elektryczneohbiektach budowlanych.
Ochrona przed przegiiami. Ochrona przed zakidceniami elektromagnetycin
(EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.

PN-IEC- 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczneohbiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietgtova. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajcych bezpieczestwo. Srodki ochrony przed pdem przetgeniowym.
PN-IEC- 60364-4-482 : 1999 Instalacje elektryczneohbiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva. Dobdérsrodkéw ochrony w zalaosci od
wplywow zewretrznych. Ochrona przeciwparowa.

PN-IEC- 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dobér
i monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogoine.

PN-IEC- 60364-5-52 : 2002 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dobér
I monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC- 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dobér
I montaz wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steropan

PN-IEC- 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dobér
I montaz wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC- 60364-5-56 : 1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dobér
I rnonta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigrstea.

PN-IEC- 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczneohbiektach budowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Okgzialngs¢ pradowa diugotrwata
przewodow.

PN-IEC- 60364-6-61 : 2000 Instalacje elektryczne obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC- 60364-7-701 : 1999 Instalacje elektryczneohbiektach budowlanych.
Wymagania dotyce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiesaua
wyposaone w wang lub/i basen natryskowy.

PN-IEC- 60364-7-704 : 1999 Instalacje elektryczneobiektach budowlanych.
Wymagania

dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Insige na terenie budowy i
rozbiorki.

PN-IEC- 60364-7-706 : 2000 Instalacje elektryczneohbiektach budowlanych.
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestie
ograniczone powierzchniami przewadymi.

PN-IEC- 60364-7-707 : 1999 Instalacje elektryczneohbiektach budowlanych.
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagamiotyczce
uziemie instalacji przetwarzania danych

PN-91/E-05010 Zakresy napiowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

PN-E-05033: 1994 Wytyczne do instalacji elektryadmy Dobo6r i monta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC- 61024-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektawddwlanych .Zasady
0gllne

PN-IEC- 61024-1-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektiwdowlanych. Zasady
0golne Wybér pozioméw ochrony dla gdzen piorunochronnych

PN-IEC- 61024-1-2 : 2002 Ochrona odgromowa obiektiwdowlanych. Zasady
ogolne Przewodnik Badanie, Projektowanie ,mantkonserwacja i sprawdzania
urzadzen piorunochronnych.
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PN-IEC- 61312-1 : 2001 Ochrona przed piorunowym ulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogolne.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budoyda. Wymagania
ogollne.

PN-86/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budoyda. Ochrona
obostrzona.

PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budoydh. Ochrona specjalna.
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiecstwa. Ewakuacja.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budamvd-montaowych -Tom V-
Instalacje elektryczne
Przepisy Budowy Urdzen Elektroenergetycznych

Przepisy Eksploatacji Ugdzen ElektroenergetycznychUstawa z dnia 7.07.1994r .-

Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2020R¢ozporadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunki@&chnicznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U2@19 poz. 1065)

a).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku stosowania wymogow oldenych prawem
polskim.



