GPTECHNICZNY

do projektu technicznego wexnznej instalacji instalacji hydrantowe;j
w budynku Wydziatu Hodowli i Biologii Zwiert UTP przy ul. Mazowieckiej 28
w Bydgoszczy

Projekt opracowano na podstawie:

- inwentaryzacji braky architektonicznej
- inwentaryzacji instalacji wodoggowe]
- ekspertyzy p.- po

- obowhzujgcych norm i przepisow
Stan istniejacy

W przedmiotowym budynku istnieje instalacja wodmumwa dostarczaga
wodk dla celéw bytowych i p-p2. Instalacja zasilana jest z sieci miejskiej poprzez
przylacze r rurzeliwnych i stalowych dn 80 mm. Pomiar wody dokonywany jest
wodomierzem dn 80 zlokalizowanym na pragau w studni wodomierzowe;.
Instalacg wykonano z rur stalowych ocynkowanych o ga#teniach gwintowanych
oraz z rur z tworzywa sztucznego PP. Armatwdcinapcg stanowi zawory
przelotowe grzybkowe i kulowe o pgizeniach gwintowanych. Ruragi
poprowadzono po wierzchécian, w obudowach i w bruzdach pod tynkiem. Jako
armatura czerpalna wygtujag baterie, zawory czerpalne oraz pluczki gusiwe,
zawory pisuarowe i hydranty p.ponaciennesrednicy 25 mm i wgkowe 52 mm.
Lokalizacja i érednice hydrantdw nie we wszystkich przypadkach zgodfez s
aktualnymi przepisami i zakresem ich zgsi.
Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje podziat instalacji wody zimnej @ucwydzielenia
nowej instalacji hydrantowej. Istnigge hydranty dn 52 mm 2z geem
ptaskozwijanym przewidzianggslo demontau. Natomiast istnigce dwa hydranty
dn 25 mm z wzem poisztywnym ditugiei 30 ,0 m przewiduje si do dalszej
eksploatacji. Srednica przydcza i istniejcy wodomierz s wystarczajce dla
poprawnego funkcjonowania projektowanej instalaggdrantowe;.
Roboty demontazowe

Demontaowi ulegap wszystkie hydranty dn 52 mm wraz z osgiem i
szafkami wgkowymi. Ponadto wymiegi nalezy pierwszy zawor odcinagy na

przylaczu w budynku na zawor kulowy PN10 o gm#eniach gwintowanych.



Istniejgcy na IV pktrze hydrant dn 25 mm natg wraz z szaflg i osprztem
zdemontowda i nastpnie ponownie zabudowaw miejscu wskazanym na rzucie.
Natomiast istnigjcy hydrant dn 25 mm na parterze gcity¢ od istniepcego podsicia
i nastpnie podiczy do nowej instalacji hydrantowej. Podeja po zdemontowanych
hydrantach naley zakorkow&. W wezle cieplnym istniejce odgagzienie dn 32 mm
wiaczone w przyicze przed pierwszym zaworem nateodcia¢é i wiaczye do
projektowanej instalacji wody bytowej zgodnie z¢ézig rysunkowy. Podejcie po
zdemontowanym odggieniu zakorkowé
Podziat instalacji wodochgowej w wezle cieplnym

Za pierwszym zaworem odcingym na przydczu w budynku zainstalowa
izolator przeptywow zwrotnych z obiong strefy cisnienia z maliwoscig nadzoru
(zawor antyskzeniowy) wg PN-EN-1717:2003 rodziny B& 80 mm. Przed zaworem
antyskaeniowym zabudow&filtr siatkowy kotnierzowy typ "FS-1" dn 80 mm.

Za zaworem antysk&niowym instalagj wodochagows rozdzielt na instalacy
hydrantowg i instalacg dla celéw bytowych (zgodnie ze wskazaniami wedd
rysunkowej). Dla zabezpieczenia instalacji wodgowej przed niekontrolowanym
wyptywem wody w przypadku zaistnienia jfaru na odgakzieniu do instalacji
"bytowej" zabudowé nalery zawor priorytetu ¢ 65 mm, poprzedzony filtrem
siatkowym typ ,FS-1" dn 65 mm. Zadaniem w/w zaworu jest @d@ doptywu wody
do w/w instalacji na wypadek jej rozszczelnieniavyniku pazaru.

Instalacja hydrantowa

Wymagany przeptyw wody do wewhznego gaszenia paru dla
przedmiotowego budynku wynosi 2,0 dm3/s przy zeftu rownoczesnego dziatania
dwaoch hydrantowp 25 mm.

Projektowan instalacg hydrantowg wykona z rur i tgcznikdw stalowych
wewretrznie i zewrtrznie ocynkowanych o pgézeniach zaprasowywanych z
uszczelly EPDM. Jako armatgrodcinapca stosow& zawory kulowe o pegjczeniach
gwintowanych PN10. Ponadto wg wskaza czesci rysunkowej na IV ptrze, na
ktorym koicza sie piony wykona nalezy rurociggi wody obiegowej zapewnigge
biezacy przeptyw wody przez instalacjhydrantows i zabezpieczary ja przed
zagniwaniem. Ruroggi uktada nad sufitami podwieszanymi i po wierzcKoian na
typowych wspornikach i zawiesiach o odpofooogniowej EI 60. Po zak@zeniu
prac montaowych dokond& proby szczelngri instalacji na dinienie 1,0 MPa, a

nastpnie g wyptukat.
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Przegcia projektowanych ruroggow przez przegrody oddzieleniazavowego
(sciany wezta cieplnego) uszczelki masami ogniochronnymi — EI 60. Dla
zabezpieczenia instalacji prowadzonej na parterze w peass sufitu podwieszanego
przed wykraplaniem gina niej pary wodnej ruroggi zaizolowa otulinami z pianki
polietylenowej gr. 1,5 cm.

W miejscach wskazanych na rysunkach zabudowaszafkach ngciennych i
wnekowych hydranty p.-pa ¢ 25 mm z wezem poisztywnym ditugaei 30 mb
(wykorzysta 2 hydranty istniejce). Zawory hydrantowe montowaa wysokdci 1,35
m od posadzki. Po zakeozeniu prac montawych dokoné pomiaru wydajnéci i
cisnienia hydrantow.

Roboty towarzyszce - branza ogélno-budowlana

- zamurowa gazobetonem gr. 6 cm ki po zdemontowanych hydrantach
- uzupeiné tynki na w/w zamurowaniach

- zamurowa przekucia w stropachstianach

- zamurowa bruzdy w tynku

- uzupeiné powtoki malarskie na w/w zamurowaniach

Roboty towarzyszce branza elektryczna

- w wezle cieplnym przeni& gniazdo 400V kolidujce z montaem zaworu
antyskaeniowego

UWAGA!

Otwory w stropach iscianach nénych dla przeprowadzenia rurggdw
wykonywa® wiertnicg. W przypadku natrafienia na elementy konstrukcyjne npkibel
nalezy skontaktowa sie z projektantem celem uzgodnienia trasy gaste;.

Ogolnie
Catas¢ robot wykon& zgodnie z niniejsg dokumentagj oraz instrukcjami
montau rurocggow i DTR urzdzen przestrzegag przepisy zawarte w ,Warunkach

technicznych wykonawstwa i odbioru robét budowlanontazowych” cz. Il.

Opracowat:

J. Kepinski



