
Załącznik nr 8 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 „Budowa sieci wodociągowej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w ul. Długiej w miejscowości Czartajew, Gmina Siemiatycze na działkach nr ew. 317/59, 514/2”.
Zamierzeniem budowlanym jest inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w ul. Długiej w miejscowości Czartajew,

gm. Siemiatycze na działkach nr ew. 317/59, 514/2 – jest to inwestycja o charakterze liniowym.

Zamierzenie budowlane obejmuje cały zakres prowadzenia robót budowlanych począwszy od wykopów na próbie szczelności i przekazaniu do eksploatacji kończąc.
Sieć wodociągową należy wykonać z rur wodociągowych o średnicy 160X9,5mm, PE100 RC, SDR 17, łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub przy pomocy kształtek do zgrzewania elektrooporowego. Rurociąg należy układać w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 15 cm wg projektowanych rzędnych. Zasypkę prowadzić warstwami 30 cm z jednoczesnym jej zagęszczaniem.

Nad przewodami PE ułożyć taśmę ostrzegawczą z metalową taśmą do lokalizowania przewodów wodociągowych dostosowując się do zaleceń producenta.

Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią zasuwy wodociągowe żeliwne, kształtki żeliwne i hydranty naziemne. Wszystkie zasuwy projektuje się jako kołnierzowe, bez gniazdowe z miękko uszczelnionym klinem. Zasuwy wyposażyć w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne do zasuw. 

Włączenie wykonać do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Długiej poprzez wstawienie trójnika żeliwnego 150/150/150 i kołnierzy  dn150 do rur PE  System 2000 lub równoważnych, zgodnie ze schematem węzła W1.

Odejścia do poszczególnych działek wykonać z rur o średnicy 40x2,4mm, PE100 SDR 17 przy użyciu opaski do nawiercania i zasuwy do przyłączy domowych, a końcówkę zakorkować zgodnie ze schematem węzła W3,5,7.

W projektowanych hydrantach wykonanych zgodnie ze schematem węzła W2,4,6,8 powinna być zapewniona wymagana wydajność i ciśnienie przez okres 2 godzin. Maksymalne ciśnienie hydrostatyczne w sieci wodociągowej przeciwpożarowej nie może przekraczać 1,6MPa. Wymagana wydajność dla hydrantów zlokalizowanych na tym terenie wynosi 10l/s z dwóch hydrantów jednocześnie.

Rurociągi sieci wodociągowej montować przez zgrzewanie doczołowe przy zastosowaniu automatycznych zgrzewarek systemowych posiadające możliwość wydruku dokumentującego jakość i warunki wykonanych zgrzewów, w sposób trwały umożliwiający dołączenie wydruku do dokumentacji odbiorowej.

Projektowane rurociągi łączyć (odgałęzienia, trójniki, kolana, łuki, itp.) za pomocą zgrzewanych, wykonywanych fabrycznie kształtek PE lub kształtek żeliwnych. Sieci układać na średniej głębokości około 1,60÷1,80m.

Projektowane wodociągi układać zgodnie z warunkami i zaleceniami producenta, zgodnie z normatywem: „Wodociąg. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania” lub normy równoważne wydane przez właściwą jednostkę certyfikującą.

Szczegóły projektowanej sieci wodociągowych tj., zagłębienia, spadki, odległości pokazano na profilach podłużnych w części graficznej opracowania.

Uzbrojenie oznakować, zgodnie z normatywem: „Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych” lub normy równoważne wydane przez właściwą jednostkę certyfikującą.

Trzpienie zasuw należy obudować skrzynkami ulicznymi.

Skrzynki w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, należy obetonować w odległości min. 0,5 m od ich skrajów na powierzchni terenu.

Węzły i uzbrojenie zabezpieczyć przed przemieszczaniem za pomocą betonowych bloków oporowych wykonanych, zgodnie z normatywem: „Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania” lub normy równoważne wydane przez właściwą jednostkę certyfikującą i normatywem: „Bloki oporowe prefabrykowane” lub normy równoważne wydane przez właściwą jednostkę certyfikującą.

Stopa bloku oraz ściana tylna muszą być oparte na rodzimym gruncie.

Pomiędzy blokiem oporowym, a rurociągiem umieścić dwie warstwy folii.

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace:

- budowa sieci wodociągowej z rur i na odcinkach:

- sieć wodociągowe z rur PE 160 mm o dł.= 425,19 mb.

- odejścia boczne od sieci PE 40 mm o dł. = 3,58 mb.

Razem = 428,77 mb.

- hydranty nadziemne ppoż. dn 80 mm - 4 szt.

Armatura sieci wodociągowych:

- hydranty nadziemne średnicy 80 mm, 

- zasuwy żeliwne wodociągowe kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem, 
- trójniki żeliwne wodociągowe kołnierzowe PN 16,

- kołnierze zaciskowe wodociągowe staliwne z pierścieniem blokującym do rur PE

- obudowy do zasuw, 

- skrzynki do zasuw

- łączenia rur i armatury przez zastosowanie kształtek elektrooporowych
Sieć kanalizacyjna

Opis techniczny projektowanego rozwiązania

Sieć kanalizacji ściekowej grawitacyjnej wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVCØ200, Litych klasy SN8, SDR34, uszczelnionych na uszczelki gumowe zgodnie z częścią rysunkową natomiast przyłącza do poszczególnych działek z rur kanalizacyjnych kielichowych PVCØ160, Litych klasy SN8, SDR34, uszczelnionych na uszczelki gumowe zgodnie z częścią rysunkową. 

Ścieki z ostatniej studni będą kierowane do przepompowni (Ps) i dalej rurą PE100 RC, SDR17, 90x5,4mm do studzienki rozprężnej Ø1000 (Sr) z której rurą PCV200 zostaną wprowadzone do istniejącej studni kanalizacyjnej (Si) T158,16, D152,63, włączenie 156,96 mn.p.m.. W istniejącej studni wykonać kaskadę wewnętrzną.

Rury układać na podłożu z piasku nienormowanego, a ponadto boki rur podbić piaskiem do min. ½ wysokości rury i zagęścić. Przejścia rurociągu przez ściany studni wykonać w tulejach szczelno-elastycznych.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowią studnie betonowe z betonu wibroprasowanego min. B45, wodoszczelnego W8,Ø1000 zwieńczone włazem z żeliwa sferoidalnego, klasy D400. Oraz przepompownia ścieków sanitarnych w zbiorniku betonowym Ø1500 zgodnie z opisem przepompowni.

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur i na odcinkach:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 mm o dł.= 357,76 mb.

- odejścia boczne kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 mm o dł.= 56,68mb.

- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 90 mm o dł.= 507,83 mb.

Razem = 922,27 mb.

- Studzienki rewizyjne dn 1000 mm - 6szt

- Studzienka rozprężna dn 1000 mm - 1szt

- przepompownia sieciowa ścieków dn 1500 mm kpl.= 1,00 szt.

Przepompownia ścieków
Opis techniczny projektowanego rozwiązania

Zaprojektowano przepompownie ścieków w zbiorniku betonowym DN1500 o wydatku obliczeniowym 4l/s, zlokalizowaną w terenie zielonym. Karta doborowa dołączona do opracowania.

W przepompowni zastosować dwie na przemian pracujące pompy o wydajności 4l/s i wysokości podnoszenia 13,10m. Szczegółowe wyposażenie przepompowni zawarte w części rysunkowej.

Przepompownie zaprojektowano jako nieprzejazdową w terenie zielonym w związku z czym obszar przepompowni należy wygrodzić, zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych i odpowiednio oznakować.

Wyposażenie i funkcjonalność urządzeń szafy AKPiA, system monitoringu pracy pompowni ścieków

Wg. załącznika do warunków technicznych rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wydanych przez Wodociągi Podlaskie Sp. Z o.o. dołączonego do opracowania.

Roboty ziemne i warunki realizacji
Roboty ziemne i warunki realizacji

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić istniejące rzędne terenu oraz zapoznać się z istniejącą infrastrukturą podziemną.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych, trasę projektowanych przyłączy należy wytyczyć i oznaczyć. Roboty ziemne przewiduje się w wykonaniu na rozkop z nachyleniem skarp 1:1,5 oraz zabezpieczeniem skarp wykopu szalunkami do wykopów typu BOX.

Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branżowych.

Montaż i układanie przewodu na dnie wykopu

Przewody z PE zgrzewane, a PVC łączone kielichowo. Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z projektem. 

Przed przystąpieniem do układania rur w wykopie, dno wykopu powinno być dokładnie oczyszczone z kamieni i korzeni wstępnie wyprofilowane przez podsypkę piaskową na złączach wykonać pogłębienia pod kielichy.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny, oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć.

Rury należy układać rozpoczynając od wylotu kierując kielichy ku górze na warstwie podsypki piaskowej gr. 0,2 m oraz w obsypce piaskowej 0,3 m ponad wierzch rury. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do przygotowanego podłoża piaskowego na całej swej długości.

Szczegółowe warunki układania przewodów wg instrukcji producenta.

Próba szczelności

Po ukończeniu robót montażowo-budowlanych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji należy sprawdzić szczelność przewodów.

Próba szczelności winna być przeprowadzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z wymogami i w obecności przedstawiciela Inwestora.

Przewody kanalizacji sanitarnej powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków i wód deszczowych do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału.

Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725.

Wyniki próby szczelności winny być ujęte w protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora i wykonawcy.

Po udanej próbie ciśnieniowej wodociąg przepłukać czystą wodą wodociągową przy szybkości wypływu dostatecznej dla wypłukania zanieczyszczeń mechanicznych tj. ok.2,0m/s,  a następnie przeprowadzić jego dezynfekcję. 

Do dezynfekcji użyć wody chlorowej (ze zmieszania gazowego chloru z wodą)  lub wodą chlorową powstałą z rozpuszczenia związków chloru lub sodu , zawierającą co najmniej 50 mg CL2/dm3 wolnego chloru.    Czas dezynfekcji  24 godziny.  Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekującego przy powolnym napełnianiu przewodu .

Pozostałość chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosić 10 mg Cl2/dm3.

Następnie przyłącze ponownie przepłukać i dokonać analizy bakteriologicznej wody. Płukanie powtarzać do uzyskania pozytywnych wyników.

Obsypka przewodu

Po zainstalowaniu rur w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych wyników z przeprowadzonej próby szczelności należy przystąpić do zasypania wykopu.

Obsypkę do wysokości ok. 30 cm nad rurociągiem wykonać jako piaskową, z obustronnym zagęszczeniem. Na obsypce ułożyć taśmę ostrzegawczą. Zasypkę przewodu wykonać warstwowo przy użyciu gruntu rodzimego z jednoczesnym zagęszczeniem.

Pod zasuwami, i hydrantami należy wykonać bloki oporowe, oparte o nienaruszoną ścianę wykopu.

Wszystkie prace związane z montowaniem i układaniem rurociągu w wykopie winny być przeprowadzone w taki sposób, aby nie powodowały zanieczyszczenia wnętrza rury bądź jej uszkodzenia.

