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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych ścian piwnic, 

modernizacja elewacji budynku przy ul. Winogrady 46-48 w Poznaniu.   

Nazwa i adres Zamawiającego: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 

w Poznaniu, ul. Matejki 57  

Adres obiektu:   budynek nr 46-48 przy ulicy Winogrady w Poznaniu  

 

 

CZĘŚĆ OGÓLNA 
- Wymagania ogólne 
 
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 
- Roboty izolacyjne 
- Wymiana okien piwnicznych i klatki schodowej 
- Modernizacja elewacji budynku 
 

 

Nazwa i kod robót:  

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - CPV 45111200-0   

- Roboty izolacyjne - CPV 45320000-6 

- Izolacja cieplna - CPV 45321000-3  
- Instalowanie drzwi i okien – CPV 45421130-4 
- Demontaż rusztowań – CPV 45262110-5  
- Wznoszenie rusztowań – CPV 45262120-8  

- Tynkowanie - CPV 45410000-4  
- Roboty elewacyjne- CPV 45443000-4 
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CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 

 
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 
1.   Określenie przedmiotu zamówienia 

2.     Prowadzenie robót 

3.      Zarządzający realizacją umowy 

4.      Atesty materiałów i urządzeń 

5.      Sprzęt 

6.      Transport 

7.      Odbiory robót i podstawy płatności 

8.      Przepisy związane 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia.  

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia.  
 
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych ścian piwnic, modernizacja elewacji budynku przy 

ul. Winogrady 46-48 w Poznaniu.   

1.2. Uczestnicy procesu budowlanego.  

1) Zamawiający - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., 60-770 Poznań, ul. Matejki 57.  
2) Inwestor - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., 60-770 Poznań, ul. Matejki 57 
3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta 
Poznania, 61-84 Poznań, Pl. Kolegiacki 17. 
4) Zarządzający realizacją umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez właściciela obiektu 
ZKZL - Poznań.  
 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia.  

 
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych ścian piwnic, modernizacja elewacji budynku, 

wymiana okien piwnicznych, klatki schodowej i drzwi przy ul. Winogrady 46-48 w Poznaniu.   

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwiązania funkcjonalne.  

 Budynek o funkcji mieszkalnej - Poznań, ul. Winogrady 46-48. 

 

1.3.2. Ogólny zakres robót.  

Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic wokół budynku, wymiana okien piwnicznych i klatki schodowej, 

wykonanie ocieplenia budynku. Szczegółowo przedmiot i zakres robót budowlanych określa przedmiar 
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robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
ROBOTY BUDOWLANE: 

 Rozebranie opaski w płytek chodnikowych wokół budynku 

 Wykopy liniowe pod wykonanie właściwej izolacji pionowej  

 Wykonanie tynków na ścianach piwnicznych z zagruntowaniem w technologii SUPERFLEX-10  

 Wykonanie właściwej izolacji pionowej  Deitermana w technologii SUPERFLEX-10 

 Ocieplenie - zabezpieczenie wykonanej izolacji płytami styrodur XPS frezowanymi gr 10 cm 

 Zabezpieczenie izolacji folią kubełkową  

 Zasypanie wykopów   

 Wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce piaskowej,  

 Plantowanie powierzchni wzdłuż wykonanych robót 

 Wymiana okien piwnicznych i klatki schodowej z obróbką ościeży 

 Wymiana drzwi zewnętrznych budynku z obróbką ościeży 

 Wykonanie ocieplenia budynku i tynkowanie 

 

2. Prowadzenie robót  

2.1. Ogólne zasady wykonania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów kontynuowanych prac za ich zgodność z 

wymaganiami technicznymi i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wykonanie robót 

zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego 

realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione 

przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

2.2. Teren robót. 

Prace wykonywane będą wokół budynku na terenie wewnątrz działki. Ze względu na usytuowanie 

wejścia od ulicy do budynku przez teren wykonywania robót należy zapewnić bezpieczne dojście do 

budynku. Teren oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  

2.2.1. Charakterystyka  

Budynek nr 46-48 mieszczący się na ulicy Winogrady w Poznaniu. 
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2.2.2. Przekazanie terenu budowy.  

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren robót - budowy w czasie i na warunkach 

określonych w ogólnych warunkach urnowy.  

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu robót - budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót.  

W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym porządku cały teren 
wokół budynku. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych 
oraz wywieszenie znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia. Cały teren budowy, na 
którym może wystąpić zagrożenie dla osób postronnych musi być ogrodzony. 

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacje naziemne i podziemne.  

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.  

Stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i 
poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 
zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 
wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 
mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników.  

2.3. Program zapewnienia jakości.  
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Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót oraz będzie stosował materiały posiadające 
odpowiednie atesty i certyfikaty stosowania.  

2.4. Dokumenty budowy  

2.4.1. Dziennik budowy -Nie dotyczy 

2.4.2. Obmiar robót.  

Obmiar robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych 

robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru 

robót wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót 

stanowiący załącznik do umowy.  

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.  

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2., dokumenty budowy zawierają też:  

l) dokumenty wchodzące w skład umowy;  

2) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;   

3) protokoły odbioru robót;  

4) korespondencja dotycząca budowy.  

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy.  

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 

miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie z stosownymi wymogami 

prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy 

oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.  

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy.  

2.5.1. Informacje ogólne.  

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na 

polecenie zarządzającego realizacją umowy lub właściciela następujących dokumentów: 

1) dokumentacja powykonawcza,  

2) atesty, certyfikaty zastosowanych materiałów.  
 

2.5.2. Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 

materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować i uzgadniać z 

zamawiającym. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na 

bieżąco dokumentację fotograficzną, powykonawczą, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 

zakończeniu robót kompletny zestaw dokumentacji zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.  

3. Zarządzający realizacją umowy.  
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Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 

interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 

przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 

postanowieniami warunków umowy. Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów 

nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane 

przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.  

4. Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Stosowane materiały muszą posiadać certyfikat jakości 

wyrobu oraz klas bezpieczeństwa. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 

zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający pełną zgodność tych materiałów. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane 

przez producenta. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcą zarządzającemu 

realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym 

czasie. W tym przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 

materiałów i urządzeń, wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 

zostaną one przyjęte do wbudowania.  

4.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.  

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne muszą być niezwłocznie usunięte 

przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać 

te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów 

może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 

wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie 

sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

4.2. Składowanie materiałów i urządzeń.  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, 

były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest 

wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 

przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 

placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy.  

4.3. Stosowanie materiałów zamiennych.  

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne 
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niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje 

o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 2 tygodnie przed ich użyciem lub 

wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 

późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

5. Sprzęt.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przed terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością 

wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy 

oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam 

gdzie jest to wymagane przepisami, jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi 

wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

6. Transport.  

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia                              

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy.  

7. Odbiory robót i podstawy płatności.  

Roboty zostaną odebrane przez powołaną Komisję na podstawie sporządzonych protokołów odbioru prac 

zgodnie z Polskimi Normami określającymi warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Na dzień 

odbioru wykonawca zobowiązany jest przedstawić całość posiadanej dokumentacji budowy, łącznie z 

protokółami pomiarów instalacji elektrycznej, rysunkami schematu ideowego, i załączyć posiadaną 

dokumentację atestów stosowanych materiałów. 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa szczegółowo umowa.  

 

 
8. Przepisy związane.  

8.1. Normy i normatywy.  

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami zgodnie 
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z Dz.U. Nr 75/2002 poz. 690 z późniejszymi zmianami oraz Dz.U. Nr 74/1999 poz. 836 z późniejszymi 

zmianami. 

8.2. Przepisy prawne.  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z 

prowadzonymi robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. 

Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich 

działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.  

 
 

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 
 

 
I. ROBOTY HYDROIZOLACYJNE 

 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji. 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  
izolacją pionową ścian piwnic od zewnątrz budynku oraz modernizacji izolacji przy ulicy Winogrady 46-48, 
Poznań. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót: 

 
-czyszczenie szczotkami murów piwnic, 
-uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic – gruntowanie  Eurolanem 3K 
-uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w technologii Weber- Dieterman ( masa uszczelniająca Superflex 
10) 
-przyklejenie punktowo płyt styroduru XPS gr. 10cm 
- montaż folii ochronnej kubełkowej zakończonej listwowaniem 
- wymianą okien piwnicznych i klatki schodowej wraz z obróbką 
- ocieplenie budynku warstwą styropianu  
- otynkowanie i pomalowanie elewacji 
  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inwestora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-. "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i 
aprobaty techniczne zgodne z PN. 
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Materiały do wykonania hydroizolacji muszą posiadać atesty do zastosowań w budynkach użyteczności 
publicznej. 
-preparat natryskiwany lub kładziony pędzlem,paca metalowa. 
 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt  i narzędzia:  
- do przygotowania podłoża: narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, myjka 
   wysokociśnieniowa.  
- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z pojedynczym 
  mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym mieszadłem, pojemniki na 
  zaprawę,  
- do nakładania preparatów gruntujących: niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, szczotka, pędzel,  
- do nakładania masy uszczelniającej Superflex 10 packa metalowa 
 
 
4. TRANSPORT 
Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami 
transportu. Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, hydroizolacyjne 
masy bitumiczno-polimerowe a także wodorozcieńczalne grunty należy chronić przed mrozem.  
Materiały należy składować w zadaszonych magazynach. Należy sprawdzać termin ważności produktu.  
Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach 
po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej  przetrzymywano inne płyny lub substancje 
mogące zmienić skład chemiczny wody.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami Specyfikacji Technicznej, kartą 
techniczną produktu, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach 
technicznych oraz normach i normatywach obowiązujących dla danego rodzaju robót. 
 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Zastosowany system hydro-izolacji może być wykonywany na wszystkich mineralnych materiałach 
ściennych dopuszczonych do stosowania w podziemnych częściach budowli np. na betonie, prefabrykatach i 
bloczkach betonowych, cegle ceramicznej, bloczkach z ceramiki ryzowanej, bloczkach wapienno-
piaskowych, betonie komórkowym. Podłoże musi być czyste i mocne jak również wolne od olejów, smarów 
i środków antyadhezyjnych do szalunków. Podłoże powinno być po wietrzenie suche, dopuszczalne jest 
stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Wymaga się aby podłoże było spoinowane na pełną 
spoinę i równe. Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć. Ubytki w podłożu należy 
odpowiednio wcześniej naprawić materiałem dopasowanym do materiału ściennego. W przypadku bardzo 
nierównych powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podłoża jest otynkowanie tynkiem 
cementowym - wykonanie tzw. „rapówki". Narożniki zewnętrzne i ostre krawędzie, szczególnie na płytach 
lub ławach fundamentowych powinny być fazowane.   
 
5.2. Wykonanie robót 
 
Roboty wykonywać w porze suchej, odsłonięte ściany przesuszyć i wyczyścić ręcznie szczotkami 
drucianymi z gruntu rodzimego. Zniszczone spoiny wypełnić zaprawą cementową, stwierdzone uszkodzenia 
i zmurszenia cegły fundamentowej przemurować nową cegłą na zaprawie cementowej. Uszczelnienie muru 
należy wykonać kompleksowym systemem do uszczelniania i zabezpieczania piwnic (Weber - Dieterman) 
Superflex 10 zgodnie z kartą techniczną producenta. 
 
5.3. Bezpieczeństwo i higiena prac 
- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu  
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- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć  
porady lekarza  
- nosić okulary lub ochronę twarzy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonać zgodnie  z projektem, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązujących  norm polskich i  
unijnych, normatywów i dokumentacji zgodności oraz wiedzy budowlanej. System uszczelniania i renowacji 
w przyjętej projektem technologii weber Dieterman wymaga utrzymania odpowiednich warunków 
technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu technologicznego w czasie 
aplikacji poszczególnych materiałów, ale  również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy 
nakładaniem poszczególnych warstw. Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury, wilgotności  itp. 
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu koniecznym jest 
spełnienie następujących warunków:  
-posiadać odpowiednio przeszkolony personel,  
-posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni i nakładania poszczególnych warstw 
przewidzianych systemem,  
-dostarczana partia materiałów winna posiadać deklarację zgodności,  
-przeprowadzane kontrole jakości wykonanych warstw i etapów winny odpowiadać normom  i być wpisane 
w dziennik budowy,  
- należy prowadzić bieżący zapis wykonywanych prac i ich jakości, również przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego wraz z kontrolą jakości tynków renowacyjnych i ich wymaganymi parametrami.  
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru dla robót objętych ST zawarte są w przedmiarze robót. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
8.1. Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
- zbadaniu zgodności stanu faktycznego z inwentaryzacją techniczną. 
- zbadaniu protokołów odbioru częściowych i zanikowych 
- wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu. 
Wyniki badań powinny być spisane w postaci protokołów odbiorów technicznych 
częściowych 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- roboty montażowe, 
- przygotowanie podłoża, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu; 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania, 
 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
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9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu.  
 

II.  INSTALOWANIE OKIEN I DRZWI. 
 
3.1. Wstęp 

3.2.  PRZEDMIOT  SST 

Przedmiotem  n/n  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dot.  wykonania  i  odbioru  robót  
związanych  montażem stolarki drzwiowej i okiennej. 

3.3. ZAKRES  STOSOWANIA  SST 

Specyfikacja  techniczna  stanowi  podstawę  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy  przy  
zlecaniu  i  realizacji robót   wyszczególnionych w pkt 5.2 

3.4. ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  SST 

- Zdjęcie istniejących skrzydeł drzwiowych lub okiennych 

- Rozebranie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 

 - Wyciągnięcie ościeżnicy  

 - Przygotowanie otworu do wstawienia nowej ościeżnicy  

-  Osadzenie ościeżnicy  

- Montaż i uszczelnienie ościeżnicy 

- Montaż i regulacja skrzydła 

-  Obróbka ościeży okiennych lub drzwiowych 

                         

3.5.  WARUNKI  OGÓLNE 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST, za jakość użytych materiałów i poleceniami Inżyniera. 

 

3.6. MATERIAŁY  

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych ścian wokół budynku, modernizacja elewacji 

budynku przy ul. Winogrady 46-48 w Poznaniu.   

 

Strona 12 z 23 

 

 drzwi stalowe zewnętrzne wzmocnione, ocieplane  Współczynnik przenikania ciepła U 
maks. 1,3 [W/m2·K] 

  okna PCV, profil min 5 komorowy ,szyba niskoemisyjna Współczynnik przenikania 
ciepła U maks. 0,9 [W/m2·K]    

 parapety zewnętrzne z blachy tytan cynk  
 parapet wewnętrzny z drewna lub płyty MFD 
 kotwy stalowe 
 kołki rozporowe 
 pianka poliuretanowa 
 silikon 
 sucha zaprawa szpachlowa 
 gips szpachlowy 
 piasek do zapraw 
 cement portlandzki 35 z dodatkami 
 wapno hydratyzowane 

 
3.7. SPRZĘT               

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne" 

3.8. TRANSPORT 

Transport   samochodowy  powszechnie  stosowany  w  budownictwie 
 
3.9. WYKONANIE  ROBÓT 

Dokładności wykonania ościeża winna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót 
murowych. Odległość pomiędzy punktami mocowania ościeżnicy nie powinna być większa niż 75 
cm, a maksymalna odległość od naroży ościeżnicy nie większa niż 30 cm.  W przypadku ościeży z 
węgarkami okna lub drzwi powinny być usytuowane tak, by węgarek zasłaniał stojaki i nadproże 
ościeżnicy na szerokość nie większą niż połowa szerokości kształtownika ościeżnicy.  

Okno i/lub drzwi należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące 
do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża. Na 
wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o minimum 
1°C od temperatury punktu rosy. Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne 
zasady usytuowania okien:  

- w ścianie jednowarstwowej - w połowie grubości ściany,  

- w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym - w strefie umieszczenia izolacji termicznej,  

- w ścianie z ociepleniem zewnętrznym - jak najbliżej warstwy ocieplenia. 

Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniać: - luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a 
wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów okna pod wpływem temperatury, wilgotności oraz 
ruchu konstrukcji budynku nie ograniczającą funkcjonalności okna / drzwi, - miejsce dla klocków 
dystansowych i podporowych.  
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Do podpierania progu ościeżnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami elementy 
poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kątowniki stalowe. Do 
ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe 
powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona możliwość odkształcania się 
kształtowników okien. Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub 
kotew, bez zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia 
obciążenia. Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu 
ościeżnicy powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych.  

Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi ze ścianą 
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody 
opadowej od strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej. Przy wykonywaniu 
uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta materiałów uszczelniających, 
dotyczących: - zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, - oczyszczenia 
powierzchni przylegania, - zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju 
materiału), - wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. Uszczelnienie okien na 
obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej. Warstwa wewnętrzna 
to uszczelnienie wykonane z materiału uszczelniającego (kitu trwale elastycznego) lub 
impregnowanych taśm rozprężnych nieprzepuszczających powietrza i pary wodnej (taśmy 
paroszczelne). Uszczelnienie to powinno uniemożliwiać przenikanie pary wodnej z pomieszczenia 
do szczeliny między oknem a ścianą budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary 
wodnej w szczelinie między oknem a ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze niższej od 
temperatury punktu rosy). Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być 
wyższa niż po stronie zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z 
połączenia na zewnątrz budynku. Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w 
reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami. Warstwa środkowa to izolacja termiczna 
wykonywana z pianki  wypełniającej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych materiałów 
izolacyjnych (np. wełny), które zapewniają izolację termiczną i akustyczną połączenia okna z 
ościeżami. Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą 
izolacji termicznej. Pianki stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe 
o kontrolowanym spienianiu) nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać 
substancji szkodliwych. Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to 
przede wszystkim temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej 
szczeliny. Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, 
a jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy. Warstwa 
zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych 
paroprzepuszczalnych. Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a 
jednocześnie wykonane w taki sposób, aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do 
wnętrza szczeliny między oknem a ścianą. Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić 
w reakcje chemiczne z      otaczającymi je materiałami. 
 
3.10. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT  I  ODBIÓR  ROBÓT 

Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt 2.8 

Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowę podlegają kontroli jakości zgodnie z wymogami 
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej. Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki 
budowlanej należy sprawdzić: 
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- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana, 
- prawidłowość wykonania szczegółów konstrukcji, 
- sprawność działania skrzydeł, elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć, 
- wykonanie ościeży.   

 
3.11. OBMIAR   ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 
"Wymagania Ogólne"  

3.12.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Szczegóły  określono   w  ST  „Wymagania  ogólne”. 

 

3.13. PRZEPISY  ZWIĄZANE     

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
BN-70/5028-2             Gwoździe stolarskie. Wymiary. 

BN-79/7150-0             Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia 
 
 
 

III. WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ. DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ. 
 

1. PRZEDMIOT i ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI 
TECHNICZNEJ 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z montażem i 
demontażem rusztowań zewnętrznych do wykonania prac przewidzianych w ramach inwestycji - 
docieplenia budynku.  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 
robót w inwestycji wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmą 
czynności mające na celu montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do realizacji prac 
przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji. 
1.3. Określenie podstawowe 
Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST materiały posiadają odpowiednie dokumenty 
dopuszczające do stosowania i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
1.5. Szczególne wymagania dotyczące robót 
Badania i odbiór rusztowań. Badania zamontowanych rusztowań z rur stalowych należy 
przeprowadzić po zakończeniu robot montażowych w całości lub jego części niezbędne do 
prowadzenia robót.  
Badania należy przeprowadzić w sposób podany w normie państwowej na rusztowanie z rur 
stalowych. Rusztowanie należy uznać za prawidłowe jeżeli wszystkie badania dały pozytywny 
wynik. Montaż rusztowań: 
- rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, 
- szerokość pomostu roboczego nie może być mniejsza niż 0,7 m, 
- wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m licząc od wierzchu pomostu jednej 
kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji następnej, 
- dopuszczalne odchyłki wierzchów stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż 15 mm 
przy wysokości rusztowań do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyższych niż 10m, 
- odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie 
może być większe niż + / - 50 mm na całej długości rusztowania a ram poziomych i poprzecznic 
wzdłuż osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm, 
- odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca dostarczy: 
1) Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE) co oznacza, że dany 
rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności 
wymagań  z przepisami., 
2) Dokument odbiorowy dopuszczający do użytkowania, 
3) Dokumentację techniczną, którą może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania 
opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla 
konkretnego przypadku rusztowania.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Należy zastosować rusztowanie nieruchome przyścienne, ramowe lub rotaxowe, siatki  
ochronne budowlane, zadaszenia. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Przy montażu rusztowań używany będzie sprzęt systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania stosowej jakości 
robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
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Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed 
wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Roboty należy 
wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru 
inwestorskiego. 
5.2. Wykonanie montażu 
Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z 
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione 
jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 
- w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 
- podczas burzy i silnego wiatru. 
W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki 
ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Kontroli będzie podlegać: 
- stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie, 
- sposób posadowienia rusztowania, 
- sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, 
- stężenia rusztowań, 
- sposób zakotwienia, 
- pomosty robocze i ich zabezpieczenia, 
- zabezpieczenia całego rusztowania. 
 
7. ODBIORY ROBÓT i PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbiorów i dokonania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje kierownik 
budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowań 
(przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem pracy, sprawdzając: 
- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone, 
- czy jest prawidłowo zakotwione, 
- czy nie styka się z przewodami elektrycznymi, 
- czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nie śliskie, 
stabilne), 
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- poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak), 
- czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 
Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik 
budowy lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań nie 
ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki 
pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.  
Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą, a 
Zamawiającym, po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym. 
 
8. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
2. Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 
3. Ustawa o systemie oceny zgodności . 
4. Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 
5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony Indywidualnej. 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu 
Techniki Budowlanej. 
7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
8. PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i 
eksploatacja. 
9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 
10. PN-EN 74 – Złącza, śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 
wykonywanych z rur stalowych. 
11. PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na 
placu budowy. 
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
 
 
 

IV. OCIEPLENIE, TYNKOWANIE I MALOWANIE ELEWACJI 
BUDYNKU 
  

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach niniejszego zadania. „Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji 
budynku” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 
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1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi 
dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami "Wytycznych 
zlecania robót, usług   i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i 
przepisy stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt 6 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert  równoważnych w zakresie zaproponowanego 
systemu ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą lekko-mokrą. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 
- emulsja gruntująca, 
- zaprawa klejowa do płyt styropianowych, 
- płyty styropianowe o współczynniku przewodzenia ciepła λ < 0,038 W/m K - dyble plastikowe z 
grzybkami, 
- siatka  z włókna szklanego, 
- kątownik aluminiowy ochronny, 
- parapety kolor do uzgodnienia z zamawiającym 
- podkładowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska mineralna ISPO/ Zamawiający dopuszcza 
możliwość składania ofert  równoważnych w zakresie zaproponowania innych materiałów niż  
wskazanych  w dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te materiały parametrów  co 
najmniej takich samych lub lepszych niż te określone w dokumentacjach), 
- farba akrylowa kolorystyka według uzgodnienia z zamawiającym. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 
4.2. Wybór środków transportu 
Środkiem transportu,  sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący 
transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 
5.2. Warunki wykonania robót 
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Wszelkie 
materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi 
stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, 
świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich 
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przepisów. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Architekta. Dla 
udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą Wykonawca 
winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie elementy i urządzenia mocowane do elewacji powinny zostać zdemontowane. Ułatwi to 
dostęp do docieplanych powierzchni, umożliwi swobodne poruszanie się, a także uchroni przed 
uszkodzeniem.  
Obróbki blacharskie podokienników powinny zostać usunięte. Po wykonaniu docieplania zostaną 
zastąpione nowymi, o większym (o grubość docieplania) wysięgu. Elementy elewacji takie, jak 
okna drzwi należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem grubą folią (najlepiej ogrodniczą), 
przyklejając do ościeżnicy okiennej i drzwi papierową taśmą malarską. 
Ponieważ po przyklejeniu styropianu wyłącznik oddali się od ściany, należy przedłużyć przewód 
elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu łączy się z istniejącym za pośrednictwem kostki 
przyłączeniowej. 
Prace na wysokości należy prowadzić ze stabilnego i wygodnego rusztowania. Kolejnym etapem 
przygotowania podłoża jest dokładne umycie całej elewacji. Można to wykonać, posługując się 
szczotką ryżową lub wodą pod ciśnieniem. Mycie usuwa ze ścian kurz, brud, resztki farb i 
wszystkie łuszczące się fragmenty materiałów. Czynność ta jest niezbędna dla zapewnienia 
właściwej przyczepności zapraw klejących. 
 

5.2.3. Ocieplenie elewacji 
 

5.2.3.1. Montaż listwy cokołowej 
Profile cokołowe dostosowane są swoimi wymiarami do różnej grubości płyt izolacji termicznej, a 
produkowane są z aluminium lub PCV. Mają one zastosowanie zarówno przy izolacji ze 
styropianu, jak i wełny mineralnej. Przed przystąpieniem do montażu listwy cokołowej należy 
wyznaczyć na całym obwodzie budynku linię poziomą wyznaczającą górną krawędź przyległego 
do ściany pionowego skrzydełka listwy.  
Listwy cokołowe mocuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych lub kołków szybkiego 
montażu w ilości co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jeżeli ściana, pomimo przygotowania, 
wykazuje niewielkie odchylenia płaszczyzny, należy je skorygować, stosując podkładki 
dystansowe w miejscach przykręcania listwy do ściany. Montaż listwy cokołowej najlepiej jest 
zacząć od narożnika budynku. Ponieważ listwa ta będzie stykała się pod kątem prostym z listwą 
dochodzącą ze ściany przyległej, jej krawędź należy dociąć pod kątem 45 stopni. Listwę cokołową 
należy przykręcić do ściany górną krawędzią do wytrasowanej wcześniej linii. Do montażu stosuje 
się kołki rozporowe w ilości 3 szt. na każdy metr bieżący. W celu usztywnienia końcówek listwy, 
dodatkowe kołki powinny znaleźć się w otworach skrajnych. Otwory w ścianie wierci się 
bezpośrednio przez przyłożoną listwę cokołową. Prawidłowo zamocowane odcinki listwy 
cokołowej powinny leżeć w jednej linii, bez uskoków na złączach, załamań i zwichrowań. 
 
5.2.3.2. Mocowanie płyt izolacji termicznej 
Warunki pogodowe płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy 
temperatura powietrza nie jest niższa niż 5°C. 
Warstwę termoizolacji stanowią płyty styropianowe, spełniające następujące parametry: są  o 
współczynniku przewodzenia ciepła λ < 0,038 W/mK Producent styropianu powinien załączyć 
deklarację zgodności z posiadanym atestem. Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z 
instrukcją podaną na opakowaniu. 
Grubość styropianu została ustalona na podstawie obliczeń termicznych, uwzględniających 
izolacyjność termiczną ściany przed dociepleniem oraz zakładany współczynnik przenikania 
ciepła i zyski z oszczędności na ogrzewaniu budynku po docieplaniu. 
Elementem mocującym płyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonać 
mocowanie płyt styropianowych dyblem (kołkami)  plastikowym z grzybkiem 4 szt./m2  . Długość 
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kołków powinna być tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie były zagłębione w konstrukcyjnej 
części ściany (nie licząc tynku) co najmniej 6 cm w ścianach wykonanych z materiałów pełnych i 
9 cm  w przypadku ścian z pustaków ceramicznych i betonów lekkich.  
Kołek należy osadzić w otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków należy wbić w nie 
trzpienie rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, należy wyjąć 
kołek, pogłębić otwór i ponownie wbić trzpień. Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie 
wbitych trzpieni 
W celu likwidacji mostków termicznych należy zadbać o połączenie izolacji ścian z izolacją stropu 
nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją albo z izolacją termiczną wykonaną w połaci dachowej. 
Ogromnie istotne jest też docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych.  W miejscach tych należy 
wkleić izolację termiczną o grubości co najmniej 5 cm. 
Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Przyklejanie 
styropianu należy zacząć od narożnika budynku. Płyty powinny być układane z przewiązaniem 
spoin w płaszczyźnie ściany i w narożnikach. Ponieważ zaprawa klejowa nie może znajdować się 
w spoinach między płytami, warto odznaczyć na pierwszej płycie linię jej wysunięcia poza 
narożnik. Zaprawę klejową nakłada się na obrzeża płyty pasmami o szerokości ok. 4 cm. Na 
pozostałej powierzchni nanosimy 6-8 placków o średnicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna 
pokrywać ok. 40% powierzchni płyty.  
Po nałożeniu zaprawy klejowej na płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w 
wyznaczonym miejscu. Płytę dociskamy poprzez uderzenia długą packą drewnianą lub 
styropianową. Należy przy tym kontrolować przy pomocy poziomicy jej ustawienie zarówno w 
pionie, jak i w poziomie. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją usunąć. Aby 
uzyskać mijankowy układ płyt w kolejnym (wyższym) rzędzie, należy zacząć od płyty 
połówkowej. Cały czas należy kontrolować poziomicą pion i poziom przyklejanych płyt. W 
przypadku dodatkowego mocowania płyt kołkami plastikowymi, zalecane jest takie 
rozmieszczenie placków zaprawy, aby dwa z nich znalazły się w miejscach późniejszych kołków. 
W tym przypadku są to dwa środkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu dociśniętych do ściany 
płyt, należy robić to szczególnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania równej 
płaszczyzny bez uskoków.  
Narożniki wypukłe wokół otworów okiennych i drzwiowych należy przeszlifować pacą z 
papierem ściernym. Pozwoli to na uzyskanie równych, ostrych krawędzi naroży. Naroża wypukłe, 
narażone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnątrz oknach oraz na 
parterze do wysokości 2 m powyżej poziomu terenu), muszą być zabezpieczone kątownikami z 
perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.  
Przed przycięciem kątownika należy zmierzyć długość narożnika. Narożnik musi być osadzony na 
styropianie pod siatką zbrojącą. W tym celu na naroże styropianowe należy nanieść niewielką 
ilość kleju na całej długości po obu stronach naroża. W mokrą zaprawę klejową należy zatopić 
narożnik aluminiowy. Długa poziomnica pozwoli ustawić go w idealnym pionie. Przy pomocy 
gładkiej pacy stalowej należy zaszpachlować zaprawą zamontowany narożnik zabezpieczający. W 
ten sam sposób wzmacnia się wszystkie krawędzie wokół, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy 
narożnikach można prowadzić po związaniu zaprawy. Naprężenia wewnętrzne, będące wynikiem 
rozszerzania się i kurczenia warstw elewacyjnych, mogą doprowadzić do pojawienia się ukośnych 
pęknięć w płaszczyźnie ściany, biegnących od naroży otworów na zewnątrz. Zabezpieczenie przed 
takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojąca w postaci prostokątów o wymiarach 35 x 25 cm, 
wklejona pod kątem 45 stopni. Zaprawę klejową nanosi się na styropian pacą zębatą w miejscu 
dodatkowego wzmocnienia naroży. Następnie zatapia się w niej przygotowany prostokąt z siatki, 
wyciskając klej gładką pacą stalową. W ten sposób dokonuje się wzmocnienia każdego naroża 
wokół otworu. 
Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub 
stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mieć szerokość o minimum 4 cm większą od 
głębokości ościeża. Skrajne części blachy powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na 
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min 2 cm. Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w 
świetle styropianu. Podokiennik należy "na wcisk" wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową 
pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym 
nożem styropian na styku z blachą. Rozprężony styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm 
Po ustawieniu rusztowania należy narożniki wokół otworów okiennych wzmocnić kątownikami z 
perforowanej blachy aluminiowej, wklejając je w zaprawę klejową. Do ustawienia ich w pionie i 
poziomie (górny) używa się poziomnicy. Po przeschnięciu kleju stabilizującego, narożniki należy 
owinąć siatką, zatapiając ją w nałożoną na styropian zaprawę klejową analogicznie, jak przy 
drzwiach. Zabezpieczenie przed pęknięciami ukośnymi, mogącymi pojawić się w narożach 
otworów, stanowi siatka szklana, której prostokąty (35 x 25 cm) zatapia się w zaprawie klejowej 
pacą gładką. Wzmocnienie z dodatkowych kawałków siatki szklanej, ułożonych pod kątem 45 
stopni, należy wykonać we wszystkich czterech narożach otworu. Przyklejając płyty styropianowe 
w górnej partii ściany, należy bezwzględnie zadbać, aby zachodziły na izolację termiczną stropu 
lub dachu na taką wysokość, jaka jest grubość płyt.  
Długą łatą aluminiową można sprawdzić, czy płyty styropianowe tworzą jedną płaszczyznę. 
Kontrolując powierzchnię, łatę należy przykładać w różnych miejscach i w różnych kierunkach. 
Wszelkie nierówności płaszczyzny styropianu muszą być przeszlifowane papierem ściernym, 
założonym na sztywną pacę. Czynność ta jest niezmiernie istotna, ponieważ cienkie warstwy 
wykończeniowe nie będą w stanie ukryć nawet niewielkich nierówności.  
Narożniki zewnętrze budynku, do wysokości co najmniej 2 m powyżej poziomu terenu, należy 
wzmocnić kątownikami z blachy perforowanej lub PCV. Kątownik wzmacniający należy zatopić 
w kleju naniesionym na narożnik, ustawiając go w pionie przy pomocy długiej poziomnicy. Po 
ustawieniu kątownika w pionie, należy go zaszpachlować cienką warstwą zaprawy klejowej przy 
pomocy gładkiej pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kołkami (na 
naszym budynku taka potrzeba wystąpiła ze względu na docieplanie ściany otynkowanej), otwory 
na kołki można wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po 
dwóch dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Głębokość otworu powinna być o 1 cm 
większa od długości kołka.  
5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie 
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach 
od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 
5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 
godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest 
wyższa niż 5°C. 
Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem jest 
wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego 
podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej 
w nią siatki z włókna szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego 
naprężenia powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek odkształceń termicznych wyprawy 
elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać należy zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na 
zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te muszą być stosowane zarówno na połączeniach 
pionowych, jak i poziomych. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 
mm. 
Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza narożnik z każdej strony.  
Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowiąca przecież podłoże pod niezwykle cienkie warstwy 
tynku elewacyjnego, powinna być wykończona ze szczególną starannością. Wszelkie 
niedociągnięcia na jej powierzchni, czy też miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, 
należy zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę zbrojoną, po 
całkowitym związaniu kleju, należy zagruntować tynkiem podkładowym. Podkład ten oddziela 
chemicznie warstwę zbrojoną od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa 
przyczepność tynku wykończeniowego. W przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających 
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warunków atmosferycznych (zima), zagruntowane ściany mogą być pozostawione do sezonu 
letniego bez szkody dla układu dociepleniowego. 
5.2.4. Wykonanie tynków zewnętrznych mieszanką tynkarską mineralną  
Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosić min. 5°C, a 
max 25°C. Nie należy wykonywać tynków w czasie opadów deszczu i silnych wiatrów. Dobrze 
jest zabezpieczyć się przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na 
rusztowaniu siatek osłonowych. 
Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynków 
cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wpływem czynników 
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także kształtuje wygląd elewacji 
budynku. Podłożem dla tynków szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykończona podkładem. 
Podkład ten znakomicie zwiększa przyczepność tynku i tworzy jednocześnie powlokę 
hydrofobową (wodoodporną). Jest to ważne w przypadku wykonywania docieplania w miesiącach 
jesiennych. W razie gwałtownego złamania pogody, można zakończyć system na tej właśnie 
warstwie. Wykonanie tynku można odłożyć nawet do wiosny. 
 

5.2.4. Malowanie elewacji  
 

Malowanie elewacji kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym  
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temp nie niższej niż 5°C (z zastrzeżeniem, aby w 
ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyżej niż 22 C - z tym, że do 
nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejszymi są temperatury 12-18 C. W miesiącach letnich 
należy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz budynków podczas intensywnego 
działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnie. 
Na zewnątrz budynków nie należy wykonywać powłok malarskich podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy szybkości wiatru powyżej 20 km/h . 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt 6 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych 
i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz 
stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  
Odbiór przygotowanego podłoża powinien obejmować jego równość, czystość i suchość. 
 

6. OBMIAR ROBÓT 
 

Dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST "Wymagania 
Ogólne" pkt 7 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne"  
pkt 8 
 Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
- sprawdzenie materiałów, 
- sprawdzenie podłoży, 
- sprawdzenie przyczepności do podłoża, 
- sprawdzenie grubości tynku, 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków 
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- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, 
- sprawdzenie jakości powierzchni. 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

- PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 
- PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu 
- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle 
- PN-88B-32250 - Woda do betonów i zapraw 
- PN-88/B 06250 - Beton zwykły 
- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-69/B-10280 - Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi  
 
 
Koniec specyfikacji  
 
 


