Zaktad Ustug Technicznych "PROSBED" s.c. 0s. Stowackiego 22/9, 64-980 Trzcianka

PRZEDMIAR ROBOT
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE
1/KNR 2-01 |D- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha
d.1./0121-02 01.01. |nawierzchnie placéw postojowych
1|analogia 01
0.092 ha 0.092
RAZEM 0.092
1.2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY
2|/KNR 2-01 |D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 25 cm za pomo- |m?2
d.1.|0126-01 01.02. |cag spycharek
2|0126-02 02
650 m?2 650.000
RAZEM 650.000
3/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.1./0203-01 01.02. |gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 2
2|0214-03 02 km
350*0.25 m3 87.500
RAZEM 87.500
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
4/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.|0206-04 02.01. |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 2 km
1/0214-04 01 (WYKOP Z TRANSPORTEM NA SKEADOWISKO WYKONAWCY)
31 m3 31.000
RAZEM 31.000
2.2 WYKONANIE NASYPOW
5KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV m3
d.2.|0211-08 02.03. |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
2|0214-03 01 mi samowytadowczymi na odl.10 km (ZAKUP, ZAL ADUNEK | TRANS-
PORT MATERIALU - NASYP)
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
6/KNR 2-01 |D- Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.2.|0235-01 02.03. |gruncie kat. I-Il (NASYP)
2 01
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
7|/KNR 2-01 |D- Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l Wskaznik |m3
d.2./0236-03 02.03. |zageszczenia Js = 0.98
2|z.sz.25.2. |01
9907
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
3 PODBUDOWY
3.1 PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA
8/ KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3./0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V (JEZDNIA)
1 01
340+28 m?2 368.000
RAZEM 368.000
9/KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3./0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (CHODNIKI)
1 01
68 m?2 68.000
RAZEM 68.000
10|KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3./0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (MIEJSCA POSTOJOWE)
1 01
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
11|KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3./0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (PLYTA ZLEWNA)
1 01
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
3.2 PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
12|KNNR 6 D- Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,50 MPa, warst- |m?2
d.3./0111-01 04.05. |wa gr.10 cm (CHODNIKI)
2 01
68 m?2 68.000
RAZEM 68.000
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13|KNNR 6 D- Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,50 MPa, warst- |m?2
d.3./0111-01 04.05. |wa gr.20 cm (JEZDNIA)
2 01 Krotnosé = 2
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
14|KNNR 6 D- Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,50 MPa, warst- |m?2
d.3.|0111-02 04.05. |wa gr.15 cm (PLYTA ZLEWNA)
2 01
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
4 NAWIERZCHNIE
4.1 NAWIERZCHNIA ZWIROWA
15|KNNR 6 D- Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 15 cm z kruszywa rozscietanego |m?2
d.4.|0202-08 05.01. {[mechanicznie (JEZDNIA)
1 03
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
16|KNNR 6 D- Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. 15 cm z kruszywa rozécietanego |m?2
d.4.|0202-08 05.01. |mechanicznie (MIEJSCA POSTOJOWE)
1 03
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
17|KNNR 6 D- Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa roz$cietanego |m?2
d.4.|0202-01 05.01. |recznie (JEZDNIA)
1 03
340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
18|KNNR 6 D- Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa roz$cietanego |m?2
d.4.|0202-01 05.01. |recznie (MIEJSCA POSTOJOWE)
1 03
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
4.2 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
19|KNNR 6 D- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szara ha podsyp- | m?2
d.4./0502-03 05.03. |ce cementowo-piaskowe]j z wypetnieniem spoin piaskiem (JEZDNIA)
2 23a
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
20|/KNNR 6 D- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm SZARA na podsypce |m2
d.4./0502-03 05.03. |cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (CHODNIK)
2 23a
68 m?2 68.000
RAZEM 68.000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
21/KNNR 1 D- Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.5.|0501-01 06.01
1 01
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
22|KNR 2-01 |D- Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm (PO- |m?2
d.5.|0510-01 06.01. |BOCZA | OPASKI GRUNTOWE)
1/0510-02 01
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
23/KNR 2-01 |D- Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm (TE- |m?2
d.5.|0510-01 06.01. |REN NIEUTWARDZONY W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH)
1/0510-02 01
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
6 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU DROGOWEGO
6.1 URZADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE
24|/KNNR 6 D- Wykonanie odbojowych barier rurowych, ochronnych segmentowych ze |m
d.6./0701-03 07.06. [stali nierdzewnej o wys. min 30 cm
1|analogia 02
2 m 2.000
RAZEM 2.000
7 ELEMENTY ULIC
7.1 KRAW EZNIKI BETONOWE
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25|KNR 2-31  |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (KRAWEZNIK 15x22 CM NA- m3
d.7.|0402-04 08.01. [JAZDOWY)
1 01
6*0.09 m3 0.540
RAZEM 0.540
26|/KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm NAJAZDOWY na |m
d.7./0403-03 08.01. |podsypce cementowo-piaskowej
1|analogia 01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
27|KNR 2-31  |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (KRAWEZNIK 15x30 CM) m3
d.7.|0402-04 08.01
1 01
27*0.09 m3 2.430
RAZEM 2.430
28|/KNR 2-31  |D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.7./0403-03 08.01. |[mentowo-piaskowej
1 01
27 m 27.000
RAZEM 27.000
29|KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (OPORNIK 12x25 CM) m3
d.7.|0402-04 08.01
1 01
22*0.07 m3 1.540
RAZEM 1.540
30|KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- m
d.7./0403-05 08.01. |mentowo-piaskowej
1 01
22 m 22.000
RAZEM 22.000
7.2 OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
31/KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (OBRZEZE BETONOWE 8X30 |m3
d.7.|0402-04 08.03. |CM)
2 01
45*0.05 m3 2.250
RAZEM 2.250
32|/KNR 2-31 |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.7./0407-05 08.03. |wej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
2 01
45 m 45.000
RAZEM 45.000
8 ROBOTY INNE
8.1 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
33|/KNR 2-21 |D- tawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - podpory zelbetowe (4 komp- |szt
d.8.|0607-01 10.01. |lety tawek)
1 02
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
34/KNR 2-21 |D- tawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - obudowa drewniana siedze- |szt
d.8.|0607-02 10.01. |niowa (4 komplety tawek)
1 02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
8.2 PLYTA ZLEWNA
35/KNR 2-33 |M- Deskowanie formami stalowymi - podpory masywne m2
d.8.|0206-01 13.00.
2 00
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
36|KNP 02 M- Izolacja pod posadzki z papy na sucho - jedna warstwa na sucho z posma- | m2
d.8./0708-03.03 |13.00. |rowaniem zaktadéw z grzaniem lepiku
2|analogia 00
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
37/KNR 2-33 |M- Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpor - prety o $r. do 14 kg
d.8./0207-01 12.00. |[mm
2 00
535 kg 535.000
RAZEM 535.000
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38|KNR 2-33  |M- Montaz zbrojenia fundamenty podpdr - prety o $r. do 14 mm kg
d.8.|0208-01 12.00.
2 00
535 kg 535.000
RAZEM 535.000
39/KNR 2-33 |M- Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,piyty i fawy fun- |m3
d.8./0210-02 13.00. |damentowe
2 00
9.50 m3 9.500
RAZEM 9.500
9 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
40 D- Obstuga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonawczg kpl
d.9|kalk. wtasna |00.00
00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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