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KOSZTORYS INWESTORSKI

DROGOWA

PRZEBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NR
1315P W RAMACH ZADANIA PN. ,,BUDOWA PUNKTU SERWISOWEGO
DLA KAMPEROW W TRZCIANCE

ZJAZD PUBLICZNY Z DROGI POWIATOWEJ NR 1315P, KLASY Z
TRZCIANKA, UL. GORZOWSKA, DZ. NR 21/2; 54/2;

64-980 TRZCIANKA
IV, XXV,

GMINA TRZCIANKA
UL. SIKORSKIEGO 7, 64-980 TRZCIANKA

NUMERY NIERUCHOMOSCI, NA KTORYCH USYTUOWANA JEST PROJEKTOWANA INWESTYCJA:
MIASTO TRZCIANKA (300207_4), OBREB M. TRZCIANKA (300207_4.0001): 21/2; 54/2;

KODY CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45112730-1 Roboty w zakresie ksztaltowania drog i autostrad

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

POZIOMY CEN:
poziom cen robocizny

Stawki budow. kraj IV kw. 2022, rynek lokalny

stawka robocizny kalkulacyjnej 26,18 zt

poziom cen materiatéw
poziom cen sprzetu

Ceny materiatéw [V kw. 2022 ORGBUD, rynek lokalny
Ceny sprzetu IV kw. 2022 ORGBUD, rynek lokalny

narzuty kosztéw posrednich od R+S 67,1%

zysk od R+S+Ko 13,0%
narzuty kosztéw zakupu od M 9,2%
podatek VAT 23,0%
WARTOSC ROBOT NETTO: 48 954,29 Zt.

SEOWNIE: czterdziesci

osiem tysiecy dziewiecset piecdziesigt cztery zt i 29/100

WARTOSC ROBOT BRUTTO: 60 213,78 ZL
SELOWNIE: sze$¢dziesiat tysiecy dwiescie trzynascie zt i 78/100

ZESPOt AUTORSKI :

_ NR UPRAWNIEN,
STANOWISKO: IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC PO?PIS
. WKP/0294/POOD/12
KOSZTORYSOWAL.: MGR INZ. RUFIN JARKA Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej wwid

EGzEMPLARZ: 1

CZARNKOW, 19 STYCZNIA 2023 R.



Biuro Inzynierii Ladowej "EUROSTRADA" ul. Przemystowa 5/19, 64-700 Czarnkow

Rufn Jarka
KOSZTORYS INWESTORSKI
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1315P w ramach zadania pn. Budowa punktu ser-
wisowego dla kamperéw w Trzciance
ADRES INWESTYCJlI  :  ul. Gorzowska dz. nr 21/2; 54/2, 64-980 Trzcianka
INWESTOR :  Gmina Trzcianka
ADRES INWESTORA  : ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
ADRES WYKONAWCY
BRANZA . Drogowa
SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Rufin Jarka
SPORZADZIt. PRZEDMIAR :  mgrinz. Rufin Jarka
DATA OPRACOWANIA : 19.01.2023r.

Stawka roboczogodziny : 26.18 zt

Poziom cen :  ORGBUD Serwis - IV kwartal 2022 r.
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] 67.10 %R, S
ZYSK[Z] e 13.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [KZ] ..... 9.20 %M
VAT V] ssssssssssmmesissssssmosssmososessvsspssngesssseessess 23.00 % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))
Warto$é kosztorysowa robét bez podatku VAT : 48954.29 zi
Podatek VAT : 11259.49 zt
Ogoélem warto$é kosztorysowa rob6t : 60213.78 zt

Slownie: sze$cdziesiat tysiecy dwiescie trzynascie i 78/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

19.01.2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE
1|KNR2-01 |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |ryczalt
d.1.|0119-03 01.01. |nie réwninnym
1 01
1 ryczalt 1.000
RAZEM 1.000
1.2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY
2|KNR 2-01 |D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomo- |m?2
d.1.|0126-01 01.02. |cg spycharek
2|0126-02 02
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
3|KNR2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o pojlyzki 1.20 m3w |m3
d.1./0203-01 01.02. |gr.kat.I-l z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglo$é 5
2|0214-03 02 km (WYWOZ HUMUSU Z DARNINA NA SEADOWISKO WYKONAWCY)
20*0.20 m3 4.000
RAZEM 4.000
1.3 ROBOTY ROZBIORKOWE
4|KNR 2-31 |D- Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci 8 cmna  |m2
d.1./0805-04 01.02. |podsypce cementowo-piaskowej (zjazd i chodnik)
3 04
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
5|KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubo$ci |m?2
d.1./0802-03 01.02. |15¢cm
3|0802-04 04
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
6/KNR 2-31 |D- Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1.]0812-03 01.02.
3 04
1.70 m3 1.700
RAZEM 1.700
7|IKNR 2-31  |D- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0814-02 01.02.
3 04
27 m 27.000
RAZEM 27.000
8|KNR 4-04 |D- Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obsludze na zmiang roboczg |m3
d.1.{1103-02 01.02. |przez 4 samochody samowyladowcze
3 04
156 m3 15.000
RAZEM 15.000
9|KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
d.1.{1103-04 01.02. |wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglo$é 5 km
3/1103-05 04
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
10|{KNR2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w m3
d.2.|0205-04 02.01. |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglo$é 2
1|0214-03 01 km (WYKOP POD ROW KRYTY)
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
2.2 WYKONANIE NASYPOW
11|KNR 2-01  |D- Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I[V  |m3
d.2.|0211-08 02.03. |uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochoda-
2|0214-03 01 mi samowyladowczymi na odl.10 km
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
12|KNR 2-01 |D- Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.2.]0235-01 02.03. |gruncie kat. I-Il (NASYP)
2 01
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
13|KNR 2-01  |D- Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki |m3
d.2.|0237-07 02.03. [kat. I-llI
2 01
5 m3 5.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec
tech
n.
RAZEM 5.000
3 ODWODNIENIE
3.1 ROWY KRYTE
14|KNNR 6 D- Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg m?2
d.3./0109-03 03.02.
1|analogia 01
13.00%1.20 m2 15.600
RAZEM 15.600
15|KNNR 4 D- Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o ér. zewn. 400 mm m
d.3.|1308-06 03.02.
1|analogia 01
13 m 13.000
RAZEM 13.000
4 PODBUDOWY
4.1 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA
16|KNR 2-31  |D- Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w  |m2
d.4.|0101-01 04.01. |gruncie kat. I-IV glebokosci 25 cm
1]0101-02 01
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
17|KNR2-01 [D- Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w m3
d.4./0206-02 04.01. |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglo$é 5
1/0214-03 01 km (ZALADUNEK | WYWOZ UROBKU Z KORYTOWANIA)
42*0.25 m3 10.500
RAZEM 10.500
18|KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstruk- |m2
d.4.|0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V (ZJAZD PUBLICZNY)
1 01
42 m2 42.000
RAZEM 42.000
19|KNR2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstruk- |m2
d.4./0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (CHODNIK)
1 01
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
4.2 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
20/KNNR 6 D- Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 40 kg/m2, warst- |m2
d.4.|0111-02 04.05. |wa gr.15 cm (PODBUDOWA POMOCNICZA Z GRUNTU STABILIZOWA-
2 01 NEGO CEMENTEM O Rm=5,0MPa) (ZJAZD PUBLICZNY)
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
21|KNNR 6 D- Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w iloéci 40 kg/m2, warst- |m2
d.4.|0111-02 04.05. |wa gr.15 cm (PODBUDOWA ZADADNICZA Z GRUNTU STABILIZOWA-
2 01 NEGO CEMENTEM O Rm=5,0MPa) (CHODNIK)
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
4.3 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
22|KNNR 6 D- Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda (BETON ~ |m2
d.4.|0109-03 04.06. |CEMENTOWY C8/10) - ZJAZD
3 01
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
5 NAWIERZCHNIE
5.1 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
23|KNNR 6 D- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.5.{0502-03 05.03. |towo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem (CHODNIKI)
1 23a
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
24|KNNR 6 D- Chodniki z kostki brukowej betonowej (GRAFITOWEJ) grubosci 8 cm na |m?2
d.5./0502-03 05.03. |podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem (ZJAZD)
1 23a
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
25|KNNR 1 D- Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. -1l m2
d.6.|0501-01 06.01.
1 01
210 m2 210.000
RAZEM 210.000
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26|KNR 2-01 |D- Humusowanie skarp i powierzchni plaskich z obsianiem przy grub.warstwy |m2
d.6.|0510-01 06.01. {humusu 10 cm
1/0510-02 01
210 m2 210.000
RAZEM 210.000
27|\KNR 2-01 |D- Umocnienie skarp (wlotu i wylotu rowu krytego) kamieniem polnym na za- |m2
d.6./0516-04 06.01. |prawie betonowej
1|analogia 01
2*2.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
6.2 ROWY
28/KNR 15-01 |D- Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szer.dna do 0.4 m. Grub.warst-|m
d.6./0116-03 06.04. (wy odmulanej 30 cm
2|analogia 01
130 m 130.000
RAZEM 130.000
29/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-11l m3
d.6.{0212-05 06.04. |uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochoda-
2|0214-03 01 mi samowyladowczymi na odl.2 km (ODWOZ UROBKU Z ODMULENIA
analogia ROWU PRZYDROZNEGO)
78 m3 78.000
RAZEM 78.000
7 ELEMENTY ULIC
7.1 KRAWEZNIKI BETONOWE
30/KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (OPORNIK 12x25 CM) m3
d.7./0402-04 08.01.
1 01
15*0.09 m3 1.350
RAZEM 1.350
31|KNR2-31 |D- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- |m
d.7./0403-05 08.01. |mentowo-piaskowej
1 01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
7.2 OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
32|KNR 2-31 |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.7.|0407-05 08.03. |kowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
2 01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
33|KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (OBRZEZE BETONOWE 8X30 |m3
d.7.|0402-04 08.03. |CM)
2 01
25%0.07 m3 1.750
RAZEM 1.750
8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
34 D- Obsluga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonawczg kpl
d.8|kalk. wlasna |00.00.
00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS INWESTORSKI

1|03 1.01 |chod.samowyladowczymi na odleglo$é 5 km (ZALA-
DUNEK | WYWOZ UROBKU Z KORYTOWANIA)

Lp.| Podstawa | Nr Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
spe
[
tec
hn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE
1/KNR 2-01 D- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |ryczalt 1 1042.99 1042.99
d.1./0119-03 01.0 |- trasa drogi w terenie réwninnym
1 1.01
1.2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY
2|KNR 2-01 D- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- |m?2 20 1.35 27.00
d.1./0126-01 0126- |01.0 (bosci 20 cm za pomoca spycharek
2|02 2.02
3|/KNR 2-01 D- |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o |m3 20*0.20 = 37.15 148.60
d.1./0203-01 0214- [01.0 |poj.lyzki 1.20 m3 w gr.kat.I-ll z transp.urobku samo- 4.000
2|03 2.02 |chod.samowytadowczymi na odleglosé 5 km (WY-
WOZ HUMUSU Z DARNINA NA SEADOWISKO WY-
KONAWCY)
1.3 ROBOTY ROZBIORKOWE
4/KNR 2-31 D- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o  |m2 42 36.44 1530.48
d.1.|0805-04 01.0 {wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3 2.04 |(zjazd i chodnik)
5/KNR 2-31 D- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabili- |m?2 42 19.09 801.78
d.1./0802-03 0802- [01.0 |zowanego o grubosci 15 cm
304 2.04
6/KNR 2-31 D- |Rozebranie law pod krawezniki z betonu m3 1.70 283.55 482.04
d.1.|0812-03 01.0
3 2.04
7|KNR 2-31 D- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej |m 27 3.93 106.11
d.1.|0814-02 01.0
3 2.04
8/KNR 4-04 D- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze |m3 15 34.44 516.60
d.1./1103-02 01.0 {na zmiane roboczg przez 4 samochody samowyla-
3 2.04 |dowcze
9|KNR 4-04 D- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 15 78.75 1181.25
d.1.{1103-04 1103- |01.0 |nym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samo-
3|05 2.04 |wyladowczym na odleglo$é 5 km
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 5836.85
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
10|KNR 2-01 D- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymio  |m3 8 92.00 736.00
d.2.|0205-04 0214- |02.0 |poj.lyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
103 1.01 |chod.samowyladowczymi na odleglo$¢ 2 km (WY-
KOP POD ROW KRYTY)
2.2 WYKONANIE NASYPOW
11|KNR 2-01 D- |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 |m3 5 93.99 469.95
d.2./0211-08 0214- |02.0 |{m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hal-
203 3.01 |dach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.10 km
12|KNR 2-01 D- |Formowanie i zageszczanie nasyp6éw o wys. do 3.0 m |m3 5 14.76 73.80
d.2.|0235-01 02.0 |spycharkami w gruncie kat. I-Il (NASYP)
2 3.01
13|KNR 2-01 D- |Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi wibra-|m3 5 9.99 49.95
d.2./0237-07 02.0 |cyjnymi; grunt sypki kat. |-l
2 3.01
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE 1329.70
3 ODWODNIENIE
3.1 ROWY KRYTE
14/KNNR 6 0109- |D- |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane pias- |m?2 13.00*1.20 102.42 1597.75
d.3.|03 03.0 |kiem i woda =15.600
1lanalogia 2.01
15/KNNR 4 1308- |D- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 400 |m 13 547.42 7116.46
d.3.|06 03.0 |/mm
1]analogia 2.01
Razem dzial: ODWODNIENIE 8714.21
4 PODBUDOWY
4.1 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA
16|KNR 2-31 D- |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci  |m2 42 5.00 210.00
d.4.|/0101-01 0101- |04.0 |jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gleboko$ci 25
1]02 1.01 |cm
17|KNR 2-01 D- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymio  |m3 42%0.25 = 78.87 828.14
d.4./0206-02 0214- |04.0 [poj.lyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo- 10.500
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Lp.| Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
spe
c.
tec
hn.
18|KNR 2-31 D- |[Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza m?2 42 2.06 86.52
d.4./0103-04 04.0 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
1 1.01 |I-IV (ZJAZD PUBLICZNY)
19/KNR 2-31 D- |[Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 10 2.06 20.60
d.4.0103-04 04.0 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
1 1.01 |I-IV (CHODNIK)
4.2 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
20/KNNR 6 0111- |D- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w m?2 40 48.92 1956.80
d.4.|02 04.0 |ilosci 40 kg/m2, warstwa gr.15 cm (PODBUDOWA
2 5.01 [POMOCNICZA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO
CEMENTEM O Rm=5,0MPa) (ZJAZD PUBLICZNY)
21|KNNR 6 0111- |D- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w m?2 10 48.92 489.20
d.4./02 04.0 |ilosci 40 kg/m2, warstwa gr.15 cm (PODBUDOWA
2 5.01 |ZADADNICZA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CE-
MENTEM O Rm=5,0MPa) (CHODNIK)
4.3 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
22|KNNR 6 0109- |D- |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane pias- |m?2 40 102.42 4096.80
d.4.|03 04.0 |kiem i wodgq (BETON CEMENTOWY C8/10) - ZJAZD
3 6.01
Razem dzial: PODBUDOWY 7688.06
5 NAWIERZCHNIE
5.1 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
23|KNNR 6 0502- |D- [Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm  |m2 10 133.37 1333.70
d.5.|03 05.0 |na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
1 3.23 [spoin piaskiem (CHODNIKI)
a
24/ KNNR 6 0502- |D- |Chodniki z kostki brukowej betonowej (GRAFITO- m2 40 138.34 5533.60
d.5./03 05.0 |WEJ) grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
1 3.23 |wej z wypelnieniem spoin piaskiem (ZJAZD)
a
Razem dzial: NAWIERZCHNIE 6867.30
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
25/KNNR 1 0501- |D- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego  |m?2 210 4.20 882.00
d.6.|01 06.0 |kat.I-lll
1 1.01
26|KNR 2-01 D- |Humusowanie skarp i powierzchni ptaskich z obsia- |m?2 210 23.46 4926.60
d.6./0510-01 0510- |06.0 (niem przy grub.warstwy humusu 10 cm
1]02 1.01
27|KNR 2-01 D- |Umocnienie skarp (wlotu i wylotu rowu krytego) ka-  |m2 2'2.00 = 109.27 437.08
d.6.|0516-04 06.0 {mieniem polnym na zaprawie betonowej 4.000
1|analogia 1.01
6.2 ROWY
28|/KNR 15-01 D- |Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szer.dna |m 130 15.76 2048.80
d.6.|0116-03 06.0 |do 0.4 m. Grub.warstwy odmulanej 30 cm
2|analogia 4.01
29/KNR 2-01 D- |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 |m3 78 66.28 5169.84
d.6.{0212-05 0214- |06.0 {[m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hal-
2/03 4.01 |dach z transportem urobku samochodami samowyla-
analogia dowczymi na odl.2 km (ODWOZ UROBKU Z ODMU-
LENIA ROWU PRZYDROZNEGO)
Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE 13464.32
7 ELEMENTY ULIC
71 KRAWEZNIKI BETONOWE
30{KNR 2-31 D- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem (OPORNIK [m3 15%0.09 = 837.07 1130.04
d.7./0402-04 08.0 |12x25 CM) 1.350
1 1.01
31|KNR 2-31 D- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 |m 15 54,02 810.30
d.7./0403-05 08.0 |cm na podsypce cementowo-piaskowej
1 1.01
7.2 OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
32|KNR 2-31 D- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- |m 25 38.43 960.75
d.7.|0407-05 08.0 |ce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin za-
2 3.01 |prawa cementowg
33|KNR 2-31 D- |kawa pod krawezniki betonowa z oporem (OBRZEZE |m3 25*0.07 = 658.72 11562.76
d.7./0402-04 08.0 [BETONOWE 8X30 CM) 1.750
2 3.01
Razem dzial: ELEMENTY ULIC 4053.85
8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
34 D- |Obsluga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonawczg |kpl 1 1000.00 1000.00
d.8|kalk. wlasna |00.0
0.00
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢

spe

c.

tec

hn.
Razem dzial: DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 1000.00
Wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 48954.29
Podatek VAT 11259.49
| Ogdtem warto$é kosztorysowa robét 60213.78

Stownie: sze$édziesiat tysiecy dwiescie trzynascie i 78/100 zt
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. [llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | | pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 5836.85 9.69%
1.1 1-1 GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE 1042.99 1.73%
1.2 2-3 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DAR- 175.60 0.29%
NINY
1.3 4-9 ROBOTY ROZBIORKOWE 4618.26 7.67%
2 10-13 ROBOTY ZIEMNE 1329.70 2.21%
2.1 10-10 WYKONANIE WYKOPOW W GRUN- 736.00 1.22%
TACH NIESKALISTYCH
2.2 11-13 WYKONANIE NASYPOW 593.70 0.99%
3 14-15 ODWODNIENIE 8714.21 14.47%
3.1 14-15 ROWY KRYTE 8714.21 14.47%
4 16 - 22 PODBUDOWY 7688.06 12.77%
4.1 16-19 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE 1145.26 1.90%
PODLOZA
4.2 20-21 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILI- 2446.00 4.06%
ZOWANEGO CEMENTEM
4.3 22-22 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTO- 4096.80 6.80%
WEGO
5 23-24 NAWIERZCHNIE 6867.30 11.40%
5.1 23-24 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOST- 6867.30 11.40%
KI BETONOWEJ
6 25-29 ROBOTY WYKONCZENIOWE 13464.32 22.36%
6.1 25-27 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE 6245.68 10.37%
SKARP
6.2 28 - 29 ROWY 7218.64 11.99%
7 30-33 ELEMENTY ULIC 4053.85 6.73%
7.1 30-31 KRAWEZNIKI BETONOWE 1940.34 3.22%
7.2 32-33 OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE 2113.51 3.51%
8 34-34 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 1000.00 1.66%
RAZEM netto 48954.29 81.30%
VAT 11259.49 18.70%
Razem brutto 60213.78 100.00
%
Ogédlem warto$¢ kosztorysowa robot 60213.78
W tym:
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 48954.29
Podatek VAT 11259.49

Stownie: sze$cédziesiat tysiecy dwiescie trzynascie i 78/100 zt
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersia 4.29 Licencija: 23664 dla Biuro Inzynierii Ladowej EUROSTRADA Rufin Jarka

Lp. | Podstawa | Nr Opis jm Naktad |Cenajedn.| Koszt llosé Wartos¢
spec jedn. jedn.
tech
n.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE
1|KNR 2-01 D- Roboty pomiarowe przy liniowych ry- 1
d.1./0119-03 01.01. |robotach ziemnych - trasa drogiw | czalt
1 01 terenie réwninnym
-- Robocizna --
999 (23.4*0.7=16.38)*0.955= r-g 15.6429 26.18| 409.53112
-- Materialy --
3951300 slupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0208 768.50| 15.98480
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.5000 89.06] 133.59000
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 543.12112| 364.43427
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 | 907.55539| 117.98221
Koszty zakupu od (M) % 9.20 15.98480 1.47060
Razem pozycja 1 1042.9900 1.000 1042.99
0
1.2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY
2|KNR 2-01 |D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej | m2 20
d.1.|/0126-01 01.02. | (humusu) o grubosci 20 cm za po-
2|0126-02 02 mocy spycharek
-- Robocizna --
999 (0.0055+1*0.0019=0.0074)*0.955= | r-g 0.0071 26.18/ 0.18501
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 | m-g 0.0033 161.01 0.53133
KM)
0.0025+1*0.0008=0.0033=
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 0.71634| 0.48066
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 1.19700; 0.15561
Razem pozycja 2 1.35000 20.000 27.00
3|KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami m3 20*0.20 =
d.1.{0203-01 01.02. |przedsigbiernymi o poj.lyzki 1.20 m3 4.000
2|0214-03 02 w gr.kat.l-Il z transp.urobku samo-
chod.samowyladowczymi na odleg-
to$¢ 5 km (WYWOZ HUMUSU Z
DARNINA NA SEADOWISKO WY-
KONAWCY)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0744 26.18| 1.94779
-- Sprzet --
11166 koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g 0.0215 187.76| 4.03684
39814 samochdd samowyladowczy 15-20t| m-g 0.0909 150.58| 13.68772
0.0477+8*0.0054=0.0909=
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 19.67235| 13.20015
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 32.87250| 4.27343
Razem pozycja 3 37.15000 4.000 148.60
1.3 ROBOTY ROZBIORKOWE
4|KNR 2-31 D- Reczne rozebranie nawierzchni z m2 42
d.1.|0805-04 01.02. |kostki betonowej o wysokosci 8 cm
3 04 na podsypce cementowo-piaskowej
(zjazd i chodnik)
-- Robocizna --
999 r-g 0.7371 26.18] 19.29728
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 19.29728| 12.94847
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 32.24575| 4.19195
Razem pozycja 4 36.44000 42.000{ 1530.48
5|KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie podbudowy| m?2 42
d.1./0802-03 01.02. |z gruntu stabilizowanego o grubosci
3/0802-04 04 15cm
-- Robocizna --
999 0.1669+5%0.0165=0.2494= r-g 0.2494 26.18| 6.52929
-- Sprzet --
-9-




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersija 4.29 Licencija: 23664 dla Biuro Inzynierii Ladowej EUROSTRADA Rufin Jarka

Lp. | Podstawa | Nr Opis jm Nakiad |Cenajedn.| Koszt llos¢ Wartos¢
spec jedn. jedn.
tech
n.
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 | m-g 0.0496 72.24| 3.58310
m3/min
0.0336+5*0.0032=0.0496=
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 10.11239| 6.78541
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 16.89780, 2.19672
Razem pozycja 5 19.09000 42.000 801.78
6/KNR 2-31 D- Rozebranie taw pod krawezniki z be-| m3 1.70
d.1./0812-03 01.02. |tonu
3 04
-- Robacizna --
999 r-g 2.4800 26.18| 64.92640
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 | m-g 1.1800 72.24| 85.24320
m3/min
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 150.16960| 100.76380
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 | 250.93340| 32.62134
Razem pozycja 6 283.55000 1.700 482.04
7|KNR 2-31 D- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na m 27
d.1./0814-02 01.02. |podsypce piaskowej
3 04
-- Robocizna --
999 r-g 0.0795 26.18] 2.08131
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 2.08131 1.39656
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 3.47787| 0.45212
Razem pozycja 7 3.93000 27.000 106.11
8|KNR 4-04 |D- Zaladowanie gruzu koparko-fado- m3 15
d.1.{1103-02 01.02. |warkq przy obsludze na zmiane ro-
3 04 bocza przez 4 samochody samowy-
tadowcze
-- Sprzet --
11133 koparko-tadowarka jednonaczynio- | m-g 0.1170 155.87| 18.23679
wa kolowa o pojemnosci lyzki 0.6
m3
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 18.23679| 12.23689
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 30.47368| 3.96158
Razem pozycja 8 34.44000 15.000 516.60
9/KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbior- | m3 15
d.1.{1103-04 01.02. |ki przy mechanicznym zaladowaniu i
3/1103-05 04 wyladowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odleglo$é 5 km
-- Sprzet --
39811 samochod samowyladowczy do 5t | m-g 0.3250 128.32| 41.70400
0.177+4*0.037=0.325=
Koszty posrednie od (R, S) - % 67.10 41.70400| 27.98338
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 69.68738|  9.05936
Razem pozycja 9 78.75000 15.000f 1181.25
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
10|KNR 2-01 D- Roboty ziemne wykon.koparkami m3 8
d.2.|0205-04 02.01. |podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3
1/0214-03 01 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
chod.samowyladowczymi na odleg-
los¢ 2 km (WYKOP POD ROW
KRYTY)
-- Robocizna --
999 r-g 0.2300 26.18| 6.02140
-- Sprzet --
11161 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 0.0984 136.23| 13.40503
39811 samochod samowyladowczy do 5t | m-g 0.2283 128.32] 29.29546
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 48.72189| 32.69239
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 81.41428| 10.58386
Razem pozycja 10 92.00000 8.000 736.00
2.2 WYKONANIE NASYPOW
-10 -
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Lp. | Podstawa | Nr Opis jm Nakiad Cena jedn.| Koszt llosé Wartos¢
spec jedn. jedn.
tech
n.
11|KNR 2-01 D- Roboty ziemne wyk.koparkami m3 5
d.2.|0211-08 02.03. |przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi
2|0214-03 01 kat.IV uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na
odl.10 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.0380 26.18| 0.99484
-- Sprzet --
11163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.0431 156.01 6.72403
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 | m-g 0.0274 136.66| 3.74448
KM)
39812 samoch6d samowyladowczy 5-10t | m-g 0.2734 140.14| 38.31428
0.1006+18*0.0096=0.2734=
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 49.77763| 33.40079
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 83.17842| 10.81320
Razem pozycja 11 93.99000 5.000 469.95
12|KNR 2-01 D- Formowanie i zageszczanie nasy- m3 5
d.2.|0235-01 02.03. |péw o wys. do 3.0 m spycharkami w
2 01 gruncie kat. I-Il (NASYP)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0725 26.18| 1.89805
-- Sprzet --
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 | m-g 0.0433 136.66/ 5.91738
KM)
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 7.81543| 5.24415
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 13.05958| 1.69774
Razem pozycja 12 14.76000 5.000 73.80
13|KNR 2-01 D- Zageszczanie nasypow walcami sa- | m3 5
d.2.|0237-07 02.03. |mojezdnymi wibracyjnymi; grunt
2 01 sypki kat. |-l
-- Robocizna --
999 r-g 0.0325 26.18|  0.85085
-- Sprzet --
12314 walec wibracyjny samojezdny 9 t m-g 0.0253 141,90, 3.59007
39413 ciagnik gasiennicowy 55 kW (75KM) | m-g 0.0092 82.44| 0.75845
39981 beczkowdz ciggniony 1500 dm3 m-g 0.0092 9.76/  0.08979
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 5.28916/ 3.54903
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 8.83819| 1.14896
Razem pozycja 13 9.99000 5.000 49.95
3 ODWODNIENIE
3.1 ROWY KRYTE
14/KNNR 6 D- Podbudowy betonowe gr.20 cm pie- | m2 13.00%1.20
d.3./0109-03 03.02. |legnowane piaskiem i wodg =15.600
1|analogia 01
-- Robocizna --
999 r-g 0.3660 26.18| 9.58188
-- Materialy --
2370699 mieszanka betonowa m3 0.2030 300.23| 60.94669
2600810 krawedziaki iglaste kl. Il m3 0.00083 1071.09| 0.88900
1601799 piasek m3 0.0412 44.00f 1.81280
2304199 papa asfaltowa izolacyjna m2 0.0508 7.62| 0.38710
3930099 woda m3 0.0800 5.77| 0.46160
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.2000 64.50| 0.12899
-- Sprzet --
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0.0674 108.10 7.28594
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 16.86782| 11.31831
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 28.18613| 3.66420
Koszty zakupu od (M) % 9.20 64.62618| 5.94561
Razem pozycja 14 102.42000 15.600] 1597.75
15/KNNR 4 D- Kanaly z rur PVC taczonych na m 13
d.3./1308-06 03.02. |wcisk o $r. zewn. 400 mm
1|analogia 01
=11 -
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Lp. | Podstawa | Nr Opis jm Naktad |Cenajedn.| Koszt llos¢ Wartosé
spec jedn. jedn.
tech
n.
-- Robocizna --
999 r-g 0.8780 26.18| 22.98604
-- Materialy --
5601299 Rura PP K2-Kan kanal.zewn. kieli- m 1.0200 348.13| 355.09260
chowe 400x11,7 mm
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 355.09| 8.87731
-- Sprzet --
39500 samochdd skrzyniowy m-g 0.0571 89.06/ 5.08533
31100 2uraw samochodowy m-g 0.4380 117.24] 51.35112
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 79.42249| 53.29249
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 132.71498| 17.25295
Koszty zakupu od (M) % 9.20 363.96991| 33.48523
Razem pozycja 15 547.42000 13.000; 7116.46
4 PODBUDOWY
41 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA
16|KNR 2-31  [D- Mechaniczne wykonanie korytana | m2 42
d.4./0101-01 04.01. |calej szerokosci jezdni i chodnikéw
1/0101-02 01 w gruncie kat. I-1V glebokosci 25 cm
-- Robocizna --
999 0.0376+1*0.0005=0.0381= r-g 0.0381 26.18| 0.99746
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 | m-g 0.0044 161.01 0.70844
KM)
0.0035+1*0.0009=0.0044=
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5t | m-g 0.0086 109.42| 0.94101
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 2.64691| 1.77608
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 4.42299| 0.57499
Razem pozycja 16 5.00000 42.000 210.00
17|KNR 2-01  [D- Roboty ziemne wykon.koparkami m3 42%0.25 =
d.4./0206-02 04.01. |podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 10.500
1/0214-03 01 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
chod.samowyladowczymi na odleg-
lo$é 5 km (ZALADUNEK | WYWOZ
UROBKU Z KORYTOWANIA)
-- Robocizna --
999 r-g 0.2030 26.18| 5.31454
-- Sprzet --
11162 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0.0754 140.40{ 10.58616
39811 samoch6d samowyladowczy do 5t | m-g 0.2016 128.32| 25.86931
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 41.77001| 28.02768
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 69.79769| 9.07370
Razem pozycja 17 78.87000 10.500 828.14
18|KNR 2-31 D- Mechaniczne profilowanie i zagesz- | m2 42
d.4./0103-04 04.01. |czenie podloza pod warstwy kons-
1 01 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IV (ZJAZD PUBLICZNY)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0028 26.18|  0.07330
-- Materialy --
3930000 woda m3 0.0050 5.77) 0.02885
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5t | m-g 0.0043 109.42| 0.47051
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 | m-g 0.0039 136.66| 0.53297
KM)
Koszty posrednie od (R, S) %o 67.10 1.07678| 0.72252
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 1.79930{ 0.23391
Koszty zakupu od (M) % 9.20 0.02885| 0.00265
Razem pozycja 18 2.06000 42.000 86.52
19|KNR 2-31  |D- Mechaniczne profilowanie i zaggsz- | m2 10
d.4./0103-04 04.01. |czenie podloza pod warstwy kons-
1 01 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IV (CHODNIK)
-12-
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n.
-- Robacizna --
999 r-g 0.0028 26.18/  0.07330
-- Materialy --
3930000 woda m3 0.0050 5.77| 0.02885
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5t | m-g 0.0043 109.42|  0.47051
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 | m-g 0.0039 136.66| 0.53297
KM)
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 1.07678| 0.72252
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 1.79930, 0.23391
Koszty zakupu od (M) % 9.20 0.02885| 0.00265
Razem pozycja 19 2.06000 10.000 20.60
4.2 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
20|KNNR 6 D- Podbudowy z gruntu stabilizowane- | m2 40
d.4./0111-02 04.05. |go cementem w ilosci 40 kg/m2,
2 01 warstwa gr.15 cm (PODBUDOWA
POMOCNICZA Z GRUNTU STABI-
LIZOWANEGO CEMENTEM O
Rm=5,0MPa) (ZJAZD PUBLICZNY)
-- Robocizna --
999 r-g 0.2510 26.18| 6.57118
-- Materialy --
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez t 0.0323 527.31| 17.02684
dodatkéw
2600810 krawedziaki iglaste kl. Il m3 0.0005 1071.09] 0.53555
1602299 pospoétka m3 0.0512 49.40| 252928
1601799 piasek m3 0.0412 44.00 1.81280
3930000 woda m3 0.1000 5.77| 0.57700
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.2000 22.48| 0.04496
-- Sprzet --
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.0036 126.83| 0.45659
39413 ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM) | m-g 0.0246 82.44| 2.02802
12160 walec statyczny samojezdny ogu- m-g 0.0246 138.98| 3.41891
miony
51121 mieszarka do stabilizacji gruntu do- | m-g 0.0246 5.83] 0.14342
czepna (bez ciggnika) szerokosci 1,
9-23m
13321 gruntofrezarka (bez ciggnika) kpl. m-g 0.0269 9.68] 0.26039
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 12,87851| 8.64148
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 2151999 2.79760
Koszty zakupu od (M) % 9.20 22.52643| 2.07243
Razem pozycja 20 48.92000 40.000] 1956.80
21|KNNR 6 D- Podbudowy z gruntu stabilizowane- | m2 10
d.4.|0111-02 04.05. |go cementem w ilosci 40 kg/m2,
2 01 warstwa gr.15 cm (PODBUDOWA
ZADADNICZA Z GRUNTU STABILI-
ZOWANEGO CEMENTEM O Rm=
5,0MPa) (CHODNIK)
-- Robacizna --
999 r-g 0.2510 26.18| 6.57118
-- Materialy --
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez t 0.0323 527.31| 17.02684
dodatkéw
2600810 krawedziaki iglaste K. 11 m3 0.0005 1071.09| 0.53555
1602299 pospolka m3 0.0512 49.40( 2.52928
1601799 piasek m3 0.0412 44,00, 1.81280
3930000 woda m3 0.1000 5.77| 0.57700
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.2000 22.48| 0.04496
-- Sprzet --
12100 walec statyczny samojezdny m- 0.0036 126.83] 0.45659
39413 ciggnik gasiennicowy 55 kW (756KM) | m-g 0.0246 82.44| 202802
12160 walec statyczny samojezdny ogu- m-g 0.0246 138.98| 3.41891
miony
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Norma PRO Wersia 4.29 Licencija: 23664 dla Biuro Inzynierii Ladowej EUROSTRADA Rufin Jarka

Lp. | Podstawa | Nr Opis jm Nakiad Cena jedn.| Koszt llosé Wartosé
spec jedn. jedn.
tech
n.
51121 mieszarka do stabilizacji gruntu do- | m-g 0.0246 5.83| 0.14342
czepna (bez ciggnika) szerokosci 1,
9-23m
13321 gruntofrezarka (bez ciggnika) kpl. m-g 0.0269 9.68 0.26039
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 12.87851| 8.64148
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 21.51999| 2.79760
Koszty zakupu od (M) % 9.20 22,52643| 2.07243
Razem pozycja 21 48.92000 10.000 489.20
4.3 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
22|KNNR 6 D- Podbudowy betonowe gr.20 cm pie- | m2 40
d.4./0109-03 04.06. |legnowane piaskiem i wodg (BE-
3 01 TON CEMENTOWY C8/10) -
ZJAZD
-- Robaocizna --
999 r-g 0.3660 26.18) 9.58188
-- Materialy --
2370699 mieszanka betonowa m3 0.2030 300.23| 60.94669
2600810 krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0.00083 1071.09| 0.88900
1601799 piasek m3 0.0412 44.00, 1.81280
2304199 papa asfaltowa izolacyjna m?2 0.0508 7.62| 0.38710
3930099 woda m3 0.0800 5.77| 0.46160
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.2000 64.50| 0.12899
-- Sprzet --
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0.0674 108.10 7.28594
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 16.86782| 11.31831
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 28.18613| 3.66420
Koszty zakupu od (M) % 9.20 64.62618| 5.94561
Razem pozycja 22 102.42000 40.000| 4096.80
5 NAWIERZCHNIE
5.1 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
23|KNNR 6 D- Chodniki z kostki brukowej betono- | m2 10
d.5./0502-03 05.03. |wej grubosci 8 cm na podsypce ce-
1 23a |mentowo-piaskowej z wypelnieniem
spoin piaskiem (CHODNIKI)
-- Robocizna --
999 r-g 1.2300 26.18| 32.20140
-- Materialy --
2222011 kostka brukowa betonowa grubosci | m?2 1.0200 53.59| 54.66180
8 cm, szara
1601870 piasek uszlachetniony m3 0.0818 44,00 3.59920
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez t 0.0117 527.31 6.16953
dodatkéw
3930099 woda m3 0.0270 5.77| 0.15579
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.2000 64.59| 0.12917
-- Sprzet --
45110 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300 7.71 1.00230
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 33.20370, 22.27968
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 55.48338| 7.21284
Koszty zakupu od (M) % 9.20 64.71549| 5.95383
Razem pozycja 23 133.37000 10.000{ 1333.70
24|KNNR 6 D- Chodniki z kostki brukowej betono- | m2 40
d.5./0502-03 05.03. |wej (GRAFITOWEJ) grubosci 8 cm
1 23a |na podsypce cementowo-piaskowej
z wypelnieniem spoin piaskiem
(ZJAZD)
-- Robocizna --
999 r-g 1.2300 26.18| 32.20140
-- Materialy --
2222012 kostka brukowa betonowa grubosci | m?2 1.0200 58.05| 59.21100
8 cm, kolorowa
1601870 piasek uszlachetniony m3 0.0818 44.00f 3.59920
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez t 0.0117 527.31| 6.16953
dodatkéw
3930099 woda m3 0.0270 5.77] 0.15579
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Lp. | Podstawa | Nr Opis jm Nakiad |Cenajedn.| Koszt llos¢ Wartosé
spec jedn. jedn.
tech
n.
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.2000 69.14 0.13827
-- Sprzet --
45110 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300 7.71 1.00230
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 33.20370| 22.27968
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 55.48338| 7.21284
Koszty zakupu od (M) % 9.20 69.27379| 6.37319
Razem pozycja 24 138.34000 40.000] 5533.60
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKAR
25/KNNR 1 D- Reczne plantowanie powierzchni m2 210
d.6./0501-01 06.01. |gruntu rodzimego kat.I-llI
1 01
-- Robocizna --
999 r-g 0.0850 26.18| 2.22530
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 2.22530| 1.49318
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 3.71848| 0.48340
Razem pozycja 25 4.20000 210.000 882.00
26/KNR 2-01 D- Humusowanie skarp i powierzchni m2 210
d.6./0510-01 06.01. |plaskich z obsianiem przy grub.war-
1/0510-02 01 stwy humusu 10 cm
-- Robocizna --
999 (0.258+1*0.17=0.428)*0.955= r-g 0.4087 26.18| 10.70081
-- Materialy --
3990400 ziemia urodzajna (humus)' m3 0.1040 26.50, 2.75600
0.052+1*0.052=0.104=
3990710 nasiona traw kg 0.0120 18.50]  0.22200
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 10.70081| 7.18024
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 17.88105| 2.32454
Koszty zakupu od (M) % 9.20 2.97800, 0.27398
Razem pozycja 26 23.46000 210.000{ 4926.60
27|KNR 2-01 D- Umaocnienie skarp (wlotu i wylotu ro-| m2 2*2.00 =
d.6.|0516-04 06.01. {wu krytego) kamieniem polnym na 4.000
1{analogia 01 zaprawie betonowej
-- Robocizna --
999 0.832*0.955= r-g 0.7946 26.18| 20.80158
-- Materialy --
2221403 kamien polny szt. 4.0600 13.36| 54.24160
1701100 cement 25 z dodatkami t 0.0123 518.77| 6.38087
1601900 piasek do nawierzchni drogowych m3 0.0647 44,00 2.84680
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0020 313.10]  0.62620
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 20.80158| 13.95786
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 34.75944) 4.51873
Koszty zakupu od (M) % 9.20 64.09547| 5.89678
Razem pozycja 27 109.27000 4.000 437.08
6.2 ROWY
28|/KNR 15-01 |D- Odmulenie koparko-odmularkami m 130
d.6.|0116-03 06.04. |ciekéw o szer.dna do 0.4 m.
2|analogia 01 Grub.warstwy odmulanej 30 cm
-- Sprzet --
13640 koparko-odmularka 0.08-0.12 m3 m-g 0.0512 162.98 8.34458
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 8.34458| 5.59921
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 13.94379| 1.81269
Razem pozycja 28 15.76000 130.000{ 2048.80
29|KNR 2-01  |D- Roboty ziemne wyk.koparkami pod- | m3 78
d.6.|/0212-05 06.04. |sigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-llI
2/0214-03 01 uprzednio zmagazynowanej w hal-
analogia dach z transportem urobku samo-
chodami samowyladowczymi na
odl.2 km (ODWOZ UROBKU Z OD-
MULENIA ROWU PRZYDROZNE-
GO)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0383 26.18| 1.00269
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Norma PRO Wersia 4.29 Licencia: 23664 dla Biuro Inzynierii Ladowej EUROSTRADA Rufin Jarka

Lp. | Podstawa | Nr Opis jm Nakiad |Cenajedn.| Koszt llosé Wartos¢
spec jedn. jedn.
tech
n.
-- Sprzet --
11162 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0.0664 140.40| 9.32256
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 | m-g 0.0261 161.01 4.20236
KM)
39812 samochdd samowyladowczy 5-10t | m-g 0.1468 140.14| 20.57255
0.1276+2'0.0096=0.1468=
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 35.10016| 23.55220
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 58.65236| 7.62480
Razem pozycja 29 66.28000 78.000f 5169.84
7 ELEMENTY ULIC
7.1 KRAWEZNIKI BETONOWE
30/KNR 2-31  |D- tawa pod krawezniki betonowa z m3 15*0.09 =
d.7./0402-04 08.01. |oporem (OPORNIK 12x25 CM) 1.350
1 01
-- Robocizna --
999 r-g 9.0200 26.18| 236.14360
-- Materialy --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl | m3 0.0400 779.08| 31.16320
1601899 piasek m3 0.2700 44.00{ 11.88000
3930000 woda m3 0.4700 577 271190
0000000 materialy pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000 45.76| 0.22878
M4)
2370699 mieszanka betonowa m3 1.0400 300.23| 312.23920
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 236.14360| 158.45236
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 | 394.59596| 51.29747
Koszty zakupu od (M) % 9.20 | 358.22308| 32.95652
Razem pozycja 30 837.07000 1.350, 1130.04
31|KNR 2-31 D- Krawezniki betonowe wtopione o m 15
d.7./0403-05 08.01. |wymiarach 12x25 cm na podsypce
1 01 cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.3255 26.18| 8.52159
-- Materialy --
2223011 krawezniki drogowe betonowe m 1.0200 31.73| 32.36460
12x25 cm
1601899 piasek m3 0.0111 44,00 0.48840
1700301 cement portlandzki zwykly bez do- t 0.0032 527.31 1.68739
datkéw 35
3930000 woda m3 0.0041 5.77| 0.02366
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.5000 34.56] 0.17282
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 8.52159| 5.71799
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 14.23958) 1.85115
Koszty zakupu od (M) % 9.20 34.73687| 3.19579
Razem pozycja 31 54.02000 15.000 810.30
7.2 OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
32/KNR 2-31  |D- Obrzeza betonowe o wymiarach m 25
d.7.{0407-05 08.03. |30x8 cm na podsypce cementowo-
2 01 piaskowej z wypelnieniem spoin za-
prawag cementowg
-- Robocizna --
999 r-g 0.2771 26.18] 7.25448
-- Materialy --
2220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 1.0200 21.02| 21.44040
1601899 piasek m3 0.0055 44.00| 0.24200
1700301 cement portlandzki zwykly bez do- t 0.0016 527.31 0.84370
datkéw 35
3930000 woda m3 0.0014 5.77| 0.00808
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.5000 22.53| 0.11267
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 7.25448| 4.86776
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 12,12224) 1.57589
Koszty zakupu od (M) % 9.20 22.64685| 2.08351
Razem pozycja 32 38.43000 25.000 960.75
33|KNR 2-31  |D- tawa pod krawezniki betonowa z m3 25*0.07 =
d.7./0402-04 08.03. |oporem (OBRZEZE BETONOWE 1.750
2 01 8X30 CM)
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|Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét

Lp. | Podstawa | Nr Opis jm Nakiad |Cenajedn.| Koszt llose Wartosé
spec jedn. jedn.
tech
n.
-- Robocizna --
999 9.02*0.6=5.412= r-g 5.4120 26.18| 141.68616
-- Materialy --
2600619 deski iglaste obrzynane 256 mm kLIl | m3 0.0400 779.08| 31.16320
1601899 piasek m3 0.2700 44,00{ 11.88000
3930000 woda m3 0.4700 577 271190
0000000 materialy pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000 45.76| 0.22880
M4)
2370699 mieszanka betonowa m3 1.0400 300.23] 312.23920
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 | 141.68616| 95.07141
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 | 236.75757| 30.77848
Koszty zakupu od (M) % 9.20 358.22310| 32.95653
Razem pozycja 33 658.72000 1.750| 1152.76
8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
34 D- Obsluga geodezyjna z inwentaryza- | kpl 1
d.8|kalk. wlasna [00.00. |cjq powykonawczg
00
Razem pozycja 34 1000.0000 1.000, 1000.00
0
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 48954.29
Podatek VAT 11259.49
60213.78

Slownie: szes$édziesiat tysiecy dwiescie trzynascie i 78/100 zi
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