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Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1315P w ramach zadania pn. Budowa punktu
serwisowego dla kamperéw w Trzciance

PROJEKT WYKONAWCZY

1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1. Zespot projektowy

Projektant: mgr inz. Rufin JARKA

Opracowat: mgr inz. Rufin JARKA

Sprawdzaj acy: inz. Adam CHMIELEWSKI

Czarnkoéw, czerwiec 2022 r.
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1.2. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzaj 3gcego

Czarnkoéw, czerwiec 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt wykonawczy dla tematu ,Przebudowa zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 1315P w ramach zadania pn. Budowa pun  ktu serwisowego dla
kamperow w Trzciance” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Projektant branzy drogowej: Sprawdzajgcy branzy drogowej:
mgr in z. Rufin JARKA inz. Adam CHMIELEWSKI
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1.3. Kopie uprawnie n projektowych i za swiadczen z Polskiej lzby
Inzynieréw Budownictwa

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-199/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6ézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Rufin Antoni Jarka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 07 stycznia 1983 r. w Czarnkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0294/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rufin Antoni Jarka jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

VIAA......

Y

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...

Otrzymuja:
1. Pan Rufin Antoni Jarka
64-700 Czarnkow, ul. Sikorskiego 38/5
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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@ P OLSKA
A

INZYNIERUW

il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-X6D-SIG-55L *

Pan Rufin Antoni Jarka o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0068/13

adres zamieszkania ul. Przemystowa 5/19, 64-700 Czarnkow

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-10 roku przez:

Wrodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowe] [zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5§ ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu sa
riwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasncrecznymi. )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Pelskiej lzby Inzyniercw Budownictwa www.piib.crg.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budewnictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nt 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Shapcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢ezenia.

Sklad orzekajacy / f
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnéj
\YARI2Y

4%

Przewodniczacy — dr inz Daniel Pawlicki: ....0..........7...0.. 0L
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskij Okregowe] iThy ki;':ynierc')w Budownictwa

\/ ‘\:‘\ / | A

\

/v L/ ]
dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62~ 400 Shupca, os. Roza 27 A
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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® POLSEKA
| Z B A

: 3
- INIYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WC6-CVR-I7D *

Pan Adam Roman Chmielewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0152/07

adres zamieszkania Réza 27 a, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkapolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowe] [zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5§ ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomocy wainege kwalifikowanege certyfikatu sa
riwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasncrecznymi. )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Pelskiej lzby Inzyniercw Budownictwa www.piib.crg.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budewnictwa.
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Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1315P w ramach zadania pn. Budowa punktu
serwisowego dla kamperéw w Trzciance

2. CZESC OGOLNA
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla tematu: ,Przebudowa
zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1315P wra  mach zadania pn. Budowa
punktu serwisowego dla kamperdéw w Trzciance”.

Projektowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie
wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, na obszarze
miasta Trzcianka. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zjazdu publicznego z

drogi powiatowej nr 1315P w km 5+284,70.

2.2. Zleceniodawca

Gmina Trzcianka
ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka

2.3. Jednostka projektowa

BIURDO INZYNIERII LADOWES

EU/O 7‘)‘() 7303

RUFIN JARKA

Biuro In zynierii L gdowej ,EUROSTRADA” Rufin Jarka
ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkow

2.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego okreslajgcego
lokalizacje, zakres oraz technologie przebudowy zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 1315P oraz uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien niniejszego

przedsiewziecia.
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serwisowego dla kamperéw w Trzciance

2.5.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu dla tematu ,Przebudowa zjazdu

publicznego z drogi powiatowej nr 1315P w ramach za dania pn. Budowa

punktu serwisowego dla kamperéw w Trzciance” jest zlecenie Gminy Trzcianka
dla Biura Inzynierii Lgdowej ,EUROSTRADA” Rufin Jarka.

Materiaty, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:

2.6.

zasadnicza mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych
w skali 1:500

ogolna inwentaryzacja elementdéw znajdujgcych sie w pasie drogowym,
obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg

Projektows.

Wykaz podstawowych aktoéw prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub

cytowane w dokumentaciji:

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 23 grudnia
2015 r., poz. 124 z p6zn. zm.),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z
pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1609 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz.
2351 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020
r., poz. 470 z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z

2018 r., poz. 799 z p6zn. zm.),
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Projekt wykonawczy, branza drogowa



Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1315P w ramach zadania pn. Budowa punktu
serwisowego dla kamperéw w Trzciance

- Komentarz do warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie. Cze$¢ | — Wprowadzenie. Czes¢ Il —
Zagadnienia techniczne. ,Transprojekt — Warszawa” 2000 i 2002 r.,

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czes¢ 1 i I, Centralne
Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostow , Transprojekt — Warszawa”,
Warszawa 1979 r.,

2.7. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej dla tematu: ,Przebudowa zjazdu
publicznego z drogi powiatowej nr 1315P w ramach za dania pn. Budowa
punktu serwisowego dla kamperéw w Trzciance” obejmuje swoim zakresem:

— przebudowe zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1315P o nawierzchni z
brukowej kostki betonowej,

— przebudowe odcinka chodnikow z betonowej kostki brukowej,

— remont rowu krytego rurowego,

— wykonanie poboczy gruntowych.
2.8. Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwes  tycji

Trasa projektowanej drogi dojazdowej do punktu serwisowego dla kamperéw
zlokalizowana jest przy ul. Gorzowskiej w Trzciance w poétnocno - zachodniej czesci
miasta. W bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej drogi zlokalizowane sg tereny
rolne oraz przemystowe w postaci zaktadoéw produkcyjnych. W nieco dalszej
odlegtosci zlokalizowane sg tereny rekreacyjne i turystyczne przy jeziorach Sarcze
oraz Logo. Droga objeta niniejszym projektem nie znajduje sie w obszarach

bedacych pod ochrong srodowiskowg ani konserwatorska.
2.9. Opis zagospodarowania obszaru inwestycji w sta  nie istniej gcym

W istniejgcym stanie na obszarze objetym inwestycjg zlokalizowane sg pola

uprawne.

W istniejgcym pasie drogowym drogi powiatowej nr 1315P zlokalizowana jest
jezdnia bitumiczna oraz chodnik z brukowej kostki betonowej. Istniejgca droga
odwadniana jest poprzez rowy przydrozne zlokalizowana po zewnetrznej stronie

poboczy.
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Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1315P w ramach zadania pn. Budowa punktu
serwisowego dla kamperéw w Trzciance

Teren istniejgcego pasa drogowego oraz teren objety inwestycjg uzbrojony w
urzgdzenia i sieci podziemne: sie¢ elektroenergetyczna, wodociggowa i

teletechniczna.

2.10. lIstniej gca zielen

W istniejgcym stanie w pasie drogowym na terenie na ktérym zlokalizowany
jest zjazd nie wystepujg drzewa ani krzewy, ktére kolidowatyby z przedmiotowag

inwestycja.
2.11. Podstawowe parametry techniczne

Projektowana inwestycja w zakresie branzy drogowej zostata zaprojektowana

z wykorzystaniem nastepujgcych parametrow technicznych:

ZJAZD PUBLICZNY

— kategoria administracyjna drogi: droga powiatowa,

— klasa techniczna drogi: Z — zbiorcza,

— typ przekroju: drogowy,

— szerokosc jezdni: 6,00 m,

— szerokosc jezdni zjazdu: 5,00 m,

— szerokosc¢ pobocza gruntowego drogi powiatowej: 1,00 m,
— szerokosc¢ pobocza gruntowego zjazdu: 0,75 m,

— dlugosé zjazdu: 5,50 m,

— odwodnienie: powierzchniowe,
2.12. Zestawienie powierzchni

— powierzchnia jezdni zjazdu wynosi ca 40 m?,
— powierzchnia chodnika z kostki wynosi ca 10 m?,

— dtugos¢ rowu do biezgcej konserwacji wynosi ca 130 mb,
2.13. Powigzania z innymi drogami publicznymi

Projektowana teren przylegty tgczy sie poprzez zjazd publiczny z drogg

powiatowg nr 1315P w m. Trzcianka.
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2.14. Ochrona srodowiska

Przebudowa zjazdu publicznego z dp 1315P w m. Trzcianka polegajgca na

wykonaniu nawierzchni jezdni i chodnikow zapewni komfort uzytkowania oraz obstugi

podrézujgcych kamperdow.

Po zrealizowaniu inwestycji wptyw drogi na srodowisko przyrodnicze, zdrowie

ludzi i obiekty sgsiednie, w stosunku do istniejgcej sytuacji nie ulegnie zmianie.

Nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki srodowiskowe:

zastosowaé urzgdzenia i rozwigzania techniczne, ktdre w najmniejszy
sposo6b ingerujg w srodowisko,

podja¢ wszelkie wymagane srodki zapobiegajgce negatywnemu
oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,

w trakcie wykonywania robét, w miare mozliwosci nalezy stosowac srodki
umozliwiajgce ograniczenia ucigzliwosci dla mieszkancow sgsiednich
nieruchomosci, a prace powodujgce emisje hatasu nalezy prowadzi¢ w
porze dziennej,

w trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prowadzenia prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty
prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego pasa; dgzy¢é do minimalizacji
oddziatywania robo6t na swiat roslinny i zwierzecy. Miejsca parkingowe i
trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczy¢ w rejonie istniejgcego
pasa drogowego, a jesli bedzie to niemozliwe - w miejscach
pozbawionych ro$linnosci lub na terenach o najnizszych walorach
przyrodniczych,

chroni¢ przed zniszczeniem roslinnos¢ istniejgcg w zasiegu dziatania
inwestycji. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie
wykorzystywanie i przeksztatcanie elementow przyrodniczych wytgcznie w
takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji,
wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum,

stosowac 0szczedng gospodarke materiatowa,

po zakohczeniu prac przywr6ci¢é teren do stanu jaki panowat przed

realizacjg inwestycji.
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2.15. Projektowana ziele n

W projekcie nie przewiduje sie zagospodarowania nowej zieleni niskiej ani

wysokiej.
2.16. Obszar oddziatywania inwestyciji

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 43, poz. 430. Rozporzadzenie Ministra
Transport i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (wraz z
pozn. zmianami) obszar oddziatlywania obiektu zawiera sie w dziatkach na ktérych
prowadzone bedg roboty.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.].
Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zmianami) obszarem oddziatywania obiektu jest teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego wprowadzajgcy zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu. Projektowane obiekty nie wprowadzajg
zadnych ograniczen w zagospodarowaniu obiektoéw przylegtych wobec czego, obszar
oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatek drogowych, na ktérych zlokalizowana

jest inwestycja.
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3. CZESC TECHNICZNA — BRAN ZA DROGOWA

3.1. Opis trasy w planie

Dokumentacja projektowa dla tematu: ,Przebudowa zjazdu publicznego z
drogi powiatowej nr 1315P w ramach zadania pn. Budo  wa punktu serwisowego
dla kamperow w Trzciance” obejmuje przebudowe zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 1315P. Dtugos¢ odcinka zjazdu objetego opracowaniem wynosi 8,60
m.

Os$ zjazdu sktada sie z odcinka prostego.
Osi w planie zaprojektowano w taki sposob aby:

— unikngé¢ dodatkowego zajecia terenu,
— zapewni¢ bezposredni dostep do dziatek sgsiadujgcych,

— unikng¢ przebudowy istniejgcych urzgdzen podziemnych.

Geometrie trasy w planie oraz rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rys. 2

~Plan sytuacyjny”.
3.2.  Opis trasy w przekroju podiu  znym

Niwelete zjazdu publicznego zaprojektowano uwzgledniajgc uksztattowanie
terenu oraz przy zatozeniu zapewnienia minimalnych pochylen podtuznych
gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wéd opadowych. Niweleta
zapewnia rowniez prawidiowe powigzanie zjazdu publicznego z istniejgcg jezdnig

drogi powiatowej nr 1315P oraz przylegtym terenem.

3.3.  Opis trasy w przekroju poprzecznym

Konstrukcje zjazdu w przekroju poprzecznym zaprojektowano uwzgledniajgc
uksztattowanie terenu, na ktérym zlokalizowany jest zjazd publiczny.

W projekcie przewidziano pochylenie drogi gminnej daszkowe o wartosci 2,00
% z dostosowaniem do istniejgcej krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 1315P.
Szerokos¢ jezdni przyjeto 5,00 m, a po bokach zaprojektowano pobocza gruntowe o
szerokosci 0,75 m z pochyleniu jednostronnym 8,00% skierowanym do przylegtego
terenu.

Szczegobtowe rozwigzania zastosowane w projekcie przedstawiono na Rys. 3

~S2Cczegotly konstrukcyjne zjazdu”.
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3.4. Projektowana konstrukcja jezdni

Projekt przebudowy zjazdu publicznego sporzgdzono wykorzystujgc
nastepujgca konstrukcje nawierzchni:
— warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa (grafitowa, behaton) — gr. 8
cm,
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 5 cm,
— podbudowa zasadnicza: beton cementowy C8/10 — gr. 20 cm.
— podbudowa pomocnicza: grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
o0 Rm 25,0 MPa —gr. 15 cm.

3.5. Projektowana konstrukcja chodnika

Projekt przebudowy zjazdu zaktada wykonanie dwoch odcinkéw chodnikow o
diugosci 2,00 mb kazdy w celu powigzania nawierzchni zjazdu z istniejgcymi
chodnikami. Chodnik nalezy wykonac¢ o nastepujgcej konstrukcji:

— warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa (szara, cegta 10x20 cm)
—gr. 8cm,

— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 5 cm,

- podbudowa zasadnicza: grunt stabilizowany cementem o Rm = 5,0
MPa — gr. 15 cm.

3.6. Elementy ulic

W projekcie przewidziano wykorzystanie nastepujgcych elementéw ulic:

— obrzeze betonowe 8x30 cm na zewnetrznej krawedzi chodnika oraz
zjazdu, nalezy osadzi¢ na podsypce cementowo-piaskowej i fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15, dlugo$¢ obrzeza zlokalizowana
w obszarze inwestycji wynosi 25,00 m,

— opornik betonowy typ ciezki - 12x25 cm jako odgrodzenie nawierzchni
zjazdu od nawierzchni jezdni, nalezy go osadzi¢ na podsypce
cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

dtugos¢ opornika wynosi 15,00 m.
3.7. Pobocze

W projekcie przewidziano wykonanie poboczy drogi zjazdu publicznego o

szerokosci 0,75 m. W celu uzyskania prawidiowego pochylenia poprzecznego
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poboczy gwarantujgcego sprawny sptyw wody opadowej przewidziano umocnienie
poboczy warstwg humusu z obsianiem mieszankg traw o grubosci 10 cm. Pochylenie
poprzeczne poboczy oraz opasek gruntowych zjazdu publicznego zaprojektowano o

wartosci 8 %.

3.8. Odwodnienie

Dokumentacja projektowa przewiduje odwodnienie projektowanego zjazdu z
drogi w sposob powierzchniowy. Woda opadowa i roztopowa bedzie odprowadzana
poprzez uksztattowanie powierzchni z wykorzystaniem spadkéw podiuznych i
poprzecznych na przylegte pobocza gruntowe a nastepnie do rowow przydroznych
zlokalizowanych w obrebie inwestycji. Nalezy wykona¢ biezgcg konserwacije
istniejgcych rowdw przydroznych wzdtuz drogi powiatowej, poprzez odmulenie wraz z
profilowaniem skarp i dna rowow. Dodatkowo pod przebudowywanym zjazdem
nalezy wykonac¢ remont istniejgcego rowu krytego rurowego o srednicy 400 mm z

rury PVC, wlot i wylot nalezy umocni¢ kamieniem polnym na zaprawie betonowe;.
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4. WYKAZ ZAt ACZNIKOW GRAFICZNYCH

Rys. 1 Plan orientacyjny skala 1 :5 000
Rys. 2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500
Rys. 3 Szczegodt konstrukeyjny

zjazdu publicznego skalal:50i1:10
Rys. 4 Przekréj podtuzny skala 1 : 20/200
Rys. 5 Plan rozbiorek skala 1 : 500
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5. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢

realizacji poszczegolnych obiektow.
2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a

stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz

miejsce i czas ich wyst gpienia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikébw przed

przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcq szybk g

ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.
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Nazwa i adres obiektu budowlaneqo:

Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowe] nr 1315P w ramach

zadania pn. Budowa punktu serwisowego dla kamperow w Trzciance.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Trzcianka,
ul. Sikorskiego 7,
64-980 Trzcianka.

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacije:

mgr inz. Rufin Jarka, inz. Adam Chmielewski

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji

poszczegolnych obiektéw.

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg: ,Przebudowa
zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1315P w ra  mach zadania pn.
Budowa punktu serwisowego dla kamperéw w Trzciance” obejmuje
swoim zakresem nastepujgce prace:
przebudowe zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1315P o nawierzchni z
brukowej kostki betonowej,
przebudowe odcinka chodnikéw z betonowej kostki brukowej,
remont rowu krytego rurowego,
wykonanie poboczy gruntowych.

Technologia oraz zakres prac przewidzianych w projekcie wymaga

wykonania prac rozbiérkowych nawierzchni oraz elementéow ulic w niezbednym

zakresie, przed rozpoczeciem prac budowlanych.

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.

Teren objety inwestycjg w stanie istniejgcym jest uzbrojony w urzgdzenia sieci

podziemne: sie¢ elektroenergetyczna i wodociggowa, teletechniczna.
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3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a

stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Gltownym elementem zagospodarowania, ktdéry moze stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest droga oraz prowadzenie rob6t pod ruchem.
Dodatkowym zagrozeniem moze by¢ istniejgce uzbrojenie terenu: sie¢
elektroenergetyczna, wodociggowa i teletechniczna.

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre $lajace skale i rodzaje zagro zen oraz

miejsce i czas ich wyst gpienia.

Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia zagrozeh w czasie wykonywania

nastepujgcych robot:

— wykonywania wygrodzenia i oznakowania drogi (zagrozenie ze strony
pojazdow),
— roboty ziemne wykonywane z wykorzystaniem maszyn,
- wykonywania wykopow przy realizacji posadowienia,
- wykonywanie robot sprzetem bedgcym zZrédiem drgan i halasu
przekraczajgcego 100 dB,
- zagrozenia zwigzane ze skladowaniem materiatow:
* nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow tatwopalnych,
— Zzagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpadow:
* uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materialy i ciezkie
przedmioty,
e awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigow i podnosnikow,
* przysypanie ziemig usuwang z wykopow,
— zagrozenia zwigzane z transportem ludzi i sprzetu:
» potkniecie sie poslizgniecie, upadek ze srodkow transportu,
* potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujgcy sprzet,
— zagrozenia zwigzane z wykonanie wykopow i pracg sprzetu:
* potrgcenie przez poruszajgcy sie po drodze sprzet lub pojazdy,
» upadek z wysokosci roznych przedmiotow i narzedzi,
» wykonywanie robot w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych,
» zastabniecie w czasie rob6t w wykopach.
- brak ochrony przeciwpozarowe].
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W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla o0séb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawi¢ ogrodzenie zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze. Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji robot
zwigzanych realizacjg inwestycji.

Szczegotowy zakres | form e planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia okre Sla

rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20 03 r. w sprawie

informacji dotycz gcej bezpiecze nstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu

bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:
drogi komunikacyjne,
strefy niebezpieczne,
miejsca postojowe na terenie budowy,
zagospodarowanie terenu budowy,
sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych,
lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych,
ochrona przeciwpozarowa,

nadzoér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed

przyst apieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz  nych.

zapewnienie okresowego szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy,

zapewnienie szkolenia wstepnego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
obejmujgcego instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie
podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed ich przystgpieniem do
pracy,

okreslenie zasad stosowania przez pracownikow $Srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenia,

okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie

przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia.
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Pracownicy po wystuchaniu szkolenia powinni ten fakt potwierdzi¢ wtasnorecznym

podpisem.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych
szczegolnie prowadzonych w poblizu urzgdzen energetycznych pod napieciem oraz
na wysokosciach winni podlega¢ szczegétowemu nadzorowi technicznemu.
Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych, oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
na wysokosciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285
w sprawie szczegOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny

pracy.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci
elektroenergetycznych powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci od istniejgce] sieci w jakiej mogg by¢é one
wykonywane i sposobu wykonywania tych robot. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania
robét w poblizu sieci elektroenergetycznych ustala kierownik budowy w porozumieniu

z jednostkg w ktorej uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acg szybk g

ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

— uzywanie narzedzi i urzgdzen wymagajgcych specjalnych kwalifikaciji
dopuszczalne jest jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie

przeszkolenie zgodne z przepisami o szkoleniu pracownikéw,
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— nalezy uzywacC narzedzi, maszyn i urzadzen jedynie zgodnie z ich
przeznaczeniem i instrukcjg uzytkowg. Zabrania sie uzywania maszyn i
urzadzen, ktore wykazujg cechy nie spetniania wymagan bezpieczenstwa,

— wykonywanie prac stwarzajgcych zagrozenie utraty zycia lub zdrowia nalezy
bezwzglednie przerwa¢ w celu usuniecia zagrozenia. Jezeli usuniecie
zagrozenia nie jest mozliwe nalezy zgtosi¢ problem przetozonemu w celu
zmiany sposobu wykonywania danej czynnosci.

— w przypadku zauwazenia wykonywania przez innego z pracownikéw prac
stwarzajgcych zagrozenie, pracownik ktory zauwazyt zagrozenie jest
zobowigzany zgtosic to osobie sprawujgcej hadzor na budowie,

— pracownicy muszg stosowac Srodki ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenia,

— nalezy sporzgdzi¢ wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych,

— nalezy zapewni¢ bezposredni nadzor nad tymi pracami przez osoby
Kierujace,

— nalezy zapewni¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce,

— nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw,

— nalezy wydzieli¢ i oznakowaé¢ teren, na ktérym bedg prowadzone roboty
szczegolnie niebezpieczne,

— materialy niebezpieczne przechowywa¢ w miejscach i opakowaniach
odpowiednio oznakowanych i przeznaczonych do tego celu,

— w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robét najkrotszg
mozliwg drogg prowadzgcg poza strefe zagrozenia.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcy
wejscie osobom nieupowaznionym. Granice budowy oznakowaé tablicami

ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystosci przez caly czas
realizacji obiektu.
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Drogi ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne
od przeszkdéd. Nalezy zapewni¢ tatwy i szybki dostep do $rodkow udzielenia

pierwszej pomocy medycznej i sprzetu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywaé w sprawnosci technicznej
oraz uzytkowac zgodnie z ich przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich
prac nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

oraz przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie
do wykonywanych prac:

— kaski ochronne i odziez ochronna,

— rekawice ochronne,

— obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej i
studniach,

— cieptg odziez przy wykonywaniu robot w okresie jesienno — zimowym,

— pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w przypadku pozaru, awarii i

innych zagrozen.
Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i innych urzgdzenh
technicznych bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodnic
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem. Niedopuszczalne jest sytuowanie
stanowisk pracy, skladowisk materiatdbw Ilub maszyn bezposrednio pod

napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.
Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:

— pogotowia ratunkowego,

— strazy pozarnej,

- policji,

- pogotowia energetycznego,

- pogotowia gazowego.
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