Biuro In zynierii L gdowej "EUROSTRADA" ul. Przemystowa 5/19, 64-700 Czarnkow

Rufn Jarka
PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1315P w ramach zadania pn. Budowa punktu ser-
wisowego dla kamperéw w Trzciance
ADRES INWESTYCJI  : ul. Gorzowska dz. nr 21/2; 54/2, 64-980 Trzcianka
INWESTOR : Gmina Trzcianka
ADRES INWESTORA  : ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
ADRES WYKONAWCY
BRANZA :  Drogowa
SPORZADZIt PRZEDMIAR :  mgrinz. Rufin Jarka
DATA OPRACOWANIA : 07.06.2022 .

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiiieee e % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [KZ] ....ocooiiiiiiiiieiiieeee e % M
VAT [V] oo % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE
1/KNR 2-01 |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |ryczait
d.1./0119-03 01.01. |nie réwninnym
1 01
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
1.2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY
2|/KNR 2-01 |D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomo- |m?2
d.1.|0126-01 01.02. |cg spycharek
2|0126-02 02
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
3/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.yzki 1.20 m3w |m3
d.1./0203-01 01.02. |gr.kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 5
2|0214-03 02 km (WYWOZ HUMUSU Z DARNINA NA SEADOWISKO WYKONAWCY)
20*0.20 m3 4.000
RAZEM 4.000
1.3 ROBOTY ROZBIORKOWE
4/KNR 2-31 |D- Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci 8 cmnha |m?2
d.1.|0805-04 01.02. |podsypce cementowo-piaskowej (zjazd i chodnik)
3 04
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
5/KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci |m?2
d.1.|0802-03 01.02. |15cm
3/0802-04 04
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
6/KNR 2-31 |D- Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|0812-03 01.02.
3 04
1.70 m3 1.700
RAZEM 1.700
7|KNR 2-31 |D- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02 01.02.
3 04
27 m 27.000
RAZEM 27.000
8/ KNR 4-04 |D- Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.1./1103-02 01.02. |przez 4 samochody samowytadowcze
3 04
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
9/KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.|1103-04 01.02. |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
3/1103-05 04
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
10|KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2.|0205-04 02.01. |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 2
1/0214-03 01 km (WYKOP POD ROW KRYTY)
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
2.2 WYKONANIE NASYPOW
11|/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV. |m3
d.2.|0211-08 02.03. |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
2/0214-03 01 mi samowytadowczymi na odl.10 km
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
12|KNR 2-01 |D- Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.2.|0235-01 02.03. |gruncie kat. I-1l (NASYP)
2 01
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
13|KNR 2-01 |D- Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki |m3
d.2.|0237-07 02.03. |kat. I-111
2 01
5 m3 5.000
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RAZEM 5.000
3 ODWODNIENIE
3.1 ROWY KRYTE
14/KNNR 6 D- Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.3./0109-03 03.02
1|analogia 01
13.00*1.20 m?2 15.600
RAZEM 15.600
15|KNNR 4 D- Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.3.|1308-06 03.02
1|analogia 01
13 m 13.000
RAZEM 13.000
4 PODBUDOWY
4.1 PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA
16|KNR 2-31 |D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w  |m?2
d.4.|/0101-01 04.01. |gruncie kat. I-1V gtebokosci 25 cm
1/0101-02 01
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
17|KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.4.|0206-02 04.01. |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 5
1/0214-03 01 km (ZALADUNEK | WYWOZ UROBKU Z KORYTOWANIA)
42*0.25 m3 10.500
RAZEM 10.500
18/KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.4.|/0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (ZJAZD PUBLICZNY)
1 01
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
19/KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.4.|0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V (CHODNIK)
1 01
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
4.2 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
20|/KNNR 6 D- Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 40 kg/m2, warst- |m?2
d.4.|0111-02 04.05. |wa gr.15 cm (PODBUDOWA POMOCNICZA Z GRUNTU STABILIZOWA-
2 01 NEGO CEMENTEM O Rm=5,0MPa) (ZJAZD PUBLICZNY)
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
21|/KNNR 6 D- Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci 40 kg/m2, warst- |m?2
d.4.|0111-02 04.05. |wa gr.15 cm (PODBUDOWA ZADADNICZA Z GRUNTU STABILIZOWA-
2 01 NEGO CEMENTEM O Rm=5,0MPa) (CHODNIK)
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
4.3 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
22|KNNR 6 D- Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg (BETON  |m2
d.4.|0109-03 04.06. |CEMENTOWY C8/10) - ZJAZD
3 01
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
5 NAWIERZCHNIE
5.1 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
23|/KNNR 6 D- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.5.|0502-03 05.03. |towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (CHODNIKI)
1 23a
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
24|/KNNR 6 D- Chodniki z kostki brukowej betonowej (GRAFITOWEJ) grubosci 8 cm na  |m2
d.5.|0502-03 05.03. |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (ZJAZD)
1 23a
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
25/KNNR 1 D- Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.6.|0501-01 06.01.
1 01
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
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26|KNR 2-01 |D- Humusowanie skarp i powierzchni ptaskich z obsianiem przy grub.warstwy |m2
d.6./0510-01 06.01. |humusu 10 cm
1/0510-02 01
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
27/KNR 2-01 |D- Umocnienie skarp (wlotu i wylotu rowu krytego) kamieniem polnym na za- |m?2
d.6.|0516-04 06.01. |prawie betonowej
1|analogia 01
2*2.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
6.2 ROWY
28|/KNR 15-01 |D- Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szer.dna do 0.4 m. Grub.warst-|m
d.6./0116-03 06.04. |wy odmulanej 30 cm
2|analogia 01
130 m 130.000
RAZEM 130.000
29/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.6.|0212-05 06.04. |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
2/0214-03 01 mi samowytadowczymi na odl.2 km (ODWOZ UROBKU Z ODMULENIA
analogia ROWU PRZYDROZNEGO)
78 m3 78.000
RAZEM 78.000
7 ELEMENTY ULIC
7.1 KRAW EZNIKI BETONOWE
30|KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (OPORNIK 12x25 CM) m3
d.7.|0402-04 08.01
1 01
15*0.09 m3 1.350
RAZEM 1.350
31|KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- |m
d.7./0403-05 08.01. |mentowo-piaskowej
1 01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
7.2 OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
32/KNR 2-31 |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.7./0407-05 08.03. |kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2 01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
33/KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (OBRZEZE BETONOWE 8X30 |m3
d.7.|0402-04 08.03. |CM)
2 01
25*0.07 m3 1.750
RAZEM 1.750
8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
34 D- Obstuga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonawczg kpl
d.8|kalk. wkasna |00.00.
00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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