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ZAKELAD USLUG TECHNICZNYCH
__ Piyta zlewna PROSBED s.c.
1 Zelbetowa, gr. 30-41 cm +.0,11 Os. Stowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka
£ 0,00 Gmina Trzcianka
INWESTOR ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
S NAZWA : . .
% ZADANIA Budowa punktu serwisowego dla kamperéw w Trzciance
-1 0,30
\\\4\3\ OBIEKT/ Zjazd indywidualny z drogg dojazdowg i miejscami
AN ADRES postojowymi o nawierzchni zwirowej
I(\)/BI)(E)Z;I’L)J(;\?t wraz z pukntem serwisowym
Grunt stabilizowany cementem ’ ’ ’ dziatki o nr ewid. 54/2; 54/7; 54/6;
o Rm = 2.5 MPa, gr. 15 cm NATVA
RYSUNKU RYSUNEK SZALUNKOWY
PROJEKTOWAL mgr inz. Rufin Jarka SKALA
Jbranza drogowa/ | UPT. Nt WKP/0294/POOD/12 1:20
mgr inz. Rufin Jarka DATA
OPRACOWAE |0 nr WKP/0294/POOD/12 03.2022
SPRAWDZIL. inz. Adam Chmielewski NRRYS.| NRSTR.
Jbranza drogowa/  |upr. nr WKP/0231/POOD/06 51| 139




