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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem elementéw matej architektury w postaci tawek parkowych
w ramach budowy punktu serwisowego dla kamperéw w Trzciance.

W celu pelnego zrozumienia zakresu robo6t, standardow materiatdw i wykonania robét niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywaé igcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi opis
przedmiotu zaméwienia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot ujetych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Montaz elementoéw matej architektury (tawki parkowe).
1.4. Okre $lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatbw podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
2.2. MATERIALY
2.2.1. Elementy matej architektury
— tawka z oparciem
*  Wymiary:185 x 81 x 65 cm (df. x wys. x szer.)

e Standard wykonania: Stopa aluminiowa: malowana kolor grafitowy (RAL 7043) lub betonowa
Siedzisko: drewno iglaste malowane lakierobejcg (jasny orzech).

2.2.2. Materialy monta zowe
- Stopy fundamentowe, zgodnie z instrukcjg producenta
- Sruby montazowe
- Piasek
— Cement
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport pozostatych materiatow

Transport elementéw betonowych i ich roztadunek nalezy wykonywac¢ z duzg starannoscig, aby nie
uszkodzi¢ elementéw betonowych oraz nie uszkodzi¢ innych elementéw w terenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
5.2. Monta z malej architektury

Zgodnie z instrukcjg producenta. Trwale posadowionych w gruncie, przykreconych i zalanych w stopach
betonowych

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogllne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” oraz zgodnie z
pozostatymi wytycznymi wskazanymi w pozostatych czesciach dokumentacji w zakresie malej architektury
(deklaracje zgodnosci i atesty).

6.2. Sprawdzenie elementéw matej architektury
a) Zgodnie z instrukcjg producenta
b) Zgodnie z obowigzujgcymi normami bezpieczenstwa
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
— 1 szt. (sztuka) zamontowanego urzgdzenia matej architektury
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami IN, jezeli
wszystkie pomiary wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno Sci

Ogollne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” oraz pozostate
czesci dokumentacji projektowej w zakresie matej architektury.
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