)
(o

P
)

R
(45

é

1

39
wigczenie do istn. sieci

| 7 O W
—_— - - ‘; | |
777#?267777777777 — Vel w 0 i
o Projektowane ZK 00' B e

odbiorcy z wyposazeniem

o ; . B
T —Projektowane ZK1x-1P o —
S@ sg%g ENEA Operator D S
‘ s e e N L I RnnAARnnnnnnn il R R I - D a { / ) C d 3
L St TRENSNANARRRRRSs= S nnnnnnnnnnnnnnnnnii'mamm
= l_f‘ s TR W AR e Fi=—y
! -——;“\Y-J I . Z
- KARTA REJESTRACYJNA INFORMATYCZNEJ KOPIl MAPY e NS N = S 2
DO CELOW PROJEKTOWYCH o instalacja wodociggowa l _ _ <
OBIEKT: WYKONAWCA: o dn32 PE100,L =7,5m .
Jednostka ewidencyjna: 300207_4,Trzcianka BIURO UStUG GEODEZYJNYCH N _‘
Obreb: 300207_4, m. Trzcianka GEOTEAM s.c. Trzcianka Fzs
Skala: 1:500 [T
Ukiad wspotrzednych: 2000/15 ﬁ
Poziom odniesienia: Kronsztad 86 l'll N o ) _
Kierownik roboty: Opracowanie metodg : wektorowo-rastrowg A - przytgcze kanalizacji sanitarnej
Kazimierz Btaszczuk Wielkos¢ pliku: 1,86 MB ) o ) ) ) dn160 PVC-U,L = 66,5 m
Nr uprawnien: 1,2 Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: Projektowany kabel zasilajgcy do kolumny serwisowej YKYZo 3x4. X
GK.6640.716.2019 - ODGIK Czarnkéw Kabel uktada¢ na catej dtugosci w rurze ostonowej np. Arota DVK 75.
( 1.Mape do celdw projektowych sporzgdzono na W zakresie opracowania znajdujg sie punkty QN Kabel wystawi¢ 2m ponad poziom posadowienia kolumny. K ~A' AN instalacja wodociggowa
podstawie pomiaru sytuacyjno-wysokosciowego | osnowy geodezyjnej ,podlegajgce ochronie na {\ ' 53 instaldeia wodochaawa | dn32 PE100,L = 13,5 m
~ w ramach roboty GK.6640.716.2019 . podstawie art. 156 Ustawy Prawo geodezyjne i 65‘ : an3 IJE100 = ‘ =
) o 2.Uzbrojenie podziemne opracowano na kartograficzne: nr ’ ’
podstawie digitalizacji i wektoryzacji rastra map | 519233110070 —— kratka Sciekowa
analogowych 1:500 z uwzglednieniem , 519232110000 81,39 SR1 ~ svsiemem Soiukiwania
pomierzor?){ch koptrqlnie, widocznych urzadzen . 5192331 19080 kolumna serwisowa 80,29 Y P
/ Dok{adr)osc p_o%obzep@ZuzbrOJ:r(;lakﬁ)oddmgmnego ?Walqo;c; mapy : ; . o . tanowisko oswietleniowe:
e L Eou i BREAUEES g i Lol Bk Lok i N Oprawa LUG LIGHT FACTORY 130292.5L.131.091 TRAFFIK R LED ED 31501m/730 IP66.
3aNioe \: gjcf;ajszna:;yﬁienia w terenie uzbroienia NSERET r ’ Stup oswietleniowy parkowy prosty @120 z podstawg typu SAL - 4,5/B50 firmy ROSA.
pbdzier’?\,nego ) k?érym brak byto informacjiJ Zasilanie z ZK odbiorcy kablem j.w.
branzowych i nie zostaly powykonawczo
zainwentaryzowane geodezyjnie.
Na mapie do celéw projektowych wykazano REJESTRACJA
nastgpujgce projekty sieci skoordynowane na e - i iy OZNACZENIA
naradzie ZUD : ‘
GK.6630.67.2019 :
: &® AD
. LY
dn32PE100 '
Informacje dodatkowe’ . PROJ. PRZYtACZE WODOCIAGOWE
E) %(aFkres pomiaru wg opracowania w formacie G : dn160 PVC-U PRO. PRZYEACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
2.Redakcja mapy zgodna rozporzgdzeniem MAIC
z dn. 21-10-2015r P So02. 2ot 7 94 . PROJ.ELEMENTY DROGOWE
3.Mapa sporzgdzona zgodnie z ’ 5 ressuees s WG OPRACOWANIA BRANZY DROGOWEJ
Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 09-11-2011r ; e RS W
4 Nie ustalano stuzebnosci gruntowych majacych ‘ A 72’ 06. 2o/ 7 S PROJ. STUDNI//WODOMIERZOWA
yvp%ywt ne}‘zagospodarowanle projektowane;j Wi ¥ SR PROJ. STUDNIA REWIZYJNA ZAKEAD USEUG TECHNICZNYCH
inwestycji.
5.Mapa nadaje sie do celdéw projektowych w PROSBED s.c.
b L : 0s. Stowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka
6.Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg
wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa i INWESTOR Gmina Trzcianka
geodezynego. , UWAGA ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
1 . NAZWA
. PUNKT SERWISOWY DLA KAMPEROW
Blure Ustug Geodezyiny. Wykonano :  dn. 28-06-2019r ) o o ’ ) ZADANIA
“GEO?EAM'L o ):J e 1. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzadzen, przewodéw Punkt serwisowy dla Kamoerow
K.Blaszczuk, KAWolski,bz:.CZ'.)'/tuhski KAZINIERZ - i kanatéw podziemnych ktére nie zostaty odnalezione w czasie Przvitacze kanaI}ilzac'i Sani?arne'
64-980 Trzcianka, ul. 27 Stycznia 42 PR AR ZI. inwentaryzacji geodezyjne;. OBIEKT i;a n o L. 1
tel. 67 216 22 92 GEODETA WNIONY 2. Dokfadne rzedne istnigjgcego uzbrojenia nalezy ustali¢c metodg kat. XXVI | rzy ?cz.e Wodoc!agowe
Reg. 570899878 hiiP 763-19-02-543 Nrupr8719 wig digsy braest. | Bud przekopow kontrolnych wykonywanych recznie i ewentualnie wprowadzi¢ kat.V nsta aCJ_a WO 09'390_‘”3
/ korekte pod nadzorém projektanta. InstaIaCJa. kanalizacyjna
3. Pionowe skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ z InSta_laCJa elektryczna )
zachowaniem odlegtosci bezpiecznej min. 0,2 m od skraju przewodu - dz. o nr ewid. 54/6 - obreb Trzcianka
do kolidujgcego’uzbrojenia. NAZWA
4. Skrzyzowania/z kablami telekomunikacyjnym i elektroenergetycznymi RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
wykona¢ zabezpieczajgc kabel przed uszkodzeniem rurg dwudzielng
@110 na dtdgosci co najmniej 1,5 m-po 0,75 m od osi skrzyzowania mgr inz. Justyna Markowicz SKALA
mierzgc prostopadle do kanatu. Er':rgjsg}l;grYZALA upr. nr WKP/0125/POOS/07 1:500
5. Zabrania/sie pracy sprzetu mechanicznego pod i w poblizu DATA
napowigtrznych linii elektroenergetycznych oraz w poblizu istn. ] 03/2022
budynkoéw, budowli technicznych i istn. uzbrojenia podziemnego. mgr inz. Mieczystaw Zukowski
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