Budowa punktu serwisowego dla kamperow w Trzciance
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2. CZESC OGOLNA
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany — projekt techniczny dla
tematu: ,Budowa punktu serwisowego dla kamperéw w Trzciance ”. Planowana
inwestycja drogowa zlokalizowana jest w calosci na terenie wojewddztwa
wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim, na obszarze miasta

Trzcianka.

2.2. Zleceniodawca

Gmina Trzcianka
ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka

2.3. Jednostka projektowa

Zaktad Ustug Technicznych PROSBED s.c.
0s. Stowackiego 22/9
64-980 Trzcianka

2.4. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano -
wykonawczego okreslajgcego technologie oraz zakres budowy drogi dojazdowej oraz
punktu serwisowego dla kamperow przy ul. Gorzowskiej w Trzciance oraz uzyskanie
niezbednych opinii, uzgodnien do zgtoszenia robot lub uzyskania pozwolenia na

budowe dla niniejszego przedsiewziecia.
2.5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu: ,Budowa
punktu serwisowego dla kamperéw w Trzciance” jest umowa zawarta pomiedzy
Gming Trzcianka a Zaktadem Ustug Technicznych ,PROSBED” s.c.
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Materialy, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:

- aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

- o0golna inwentaryzacja elementow znajdujgcych sie na terenie planowanej
inwestyciji,

- obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

- spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg
Projektowa

2.6. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg: ,Budowa punktu

serwisowego dla kamperow w Trzciance”  obejmuje swoim zakresem nastepujgce

prace:

budowe jezdni o nawierzchni z zwirowej z poboczami gruntowymi,

budowe miejsc postojowych o nawierzchni zwirowej,

budowe plyty zlewnej Zzelbetowej wraz z nawierzchnig brukowg z betonowej
kostki brukowej na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem,

budowe chodnikéw z betonowej kostki brukowe.

2.7. Projektowane parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostala zaprojektowana z wykorzystaniem

nastepujgcych parametrow technicznych:

przekroj poprzeczny: 1x2,

typ przekroju: drogowy,

szerokos¢ pasa ruchu: 2,50 m,

szerokos¢ jezdni: 5,00 m,

szerokosc¢ chodnika: 1,50 — 3,00 m,

pochylenie poprzeczne jezdni: dwustronne 3,00% daszkowe, jednostronne
3,00%,

pochylenie poprzeczne chodnika i nawierzchni brukowej: jednostronne 2,00%,
pochylenie poprzeczne miejsc postojowych: jednostronne 3,00%,

pochylenie poprzecze plyty zlewnej: kopertowe czterostronne 5,00% do
wewnatrz,

odwodnienie: powierzchniowe.
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2.8. Charakterystyka zieleni istniej acej

Na terenie objetym planowang inwestycjg polegajgcg na budowie punktu
serwisowego dla kamperow wraz z drogg dojazdowg nie wystepujg drzewa i krzewy,

ktore kolidujg z inwestycja.
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3. PROJEKT TECHNICZNY — BRAN ZA DROGOWA
3.1. Opis trasy w planie

Dokumentacja projektowa dla tematu: ,Budowa punktu serwisowego dla
kamperéw w Trzciance” obejmuje swoim zakresem budowe jezdni, miejsc
postojowych oraz odcinkowo chodnikéw oraz punkt serwisowy z piytg zlewna.
taczna dlugosc trasy wynosi 80,29 m.

Osie tras zaprojektowano w taki sposéb aby:

— zminimalizowac zajecia terenu pod caty punkt serwisowy,

— zapewni¢ dostep do drogi publicznej (DP 1315P) poprzez istniejgcy
zjazd indywidualny w km 5+284,70,

— unikngé przebudowy istniejgcych urzadzeh podziemnych oraz
ogrodzen,

Geometrie trasy w planie oraz rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na Rys 3
~Plan sytuacyjny”.

3.2. Opis trasy w przekroju podiu  znym

Niwelete drogi dojazdowej zaprojektowano zachowujgc charakterystyke
istniejgcego  uksztattowania terenu. Niwelete zaprojektowano przy zalozeniu
pochyleh podiuznych gwarantujgcych prawidiowe i sprawne odprowadzenie wod
opadowych na przylegtly teren. Projektowana niweleta zapewnia rowniez prawidtowe
powigzanie projektowanej nawierzchni jezdni z istniejagcym zjazdem oraz z

przylegtym terenem.
Niwelete trasy przedstawiono na rys. 6 ,Przekréj podiuzny”.
3.3.  Opis trasy w przekroju poprzecznym

W projekcie przewidziano budowe jezdni o szerokosci 5,00 m. Pochylenie
jezdni przyjeto jako daszkowe oraz jednostronne o wartosci 3,00%. Po obu stronach
jezdni zaprojektowano pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m o pochyleniu

porzecznym jednostronnym w kierunku zewnetrznym wynoszgcym 8,00%.

Na odcinku od km 0+015,23 do km 0+024,23 zlokalizowano miejsca

postojowe po prawej stronie jezdni. Zaprojektowano 3 miejsca postojowe dla
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kamperow o wymiarach 3,00x7,00 m o pochyleniu jednostronnym wynoszgcym 3,00
m. Dodatkowo zaprojektowano w dwoch miejscach  chodniki przy miejscach
postojowych oraz przy ptycie zlewnej. Chodniki zostaly zaprojektowane o szerokosci
od 1,50 m do 3,15 m. Pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne wynosi 2,0 %.

SzczegOlowe rozwigzania zastosowane w projekcie przedstawiono na Rys.

4.1 — 4.3 ,Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne”.
3.4. Nawierzchnia jezdni

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie jezdni 0 nastepujgcej

konstrukciji:
- warstwa gorna: zwir — gr. 15 cm,
— warstwa dolna: pospotka — gr. 10 cm,

Dodatkowo wokot piyty zlewnej zaprojektowano nawierzchnie brukowg o

nastepujgcej konstrukcji:
— warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa (szara, behaton) — gr. 8 cm,
— podsypka: cementowo — piaskowa 1:4 —gr. 5 cm,

— podbudowa zasadnicza: grunt lub kruszywo naturalne stabilizowane

cementem o Rm = 2,5 MPa — gr. 20 cm.
3.5.  Nawierzchnia miejsc postojowych

W dokumentacji projektowe] przyjeto wykonanie miejsc postojowych o

nastepujgcej konstrukcji:
- warstwa goérna: zwir — gr. 15 cm,
— warstwa dolna: pospotka — gr. 10 cm,
3.6.  Chodniki

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie chodnikdw o nastepujgcej

konstrukciji:

— warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa (szara, cegietka 10x20 cm) —

gr. 8 cm,
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— podsypka: cementowo — piaskowa 1:4 —gr. 5 cm,

— podbudowa zasadnicza: grunt lub kruszywo naturalne stabilizowane

cementem o Rm = 2,5 MPa — gr. 10 cm.
3.7. Pobocza

W projekcie przewidziano budowe poboczy gruntowych o szerokosci 0,75 m i
opasek gruntowych o szerokosci 0,50 m. Pobocza i opaski zaprojektowano jako

zahumusowane warstwg ziemi urodzajnej grubosci 10 cm i obsiane mieszankg traw.
3.8. Zielen

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew. Teren
nieutwardzony w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji nalezy zahumusowaé

warstwg ziemi urodzajnej grubosci 10 cm i obsia¢ mieszanka traw.
3.9. Piytazlewna

Jako element stuzgcy zrzutowi sciekow bytowych do kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano ptyte zlewng o wymiarach 5,00 x 5,00 m. Ptyta ma grubos¢ od 30 do
41 cm i spadek kopertowy do wewnatrz o pochyleniu 5,00%. Ptyte nalezy wykonac z
zelbetu. Nalezy zastosowa¢ beton C20/25 oraz stal RB500W (A-1lIN) prety

zebrowane o $rednicy 10 mm. Nalezy zastosowac otuline 50 mm.

Jako podbudowe pod piyte zlewng zastosowano grunt stabilizowany
cementem o Rm = 2,5 MPa o grubosci 15 cm. Na podbudowe nalezy utozy¢ warstwe

papy na sucho.

W przypadku natrafienia na grunty nienosne nalezy wykona¢ wymiane gruntu
na gtebokos¢ min. 50 cm na podsypke piaskowg o stopniu zageszczenia Ip = 0,97.

Szczegoty konstrukcji ptyty zlewnej przestawiono na Rys. nr 5.1 ,Rysunek
szalunkowy”, natomiast szczegotowy rysunek zbrojenia przed stawiono na Rys. nr
5.2 ,Rysunek zbrojeniowy”.

3.10. Kraw ezniki i obrze za

Na odcinku drogi objetym projektem, przyjeto wykorzystanie kraweznika
betonowego uliczny typ lekki o wymiarach 15x30 cm . Przewiduje sie wyniesienia
kraweznika ponad poziom jezdni lub miejsc postojowych o 12 cm. Kraweznik nalezy
osadzi¢ na tawie betonowej z oporem grubosci 20 cm (beton C12/15). W miejscach
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wyokragleh krawedzi miejsc postojowych nalezy zastosowaé kraweznik najazdowy o
wymiarach 15x22 cm wyniesiony ponad poziom jezdni o 4 cm. Na koncach
nawierzchni jezdni nalezy krawedz jezdni ograniczy¢ opornikiem betonowym

obnizonym 12x25 cm na tawie betonowej z oporem.

Projekt przewiduje zastosowanie obrzezy chodnikowych betonowych 8x30 cm
koloru szarego w celu ograniczenia zewnetrznej krawedzi chodnika. Obrzeze
chodnikowe ograniczajgce krawedz chodnika nalezy osadzi¢ na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 3 cm oraz tawie betonowej z oporem grubosci 10 cm.

Lokalizacja zastosowania odpowiednich kraweznikOw oraz obrzezy zostala
przedstawiona w czesci rysunkowej — Rys. 3 ,Plan sytuacyjny” oraz Rys. 3.1 - 3.2

.Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne”
3.11. Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z projektowanej drogi
realizowane bedzie powierzchniowo poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne i

podiuzne zapewniajgce sprawne odprowadzenie wody na przylegty teren.
3.12. Elementy organizacji ruchu i BRD

Dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania i montazu nowych

elementow organizacji ruchu oraz urzgdzen BRD.
3.13. Rozbidérka elementow drég

Technologia oraz zakres prac przewidzianych w projekcie nie wymaga

wykonania prac rozbiorkowych przed rozpoczeciem prac budowlanych.
3.14. Roboty ziemne

W projekcie przyjeto zdjecie warstwy humusu, darniny i wierzchniej warstwy
gruntu na gtebokos¢ 20-30 cm na obszarze objetym niniejszg dokumentacjg w

niezbednym zakresie.
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