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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do art. 34 ust. 3d ustawy z dn. 07.07.1994 roku - Prawo budowlane
( Dz.U. z 2021r. poz. 2351)

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu :

BUDOWA PUNKTU SERWISKOWEGO DLA KAMPEROW

Inwestor : GMINA TRZCIANKA
UL. SIKROSKIEGO 7, 64 - 980 TRZCIANKA

Adres inwestycji : obreb 0001 TRZCIANKA
Dz. nr ewid. 54/6

Data opracowania : marzec 2022 rok

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.















Czes¢ opisowa

do projektu zagospodarowania terenu

1.0. Przedmiot zamierzenia budowlanego

2.0. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Projektowany punkt serwisowy dla kamperéw wraz z przylgczem wodociggowym, przylgczem
kanalizacji sanitarnej, instalacjg wodociggowa, instalacjg elektryczng i instalacjg kanalizacji sanitarnej
zlokalizowany bedzie na terenie dziatki bedacej we wtasciwosci Gminy Trzcianka.

Teren objety opracowaniem nie jest zabudowany.

Teren jest czeSciowo uzbrojony w kable energetyczne, sie¢ wodociggowsq i sie¢ kanalizacji sanitarnej
ttoczne;j.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z umowg z Inwestorem oraz :

- decyzjg Burmistrza Trzcianki o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RPI.
6733.15.2020 z dnia 18.09.2020r.

- warunkami technicznymi L.dz. 250/09/2020 z dnia 29.09.2020r.

- warunkami przytgczenia nr 82315/2020/0D5/ZR7

na terenie dziatki o nr ewid. 54/6 obreb Trzcianka zaprojektowano :

- punkt serwisowy dla kamperow

- przytgcze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

- przytacze wodociggowe

- instalacje wodociggowg

- instalacje kanalizacyjng

- instalacje elektryczna.

Przewidywana do realizacji inwestycja stanowi uzbrojenie terenu i nie wprowadza ograniczen

w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz nie narusza interesu osoéb trzecich.

A. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Wiaczenie projektowanego przytgcza wodociggowego do istniejgcej sieci wodociggowej dn110 za
pomoca opaski do nawiercania $r. 110/ 1% z zasuwg do przytaczy domowych DN 25.

Projektuje sie przytagcze wodociggowe z rur PE100 $r. 32x3,0 SDR11 o diugosciL = 6,5 m.

Instalacje wodociggowg od studni wodomierzowej do kolumny serwisowej zaprojektowano z rur
PE100 sr. 32x3,0 SDR11 o dtugosci L = 25,0 m / wraz z podejsciem do kolumny /.

Przytacze kanalizacyjne nalezy wtgczy¢ do istniejgcej studni Sistn. na sieci kanalizacyjnej $r. 200 mm
Przylgcze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur $r. 160 x 4,7 mm PVC-U SN8 o dlugosci

L=775m.



Instalacje kanalizacyjng od kolumny serwisowej i kratki $ciekowej do studni SR1 zaprojektowano z rur

$r. 110 x 3,2 mm PVC-U SN8 o dlugosci L = 7,5 m / wraz z podejsciami do urzadzen /.

Obiekt zasilany bedzie z nowobudowanego ztgcza kablowo-pomiarowego usytuowanego w granicy
dziatki. ENEA Operator wyposazy ztgcze w zabezpieczenie oraz uktad pomiarowy. Granicg stron sg
zaciski prgdowe na listwie zaciskowej w ztgczu kablowo-pomiarowym. Uktad rozliczeniowy z dostawcg
energii elektrycznej znajduje sie w ztgczu.

Obok nowobudowanego zigcza ZK1x-1P nalezy posadowi¢ ZK odbiorcy i wyposazy¢ w aparature
zabezpieczajgcg wg zatgczonego schematu. Z ZK/TE nalezy wyprowadzi¢ obwdd zasilajgcy do

kolumny serwisowej kablem YKYZo 3x4 mm? oraz obwdd zasilajgcy stanowisko o$wietleniowe.

Szczegodtowg charakterystyke przytgczy i instalacji zawarto w czesci rysunkowej projektu.

B. Sposéb odprowadzania sciekéw lub oczyszczania sciekéw

Odprowadzenie sciekow do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ks200.

C. Uktad komunikacyjny

Projektowana inwestycja jest inwestycja liniowg. Dostep komunikacyjny z drogi powiatowej nr 1315 P.
D. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dziatki na ktérych zlokalizowana bedzie inwestycja posiadajg dostep do drogi publicznej — drogi
powiatowej nr 1315 P.

E. Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

Przylacze wodociggowe

Projektuje sie przytacze wodociggowe z rur PE100 $r. 32x3,0 mm SDR11. Minimalne przykrycie
przytgcza wodociggowego — 1,5 m do wierzchu rury. Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej
dn110 za pomocg opaski do nawiercania $r. 110/ 1% z zasuwg do przytaczy domowych DN 25.
Zasuwe wyposazy¢ w obudowe nr kat. 025 T/UG i skrzynke uliczng nr kat. 857W (DIN 4056 ) wg PN
- M - 74081 : 1998 o $rednicy pokrywy min. 150 mm, wysoko$¢ skrzynki min. 270 mm. Rurociagi z
armaturg nalezy fgczy¢ za pomoca ksztaltek i zgrzewania elektrooporowego. Potgczenia PE/stal
wykonywacé przy pomocy ksztattek adaptacyjnych lub szybkoztgczek zaciskowych. Do pomiaru ilosci
wody nalezy montowa¢ wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy suchy JS — 1,5, DN 20 z
mosiezng gtowicg wg PN-ISO 4064-2 Ad1 oraz PN-B-10720: 1998. Przed wodomierzem nalezy
zamontowa¢ zawor odcinajgcy kulowy gwintowany DN25, za wodomierzem zawor gwintowany z
kurkiem czerpalnym (spustowym) ér. 6 mm oraz zawdr zwrotny antyskazeniowy gwintowany.
Wodomierz zamontowaé w studni wodomierzowej z tworzywa sztucznego typu KAJMA lub kregéw
zelbetowych lub prefabrykowanych z dnem studni ( z kregiem) $ér. 1,0 m przykryte pokrywg
nadstudzienng i wtazem zeliwnym $&r. 600 mm typ ciezki wg PN- EN 124: 2015 klasy D400.
Wszystkie elementy studzienki taczone na uszczelki gumowe zapewniajgce szczelnos¢. Przed
zainstalowaniem wodomierza rurocigg powinien by¢ przeptukany w celu usuniecia zanieczyszczen.
Wbudowang armature nalezy trwale oznaczy¢ w terenie tabliczkg na stupku stalowym. Trase i
Srednice projektowanego przytgcza przedstawiono na planie sytuacyjnym. Po wykonaniu montazu

przytgcza nalezy przeprowadzic¢ probe hydrauliczng na szczelnos¢ zgodnie z PN - B - 10725: 1997.
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Przytacze kanalizacji sanitarnej

Przytgcze kanalizacyjne nalezy witaczyé do istniejgcej studni Sistn. DN1000 na sieci kanalizacyjnej
$r. 200 mm. Przylgcze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U sr. 160x 4,7 mm lite klasy
S o sztywnosci obwodowej SN 8 [ 8 kN/m2 ], SDR 34 z uszczelkg gumowg [ EPDM, TPE ] o
powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednolitej strukturze Scianki rur i ksztattek. Rury i ksztattki zgodne
z normg PN-EN 1401. Przewody uktada¢ ze spadkiem wg czesci rysunkowej w kierunku zrzutu
Sciekéw. Przewody nalezy uktadaé na podsypce piaskowej grub. 20 cm dobrze ubijajgc. Projektuje
sie studzienki rewizyjne/inspekcyjne SR1, SR2, SR3 - ér. 315 mm ( Dy = 315 ) skiadajgca sie z
kinety PP, karbowanej rury trzonowej, rury teleskopowej sr. 315 mm z wtazem zeliwnym ,, D 400” wg
PN-EN 124: 2015-07. Kinete studzienki inspekcyjnej nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowej i
wypoziomowadé, karbowang rure nalezy docig¢ na wymagang wysokos$¢ i po zamocowaniu w kinecie
réwnomiernie obsypywac gruntem sypkim z zageszczeniem, nastepnie osadzi¢ rure teleskopowg z
wlazem zeliwnym. Wszystkie elementy studzienki tgczone sg na uszczelki gumowe zapewniajgce
szczelnos¢ studzienki. Trase i $rednice projektowanego przytgcza przedstawiono na planie
sytuacyjnym. 5 Po wykonaniu montazu przylgcza, a przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢
prébe hydrauliczng na szczelno$¢ potaczen przez napetnienie przytgcza wodg zgodnie z PN-EN
1610: 2015.

Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowg od studni wodomierzowej do kolumny serwisowej zaprojektowano z rur
PE100 $r. 32x3,0 SDR11 o dtugodci L = 25,0 m / wraz z podejSciem do kolumny /. Instalacje
wodociggowg od kolumny serwisowej do systemu sptukiwania przy kratce sciekowej zaprojektowano
z rur PP $r. 16 x2,2 mm PN16 o dtugosci L = 6,0 m . Rura zabezpieczona przewodem grzewczym na
catym odcinku do kratki Sciekowej. Minimalne przykrycie instalacji wodociggowej — 1,5 m do
wierzchu rury. Po wykonaniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe hydrauliczng na

szczelnosé.

Instalacja kanalizacyjna
Instalacje kanalizacyjng od kolumny serwisowej i kratki $ciekowej do studni SR1 zaprojektowano z

rur $r. 110 x 3,2 mm PVC-U SN8 o dtugosci L = 7,5 m / wraz z podejsciami do urzgdzen /. Przewody
uktada¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku zrzutu $ciekow studni SR1. Przewody nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowej grub. 20 cm dobrze ubijajgc. Po wykonaniu montazu instalacji, a przed jej
zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe hydrauliczng na szczelnos¢ potgczen przez napetnienie
przytagcza woda zgodnie z PN-EN 1610: 2015.

Punkt serwisowy dla kamperéw

Zaprojektowano catoroczne, ogolnodostepne stanowisko serwisowe dla kamperow z systemem
sptukiwania sktadajgce sie z :

- kolumny serwisowej Camper Drop Aqua / 1 x kran do poboru wody(elektrozawér), 1 x kran do
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ptukania kaset (elektrozawor),zrzut kaset z systemem sptukiwania, oswietlenie LED,
zabezpieczenie przed ujemnymi temperaturami, wykonana ze stali nierdzewnej;

- kotwy fundamentowej do kolumny Camper Drop/ wykonana ze stali nierdzewnej /;

- kratki $ciekowej o wym. 70 x 70 cm ze stali nierdzewnej, z systemem sptukiwania, przewodem
grzewczym i systemem przytgczeniowym.

Utwardzenie wokot punktu serwisowego oraz kratki Sciekowej ujeto w projekcie branzy drogowe;.

Instalacja elektryczna

Bilans mocy zainstalowanych urzgdzen jest nastepujgcy:

Gniazdo ogodlne P=3,0 kW
Oswietlenie P=0,1 kW
Stanowisko serwisowe P=2,7 kW
Inne (rezerwa) P=5,0 kW
Wspétczynnik jednoczesnosci ki=1

Moc zapotrzebowana P-=10,8 kW
Do obliczen przyjeto P-=12,0 kW

e Zasilanie

Wspodlnie z kablowg linig zasilajgcg nalezy uktada¢ bednarke FeZn 25x4. Dodatkowo nalezy wykonac¢
uziom pionowy do uzyskania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia. Rozdziat instalacji TN-C na
TN-S nalezy wykona¢ w ZK odbiorcy. Warto$¢ sztucznego uziemienia roboczego powinna wynosi¢
Ruz<30 Q. Kable uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,8 m na podsypce z piasku o grubosci 10
cm linig falistg z zapasem 1,5-2,5 % (dtugosci wykopu). Trasa kabla winna przebiega¢ w odlegtosci 0,5
m od krawedzi jezdni. Nastepnie kabel przysypa¢ warstwg 10 cm piasku i warstwg 25 cm gruntu
rodzimego, po czym utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci min. 0,3 m. Przy
podejsciu do fundamentéw stupdw oswietleniowych pozostawi¢ zapas ok. 1 m. Kabel do zasilania
kolumny serwisowej wystawi¢ ponad 2m ponad poziom posadowienia kolumny. Kabel na catej diugosci
nalezy chroni¢ w rurach ostonowych np. DVK 75 firmy AROT. Zgodnie z normg N SEP —E-004 linia
kablowa podlega oznaczeniu. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w
trwale oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciach do kanatéw i oston otaczajgcych. Na
oznacznikach nalezy umiescic trwale napisy zawierajgce co najmniej:

a) numer ewidencyjny linii,

b) typ kabla,

¢) znak uzytkownika kabla,

d) rok utozenia kabla.

Nastepnie zasypac row z utozonym kablem. Kabel podlega inwentaryzacji geodezyjne;j.

e Instalacja o$wietlenia zewnetrznego

Stanowisko oswietleniowe obejmuje zasilanie oprawy LUG LIGHT FACTORY 130292.5L131.091
TRAFFIK R LED ED 3150Im/730 IP66. Stup oswietleniowy parkowy prosty @120 z podstawg typu SAL -
4,5/B50 firmy ROSA. Obwod os$wietleniowy projektuje sie kablem typu YKYZo 3x4 mm? utozonym
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w wykopie kablowym. Potgczenia wewnetrzne w poszczegdlnych stupach nalezy wykona¢ przewodami
YDY 3x1,5 mm2. Kabel elektryczny zasilajgcy po wprowadzeniu do stupa podtgczyé¢ do zigcza
oswietleniowego w stupie. Oprawy montowac zgodnie z zaleceniami producenta na podstawie DTR.
Plan trasy linii kablowych oraz lokalizacje stanowisk stupowych pokazano na planie
zagospodarowania terenu.

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywa sie wytgcznikiem zmierzchowym zabudowanym w ZK

odbiorcy.

¢ Instalacja uziemien roboczych i ochrony przeciwporazeniowej

W obiekcie zaprojektowano uktad zasilajgcy TN-C w czesci zasilajgcej i TN-S w czesci odbiorczej —
oprawy os$wietleniowe. Rozdziat uktadu zasilajgcego nastepuje we wszystkich stanowiskach stupow
oswietleniowych. Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg stanowi izolacja stosowana we
wszystkich urzadzeniach. Jako dodatkowg ochrone od porazen pragdem elektrycznym projektuje sie
dla statych urzadzen elektrycznych samoczynne wytgczenie zasilania (PN-HD 60364-4-41).

Dla instalacji elektrycznej wymagajacej dodatkowej ochrony projektuje sie obwody:

- 1 fazowe jako 3 - zylowe;

- 3 fazowe jako 5 - zytlowe; lub 4 — zylowe (bez przewodu zerowego — N)

z dodatkowg zytg ochronng ,PE" koloru zo6tto - zielonego.

Do przewodu ochronnego nalezy przytgczyé wszystkie styki ochronne urzgdzen elektrycznych.

W obiekcie nalezy wykonac¢ uziemienie robocze. W tym celu na dnie wykopu rowu kablowego nalezy
utozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm na catej diugosci wykopu. Uziemieniu podlegajg wszystkie
stanowiska stupow oswietleniowych. Podigczeniu podlegajg réwniez metalowe elementy
wyposazenia. Potgczenie powinno by¢ wykonane w sposéb pewny i trwalty pod wzgledem
mechanicznym i elektrycznym. Warto$¢ dodatkowego uziemienia roboczego nie powinna przekraczac¢
30 Q.

4.0. Zestawienie parametréw i powierzchni

A. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych
Inwestycja liniowa podziemna — nie dotyczy.

B. Powierzchnia drég, parkingow, placow i chodnikow
Inwestycja liniowa podziemna — nie dotyczy.

C. Powierzchnia biologicznie czynna
Inwestycja liniowa podziemna — nie dotyczy.

D. Powierzchniainnych czesci terenu

Inwestycja liniowa podziemna — nie dotyczy.

5.0. Informacje i dane:
o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

jezeli sa wymagane
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Inwestycja jest zgodna z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

B. czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do

rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow Ilub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska
Dziatki na ktérych projektowana jest inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkéw, gminnej
ewidenciji zabytkéw oraz nie znajdujg sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robo6t przedmiotu, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot, nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot
i miejsce jego odkrycia i niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow lub
Burmistrza Trzcianki.

C. okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego
Planowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenéw gorniczych.

D. o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Zastosowane materiaty i armatura zagwarantujg szczelnos¢ systemu dzieki czemu uniknie sie
zanieczyszczenia wody pitnej i gruntu przez Scieki sanitarne. Przy realizacji budowy szkodliwe
oddziatywanie na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego objawi sie jedynie w fazie
realizacji. Wptyw ten powodowany bedzie przez: - zwiekszong emisje zanieczyszczen gazowych,
zawartych w spalinach maszyn i pojazdéw pracujg- cych na budowie, - zwigkszong ilos¢ pytéw,
zwigzang z prowadzeniem prac rozbidrkowych, transportem i wykorzystywaniem na budowie
materiatdw sypkich oraz intensywniejszym ruchem pojazdéw na terenie budowy. Wymienione
ucigzliwosci sg typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z zakonczeniem prac inwestycyjnych.
W okresie prowadzenia prac zwigzanych z budowg, zrédtem hatasu bedzie pracujacy na budowie
sprzet: - do robdt ziemnych, drogowych - koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki,
spycharki, - do robét instalacyjnych - koparki, zurawie samochodowe, samochody dostawcze, - do
prac transportowych - samochody samowyladowcze, samochody dostawcze. W czasie
prowadzenia prac nalezy liczy¢ sie z krotkotrwatym wystepowaniem w rejonie zabudowy
mieszkaniowej poziomu dzwieku o wartosciach 70-75 dB(A). Po zakonczeniu budowy poziom
hatasu powrdci do stanu obecnego. Wierzchnia warstwa gleby humusowej bedzie zdejmowana i
magazynowana oddzielnie na wybranych miejscach odktadczych. Pozwoli to po zakonczeniu prac
ziemnych (zasypaniu wykopdw) 9 na uzycie jej do rekultywacji warstwy powierzchniowej. Ziemia z
wykopow wywozona bedzie na ustalone w miejsca wskazane przez Inwestora. Nadmiar ziemi z
wykopow zostanie zuzyty do rekultywacji terendw na terenie gminy Trzcianka.

Przyjete rozwiania projektowe ograniczajg zmiane stosunkédw wodnych na terenie objetym
inwestycja.

Realizacja przedsiewziecia nie powoduje zanieczyszczenia Srodowiska.

6.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej

A. Powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnacji
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Nie dotyczy.
B. Klasyfikacja pozarowa, ze wzgledu na przeznaczenie i spos6b uzytkowania
Nie dotyczy.
C. Klasy odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania sie ognia przez sciany zewnetrzne i dachy
Nie dotyczy.
D. Wystepowanie zagrozenia wybuchem
Nie dotyczy.
E. Usytuowanie ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe
Nie dotyczy.
F. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych
Nie dotyczy.
G. Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

7.0. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robé6t budowlanych

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykonywacé przy zastosowaniu zabezpieczen w zakresie

odlegtosci poziomych i pionowych. Odlegtosci poziome powinny wynosic:

a/ dla rurociggéw wodociggowych

- od linii energetycznych kablowych — 0,7 m

- od linii energetycznych stupowych ( krawedz fundamentu stupa ) — 0,7 m

- od linii teletechnicznych kablowych — 0,5 m.

b/ dla rurociggéw kanalizacyjnych

- od linii energetycznych kablowych — 0,25 m + $rednica rurociggu dla U < 30 kV oraz 0,5 m +
Srednica rurociggu dla 30 kV

- od linii energetycznych stupowych ( krawedz fundamentu stupa ) — 1,0 m

- przewody wodociggowe ( DN <300 )—-1,2 m.

Trase przytaczy wybrano z zachowaniem wymaganych bezpiecznych odlegtosci od istniejacego

i projektowanego uzbrojenia zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury dnia

12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zn. zmianami ).

- przeszkody podziemne nalezy przekroczyé w odlegtos¢ min. 0,2 m od krawedzi przytacza

(przewodu) do krawedzi kolidujgcego uzbrojenia.

- skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy wykonaC¢ z zachowaniem odlegtoéci

okreslonych w normie N-SEP-E-004:2003, odlegto$¢ pozioma i pionowa powinna byé nie mniejsza jak

25 cm + $rednica zewnetrzna przewodu dla kabli o napieciu do 30 kV oraz 50 cm + $rednica

zewnetrzna przewodu dla kabli o napieciu 30 kV do 110 kV. Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci

pod warunkiem wykonania oston zgodnie z wymaganiami w/w normy. Wyzej wymienione kable nalezy



15

zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu dn110PVC na ditugosci co najmniej 1,5 m — po 0,75 m od osi
skrzyzowania , mierzgc prostopadle do przewodu

- skrzyzowanie z kablami telekomunikacyjnymi nalezy wykona¢ z zachowaniem odlegtosci pionowej
miedzy zewnetrzng sciankg przewodu a ostong na kablu, co najmniej 0,2 m. Warunki wykonania
zabezpieczen kanalizacji kablowej lub linii kablowej okresla rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005.219.1864 ). Kable nalezy
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu dn110PVC na ditugosci co najmniej 1,5 m — po 0,75 m od osi
skrzyzowania. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zlokalizowaé uzbrojenie metodag
przekopdéw kontrolnych wykonywanych recznie. W zakresie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym
nalezy bezwzglednie stosowacC sie do zalecen gestoréw uzbrojenia co do warunkéw i sposobu
prowadzenia prac ziemnych i montazowych w poblizu kolizji.

W rejonie skrzyzowan lub zblizen z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi zabrania sie pracy
sprzetu mechanicznego ( koparki, dzwigu ). Strefa zagrozenia wynosi 30 m liczgc prostopadle od osi
linii elektroenergetycznej w kazdg ze stron. Przed przystgpieniem do robét w poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego nalezy dokonaé przekopdéw prébnych ( odkrywek ) w celu ich dokfadnej
lokalizacji. Uszkodzone tasmy lokalizacyjne nalezy wymieni¢é na nowe i potgczy¢ z istniejgcymi
koAcowkami. Przy zblizeniach podiuznych z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym rurociggi nalezy
wykona¢ metodg przecisku sterowanego lub zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie przez podwieszenie .

Wszystkie wykopy nalezy szalowa¢ co uniemozliwi powstawanie odtaméw gruntu i uszkodzenia.

Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci rurociggdéw cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ przez okres 12 godzin (od czasu
osiggniecia cisnienia proby), hydraulicznie stosujagc dwa manometry sprezynowe M 160 o zakresie O -
1,6 MPa, zas wielko$¢ dziatki byta nie wieksza niz 0,01MPa ( 0,1 kG/cm? ). Przewidziane bloki
oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposob trwaty a zasuwy catkowicie otwarte. Nie
nalezy stosowac zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu. Ztgcza rur powinny by¢ odkryte.
Cisnienie probne nalezy stosowac :

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa : pp = 1,5 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa,

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr wyzszym niz 1 MPa : pp = pr + 0,5 pr 1 MPa,

- dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, ulicami, w rurach ochronnych : pp= 2 pr lecz
nie mniejsze niz 1 MPa.

Po wykonaniu catosci robét nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci catego przewodu na cisnienie pp = pr.
Pozostate wymagania wg PN - B - 10725 : 1997.

Przytgcze wodociggowe po wykonaniu robét i pozytywnej probie szczelnosci a przed jej oddaniem do
eksploatacji nalezy doktadnie przeptukac i zdezynfekowac.

Teren wokét zamontowanego uzbrojenia umocni¢ elementami betonowymi nadajgcymi sie do recznej
rozbiorki lub brukiem o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,3 m. Tabliczki z oznaczeniami armatury i uzbrojenia
nalezy montowac na stupkach betonowych, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 5
m od oznaczanego uzbrojenia. Tablice powinny by¢ koloru biatego, a cyfry i litery koloru niebieskiego.

Tablice z wciskanymi literami.
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Prébe szczelnosci rurociggéow grawitacyjnych i studni nalezy wykona¢ w zakresie szczelnhosci na
eksfiltracje wody do gruntu i infiltracje wdd gruntowych do kanatu i studni. Prébe nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-EN 1610:2015:10. Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych. Przewody bezcisnieniowe ( grawitacyjne ) powinny by¢ badane z uzyciem wody.
Cisnienie probne jest cisnieniem wynikajgcym z wypetnienia badanego odcinka przewodu do poziomu
terenu odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience, przy czym cisnienie to nie moze by¢ wieksze niz

50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.

Badania instalacji elektrycznej

Sprawdzenia  odbiorcze instalacji nalezy @ wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-6
w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych".

W sktad badan pomontazowych m. in. wchodza;:

a) ogledziny,

b) badanie skutecznosci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej impedanc;ji petli zwarcia,
c) badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej,

d) badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potaczen, dokrecenie stykéw, izolacja szyn),

e) sprawdzenie ciggtosci przewodu ochronnego.

Roboty ziemne
Na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét Wykonawca powinien wystgpi¢ z wnioskiem o

zezwolenie na zajecie terenu podajac :

- lokalizacje budowy,

- termin rozpoczecia i zakohczenia robét,

- imie, nazwisko i adres kierownika robat,

- uzgodnienie z wiascicielem terenu,

- zobowigzanie o wykonaniu robot odtworzeniowych nawierzchniowych i renowaciji terenu.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac po uprzednim zabezpieczeniu drzew, krzewdw i nasadzen
oraz ogrodzen przed uszkodzeniem. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999
zachowujac wymogi BHP oraz zabezpieczenia w stosunku do pozostatego uzbrojenia. Wykopy
wykonywaé mechanicznie i recznie. Zastosowanie sprzetu mechanicznego do wykopow jest mozliwe
wtedy, gdy w poblizu nie znajdujg sie urzadzenia podziemne. Wykopy reczne obowigzujg przy
skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem 1 m przed i 1 m za kolidujgcym uzbrojeniem. Dno wykopow
powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Dno wykopu (
podsypke ) w zaleznosci od warunkéw gruntowych nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposob : 1/ piaski
grube, $rednie i drobne o srednicy zastepczej ziarna 2 > d > 0,05 mm bez kamieni — bezposrednio na
wyréwnanym podfozu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nosne rury kanatowej, 2/
skaty, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste i grunty spoiste — gliny, ity — nalezy wykona¢ podsypke z
zageszczonego piasku o grub. min. 20 cm, 3/ grunty o niskiej nosnosci : muty, torfy — nalezy dokonaé
wymiany gruntu na zageszczony piasek do poziomu posadowienia rury, 8 Wykopy wykonywane ponizej
1,0 m ponizej poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem sie urobku do wykopu poprzez
wykonanie obudowy ( szalowanie ) $cian wykopu wypraskami stalowymi lub obudowami skrzyniowymi.

Zejscia do wykopow nalezy wykonac¢ przy pomocy drabin. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed
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naptywem wod opadowych i gruntowych. W przypadku wystgpienia wod gruntowych zaleca sie obnizy¢
w sposob trwaly lub okresowy poziom wdéd gruntowych np. iglofiltrami co 1 m jednoczesnie po obu
stronach wykopu @ 50 mm wpflukiwanych w rurach g 150 mm z obsypkg zwirowg ( dla gruntow
niespoistych ). Wody z odwodnienia wykopdéw nalezy odprowadzi¢ tymczasowymi naziemnymi
rurociggami PE lub stalowymi do ciekdéw powierzchniowych. Zageszczenie gruntu w poblizu uzbrojenia
podziemnego oraz do wysokosci 30 cm nad uktadanym przewodem nalezy wykonywaé recznie
warstwami o grubosci maksymalnie 10 cm ubijakiem recznym. Pozostaty wykop mozna zageszczaé
mechanicznie warstwami dostosowanymi do posiadanego przez Wykonawce sprzetu, przy czym kazda
warstwa przed wykonaniem nastepnej powinna by¢ odebrana , ze zostata wykonana zgodnie z
wymaganiami. Wykopy otwarte nalezy zabezpieczy¢ zaporami, a w godzinach nocnych dodatkowo
oswietlic. W poblizu wykopdw nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze oraz oswietlenie i ogrodzenie w celu
ostrzezenia pieszych i pojazdéow o prowadzonych robotach. Po robotach montazowych i ziemnych
nalezy przeprowadzi¢ renowacje terenu.

UWAGA :

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos$¢ uzbrojen istniejacych i naniesionych na
plany sytuacyjne, wzglednie brak jego naniesienia i wynikajace z tego ewentualne komplikacje
lub uszkodzenia.

8.0. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Wyznaczenia obszaru dokonano w oparciu o art.3 pkt.20 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r.
poz. 2351).

Obszar oddziatywania obiektu zamknie sie w obrebie granicy dziatki o nr. ewidencyjnych 54/6 obreb

0001 Trzcianka i nie bedzie niekorzystnie oddziatywat na dziatki sgsiednie.
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