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SZCZEGOk KONSTRUKCJI ZJAZDU PUBLICZNEGO NR A Z DP 1315P
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SZCZEGOL "A"

1. Istniejaca konstrukcja gezdni
drogi powiatowej nr 1

15P - gr. istn. 2J

i — istniejace pochylenie poprzeczne jezdni
(droga powiatowa nr 1315P)
j — pochylenie podfuzne zjazdu

UWAGA:

1. Zageszczenie wokot rury powinno byé wykonane odpowiednim sprzetem,

aby uzyska¢ wskaznik zageszczenia 0,98 wg Proctora.
Bezposrednio przy rurze dopuszcza sig 0,95.

pobocze gruntowe

istn. row przydrozny
do biezacej konserwaciji

zjazd publiczny

SZCZEGOL 'B"

obrzeze betonowe 8x30 cm
na fawie betonowej z oporem

awir lub pospotka 0/32 mm

1. ZasyFka z kruszywa mrozoodpornego

1. Warstwa $cieralna
betonowa kostka brukowa
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— (szara, behaton) -gr.8cm
2. Rura odwodnieniowa -
rura PV 2. Podsypka cementowo - piaskowa
14 -gr.5hem
3. Fundament :
chudy beton C6/8 - gr. 20 cm 3. Podbudowa zasadnicza
. . - beton cementowy C8/10 -gr.20cm
Podtoze gruntowe - zageszczone i wyprofilowane 4 Podhus :
. Podbudowa pomocnicza .
arunt lub kruszywo stabilizowane 1. \t/)Vatrstwa siler?&nab "
cementem 0 Am > 5.0 MPa - g 15¢m (Soata. bohaton] e -gn.8em
Podtoze gruntowe - zageszczone i wyprofilowane 2. Podsypka cementowo - piaskowa
1 -gr.5¢cm
, 3. Podbudowa zasadnicza %
PRZE KROJ 2 -9 beton cementowy C8/10 ar. 20 cm
4. Podbtuldgwlia pomocn'{c?',
. grunt lub kruszywo stabilizowane
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chudy beton C6/8 - gr. 20 cm

Podfoze gruntowe - zageszczone i wyprofilowane
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE — LEGENDA

Opornik betonowy - 12x25 cm

Poasypka cementowo - piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)

Istnigjaca konstrucja jezani bitumicznej arogi powiatowej

Warstwa Scieralna zjazau
betonowa kostka brukowa (szara, behaton) - gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza
beton cementowy C 8/10 - gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza

grunt lub kruszywo stabilizowane cementem o Rm 2 5.0 MPa - gr. 15 ¢cm

Obrzeze betonowe 830 cm

CHONCIONONCHOIIONS

Warstwa humusu gr. 10 cm
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