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Czes¢ opisowa

do projektu architektoniczno - budowlanego

1.0. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Punkt serwisowy dla kamperéw wraz z przylgczem wodociggowym, przytgczem kanalizacji sanitarnej,
instalacjg wodociggowa, instalacja elektryczng i instalacjg kanalizacji sanitarne;j.

Kategoria — XXVI, V .

2.0. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia jest budowa punktu serwisowego dla kamperéw wraz z przytgczem
wodociggowym, przytgczem kanalizacji sanitarnej, instalacja wodociggowa, instalacjg elektryczng
i instalacjg kanalizacji sanitarnej dla punktu serwisowego dla kamperéw na dzialce o nr ewid. 54/6
obreb 0001 Trzcianka.

3.0. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Przedsiewziecie jest zgodne z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
RP1.6733.15.2020 z dnia 18.09.2020r.

4.0. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

al kubatura — nie dotyczy

b/ zestawienie powierzchni — nie dotyczy

c/ wysokosé¢ , diugosé, szerokosé , sSrednica

Wiaczenie projektowanego przytgcza wodociggowego do istniejgcej sieci wodociggowej dn110 za
pomoca opaski do nawiercania $r. 110/ 1% z zasuwg do przytaczy domowych DN 25.

Projektuje sie przytgcze wodociggowe z rur PE100 $r. 32x3,0 SDR11 o dlugosci L = 6,5 m.

Instalacje wodociggowg od studni wodomierzowej do kolumny serwisowej zaprojektowano z rur
PE100 sr. 32x3,0 SDR11 o dtugosci L = 25,0 m / wraz z podejsciem do kolumny /.

Przytacze kanalizacyjne nalezy wtgczy¢ do istniejgcej studni Sistn. na sieci kanalizacyjnej $r. 200 mm
Przylgcze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur $r. 160 x 4,7 mm PVC-U SN8 o dlugosci

L=775m.

Instalacje kanalizacyjng od kolumny serwisowej i kratki sciekowej do studni SR1 zaprojektowano z rur

8r. 110 x 3,2 mm PVC-U SN8 o dtugosci L = 7,5 m / wraz z podejsciami do urzadzen /.

Obiekt zasilany bedzie z nowobudowanego ztgcza kablowo-pomiarowego usytuowanego w granicy
dziatki. ENEA Operator wyposazy ztgcze w zabezpieczenie oraz uktad pomiarowy. Granicg stron sg
zaciski prgdowe na listwie zaciskowej w ztgczu kablowo-pomiarowym. Uktad rozliczeniowy z dostawcyg

energii elektrycznej znajduje sie w ztgczu.
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Obok nowobudowanego zigcza ZK1x-1P nalezy posadowi¢ ZK odbiorcy i wyposazy¢ w aparature
zabezpieczajgcg wg zatgczonego schematu. Z ZK/TE nalezy wyprowadzi¢ obwdd zasilajgcy do
kolumny serwisowej kablem YKYZo 3x4 mm? oraz obwdd zasilajgcy stanowisko o$wietleniowe.

d/ liczba kondygnacji — nie dotyczy

e/ inne dane — nie dotyczy.

5.0. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Warunki geotechniczne okre$la sie jako proste. Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntéw
rodzimych wystepujgcych w podtozu, wydzielono trzy grupy gruntéw. W obrebie grupy, w przypadku
zréznicowania litologicznego i wytrzymato$ciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa | — obejmuje nasypowe grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono jedng

warstwe geotechniczna.

WARSTWA | — nasypy niebudowlane wykonane z piasku drobnego lub z piasku drobnego
préchnicznego z domieszkg zuzla, kamieni, gruzu ceglanego i humusu, wilgotne, w stanie srednio

zageszczonym.

Grupa Il — obejmuje czwartorzedowe grunty niespoiste pochodzenia wodnolodowcowego.

Wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

WARSTWA lla — piaski drobne, piaski drobne przewarstwione gling piaszczystg i piaski drobne
préchniczne z domieszkg torfu, wilgotne i nawodnione, w stanie luznym na pograniczu sSrednio

zageszczonego oraz w stanie srednio zageszczonym, o uogélnionym stopniu zageszczenia 1D=0,47.

WARSTWA llb — piaski grube, nawodnione, w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia ID=0,55.

WARSTWA llc — piaski srednie z domieszka zwiru, wilgotne i nawodnione, w stanie $rednio
zageszczonym na pograniczu zageszczonego oraz w stanie zageszczonym, o uogodlnionym stopniu

zageszczenia 1D=0,68.

Grupa lll — obejmuje czwartorzedowe grunty spoiste pochodzenia lodowcowego. Grunty te oznaczone

sg symbolem konsolidacji B. Wydzielono jedng warstwe geotechniczng.

WARSTWA Il — piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste z domieszkg zwiru, lokalnie na pograniczu
piasku gliniastego oraz przewarstwione zwirami i piaskami drobnymi, wilgotne, o stanie konsystencji

plastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL=0,37.

Grupa IV — obejmuje czwartorzedowe grunty spoiste pochodzenia zastoiskowego. Grunty te
oznaczone sg symbolem konsolidacji C. Wydzielono jedng warstwe geotechniczna.
WARSTWA IV — glina pylasta, wilgotna, o stanie konsystencji plastycznej, o uogélnionym

stopniu plastycznosci IL=0,35.
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W trakcie prowadzonych badan terenowych wody gruntowe w otworach geotechnicznych stabilizowaty

sie na gteb. 1,3 + 1,7 m p.p.t. Podtoze charakteryzuje sie prostg budowg hydrogeologiczng.

Warunki w podtozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze przedmiotowg inwestycje,

zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

6.0. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

7.0. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych

Nie dotyczy.

8.0. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowej budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne

Nie dotyczy.

9.0. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

a/ zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakosé i sposdb odprowadzania Sciekéw oraz waéd
opadowych

Nie dotyczy.

b/ emisja zanieczyszczen gazowych

Nie dotyczy.

¢/ rodza;j i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Nie dotyczy.

d/ wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan , a takze promieniowania, w szczegoélnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktocen

Nie dotyczy.

e/ wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne

Na obszarze przedsiewziecia nie wystepuje istniejgcy drzewostan.

Nie wystepuje wptyw na powierzchnie ziemi.

W miejscu posadowienia brak wod powierzchniowych.

W miejscu posadowienia brak wod podziemnych.

10.0. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto
Nie dotyczy.
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11.0. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej ciepto

Nie dotyczy.

12.0. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Przylacze wodociggowe

Projektuje sie przytacze wodociggowe z rur PE100 $r. 32x3,0 mm SDR11. Minimalne przykrycie
przytgcza wodociggowego — 1,5 m do wierzchu rury. Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej
dn110 za pomocg opaski do nawiercania $r. 110/ 1% z zasuwg do przytagczy domowych DN 25.
Zasuwe wyposazy¢ w obudowe nr kat. 025 T/UG i skrzynke uliczng nr kat. 857W (DIN 4056 ) wg PN
- M - 74081 : 1998 o $rednicy pokrywy min. 150 mm, wysoko$¢ skrzynki min. 270 mm. Rurociagi z
armaturg nalezy fgczy¢ za pomoca ksztaltek i zgrzewania elektrooporowego. Potgczenia PE/stal
wykonywacé przy pomocy ksztattek adaptacyjnych lub szybkoztgczek zaciskowych. Do pomiaru ilosci
wody nalezy montowa¢ wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy suchy JS — 1,5, DN 20 z
mosiezng gtowicg wg PN-ISO 4064-2 Ad1 oraz PN-B-10720: 1998. Przed wodomierzem nalezy
zamontowa¢ zawor odcinajgcy kulowy gwintowany DN25, za wodomierzem zawor gwintowany z
kurkiem czerpalnym (spustowym) ér. 6 mm oraz zawdr zwrotny antyskazeniowy gwintowany.
Wodomierz zamontowaé w studni wodomierzowej z tworzywa sztucznego typu KAJMA lub kregéw
zelbetowych lub prefabrykowanych z dnem studni ( z kregiem) $r. 1,0 m przykryte pokrywg
nadstudzienng i wtazem zeliwnym $&r. 600 mm typ ciezki wg PN- EN 124: 2015 klasy D400.
Wszystkie elementy studzienki taczone na uszczelki gumowe zapewniajgce szczelnos¢. Przed
zainstalowaniem wodomierza rurocigg powinien by¢ przeptukany w celu usuniecia zanieczyszczen.
Wbudowang armature nalezy trwale oznaczy¢ w terenie tabliczkg na stupku stalowym. Trase i
Srednice projektowanego przytgcza przedstawiono na planie sytuacyjnym. Po wykonaniu montazu

przytgcza nalezy przeprowadzic¢ probe hydrauliczng na szczelnos¢ zgodnie z PN - B - 10725: 1997.

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Przytacze kanalizacyjne nalezy wigczy¢ do istniejgcej studni Sistn. DN1000 na sieci kanalizacyjnej
8r. 200 mm. Przytacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U $r. 160x 4,7 mm lite klasy
S o sztywnosci obwodowej SN 8 [ 8 kN/m2 ], SDR 34 z uszczelkag gumowg [ EPDM, TPE ] o
powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednolitej strukturze Scianki rur i ksztattek. Rury i ksztattki zgodne
z normg PN-EN 1401. Przewody uktadaé¢ ze spadkiem wg czesci rysunkowej w kierunku zrzutu
Sciekéw. Przewody nalezy uktadaé na podsypce piaskowej grub. 20 cm dobrze ubijajgc. Projektuje
sie studzienki rewizyjne/inspekcyjne SR1, SR2, SR3 - $r. 315 mm ( Dy = 315 ) skiadajgca sie z
kinety PP, karbowanej rury trzonowej, rury teleskopowej $r. 315 mm z wlazem zeliwnym ,, D 400" wg
PN-EN 124: 2015-07. Kinete studzienki inspekcyjnej nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowe;j i
wypoziomowacé, karbowang rure nalezy docig¢ na wymagang wysokos$¢ i po zamocowaniu w kinecie
rownomiernie obsypywaé gruntem sypkim z zageszczeniem, nastepnie osadzi¢ rure teleskopowg z
wiazem Zzeliwnym. Wszystkie elementy studzienki tgczone sg na uszczelki gumowe zapewniajgce

szczelnos¢ studzienki. Trase i sSrednice projektowanego przylgcza przedstawiono na planie
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sytuacyjnym. 5 Po wykonaniu montazu przylgcza, a przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢
prébe hydrauliczng na szczelno$¢ potaczen przez napetnienie przytgcza wodg zgodnie z PN-EN
1610: 2015.

Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowg od studni wodomierzowej do kolumny serwisowej zaprojektowano z rur
PE100 $r. 32x3,0 SDR11 o dtugosci L = 25,0 m / wraz z podejSciem do kolumny /. Instalacje
wodociggowg od kolumny serwisowej do systemu sptukiwania przy kratce sciekowej zaprojektowano
z rur PP $r. 16 x2,2 mm PN16 o dtugosci L = 6,0 m . Rura zabezpieczona przewodem grzewczym na
catym odcinku do kratki Sciekowej. Minimalne przykrycie instalacji wodociggowej — 1,5 m do
wierzchu rury. Po wykonaniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe hydrauliczng na

szczelnosé.

Instalacja kanalizacyjna
Instalacje kanalizacyjng od kolumny serwisowej i kratki $ciekowej do studni SR1 zaprojektowano z

rur $r. 110 x 3,2 mm PVC-U SN8 o dtugosci L = 7,5 m / wraz z podejsciami do urzgdzen /. Przewody
uktada¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku zrzutu $ciekow studni SR1. Przewody nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowej grub. 20 cm dobrze ubijajgc. Po wykonaniu montazu instalacji, a przed jej
zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe hydrauliczng na szczelnos¢ potgczen przez napetnienie
przytagcza woda zgodnie z PN-EN 1610: 2015.

Punkt serwisowy dla kamperow

Zaprojektowano catoroczne, ogoélnodostepne stanowisko serwisowe dla kamperéw z systemem

sptukiwania sktadajgce sie z :

- kolumny serwisowej Camper Drop Aqua / 1 x kran do poboru wody(elektrozawér), 1 x kran do
ptukania kaset (elektrozawor),zrzut kaset z systemem sptukiwania, oswietlenie LED,
zabezpieczenie przed ujemnymi temperaturami, wykonana ze stali nierdzewnej;

- kotwy fundamentowej do kolumny Camper Drop/ wykonana ze stali nierdzewnej /;

- kratki Sciekowej o wym. 70 x 70 cm ze stali nierdzewnej, z systemem sptukiwania, przewodem
grzewczym i systemem przytgczeniowym.

Utwardzenie wokot punktu serwisowego oraz kratki Sciekowej ujeto w projekcie branzy drogowe;.

Instalacja elektryczna

Bilans mocy zainstalowanych urzgdzen jest nastepujgcy:

Gniazdo ogdlne P=3,0 kW
Oswietlenie P=0,1 kW
Stanowisko serwisowe P=2,7 kW
Inne (rezerwa) P=5,0 kW
Wspétczynnik jednoczesnosci ki=1

Moc zapotrzebowana Pz=10,8 kW

Do obliczen przyjeto Pz=12,0 kW
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e Zasilanie

Wspdlnie z kablowg linig zasilajgcg nalezy uktada¢ bednarke FeZn 25x4. Dodatkowo nalezy wykona¢
uziom pionowy do uzyskania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia. Rozdziat instalacji TN-C na
TN-S nalezy wykona¢ w ZK odbiorcy. Warto$¢ sztucznego uziemienia roboczego powinna wynosi¢
Ruz<30 Q. Kable uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,8 m na podsypce z piasku o grubosci 10
cm linig falistg z zapasem 1,5-2,5 % (dtugosci wykopu). Trasa kabla winna przebiega¢ w odlegtosci 0,5
m od krawedzi jezdni. Nastepnie kabel przysypa¢ warstwg 10 cm piasku i warstwg 25 cm gruntu
rodzimego, po czym utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci min. 0,3 m. Przy
podejsciu do fundamentéw stupdw oswietleniowych pozostawi¢ zapas ok. 1 m. Kabel do zasilania
kolumny serwisowej wystawi¢ ponad 2m ponad poziom posadowienia kolumny. Kabel na catej dlugosci
nalezy chroni¢ w rurach ostonowych np. DVK 75 firmy AROT. Zgodnie z normg N SEP —E-004 linia
kablowa podlega oznaczeniu. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w
trwale oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciach do kanatow i oston otaczajgcych. Na
oznacznikach nalezy umiescic trwale napisy zawierajgce co najmniej:

a) numer ewidencyjny linii,

b) typ kabla,

¢) znak uzytkownika kabla,

d) rok utozenia kabla.

Nastepnie zasypac row z utozonym kablem. Kabel podlega inwentaryzacji geodezyjne;j.

e Instalacja o$wietlenia zewnetrznego

Stanowisko oswietleniowe obejmuje zasilanie oprawy LUG LIGHT FACTORY 130292.5L131.091
TRAFFIK R LED ED 3150Im/730 IP66. Stup oswietleniowy parkowy prosty @120 z podstawg typu SAL -
4,5/B50 firmy ROSA. Obwdd oswietleniowy projektuje sie kablem typu YKYZo 3x4 mm? ufozonym

w wykopie kablowym. Potgczenia wewnetrzne w poszczegdlnych stupach nalezy wykonac przewodami
YDY 3x1,5 mm?2. Kabel elektryczny zasilajgcy po wprowadzeniu do stupa podiaczy¢ do zigcza
oswietleniowego w stupie. Oprawy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta na podstawie DTR.
Plan trasy linii kablowych oraz Iokalizacje stanowisk stupowych pokazano na planie
zagospodarowania terenu.

Sterowanie os$wietleniem zewnetrznym odbywa sie wylgcznikiem zmierzchowym zabudowanym w ZK

odbiorcy.

¢ Instalacja uziemien roboczych i ochrony przeciwporazeniowej

W obiekcie zaprojektowano uktad zasilajgcy TN-C w czesci zasilajgcej i TN-S w czesci odbiorczej —
oprawy os$wietleniowe. Rozdziat uktadu zasilajgcego nastepuje we wszystkich stanowiskach stupow
oswietleniowych. Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg stanowi izolacja stosowana we
wszystkich urzgdzeniach. Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym projektuje sie
dla statych urzgdzen elektrycznych samoczynne wytgczenie zasilania (PN-HD 60364-4-41).

Dla instalacji elektrycznej wymagajgcej dodatkowej ochrony projektuje sie obwody:

- 1 fazowe jako 3 - zylowe;
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- 3 fazowe jako 5 - zytlowe; lub 4 — zylowe (bez przewodu zerowego — N)

z dodatkowg zytg ochronng ,PE" koloru zo6tto - zielonego.

Do przewodu ochronnego nalezy przytgczy¢ wszystkie styki ochronne urzgdzen elektrycznych.

W obiekcie nalezy wykonaé uziemienie robocze. W tym celu na dnie wykopu rowu kablowego nalezy
utozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm na catej dlugosci wykopu. Uziemieniu podlegajg wszystkie
stanowiska stupow oswietleniowych. Podigczeniu podlegajg réwniez metalowe elementy
wyposazenia. Potgczenie powinno by¢ wykonane w sposéb pewny i trwaty pod wzgledem
mechanicznym i elektrycznym. Warto$¢ dodatkowego uziemienia roboczego nie powinna przekraczac
30 Q.

13.0. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

Projektant:

mgr inz. Justyna Markowicz

Projektant:
mgr inz. Mieczystaw Zukowski
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