ZJAZD PUBLICZNY

1. Obnizenie kraweznika wykona¢ z kraweznikéw skosnych
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1. Obnizenie kraweznika wykona¢ z kraweznikéw skosnych

—KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ | PLACU DO ZAWRACANIA:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej typu behaton, kolor szary, gr. 8 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki-niezwigzanej z kruszywem Cso/ 0/31,5, gr. 30cm
warstwa umocnionego podfoza z gruntu stablizowanego cementem C15/2<4,0MPa, gr. 15cm
nasyp oraz wypetnienie przestrzeni pomiedzy podbudowq a terenem po zdjgciu humusu
Z qruntu piaszczystego niewysadzinowego o CBR min 20%

[2] —KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW | MIEJSC POSTOJOWYCH:

— warstwa Scieralna z kostki betonowej typu behaton, kolor szary, gr. 8 cm
- podsypka cementowo—piaskowa 1:4, ‘gr. 4 cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem Csv® 0/315, gr. 20 cm
- warstwa umocnionego podfoza z gruntu stablizowanego cementem Cte/2<4,0MPa, gr. 15 ¢m
- nasyp oraz wypefnienie przestrzeni pomiedzy %odbugjow% a terenem po zdjeciu humusu
Z qruntu piaszczystego niewysadzinowego o CBR min 20%
[3] —KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej typu Holland, kolor czerwony, gr. 8 cm

- podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm

~ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] z kruszywem Csom 0/31,5 gr. 15 cm

- nasyp oraz wypefnienie przestrzeni pomiedzy %odbudow% a terenem po zdjgciu humusu
Z qruntu piaszczystego niewysadzinowego o CBR min 20%

[4] ~KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW O WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJ:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej typu Holland, kolor czerwony, gr. 8 cm

- podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem Csom 0/31,5 gr. 20 cm

- warstwa umocnionego podfoza z gruntu stablizowaneqo cementem Ct5/2<4,0MPq, gr. 15 cm
nasyp oraz wypefnienie przestrzeni pomiedzy podbudowg a terenem po zdjeciu humusu

Z qruntu piaszczystego niewysadzinowego o CBR min 20%
(5] —Kraweznik betonowy 15x30 na fawie betonowej C12/15 z oporem

[6] —Obrzeze betonowe 8x30 cm na na fawie betonowej C12/15 z oporem

[7] —Kraweznik betonowy najazdowy 15x25 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem

(8] -Opornik betonowy 12x25 na fawie betonowej C12/15 z oporem
[9] -Grys biaty 8x16mm gr. 10 cm w geow{dkninie separacyjnej
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