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—KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ | PLACU DO ZAWRACANIA:

— warstwa Scieralna z kostki betonowe] typu behaton, kolor szary, gr. 8 cm
— podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 4 cm
~ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] z kruszywem Csv® 0/315 qr. 30cm
— warstwa umocnionego podfoza z gruntu stablizowanego cementem Crs/2$4 OMPq, gr. 1ocm
] warstwa umocnionego podfoia” z gruntu stablizowanego cementem C3/4<6,0MPa, gr. 15cm
w obrebie skrzyzowania z drogq powiatowq ul. Bolesfawa Prusa tj. w km. 0+000.00-0+026.57
- nasyp oraz wypelnienie przestrzeni pomiedzyé)odbudowq a terenem po zdjeciu humusu
Z gruntu piaszczystego niewysadzinoweqo o CBR min 20%

—KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW | MIEJSC POSTOJOWYCH:

— warstwa Scieralna z kostki betonowe] typu behaton, kolor szary, gr. 8 cm
— podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 4 cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem Cso® 0/31.5, gr. 20 cm
— warstwa umocnionego podfoza z gruntu stablizowanego cementem C15/2<4,0MPq, gr. 15 cm
nasyp oraz wypefnienie przestrzeni pomiedzyé)odbudowq a terenem po zdjeciu humusu

PRZEKR@J NORMA&NY NR W z gruntu piaszezystego niewysadzinowego o CBR min 20%

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW:
— warstwa Scieralna z kostki betonowe] typu Holland, kolor czerwony, gr. 8 cm
— podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm

ulica boczna (siegacz) od ulicy Prusa — przekrdj podstawowy

) 2.03 ‘ 5.00 (6.00) — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csozm 0/31,5 gr. 15 cm
08 itk 0t 2,50 (3.00) i 2.50 (3.00) 015 = nasyp oraz wypeinienie przestrzeni pomiedzyé)odbudowq a terenem po zdjeciu humusu
2k ' (K — = T z gruntu piaszezystego niewysadzinowego o CBR min 207%

=z == —KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW O WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJ:

— warstwa Scieralna z kostki betonowe] typu Holland, kolor czerwony, gr. 8 cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 qr. 4 cm

thiejgce ogrodzenia

.= istnigfgce ogrodzenia

ul. Prusa plac do zawracania
= - SZCZEGEL "C” B podoudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem Csozm 0/31,5 gr. 20 cm
. SZC7EcoL B ~ warstwa umocnionego podfoza z gruntu stablizowanego cementem Crs/2<4,0MPa, gr. 15 om
mﬂwz " . . 417 - r nasyp oraz wypefnienie przestrzeni pomiedzy podbudowg a terenem po zdjeciu humusu
7 : '@i = = = H:J ‘ ! Z gruntu piaszezystego niewysadzinowego o CBR min 20%
5] :
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—Kraweznik betonowy 15x30 na fawie betonowe] C12/15 z oporem

[6] —Obrzeze betonowe 8x30 cm na na fawie betonowej C12/15 z oporem
H 0 | ] ) —Krawgink betonowy najazdowy 15x25 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem
~Opornik betonowy 12x25 na fawie betonowej C12,/15 z oporem

PRZEKR@J NORMA&NY NR 2 (o] —Palisada betonowa typu Nostalit 12x18x130 na fawie betonowej C12/15 7 oporem
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ulica boczna (siegacz) od ulicy Prusa — przekroj przez jezdnie i zjozd inwestor PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA
ul. Kraszewskiego 14/16
szeroko$¢ zmienna 5.00 (6.00) 05-800 Pruszkéw
7jozd fdnio tel. (022) 758-64-31, fax(022) 758-66-50
szerokoéJé Zmienna 019 2.50 (3.00) f 2.50 (3.00) Q1
1 pas ruchu pas ruchu ™ Jednostka projektowa
ROBIMART Sp. z 0.0.
. ikow 1A, lok. 3, 05-8| 0
== == ROBIMART ‘i
ul. Prusa p\oc do zawracania ‘g e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl
o :% Nazwa zamierzenia budowlanego
SZCZEGOL D" b SZCZEGOr "C” = BUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY BOCZNEJ §SI GACZ) ODCHODZACEJ
‘ T 0D ULICY PRUSA W PRUSZKOWIE
I ‘+O VA +5 Hz "\\‘](:'” I_—I Nozwa i adres obiektu budowlanego
s = z 76 I3 2 = N o DROGA GMINNA — ULICA BOCZNA (SIEGACZ) ODCHODZACY OD ULICY PRUSA W PRUSZKOME,
s F x le ‘\}i / P POWAT PRUSZKOWSKI, WOJEWODZTWO MAZOWECKIE
= : = 7 [/ i i Stadium Branza Tom
| [5] - DROGOWA
[2] (7] 5 ‘ PROJEKT WYKONAWCZY 7 ODWODNIENIEM
Projektant Specjalnos¢ i nr uprawnien Padpis Data
inz. Mariusz Jaciubek drogowa LOD/0609/POOD/06 B
Opracowat Podpis WRZESIEN 2021
Skala
Projektant sprawdzajqcy Specjalnos¢ i nr uprawnien Podpis
mqr inz. Robert Zalewski drogowa MAZ,/0400/POOD/05 1:50
Nazwa rysunku Nr rys. Nr strony
PRZEKROJ NORMALNY
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 -Krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej C12/15 z oporemrawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem
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 -KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW:   - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Holland, kolor czerwony, gr. 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Holland, kolor czerwony, gr. 8 cm   - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm   - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 gr. 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 gr. 15 cm 50/30 0/31,5 gr. 15 cm  0/31,5 gr. 15 cm   - nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu - nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu  nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu      z gruntu piaszczystego niewysadzinowego o CBR min 20%
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AutoCAD SHX Text
 -KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ I PLACU DO ZAWRACANIA:   - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu behaton, kolor szary, gr. 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu behaton, kolor szary, gr. 8 cm   - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm   - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5, gr. 30cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5, gr. 30cm 50/30 0/31,5, gr. 30cm  0/31,5, gr. 30cm   - warstwa umocnionego podłoża z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2 4,0MPa, gr. 15cm - warstwa umocnionego podłoża z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2 4,0MPa, gr. 15cm warstwa umocnionego podłoża z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2 4,0MPa, gr. 15cm C1,5/2 4,0MPa, gr. 15cm 1,5/2 4,0MPa, gr. 15cm  4,0MPa, gr. 15cm 4,0MPa, gr. 15cm     [*] warstwa umocnionego podłoża z gruntu stablizowanego cementem C3/4 6,0MPa, gr. 15cm [*] warstwa umocnionego podłoża z gruntu stablizowanego cementem C3/4 6,0MPa, gr. 15cm  6,0MPa, gr. 15cm 6,0MPa, gr. 15cm        w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową ul. Bolesława Prusa tj. w km. 0+000.00-0+026.37   - nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu - nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu      z gruntu piaszczystego niewysadzinowego o CBR min 20%
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 -KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW I MIEJSC POSTOJOWYCH:   - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu behaton, kolor szary, gr. 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu behaton, kolor szary, gr. 8 cm   - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm   - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5, gr. 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5, gr. 20 cm 50/30 0/31,5, gr. 20 cm  0/31,5, gr. 20 cm   - warstwa umocnionego podłoża z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2 4,0MPa, gr. 15 cm - warstwa umocnionego podłoża z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2 4,0MPa, gr. 15 cm warstwa umocnionego podłoża z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2 4,0MPa, gr. 15 cm C1,5/2 4,0MPa, gr. 15 cm 1,5/2 4,0MPa, gr. 15 cm  4,0MPa, gr. 15 cm 4,0MPa, gr. 15 cm   - nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu - nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu      z gruntu piaszczystego niewysadzinowego o CBR min 20%
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 -KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW O WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJ:   - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Holland, kolor czerwony, gr. 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Holland, kolor czerwony, gr. 8 cm   - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm   - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 gr. 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 gr. 20 cm 50/30 0/31,5 gr. 20 cm  0/31,5 gr. 20 cm   - warstwa umocnionego podłoża z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2 4,0MPa, gr. 15 cm - warstwa umocnionego podłoża z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2 4,0MPa, gr. 15 cm warstwa umocnionego podłoża z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2 4,0MPa, gr. 15 cm arstwa umocnionego podłoża z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2 4,0MPa, gr. 15 cm C1,5/2 4,0MPa, gr. 15 cm 1,5/2 4,0MPa, gr. 15 cm  4,0MPa, gr. 15 cm 4,0MPa, gr. 15 cm   - nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu - nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu  nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu      z gruntu piaszczystego niewysadzinowego o CBR min 20% 
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 -Opornik betonowy 12x25 na ławie betonowej C12/15 z oporem betonowy 12x25 na ławie betonowej C12/15 z oporem
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 -Palisada betonowa typu Nostalit 12x18x130 na ławie betonowej C12/15 z oporem12x18x130 na ławie betonowej C12/15 z oporem
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 -Obrzeże betonowe 8x30 cm na na ławie betonowej C12/15 z oporemObrzeże betonowe 8x30 cm na na ławie betonowej C12/15 z oporemna na ławie betonowej C12/15 z oporem
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 -Krawężnik betonowy najazdowy 15x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporemrawężnik betonowy najazdowy 15x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
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