SZCZEGOL "A2.1"
Potaczenie jezdni z przejsciem dla pieszych na wyspie
skala 1:20 [cn]
przejscie dla pieszych przez wyspe dzielaca , jezdnia
Kostka betonowa z6tta

7 wypustkami gr. 8 tm
uktadana na szer. 50 cm

Uzupetnienie przestrzeni
50 50 miedzy proj. opornikiem

asfaltem lanym

3 Istn. krawedzig nawierzchni jezdni
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Opornik betonowy prostokatny 20x25x100 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 14 gr. 5 cm
tawa z befonu (12/15 gr. 15 cm z oporem

Praj. konstrukcja drogi dla pieszych
Prz. konstrukeyjny nr 3.2

S7CZEGOL "A224"
Potaczenie jezdni z przejSciem dla pieszych - strefa oczekiwania
skala 1:20 [cm]

strefa oczekiwania/ dojScie do przejscia ) jezdnia

Wyniana na kostke betonowa 26tta
7 wypustkami gr. 8 cm
uktadana na szer. 50 ¢m . 50 50

istn. nawierzchnia
drogi

Prz. konstrukeyjny nr 2.2
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SICZEGOL “A22b"

Potaczenie jezdni z przejSciem dla pieszych - strefa oczekiwania
skala 1:20 [cm]

strefa oczekiwania/ dojécie do przejScia jezdnia

Wyniana na kostke betonowa ztta
7 wypustkami gr. 8 cm
uktadana na szer. S0em 50

istn. nawierzchnia
drogi

SZCZEGOL "A23"
Potaczenie jezdni z przejsciem dla pieszych {nowa konstrukgja)
skala 1:20 [cm]

strefa oczekiwania/ dojscie do przejScia

Kostka betonowa 70tta
7 wypustkami gr. 8 cm
uktadana na szer. 50 tm

jezdnia

Uzupetnienie przestrzeni
miedzy proj. opornikiem

3 istn. krawedzia nawierzchni
asfaltem lanym

drogi

Y= istn- nawierzchnia
drogi
‘ Proj. kenstrukcja drogi dla pieszych ’
| Prz. konstrukcyjny or 1a [
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Opornik betonowy prostokatny 20x25%100 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 14 gr. 5 ¢m
tawa z betonu C12/15 gr. 15 tm z oporem
SZCZEGOL "A2.4"
Potaczenie jezdni ze $ciezka rowerowg na wyspie
skala 1:20 [cm]
przejscie dla pieszych przez wyspe dzielaca ) jezdnia
Uzupetnienie przestrzeni
Migdzy proj. opornikiem
a istn. krawedzia nawierzchni
| asfaltem lanym ‘
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Opornik betonowy prostokatny 20x25x100 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 14 gr. 5 tm
tawa z betonu (12/15 gr. 15 cm z oporem

Proj. konstrukeja Sciezki rowerowej
Prz. konstrukcyjny nr 3b

SZCZEGOL "A25"
Potaczenie jezdni ze Sciezka rowerowa nowa konstrukcja)
skala 1:20 [cm]

Stiezka rowerowa Jezdnia
Uzupetnienie przestrzeni
miedzy proj. opornikiem
a istn. krawedzia nawierzchni
asfaltem lanym ‘
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Proj. konstrukcja Sciezki rowerowej
| Prz. konstrukeyjny nr 15

Opornik betonowy prostokatny 20x25x100 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 14 gr. 5 tm
tawa z batonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

Autor:

Zaktad Ustug Profesjonalnych "KAMAK"
Kaczor M. Kwiatkowski A. SC
ul. Kosmonautow 33, 20-358 Lublin

westor: g Powiat Swidnicki w Swidniku
ul. Niepodlegtosci 13, 21-040 Swidnik

Przebudowa przejs¢ dla pieszych zlokalizowanych w pasie drogi

= powiatowej nr 2131L (Al.Lotnikéw Polskich w m. Swidnik
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+100,00).
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