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1/Kontrola napieciowa

Kontrola napieciowa obejmuje wszystkie grupy sygnalizacyjne i swiatta w grupach [R, Y, G] w ten spo-
séb, ze pojawienie sie nieplanowanego napiecia /sygnatu/ w danej grupie o wartosci powyzej okreslone-
go programowanego progu /w zaleznosci od typu sterownika i elementu swietlnego/ powoduje automa-
tyczne przetgczenie w tryb ostrzegawczy — sygnat zétty migajgcy, a w przypadku braku ustgpienia tego

napiecia natychmiastowe wytgczenie sygnalizacji ,na ciemno”.

2/ Kontrola mocy /prgdowa/

Kontrola mocy /prgdowa/ swiatta czerwonego [R] w grupach powoduje, ze w przypadku braku sygnatu
czerwonego w grupach wg ponizszej tabeli, sygnalizacja zostaje automatycznie przetgczona w tryb
ostrzegawczy — sygnat zotty migajacy.

Nr grupy Nazwa Typy i numery Warunek logiczny
grupy sygnalizatorow trybu ostrzegawczego
,20tty migajacy”

1 1K1 K1a K1a

2 2K1 K1b K1b

3 3K2 K2a K2a

4 4K2 K2b K2b

5 5K3 K3a K3a

6 6K3 K3b, K3bp K3b lub K3bp

7 7K3 K3c K3c

8 8K4 K4, K4p K4 lub K4p

9 9P1 P1a, P1b P1alub P1b

10 10P1 P1c, P1d P1c lub P1d

11 11PR2 P2a, R2a, PR2b P2a lub R2a lub PR2b

12 12PR2 P2c, R2c, PR2d P2c lub R2c lub PR2d

13 13PR3 P3b, R3b, PR3a P3b lub R3b lub PR3a

14 14PR3 P3d, R3d, PR3c P3d lub R3d lub PR3c

15 15P4 P4a, P4b P4a lub P4b

16 1654 S4 sygnat ostrzegawczy w logach

17 rezerwa - -

18 rezerwa - -

Kontrola mocy /prgdowa/ swiatta z6ttego [Y] — zgodnie z zasadami nadzoru dla danego typu sterownika —

sygnat ostrzegawczy w logach.

Kontrola mocy /prgdowa/ swiatta zielonego [G] — zgodnie z zasadami nadzoru dla danego typu sterowni-

ka - sygnat ostrzegawczy w logach.




