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lI-1. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ,Projekt Techniczny [Wykonawczy] - Budowa drogowej
sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ulic: Al. Lotnikow Polskich - Niepodlegtosci - Wojska Polskiego, w
ramach zadania: Przebudowa przejs¢ dla pieszych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 2131L (Al. Lotnikéw Polskich w m. Swidnik na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+100,00)” -
branza elektryczna.

2. Podstawa opracowania.

- Umowa z dnia 08-08-2023 zawarta pomiedzy Zaktadem Ustug Profesjonalnych "KAMAK" Kaczor M.
Kwiatkowski A. sc w Lublinie, 20-358 Lublin, ul. Kosmonautéw 33, a Powiatem Swidnickim w
Swidniku, ul. Niepodlegtosci 13, 21-040 Swidnik, na opracowanie dokumentacji projektowej pn.
"Przebudowa przejs¢ dla pieszych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2131L
(Al. Lotnikéw Polskich w m. Swidnik na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+100,00)”.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz.115 z p6zn. zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z

1999r. Nr 43 poz. 430 z pézn. zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2015r. poz. 1554).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 z
pdzn.zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.).

- Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych - Czes¢ 4: Projektowanie oswietlenia przejs¢
dla pieszych [WR-D-41-4, Wytyczne rekomendowane przez Ministra wlasciwego ds. transportu].

- Uproszczony projekt zagospodarowania terenu, pt. Przebudowa przejsé dla pieszych
zlokalizowanych w obszarze skrzyzowania drogi powiatowej nr 2131L z drogami gminnymi nr
105609 (ul. Niepodlegtosci) oraz nr 105664L (ul. Wojska Polskiego) w m. Swidnik w zakresie
przebudowy stref oczekiwania pieszych na przejscie, odcinkéw drég dla pieszych, odcinkéw drég
dla rowerdw, odwietlenia (jezeli wymagane) i montazu sygnalizacji $wietlnej z wydzieleniem faz dla
niechronionych uczestnikow ruchu - ZUP KAMAK sc w Lublinie, marzec 2023.

- Protokdt z narady koordynacyjnej Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu przy Starostwie Powiatowym w Swidniku, 21-040 Swidnik, ul. Niepodlegto$ci 13
Nr WG.6630.156.2023 z dnia 2023-09-14.

- ,Projekt statej organizacji ruchu z sygnalizacjg swietlng na skrzyzowaniu Alei Lotnikéw Polskich -
Niepodlegtosci - Wojska Polskiego w Swidniku" realizowany w ramach zadania: " Przebudowa
przejs¢ dla pieszych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2131L (Al. Lotnikow
Polskich w m. Swidnik na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+100,00)". - branza inzynieria
ruchu.

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

- Obowigzujgce przepisy techniczno-prawne w zakresie projektowania i budowy urzgdzen
elektroenergetycznych.

- Uzgodnienia branzowe.

3. Zakres opracowania.

W ramach robét zwigzanych z realizacjg zadania: Przebudowa przejs¢ dla pieszych
zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2131L (Al. Lotnikéw Polskich w m. Swidnik na
odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+100,00) obok prac objetych zadaniem nie przewiduje sie
zmian geometrii ulic, poza korektami wynikajgcymi z realizacji zadania i rozbudowy sygnalizacji Swietlnej
o wlot ulicy Niepodlegtosci.



W ramach projektu drogowego przewiduje sie:

- korekte wyspy rozdzielajgcej kierunki ruchu w ciggu Al. Lotnikéw Polskich;

- likwidacje zjazdu, kontynuacja chodnika, Sciezki rowerowej i trawnika w rejonie kina "Lot";

- obnizenia/podniesienia kraweznikdéw w miejscach korekt lokalizacji przejs¢ dla pieszych i
przejazdow dla rowerzystow;

- rozebranie/utozenie kostki brukowej na azylach dojscia do przej$¢ oraz w pasie dzielgcym
jezdnie;

- likwidacje przejscia dla pieszych w rejonie ulicy Andrzeja Struga; korekta kraweznikdw i
chodnikéw w rejonie likwidowanego przejscia z usunieciem oznakowania pionowego i poziomego
oraz uzupetnieniem powierzchni trawnikéw;

- wykonanie przykraweznikowych pasow, na catej szerokosci przejs¢ po obu stronach jezdni i w
pasie dzielgcym, z kostki brukowej integracyjnej z wypustkami koloru zéttego;

- wykonanie nawierzchni dotykowych dla oséb niewidomych i stabowidzgcych w rejonie przejsé¢ dla
pieszych;

- pokrycie powierzchni trawnikowych humusem i zasianie trawy.

Wszystkie roboty zwigzane z korektg kraweznikéw i chodnikéw oraz uporzgdkowaniem terenu w zwigzku
z posadowieniem urzgdzen drogowej sygnalizacji $wietlnej wykonane zostang w ramach robét
budowlanych niniejszego zadania - projekt w branzy drogowej i elektryczne;j.

Niniejszy projekt budowy drogowej sygnalizacji swietinej obejmuije:

- Roboty demontazowe;

- Zasilanie i pomiar energii elektrycznej;
- Aparature sygnalizacji ulicznej;

- Kanalizacje kablows;

- Kable sygnalizacyjne;

- Uktad wzbudzen od pieszych;

- Uktad doswietlenia przejscia;

- Uktad wyswietlaczy czasu;

- Ochrone przed dotykiem posrednim;

- Uwagi koncowe.

Plan orientacyjny z lokalizacjg skrzyzowania przedstawia Rys. 01, plansza zbiorcza uzbrojenia
terenu - uzgodnienie ZUD - Rys. 02.

3.1.Roboty demontazowe.

Po wytaczeniu urzadzen sygnalizacji spod napiecia nalezy zdemontowaé:

- sterownik sygnalizacji swietlngj - kpl. 1,

- latarnie sygnalizacyjne dla pojazdéw 3 x fi300— szt. 12,

- latarnie sygnalizacyjne dla pieszych 2 x fi200 z SA — szt. 6,

- latarnie sygnalizacyjne dla rowerzystéw 2 x fi200— szt. 4,

- maszty sygnalizacyjne rurowe betonowane doziemnie lub na stopie fundamentowej — szt. 7,

- maszty sygnalizacyjne z wysiegnikiem - szt. 1; dwa z istniejgcych masztéw pozostajg,
przy czy(gn w jednym przypadku ramie wysiegnika podlega skréceniu, a w drugim obréceniu
o kat 90

- kable sygnalizacyjne réznego typu;

Przy demontazu osprzetu nalezy zwréci¢ uwage na nieniszczgcy charakter robét demontazowych co
pozwoli na wykorzystanie elementéw demontowanych do biezgcej eksploatacji urzadzen sygnalizacji na
terenie miasta.

Zdemontowany osprzet nalezy przekazac i dostarczy¢ w miejsce wskazane przez Wydziat
Infrastruktury i Ekologii Urzedu Miasta w Swidniku.

3.2.Zasilanie i pomiar energii elektrycznej.

Zasilanie i pomiar energii elektrycznej pozostaja bez zmian.
Zgodnie z pierwotnymi warunkami przy poborze mocy przytgczeniowej 9,91kW zastosowano
zabezpieczenie przedlicznikowe - wytgcznik nadprgdowy o pradzie znamionowym 16A.
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Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej - tréjfazowy, zainstalowany jest w ztgczu licznikowym
posadowionym przy skrzyzowaniu, obok szafy sterowniczej i pozostaje bez zmian.

Ochrone elektroniki sterownika przed przepieciami stanowi¢ bedg zainstalowane w sterowniku
ochronniki przepieciowe. Ochrona przed dotykiem posrednim jest zapewniona przez obudowe izolacyjng
ztgcza z tworzywa termoutwardzalnego oraz dla pozostatych urzadzen wytgcznik p/porazeniowy
réznicowoprgdowy P 302 25AC / 30 mA zainstalowany w sterowniku.

Zaprojektowany na skrzyzowaniu uktad doswietlenia przejs¢ winien by¢ zasilony z odrebnej fazy
niz sterownik i zabezpieczony odrebnym wytgcznikiem réznicowo-prgdowym typu P 302 25AC / 30 mA.

Trzecia faza, zabezpieczona analogicznym wytgcznikiem réznicowo-prgdowym, stuzy do
zasilenia urzgdzen serwisowych.

Schemat zasilania zamieszczono na Rys.05.

3.3.Urzadzenia sygnalizacji swietlnej.

Do sterowania sygnalizacjg swietlng na skrzyzowaniu projektuje sie dwuprocesorowy (z 32-
bitowymi mikrokomputerami toru sterowania i nadzoru) sterownik 18 - grupowy z obstugg 16 grup - 2
grupy rezerwowe na ewentualng rozbudowe, z nadzorem wszystkich $wiatet w grupach, z wbudowanym
systemem rejestracji zgtoszen pieszych - aktualnie zablokowany, umozliwiajgcy w przysztosci realizacje
sterowania ze wzbudzaniem grup pieszych.

Sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ rejestrowania wszystkich ,zdarzen” stwierdzonych w czasie
pracy z rozréznieniem toru sterowania i nadzoru, ich przechowywanie i odczyt poprzez port PC. Powinien
umozliwia¢ dostep do menu terminala wewnetrznego poprzez terminal z wy$wietlaczem zewnetrznym po
wprowadzeniu przez uzytkownika kodu PIN z 3 ré6znymi poziomami dostepu. Ponadto powinien by¢
wyposazony w tzw. sciemniacz umozliwiajgcy regulacje jasnosci Swiecenia soczewek sygnalizatoréw w
zaleznosci od pory dnia i warunkéw pogodowych. Moduly wykonawcze i oprogramowanie sterownika
powinny umozliwia¢ petng kontrole wszystkich sygnatéw sterujgcych — kontrola napie¢ i mocy sygnatow
wychodzgcych na listwe zaciskowg sterownika (R,Y,G). Sterownik powinien posiada¢ wyjscie sygnatu do
blokowania sygnatéw akustycznych.

Sterownik powinien zapewniaé petng realizacje zadan przewidzianych w programie dziatania
sygnalizacji przy zachowaniu warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego. Urzgdzenie powinno by¢
niezawodne i fatwe w eksploatacji, posiadac solidng obudowe i zamki zabezpieczajgce przed wikamaniem.
Sterownik sygnalizacji powinien spetnia¢ wymagania zatgcznika nr 3 do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach /Dz.U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003r. wraz z zatgcznikiem, z pézn. zm. z roku 2019, 2021
i 2022./.a takze normy PN-EN 50293: 2002 — Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Systemy
sygnalizacji ruchu drogowego - Norma wyrobu.

Sterownik nalezy instalowa¢ na fundamencie, w miegjscu istniejgcego, zgodnie z dokumentacjg
techniczng sterownika (wysokos$¢é fundamentu — do 0,5 m nad poziomem gruntu).
Szczegotowe parametry techniczne, jakie powinien spetniaé sterownik sygnalizacji, zawiera SST.

Latarnie sygnalizacyjne dla pojazdéw - ogdlne i kierunkowe projektuje sie o srednicy soczewek
¢ 300 mm, latarnie dla pieszych, rowerzystéw, pieszo-rowerowe i ze strzatkg warunkowego skretu w
prawo - soczewki ¢ 200 mm.
Latarnie sygnalizacyjne powinny by¢ wyposazone we wktady diodowe LED o bezbarwnych soczewkach i
zapewniac¢ jednolite tto Swiecenia.

Latarnie sygnalizacyjne podstawowe dla pojazdéw oraz dla pieszych montowane sg
dwupunktowo na masztach rurowych ®114 mm o dtugosci 3,6m z wnekg krosownicg montowanych na
fundamentach prefabrykowanych betonowych typu B-50 [240x240x900mm]. Maszty typu MS -
aluminiowe anodowane [szt. 9]. W miejscach, gdzie przewidziano dodatkowe os$wietlenie dedykowane
przejs¢ dla pieszych przewidziano maszty przedtuzone do 5,00m z dodatkowym wysiegnikiem na
szczycie o diugosci 2,00m.Maszty te montowane sg na fundamentach prefabrykowanych
[300x300x1000mm], wg projektu konstrukcyjnego [szt. 7].

W jednym przypadku przewidziano montaz latarni sygnalizacyjnej dla pieszych na pionowej
konstrukcji masztu z wysiegnikiem [MSW04]. Na konstrukcji tej przewidziano réwniez montaz lekkiego
wysiegnika 2,0m [57/4mm] dla potrzeb posadowienia latarni dla rowerzystéw [projekt konstrukcyjny].

Latarnie podwieszane nad jezdnig nalezy wyposazy¢ w ekrany kontrastowe azurowe typu EK
1400x650 i instalowaé na konstrukcjach masztéw z wysiegnikiem o wysiegu 2 x 7,0m oraz (5,6+0,9)m -
skrajnia pionowa 5,6m - stopy fundamentowe w zaleznosci od typu masztu wg katalogu producenta,
wykonanych zgodnie z projektem w branzy konstrukcyjnej.
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Na potudniowym wiocie Al. Lotnikow Polskich oraz na wlocie ul. Wojska Polskiego istniejgce
maszty pozostajg bez zmian przy czym w pierwszym przypadku ramie wysiegnika podlega skréceniu z 12
do 10m [koniecznos¢ ograniczenia, max do 3, ilosci latarni z ekranami kontrastowymi i znakami F-11 na
jednej konstrukcji wysiegnikowej, ze wzgledu na obcigzenie wiatrem], a w drugim obréceniu o kat 90°.

Maszty z wysiegnikiem powinny posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne w postaci powtoki
aluminiowej nanoszonej metodg cieplnego natrysku lub cynkowania ogniowego, w przypadku masztéw
istniejgcych zabezpieczenie antykorozyjne i powtoki malarskie nalezy odnowi¢.

Wszystkie maszty powinny posiadaé¢ wneke przytgczeniowg wyposazong w listwe przytgczeniowg
z montazem czotowym, liczba zaciskéw — min 40szt. w tym zaciski rezerwowe.

Maszty oraz pozostaty osprzet nalezy instalowa¢ zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym i
wymaganiami Zatgcznika nr 3. ,Szczegétowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich
umieszczania na drogach” do Rozporzadzenia MI w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.

Maszty nalezy tak montowaé aby wneka nie znajdowata sie od strony najazdu pojazdéw.

Nad latarniami sygnalizacyjnymi dla pieszych projektuje sie zainstalowanie sygnalizatorow
akustycznych dla niepetnosprawnych (niewidomych) w postaci dodatkowych gtosnikow zewnetrznych
potgczonych z przyciskami specjalnymi, typu adaptacyjnego - z automatycznym dostosowaniem
natezenia dzwieku do poziomu hatasu otoczenia. Sygnalizatory akustyczne powinny posiada¢ mozliwosc
ograniczania czasu pracy tzw. blokada sygnatéw akustycznych w czasie pracy ,kolorowej”.

Prace sygnalizatoréw akustycznych w grupach pieszych przyjeto w godzinach 6.30-21,30.
Na wniosek Zarzadcy Drogi i Ruchu czas ten moze byé zmieniony.

Zgodnie z Rozporzadzeniem - DU 2022_poz 2377_RozpMI_2022-10-14_zmiana rozporzgdzenia
w sprawie szczegolnych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatoéw drogowych oraz urzgdzeh
bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach:

- wyciszenie emisji sygnatu akustycznego, zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem, dopuszcza
sie wylgcznie w przypadku zapewnienia mozliwosci wzbudzenia emisji sygnatu poprzez trzykrotne uzycie
przycisku (detektora). Jednorazowe wzbudzenie emisji sygnatu akustycznego powinno zapewni¢
nadawanie tego sygnatu do zakohczenia pierwszego petnego okresu fazy swiatta zielonego

Szczegotowe parametry jakie powinien spetniaé osprzet sygnalizacji zawiera
Rozporzadzenie Ml z 3 lipca 2003r. Dz.U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003r z pézniejszymi
zmianami i Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna.

Lokalizacje urzagdzeh sygnalizacji przedstawia Rys. 02 i Rys. 03, natomiast widok posadowienia latarni
na masztach sygnalizacyjnych przedstawiono na Rys. 09.

3.4.Kanalizacja kablowa.

Kable drogowej sygnalizacji swietlnej uktadane bedg w kanalizacji kablowej istniejgce;j i
projektowanej. Kanalizacje dla potrzeb sygnalizacji nalezy wykona¢ z rur ostonowych fi110mm, odcinki
pod jezdniami z rur wzmocnionych grubosciennych fi110mm. Kanalizacje nalezy wykonac jako 3-
otworowa. Podejscia do masztéw sygnalizacyjnych nalezy wykonac jako 1-otworowe rurami gietkimi fi75-
110mm. Kanalizacje nalezy uktadac na gteboko$ci minimum 1,2 m pod jezdnig i 0,5 m pod chodnikiem
oraz 0,7 m pod trawnikiem. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na szczelnos¢ uktadanej kanalizacji na
ciggach i w studzienkach oraz na zblizenia kanalizacji z innymi sieciami. Do zabezpieczenia kolizji z
innymi kablami energetycznymi nalezy stosowac rury dwudzielne o $rednicy fi125/110mm.

Zaprojektowano studzienki kablowe teletechniczne typu SKR-2 (175x116x127cm), plus rama
(120x80x14cm) z pokrywg — [szt. 7].

Wszystkie pokrywy studni winny by¢ zeliwno - betonowe typu ciezkiego z wywietrznikiem,
zaprojektowane i wykonane w klasie B-125, wskazanej w normie PN-EN 124:2000 ,Zwienczenia
wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakosciag.”

W istniejgcym pierscieniu kanalizacji kablowej, w rejonie skrzyzowania z ul. Wojska
Polskiego, po zdemontowaniu wszystkich kabli, nalezy dokonaé remontu czastkowego studni
kablowych wraz z wymiang pokryw na pokrywy j.w. [szt.8]. Potudniowg czes¢ pierscienia
kanalizacji pozostawiono jako rezerwowa, do wykorzystania w przysziosci, w przypadku
uruchamiania sygnalizacji akomodacyjne;.

Przebieg kanalizacji kablowej przedstawiono na Rys. 02, natomiast schemat kanalizacji na Rys. 04.
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3.5.Kable sygnalizacyjne.

Projektuje sie sie¢ kablowag w uktadzie czterech pierscieni otwartych kablami YKSY 19x1,0 mm?
(Ks1, Ks2, Ks3, Ks4) obejmujgcych latarnie grup kotowych, pieszych i pieszo-rowerowych. W kablach
pozostawiono 3-6 zyt rezerwowych.
Podtgczenie latarni sygnalizacyjnych do listew przytgczeniowych w masztach sygnalizacyjnych nalezy
wykona¢ przewodem YSTY 5x1,0 mm?,

Schemat przebiegu kabli sygnalizacyjnych przedstawia Rys. 05, podigczenie latarni
sygnalizacyjnych do listew przytgczeniowych w masztach sygnalizacyjnych Rys. 05a.

3.6.Uktad obstugi pieszych.

Z uwagi na typ projektowanej sygnalizacji i charakter jej pracy [statoczasowa z zastosowaniem
wyswietlaczy czasu dla grup kotowych] projektuje sie uktfad obstugi pieszych na wszystkich przejsciach w
postaci specjalnych przyciskéw dla pieszych sensorowych zwiernych, z funkcjami dla oséb
niepetnosprawnych - niewidomych, z optycznym potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia przez sterownik
typu ,Prosze czekac” lub ,Czekaj”, z aktywnym sygnatem dzwiekowym i wibracyjnym oraz czasowo
nieaktywng-zablokowang funkcjg zgtoszenia, z mozliwoscig uruchomienia w przysztosci.
Przyciski/sygnalizatory wibracyjne [szt. 14] normatywnie montowane 1,2-1,35m nad poziomem chodnika -
Rys. 09.

Na lewej sciance bocznej projektowanych sygnalizatoréw nalezy zainstalowa¢ symbole z
informacjg dotykowg bierng (wypukte symbole wyczuwalne dotykiem odwzorowujgce przekraczang
jezdnie i rodzaje strumieni ruchu) [kpl.14]. Symbole dotykowe nalezy skonfigurowaé na obiekcie
indywidualnie dla kazdego przejscia w oparciu o wytyczne zamieszczone w Zataczniku nr 01-1, 01-2
oraz jak na Rys.09.

Zgloszenia za pomoca przyciskéw winny by¢ potwierdzone efektem wizualnym.

Przyciski/sygnalizatory wibracyjne nalezy zaméwi¢ z dodatkowym gtosnikiem
zewnetrznym i podtgczy¢ do sterownika za pomocg kabli przyciskow - kable sygnalizacyjne Kp1 - Kp7
typu YKSY 14x1,0 mm2 uktadanych w kanalizacji kablowej w uktadzie promieniowym.

Schemat przebiegu i podigczenia kabli sygnalizatoréw wibracyjnych przedstawiono na Rys. 06.

Szczegotowy sposob podiaczenia elementéw detekcji pieszej [przyciski/sygnalizatory
wibracyjne] zalezy od typu zastosowanego urzadzenia sterowniczego i nalezy uzgodni¢ go z
producentem sterownika.

3.7.Uktad doswietlenia przejsé.

W celu zapewnienia odpowiedniego oswietlenia przejs$¢, zgodnie z wytycznymi projektowania
infrastruktury dla pieszych - punkt 2 poz. 8, na przejsciach przewidziano montaz odwietlenia
dedykowanego w postaci diodowych lamp doswietlajgcych, zatgczanych automatycznie w porze nocne;j
poprzez zegar astronomiczny zainstalowany w sterowniku [od zachodu do wschodu stonca -
modut GPS w sterowniku do synchronizacji czasul.

Zaprojektowano 8 lamp doswietlajgcych typu LED 36W 4400im 4000K IP66 06P do przejs¢ dla
pieszych przy ruchu prawostronnym. Lampy nalezy montowac¢ do konstrukcji wysiegnikowych o dtugosci
2,0m, przytwierdzonych do podwyzszonych do 5,0m masztéw sygnalizacyjnych oraz w jednym przypadku
do konstrukcji masztu z wysiegnikiem, za pomocg obejm, czotowo w ich koncowej czesci [montaz
czotowy na rurze fi50-70mm lub za pomocg obejm].

Konstrukcje wysiegnikowe lamp doswietlajacych zawiera projekt w branzy konstrukcyjnej.

Zasilanie lamp nalezy wykonaé kablami Ksx1 - Ksx8 typu YKY 5x1 ,5mm? , w masztach YSTY
5x1,5 mm? , jak na Rys.07, natomiast podtgczenie w sterowniku zalezy od typu przyjetego urzadzenia i
nalezy uzgodnic je z jego producentem.

Uktad doswietlenia przejs¢ winien by¢ zasilony z odrebnej fazy i zabezpieczony odrebnym
wytgcznikiem réznicowo-prgdowym typu P 302 25AC / 30 mA.

3.8.Uktad wyswietlaczy czasu.

Na wniosek Zamawiajgcego sygnalizacje wyposazono dodatkowo w wyswietlacze czasu
pozostatego do zmiany $wiatta dla wszystkich grup kotowych, przeznaczone do informowania
uzytkownikow sygnalizacji $wietlnej jak dtugo bedzie sie $wiecito biezgce swiatto "G" lub "R" na
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sygnalizatorze [szt. 8]. Przewidziano wyswietlanie petnego czasu trwania swiatta czerwonego i zielonego
dla pojazdéw. W czasie trwania sygnatu zéttego "Y" [3s] i zoto-czewronego "R-Y" [1s] wy$wietlacze
czasu winny byé wygaszone.

Przewidziano wyswietlacze czasu o wymiarach 370x370x250mm na napiecie 230V 50Hz 10W
montowane na wysiegnikach masztéw obok latarni podwieszanych nad jezdnia.

Ze wzgledu na zastosowanie wys$wietlaczy czasu zrezygnowano z akomodacyjnego i
wzbudzanego typu sygnalizacji, o zmiennej dtugosci swiatta zielonego dla pojazdéw i wzbudzania grup
pieszych i pieszo-rowerowych [dostepne wyswietlacze czasu wspotpracujg jedynie z sygnalizacjami
statoczasowymi, zgodnie z Rozporzgdzeniem MI DU 2019 poz. 2311, zat.3 p.3.3.3.2.

Sposbb obstugi wyswietlaczy czasu okreslono w projekcie branzy inzynierii ruchu..

Zasilanie wy$wietlaczy czasu nalezy wykona¢ kablami sygnalizacyjnymi typu YSTY 5x1 ,0mm? we

wnekach masztow, jak latarnie sygnalizacyjne danej grupy, jak na Rys.05, Rys. 05a.

Szczegotowy sposob podiaczenia wyswietlaczy czasu zalezy od typu zastosowanego
urzadzenia sterowniczego i nalezy wykonaé go zgodnie z wytycznymi producenta wyswietlaczy
i sterownika.

3.9.0chrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa od porazen pradem elektrycznym).

Jako $rodek ochrony od porazen projektuje sie wytgcznik p/porazeniowy réznicowo-pragdowy
P302 AC 25/ 30mA, instalowany fabrycznie w sterowniku. Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41:2000
[2007] dla zapewnienia skutecznosci dziatania wytgcznika, nalezy wszystkie podlegajgce ochronie
urzgdzenia skutecznie uziemic¢. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ R <10 Q ze wzgledu na
zastosowany ochronnik p/przepieciowy. Uziemienie ochronne projektuje sie wykonac¢ jako ztozone,
wykonane bednarkg FeZn 25 x 4 mm i z 6 pretéw stalowych ¢ 16 mm /| = 1,5m, miedziowanych,
posadowionych w rejonie masztow z wysiegnikiem i sterownika.
Takie rozwigzanie pozwala na osiggniecie wymaganej rezystancji uziemienia oraz zminimalizowanie
wptywu czynnikéw atmosferycznych ( wilgotnos¢ gleby, temperatura ) na rezystancje uziemienia.
Pod jezdnig jako przewdd ochronny nalezy utozy¢ przewdd LgYzo 25mm?. Uziomy pionowe oraz
przewod pod jezdnig nalezy tgczy¢ z bednarkg za pomocg uchwytéw krzyzowych ptaskich z przektadka
mosiezng zapobiegajgcg powstawaniu korozji miedzy miedzig a cynkiem.
W miejscu potgczenia z uziomem miedziowanym, bednarka powinna by¢ ostonieta specjalnym rekawem
ochronnym.
Bednarke nalezy uktada¢ w wykopie pod kanalizacje kablowa, w warstwie gruntu rodzimego.
Odgatezienia uziomu do poszczegdlnych masztéw sygnalizacyjnych nalezy wykonac¢, za pomocg ztgczek
krzyzowych ptaskich, w studzienkach kablowych. Miejsce potgczenia nalezy zabezpieczyé¢ przed korozja.
Uziomy pionowe nalezy instalowaé w bezposredniej bliskosci projektowanych urzadzen sygnalizacyjnych
w wykopach jw., zwracajgc szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne.
Schemat przebiegu uziemien ochronnych przedstawia Rys. 08.

Dodatkowej ochronie od porazenh podlegajg maszty sygnalizacyjne i metalowa obudowa
sterownika. Skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej nalezy, po zakonczeniu prac montazowych,
potwierdzi¢ odpowiednimi pomiarami.

3.10. Uwagi koncowe.

1. Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznaé sie z Rys. 02, na ktérym pokazano wszystkie
instalacje podziemne.

2. Wszystkie roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcych instalacji nalezy wykonac recznie, pod
nadzorem uzytkownika instalaciji.

3. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych kabli sygnalizacyjnych z istniejgcym uzbrojeniem terenu
nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 [PN-E/76-05125].

4. Na wykonywanie robot w pasie drogowym nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie.

5. Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych mogg by¢ prowadzone po odigczeniu ich spod
napiecia i dopuszczeniu do robét przez PGE Dystrybucja SA Oddziat Lublin - Teren.

6. Wszystkie zastosowane do budowy sygnalizacji $wietlnej materiaty powinny by¢ nowe i zgodne z
obowigzujgcymi Dyrektywami.

7. W trakcie wykonywania prac nalezy stosowac sie do wymogéw przepiséw BHP oraz zwréci¢ uwage
na bezpieczenstwo pieszych i zmotoryzowanych uczestnikéw ruchu / wkasciwe zabezpieczenie i
oznakowanie roboét /.

14



8. Roboty ziemne i budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw zawartych w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie warunkéw BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

9. W czasie realizacji robét nalezy stosowac¢ sie do uwag zawartych w Protokéle z narady
koordynacyjnej Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu przy
Starostwie Powiatowym w Swidniku, 21-040 Swidnik, ul. Niepodlegtosci 13 Nr WG.6630.156.2023 z
dnia 2023-09-14.

10.Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg uwzgledniajgcg
nowoprojektowany osprzet sygnalizacji.

Opracowat:

mgr inz. Jozef Diuzewski
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|I-2. ODDZIALYWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO, ZDROWIE
LUDZI | INNE OBIEKTY BUDOWLANE

1. Zasieg oddzialywania

Zgodnie z Ustawg z dn. 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z
dnia 27.04.2001r. z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn.
09.11.2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifilkowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397),
projektowana budowa drogowej sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu Al. Lotnikéw Polskich -
Niepodlegtosci - Wojska Polskiego w Swidniku, w ramach zadania: " Przebudowa przej$é dla pieszych
zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2131L (Al.Lotnikéw Polskich w m. Swidnik
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+100,00).", w zakresie budowy sygnalizacji $wietlnej, nie
nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ oddziatujgcych znaczgco lub szkodliwie na srodowisko przyrodnicze.

Planowane roboty budowlane nie spowodujg zagrozenia dla otaczajgcego srodowiska i ludzi.
Teren inwestycji wraz z urzgdzeniami obcymi jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania
terenu. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko.

2. Obszar oddziatywania - charakterystyka ekologiczna

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z
pdzniejszymi zmianami, obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki:

Jednostka ewidencyjna: 061701_1 Swidnik
Obreb ewidencyjny: 061701_1.0001 Miasto Swidnik
dziatki nr 233, 1154/20, 1210

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z normg PN-98/E-05100 i PN-76/E-05125 miesci sie w
catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany. Projektowana inwestycja nie oddziatuje
negatywnie na inne obiekty budowlane.

Na obszarze realizowanej inwestycji brak jest obszaréw objetych ochrong konserwatorskg i
obiektow zabytkowych ujetych w Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Swidnik.

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe,
podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisji
zanieczyszczeh do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.

Na podstawie map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego stwierdza sie, ze
teren inwestycji potozony jest poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzig.

W wyniku przeprowadzonych prac geotechnicznych, rozpoznane warunki gruntowo-wodne w
obrebie projektowanej inwestycji mozna zaliczy¢ do prostych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 — Dz. U. poz. 463., projektowany obiekt z
uwagi na rodzaj konstrukcji oraz warunki gruntowo-wodne proste mozna zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej.

W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania
materiatowe i techniczne nie stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi.

mgr inz. Jozef Diuzewski
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11-3. OBLICZENIA.

1. Obliczenie obcigzenia sterownika.

- ilos¢ zainstalowanych wktadéw LUMILED 16W

- ilos¢ zainstalowanych wktadéw LUMILED 12W

- pobdér mocy lamp doswietlajgcych 8 x 36W

- pobdér mocy wyswietlaczy czasu 8 x 10W

- pobdr mocy sterownika
Moc zainstalowana P; = 30 x 16W + 37 x 12W + 288W + 80W + 500W =
Moc szczytowa Ps=10x 16W + 19 x 12W + 288W + 80W + 500W =

Prad obcigzenia I.=Ps/Uxcos ¢=1,256 kW/ 230V x 0,93 = 5,87 A.

- 30 szt.
- 37 szt.
- 288 W
- 80W
-500 W

1792 W

1,256 kW

(cos ¢ ~ 0,93)

Przyjmuje sie wartos¢ prgdu znamionowego zabezpieczenia w sterowniku lp, = 13A,

zabezpieczenie przedlicznikowe w ztgczu pomiarowym 16A — w ZK+P.

2. Obliczenie wymaganej wartosci rezystancji uziemienia ochronnego.

Dopuszczalng warto$¢ rezystancji uziemienia wyznacza sie na podstawie zaleznosci okreslonej wg

normy PN-IEC 60364-4-41:2000

u
I

a

a

R. <

gdzie: R, - rezystancja uziomu;
U, - napiecie bezpieczne dotyku ( 25V );

l. - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego

w czasie < maksymalnemu czasowi wytgczenia. (0,2 s)

Wartosci napiecia bezpiecznego i maksymalnego czasu wytgczenia przyjeto zgodnie z danymi zawartymi

w PN-IEC 60364-4-481:1994.

25
Ra < 01 =250 Q.

Ze wzgledu na zainstalowany w sterowniku ochronnik p/przepieciowy warto$¢ rezystancji uziemienia

sterownika nie moze przekroczy¢ 10Q.

mgr inz. Jozef Diuzewski
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lI-4. Zestawienie podstawowych materiatow.
[ Lp. | Nazwa [ Jedn. | Limit |
1 4 5 6
1 |Prety stalowe fi 16mm miedziowane m 9,36
2 |Prety okragtle gtadkie A-I StOS $r. 10 mm t 0,01
3 |Prety okragte zebrowane A-IIIN RB500W $red.6-12 mm t 0,15
4 [Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm m 218,40
5 |Ogrodz.panel.st.ocynk.wys.63-103cm,dh.2,5m - plotki pretowe szt. 4,00
6 |Znak drog. odbl.A 900 (tréjkatny-bok 90cm) II szt. 2,00
7 |Znak drog. C 800 (okragly fi 80 cm) folia szt. 1,00
8 |Znak odbl. F 720/900 (prostok.72x90cm) II Szt. 1,00
9 |Znak odbl. F 720/1000 (prostokatny 72x100cm) szt. 8,00
10 |Znak odbl. D 900/900 (prostok.90x90cm) IT Szt. 3,00
11 |Farba chlorokauczukowa drogowa odblaskowa biata dm3 82,20
12 |Farba chlorokauczukowa .nawierzchniowa og.stos.czerwona dm3 33,90
13 [Rozciefczalnik do wyrobéw chlorokauczuk. dm3 34,89
14 [Piasek zwykty m3 0,60
15 [Cement portlandzki zwykty "35" workowany t 0,38
16 [Cegly budowlane ceramiczne, pelne 25x12x6, szt. 155,20
17 |Beton zwykty B-10 m3 2,25
18 [Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 30 m3 4,34
19 |Dwukielichy,sred.110 mm Szt. 31,12
20 |Sterownik 18 grupowy z wyposazeniem jak w projekcie szt. 1,00
21 |Sygnalizator dla pieszych LED 2x200mm (maszt) kpl 10,00
22 |Sygnalizator dla rowerzystow LED 2x200mm (maszt) kpl 4,00
23 |Sygnalizator dla pieszych i rowerzystow LED 2x200mm (maszt) kpl 4,00
24 |Sygnalizator kolowy ogélny LED, 3x300mm (wysig¢gnik z przedtuzong sztyca pod F-11) kpl 3,00
25 |Sygnalizator kolowy ogélny LED, 3x300mm (wysiegnik) kpl 1,00
26 |Sygnalizator kolowy kierunkowy w lewo LED, 3x300mm (wysiggnik z przedtuzona kpl 3,00
sztyca pod F-11)
27 |Sygnalizator kolowy ogélny LED, 3x300mm (maszt) kpl 1,00
28 |Sygnalizator kolowy kierunkowy w prawo LED, 3x300mm (wysiggnik z przedtuzong kpl 2,00
sztyca pod F-11)
29 |Ekran kontrastowy azurowy 1400x650 szt. 9,00
30 |Maszt sygnalizacyjny stozkowy 1=5,00m na fundamencie prefabrykowanym szt. 7,00
300x300x1000 z kompletem ztgczek kablowych
31 |Konstrukcja mocujaca wysiegnikowa tukowa do lampy doswietlajacej [2,00m] szt. 7,00
32 [Maszt sygnalizacyjny MS fil14, 1=3,60m na fundamencie prefabrykowanym typu B-50 z szt. 9,00
kompletem ztaczek kablowych
33 |Maszt z wysiegnikiem [5,6+0,9]/5,6 z kompletem ztaczek kablowych szt. 1,00
34 [Maszt z wysiegnikiem 7,0/5,6 z kompletem ztaczek kablowych szt. 2,00
35 |Przycisk dla pieszych specjalny z funkcjami dla osob niewidomych z glto$nikiem szt. 14,00
zewnetrznym i symbolem dotykowym
36 |Wyswietlacze czasu dla sygnalizacji 230V 50Hz 10W szt. 8,00
37 |Oprawy o$wietleniowe przejs¢ dla pieszych LED 36W 4000lm 4000K P66 szt. 8,00
38 [Rura ostonowa do kabli zPVC o $r. 75 mm m 60,69
39 [Rury ostonowe gigtkie do kabli DVR fil10 m 137,70
40 [Ostona rurowa dwudzielna sztywna A110PS m 15,60
41 |Oslony rurowe sztywne SRS fi 110 mm m 141,96
42 |Ztaczki do uziemien pretowych szt. 6,00
43 |Ztaczki krzyzowe z przektadka mosigezng Szt. 14,00
44 |Oznaczniki niepalne na przewody szt. 2 150,40
45 [Przewod LYzZo 25 mm2 m 145,60
46 |Kabel z zylami Cu YKSY-0,6/1kV 14x1mm?2 m 624,00
47 |Kabel z zylami Cu YKSY-0,6/1kV 19x1mm2 m 592,80
48 |Kabel sygnaliz. YStY 5x1,0 mm2 m 312,00
49 |Kabel sygnaliz. YStY 5x1,5 mm2 m 62,40
50 |Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x1,5 mm2 m 572,00
51 |Zespot kotwiacy do masztu z wysiggnikiem szt. 3,00
52 [Pokrywy do studni OCZ 600x1000 z wietrznik szt. 15,00
53 |Ramy Rc 600x1000 szt. 15,00
54 |Studnia prefabrykowana SKR-2 kpl 7,00
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