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A.1 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, CRI90, strumien po
przejéciu przez zespot op:yczny: 4000Im, pobér mocy 36W, 2 klasa ochronno$ci, montaz:
dostropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego
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pre mi UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed olsnieniem, MTBF: 65000h, 3
SDCM, zywotno$¢> 60000h ~ (L80B20), cos?=0,96, inteligentny zasilacz LED z wyj$ciem
napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiang strumienia $wiatta; oprawa wyposazona w zintegrowany
sensor, dostosowujgcy strumien $wietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego,
powodly'qcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy
do 40%; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajgca na:
regulacje strumienia $wietinego oprawy, wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkgji, odbior
informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, zgodnos¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

A.2 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<19, T=4000K, CRI90, strumien po
przejéciu przez zespot optfyczn?/ =4000Im, pobor mocy 36W, 2 klasa ochronnosci, montaz:
dostropowy, obudowa z profilu al uminiowﬁo biatego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed olsnieniem, MTBF: 65000h, 3
SDCM, Zywotno$¢> 60000h (L80B20), cos? =0,96, ukiad zasilajgcy: zasilacz LED, oprawa
sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajacg na: regulacje strumienia
$wietinego oprawy, wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkcji, odbiér informaciji o stanie
oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, zgodno$é z normami EN 60598-1,
EN 60598-2-22, EN 62471

B.1 - Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP54 (od dotu), IK05, UGR<19, T=4000K, CRI90, Il
klasa izolacji, strumien po przejsciu przez zespot tsztyczny =700Im, pobér mocy 10W, montaz:
dostropowy, obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na
kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbtysnik satynowy o wysokiej wydajnosci Swietinej o kacie
rozsylu 75 °, zywotno$¢> 60000h (L80B20), 3 SDCM, "MTBF: 70000h, ukiad zasila'icy:
elektroniczny zasilacz LED z wag'\ié.ciem napi ciowgm SELV ’\SSlopier\ ochrony zasilacza IP20),
cosf>0,95; zgodno$¢ z normami 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62471

B.2 - Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP54 (od dotu), IK05, UGR<19, T=4000K, CRI90, II
klasa izolacji, strumien po przejciu przez zespét optyczny =1150Im, pobér mocy 15W, montaz:
dostropowy, obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na
kolor RAL 9016, optyka: aluminiowg/ odbfgs’nik satynowy o wysokiej wydajnosci Swietlnej o kacie
rozsytu 75 °, zywotno$¢> 60000h (L80B20), 3 SDCM, "MTBF: 70000h, uktad zasila'zcy:
elektroniczny zasilacz LED z wyj$ciem napieciowym SELV (Stopien ochrony zasilacza 1P20),
cosf>0,95; zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62471

B.3 - Oprawa oswietleniowa na Zrodta LED, IP54 (od dotu), IK05, UGR<19, T=4000K, CRI90, II
klasa izolacji, strumien po przejSciu przez zespét optyczny =1810Im, pobér mocy 25W, montaz:
dostropowy, obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na
kolor RAL 9016, optyka: aluminio odbg/s'nik satgnowg o wysokieg wydajnosci $wietlnej o kacie
rozsylu 75 °, zywotnos¢> 60000h (L80B20), SDCM, "MTBF: 70000h, uktad Zasilaggcy:
elektroniczny zasilacz LED z wyj$ciem napieciowym SELV (Stopien ochrony zasilacza 1P20),
cosf>0,95; zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62471

B.4 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP54 (od dotu), IK05, UGR<19, T=4000K, CRI90, II
klasa izolacji, strumieni po przejéciu przez zespot optyczny =1810Im, pobér mocy 25W, montaz:
nastropowy, obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na
kolor RAL 9016, optyka: aluminiowg odbg/énik satynomgl o wysokieg w;dajnoéci Swietinej o kacie
rozsylu 75 °, zywotno$¢> 60000h (L80B20), 3 SDCM, MTBF: 70000h, uktad zasilajgcy:
elektroniczny zasilacz LED z wyj$ciem napieciowym SELV (Stopien ochrony zasilacza 1P20),
cosf>0,95; zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62471

D.1 - Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<19, T=4000K, CRI90, strumieri po
przejsciu przez zespot optyczny =5200lm, pobdér mocy 43W, montaz: dostropowy, obudowa z
blachy stalowej malowanej proszkowo, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami
UV mikro ryzma%/czne o PMMA chronigcego przed ol$nieniem, MTBF: 70000h, 3 SDCM,
zywotno$¢> 50000h (L90B10), uktad zasilajacy: zasilacz LED, oprawa sterowana bezprzewodowo
poprzez jednostke centralng, pozwalajgcag na: regulacje strumienia $wietinego oprawy, wyzwalanie
wczesniej zaprogramowanych funkgji, odbioér informacji o stanie oprawg, sprawdzanie aktualnego i
sumarycznego poboru mocy, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

EW1 - Oprawa ewakuac;l/é'na LED z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdér mocy
maks. 4,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajgcy
sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator z czasem tadowania
105min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, Zzywotnoscig 10 lat i iloscig cykli
fadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(fadowanie, btad baterii lub zrédta $wiatta, praca bez bledéw% jednozadaniowa (praca , na
ciemno”), z funkchbcentralnego testu - sterowanie drogg bezprzewodowa poprzez centralke
monitorujgcg FM, obudowa wykonana z samogasngcego poliwgglanu RAL 9003, odbty$nik
symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejéciu przez zespot
optyczny =300Im, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
UNI 11222, EN 62034, ENEC

EW?2 - Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks.
4,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: dostropowy, modut awaryjny skiadaj%c%/ sie z
tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator z czasem tadowania 210min i
regulowanym czasem autonomii  1/1,5/2/3/8h, Zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli
ftadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(fadowanie, btad baterii lub zrodta $wiatta, praca bez btedéw); jednozadaniowa (praca , na
ciemno”), z funkcjg centralnego testu - sterowanie drogg bezprzewodowa poprzez centralke
monitorujgcg FM, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik
symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczgsty, strumien po przejéciu przez zespdt
optyczny =1000Im, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN
1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC

AW1 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 4,5W, 18szt
diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: dostropowy, modut awaryjny sktadajacy si¢ z tadowarki,
zrodta pradu statego i jednostki kontrolu}'qce'; akumulator z czasem tadowania 210min i
regulowanym czasem autonomii  1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli
tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(tadowanie, btad baterii lub zrodta Swiatta, praca bez bitedéw); jednozadaniowa (praca , na
ciemno”), z funkcj%centralnego testu - sterowanie drogg bezprzewodowa poprzez centralke
monitorujgcg FM, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik
symetryczny bialy z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejéciu przez zespot
optyczny =1000Im, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN
1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC

AW?2 - Oprawa awaQ/jna LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronno$ci, pobér mocy maks. 7,5W, 12szt
diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajacy si¢ z tadowarki,
zrodta pradu statego i jednostki kontrolu)'qctij; akumulator z czasem tadowania 145min i
regulowanym czasem autonomii  1/1,5/2/3/8h, Zzywotnoscig 10 lat i iloscig cykli
tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
g&adowanie, btad baterii lub Zrédta $wiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z
unkcjg centralnego testu - sterowanie drog? bezprzewodowg poprzez centralke monitorujacg FM,
obudowa wykonana z samogasnagcego poliwgglanu RAL 9003, odbty$nik symetryczny biaty z
poliweglanu, klosz wysokoprzezroczgsty, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =500Iim dla
pracgy SE oraz 250im dla pracy SA, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC

AW3 - Oprawa awaln'(yjna LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnos$ci, pobér mocy maks. 4,5W, 18szt
diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajacy si¢ z tadowarki,
zrodta pradu statego i jednostki kontrolujqce/'; akumulator z czasem fadowania 210min i
regulowanym czasem autonomii  1/1,5/2/3/8h, Zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli
ftadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(tadowanie, btad baterii lub zrodta $wiatta, praca bez b{edéwgl; jednozadaniowa (praca , na
ciemno”), z funkcjg centralnego testu - sterowanie droga bezprzewodowa poprzez centralke
monitorujgcg FM, obudowa konana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbty$nik
symetryczny bialy z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczgsty, strumien po przejéciu przez zespot

DODATKOWE UWAGI | KOMENTARZE:

« WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTOW ODNIESC | SPRAWDZIC DOKLADNIE NA BUDOWIE PRZED REALIZACJA,
W PRZYPADKU WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA

«RYS. ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYS. SZCZEGOLOW, PROJEKTAMI WNETRZ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM A
TAKZE OPRACOWANIAMI PROJEKTOW BRANZOWYCH | OPERATEM PPOZ .

+ WSZYSTKIE INSTALACJE WYKONAC WG PROJEKTOW BRANZOWYCH

+ POWIERZCHNIE ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z NORMA PN-ISO 9836:1997

+WSZYSTKIE PRZEBICIA INSTALACYJNE WYKONAC WG PROJEKTOW BRANZOWYCH

+ WSZYSTKIE PRZEBICIA INSTALACYJNE POMIEDZY STREFAMI POZAROWYMI NALEZY USZCZELNIC DO KLASY
ODPORNOSCI | OGNIOWEJ (E I) WYMAGANA DLA PRZEGROD ODDZIELAJACYCH TE STREFY

+WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY ODPOWIADAC WYTYCZNYM ZAWARTYM W OPERACIE P.POZ. ORAZ
SPELNIAC WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNOBUDOWLANYCH
W TYM W PRZEPISACH BHP

+ WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE NA RYSUNKACH, ANIE UJETE W OPISIE ORAZ UJETE W OPISIE, ANIE UJETE
NA RYSUNKACH NALEZY TRAKTOWAC TAK, JAKBY BYLY UJETE WSZEDZIE.

+ WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE.

* NINIEJSZY PROJEKT PRZYGOTOWANO W OPARCIU O REFERENCYJNE MATERIALY | TECHNOLOGIE. AUTOR
PROJEKTU DOPUSZCZA ZAMIANE PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKU MATERIALOW | TECHNOLOGII POD
WARUNKIEM ZACHOWANIA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW JAKOSCIOWYCH | TECHNICZNYCH. W
PRZYPADKU WPROWADZENIA ZMIAN WYKONAWCA KAZDORAZOWO ZOBOWIAZANY JEST PRZEDSTAWIC
PROBKI MATERIALOW ORAZ OPRACOWAC RYSUNKI DETALICZNE DO AKCEPTACJI PRZEZ AUTORA PROJEKTU

+ PODCZAS WYKONYWANIA SCIAN GK STOSOWAC PROFILE OSCIEZNICOWE POD MONTAZ DRZWI. W
PRZYPADKU MONTAZU DRZWI W OTWORZE BEZ WEGARKA DOSTAWCA DRZWI POWINIEN STOSOWAC
DODATKOWY KATOWNIK SYSTEMOWY.

+ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW KONSTRUKCJI, OBUDOWY SZACHTOW INSTALACYJNYCH |
WYKONCZENIA W PROJEKTOWANYM BUDYNKU WG ZGODNIE Z OPERATEM P-POZ

+ WYKONAWCA MUSI PRZEDSTAWIC KOMPLETNE ROZWIAZANIE DOSTARCZONYCH PRODUKTOW
ZAWIERAJACE W SWYM ZAKRESIE WSZYSTKIE ELEMENTY POTRZEBNE DO WYKONANIA | MONTAZU DANEGO
PRODUKTU | TECHNOLOGII, NAWET JEZELI NIE SA ONE WYSPECYFIKOWANE NA RYSUNKACH | OPISACH
TECHNICZNYCH | INNYCH OPRACOWANIACH DOSTARCZONYCH WYKONAWCY DO AKCEPTACJI INWESTORA |
PROJEKTANTA. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE PROBKI MATERIALOW ORAZ ELEMENTY
WYKONCZENIA PRZEDSTAWIC DO ZATWIERDZENIA INWESTOROW! ORAZ PROJEKTANTOWI.

« W RAZIE POTRZEBY NA PODSTAWIE PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO NALEZY OPRACOWAC
PROJEKT WARSZTATOWY.

+ WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO REALIZACJI NA PODSTAWIE PRZEKAZANEGO MU PRZEZ INWESTORA
PROJEKTU WYKONAWCZEGO, UZUPELNIEN ORAZ REWIZJI PROJEKTU WYKONAWCZEGO, ZGODNIE Z
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANE | WIEDZA TECHNICZNA,

+ ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE | MATERIALY POWINNY POSIADAC WSZELKIE WYMAGANE
PRZEPISAMI APROBATY, ATESTY | DOPUSZCZENIA.

« STALE ELEMENTY WYPOSAZENIA WNETRZ MUSZA BYC WYKONANE Z ATESTOWANYCH MATERIALOW
NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH, NIEKAPIACYCH | NIE ODPADAJACYCH POD WPLYWEM OGNIA.

GLOWNY PROJEKTANT:

Am APP Autorska Pracownia Projektowa
XUTORERA Marta Augustynowicz-Zieba )
PRACOWNIA Ul. Krakowska 21, 32-500 Chrzanéw
PROJEKTOWA
INWESTOR:

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1IM. PROF. S. SZYSZKO SLASKIEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
UL. 3-GO MAJA 13-15, 41-800 ZABRZE

NAZWA | ADRES INWESTYCJ:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ZAKLADU PATOMORFOLOGII W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALAKLINICZNEGO
NR 11IM. PROF. . SYSZKO SUM WRAZ ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU, POLEGAJACA NA BUDOWIE, PRZEBUDOWIE |
ROZBUDOWIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH, BUDOWIE RAMPY WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | DROGOWANA DZIALCE
NR EWID: 3845/14, OBR: 0012, J.EWID: 247801_1 PRZY UL. 3-GO MAJA 13-15 W ZABRZU.

PROJEKTOWAL:
merine. LUKASZ Kwiatkowski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA

BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTLACYJINEJ
NR MAP/0400/PWBE/18

SPRAWDZIL:
gz Mateusz Sty$
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA

BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTLACYJNEJ
NR MAP/0054/PWBE/21

ogtyczn =1000Im, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN OPRACOWAL:
1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC
Jednostka centralna - stuzy do bezprzewodowego zarzadzania oprawami o$wi ia
podstawowego (wyposazonymi w stateczniki SD oraz moduty radiowe) oraz oprawami o$wietlenia TEMAT RYSUNKU:
awaryjnego. Z poziomu Jednostki Centralnej dostepne sg ponizsze funkcje:
- Ustawienie poziomu strumienia . L . .
- Definiowanie trybu pracy Rzut parteru - plan instalacji o$wietleniowej
- Diagnostyka
- Pomiar mocy, zuzycia energii i zaoszczgdzonej energii
- Tworzenie scenariuszy $wietlnycl
- Czasowe wigczanie/wytgczanie grup lamp
- Konfiguracja systemu o$wietleniowego NR PROJEKTU BRANZA: FAZA: DATA:
- Zarzadzanie wszystkimi funkcjami systemu awaryjnego ELEKTRYCZNA PT-W 12.2023
FM1 - Nadajnik radiowowy do bezprzewodoweﬁ;o sterowania oprawami wyposazonymi w
Lr;teligentny thaéecznideD.kWygwalani% ?cen é\giet nychkbedzie ?dbywaé sie poprzez przyciski
awiszowe. Jeden nadajnik radiowy obstuguje 2 przyciski pozwalajgce na nastepujgce sceny - .
wigcz-wytgcz (rozjasnij- $ciemnij) oraz wigcz-wytacz autodimmer. wym. 35x66x22mm do NRRYSUNKU 2301/E2 S,?f'i'bo

zabudowy podtynkowe;j.

FM2 - Nadajnik radiowy j.w. + odbiornik radiowy do bezprzewodowego sterowania oprawami nie
posiadajicymi statecznika %pu SD. Powoduije fizyczne zwarcie obwodu w celu wyzwalania sceny
wigcz-wytgcz. wym. 35x66x22mm do zabudowy podtynkowej.

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(DZ. U.00.80.904 Z POZ. ZM.), | NIE MOZE BYC KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY W CALOSCI BADZ W CZESCI BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW.
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