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1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Projekt konstrukcyjny.

1.3. Polskie normy obowiazujace w roku 2023:

- PN-82/B-02000. Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci lub réwnowazne obowiazujace na terenie Unii Europejskie

- PN-82/B-02001. Obciazenia budowli. Obciazenia state lub rownowazne obowiazujace na terenie Unii Europejskie;

- PN-82/B-02003. Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe
lub réwnowazne obowiazujace na terenie Unii Europejskie

- PN-80/B-02010. Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem lub réwnowazne obowiazujace na terenie Unii
Europejskiej

- PN-77/B-02011. Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.

PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie lub réwnowaznej
obowiazujace na terenie Unii Europejskiej

- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie lub réwnowazne
obowiazujace na terenie Unii Europejskiej

- PN-89/B-02361: Pochylenia potaci dachowych lub réwnowazne obowiazujace na terenie Unii Europejskiej

- normy Eurocod

1.5. Wytyczne inwestora.

1.6. Aktualnie obowigzujace rozporzadzenia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie obejmuje projekt konstrukcyjny przebudowy pomieszczern Zaktadu Patomorfologii w budynku Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 SUM im. prof. S. Szyszko wraz z zmiang zagospodarowania terenu, polegajaca na budowie,
przebudowie i rozbudowie schoddw zewnetrznych, budowie rampy wraz z infrastruktura, techniczna, i drogowa, wraz z opracowaniem
rysunkowym rozmieszczenia elementéw konstrukcji i szczegdtami konstrukcyjnymi.

3. PRZYJETE OBCIAZENIA:
Obciazenie konstrukcji rampy i schod6w — od obciazeri statych i zmiennych zwiazanych z ruchem oscb.
Srodowisko XC1, XC3

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE:

4.1. kawa fundamentowe i stopki fundamentowe pod rampe transportowa:

tawy fundamentowe F-1 i F-2 pod Scianami zewnetrznymi 40x40cm i 55,0x40cm wykonane jako betonowe na chudym betonie
gr. 10cm. Posadowienie na gtebokosci -2,57 zgodnie z rysunkami architektonicznymi i konstrukcyjnymi.

Zbrojenie: Lawy zbrojone 2#12 gdra oraz 2#12 dotem, stal A-llIN, strzemiona dwuciete ®8 co 25¢m stal A-1lIN, beton C16/20,

Stopki fundamentowe St-1 dla podparcia rampy, 0 wymiarach 50x50cm wykonane jako betonowe na chudym betonie gr. 10cm.
Posadowienie na gtebokosci -2,57 zgodnie z rysunkami architektonicznymi i konstrukcyjnymi.

Zbrojenie: Stopki zbrojone pretami 4#12, stal A-IlIN, strzemiona dwuciete ®8 co 25¢cm stal A-llIN, beton C16/20,

4.2, Sciany fundamentowe i $ciany nadziemne dla podparcia schodéw SCH-1 i SCH-2:
Sciany fundamentowe wykonane jako wylewane zelbetowe na mokro z betonu C16/20 o szerokosci 25¢cm. Rozmieszczenie Scian
fundamentowych wg rys k-1.

4.3. Uzupetnienie stropu nad piwnica po demontazu windy oraz dla wypetnienie stropu przy wykonaniu przebic¢
wentylacyjnych:

plyty stropowe P-1, P-2, P-3, grubosci 15cm, dwukierunkowo zbrojone,

zbrojenie gtéwne dolne przestowe z pretéw fi 10mm co 10cm,

zbrojenie gtéwne gérne nad podporowe z pretéw fi 10mm co 10cm

UWAGA!! piyty stropowe oprze¢ na betonowych dolewkach wykonanych na belkach stalowych oraz na $cianach wewnetrznych

Stal A-1lIN, beton C16/20, XC1

4.4, Sciany dziatowe:
Sciany dziatowe lekkie w technologii murowanej z pustakéw z betonu komdrkowego oraz w technologii lekkiej mokrej z ptyt gipsowo-
kartonowych z wygtuszeniem wetna mineralng, - wg. rysunkéw architektonicznych.

4.5. Nadproza
Zastosowano nadproza wylewane na mokro zelbetowe:
N-1, w technologii g-k, dtugos¢ 120cm, szt. 4
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N-2, w technologii g-k, diugos¢ 90cm, szt. 11

N-3, w technologii g-k, dtugos¢ 80cm, szt. 2

N-4, nadproze w konstrukcji stalowej, dtugosci 155cm z 3 belek C100 skreconych Srubami M12, szt. 3

N-5, nadproze w konstrukcji stalowej, o diugosci 195cm z 3 belek C100 skreconych srubami M12 lub z 3 belek nadproza
prefabrykowanego ceramicznego, szt. 1

N-6, nadproze nad otworem dla hydrantu, nadproze w konstrukcji stalowej, dtugosci 140cm z 1 belki C100, szt. 1

N-7, nadproze w konstrukcji stalowej, dtugosci 155cm z 3 belek C100 skreconych $rubami M12 lub z 3 belek nadproza
prefabrykowanego ceramicznego, szt. 1

Rozplanowanie nadprozy wg rys. architektonicznych i konstrukcyjnych.

4.6. Schody

Schody zelbetowe SCH-1 do piwnicy o grubosci ptyty schodowej 12cm,
zbrojenie z pretéw fi 10mm co 10cm

zbrojenie rozdzielcze z pretdw fi 8mm w rozstawie co 20cm,

stal Alll-N, beton C16/20, XC1

Schody zelbetowe SCH-2 na parter o grubosci ptyty schodowej 12cm,
zbrojenie z pretéw fi 10mm co 10cm

zbrojenie rozdzielcze z pretdw fi 8mm w rozstawie co 20cm,

stal Alll-N, beton C16/20, XC1

4.9. Rampa transportowa dla wézkéw i konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjna
Rampa w konstrukciji stalowej spawanej, malowana ocynkowana.

Podesty i biegi wypetnienie krata Wema.

stal S235, XC1

wg rys. konstrukcyjnego

5. ZASTOSOWANE MATERIALY:
Beton C16/20,

stal zbrojeniowa A-IlIN,

Stal profilowa S235,

pustaki z betonu komérkowego.

6. UWAGI OGOLNE:

6.1. Rozpoczecie prac budowlanych moze nastapic po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe, a nastepnie po uprawomocnie-
niu sie tej decyzji.

6.2. Budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem Kierownika Budowy przy zapewnieniu nadzoru autorskiego.

6.3. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

6.4. Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi
przepisami i normami.

6.5. Projekt konstrukcyjny rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym.

6.6. Elementy stalowe z stali profilowej przed whudowaniem zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Projektowat
mgr inz. Marcin Stopa
upr. bud. nr MAP/0494/PWBKb/17
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