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1. Przed rozpoczeciem wykonywania prac sprawdzi ¢ mozliwo$¢ montazu kanatéw

i urzadzen.Domiaréw dokona ¢ na budowie.

2. Wszelkie kolizje instalacji rozwi gza¢ na budowie.

3. Rozpatrywac tacznie z rysunkami bran zowymi.

4. Koordynacje branzowg, elektryczng przeprowadzi¢ na budowie.

5. Wykona¢ uktad zasilania i automatyki dla instalacji wentylacyjnej.

6. Przejscia kanatéw wentylacyjnych przez $ciany, stropy wydzielenia po zarowego za pomoca klap p.poz.
7.Drzwi do pomieszcze i sanitarnych powinny mie ¢ w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022m?2 dla doptywu powietrza.

8. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych" tom II Instalacje Sanitarne i Przemys towe oraz Warunkami technicznymi
Wykonywania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRI INSTAL.

9. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane kana fami wentylacyjnymi nale zy uszczelni¢ elastycznie,
otwory nalezy wykona¢ od 50-100mm wieksze od przewodu z izolacj 3.

10.Przewody prowadzone przez przestrzenie nieogrzewane nale zy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem
(wetna mineralna 8cm).

11. W miejscu przej$cia rur przez pota¢ dachowa nalezy wykona¢ obrébke blacharska. Ze wzgledu na to,
iz przejscie jest to narazone na przecieki uszczelnienie nalezy wykonac ze szczegdlng starannoscia.

12. Jezeli przed przystapieniem do realizaji lub w trakcie jej trwania, Wykonawca napotka rozbiezno $ci
lub niejasnosci w dokumentacji, niezw tocznie powiadomi projektanta celem ich wyja $nienia. Wszelkie
zmiany, zamiany materia téw lub technologii zawartych w projekcie musz g by¢ wyprzedzajgco uzgodnione
i zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. Informacje zawarte na rysunku nale zy rozpatrywac tacznie
z rysunkami pozostatych branz przygotowujacych projekty dla tego obiektu oraz projektem g tdwnym
architektoniczno-konstrukcyjnym.

LEGENDA:

instalacja nawiewna

instalacja wywiewna

instalacja wywiewna - sanitariaty
doptyw powietrza do pomieszcze i
sanitarnych poprzez podciecie drzwi

lub otwory w dolnej czesci
o powierzchni minimum 0,022m?2

zawory nawiewne/wywiewne

anemostaty ze skrzynka rozprezna
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klapa ppoz, zawdr ppoz.
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SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SLASKIEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
UL. 3-GO MAJA 13-15, 41-800 ZABRZE

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ZAKLADU PATOMORFOLOGII W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
NR 1IM. PROF. 8. SYSZKO SUM WRAZ ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU, POLEGAJACA NA BUDOWIE, PRZEBUDOWIE |
ROZBUDOWIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH, BUDOWIE RAMPY WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | DROGOWA NA DZIALCE
NR EWID: 3845/14, OBR: 0012, J.EWID: 247801_1 PRZY UL. 3-GO MAJA 13-15 W ZABRZU.
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PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(DZ. U.00.80.904 Z POZ. ZM.), | NIE MOZE BYC KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY W CALOSCI BADZ W CZESCI BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW.
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