PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT WYKONAWCZY

0) zakres prac bedacych przedmiotem wniosku;

Przedmiotem opracowania jest:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ZAKLADU PATOMORFOLOGII W BUDYNKU SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM WRAZ ZE ZMIANA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, POLEGAJACA NA BUDOWIE, PRZEBUDOWIE | ROZBUDOWIE SCHODOW
ZEWNETRZNYCH, BUDOWIE RAMPY WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | DROGOWA NA DZIALCE
NR EWID: 3845/14, OBR: 0012, J. EWID: 247801_1 PRZY UL. 3-GO MAJA 13-15 W ZABRZU.

1) okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia;

Przedmiotem opracowania jest:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ZAKLADU PATOMORFOLOGII W BUDYNKU SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM WRAZ ZE ZMIANA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, POLEGAJACA NA BUDOWIE, PRZEBUDOWIE | ROZBUDOWIE SCHODOW
ZEWNETRZNYCH, BUDOWIE RAMPY WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | DROGOWA NA DZIALCE
NR EWID: 3845/14, OBR: 0012, J.EWID: 247801_1 PRZY UL. 3-GO MAJA 13-15 W ZABRZU.

Zakres prac obejmuje:przebudowe wejscia do piwnicy wraz z budowa schodéw zewnetrznych do piwnicy,

» rozhidrke i budowe nowych schodow na parter wraz z montazem platformy dla oséb
niepetnosprawnych,

*  budowe rampy do transportu zwtok,

» budowe infrastruktury drogowej (dojscia, dojazdy) i techniczne;

» przebudowe pomieszczen Zaktadu Patomorfologii o powierzchni uzytkowej (stan istniejacy):
361,30m2, polegajaca na:

o wykonaniu wyburzen czesci Scian — zgodnie z rysunkiem I_R00, |_R01

demontazu drzwi wewnetrznych

demontazu biatego montazu i wyposazenia

skuciu istniejgcych warstw posadzkowych i Sciennych

demontazu windy

wykonaniu nowych $cian i zamurowan — zgodnie z rysunkiem A_R00, A_R01.1

wykonaniu uzupetnienia stropu w szybie windowym

wykonaniu nowych warstw posadzkowych

wstawieniu nowej stolarki drzwiowej i czesciowo okiennej (okna ppoz.)

wykonaniu nowych okfadzin sciennych

montazu sufitbw podwieszanych

montazu nowej armatury i biatego montazu

wyposazeniu pomieszczen
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2) okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki;

Przedmiotem opracowania jest fragment dziatki nr ewid. 3845/14, bedacej czesciq kompleksu szpitalnego
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Slaskiego Uniwersytetu Medycznego.

Teren szpitala potozony jest u zbiegu ulic: 3 Maja, Zygmunta Krasirskiego i Bohaterow Warszawskich. Na terenie
znajdujg sie obiekty szpitalne, biurowe, administracyjne oraz techniczne — niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania szpitala. Ponadto na terenie znajdujg sie drogi wewnetrzne (w tym drogi przeciw pozarowe),
chodniki, alejki, parkingi, place manewrowe, zielen niska urzadzona. Teren jest ogrodzony i wyposazony w
niezbedng infrastrukture techniczng (przytacza, instalacje wewnetrzne - cz. ziemna): wodna, kanalizacje sanitarng,
kanalizacje deszczowa, instalacje elekiryczng i teletechniczne, ciepta.

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje rozbiorke istniejacych schodéw zewnetrznych (na parter i do
piwnicy), likwidacje czesci chodnika oraz likwidacje stupa o$wietleniowego.



3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi — projektuje sie budowe schodéw zewnetrznych
(w miejscu schodéw przeznaczonych do rozbiérki), budowe schodéw do piwnicy wraz z murem oporowym, budowe
rampy do transporty zwiok

b) spos6b odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw — bez zmian, na dotychczasowych zasadach

c) uklad komunikacyjny - bez zmian, na dotychczasowych zasadach, zaprojektowano fragment komunikacji
wewnetrznej, wraz z placem manewrowym, przeznaczonym do transportu zwtok do i z zaktadu patomorfologii

d) sposob dostepu do drogi publicznej — bez zmian, na dotychczasowych zasadach

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu — bez zmian

f) uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu — bez zmian

4) zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, przy czym powierzchnie
zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy
naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony — bez zmian

b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw — bez zmian

c) powierzchni biologicznie czynnej — bez zmian

d) powierzchni innych czes$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych — nie dotyczy

BILANS TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM - powierzchnia 3500,0 m2
*  powierzchnia zabudowy 920,80 m2 bez zmian
o budynek objety wnioskiem 856,00 m2
o budynek techniczny (poza zakresem opracowania) 64,80 m2
*  powierzchnia zainwestowana — schody i pochylnie
o stanistniejgcy — schody do rozbiérki 10,00 m2
o schody projektowane (na parter) 8,20 m2
o schody projektowane (do piwnicy) 5,30 m2
o rampa transportowa 68,30 m2
o LACZNIE SCHODY | POCHYLNIE PROJ: 81,80 m2
*  powierzchnia zainwestowana — utwardzenie terenu
o chodniki i drogi wewnetrzne istn. bez ingerencii 990,00 m2
o chodnik istniejacy przeznaczony do rozbidrki 109,80 m2
o projektowany chodnik i droga wewnetrzna 279,00 m2
o LACZNIE POW. UTWARDZONE: 1269,0 m2
» powierzchnia biologicznie czynna 1228,8 m2

5) informacje i dane:
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane —

Zgodno$¢ z decyzjg ULICP nr WB.6733.38.2023.KD:

3) Ustalenia dotyczace warunkdw i wymagan ochrony ksztattowania fadu przestrzennego:

a/ forma obiektu:

» Budowa schodow zewnetrznych: - projektowana powierzchnia zabudowy — 4-6m2; - WARUNEK SPELNIONY
POWIERZCHNIA PROJEKTOWANYCH SCHODOW (DO PIWNICY) WYNOSI 5,30m2

e Przebudowa i rozbudowa schodow zewnetrznych:

- istniejgca powierzchnia — ok 6m2 ,

- projektowana powierzchnia zabudowy — 8-12m2 — WARUNEK SPELNIONY, POWIERZCHNIA SCHODOW (NA
PARTER) W MIEJSCU SCHODOW ISTNIEJACYCH (DO WYBURZENIA) WYNOSI 8,20m2



e Budowa rampy zewnetrznej: - projektowana powierzchnia zabudowy — 60-80m2 — WARUNEK SPELNIONY —
POWIERZCHNIA RAMPY TRANSPORTOWEJ WYNOSI 68,80m2

« Infrastruktura drogowa /budowa utwardzonej powierzchni pod droge wewnetrzng do komunikacji pieszej i kotowej
(zwigzanej z transportem zwiok, niezbednym do prawidtowego funkcjonowania przebudowywanych pomieszczen
Zakfadu Patomorfologii): - projektowana powierzchnia zabudowy — 250-300m2 — WARUNEK SPELNIONY -
POWIERZCHNIA PROJEKTOWANYCH UTWARDZEN TERENU WYNOSI 279,00m2

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow
lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska — teren, na ktérym zlokalizowany jest obiekt wpisany jest do rejestru zabytkdw. Catosé
zatozenia znajduje sie pod opiekgq Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw — nr rejestru A/872/2021 z dnia
20.09.2021. Projekt zostat pozytywnie zaopiniowany przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Katowicach —
pozwolenie nr K/118/2024 z dnia 30.01.2024 (zatgczniki formalno-prawne).

c) okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego, d) o charakterze, cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi — nie dotyczy

6) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

*  powierzchnia zabudowy 856,00 m2

»  kubatura brutto catego budynku 9871,00 m3

e kubatura brutto czesci przebudowywane; 3 595,50 m3

*  najwigksza wysoko$¢ budynku /od poz. terenu/ 16,48 m — Sredniowysoki (SW)
*  wysoko$¢ budynku czesci przebudowywanej 10,52 m

na podst. Par. 210 WT zakwalifikowany jako odrebny budynek  (N) niski

e powierzchnia uzytkowa /catego budynku/ 1715,00 m2
o piwnica 582,00 m2
o parter 680,00 m2
o 1 pietro 227,00 m2
o 2 pietro 226,00 m2

» liczba kondygnacji nadziemnych 1+3

* liczba kondygnacji podziemnych 1

*  powierzchnia uzytkowa przebudowywanych pomieszczen:
o po przebudowie 367,61m2

»  powierzchnia wewnetrzna przebudowywanych pom. /odrebna strefa pozarowa/
o po przebudowie 404,40m2

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Zakres opracowania zostanie wydzielony jako odrebny budynek i odrebna strefa pozarowa, znajdujaca sie w
parterowej czesci budynku, Zgodnie z przyjeta koncepcja wydzielenia pozarowego (na podstawie par. 210 WT),
wydzielony budynek jest niski (N) o jednej kondygnaciji naziemnej, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIII. W Zaktadzie Patomorfologii zatrudnionych jest 8 osdb. Ponadto na terenie zaktadu moga okresowo
przebywaé studenci — ok. 25 oséb oraz osoby bliskie zmartlemu — ok. 3 osdb. Lacznie jednoczesnie w zaktadzie
moze przebywaé do 40 oséb.




c)

informacje o klasie odpornos$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez $ciany zewnetrzne i dachy

Wymagania klasy odpornosci dla budynku niskiego (N) ZLIII - klasa C z mozliwo$cig obnizenia do klasy D, dla
budynkéw o jednej kondygnacji naziemnej bez ograniczenia wysoko$ci:

»  gitéwna konstrukcja nosna: R30

»  konstrukcja dachu: -

o strop: REI30
e $ciana zewngtrzna: EI30

» Sciana wewnetrzna: -
»  przekrycie dachu: -
»  biegii spoczniki a takze pochylnie stuzace do ewakuaciji: R30

d) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen

f)

zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej
Brak stref i pomieszczen zagrozonych wybuchem.

informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach od
sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatlek lub terendéw oraz parametrach wplywajacych na
odlegtosci dopuszczalne

ODLEGLOSCI BUDYNKU OD DZIALEK SASIEDNICH:
* od strony potudniowej — dziatka drogowa ul. Boh. Warszawskich — 64m
» od strony wschodniej — dziatka drogowa ul. 3 Maja — 133m
» od strony pétnocnej — dziatka drogowa ul. Z. Krasifiskiego — 144m
» od strony zachodniej — budynek w granicy ($ciana oddzielenia pozarowego)

ODLEGLOSCI BUDYNKU OD INNYCH BUDYNKOW:

» od strony potudniowej — bud. administracyjny na dziatce inwestora — 11m
» od strony wschodniej - bud. techniczny na dziatce inwestora — 12m

» od strony pétnocnej — bud. szpitalny na dziatce inwestora — 19m

informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacije o:

- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych

9)

Droga do budynkéw niskich ZLIII nie jest wymagana. Na terenie inwestora znajduje si¢ wewnetrzna,
oznakowana droga pozarowa, przebiegajaca wzdtuz elewacji pétnocnej.

Wiasciciele lub zarzadcy terendw utrzymujg znajdujgce sie na nich drogi pozarowe w stanie umozliwiajgcym
wykorzystanie tych drég przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpozarowe;.

- zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celow
przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwiazaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode, usytuowaniu zrodet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych
punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow pozarniczych

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s tacznie z przynajmnie;
dwoch hydrantdw DNB80. Najblizsze hydranty zlokalizowane sg w nastepujacych odlegtosciach od
przedmiotowego budynku (strefy pozarowej): 34m i 46m. Za sprawnos¢ hydrantéw odpowiada wiasciwe
przedsiebiorstwo wodociggowe, ktore jest wiascicielem sieci.

informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu - nie dotyczy.



7) inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych - nie dotyczy.

8) informacje o obszarze oddziatlywania obiektu — zakres inwestycji, jego oddziatywanie oraz ucigzliwo$¢ nie
wykracza poza dziatke inwestycyjna.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Marta Augustynowicz-Zigba



