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2000 0,00 Vn=5065m3/h, Vw=2535m3/h,
- - odzysk ciepta - wymiennik glikolowy (zima-sucha) 69,60%
Qn=68kW, 400V,
Qch=20,13kW, R410a,
Qel=3,3+0,78kW, 3x400V
Wysxdtxszer=1520x4850x1300mm, masa 1250kg,
r powietrza F7+F9,
W2-1
xww W2-5
W2-4 W2-7
W2-6
v
v _ _ X _ vy Y
N2-1 ; HWM W2-8
N2-2 przestrzen WS
N2-3 serwisowa
/
$9,52mm
19,05mm
415,76
S
A2 - agregat freonowy uktad NW2 /
Qch=20,13kW, R410a,
min. pobdr padu 18,9A,
prad gtéwnego bezpiecznika 20A, 3x400V
Wysxdtxszer=1428x1080x480mm, masa 170kg,
$9,52mm
19,05mm Qch=9,5kW, R32,

A6 - agregat freonowy uktad NW6

min. pobdr padu 18,9A,

prad gtéwnego bezpiecznika 25A, 3x400V
Wysxdixszer=788x940x320mm, masa ok.55kg,

Qch=5,2kW, R410a,
prad gtéwnego bezpiecznika 16A, 230V
Wysxdtxszer=632x799x290mm, masa ok.38kg,

—

D1 -wentylator dachowy (ilos¢ powietrza
wyrzut powietrza pionowy, moc 0,37kW, zasi
kohierz montazowy, regulator obrotéw

,
Wyrzutnia dachowa ¢125mm _L—1 Wm2-10] !
Wyrzutnia dachowa #100mm L— ”
|
|

- agre

gat freonowy uktad NW1

N

Qch=9,5kW, R32,

min. pobor padu 18,94,

prad gtéwnego bezpiecznika 25A, 3x400V
Wysxdtxszer=788x940x320mm, masa ok.55kg,

W1-61 W3-47

Wyrzutnia dachoy

Wyrzutnia dachowa #100mi

a $100mm
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D2 -wentylator dachowy (ilos¢ powietrza 250;
wyrzut powietrza pionowy, moc 0,37kW, zasi
kolnierz montazowy, regulator obrotéw

~ Wsz2-14

Wyrzutnia dachowa $125mm

RANICA STREFY POZAROWE.

Gf

D3 -wentylator dachowy (ilo$¢ p
wyrzut powietrza pionowy, moc
kohierz montazowy, regulator of

wietrza 250-900m3/h)
,.37kW, zasilanie 230V,
rotow

LEGENDA:

instalacja nawiewna

instalacja wywiewna

instalacja wywiewna - sanitariaty

Uwagi!

1. Przed rozpoczeciem wykonywania prac sprawdzi ¢ mozliwo$¢ montazu kanatow

i urzadzen.Domiaréw dokona ¢ na budowie.

2. Wszelkie kolizje instalacji rozwi gza¢ na budowie.

3. Rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.

4. Koordynacje branzowa, elektryczng przeprowadzi¢ na budowie.

5. Wykona¢ uktad zasilania i automatyki dla instalacji wentylacyjnej.

6. Przejscia kanatéw wentylacyjnych przez $ciany, stropy wydzielenia po zarowego za
pomoca klap p.poz.

7.Drzwi do pomieszcze 1h sanitarnych powinny mie ¢ w dolnej czesci otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022m2 dla dop tywu powietrza.

8. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonywania

i Odbioru Robdt Budowlano-Monta zowych" tom II Instalacje Sanitarne i Przemys fowe
oraz Warunkami technicznymi Wykonywania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych
COBRI INSTAL.

9. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane kana tami wentylacyjnymi nale zy
uszczelni¢ elastycznie, otwory nale zy wykona¢ od 50-100mm wieksze od przewodu

z izolacja.

10.Przewody prowadzone przez przestrzenie nieogrzewane nale zy zabezpieczy¢

przed przemarzaniem (we tna mineralna 8cm).

11. W miejscu przejscia rur przez potaé dachowg nalezy wykona¢ obrdbke blacharska.
Ze wzgledu na to, iz przejscie jest to narazone na przecieki uszczelnienie nalezy
wykonac ze szczegdlng starannoscia.

12. Jezeli przed przystapieniem do realizaji lub w trakcie jej trwania, Wykonawca
napotka rozbieznosci lub niejasnosci w dokumentacji, niezw tocznie powiadomi
projektanta celem ich wyja $nienia. Wszelkie zmiany, zamiany materia tow lub
technologii zawartych w projekcie musz g by¢ wyprzedzajaco uzgodnione

i zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. Informacje zawarte na rysunku

nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami pozostatych branz przygotowujacych projekty
dla tego obiektu oraz projektem g tdwnym architektoniczno-konstrukcyjnym.

S1 -wentylator dachowy (ilos¢ poj
wyrzut powietrza pionowy, moc 0,
kohnierz montazowy, regulator ob
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