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wentylator kanato
- zas. N2XH-j 3x2,5mm2

Qel=27W, 230V,
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platforma schodowa dia
0sdb niepetnosprawnych

postdj dolny, wym. podestu
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wentylator kanatowy /
- zas. N2XH-j 3x2,5mm2
Qel=27W, 230V, praca ciagta

wentylator kanatow
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zasilanie rolét
obwad r1
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zasilanie rolet
obwad r1

zasilanie rolet
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zasilanie rolet
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zasilanie rolef
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zasilanie rolet
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- zas. N2XH-j 3x2,5mm2
Qel=39W, 230V,

“~Wentylator kanatowy |

- zas. N2XH-j 3x2,5mm2
Qel=27W, 230V, wspétpraca z uktadem N2W
~Wentylator kanatowy

- zas. N2XH-j 3x2,5mm2
Qel=27W, 230V, praca ciagta
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PWP - Przeciwpozarowy wytacznik pradu - urzadzenie wykonawcze
PWP/UU - przycisk sterowania zdalnego PWP - HDGs 5x1,5mm2
PWP/US - sygnalizator optyczny PWP - HDGs 2x1,5mm

Punkt zasilania

1x gniazda wtyczkowe 16A 230V

1x gniazda instalacji komputerowej R145
1x gniazdo HDMI

Punkt zasilania

1x gniazda wtyczkowe 16A 230V
1x gniazda instalacji komputerowej R145

Punkt zasilania
2x gniazda wtyczkowe 16A 230V
2x gniazda instalacji komputerowej R145

Gniazdo wtyczkowe 2P+PE, podwadjne p/t

Gniazdo wtyczkowe 2P+PE IP44 p/t

Gniazdo RJ45 p/t

Czytnik kart KD + klawiatura

elektrozaczep
przycisk otwierania drzwi

miejscowa szyna uziemiajaca
przycisk lokalny sterowania rolet

przycisk grupowy sterowania rolet

DODATKOWE UWAGI | KOMENTARZE:

« WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTOW ODNIESC | SPRAWDZIC DOKLADNIE NA BUDOWIE PRZED REALIZACJA,
W PRZYPADKU WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA

«RYS. ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYS. SZCZEGOLOW, PROJEKTAMI WNETRZ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM A
TAKZE OPRACOWANIAMI PROJEKTOW BRANZOWYCH | OPERATEM PPOZ .

+ WSZYSTKIE INSTALACJE WYKONAC WG PROJEKTOW BRANZOWYCH

+ POWIERZCHNIE ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z NORMA PN-ISO 9836:1997

+WSZYSTKIE PRZEBICIA INSTALACYJNE WYKONAC WG PROJEKTOW BRANZOWYCH

+ WSZYSTKIE PRZEBICIA INSTALACYJNE POMIEDZY STREFAMI POZAROWYMI NALEZY USZCZELNIC DO KLASY
ODPORNOSCI | OGNIOWEJ (E I) WYMAGANA DLA PRZEGROD ODDZIELAJACYCH TE STREFY

+WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY ODPOWIADAC WYTYCZNYM ZAWARTYM W OPERACIE P.POZ. ORAZ
SPELNIAC WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNOBUDOWLANYCH
W TYM W PRZEPISACH BHP

+ WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE NA RYSUNKACH, ANIE UJETE W OPISIE ORAZ UJETE W OPISIE, ANIE UJETE
NA RYSUNKACH NALEZY TRAKTOWAC TAK, JAKBY BYLY UJETE WSZEDZIE.

+ WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE.

* NINIEJSZY PROJEKT PRZYGOTOWANO W OPARCIU O REFERENCYJNE MATERIALY | TECHNOLOGIE. AUTOR
PROJEKTU DOPUSZCZA ZAMIANE PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKU MATERIALOW | TECHNOLOGII POD
WARUNKIEM ZACHOWANIA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW JAKOSCIOWYCH | TECHNICZNYCH. W
PRZYPADKU WPROWADZENIA ZMIAN WYKONAWCA KAZDORAZOWO ZOBOWIAZANY JEST PRZEDSTAWIC
PROBKI MATERIALOW ORAZ OPRACOWAC RYSUNKI DETALICZNE DO AKCEPTACJI PRZEZ AUTORA PROJEKTU

+ PODCZAS WYKONYWANIA SCIAN GK STOSOWAC PROFILE OSCIEZNICOWE POD MONTAZ DRZWI. W
PRZYPADKU MONTAZU DRZWI W OTWORZE BEZ WEGARKA DOSTAWCA DRZWI POWINIEN STOSOWAC
DODATKOWY KATOWNIK SYSTEMOWY.

+ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW KONSTRUKCJI, OBUDOWY SZACHTOW INSTALACYJNYCH |
WYKONCZENIA W PROJEKTOWANYM BUDYNKU WG ZGODNIE Z OPERATEM P-POZ

+ WYKONAWCA MUSI PRZEDSTAWIC KOMPLETNE ROZWIAZANIE DOSTARCZONYCH PRODUKTOW
ZAWIERAJACE W SWYM ZAKRESIE WSZYSTKIE ELEMENTY POTRZEBNE DO WYKONANIA | MONTAZU DANEGO
PRODUKTU | TECHNOLOGII, NAWET JEZELI NIE SA ONE WYSPECYFIKOWANE NA RYSUNKACH | OPISACH
TECHNICZNYCH | INNYCH OPRACOWANIACH DOSTARCZONYCH WYKONAWCY DO AKCEPTACJI INWESTORA |
PROJEKTANTA. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE PROBKI MATERIALOW ORAZ ELEMENTY
WYKONCZENIA PRZEDSTAWIC DO ZATWIERDZENIA INWESTOROW! ORAZ PROJEKTANTOWI.

« W RAZIE POTRZEBY NA PODSTAWIE PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO NALEZY OPRACOWAC

PROJEKT WARSZTATOWY.

+ WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO REALIZACJI NA PODSTAWIE PRZEKAZANEGO MU PRZEZ INWESTORA

PROJEKTU WYKONAWCZEGO, UZUPELNIEN ORAZ REWIZJI PROJEKTU WYKONAWCZEGO, ZGODNIE Z

ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANE | WIEDZA TECHNICZNA,

+ ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE | MATERIALY POWINNY POSIADAC WSZELKIE WYMAGANE

PRZEPISAMI APROBATY, ATESTY | DOPUSZCZENIA.

« STALE ELEMENTY WYPOSAZENIA WNETRZ MUSZA BYC WYKONANE Z ATESTOWANYCH MATERIALOW

NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH, NIEKAPIACYCH | NIE ODPADAJACYCH POD WPLYWEM OGNIA.

GLOWNY PROJEKTANT:
Am APP Autorska Pracownia Projektowa
A Marta Augustynowicz-Zieba
COWNIA Ul. Krakowska 21, 32-500 Chrzanéw

INWESTOR:

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1IM. PROF. S. SZYSZKO SLASKIEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
UL. 3-GO MAJA 13-15, 41-800 ZABRZE

NAZWA | ADRES INWESTYCJ:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ZAKLADU PATOMORFOLOGII W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALAKLINICZNEGO
NR 11IM. PROF. . SYSZKO SUM WRAZ ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU, POLEGAJACA NA BUDOWIE, PRZEBUDOWIE |
ROZBUDOWIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH, BUDOWIE RAMPY WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | DROGOWANA DZIALCE
NR EWID: 3845/14, OBR: 0012, J.EWID: 247801_1 PRZY UL. 3-GO MAJA 13-15 W ZABRZU.

PROJEKTOWAL: SPRAWDZIL:

marinz. L UK@SZ Kwiatkowski gz Mateusz Sty$

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTLACYJNEJ BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTLACYJNEJ
NR MAP/0400/PWBE/18 NR MAP/0054/PWBE/21

(OPRACOWAL:

TEMAT RYSUNKU:

Rzut parteru - plan instalacji elektrycznej cz.2

NR PROJEKTU:

BRANZA: FAZA: DATA:
ELEKTRYCZNA PT.W ‘ 12.2023

NR RYSUNKU: SKALA:

2301/E4 1:100

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

(DZ. U.00.80.904 Z POZ. ZM.), | NIE MOZE BYC KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY W CALOSCI BADZ W CZESCI BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW.
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