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1. Wstep
1.1. Przedmiot SW.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z dostawa i montazem wyposazenia.
1.2. Zakres stosowania SW

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SW

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t montazowych. W zakres tych robot wehodza roboty zwigzane z dostawg i montazem wyposazenia.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SW sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja,
projektowa, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu sprawnego technicznie.

3. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

4. Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania rohét podstawowych zalecanych przy realizacji zamowienia.

Nie dotyczy.

5. Kontrola jakosci

5.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

0 jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

5.2. Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatéw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

5.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogélnych wykonania robot (ciepinych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazy wiasciwego wyposazenia.

6. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest [szt]. llo¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

7.1. Odbior materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezer co do zgodnosci materiatu z
za$wiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

7.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo$¢ szt zamontowanego wyposazenia wg ceny jednostkowej.



10. Przepisy zwigzane

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,
3. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza,

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

11. UWAGL.

1. Nalezy stosowac przywotane w projekcie normy PN lub rownowazne obowigzujace na terenie Unii Europejskiej.

2. Projektant nie ponosi odpowiedzialnoSci za zmiany wprowadzone w trakcie realizacji bez jego wiedzy.

3. Projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z opisami oraz pozostatymi projektami branzowymi, specyfikacjami oraz

przedmiarami.

Wszelkie uzyte materiaty powinny posiada¢ atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw réwnowaznych o parametrach nie gorszych, niz wskazane w projekcie.

Wymiary wyposazenia podane sg orientacyjnie, dopuszcza sie zmiang wymiaru +/- 5cm.

Wskazane w projekcie zdjecia czy probki materiatéw majg charakter pogladowy, nie wskazujg konkretnego

producenta a jedynie majg za zadania zobrazowanie oczekiwanego efektu.

Przed zamoéwieniem mebli oraz wyposazenia nalezy wymiary sprawdzi¢ na budowie.

. Po wyborze konkretnego producenta wyposazenia, zweryfikowa¢ wymagane podej$cia instalacyjne.

10. Przed zaméwieniem materiatow wykonczeniowych, mebli i wyposazenia nalezy uzyskac¢ akceptacje
Zamawiajgcego.

11. W razie odkrycia rozbieznosci w dokumentaciji projektowej lub rozbieznoéci stanu faktycznego z projektowanym
nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z jednostka projektowa,
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DZIAL | - WYPOSAZENIE LAZIENEK, BIALY MONTAZ, BATERIE

LI. UMYWALKI | ZLEWY.

UMYWALKA CERAMICZNA Z OTWOREM NA BATERIE | PRZELEWEM
Umywalka ceramiczna, biata, z otworem na baterie i przelewem. Zestaw montazowy w komplecie.
Skompletowa¢ z pétpostumentem ceramicznym.

'

4
T
Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.
UMYWALKA DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH Z OTWOREM NA BATERIE

Umywalka przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych, wymiar 66 x 55 cm, bez przelewu, z otworem na bateri¢ , biata.
Skompletowa¢ z syfonem podtynkowym.

S

Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.

ZLEW JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM
Zlew ze stali szlachetnej jednokomorowy z ociekaczem. Wymiary: 85x49cm, wpuszczany / zintegrowany, korek manualny,
otwor na baterie.

= |

Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.

UMYWALKA STALOWA
Zlew jednokomorowy ze stali szlachetnej. Wymiary: 44x44cm, wpuszczany / zintegrowany, korek manualny.

Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.

ZLEW GOSPODARCZY

Zlew nierdzewny wykonany z wysokiej jako$ci stali nierdzewnej, gatunek AISI 304, ktéra jest odporna na uszkodzenia
mechaniczne, takie jak zarysowania i uszkodzenia, na korozje, tatwa do utrzymania w czysto$ci.

Zlew nierdzewny wyposazony w komore, ktora zabudowana jest z 3 stron i posiada wymiary: 370x340x150 mm. Gtadko
wyszlifowane ranty.

Dtugosé: 500 mm

Szeroko$¢: 700 mm

Wysoko$¢: 850(900) mm

Dtugo$¢ komory: 370 mm

Szeroko$¢ komory: 340 mm

Wysoko$¢ komory: 150 mm

Materiat: stal nierdzewna

Gatunek stali nierdzewnej: AISI 304



Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.

LIl. MISKI USTEPOWE.

MISKA USTEPOWA WISZACA

Miska bezkotnierzowa przystosowana do sptukiwania 2/41, 3/4,5| oraz 3/6l
Wymiary: 37X54cm.

Do skompletowania z deskq sedesowg wolno opadajaca.

Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.

MISKA USTEPOWA WISZACA DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Miska WC dtuga - 70 cm, przystosowana do sptukiwania 3/61. W zestawie krociec doptywowy L=400 mm.

UWAGA! Przy montazu na standardowym stelazu do WC szpilki stelaza powinny znajdowac sie na wysokosci 405 mm od
podtogi, by zachowa¢ wtasciwg wysoko$¢ miski wc dla 0séb z niepetnosprawnoscia.

Do skompletowania z deskg sedesowa przystosowang dla 0s6b niepetnosprawnych.

Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.

LIll. BRODZIKI
Brodzik akrylowy niski, wymiary: 140x90cm

Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.



LIV. BATERIE.

BATERIA LOKCIOWA

Bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa wykonana ze stali nierdzewnej w wersji potysk, wyposazona w wygodng dtuga,
dzwignie typu Clinic.

Materiat: Stal chrom potysk

Typ baterii: stojaca

Typ mieszacza: jednouchwytowa

Wysoko$¢ korpusu: 242 mm

Zasigg wylewki: 110 mm

Klasa przeptywu: Z — 4-9 I/min

/
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Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.

BATERIA UMYWALKOWA STOJACA (SZTORCOWA)
Bateria umywalkowa stojaca; wykofczenie: chrom; rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa; sposéb montazu: stojacy.
Bateria wyposazona zostata w aerator, Klasa przeptywu: 4-91 /min.

f[‘
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j J Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJACA
Bateria kuchenna stojaca; wykonczenie: chrom; rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa; sposéb montazu: stojacy.
Bateria wyposazona zostata w aerator, Klasa przeptywu: 15.1-19.8 I/min.

Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.

BATERIA PRYSZNICOWA

Deszczownica

- wykonczenie: chrom

- regulowana wysokos¢ gornej deszczowni
- regulacja wysokosci drazka od: 90 cm

- regulacja wysoko$ci drazka do: 120 cm
Drazek

- materiat: stal 304

- dodatkowe cechy: regulowany kat ustawienia stuchawki natryskowej
Gtowica natryskowa

- ksztalt: okragty

- materiat: ABS

- $rednica: 20 cm

- anti-calc

- ilo$¢ funkgji: 2

Stuchawka



- ilos¢ funkgji: 5

- anti-calc

Waz

- dtugo$¢: 150 cm

- rodzaj oplotu: podwajnie pleciony

- materiat oplotu: stal nierdzewna
Przetacznik funkcii

- typ przetgcznika: mechaniczny ceramiczny

)
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L Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.

L.V. DOZOWNIKI | WYPOSAZENIE WC

DOZOWNIK PLYNU DEZYNFEKCYJNEGO

Dozownik tokciowy przeznaczony do podawania ptynu do dezynfekcji w postaci rozpylonej; po odkreceniu dyfuzora,
dozownik moze stuzy¢ do dozowania zageszczonych ptynéw: mydta w ptynie lub zelu do dezynfekcji;

w komplecie zbiornik wielokrotnego uzupetniania, mozliwos¢ uzupetniania ptynu z kanistra lub szybkg wymiane na
jednorazowg butelke z preparatem. Obudowa wykonana z aluminium anodowanego na srebrny metalik. Ramie dzwigni
pompki wykonane ze stali nierdzewne;j.

Yl

Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE

Dozownik do mydfa w ptynie wykonany z stali szlachetnej o pojemnosci 1L; materiat zewnetrzny: stal szlachetna;

mydto uzupetniane z kanistra - nie wymaga wktadéw uzupetniajacych; dozownik zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebnowym; zamykany na metalowy kluczyk; tatwy w utrzymaniu czystosci

" Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.

PODAJNIK RECZNIKOW PAPIEROWYCH

Podajnik papierowych recznikéw ZZ wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej o wykonczeniu btyszczacym;
przeznaczony do recznikdw papierowych w pojedynczych, sktadanych listkach; zamek na klucz.

Pojemnos¢ 600 listkdw, okienko kontrolne.

— Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.



PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO
Pojemnik na papier toaletowy w rolkach o maksymalnej $rednicy do 25 cm; materiat stal nierdzewna btyszczaca; okienko
kontrolne; zamek na klucz.

)

]
- Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.

LUSTRO
Lustro z aluminiowg ramka o orientacyjnych wymiarach 50x80cm; montowane do $ciany. Zabezpieczone specjalng folig
przed odpryskami w przypadku sttuczenia.

_—_

— Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.

LUSTRO UCHYLNE
Lustro uchylne o wymiarach ok. 45x60cm; montowane do $ciany, szkio hartowane.

~

Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.

DRAZEK WRAZ Z ZASLONA PRYSZNICOWA
Drazek do zastony prysznicowej, kolor chrom wraz z kompletem zawieszek oraz zastong prysznicowg wykonang z poliestru.
Przy drazku katowym nalezy przewidzie¢ dodatkowe mocowanie do sufitu.

POCHWYT SCIENNY PROSTY 70CM
Uchwyt prosty, $cienny, dt. 70cm; staly — ze stali nierdzewnej; $rednica rury 32 mm; obcigzenie 150kg; wyréb medyczny kl.I.

[

Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.

POCHWYT SCIENNY SKLADANY 80cm
Uchwyt prosty, $cienny, uchylny dt. 80cm; uchylny — ze stali nierdzewnej; Srednica rury 32mm; obcigzenie 150kg; wyréb
medyczny Kl.I.

—
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Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta

POCHWYT SCIENNY SKLADANY 60cm
Uchwyt prosty, $cienny, uchylny dt. 60cm; uchylny — ze stali nierdzewnej; Srednica rury 32mm; obcigzenie 150kg; wyréb
medyczny Kl.I.

S N

" Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.



KOSZ NA ODPADY 12L
Metalowy kosz otwierany na przycisk pedatowy, wewnetrzny pojemnik z plastiku ABS. Pojemno$¢ 121, wykofczenie potysk.
Stal 430 nierdzewna polerowana.

Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.

SZCZOTKAWC
Szczotka WC materiat: stal nierdzewna, wykofczenie potysk, wolnostojaca lub nascienna, tatwa w utrzymaniu czystosci

i

Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.

DZIAL Il - WYPOSAZENIE SPECJALISTYCZNE

OCZOMYJKA

e Materiaty: Armatura mosiezna

¢ Powioka antykorozyjna: Poliamid o grubo$ci 250-300 mikronéw, w bardzo widocznym kolorze jaskrawo-zottym.

*  Wiot wody: Gwint zewnetrzny ISO 228 G1/2"

»  Ciénienie wlotowe wody: Zalecane 2 bary / min. 1,5 bara / maks. 8 baréw

«  Materiaty: Glowice do przemywania oczu, misa oczomyjki z tworzywa ABS. Na gtowicach natryskowych
umieszczone sg kapturki chroniace przed zanieczyszczeniami z zewnatrz: pytem i kurzem. W gtowicach znajdujg
sie filtry zatrzymujace zanieczyszczenia z instalacji wodociggowe;.

e Przeptyw: Regulowany na 22 I/min

¢ Uruchamianie: Reczne przez nacisnigcie klapki

e Zawor: 1/2

e Odptyw: Syfon chromowany

e Opakowanie: Waga: 3,5 kg

e Wymiary: 51 x36 x 13 cm

Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.



DZIAL lll - WYPOSAZENIE MEBLOWE

ZABUDOWA MEBLOWA KUCHENNA

Korpusy z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczno$ci E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzezem ABS/PCV
dobranym pod kolor ptyty gr 2mm. Fronty z ptyty wibrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o gr. 18 mm,
oklejonej obrzezem ABS/PCV dobranym pod kolor ptyty gr 2mm, blaty postforming o grubosci min 38 mm.

Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm. Cokét o wysokosci 100mm lub nogi metalowe. Szuflady na prowadnicach z
petnym wysuwem i cichym domykiem. Szafki gérne na zawieszkach, montowane na listwie montazowej. Gteboko$¢ gérnych
szafek min. 400 mm z drzwiami. Meble dopasowane wymiarami indywidualnie do pomieszczen.

Tam gdzie zostato to zaznaczone nalezy przewidzie¢ miejsce na zlewozmywak / umywalke / lodowke podblatowa.

ZABUDOWA MEBLOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ KWSOODPORNEJ

Meble medyczne w cato$ci wykonane ze stali kwasoodpornej OH18N9 w systemie podwaojnej Scianki z wypetnieniem
usztywniajaco -wygtuszajacym. Meble odporne na wilgoé. Blaty robocze wykonane ze stali kwasoodpornej z listwami
przysciennymi. W miejscach wyznaczonych blat zintegrowany ze zlewem / umywalka.

«  szafki wyposazone w rastry — mocowanie potek co 25 mm — utatwiajace regulacje wysokosci pdtek, kuwet wedtug
potrzeb.

«  Ciag szafek w jednej ptaszczyznie

e Fronty z silikonowymi uszczelkami

«  Szafy i szafki wiszace z cokotem gornym, zlicowanym z frontem

e Zawiasy umozliwiajace otwarcie drzwi w zakresie 160°

e Szuflady z petnym wysuwem i mechanizmem samodomykania

e Uchwyty w ksztatcie litery ,C”

Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.

DZIAL IV - ROLETY

Rolety medyczne z atestem higienicznym i antyseptycznym.

Materiat: zaciemniajacy 100% (tkanina black-out), trudno zapalny, tatwy w utrzymaniu czystosci, z mozliwoscig czyszczenia.
Montaz w kasecie na ramie okiennej lub do nadproza.

Naped reczny koralikowy lub elektryczny (pilot) — zgodnie z zestawieniem wyposazenia.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Marta Augustynowicz-Zigba



