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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRAC

ZADANIE :

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ZAKLADU PATOMORFOLOGII W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLI-
NICZNEGO NR 1 IM. PROF. 8. SZYSZKO SUM WRAZ ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU, POLEGAJACA NA
BUDOWIE, PRZEBUDOWIE | ROZBUDOWIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH, BUDOWIE RAMPY WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | DROGOWA, NA DZIALCE NR EWID: 3845/14, OBR: 0012, J.EWID: 247801_1 PRZY UL. 3-GO MAJA 13-15 W ZA-
BRZU.

Zakres prac uwzgledniony w kosztorysie

1.Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

Zatozenia wyjsciowe do projektowania:

1. Uzgodnienia z inwestorem

2. Projekt wykonawczy

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawi okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu  inwes-
torskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w  progra-
mie funkcjonalno - uzytkowym

4. Cennik Bistyp

5. Ceny rynkowe.
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Instalacja c.o PRZEDMIAR
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz. Razem
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
1 Instalacja centralnego ogrzewania
1.1 Demontaze
1|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego tréjptytowego kpl.
d.1.1]0521-03
21 kpl. 21,00
RAZEM 21,00
2|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawa- |m
d.1.1/0506-01 nych o $r. 10-15 mm
84 m 84,00
RAZEM 84,00
3|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawa- |m
d.1.1/0506-02 nych o $r. 20 mm
12 m 12,00
RAZEM 12,00
4|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawa- |m
d.1.1/0506-03 nych o $r. 25 mm
8 m 8,00
RAZEM 8,00
1.2 Roboty instalacyjne
5|KNR-W 4-02 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o ér. 15 mm szt.
d.1.2/0505-01
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
6|KNR-W 4-02 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 20 mm szt.
d.1.2/0505-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7|KNR-W 4-02 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r.32 mm szt.
d.1.2/0505-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy bocznozasilany higieniczny typu 20 o wysokosci |szt.
d.1.2|0418-07 600 mm i dlugosci 1120 mm, podtgczenia 4xGW 1/2”, max. ci$n.
pracy 1,0 MPa, max. temp. zasilania 110°C, z kompletem zawiesi
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy bocznozasilany higieniczny typu 20 o wysokosci |szt.
d.1.2|/0418-07 600 mm i dtugosci 1200 mm, podtgczenia 4xGW 1/2”, max. cisn.
pracy 1,0 MPa, max. temp. zasilania 110°C, z kompletem zawiesi
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
10|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy bocznozasilany higieniczny typu 30 o wysokosci |szt.
d.1.2|0418-11 900 mm i dlugosci 720 mm, podtgczenia 4xGW 1/2”, max. ci$n.
pracy 1,0 MPa, max. temp. zasilania 110°C, z kompletem zawiesi
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
11|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy bocznozasilany higieniczny typu 30 o wysokosci |szt.
d.1.2|0418-11 900 mm i dtugosci 800 mm, podtgczenia 4xGW 1/2”, max. cisn.
pracy 1,0 MPa, max. temp. zasilania 110°C, z kompletem zawiesi
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy bocznozasilany higieniczny typu 30 o wysokosci |szt.
d.1.2|0418-11 900 mm i dlugosci 1120 mm, podtgczenia 4xGW 1/2”, max. ci$n.
pracy 1,0 MPa, max. temp. zasilania 110°C, z kompletem zawiesi
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
13|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy bocznozasilany higieniczny typu 30 o wysokosci |szt.
d.1.2|/0418-12 900 mm i dtugosci 1800 mm, podtgczenia 4xGW 1/2”, max. cisn.
pracy 1,0 MPa, max. temp. zasilania 110°C, z kompletem zawiesi
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14/ KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy bocznozasilany higieniczny z dodatkowg warstwa |szt.
d.1.2|0418-03 cynkowania ogniowego typu 100 o wysokosci 900 mm i dtugosci
720 mm, podigczenia 4xGW 1/2”, max. ci$n. pracy 1,0 MPa, max.
temp. zasilania 110°C, z kompletem zawiesi
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy bocznozasilany higieniczny z dodatkowg warstwa |szt.
d.1.2|0418-07 cynkowania ogniowego typu 200 o wysokosci 900 mm i dtugosci
720 mm, podigczenia 4xGW 1/2”, max. cisn. pracy 1,0 MPa, max.
temp. zasilania 110°C, z kompletem zawiesi
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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16|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy bocznozasilany higieniczny z dodatkowg warstwa |szt.
d.1.2|/0418-07 cynkowania ogniowego typu 200 o wysokosci 900 mm i dtugosci
1320 mm, podtgczenia 4xGW 1/2”, max. cisn. pracy 1,0 MPa,
max. temp. zasilania 110°C, z kompletem zawiesi
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy bocznozasilany typu 22K (dwie ptyty, dwa kon-  |szt.
d.1.2|/0418-07 wektory) o wysokosci 600 mm i dtugosci 1320 mm, podigczenia
4xGW 1/2”, max. ci$n. pracy 1,0 MPa, max. temp. zasilania 110°
C, z kompletem zawiesi
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
18|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy bocznozasilany typu 22K (dwie ptyty, dwa kon-  |szt.
d.1.2|/0418-07 wektory) o wysokosci 900 mm i dtugosci 720 mm, podtgczenia
4xGW 1/2”, max. ci$n. pracy 1,0 MPa, max. temp. zasilania 110°
C, z kompletem zawiesi
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy bocznozasilany typu 33K (trzy piyty, trzy konwek- |szt.
d.1.2|0418-11 tory) o wysokosci 600 mm i dtugosci 1120 mm, podigczenia
4xGW 1/2”, max. ci$n. pracy 1,0 MPa, max. temp. zasilania 110°
C, z kompletem zawiesi
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy bocznozasilany typu 33K (trzy ptyty, trzy konwek- |szt.
d.1.2|0418-11 tory) o wysokosci 600 mm i dtugosci 1320 mm, podigczenia
4xGW 1/2”, max. ci$n. pracy 1,0 MPa, max. temp. zasilania 110°
C, z kompletem zawiesi
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21/KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy bocznozasilany typu 33K (trzy ptyty, trzy konwek- |szt.
d.1.2|/0418-12 tory) o wysokosci 600 mm i dtugosci 1800 mm, podigczenia
4xGW 1/2”, max. ci$n. pracy 1,0 MPa, max. temp. zasilania 110°
C, z kompletem zawiesi
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy bocznozasilany typu 33K (trzy ptyty, trzy konwek- |szt.
d.1.2|0418-11 tory) o wysokosci 900 mm i dtugosci 1120 mm, podigczenia
4xGW 1/2”, max. ci$n. pracy 1,0 MPa, max. temp. zasilania 110°
C, z kompletem zawiesi
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR-W 2-15 |Zawor termostatyczny, prosty, DN15 mm, kvs=1,0 m3/h, max. ci$-|szt.
d.1.2|0412-02 nienie robocze 10 bar, max. temperatura robocza 120°C
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
24|KNR-W 2-15 |Zawor powrotny grzejnikowy odcinajgcy prosty, DN15 mm, kvs= |szt.
d.1.2|0412-02 1,7 m3/h, max. ci$nienie robocze 10 bar, max. temperatura robo-
cza 120°C
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
25|KNR 0-35 Glowica termostatyczna do zaworéw termostatycznych z zabez-  |szt.
d.1.2|0215-04 pieczeniem przed kradziezg
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
26|KNR-W 2-15 |Zawor odpowietrzajacy automatyczny z zaworem stopowym o $r.  |szt.
d.1.2{0412-07 15 mm
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
27|KNR-W 2-15 |Rura ze stali weglowej, ocynkowana zewnetrznie o $rednicy 15 x |m
d.1.2|0402-01 1,2 mm, max. ci$n. robocze 16 bar, max. temp. 135 °C
161 m 161,00
RAZEM 161,00
28|KNR-W 2-15 |Rura ze stali weglowej, ocynkowana zewnetrznie o $rednicy 18 x |m
d.1.2|/0402-01 1,2 mm, max. ci$n. robocze 16 bar, max. temp. 135 °C
35 m 35,00
RAZEM 35,00
29|KNR-W 2-15 |Rura ze stali weglowej, ocynkowana zewnetrznie o $rednicy 22 x |m
d.1.2|/0402-02 1,5 mm, max. ci$n. robocze 16 bar, max. temp. 135 °C
13 m 13,00
RAZEM 13,00
30|KNR-W 2-15 |Rura ze stali weglowej, ocynkowana zewnetrznie o $rednicy 28 x |m
d.1.2|/0402-03 1,5 mm, max. ci$n. robocze 16 bar, max. temp. 135 °C
13 m 13,00
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RAZEM 13,00
31/KNR-W 2-15 |Rury przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw , konwektorow, na- kpl.
d.1.2|0428-01 grzewnic o potgczeniach zaprasowywanych
26 kpl. 26,00
RAZEM 26,00
32 Rury ochronne kpl.
d.1.2|kalk. wiasna
11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
33|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych |m
d.1.2/0128-02
161+35+13+13 m 222,00
RAZEM 222,00
34|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianychw  |m
d.1.2|0406-02 budynkach niemieszkalnych
Przedmiar dodatkowy
1 proba 1,00
222 m 222,00
RAZEM 222,00
35|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania |urz.
d.1.2|0436-01 (na goraco)
26 urz. 26,00
RAZEM 26,00
36|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami polietylenowymi - jedno- |m
d.1.2|0101-10 warstwowymi gr.20 mm
52 m 52,00
RAZEM 52,00
37|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.18 mm otulinami polietylenowymi - jedno- |m
d.1.2|0101-10 warstwowymi gr.20 mm
27 m 27,00
RAZEM 27,00
38|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.22 mm otulinami polietylenowymi - jedno- |m
d.1.2|0101-10 warstwowymi gr.20 mm
13 m 13,00
RAZEM 13,00
39|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28 mm otulinami polietylenowymi - jedno- |m
d.1.2|0101-19 warstwowymi gr.30 mm
13 m 13,00
RAZEM 13,00
2 Roboty budowlane
40 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.2|kalk. wtasna
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
41|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i szt.
d.2|0206-02 $cianach przy gtebokosci ponad 10 cm
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
42|KNR-W 4-01 |[Wykonanie tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejs- |szt.
d.2|0706-03 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.
10 m2 na stropach
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
43|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na za- |szt.
d.2|0335-08 prawie cementowo-wapiennej
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
44|KNR-W 4-01 (Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.2|0325-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
45|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zapra- |szt.
d.2|0335-11 wie cementowo-wapiennej
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
46|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na szt.
d.2|0335-12 zaprawie cementowo-wapiennej
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
47|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zapra- |szt.
d.2|0335-13 wie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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48|KNR-W 4-01 [Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. |szt.
d.2|0325-04
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
49|KNR-W 4-01 |[Wykonanie tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejs- |szt.
d.2|0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.
10 m2 na $cianach
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
50|KNR 7-28 Malowanie tynkéw farba emulsyjna m2
d.2|0306-02
0 m?2 0,00
RAZEM 0,00
51|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 |m3
d.2/0109-09 km
0,34 m3 0,34
RAZEM 0,34
52|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastep- |m3
d.2|0109-10 ny 1 km
Krotnos¢ = 9
0,34 m3 0,34
RAZEM 0,34
53 Optata za utylizacje gruzu t
d.2|kalk. wtasna
0,34*1,8 t 0,61
RAZEM 0,61
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