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ZADANIE :

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ZAKLADU PATOMORFOLOGII W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLI-
NICZNEGO NR 1 IM. PROF. 8. SZYSZKO SUM WRAZ ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU, POLEGAJACA NA
BUDOWIE, PRZEBUDOWIE | ROZBUDOWIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH, BUDOWIE RAMPY WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | DROGOWA, NA DZIALCE NR EWID: 3845/14, OBR: 0012, J.EWID: 247801_1 PRZY UL. 3-GO MAJA 13-15 W ZA-
BRZU.

Zakres prac uwzgledniony w kosztorysie

1.Wykonanie wentylacji mechanicznej

Zatozenia wyjsciowe do projektowania:

1. Uzgodnienia z inwestorem

2. Projekt wykonawczy

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawi okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu  inwes-
torskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w  progra-
mie funkcjonalno - uzytkowym

4. Cennik Bistyp

5. Ceny rynkowe.

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37728



Wentylacja

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
Wentylacja
1 Wentylacja
1.1 Instalacja wentylacji mechanicznej wewnatrz budynku
1|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o |m?2
d.1.1/0103-06 obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
20,47 m?2 20,47
RAZEM 20,47
2|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju m?2 izolacji
d.1.1/0105-06 prostokatnym samoprzylepng matg lamelowg o gr. 40 mm- udziat
ksztattek do 65%; obwod kanatéw do 4500 mm
21,9 m2 izolacji 21,90
RAZEM 21,90
3|KNR-W 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o |m2
d.1.1/0102-05 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztaitek do 55 %
66,45 m?2 66,45
RAZEM 66,45
4/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju m?2 izolacji
d.1.1|0104-04 prostokatnym samoprzylepng matg lamelowg o gr. 40 mm - -
udziat ksztattek do 55%; obwod kanatéw do 2000 mm
78,41 m?2 izolacji 78,41
RAZEM 78,41
5|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/llo  |m2
d.1.1]0102-04 obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
7,69 m?2 7,69
RAZEM 7,69
6|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju m?2 izolacji
d.1.1/0104-03 prostokatnym samoprzylepng matg lamelowg o gr. 40 mm - udziat
ksztattek do 55%; obwodd kanatéw do 1500 mm
9,45 m2 izolacji 9,45
RAZEM 9,45
7|KNR-W 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o |m2
d.1.1/0101-03 obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
75,79 m?2 75,79
RAZEM 75,79
8|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju m?2 izolacji
d.1.1]0103-02 prostokatnym samoprzylepng matg lamelowg o gr. 40 mm - udziat
ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 1000 mm
100,05 m?2 izolacji 100,05
RAZEM 100,05
9|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o |m?2
d.1.1]0122-02 $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
77,93 m?2 77,93
RAZEM 77,93
10|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju m?2 izolacji
d.1.1/0108-01 okragtym samoprzylepng matg lamelowag o gr. 40 mm- udziat
ksztattek do 35%; $rednica kanatéw do 200 mm
117,67 m2 izolacji 117,67
RAZEM 117,67
11|/KNR-W 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o |m2
d.1.1]0122-03 $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
42,83 m?2 42,83
RAZEM 42,83
12|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju m?2 izolacji
d.1.1|0108-02 okragtym samoprzylepng matg lamelowg o gr. 40 mm - udziat
ksztattek do 35%; $rednica kanatéw do 350 mm
55,25 m?2 izolacji 55,25
RAZEM 55,25
13|KNR-W 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o |m?2
d.1.1]0123-04 $r. do 400 mm - udziat ksztattek do 55 %
7,52 m?2 7,52
RAZEM 7,52
14/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju m?2 izolacji
d.1.1/0109-03 okragtym samoprzylepng matg lamelowag o gr. 40 mm - udziat
ksztattek do 55%; $rednica kanatéw do 500 mm
9,02 m2 izolacji 9,02
RAZEM 9,02
15|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z PVC chemoodporne kotowe, o $r.do  |m2
d.1.1]0127-01 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
2,92 m?2 2,92
RAZEM 2,92
16/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju m?2 izolacji
d.1.1{0108-01 okragtym samoprzylepng matg lamelowg o gr. 40 mm- udziat
ksztattek do 35%; $rednica kanatéw do 100 mm
5,25 m2 izolacji 5,25
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RAZEM 5,25
17|KNR-W 2-17  |Przewody wentylacyjne z PVC chemoodporne kotowe, o $r.do  |m?2
d.1.1]0127-02 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
7,84 m?2 7,84
RAZEM 7,84
18/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju m?2 izolacji
d.1.1/0108-01 okragtym samoprzylepng matg lamelowa o gr. 40 mm- udziat
ksztattek do 35%; srednica kanatéw do 200 mm
11,84 m?2 izolacji 11,84
RAZEM 11,84
19|KNR-W 2-17  |Przewody wentylacyjne z PVC chemoodporne kotowe, o $r. 250 |m2
d.1.1]0127-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
22,56 m?2 22,56
RAZEM 22,56
20|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju m?2 izolacji
d.1.1|0108-02 okragtym samoprzylepng matg lamelowg o gr. 40 mm - udziat
ksztattek do 35%; $rednica kanatéw do 315 mm
29,10 m?2 izolacji 29,10
RAZEM 29,10
21|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne elestyczne "Flex" w izolacji o $ér. 250 mm |m?2
d.1.1]0119-03
analogia
3,03 m?2 3,03
RAZEM 3,03
22|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne elestyczne "Flex" w izolacji o $r. 200 mm |m?2
d.1.1]0119-02
analogia
5,83 m?2 5,83
RAZEM 5,83
23|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne elestyczne "Flex" w izolacji o ér. 160 mm |m?2
d.1.1]0119-02
analogia
0,99 m?2 0,99
RAZEM 0,99
24| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne elestyczne "Flex" w izolacji o $r. 125 mm |m?2
d.1.1]0119-02
analogia
4,70 m?2 4,70
RAZEM 4,70
25|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne elestyczne "Flex" w izolacji o ér. 100 mm |m?2
d.1.1]0119-01
analogia
3,25 m?2 3,25
RAZEM 3,25
26|KNR-W 2-17 |Nawiewnik sufitowyNFA/OG-NW-4b-250-H13/15-RAL9010 z fil-  |szt.
d.1.1|0140-02 trem absolutnym HEPA
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
27|KNR-W 2-17 |Anemostat naw. AN-P-IV-2-RAL9010 SR-AN-b 220x220 mm szt.
d.1.1]0139-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28|KNR-W 2-17 |Anemostat naw. AN-P-|V-3-RAL9010 SR-AN-b 270x270 mm szt.
d.1.1]0139-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
29|KNR-W 2-17 |Anemostat naw. AN-IV-3-PL-K-RAL9010 SR/AN-3-b 270x270 mm |szt.
d.1.1]0139-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
30(KNR-W 2-17  |Nawiewnik wirowy NS-4-K4Z-600D-SL SRt-300-b250 szt.
d.1.1]0139-04
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
31|KNR-W 2-17  |Kratka KW-1-500x250 szt.
d.1.1]0138-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
32|KNR-W 2-17 |Kratka KW-1-300x200 mm szt.
d.1.1]0138-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/P 450x300/[RST] szt.
d.1.1|kalk. wtasna
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/P 250x600/[RST] szt.
d.1.1|kalk. wiasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/P 250x300/[RST] szt.
d.1.1|kalk. wiasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/P 250x200/[RST] szt.
d.1.1|kalk. wiasna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
37 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/P 200x250/[RST] szt.
d.1.1|kalk. wiasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/P 200x250/[RST] szt.
d.1.1|kalk. wiasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
39 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/O DIA 250/[RST] szt.
d.1.1|kalk. wiasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
40 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/O DIA 125/[BF24] szt.
d.1.1|kalk. wiasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41|KNR-W 2-17 |Przepustnica regulacyjna 250 szt.
d.1.1]0131-03
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
42|KNR-W 2-17 |Przepustnica regulacyjna 200 szt.
d.1.1]0131-02
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
43|KNR-W 2-17 |Przepustnica regulacyjna 160 szt.
d.1.1]0131-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
44 |KNR-W 2-17 |Przepustnica regulacyjna 125 szt.
d.1.1]0131-02
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
45/KNR-W 2-17 |Przepustnica regulacyjna 100 szt.
d.1.1]0131-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
46 | KNR-W 2-17 |Zawér nawiewny 200 mm szt.
d.1.1]0140-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
47|KNR-W 2-17 |Zawér nawiewny 125 mm szt.
d.1.1/0140-01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
48|KNR-W 2-17 |Zawér nawiewny 100 mm szt.
d.1.1/0140-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
49|KNR-W 2-17  |Zawor wywiewny 125 mm szt.
d.1.1/0140-01
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
50|KNR-W 2-17 |Zawor wywiewny 100 mm szt.
d.1.1/0140-01
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
51/KNR-W 2-17 |Regulator przeptywu RAVAV-I-400 szt.
d.1.1]0136-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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52|KNR-W 2-17 |Regulator przeptywu RAVAV-I-315 szt.
d.1.1]0136-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
53|KNR-W 2-17 | Ttumik akustyczny SLC-100-3-0600-0300-2000 szt.
d.1.1]0154-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54 KNR-W 2-17 |Ttumik SIL-100-400-1000 szt.
d.1.1]0155-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55|KNR-W 2-17 |Ttumik SIL-100-315-1500 szt.
d.1.1]0155-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
56|KNR-W 2-17 |Ttumik SIRL-100-200-1000 szt.
d.1.1]0155-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
57|KNR-W 2-17  |Ttumik SIL-100-160-1000 szt.
d.1.1]0155-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
58/KNR-W 2-17 |Ttumik SIRL-100-160-1000 szt.
d.1.1]0155-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
59|KNR-W 2-17 |Czerpnia $cienna CSQ-800x400 mm szt.
d.1.1]0146-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy TD-500-150-160-SILENT-3V z regulatorem |szt.
d.1.1]0204-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61/KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy TD-350-125-SILENT z regulatorem szt.
d.1.1]0204-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
62|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy TD-250-100 z regulatorem szt.
d.1.1/0204-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
63|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy TD-250-100-SILENT z regulatorem szt.
d.1.1/0204-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.2 Zestaw do kontroli predkosci przeptywu na oknie
dygestorium zgodnie z wymaganiami PN-EN 14175-6
64 Zestaw do kontroli predkosci przeptywu na oknie kpl.
d.1.2|kalk. wlasna |dygestorium zgodnie z wymaganiami PN-EN 14175-6 wykorzysty-
wany jest do utrzymywania statej predkosci przeptywu na oknie
dygestorium nie zaleznie od stopnia otwarcia okna:
Sekcja0 :
- Regulator RVT-R-SL-250 900/195-Q-D-PPs - 4szt
- Regulator RVP-RLt-SL-315 1620/281-GAP-N - 2szt
Sekcja1 :
- Sterownik LR202M/24-B 1 - 2szt
- Sterownik LR(S)204/24-B 1 - 2szt
- Zestaw ZKPP-1 - 4szt
Sekcja3 :
- Regulator RCP-R-400 904 - 1szt
Sekcja2 - Uruchomienie i kalibracja systemu SMAY LAB - 1szt
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
65 Wykonanie zasilania napigciem 24V urzadzen (regulatory VAV,  |kpl.
d.1.2|kalk. wlasna  |sterowniki LR(S), elementy ZKKP-1), montaz instalacji, okablowa-
nia,wtgcznikéw dwutorowych ON/OFF do uruchomienia okapow
oraz odciggéw miejscowych
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Centrale wentylacyjne

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37728




Wentylacja

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
66 Montaz centrali wentylacyjnej CNW1 wraz z automatyka : szt.
d.1.3|kalk. wlasna  |Vn=2180m3/h,Vw=2180m3/h
odzysk ciepfa - wymiennik glikolowy (zima-sucha) 73,10%
Qn=11,4kW, 400V,
Qch=9,05kW, R410a,
Qel=1,5+1,5kW, 3x400V
Wysxdixszer=1320x4400x950mm, masa 817kg,
Filtr powietrza F7+F9,
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
67 Montaz centrali wentylacyjnej CNW2 wraz z automatyka : szt.
d.1.3|kalk. wlasna  |Vn=5065m3/h, Vw=2535m3/h,
odzysk ciepfa - wymiennik glikolowy (zima-sucha) 69,60%
Qn=68kW, 400V,
Qch=20,13kW, R410a,
Qel=3,3+0,78kW, 3x400V
Wysxdixszer=1520x4850x1300mm, masa 1250kg,
Filtr powietrza F7+F9,
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68 Montaz centrali wentylacyjnej CNW3 wraz z automatyka : szt.
d.1.3|kalk. wlasna  |Vn=780m3/h,Vw=840m3/h
odzysk ciepta - wymiennik glikolowy (zima-sucha) 69,20%
Qn=3,3kW, 400V,
Qch=6,84kW, R410a,
Qel=0,75+0,37kW, 3x400V
Wysxdixszer=620x7000x700mm, masa 578kg,
Filtr powietrza F7+F9
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
69 Montaz centrali wentylacyjnej CNW6 wraz z automatyka : szt.
d.1.3|kalk. wlasna  [Vn=1025m3/h,Vw=975m3/h
odzysk ciepta - wymiennik przeciwprgdowy 80,94%
Qn=3,31kW, R410a,
Qch=4,08kW, R410a,
Qel=2x0,37kW, 230V
Wysxdixszer=355x2360x1012mm, masa 194kg,
Filtr powietrza M5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70 Uruchomienie i regulacja wentylacji mechanicznej kpl.
d.1.3|kalk. wiasna
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
1.4 Instalacja wentylacji mechanicznej prowadzonej na zewnatrz budynku
71|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o |m?2
d.1.4/0101-03 obwodzie do 1000 mm - 100%
0,93 m?2 0,93
RAZEM 0,93
72|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju m?2 izolacji
d.1.4|0201-02 prostokatnym samoprzylepng matg lamelowg o gr. 80 mm - 100%
; obwod kanatéw do 1000 mm
1,63 m2 izolacji 1,63
RAZEM 1,53
73|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o |m?2
d.1.4/0101-05 obwodzie do 1800 mm - 100 %
18,55 m?2 18,55
RAZEM 18,55
74/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju m?2 izolacji
d.1.4/0201-04 prostokatnym samoprzylepng matg lamelowg o gr. 80 mm - 100%
; obwdd kanatéw do 2000 mm
25,23 m2 izolacji 25,23
RAZEM 25,23
75|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/lo  |m?2
d.1.4/0102-06 obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
51,57 m?2 51,57
RAZEM 51,57
76|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju m?2 izolacji
d.1.4/0204-06 prostokatnym samoprzylepng matg lamelowg o gr. 80 mm - udziat
ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 4500 mm
59,3 m?2 izolacji 59,30
RAZEM 59,30
77|KNR-W 2-16 |Paszcze ochronne z blachy aluminiowej powierzchnie ksztattowe |m?2
d.1.4/0602-11 o wielkosci do 1,07 m2
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1,53 m?2 1,53
RAZEM 1,53
78| KNR-W 2-16 |Paszcze ochronne z blachy aluminiowej powierzchnie ksztattowe |m?2
d.1.4|0602-12 o wielkosci ponad 1,07 m2
25,23+59,3 m?2 84,53
RAZEM 84,53
79|KNR-W 2-17 |Wyrzutnia dachowa mufowa wykonanie PVC 160 mm + kotnierz |szt.
d.1.4|0144-01 mufowy 160 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
80|KNR-W 2-17 |Wyrzutnia dachowa mufowa wykonanie PVC 125 mm + kotnierz |szt.
d.1.4|0144-01 mufowy 125 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
81|KNR-W 2-17 |Podstawa dachowa ze spadkiem TAGF-160-4 szt.
d.1.4/0149-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
82|KNR-W 2-17 |Wyrzutnia-czerpnia HAN dachowa160 mm szt.
d.1.4/0144-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
83|KNR-W 2-17 |Podstawa dachowa ze spadkiem TAGF-125-5 mm szt.
d.1.4/0149-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
84|KNR-W 2-17 |Wyrzutnia-czerpnia HAN dachowa125 mm szt.
d.1.4/0144-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
85|KNR-W 2-17 |Podstawa dachowa ze spadkiem TAGF-100-5 mm szt.
d.1.4/0149-01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
86|/KNR-W 2-17 |Podstawa dachowa prostokgtna 400x630 mm szt.
d.1.4/0148-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
87|KNR-W 2-17 |Podstawa dachowa prostokgtna 250x400 mm szt.
d.1.4/0148-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
88|KNR-W 2-17 |Podstawa dachowa prostokgtna 250x250 mm szt.
d.1.4/0148-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
89|KNR-W 2-17 |Wyrzutnia-czerpnia HAN dachowa 100 mm szt.
d.1.4/0144-01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
90|KNR-W 2-17 |Czerpnia $cienna CSQ-1400x800 mm szt.
d.1.4/0146-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
91|KNR-W 2-17 |Czerpnia dachowa CDQ-Av-N-C-600-600 mm szt.
d.1.4/0143-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
92|KNR-W 2-17  |Wyrzutnia dachowa WDQ-A-N-C-400x630 mm szt.
d.1.4/0143-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
93|KNR-W 2-17  |Wyrzutnia $cienna WSQ-800x400 mm szt.
d.1.4/0146-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
94|KNR-W 2-17  |Wyrzutnia dachowa WDQ-B-N-C-250x400 mm szt.
d.1.4/0143-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
95|KNR-W 2-17  |Wyrzutnia dachowa WDQ-A-N-C-250x250 mm szt.
d.1.4/0143-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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96|KNR-W 2-17 | Ttumik akustyczny SLC-100-4-0800-0600-2000 mm szt.
d.1.4/0154-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
97 |KNR-W 2-17 | Ttumik akustyczny SLC-100-3-0600-0400-2000 mm szt.
d.1.4/0154-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
98|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy (ilo$¢ powietrza 250-900m3/h) szt.
d.1.4/0208-01 wyrzut powietrza pionowy, moc 0,37kW, zasilanie 230V,
kanat zasysania wielkos¢ 200, kotnierz montazowy wielkos¢ 200
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.5 Roboty budowlane dla wentylacji
99|KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodéw wentylacyj- otw.
d.1.5/0206-03 nych w stropach betonowych o grubosci do 20 cm
15 otw. 15,00
RAZEM 15,00
100|KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewoddéw otw.
d.1.5/0206-08 wentylacyjnych w stropach betonowych o grubosci do 20 cm
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
101 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodéw wenty- |otw.
d.1.5|kalk. wtasna |lacyjnychw w stropie ceramicznym
5 otw. 5,00
RAZEM 5,00
102 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 do 0,5 m2 dla przewodoéw |otw.
d.1.5|kalk. wtasna  |wentylacyjnychw w stropie ceramicznym
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
103|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodéw wenty- |otw.
d.1.5/0205-01 lacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 1/2 ceg.
18 otw. 18,00
RAZEM 18,00
104|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodéw wenty- |otw.
d.1.5/0205-02 lacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 1 ceg.
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
105|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodéw wenty- |otw.
d.1.5/0205-04 lacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 2 ceg.
16 otw. 16,00
RAZEM 16,00
106|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodéw wenty- |otw.
d.1.5/0205-05 lacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 2 1/2 ceg.
3 otw. 3,00
RAZEM 3,00
107|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewo- |otw.
d.1.5/0205-06 dow wentylacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 1/2 ceg.
otw. 5,00
RAZEM 5,00
108|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewo- |otw.
d.1.5/0205-08 dow wentylacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 1 1/2
ceg.
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
109|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewo- |otw.
d.1.5/0205-09 dow klimatyzacyjnych w scianach murowanych o grubosci 2 ceg.
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
110|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewo- |otw.
d.1.5/0205-10 dow klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 2 1/2
ceg.
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
111 Wyprowadzenie ponad dach kanatéw wentylacyjnych okragtych  |otw.
d.1.5|kalk. wlasna  |wraz z obrobkag
16 otw. 16,00
RAZEM 16,00
112 Zabezpieczenie przej$¢ p.poz. zaprawg ogniochronng kpl.
d.1.5/kalk. wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
113|KNR 4-01 Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do |m3
d.1.5/0108-06 1 km grunt.kat. llI
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3,7 m3 3,70
RAZEM 3,70
114|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |m3
d.1.5/0109-10 na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
3,7 m3 3,70
RAZEM 3,70
115 Optata za utylizacje gruzu t
d.1.5|kalk. wtasna
3,71,8 t 6,66
RAZEM 6,66
1.6 Agregaty chtodnicze dla central wentylacyjnych
1.6.1 Agregat chtodniczy dla centrali wentylacyjnej NW 1
116|KNR 7-24 A1 - agregat freonowy uktad NW1 szt.
d.1.6.1]0153-02 Qch=9,5kW, R32,
min. pobdr padu 18,9A,
prad gtéwnego bezpiecznika 25A, 3x400V,
modut sterowania
Wysxdixszer=788x940x320mm, masa ok.55kg
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
117 Konstrukcja wsporcza pod agregat chtodniczy kpl.
d.1.6.1kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
118|KNR 2-15 Rurociagi miedziane chtodnicze z izolacjg o $r.zew. 9,52 mm m
d.1.6.1/0601-02
17,3 m 17,30
RAZEM 17,30
119|KNR 2-15 Rurociagi miedziane chtodnicze z izolacjg o $r.zew. 15,88 mm m
d.1.6.1]0601-03
17,3 m 17,30
RAZEM 17,30
120|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freono- |kpl.
d.1.6.1|0513-07 wych o wydajnosci 10.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
121|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydaj- |kpl.
d.1.6.1|0514-07 nosci 10.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
122|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$¢ 10.0 kpl.
d.1.6.1|0516-07 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6.2 Agregat chtodniczy dla centrali wentylacyjnej NW 2
123|KNR 7-24 A2 - agregat freonowy uktad NW2 szt.
d.1.6.2|0153-03 Qch=20,13kW, R410a,
min. pobdr pgdu 18,9A,
prad gtéwnego bezpiecznika 20A, 3x400V,
modut sterowania
Wysxdtxszer=1428x1080x480mm, masa 170kg
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
124 Konstrukcja wsporcza pod agregat chtodniczy kpl.
d.1.6.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
125|KNR 2-15 Rurociggi miedziane chiodnicze z izolacjg o $r.zew. 9,52 mm m
d.1.6.2/0601-02
4,7 m 4,70
RAZEM 4,70
126|KNR 2-15 Rurociggi miedziane chiodnicze z izolacjg o $r.zew. 19.05 mm m
d.1.6.2|0601-04
4,7 m 4,70
RAZEM 4,70
127|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freono- |kpl.
d.1.6.2{0513-07 wych o wydajnosci 10.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
128|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydaj- |kpl.
d.1.6.2{0514-07 nosci 10.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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129|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosé¢ 10.0 kpl.
d.1.6.2|0516-07 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6.3 Agregat chtodniczy dla centrali wentylacyjnej NW 3
130|KNR 7-24 A3 - agregat freonowy uktad NW3 szt.
d.1.6.3|0153-02 Qch=9,5kW, R32,
min. pobdr padu 18,9A,
prad gtéwnego bezpiecznika 25A, 3x400V,
modut sterowania
Wysxdixszer=788x940x320mm, masa ok.55kg
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
131 Konstrukcja wsporcza pod agregat chtodniczy kpl.
d.1.6.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
132|KNR 2-15 Rurociagi miedziane chtodnicze z izolacjg o $r.zew. 9,52 mm m
d.1.6.3/0601-02
13,8 m 13,80
RAZEM 13,80
133|KNR 2-15 Rurociagi miedziane chtodnicze z izolacjg o $r.zew. 15,88 mm m
d.1.6.3|0601-03
13,8 m 13,80
RAZEM 13,80
134|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freono- |kpl.
d.1.6.3|0513-07 wych o wydajnosci 10.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
135|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydaj- |kpl.
d.1.6.3|0514-07 nosci 10.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
136|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$¢ 10.0 kpl.
d.1.6.3|0516-07 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6.4 Agregat chtodniczy dla centrali wentylacyjnej NW 6
137|KNR 7-24 A6 - agregat freonowy uktad NW6 szt.
d.1.6.4|0153-01 Qch=5,2kW, R410a,
prad gtéwnego bezpiecznika 16A, 230V,
modut sterowania
Wysxdixszer=632x799x290mm, masa ok.38kg
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
138 Konstrukcja wsporcza pod agregat chtodniczy kpl.
d.1.6.4 kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
139|KNR 2-15 Rurociagi miedziane chtodnicze z izolacjg o $r.zew. 9,52 mm m
d.1.6.4/0601-02
13,8 m 13,80
RAZEM 13,80
140|KNR 2-15 Rurociagi miedziane chtodnicze z izolacjg o $r.zew. 19.05 mm m
d.1.6.4/0601-04
13,8 m 13,80
RAZEM 13,80
141|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freono- |kpl.
d.1.6.4|0513-05 wych o wydajnosci 5.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
142|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydaj- |kpl.
d.1.6.4|0514-05 nosci 5.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
143|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 5.0 tys. |kpl.
d.1.6.4|0516-05 kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6.5 Roboty budowlane
144|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z be- |szt.
d.1.6.5/0208-02 tonu zwirowego o grubosci do 20 cm - strop
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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145|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i szt.
d.1.6.5/0206-02 $cianach przy gtebokosci ponad 10 cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
146 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.1.6.5|kalk. wlasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
147|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i szt.
d.1.6.5/0206-02 $cianach przy gtebokosci ponad 10 cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
148|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkoéw zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejs- |szt.
d.1.6.5/0706-03 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.
10 m2 na stropach
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
149|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegietna |m
d.1.6.5/0341-03 zaprawie cementowo-wapiennej
4 m 4,00
RAZEM 4,00
150|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewoda- |m
d.1.6.5/0328-03 mi instalacyjnymi w Scianach z cegiet
m 4,00
RAZEM 4,00
151|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na m
d.1.6.5/0705-04 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z
osiatkowaniem siatkg cieto-ciggniong
4 m 4,00
RAZEM 4,00
152 Przebicie w dachu otworéw dla rur freonowych wraz z obrébka otw.
d.1.6.5|kalk. wlasna
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
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