PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PROJEKT WYKONAWCZY

0) zakres prac bedacych przedmiotem wniosku;

Przedmiotem opracowania jest:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ZAKLADU PATOMORFOLOGII W BUDYNKU SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM WRAZ ZE ZMIANA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, POLEGAJACA NA BUDOWIE, PRZEBUDOWIE | ROZBUDOWIE SCHODOW
ZEWNETRZNYCH, BUDOWIE RAMPY WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | DROGOWA NA DZIALCE
NR EWID: 3845/14, OBR: 0012, J.EWID: 247801_1 PRZY UL. 3-GO MAJA 13-15 W ZABRZU.

Zakres prac obejmuje:

» przebudowe wejscia do piwnicy wraz z budowa schodéw zewnetrznych do piwnicy,

» rozhidrke i budowe nowych schodow na parter wraz z montazem platformy dla oséb
niepetnosprawnych,

*  budowe rampy do transportu zwtok,

» budowe infrastruktury drogowej (dojscia, dojazdy) i techniczne;

» przebudowe pomieszczen Zaktadu Patomorfologii o powierzchni uzytkowej (stan istniejacy):
361,30m2, polegajaca na:

o wykonaniu wyburzen czesci $cian — zgodnie z rysunkiem |_R00, |_R01

demontazu drzwi wewnetrznych

demontazu biatego montazu i wyposazenia

skuciu istniejgcych warstw posadzkowych i Sciennych

demontazu windy

wykonaniu nowych $cian i zamurowan — zgodnie z rysunkiem A_R00, A_R01.1

wykonaniu uzupetnienia stropu w szybie windowym

wykonaniu nowych warstw posadzkowych

wstawieniu nowe;j stolarki drzwiowej i cze$ciowo okiennej (okna ppoz.)

wykonaniu nowych okfadzin sciennych

montazu sufitbw podwieszanych

montazu nowej armatury i biatego montazu

wyposazeniu pomieszczen
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Przedmiotowy budynek (ozn. nr 7) znajduje sie na terenie kompleksu szpitalnego Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego nr 1 SUM, zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 13-15, na dziatce nr ewid: 3845/14.
Teren, na ktorym zlokalizowany jest obiekt wpisany jest do rejestru zabytkdw. Cato$¢ zatozenia znajduje sie pod
opieka Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkoéw — nr rejestru A/872/2021 z dnia 20.09.2021. Budynek wykonany
w technologii tradycyjnej, ciany konstrukcyjne wykonano z cegly petnej, stropy zelbetowe. Uktad konstrukcyjny
$cian no$nych mieszany. Stropodach drewniany (o spadku od 4-15%) pokryty papa. Do budynku prowadzg dwa
wejscia. Wejscie gtowne na elewacji frontowej - pétnocnej, prowadzace do klatki schodowej. Drugie wejscie
Zlokalizowane na elewacji wschodniej -wyjscie ewakuacyjne i dla studentéw (prowadzi do czesci dydaktycznej
budynku). Sciany dziatowe murowane z cegly petne;.

Instalacje w obiekcie - elektryczna o$wietleniowa i sity, wodociggowa wody zimnej i cieptej, kanalizacyjna,
ogrzewanie c.0. (z sieci miejskiej), wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, instalacja telefoniczna, komputerowa,
odgromowa.

1) rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;
Przedmiotowy budynek podlegajacy przebudowie zalicza sie do obiektéw stuzby zdrowia — kategoria obiektu
budowlanego XI.

2) zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;
Budynek objety opracowaniem to obiekt czesciowo 3 - kondygnacyjny, cze$ciowo parterowy, w catosci
podpiwniczony. Zakres objety przebudowg obejmuje pomieszczenia Zaktadu Patomorfologii, zlokalizowanego w



parterowej czesci budynku. Na pozostatej czesci budynku (poza zakresem opracowania, w czesci 3-
kondygnacyjnej budynku) znajdujq sie pomieszczenia biurowe i gabinety lekarskie, zaktad medycyny rodzinnej i
laboratorium bakteriologiczne, w piwnicy zlokalizowane sg pomieszczenia magazynowe i archiwa.

Pomieszczenia objete przebudowa w dalszym ciggu beda petnity funkcje ustug zdrowia - Zaktadu Patomorfologii.

Patomorfologia.
Celem badan patomorfologicznych jest rozpoznanie, klasyfikacja oraz prognozowanie schorzen na podstawie

zmian morfologicznych w komérkach, tkankach i narzadach.
Dziaty patomorfologii:
«  Histopatologia — mikroskopowe badanie tkanek pobranych od pacjenta podczas np. biops;ji
gruboigtowej, kolonoskopii, gastroskopii czy wyskrobin.
»  Cytologia — mikroskopowe badanie komorek, pobranych od pacjenta np. podczas biopsji
cienkoigtowej lub cytologii (cytologia szyjki macicy, ztuszczeniowa uktadu moczowego, ptyndw jamy
ciata, uktadu oddechowego, ptynu z torbieli itp.).

Zaktad patomorfologii.
Zaktad patomorfologii to laboratorium zajmujace sie przeprowadzaniem badan histopatologicznych i badan
cytologicznych. Dodatkowo zaktady patomorfologii wykonujg kompleksowe ustugi, do ktdrych zaliczamy miedzy
innymi:

«  Badania histochemiczne i immunohistochemiczne.

«  Badania z zakresu genetyki nowotworéw (badania cytogenetyczne oraz molekularne).

»  Preparatyke ustugowa (przygotowanie bloczkéw parafinowych i preparatéw mikroskopowych).

«  Badania srédoperacyjne (mikroskopowa analiza wycinka ze zmiany lub ocena makroskopowa

materiatu tkankowego pacjenta, przeprowadzana podczas zabiegu operacyjnego pacjenta).
»  Badania sekcyjne (badanie po$miertne).
»  Konsultacje specjalistyczne.

Zaktadem patomorfologii zarzadza lekarz patomorfolog albo lekarz, ktory posiada specjalizacje drugiego stopnia
w dziedzinie patomorfologii.

W sktad Zaktadu Patomorfologii wchodzg pomieszczenia:

» prosektura (czes$¢ sekcyjna), dostepna przez $luze szatniowa z weztem sanitarnym (2 pracownikow)
e pracownia histopatologiczna (6 pracownikow);

» pomieszczenia administracyjne (sekretariat, sala konsyliow)

* pomieszczenia socjalne (szatnia, wezet sanitarny, pom. socjaine)

» sala wydawania zwlok,

*  pomieszczenia pomocnicze (magazyny, pom. porzadkowe)

W sktad pracowni histopatologicznej wchodza;

e pracownia formalinowa — odrebne pomieszczenie;

»  pracownia obrébki preparatow histologicznych - stanowisko;

»  pracownia mikroskopowa - stanowisko;

*  pracownia cytologiczna - stanowisko;

» pracownia technik specjalnych (histochemicznych, immunohistochemicznych,
immunocytochemicznych i innych) - stanowisko;

*  pomieszczenia administracyjno-socjalne.

Do Zaktadu Patomorfologii prowadzg osobne wejscia:

» wejscie dla pracownikow - istniejgcym wejsciem od strony ponocnej (klatkg schodowa poza
zakresem opracowania)

* przyjecie materiatu do badan - istniejagcym wej$ciem od strony pdtnocnej (poza zakresem
opracowania),



» wejscie 0sob bliskich zmartemu - istniejagcym wejéciem od strony wschodniej, schodami
zewnetrznymi podlegajacymi przebudowie oraz wyposazeniu w podnosnik dla osob
niepetnosprawnych,

*  przywozenie zwiok — projektowanym wejéciem od strony potudniowej,

* wydawanie zwlok — projektowanym wejsciem od strony potudniowe;.

Personel przychodzi do zaktadu istniejacym wejsciem od strony pdtnocnej (poza zakresem opracowania), poprzez
ogbInodostepna komunikacje budynku. Wejscie do Zaktadu Patomorfologii chronione jest kontrolg dostepu.
Bezposrednio za wejSciem do zaktadu zlokalizowane jest zaplecze socjalne dla pracownikdw: szatnia
koedukacyjna, wyposazona w szafki BHP oraz przebieralnig, wezet higieniczno-sanitarny dla pracownikdw oraz
pomieszczenie socjalne (jadalnia). Materiat do badan bedzie dostarczany tym samym wejSciem co wchodzi
personel (poza zakresem opracowania), w zamykanych, szczelnych pojemnikach transportowych. Przed wejsciem
do zaktadu zlokalizowano pomieszczenie przyjecia materiatu, w ktdrym zostawiane bedg materiaty do badan (bez
konieczno$ci wejscia na obszar zaktadu). Pracownik wchodzi do pomieszczenia bezposrednio z pracowni
histopatologicznej, w ktérej nastepuje rozdziat materiatu do badan oraz znajdujg sie stanowiska przygotowania
materiatu, pracownia formalinowa i obrobki preparatoéw histologicznych.

Histopatologia.
W pracowni (R01.13) zaprojektowano 2 stanowiska pracy w tym jedno z komputerem. Na wyposazenie sktadac sie

beda; stét formalinowy, dygestorium, kriostat, zlew, umywalka, oczomyijka, blaty robocze laboratoryjne. Z
pomieszczenia tego dostepny jest magazyn podreczny z szafami na odczynniki (R01.14). Obok znajduije sie drugie
pomieszczenie pracowni histopatologicznej (R01.12), w ktérym zlokalizowane bedg stanowiska pracowni
mikroskopowej, cytologicznej i immunochistochemii. Zaprojektowano 4 stanowiska pracy. Na wyposazenie sktada¢
sie bedzie: 2 dygestoria, 2 chiodziarko-zamrazarki laboratoryjne, podwdjny procesor tkankowy, zatapiarka,
barwiarka, zlewy, umywalke, blaty robocze laboratoryjne, 3 mikrotomy, ptyta chtodzaca, mikroskopy, cieplarka,
zaklej arka, wirbwka i stacja do barwiert immunohistochemicznych.

Archiwum, gdzie przechowywane sg bloczki parafinowe oraz preparaty mikroskopowe zlokalizowane jest w
piwnicy.

Osoby bliskie zmartemu, wchodzg do zaktadu od strony wschodniej istniejacym wejsciem. Schody prowadzace do
wejscia, ze wzgledu na brak mozliwosci przebudowy, zostang rozebrane i zbudowane na nowo o prawidtowych
parametrach. Przy schodach tych zostanie zamontowana platforma schodowa dla niepetnosprawnych o prostym
torze jazdy.

W zwigzku z budowa nowych schodéw (na parter), niemozliwe jest utrzymanie istniejacego wejscia do piwnicy -
zaprojektowano nowe schody zewnetrzne wraz z murem oporowym od strony potudniowe;.

Dla osdb bliskich zmartym zaprojektowano poczekalnie (R01.02), z ktérej przechodzi sie do pomieszczenia
wydawania zwiok — sali pozegnan (R01.03) wyposazonej w katafalk. Bezpo$rednio przy wejsciu zlokalizowano
sekretariat (R01.05) do zatatwienia wszelkich spraw formalnych. Dla tych oséb przewidziano dostep do toalety
(R01.04), przystosowanej dla 0sdb niepetnosprawnych.

Zwioki przywozone bedg do zaktadu od strony potudniowej i dostarczone projektowang pochylnig do
pomieszczenia przyjecia zwiok (R01.26), wyposazonego w dwudrzwiowg chtodnie na 8 ciat oraz wydzielone
stanowisko mycia zwtok. Z pomieszczeniem tym potaczona jest bezposrednio sala sekcyjna. Sala sekcyjna
dostepna wytacznie dla pracownikow poprzez $luze szatniowa, w skfad ktorej wchodzi szatnia odziezy roboczej
(R01.22), umywalnia z toaletg i natryskiem (R01.23) oraz szatnia odziezy ochronnej (R01.24).

Sala sekcyjna (R01.25) wyposazona bedzie w 2 stoly sekcyjne, o$wietlenie sekcyjne, umywalke, zlew, meble
medyczne w zabudowie. Z sali sekcyjnej dostepne jest pomieszczenie mycia wozkdw (R01.27) przeznaczonych
do transportu zwtok. Zwtoki wywozone bedg z zaktadu od strony potudniowej, osobnym wejsciem i tg samg
projektowang pochylnig, ktora zwitoki sg przywozone. Wejcie wydawania / przywozenia zwtok znajduje sie na
elewacji od strony budynkoéw administracyjnych, biurowych i technicznych, nie jest widoczne z okien oddziatéw
tozkowych, przychodni oraz innych czesci szpitala przeznaczonych dla pacientow.

W zaktadzie zaprojektowano tez sale konsyliow (R01.07), pomieszczenie porzadkowe (R01.15), pomieszczenie
odpadéw (R01.16) oraz magazyny m.in. $wiezych preparatow histologicznych, cytologicznych i bloczkéw
parafinowych. Wszystkie materiaty zostang przechowywane w specjalistycznych szafach.



3) uktad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien
lub opinii innych organdéw, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych;

Budynek zabudowany na rzucie prostokata z pdtokragta aulg od strony pétnocnej. Budynek posiada zréznicowang
wysoko$¢ — czes¢ budynku objeta opracowaniem jest parterowa, pozostata czes¢ budynku — 3-kondygnacyjna.
Budynek w catosci jest podpiwniczony. Elewacje budynku wykonane sg cegly, z charakterystycznymi nadprozami
nad otworami okiennymi i drzwiowymi. Stolarka okienna — PCV w kolorze biatym o uktadzie wertykalnym, na czesci
stolarki okiennej zamontowane sg kraty ozdobne, stolarka drzwiowa — aluminiowa i PCV w kolorze ciemnego brazu.
Obrdbki blacharskie oraz pokrycie dachu w kolorze antracytowym. Istniejace schody zewnetrzne do budynku (od
strony wschodniej) — zelbetowe, malowane farbg do betonu z balustradg stalowa, malowang proszkowo na kolor
antracytowy.

W ramach dziatan inwestycyjnych, projektuje sie:

»  przebudowe wejscia do piwnicy wraz z budowa schodéw zewnetrznych do piwnicy i muru
oporowego,

» rozhidrke i budowe nowych schodow na parter wraz z montazem platformy dla oséb
niepetnosprawnych,

*  budowe rampy do transportu zwtok,

*  wymiane drzwi zewnetrznych (wejscie od strony wschodniej),

»  przebudowe dwdch otworéw okiennych na drzwiowe (od strony potudniowej) z zachowaniem
podziatu stolarki nawigzujaca do istniejgcych,

» wymiane pokrycia dachowego w pasie 8m od cze$ci wyzszej budynku.

Schody zewnetrzne wykonane zostang jako zelbetowe, wylewane na mokro w jako$ci betonu architektonicznego,
na schodach zostanie zamontowana balustrada ze stali nierdzewnej szczotkowanej oraz platforma schodowa dla
0s6b niepetnosprawnych, w wykonaniu ze stali nierdzewnej (szyny jezdne oraz platforma). Rampe do transportu
zwhok (od strony potudniowej) projektuje sie jako stalowa, wykonang ze stali ocynkowanej z podestami i torem
jezdnym wykonanymi z krat pomostowych wema, zabezpieczong balustradami ze stali ocynkowanej.
Projektowane zmiany w zakresie elewacji zostaty wskazane na rysunkach E01-E03.

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:
Parametry budynku w stanie istniejacym:

*  powierzchnia zabudowy 856,00 m2
»  kubatura brutto catego budynku 9 871,00 m3
e kubatura brutto czesci przebudowywane; 3 595,50 m3
*  najwigksza wysoko$¢ budynku /od poz. terenu/ 16,48 m — Sredniowysoki (SW)
*  wysoko$¢ budynku czesci przebudowywanej 10,52 m - niski (N)
*  powierzchnia uzytkowa 1715,00 m2
o piwnica 582,00 m2
o parter 680,00 m2
o 1 pietro 227,00 m2
o 2 pietro 226,00 m2
» liczba kondygnacji nadziemnych 1+3
* liczba kondygnacji podziemnych 1
»  Powierzchnia uzytkowa przebudowywanych pomieszczen:
o w stanie istniejgcym 361,30m2
o po przebudowie 367,61m2

a) kubature: 9 871,00 m3 — bez zmian



b) zestawienie powierzchni, przy czym:

— powierzchnie uzytkowa budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich wewnetrznych przegrod budowlanych,
przej$¢ i otworéw w tych przegrodach, przej$¢ w przegrodach zewnetrznych, balkonéw, taraséw, loggii, schodow wewnetrznych i podestow
w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy, — powierzchnie uzytkowa budynku powieksza sig o powierzchnie:
antresol, ogrodéw zimowych oraz wbudowanych, $ciennych szaf, schowkéw i garderéb, — przy okreslaniu powierzchni uzytkowej
powierzchnig pomieszczer lub ich czesci o wysokosci w Swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczeri w 100%, 0 wysokoSci
réwnej lub wigkszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o wysoko$ci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie, — przy
okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi Scianami w
obrebie budynku pomieszczenie lub zespdt pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi
stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych

e powierzchnia zabudowy 856,00 m2 bez zmian
»  powierzchnia uzytkowa przebudowywanych pomieszczen:

o w stanie istniejacym 361,30m2

o po przebudowie 367,61m2

Zestawienie pomieszczen projektowanych zgodnie z zatacznikiem nr 1 zestawienie powierzchni

c) wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednice,

- wysoko$¢ budynku bez zmian
- szerokos¢ budynku bez zmian
- dtugo$¢ budynku bez zmian

d) liczbe kondygnacii,
- 1 kondygnacja podziemna bez zmian
- 1-3 kondygnacje naziemne bez zmian

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnos$ci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;
Nie dotyczy.

5) opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
Nie dotyczy — nie ingeruje sie w posadowienie budynku.

6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych;
Nie projektuje sig lokali mieszkalnych ani uzytkowych, budynek w catosci petni funkcje ustug zdrowia.

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe
lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osdb starszych;

Nie dotyczy.

8) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w
tym osoby starsze;

Na terenie kompleksu szpitalnego zapewnione sg stanowiska postojowe dla oséb niepetnosprawnych o
odpowiednich wymiarach i oznakowane. Ze wzgledu na specyfike przebudowywanej czesci budynku, jakim jest
zaktad patomorfologii, gdzie dostep dla 0sdb postronnych (0séb bliskich zmartemu) ograniczony jest do wejécia od
strony wschodniej, czesci komunikaciji (R01.01), poczekalni (R01.02), pomieszczenia wydawania zwiok (R01.03)
oraz sekretariatu (R01.05). Dostep dla oséb niepetnosprawnych do czesci budynku objetego opracowaniem jest
zrealizowana, poprzez montaz podno$nika na schodach zewnetrznych, umozliwiajacy pokonanie réznicy
poziomow terenu przylegtego i kondygnaciji uzytkowej (parteru), wynoszacy 1,22m. Zastosowano drzwi zewnetrzne
dwuskrzydiowe, bezprogowe o szeroko$ci uzytkowej (w Swietle) 1,25m. Szerokos¢ korytarza wynosi 2,42m, co
umozliwia swobodny manewr wozkiem inwalidzkim (wymagane 1,5m). W obszarze dostepnym dla o0s6b



postronnych zaprojektowano toalete (R01.04) przystosowang dla oséb niepetnosprawnych, w tym poruszajacych
sie na wozku inwalidzkim, wyposazona w odpowiednig armature oraz pochwyty.

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz wod
opadowych - zasilanie budynku w wode odbywa sie z istniejacego przytacza wodociggowego. Jako$¢ wody
bytowej: woda dostarczana z miejskich wodociagéw, spetnia wymogi rozporzadzenia. Odprowadzenie $ciekow
odbywa sie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przez istniejgce przytacze kanalizacyjne. Typ Sciekow: bytowo-
gospodarcze. Odprowadzenie wod odpadowych deszczowych: do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe.
Przebudowa pomieszczen nie powoduje zwiekszenia zapotrzebowania na media.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie - w trakcie planowanej przebudowy budynku oraz podczas jego eksploatacji nie
bedg wytwarzane zanieczyszczenia gazowe, szczegolnie ucigzliwe zapachy, zanieczyszczenia pytowe i ptynne.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw - w budynku wytwarzane sg odpady bytowe oraz medyczne,
wywozone na podstawie zawartych i obowigzujacych uméw.

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sig¢ - istniejacy budynek nie generuje emisji drgaft ani promieniowania, w
szczegoInosci jonizujgcego, innych zaktocen, w tym akustycznych.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wpltywu obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami - planowana inwestycja nie generuje konieczno$¢ dokonania wycinki drzew z terenu objetego
whnioskiem, nie ingeruje w jakos¢ gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Nie wptywa na zdrowie ludzi.

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych, srodowiskowych
i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera
sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodet energii, 0 ktorych mowa w art. 2 pkt 22
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695,
1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) 0szacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej — nie dotyczy

b) dostepne nosniki energii — nie dotyczy

c) wybor dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: — systemu konwencjonalnego oraz
systemu alternatywnego albo — systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego — nie dotyczy

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie — nie dotyczy

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie — nie dotyczy.

11) w stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Bez zmian - Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z art.
14 ust.2 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogtoszenia



jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynkéw — przedmiotowa inwestycja nie wymaga
wykonania charakterystyki energetycznej, a planowane roboty budowlano-instalacyjne czesci budynku nie wptyng
na zmiane charakterystyki energetycznej (przebudowa nie stanowi odrebnego budynku o samodzielnej strukturze
instalacyjnej).

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE | BUDWLANE.

o $ciany dziatowe - nowoprojektowane wykonane jako systemowe typu lekkiego, g/k na ruszcie
aluminiowym z zachowaniem wymagan odpornos$ci ogniowej dla klasy ,D”

odwierty w stropach pod instalacje nalezy wykona¢ pomiedzy zebrami nosnymi, w miejscach kolizji z
Zebrami — wykonane wzmocnienie

nadproza - nowoprojektowane w $cianach dziatowych wykonane jako systemowe

schody zewnetrzne i do piwnicy — nowoprojektowane wykonane jako Zelbetowe wylewane na mokro
rampa do transportu zwiok w konstrukgji stalowej, wykonanej ze stali ocynkowanej, podesty z krat wema
balustrady zewnetrzne — przy schodach z aluminium szczotkowanego, przy rampie ze stali ocynkowanej
stolarka drzwiowa: aluminiowa i ze stali nierdzewne;

stolarka okienna (czeSciowa wymiana) — aluminiowa przeciwpozarowa

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ wg projektu instalacji sanitarnej

e}

O O O O O O

INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ wg projektu instalacji sanitarnej
INSTALACJA PPOZ. HYDRANTOWA wg projektu instalacji sanitarnej

INSTALACJA WODY LODOWEJ wq projektu instalacji sanitarnej

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO DO CENTRAL
WENTYLACYJNYCH wq projektu instalacji sanitarnej

INSTALACJA KLIMATYZACJI wq projektu instalacji sanitarnej

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ wg projektu instalacji sanitarnej

INSTALACJA ELEKTRYCZNA wq projektu instalaciji elektrycznych

INSTALACJA ELEKTRYCZNA NISKOPRADOWA wq projektu instalacji elektrycznych

13) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu. 2. Czes¢
opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktérym
mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktdrym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane.

13.1. INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI.

e powierzchnia zabudowy 856,00 m2
»  kubatura brutto catego budynku 9 871,00 m3
»  kubatura brutto czesci przebudowywane; 3 595,50 m3
*  najwieksza wysoko$¢ budynku /od poz. terenu/ 16,48 m — Sredniowysoki (SW)
»  wysoko$¢ budynku czesci przebudowywanej 10,52 m - niski (N)
*  powierzchnia uzytkowa /catego budynku/ 1715,00 m2
o piwnica 582,00 m2
o parter 680,00 m2
o 1 pietro 227,00 m2
o 2 pietro 226,00 m2

» liczba kondygnacji nadziemnych 1+3



» liczba kondygnacji podziemnych 1
»  powierzchnia uzytkowa przebudowywanych pomieszczen:

o po przebudowie 367,61m2
*  powierzchnia wewnetrzna przebudowywanych pom. /odrebna strefa pozarowa/
o po przebudowie 404,40m2

13.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGRQZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH
POZAROWYCH MATERIALOW  NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH
WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w budynku nie przekracza wartosci 500 MJ/m2. Jest ona zwigzana przede
wszystkim z wystrojem pomieszczen oraz wyposazeniem pomieszczen. Parametrem decydujgcym o
bezpieczenstwie pozarowym jest jednak kategoria zagrozenia ludzi oraz wysoko$¢ budynku.

13.3. INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA.

Zakres objety przebudowg obejmuje pomieszczenia Zaktadu Patomorfologii, zlokalizowanego w parterowej czesci
budynku. Na pozostatej czesci budynku (poza zakresem opracowania, w czeci 3-kondygnacyjnej budynku)
znajdujg sie pomieszczenia biurowe i gabinety lekarskie, zaktad medycyny rodzinnej i laboratorium
bakteriologiczne, w piwnicy zlokalizowane sg pomieszczenia magazynowe i archiwa. Budynek w stanie istniejgcym
ze wzgledu na przeznaczenie zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, piwnice nieprzeznaczone
na pobyt ludzi — PM, wykonany w klasie B.

Zgodnie z przyjeta koncepcja podziatu budynku (na podstawie par. 210 WT), cze$¢ parterowa (objeta
opracowaniem) zostata potraktowana jako odrebny budynek (oddzielony $ciang oddzielenia pozarowego,
posadowiong na osobnym fundamencie, przebiegajaca od poziomu piwnic do wysokosci parteru, az po dach.
Cze$¢ objeta opracowaniem zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII (parter) i PM (piwnice). Budynek
ZLIII posiadajacy jedng kondygnacje naziemng moze zostaé wykonany w klasie D (zgodnie z dopuszczeniem z
par. 212.3). Piwnice winny by¢ wykonane w klasie C. W stanie istniejagcym budynek jest wykonany w klasie B.

13.4. INFORMACJE O KATEGORII ZA(_SROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE 0SOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJINE
POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Zakres objety opracowaniem stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowa, zakwalifikowang do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIIl. W Zaktadzie Patomorfologii zatrudnionych jest 8 osob. Ponadto na terenie zaktadu moga okresowo
przebywaé studenci — ok. 25 0séb oraz osoby bliskie zmartemu — ok. 3 osdb. Lacznie jednoczesnie w zaktadzie
moze przebywaé do 40 osab.

13.5. INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE WRAZ Z
OKRESLENIEM SPOSOBU JEGO WYKONANIA.

Zakres opracowania zostanie wydzielony jako odrebny budynek i odrebna strefa pozarowa, znajdujaca sie w
parterowej czesci budynku. Zgodnie z przyjeta koncepcig wydzielenia pozarowego, wydzielony budynek jest niski
(N) o jednej kondygnacii naziemnej. Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej ZLIII w budynku o jednej kondygnacii
naziemnej, bez ograniczenia wysoko$ci wynosi 10.000 m2 i nie zostata przekroczona (wynosi 404,40m2).
Oddzielenie budynku niskiego (zakres opracowania) od budynku $redniowysokiego (pozostata czes¢ budynku)
zostanie wykonane poprzez $ciane oddzielenia pozarowego w piwnicy oraz na parterze w klasie odporno$ci
ogniowej REI120, zamknigtej drzwiami EI60 z samozamykaczami. Na poziomie parteru, na granicy stref
pozarowych zostat zastosowany przedsionek pozarowy zamkniety drzwiami EI30 oraz EI60 (w $cianie oddzielenia
pozarowego), o wymiarach powyzej 1,4x1,4m (jest 2,42x2,46m), wentylowany grawitacyjnie.

Strop pomiedzy piwnica, zaliczong do PM a parterem, zaliczonym do ZLIII posiada klase odpornosci ogniowej
REI120 (klasa C z wyjatkiem stropow w ZL — par. 232.4).

Przedmiotowy budynek przylega do budynku wyzszego (ZLIIl, SW), w zwigzku z tym przekrycie dachu budynku
nizszego, przylegtego do ciany z otworami budynku wyzszego (zgodnie z par. 218) w pasie 0 szeroko$ci 8 m od
tej Sciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym:




1) konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odporno$ci ogniowej co najmniej R30;

2) przekrycie dachu powinno mie¢ klase odporno$ci ogniowej co najmniej RE30.

Na granicy stref pozarowych na elewacji wystepujg pionowe pasy w odpornosci ogniowej EI60 wykonane z
materiatow niepalnych. Pas migdzy kondygnacyjny pomiedzy strefg PM, a przedmiotowq strefg pozarowg
wykonany jest z materiatéw niepalnych i posiada wysokos¢ min. 1,2m.

Z uwagi, ze budynek w stanie istniejacym jest wykonany w klasie B, oznacza, iz jego elementy wykonane sa;

o gtéwna konstrukcja nosna: R120
o konstrukcja dachu: R30
o strop: REI60
o $ciana zewngtrzna: EI60
o $ciana wewnetrzna: EI30
o przekrycie dachu: RE30,

zatem warunek odporno$ci pasa 8m dachu i przekrycia oraz odpornosci przegrod jest spetniony.

13.6. MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH
PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA

Piwnica budynku zaliczona do PM poza zakresem tego opracowania.

13.7. INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ, ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE ORAZ O KLASIE REAKCJI NA
OGIEN ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ | WYPOSAZENIA STALEGO POMIESZCZEN | DROG
EWAKUACYJNYCH

Budynek ZLIIl posiadajacy jedng kondygnacje naziemng moze zosta¢ wykonany w_klasie D (zgodnie z
dopuszczeniem z par. 212.3). Co determinuje wykonanie elementdw kondygnaciji naziemnych:

o gtéwna konstrukcja nosna: R30
o konstrukcja dachu: -

o strop: REI30
o $ciana zewnetrzna: EI30
o Sciana wewnetrzna: -

o przekrycie dachu:

Poziom piwnic PM w przedmiotowym budynku winien zosta¢ wykonany w klasie C, co determinuje wykonanie
elementow:

o gtéwna konstrukcja nosna: R60
o konstrukcja dachu: R15
o strop: REI60
o $ciana zewnetrzna: EI30
o $ciana wewnetrzna: El15
o przekrycie dachu: RE15

Wszystkie przegrody istniejgce spetniaja powyzsze warunki, poniewaz budynek w stanie istniejacym zostat
wybudowany w klasie B odporno$ci ogniowe;.

Budynek posiada typowe wyposazenie zgodne ze swojg funkcja. Nie przewiduje sie magazynowania i obrotu
materiatami niebezpiecznymi pozarowo (np. materiaty pirotechniczne lub paine gazy i ciecze). Do wykorczenia
wnetrz zostang zastosowane materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie bedg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce. Materiaty zastosowane na drogach ewakuacyjnych bedg nierozprzestrzeniajgce ognia.
Oktadziny sufitow i sufity podwieszone zostang wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych
i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

13.8. INFORMACJE O ZAGROZENIU WYBUCHEM, W TYM INFORMACJE O POMIESZCZENIACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM | STREFACH ZAGROZENIA WYBUCHEM, ORAZ ROZWIAZANIACH



TECHNICZNO-BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH | URZADZENIACH ZABEZPIECZAJACYCH
PRZED POWSTANIEM WYBUCHU, JAK ROWNIEZ OGRANICZAJACYCH JEGO SKUTKI

W ocenianej strefie pozarowej brak jest pomieszczen zagrozonych wybuchem.

13.9. INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY
SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0SOB PRZEBYWAJACYCH W
OBIEKCIE, WRAZ Z DANYMI O PRZEWIDYWANYCH SRODKACH DO EWAKUACJI 0SOB O
OGRANICZONEJ ZDOLNOSCI PORUSZANIA SIE.

Ewakuacja odbywa sie poprzez przejécie przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia i nie przekracza 40m. Wyjécia z
pomieszczen na droge ewakuacyjng zamknigte sg drzwiami o szeroko$ci (w $wietle) min. 0,9m, w pomieszczeniach
do 3 osdéb dopuszczalne 0,8m. Szerokos¢ drogi ewakuacyjnej (korytarza) wynosi 2,42m. Ewakuacja odbywa sie
w jednym kierunku bezposrednio na zewnatrz budynku, a jej dtugo$¢ nie przekracza 20m. szeroko$¢ uzytkowa
drzwi zewnetrznych wynosi 1,2m. Parametry schodéw zewnetrznych stuzacych do ewakuacii:

»  wysoko$¢ stopnia: 0,15m
e szerokos¢ spocznika: 1,75m
*  szerokos¢ biegu: 1,75m

e szerokos¢ biegu po montazu platformy: powyzej 1,2m

Ponadto z pomieszczen 03 (wydawanie zwiok) oraz 26 (przyjecie zwtok) mozliwa jest ewakuacja bezpo$rednio na
zewnatrz budynku.

13.10. INFORMACJE O URZADZENIACH PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ O INNYCH INSTALACJACH |
URZADZENIACH StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, WRAZ Z CHARAKTERYSTYKA
TYCH URZADZEN | INSTALACJL.

» Hydranty wewnetrzne — w obszarze opracowania (strefie pozarowej) zostanie wykonana wewnetrzna
instalacja hydrantowa z hydrantem 25, z wezem pétsztywnym o zasiegu 30m

* Oddymianie klatek schodowych — nie dotyczy, w przedmiotowej strefie pozarowej brak klatek
schodowych, cze$¢ budynku o jednej kondygnaciji naziemne;

»  System sygnalizacji pozaru — nie wymagany

»  DZwiekowy system ostrzegawczy — nie wymagany

»  Certyfikowany przeciwpozarowy wytgcznik pradu — kubatura proj. strefy pozarowej ok. 2.0345m3 -
przeciwpozarowy wytgcznik pradu wymagany. Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw
pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowaé w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajgcej 1.000 m3. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu
gtéwnego wejscia do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze spowodowa¢ samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta
energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwoérczego. Wyjatek stanowig zrodta zasilajace urzadzenia
elektryczne, ktdre muszg funkcjonowaé w czasie pozaru.

13.11. INFORMACJE O  SPOSOBIE ~ ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO  INSTALACJI
UZYTKOWYCH, W TYM WENTYLACYJINEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ,
TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ, ORAZ INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

Instalacja elektryczna - jako zabezpieczenie przed pozarem zastosowano nastepujace Srodki:

o zastosowano wytgczniki roznicowopradowe o pradzie réznicowym IAn = 30 mA, co zabezpiecza instalacje
elektr. przed pragdami uptywowymi.

o dobrano przewody z izolacjg na nap. min. 450/750 V oraz kable z izolacjg na nap. 0,6/1 kV dla obw.
wewnetrznych,

o zastosowano ochrone przeciwprzepieciowg T1+T2

o dobrano odpowiednie do obcigzen przekroje przewodéw i odpowiednie ich zabezpieczenie
przecigzeniowe i przetezeniowe.



Instalacja ochrony odgromowej - jako ochrone zewnetrzng od przepie¢ atmosferycznych zaprojektowano inst.
ochrony odgromowej LPS w IV klasie. Jako zwody poziome nalezy stosowa¢ drut odgromowy AIMgSi ®8 mm
uktadany na podstawkach betonowych w otulinie PCV na attyce.

Izolacja przewodow wentylacyjnych i rur wodno-kanalizacyjnych, c.0. wykonana =z materiatéw
nierozprzestrzeniajacych ognia. Przewody wentylacyjne wykonane z materiatow niepalnych.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu zabezpieczone przepustem
gazoszczelnym.

13.12. INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY

Budynek wyposazony zostanie w gasnice proszkowe 4 kg typu ABC, w iloci spetniajacej warunek co najmniej po
jednej jednostce sprzetu gasniczego na kazde 100 m2 jej powierzchni.
Przy rozmieszczaniu gasnic w obiekcie uwzgledniono nastepujace zasady:

o gasnice powinny by¢ umieszczane w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejéciach do
budynku i na klatkach schodowych, na korytarzach i przy wyjsciach z pomieszczen na zewnarz, do gasnic
powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1m,

o odlegtos¢ dojscia do gasnic nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

o gadnice nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz dziatanie
zrodet ciepta, oznakowanie miejsc usytuowania gasnic powinno byé zgodne z PN.

13.13. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIAtAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH UMOZLIWIAJACYCH ZASILANIE URZADZEN GASNICZYCH |
INNYCH ROZWIAZANIACH SLUZACYCH TYM DZIALANIOM, DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH
ORAZ PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s tacznie z przynajmniej dwdch

hydrantéw DN80. Najblizsze hydranty zlokalizowane sg w nastepujacych odlegto$ciach od przedmiotowego

budynku (strefy pozarowej): 34m i 46m.

Droga do budynkoéw niskich ZLIII nie jest wymagana. Jednakze na terenie inwestora znajduje sie wewnetrzna,

oznakowana droga pozarowa, przebiegajaca wzdtuz elewacji pétnocnej.

13.14. UZGODNIENIE PPOZ.
Dla budynkoéw niskich zakwalifikowanych do ZLIIl uzgodnienie projektu pod wzgledem bezpieczenstwa
pozarowego nie jest wymagane. Projekt zostat uzgodniony na zyczenie inwestora.

14. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN.

Wyposazenie pomieszczen zgodnie z zatacznikiem nr 2 oraz specyfikacja techniczna wyposazenia.

W zestawieniu wyposazenia wskazano cate planowane wyposazenie z podziatem na elementy, ktore dostarcza
wykonawca oraz ,poza zakresem”, ktére sq w posiadaniu zamawiajgcego lub do zakupu przez niego odrebnym
postepowaniem. Projekty podtaczenia instalacyjnego poszczegdlnych sprzetéw, bedacych ,poza zakresem”
zostaly zaprojektowane zgodnie z wiedzg na dzien sporzadzenia projektu. Na etapie prac realizacyjnych, nalezy
zweryfikowa€ niezbedne podpiecia instalacyjne posiadanych / zakupionych przez zamawiajaceqo sprzetdw i
wyposazenia specialistyczneqo.

15. WYKONCZENIE POMIESZCZEN.

Wykonczenie pomieszczen (posadzki, $ciany sufity) — zgodnie z zalacznikiem nr 1 — zestawienie
powierzchni oraz rysunkiem R01.3 i R01.4.

Uwaga! Zestawienie materiatdow wykonczeniowych oraz ich kolorystyka zostaly wybrane na podstawie
katalogéw konkretnych producentéw. Przedstawione materialy, zdjecia maja charakter pogladowy - nie
wskazuja konkretnego producenta, a jedynie oczekiwanag kolorystyke / wzér. Dopuszcza si¢ zmiane
materiatéw na produkt rownowazny. Produkt rownowazny uwaza sie za taki, ktory ma parametry nie gorsze



niz wskazane w projekcie. Przed zaméwieniem materiatéw wykonczeniowych nalezy przedstawic
Zamawiajacemu probki do akceptacji.

W pomieszczeniach wykonczonych wyktadzinami PCV nalezy wyprowadzi¢ cokdt wysokosci min. 10cm.

POSADZKI.

WYKLADZINA HOMOGENICZNA PCV

Homogeniczna wyktadzina PCV w rolce do obiektéw o duzym natezeniu ruchu (klasyfikacja 34, 43)

Wgniecenie resztkowe

Zwijanie pod wptywem ciepta
Test ,Clean room”
Oddziatywanie kotek krzeset

Odporno$¢ na $wiatto
Stabilno$¢ wymiarowa

tatwos¢ odkazania

Odporno$¢ chemiczna

Odporno$¢ na bakterie

Ogrzewanie podtogowe

Test pomieszczer mokrych
Wytrzymato$¢ spoin - $rednia wartos¢
Antyposlizgowos¢

Antyposlizgowo$¢

Kolorystyka:

EN 1SO 24343-1

EN 1SO 23999

ISO 14644-1

ISO 4918

ISO 105-B02

EN 1SO 23999

ISO 8690 - DIN 25415

ISO 26987

ISO 846 Part C

EN 13553 Annex A

EN 684

DIN 51130

BS 7976-2

. 1. Kolor jasny szary NSC S2500-N

2. Kolor ciemny szary NSC S4000-N

WYKLADZINA DO POMIESZCZEN MOKRYCH
Homogeniczna wykfadzina PCV w rolce do obiektow o duzym natezeniu ruchu (klasyfikacja 34, 43) antyposlizgowa.

Wgniecenie resztkowe

Wytrzymato$¢ spoin - rednia wartos¢

EN 1SO 24343-1

EN 684

Najlepsza zmierzona wartos¢ : 0,03
mm

<|8|mm dla rolek
ISO klasa 4
Brak uszkodzen
27

Srednia wartosé zmierzona dla
rolek : <0.40 %

Znakomita

Odporne

Nie sprzyja wzrostowi
Tak (max. 27°C)
Wodoszczelne

=400 N/50mm

R9

PVT >=36 -Niskie ryzyko poslizgu

Najlepsza zmierzona wartos¢ : 0,03 mm

=400 N/50mm



Oddziatywanie kotek krzeset
Odporno$¢ na $wiatto
Ogrzewanie podtogowe
Zwijanie pod wptywem ciepta
Stabilno$¢ wymiarowa
Odporno$¢ chemiczna
Odporno$¢ na bakterie

Test pomieszczen mokrych
Antyposlizgowo$¢

Antyposlizgowo$¢

Kolorystyka:

ISO 4918

ISO 105-B02

BS 8203

EN 1SO 23999

EN 1SO 23999

ISO 26987

ISO 846 Part C

EN 13553 Annex A

DIN 51130

DIN 51097

1. Kolor jasny szary NSC S2000-N

2. Kolor ciemny szary NSC S3502-B

WYKLADZINA ELEKTROPRZEWODZACA

Brak uszkodzen

26

Tak (max. 27°C)

< 18| mm

Srednia warto$¢ zmierzona : < 0.40 %
Odporne

Nie sprzyja wzrostowi

Wodoszczelne

R10

C

Homogeniczna wyktadzina PCV w rolce do obiektow o duzym natezeniu ruchu (klasyfikacja 34, 43)

pradoprzewodzaca.

Wgniecenie resztkowe

Opdr elektryczny

Opdr elektryczny

Zwijanie pod wptywem ciepta
Test ,Clean room”
Oddziatywanie kotek krzeset
Odziatywanie n6zek mebli

Odporno$¢ na $wiatto

Stabilno$¢ wymiarowa

EN 1SO 24343-1

EN/IEC 61340-4-1, 100 V

EN/IEC 61340-4-5

EN 1SO 23999

ISO 14644-1

ISO 4918

ISO 16581

ISO 105-B02

EN 1SO 23999

Najlepsza zmierzona warto$¢ : 0,02 mm
R 5x10* < R < 10° Ohms*

<3,5x10” Ohms

<|2|mm dla ptytek, <|8|mm dla rolek
ISO klasa 4

Brak uszkodzen

Brak uszkodzen

27

Srednia warto$¢ zmierzona dla pytek : <
0.25 %, Srednia warto$¢ zmierzona : < 0.40
%



tatwos$¢ odkazania
Odporno$¢ chemiczna
Odporno$¢ na bakterie

Ogrzewanie podtogowe

ISO 8690 — DIN 25415

ISO 26987

ISO 846 Part C

Wytrzymato$¢ spoin - $rednia wartos¢ EN 684

Wytrzymato$¢ spoin indywidualna

warto$¢
Antyposlizgowos¢
Antyposlizgowo$¢
Izolacja elektryczna

Opdr elektryczny

Opdr elektryczny

Kolorystyka:

SCIANY.

EN 684

DIN 51130
BS 7976-2
VDEO0100, Part 600

ESD-approval SP method 2472

EN 1081

1. Kolor jasny szary NSC S2500-N

2. Kolor ciemny szary NSC S4502-B

Znakomita

Odporne

Nie sprzyja wzrostowi
Tak (max. 27°C)

= 240 N/50mm

=180 N/50mm

R9

PVT >=36 -Niskie ryzyko poslizgu
Ri < 5x10*0Ohms

R <10° Ohms

R15x10* <R <10° Ohms /R2 5x10* <R <
108 Ohms

WYKLADZINA SCIENNA PCV DO POMIESZCZEN STERYLNYCH (sala sekcyjna, pracownie histopatologiczne,

magazyn odczynnikdw)

Grubos¢ catkowita 1SO 24346 (EN 428) 1,30 mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej ISO 24340 (EN 429) 1,30 mm

Waga catkowita IS0 23997 (EN 430) 2100 g/m?
Reakcja na ogiert AS/NZS 3837 Klasa B
Stabilnos¢ wymiarowa 1S0 23999 (EN 434) I:F’{}(;ltkkii::ss %zéOS"u/./l
Emisja VOC (23°C / 90°C) 1S0-Accm class <96
Odpornos¢ na $wiatto EN ISO 105-B02 27
Qdpornos¢ chemiczna 1S0 26987 (EN 423) Dobra

Ocena dziatania mikroorganizmow 1SO 846: Czesc C Nie sprzyja wzrostowi
Test pomieszczenia mokrego GBR Klasa VT Zatwierdzony
Test pomieszczenia sterylnego ASTM F51/00 Klasa A
R EN 684 Srednia warto$¢ = 240 N/50 mm

Indywidualna wartos¢ = 180 N/50 mm




Kolorystyka:

1. Kolor biaty / kremowy

2. Kolor zielony

WYKLADZINA SCIANNA PCV DO POMIESZCZEN MOKRYCH (pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
pomieszczenia porzadkowe, na odpady, myjnia wozkow)

Odporno$¢ na $wiatto EN ISO 1056B02 26
Odpornos¢ na bakterie ISO 846 Part C Nie sprzyja wzrostowi
Odporno$¢ chemiczna EN ISO 26987 Odporne
Wytrzymato$¢ spoin - $rednia wartos¢ ISO 16906 > 150 N/50mm
Grubos¢ catkowita EN IS0 24346 0,92 mm
Waga catkowita EN IS0 23997 1500 g/m?
Grubosc warstwy uzytkowej EN IS0 24340 0,72 mm
Kolorystyka:

1. Kolor biaty / kremowy z motywem liSci

2. Kolor zielony jednolity

OCHRONA SCIAN — PLYTA ZYWICO AKRYLOWA

Tworzywo na bazie zywic akrylo — winylowych modyfikowanych przeciwudrzeniowo, wyposazony w stabilizatory
UV i $rodki przeciw palne. Plyty ochronne na bazie modyfikowanych zywic akrylo — winylowych zapewniajg
wysokog odpornos¢ na uderzenia oraz zarysowania. Préby w warunkach normalnego uzytkowania wykazaty
odporno$¢ na uderzenie o masie 250kg przy predkosci Skm/h. Rozrzerzalno$¢ pod wptywem ciepta -
0,07mm/1m/st.C,. Atest higieniczny — tak. Klasyfikacja ogniowa — B-s2-d0. Odporno$¢ na dziatanie $rodkéw
chemicznych - odporny na wiekszo$¢ rozpuszczonych kwasow, tugow i wodnych, roztworéw soli, olejow
mineralnych, roslinnych, parafinowych, betadyne, alkohole, esencje, weglowodory alifatyczne, formaling
(koncentrat 40%) i na kwasy tluszczowe. Grubo$¢ — ok. 0,8mm. Barwione w masie — tak.

- w formie paséw odbojowych — pasy 2x po 30cm
- fartuchy ochronne - arkusze wg wskazanego wymiaru
- narozniki ochronne — narozniki ochronne z ptyty akrylo — zywicowej o wys. 2m



Kolorystyka:

101 Kremowy
LRV: 70

1. Kremowy

6020 Zielona sekwoja
13

LRV:13 2. Ciemna zielen

3040 Zielony preriowy
LRV: 29

3. Jasna zielen

FOTOTAPETY:

Wz6r 1 (wydawanie zwiok, komunikacja 01)

Wz6r 2 (poczekalnia)

g | | \1 ‘:,e.;‘ 4\
ci?/ﬁﬁ" Wzor 3 (komunikacja 06, 06a)

FARBA ZMYWALNA.

Farba lateksowa - tatwo zmywalna lateksowa farba higieniczna, odporna na: dezynfekcje, czeste czyszczenie i
chemiczng ekspozycje. Farba lateksowa do wnetrz przeznaczona do dekoracyjnego malowania $cian i sufitow
wewnatrz pomieszczen, wykonanych z tynkéw cementowych, betonu, gipsu, ptyt gipsowo-kartonowych oraz tapet
papierowych i z wtdkna szklanego.

Gestos¢ 20+0,5°C, [g/cm?]: 1,500 - 1,600

Zawarto$¢ czesci statych, min. [%wag]: 59,0-63,0

Odporno$¢ na szorowanie: klasa 2

Potysk: matowa



Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja) [um]: drobna do 100

Kolorystyka:

- §ciany — kolor bazowy ztamana biel

- Sciany — akcenty kolorystyczne — kolor zielony — kolory farb nalezy dobraé po wyborze konkretnego producenta
wyktadzin, ptyt akrylo-zywicowych, prébki przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacii (tacznie z prébkami innych
wykonczen $ciennych i podiogowych)

SUFITY:

FARBA ZMYWALNA.

Farba lateksowa - tatwo zmywalna lateksowa farba higieniczna, odporna na: dezynfekcje, czeste czyszczenie i
chemiczng ekspozycje. Farba lateksowa do wnetrz przeznaczona do dekoracyjnego malowania $cian i sufitow
wewnatrz pomieszczen, wykonanych z tynkéw cementowych, betonu, gipsu, ptyt gipsowo-kartonowych oraz tapet
papierowych i z wtdkna szklanego.

Gestos¢ 20+0,5°C, [g/em?3]: 1,500 — 1,600

Zawarto$¢ czesci statych, min. [%wag]: 59,0-63,0

Odporno$¢ na szorowanie: klasa 2

Potysk: matowa

Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja) [um]: drobna do 100

Kolor biaty.

PLYTA GIPSOWO — KARTONOWA.
Ptyty przeznaczone do wykonywania oktadzin $cian i sufitdw na konstrukcji metalowej, sufitdw podwieszanych,
suchego tynku na kleju gipsowym itp. Ptyte nalezy wykonczy¢ malowaniem farba higieniczng — jak wyzej.

SYSTEMOWY SUFIT MODULOWY.

Sufit podwieszany; system sktada sie z plyt i konstrukcji o tacznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m2. Rdzen piyty
wykonany z wetny szklanej 3. generacji o wysokiej gestosci. Powierzchnia licowa pokryta welonem szklanym
malowanym przez zanurzenie, tyt ptyty zabezpieczono welonem szklanym. Krawedzie malowane.

Pochtanianie dzwieku: 0,9. Odbicie $wiatta: 83%. Kolor: biaty (najblizszy kolor wg NCS: S0500-Y). Wymiar:
60x60cm.

W pomieszczeniach sterylnych (sala sekcyjna, pracownie histopatologiczne) zastosowaé ptyte o podwyzszonej
klasie czystosci ISO5.

TABLICZKI INFORMACYJNE.

Tabliczki informacyjne przydrzwiowe — wykonane z profili aluminiowych anodowanych w kolorze srebrnym, wymiar
ok: 213x148mm, przezroczysta folia antyrefleksyjna, zaslepki w kolorze szarym. Tabliczki zawieraja; konstrukcje z
profili aluminiowych, wktadke PCV biatg, wktadkg PCV przezroczysta, komplet wkretdw i dybli, komplet zaslepek z
tworzywa. Numeracje pomieszczen, tres¢ oraz uklad graficzny informacji zawartych w tabliczkach nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie realizaciji.

16. INNE ELEMENTY.

RAMPA DO TRANSORU ZWLOK - zgodnie z projektem konstrukcji, rampa wykonana ze stali ocynkowanej,
podesty i podjazdy wykonane z krat wema, zabezpieczenie balustradg zgodng z warunkami:

- wysoko$¢ balustrady 1,1m

- odstepy pomiedzy elementami balustrady 0,12m

BALUSTRADA PRZY SCHODACH ZEWN. — wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zgodnie z warunkami:
- wysoko$¢ balustrady 1,1m

- odstepy pomigdzy elementami balustrady 0,12m

- pochwyt wysuniety przed lico schoddw o 0,3m



PODNOSNIK DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Wymiar podestu 80x90cm, wykonanie w stali nierdzewnej, sktadanie manualne.

Oznaczenie Platforma przyschodowa
Platformaprzyschodowa do transportu 0s6b niepetnosprawnych na wozkach
inwalidzkichz duzymi tylnymi kotami oraz na wézkach elektrycznych

Typ urzgdzenia

Rodzaj torujazdy Szyna prosta dtugo$¢ do 15 metréwdo 40 stopni schodowych)
Rodzaj napedu Elektrycznc zgbatkowy

Predko€ jazdy ~0,1 m/s, fagodny start i zatrzymanie urzgdzenia

llos¢ przystankéw 2 przystanki-goérny i dolny poziom

Kat nachylenia toru jezdnego | 15°-47°

Przeznaczenie montazu Wewnatrz i na zewngtrz budynkow

Udzwig 150 kg; 200 kg; 225 kg; 300 kg (opcja)

700x750 mm750x800 mm750x850mm; 800x900mm; 800x1000nm; 900x1000 mm

Wymiary podestu platformy lub wymiar niestandardowy (opcja)

Sposodb montazu platformy Bezposrednio do sciany lub na stupkach samonosnych
Moc silnika 0,5 kW
Jednofazowe 230 V AC; BN\(bezpiecznik B10A + wytgcznik bezpiecznika 30 mA);
Zasilanie Naped bateryjny na platformie 2x12 V
Zasilanie doprowadza zamawiajgcy na swoj koszt wraz z dostarczeniem protokotu
Zgodnos¢ urzgdzenia Zgodnos¢ z Dyrektywa Europejs2@D6/42/WE—znak CE
Gwarancja 36 miesigecy gwarancji serwisow®j opcji mozliwosé zwiekszenia)
Sterowanie na platformie Przyciskowe; pilot na kablu spiralnym; joystick (opcja)
Przywotanie platformy Za pomocg kaset przywotawczych
Skfadanie/rozktadanie Manualne lub automatyczne (opcja)
17. UWAGI.

DODATKOWE UWAGI | KOMENTARZE:

« WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTOW ODNIESC | SPRAWDZIC DOKLADNIE NA BUDOWIE PRZED

REALIZACJA. W PRZYPADKU WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE ZWROCIC SIE

DO PROJEKTANTA

+ RYS. ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYS. SZCZEGOLOW, PROJEKTAMI WNETRZ ORAZ OPISEM

TECHNICZNYM A  TAKZE OPRACOWANIAMI PROJEKTOW BRANZOWYCH | OPERATEM PPOZ .

« WSZYSTKIE INSTALACJE WYKONAC WG PROJEKTOW BRANZOWYCH

* POWIERZCHNIE ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z NORMA PN-ISO 9836:1997

« WSZYSTKIE PRZEBICIA INSTALACYJNE WYKONAC WG PROJEKTOW BRANZOWYCH

« WSZYSTKIE PRZEBICIA INSTALACYJNE POMIEDZY STREFAMI POZAROWYMI NALEZY USZCZELNIC DO

KLASY ODPORNOSCI | OGNIOWEJ (E 1) WYMAGANA DLA PRZEGROD ODDZIELAJACYCH TE STREFY

« WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY ODPOWIADAC WYTYCZNYM ZAWARTYM W OPERACIE P.POZ.

ORAZ SPELNIAC WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH

TECHNICZNOBUDOWLANYCH W TYM W PRZEPISACH BHP

« WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W OPISIE ORAZ UJETE W OPISIE, A NIE

UJETE NA RYSUNKACH NALEZY TRAKTOWAC TAK, JAKBY BYLY UJETE WSZEDZIE.

« WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE.

* NINIEJSZY PROJEKT PRZYGOTOWANO W OPARCIU O REFERENCYJNE MATERIALY | TECHNOLOGIE.

AUTOR PROJEKTU DOPUSZCZA ZAMIANE PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKU MATERIALOW |

TECHNOLOGII POD WARUNKIEM ZACHOWANIA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW

JAKOSCIOWYCH | TECHNICZNYCH. W PRZYPADKU WPROWADZENIA ZMIAN WYKONAWCA

KAZDORAZOWO ZOBOWIAZANY JEST PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW ORAZ OPRACOWAC

RYSUNKI DETALICZNE DO AKCEPTACJI PRZEZ AUTORA PROJEKTU

« PODCZAS WYKONYWANIA SCIAN GK STOSOWAC PROFILE OSCIEZNICOWE POD MONTAZ DRZWI. W
PRZYPADKU MONTAZU DRZWI W OTWORZE BEZ WEGARKA DOSTAWCA DRZWI POWINIEN

STOSOWAC DODATKOWY KATOWNIK SYSTEMOWY.

+ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW KONSTRUKCJI, OBUDOWY SZACHTOW

INSTALACYJNYCH | WYKONCZENIA W PROJEKTOWANYM BUDYNKU WG ZGODNIE Z OPERATEM P-

POZ



« WYKONAWCA MUSI PRZEDSTAWIC KOMPLETNE ROZWIAZANIE DOSTARCZONYCH PRODUKTOW
ZAWIERAJACE W SWYM ZAKRESIE WSZYSTKIE ELEMENTY POTRZEBNE DO WYKONANIA | MONTAZU
DANEGO PRODUKTU | TECHNOLOGII, NAWET JEZELI NIE SA ONE WYSPECYFIKOWANE NA
RYSUNKACH | OPISACH TECHNICZNYCH I INNYCH OPRACOWANIACH DOSTARCZONYCH
WYKONAWCY DO AKCEPTACJI INWESTORA | PROJEKTANTA. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI WSZYSTKIE PROBKI MATERIALOW ORAZ ELEMENTY WYKONCZENIA PRZEDSTAWIC DO
ZATWIERDZENIA INWESTOROWI ORAZ PROJEKTANTOWI.
« W RAZIE POTRZEBY NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO NALEZY OPRACOWAC
PROJEKT WARSZTATOWY.
+ WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO REALIZACJI NA PODSTAWIE PRZEKAZANEGO MU PRZEZ
INWESTORA PROJEKTU WYKONAWCZEGO, UZUPELNIEN ORAZ REWIZJI PROJEKTU WYKONAWCZEGO,
ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ | WIEDZA TECHNICZNA,
+ ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE | MATERIALY POWINNY POSIADAC WSZELKIE
WYMAGANE PRZEPISAMI APROBATY, ATESTY | DOPUSZCZENIA.
* STALE ELEMENTY WYPOSAZENIA WNETRZ MUSZA BYC WYKONANE Z ATESTOWANYCH
MATERIALOW NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH, NIEKAPIACYCH | NIE ODPADAJACYCH POD
WPLYWEM OGNIA.

Opracowanie
Mgr inz. arch. Marta Augustynowicz-Zigba



