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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)
B 00.00.00

. CZESC OGOLNA.

1. Nazwa zaméwienia.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy pomieszczen Zaktadu Patomorfologii w budynku SPSK nr 1 SUM im.
prof. S. Szyszko wraz z zmiana, zagospodarowania terenu, polegajaca na budowie, przebudowie, rozbudowie schoddw zewn.,
budowie rampy wraz z infrastruktura, techniczna i drogowa, przy ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze, dz. nr 3845/14"

2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne wykonania i odbioru rob6t dotyczace zamierzenia
inwestycyjnego p.n. ,Przebudowa pomieszczeri Zaktadu Patomorfologii w budynku SPSK nr 1 SUM im. prof. S. Szyszko wraz z
zmiana, zagospodarowania terenu, polegajaca na budowie, przebudowie, rozbudowie schodéw zewn., budowie rampy wraz z
infrastruktura, techniczna, i drogowa, przy ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze, dz. nr 3845/14"

3. Roboty towarzyszace i tymczasowe.
W pojeciu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.04.2004r Dz. U. Nr 202 poz. 2072 przewiduje sie
wykonywanie rob6t towarzyszacych i tymczasowych — rusztowania, ogrodzenie placu budowy.

4. Informacje o terenie budowy.

Terenem budowy jest obszar oznaczony dziatki nr 3845/14 zabudowana jest budynkami szpitala. Teren ma ksztait
wydtuzonego prostokata i znajduja, sie na niej miejsca przeznaczone na place sktadowania materiatéw budowlanych niezbednych
do wykonania okreslonego zaméwienia.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamdéwienia, az do
zakoriczenia i odbioru koficowego robét. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach uzgodnionych
przez Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda,
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Wszystkie koszty wynikajace z zapiséw niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa
skalkulowane w wycenie ofertowe;.

4.1. Organizacja robét budowlanych:
Wg zasad BHP, p.poz oraz harmonogramu robot.

4.2, Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich:
Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich zapewnione zostanie poprzez odgrodzenie maszyn i urzadzen posiadajacych
wszelkie niezbedne oznakowania i dopuszczenia oraz poprzez odgrodzenie terenu budowy tasma, znakowa, przez Wykonawce.

4.3. Ochrona Srodowiska:

Wykonawca podczas prowadzenia robét ma obowiazek stosowaé sie do przepiséw zawartych w ustawie z dnia
27.04.2001r. — ,Prawo ochrony srodowiska”, a w szczegdlnosci:
- utrzymywac w nalezytym stanie teren budowy;
- podejmowac wszelkie kroki majace na celu uniknigcie uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb trzecich lub wtasnosci, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych zjawisk powstatych w nastepstwie realizacji zaméwienia na terenie i wokét terenu budowy;
- zachowad Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zhiornikéw i ciekdw wodnych pytami, zawiesinami,
substancjami toksycznymi, organicznymi i niebezpiecznymi dla Srodowiska wodnego;
- zachowad srodki ostroznosci zwiazane z mozliwoscia, powstania pozaru;
- tlumic hatas;
- na biezaco wywozi¢ oraz utylizowac gruz i odpady niebezpieczne zgodnie z odrebnymi przepisami.
Wszystkie koszty wynikajace z zapiséw niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze sa skalkulowane w
wycenie ofertowej.

4.4. Warunki BHP:
Wykonawca podczas realizacji zamdwienia ma obowiazek przestrzegania przepiséw Bezpieczeristwa i Higieny Pracy, a w
szczegoinosci ma zadbac o to, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
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nie spetniajacych odpowiednich wymagari sanitarnych, a takze, aby posiadali odpowiednia odziez ochronna, Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia sanitarne, socjalne oraz zabezpieczajace dla zapewnienia bezpieczeristwa wokdt terenu
budowy. Ponadto Zamawiajacy stawia wymdg, aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

Wszystkie koszty wynikajace z zapisdw niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze sa
skalkulowane w wycenie ofertowe;.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:
Nie lezy w gestii Zamawiajacego organizowanie zaplecza dla Wykonawcy, lecz Zamawiajacy zapewni teren w celu
ewentualnego posadowienia kosztem Wykonawcy kontenera magazynowo — socjalnego na czas trwania robét.

4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu:
Zgodnie z zapisami punktu 4 Specyfikacji Technicznej, Wykonawca winien zabezpieczy¢ dostepnos¢ do drogi pozarowe;
oraz zapewni¢ wiasciwa komunikacje zgodnie z ruchem lokalnym.

4.7. Ogrodzenie:
Zgodnie z zapisami punktu 4 Specyfikacji Technicznej, Wykonawca winien zabezpieczy¢ obszar robét przed dostepem
0s6b trzecich.

4.8. Zabezpieczenie chodnikdéw i jezdni:
Zgodnie z zapisami punktu 4 Specyfikacji Technicznej, Wykonawca winien wykona¢ daszki zabezpieczajace nad ciagami
komunikacyjnymi.

5. Nazwy i kody CPV.

1) Dzialy robét:
45000000-7 Roboty budowlane.
o Grupy robét:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inZynierii Igdowej i wodnej.

o Klasy rohat:

45320000-6 Roboty izolacyjne

45430000-0 Pokrywanie Scian i podtdg

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostafe.
o Kategoria robot:

45223000-6 Konstrukcje.

45262520-2 Roboty murarskie

45324000-4 Tynkowanie

45262650-2 Oktadziny

45442100-8 Roboty malarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen niezdefiniowanych.
Nie dotyczy.

IIl. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ MATERIALOW.
1. Wymagania ogélne.

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zamdwienia winny posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajace do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie z zapisem art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo
budowlane” oraz Ustawa, z dnia 16.04.2004r. ,0 wyrobach budowlanych” Dz. U z dnia 30.06.2004r. nr 92 poz. 881 oraz posiadac
parametry nie gorsze od zaproponowanych w zataczonych Specyfikacjach Technicznych. Kazda partia materiatdw dostarczona
celem wykonania robét winna posiada¢ dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

2. Warunki sktadowania.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty do czasu, gdy zostana one wbudowane, byly
odpowiednio zabezpieczone, zachowaly swoja jakos¢, wiasciwosci i byly w kazdej chwili dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego.

3. Kontrola jako$ci Wykonawcy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci uzytych do wykonanie zaméwienia materiatéw. Na
Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli, wiaczajac pracownikéw, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badaf materiatéw. W razie potrzeby, na polecenie Zamawiajacego,
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére wzbudza watpliwo$é Zamawiajacego, co do ich
jakosci.

Przed przystapieniem do badari Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i
terminie badania. Wyniki badari musza, by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacego. Koszty tych dodatkowych badarn
obciazaja Wykonawce. Wykonawca zwolniony bedzie z wykonywania badari zakwestionowanych materiatdw w przypadku, gdy
materiaty te zostana usuniete, ulepszone lub zamienione na inne, nie budzace watpliwosci, z jego wkasnej woli.

4. Kontrola jakos$ci Zamawiajacego.
Zamawiajacy po dokonaniu weryfikacji i akceptacji systemu kontroli materiatéw i rob6t prowadzonych przez Wykonawce,
oceniaé bedzie ich zgodnos¢ na podstawie wymagan Specyfikacji Technicznej, a takze w oparciu o dokumenty i wyniki badan.

lll. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Zamawiajacy stawia wymog, aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z rozdziatlem nr 3 o brzmieniu , Obstuga i
stosowanie maszyn, narzedzi i innych urzadzen technicznych” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23.10.1997r.
w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z dnia 23 paZdziernika 1997r.).

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Zamawiajacy stawia wymdg, aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z rozdziatlem nr 4 o brzmieniu , Transport
wewnetrzny i magazynowanie” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23.10.1997r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy Dz.U.Nr 129 poz.844 z dnia 23 paZdziernikal997r.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
1. Wymagania ogélne.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za prowadzenie robét zgodnie z zawarta Umowa, za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacja, Przetargowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami
Zamawiajacego. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Dokumentaciji Przetargowej i w ST, a takze w odpowiednich Normach i Wytycznych. Dokumentacja Przetargowa,
w tym ST oraz wszystkie zataczniki przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy, stanowig, integralng czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow i opuszczeri w Dokumentacjach, a o ich wykryciu winien niezwlocznie
zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w Dokumentacji Przetargowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych ewentualne
odchylenia sa dopuszczalne wylacznie za zgoda, Zamawiajacego w ramach okreslonego przedziatu tolerancji okreslonych w PN.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywad zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peti zgodne z Dokumentacja, Przetargowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to materialy takie beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozhbiérkowe i ponowny
montaz zostanie wykonany na koszt Wykonawcy i nie moze to mie¢ wptywu na wyznaczony wczesniej termin zakoriczenia robat.

2. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Zamawiajacy dokonat wyceny robét w oparciu o dokonane przedmiary wasne. Wykonawca po zakoriczeniu kazdego
etapu zaliczanego do odbioru czesciowego robét a potem po wykonaniu zamdwienia w catosci, dokona obmiaru powykonawczego
co stanowi¢ bedzie podstawe do wyceny poprzez pomnozenie ilosci jednostek obmiarowych przez ceny jednostkowe zawarte w
wycenie ofertowej. Obmiaréw dokonywaé nalezy zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami zawartymi w Katalogach Naktadow
Rzeczowych Rohdt.

3. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Odbiory czesciowe oraz odbidr koricowy dokonane zostana przez komisje wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja, Przetargowa,

W trakcie odbioru koricowego komisja zapozna sie z realizacja ustalel przyjetych w trakcie robét. W przypadku nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koricowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest Protokdt Koricowego Odbioru
Robdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowiazany przygotowac na te
okolicznos¢ nastepujace dokumenty:

a) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakoriczeniu robot i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacja projektowa, sztuka
budowlana, i obowiazujacymi przepisami.

b) Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

c) Wyniki pomiaréw i badari zgodnie ze ST.
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d) Certyfikaty, o ktérym mowa w pkt. Il ST.
e) Inne dokumenty majace wplyw na realizowane zadanie.

W przypadku braku chociaz jednego z wyzej wymienionych dokumentdw, komisja odstapi od swoich czynnosci i
wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00
ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét ziemnych
wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
Wykaz robdt;
- przebicie otwordw,
- wykucie bruzd,
- skucie nieréwnosci,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Do wykonania robdt materiaty nie wystepuia.
3. Sprzet

Roboty moga, by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprawnego technicznie sprzetu.

4. Transport

Materialy moga, by¢ wywozone z terenu rozhidrki dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.  Wykonanie robdt

5.1. Wykonanie przebi¢ otwordw.

Przed przystapieniem do wykonywania przebi¢ nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é rozmieszczenia planowanych przebic i ich gtebokos¢ z
danymi podanymi w projekcie. W trakcie realizacji przebi¢ konieczne jest kontrolowanie stanu Sciany/stropu w zakresie jego
zwieztosci. Wykonac przebicia, usunag luzne kawatki gruzu oczysci¢ podioze z pytu.

5.2. Wykucie bruzd.

Przed przystapieniem do wykonywania bruzd nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rozmieszczenia planowanych bruzd i ich gtebokosé z
danymi podanymi w projekcie. W trakcie realizacji przebi¢ konieczne jest kontrolowanie stanu Sciany/stropu w zakresie jego
zwieztosci. Wykonac bruzdy, usunag luzne kawatki gruzu oczyscic¢ podtoze z pytu.

5.3. Skucie nieréwnosci.

Przed przystapieniem do wykonywania skucia nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rozmieszczenia planowanych przebié i ich gtebokosc¢ z
danymi podanymi w projekcie. W trakcie realizacji przebi¢ konieczne jest kontrolowanie stanu Sciany/stropu w zakresie jego
zwieztosci. Wykonac przebicia, usunag luzne kawatki gruzu oczyscic¢ podtoze z pytu.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.4.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac;
f)  zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja,

g) prawidtowosé wytyczenie robdt w terenie/scianie/stropie

h)  wymiary przebi¢, bruzdowania, skucia

i)  zabezpieczenie i oczyszczenie podioza

7.  Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa;

przebicia — [otwor]

bruzdowanie — [m]

skucie — [m?]
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8. Odbidr robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci

przebicia — [otwdr]

Cena obejmuje:

) wyznaczenie przehicia,

k)  wykonanie przebicia o odpowiedniej szerokosci

[)  zabezpieczenie i oczyszczenie podioza

bruzdowanie — [m]

Cena obejmuije:

m) wyznaczenie bruzdowania,

n) wykonanie bruzdy o odpowiedniej szerokosci i glebokosci
0) zabezpieczenie i oczyszczenie podioza

skucie — [m?]
Cena obejmuje:
p) wykonanie skucia o odpowiedniej gtebokosci

q) zabezpieczenie i oczyszczenie podioza
Cena obejmuije:

r)  dostarczenie sprzetu

s)  wykonanie robét

t)  zatadowanie gruzu na srodki transportu
u) przewoz na wskazana odlegtosé

v)  wyladunek na wysypisku

w) utrzymanie drdg na terenie budowy.

10. Przepisy zwiazane

Nie dotyczy
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét ziemnych
wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wehodza;

Wykopy, wykonanie warstw filtracyjnych, podsypek i nasypdw, wykonanie warstwy filtracyjnej, podktad podposadzkowy z piasku
zwyktego, zasypki, transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robdt materiaty nie wystepuija,

2.2. Grunty do wykonania podktadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé piasek i pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospétek:

a) uziarnienie do 50 mm,

b) taczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
c) zawartosc frakcji pytowej do 2%,
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d) zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podkladu z piasku nalezy stosowac piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety | bez zanieczyszczer takich
jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. Sprzet

Roboty moga, by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprawnego technicznie sprzetu.

4. Transport
Materialy moga, by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiescié réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.  Wykonanie robdt

5.1. Wykopy.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkdw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw przed budowa, obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw
konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych w nawiazaniu do badar geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopéw

a) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen
skarp:

- W gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

b) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do gdrnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna
by¢ wolna od nasypdw i materiatdw, oraz miec¢ spadki umozliwiajace odptyw wdd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byé usuwane z zachowaniem bezpiecznych
nachyleri

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykop6éw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza, 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5)
2

Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacii technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.
.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
1) Uktadanie podktadu powinno nastapic¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedna warstwa,
4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapic¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robét.

5
(
(
(
(
(
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2 Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkédw materiatéw budowlanych i
$mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mnigjszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej
Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
1) Sprawdzenie i odhidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac;

e) zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacja,
f) prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie

a) przygotowanie terenu

h) rodzaj i stan gruntu w podtozu

i) wymiary wykopow

0 zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2. Wykonanie podktaddw i nasypéw

Sprawdzeniu podlega:

k) przygotowanie podtoza

) materiat uzyty na podktad

m) grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
n) sposab i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:

0) stan wykopu przed zasypaniem

p) materiaty do zasypki

Q) grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
r sposab i jakos¢ zageszczenia.

7.  Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa;

wykopy — [m?]

podkiady i nasypy — [m?]

zasypki — [m?]

transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8.  Odbior robat
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Wykopy - ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuije:

S) wyznaczenie zarysu wykopu,

t) odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we wkasnym
zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

u) odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

Wykonanie podktadéw i nasypdw — ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuije:
V) dostarczenie materiatu
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W) uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
Zasypki — pfaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuije:
X) dostarczenie materiatow
y) zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.
Transport gruntu — ptaci sie za m* wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:
2) zatadowanie gruntu na srodki transportu
aa) przewdz na wskazana, odlegtosc
bb) wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
cc) utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.
10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i wymiardw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00
ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na placu budowy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.
Wykaz robdt;

- wykonanie zbrojenia faw fundamentowych,

- wykonanie zbrojenia schoddw,

- wykonanie zbrojenia innych elementdéw zelbetowych,

W zakres tych robét wehodza;

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-I.

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-llIN.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacia, projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wg PN- /H-84023/6.
(2)

1

1

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
) Wihasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
0025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.
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Gatunek stali Srednica preta | Granica plastycz- | Wytrzymato$¢ na Zginanie
nosci rozciaganie a - Srednica
mm MPa MPa d - prébki
B500SP 8-25 500 550 d = 4a(180)
2) W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:
1. Powierzchnia walcdwki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
2. Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem.
3. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne;
- jesli mieszcza, sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,
- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla
pretdw o wiekszych Srednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.
1. Odbidr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiazka
stali. Atest ten powinien zawierac;
- znak wytworcy,
- Srednice nominalna,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obrdbki cieplnej.
Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tuszczdw, farb lub innych zanieczyszczen,
odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla
danej klasy stali w normach paristwowych,
- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci
preta.
4. Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatlem wg wymiardw i gatunkow.

L

(5) Badanie stali na budowie.

1. Dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w
przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwaja, sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.

2. Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuije Inspektor Nadzoru.

3.  Sprzet
Roboty moga, by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby uniknag¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.  Wykonanie robdt
5.1. Wykonywanie zbrojenia

a)

b)

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali
ani pézniejszej ich koroz;ji.

Przygotowanie zbrojenia.
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) Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
o Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-EN 1992-1-1:2008.
o taczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1:2008.
o Skrzyzowania pretéw nalezy wiaza¢ drutem miekkim lub spajad iskrowo zgodnie z dokumentacja,
c) Montaz zbrojenia.
o Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowari.
o Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowar, pomostéw transportowych, urzadzeri wytworczych i
montazowych.
o Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
) Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.
) Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.
) Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z

tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robdt

Jednostka obmiarowa, jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ () zmontowanego zbrojenia, tj. taczna, dtugosé pretéw poszczegélnych
Srednic pomnozona, przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wiazatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw

o Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8.  Odbidr robét

Wszystkie roboty zbrojarskie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koricowego — wg
opisu jak nizej:

8.1. Odhidr zbrojenia

e Qdbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do
dziennika budowy.

e Odbhidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukciji zelbetowej i postanowieniami
niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakdéw
zZtacz, jakosci spojeri iskrowych

i dtugosci zakotwieri pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretdéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie,
wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca, drutu wiazatkowego w deskowaniu i spojeri iskrowych, zgodnie z
projektem i niniejsza, specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robgt.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00
BETONY | BETONOWANIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu
w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

Wykaz robét;

- wykonanie faw fundamentowych,

- wykonanie schoddw,

- wykonanie elementdw zelbetowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacia, projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Skiadniki mieszanki betonowej

1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990
0 nastepujacych markach:

marki 25" - do betonu klasy B7,5-B20

marki ,42,5" — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalert normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly
sie nastepujacym sktadem:

- Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliéw do 0,6%

— Zawartosc¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

— Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe.

Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

o oznaczenie

o nazwa wytwdrni i miejscowosci
o masa worka z cementem

) data wysytki

o termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementowozy wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne
napetnianie zbiorikow i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza, kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacije Inspektora Nadzoru.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

o Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i
PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badai cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badari cementowni obejmuje tylko badania
podstawowe.

|

APP AUTORSKA PRACOANA PROJEKTOWA Marta Augustynowicz - Zigha

U. Krakowska 21, 32-500 Chrzanow

NP 628-205-45-52 REGON121102184 Tel: 602-590-042 e-rrail: marta_augustynowicz@ap.pl



APP AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA KOD PR.2301

EGZ.NR

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

) Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujace;:

- o0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbryleri) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku, gdy wiw kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

) Magazynowanie i okres sktadowania

o Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

o dla cementu pakowanego (workowanego):sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

) dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania
cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych scianach).

) Podoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

o Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

) Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytwdrce w przypadku przechowywania

w sktadach zamknietych.

o Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno byé przechowywana w sposdb umozliwiajacy jej
latwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyZnie prostopadiej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ hiezaca, kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-
EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

— C 16/20 dla wykonania elementdw zelbetowych budynku

- C 8/10 - chudy beton

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasiakliwos¢ nie wieksza jak 4%

- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach
zamraZania i rozmrazania.

Wymagania ogdine wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton C 12/15.

3. Sprzet
Dozatory musza, mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

e  Mieszanki betonowe moga, by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
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e llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i whudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robdt

5.1. Zalecenia ogdlne

e Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

e  Betonowanie mozna rozpoczag¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonéw

o Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z doktadnoscia;

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacii.

o Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwiazana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikéw

o Mieszanie skladnikéw powinno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych).

o Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;

o Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub

pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystosé
deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny

o (1) Dozowanie sktadnikéw:

) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku
gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca, rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

o Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy, badZ tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa, nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W plytach o
grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

o Wibratory wgtebne nalezy stosowad o czestotliwosci min. 6000 drgaft na minute, z butawami o $Srednicy nie wiekszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyZnie poziome;j.

) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa, wibratora.

) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gltebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednia, i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

o Kolejne miejsca zagtehienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

o Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i charakteryzowaé sie jednakowymi
drganiami na catej diugosci.

o Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
sekund.

o Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 ¢cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w

kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratordw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie
wibratoréw powinno byc trwate i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu
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Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.
) Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
o Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofaczenia betonu

stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie woda, i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

o W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unikac dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

e Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badari laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badar dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

e  Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu dostosowany
do wymagari technologii produkciji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma, i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

e  Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

o Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
) W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora

Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrata, ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéh postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

) Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

o Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

o Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnaciji betonu

) Bezposrednio po zakorczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

o Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdZniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania
rozpoczag pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

o Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepna,
warstwa, konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

o Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
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(2) Okres pielegnacii
o Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
o Rozformowanie konstrukcji szalunkéw moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma, PN-63/B-06251).
5.5. Wykariczanie powierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancii.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazuja, nastepujace wymagania:
o wszystkie betonowe powierzchnie musza, byé gtadkie i réwne, bez zagtebieri miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i
wybrzuszen ponad powierzchnie,
) pekniecia sa niedopuszczalne,
) rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5cm,
o pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a
powierzchnia na ktérej wystepuja, nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,
o réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-

69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny byé wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

o wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwna¢ za pomoca, tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu
szalunkéw,

o raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i uklepaé, aby otrzymac réwna, i
jednorodna powierzchnie bez dotkdw i poréw,

o wyréwnana wg powyzszych zalecer powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa, i lekko wyszczotkowaé wilgotna, szczotka, aby
usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie
technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu
technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty
podlegaja, odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa;

1 m® wykonanej konstrukcji.

1 m® wykonanego podbetonu.

8.  Odbidr robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad podanych powyzej.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw itp., zabetonowaniem
zakotwier i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbidrka, deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym.
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Placi sie za ustalona ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podioza, przygotowanie, utoZenie,
zageszczenie i wyrédwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00
ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacii
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
Wykaz robét;
- wykonanie izolacji cieplnej stropodachu,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych warstw stropodachu
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacia, projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogdine
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym
w normach paristwowych lub Swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy 0 wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie
papy na tkaninie z wiékien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywaé dostateczna odpornosé w
Srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslona wg metod badar podanych w
normach paristwowych i Swiadectwach ITB.
2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach paristwowych i
Swiadectwach ITB.
2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagama wg PN-B-24625:1998.

temperatura migknienia — 60-80°C
- temperatura zaptonu — 200°C
- zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy
papy nachylonej pod katem 45°

zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze soba, i przyklejonych
do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.2. Roztwdr asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.3. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
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2.2.4. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian

Dla wykonania izolacji termicznej podtogi na gruncie w budynku — styropian ekstrudowany EPS100 gr. 5,0cm.

Dla wykonania izolacji termicznej stropodachu- kliny styropianowe styropian ekstrudowany EPS 100 gr. 15,0-40,0cm.

a) Wymagania
) plyty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
) dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm

- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekraczac 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?.

o wymiary:

- dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%

- szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm

- grubosé — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.

b) Pakowanie.

Piyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na
opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcii, ilos¢ i pieczatke
pakowacza.

c) Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrédet ognia.

d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.3.2. Prasowane wetna mineralna

Dla wykonania izolacji termicznej Scian budynku i dachu— wetna mineralna prasowana. 12 cm.

Wymagania

a) Wymiary:

- dtugoscé - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%

- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

- grubosé — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.

b) Pakowanie.

Plyty uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu
powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie

Plyty nalezy przechowywac w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrédet ognia.

d) Transport.
Plyty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.
e) Parametry:

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: Ay <= 0,040 W/mK
Klasa reakcji na ogien: Al - wyréb niepalny
Obciazenie charakterystyczne ciezarem wtasnym: >= 1,35kN/m3

2.3.2. Ekstrudowany polistyren

a) Wymagania

o dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm

- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekraczac 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?,
) wymiary:

- dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%

- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm

- grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%.
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b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na
opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke
pakowacza.

c) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrédet ognia.
d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.
e) Parametry:

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: Asw <= 0,040 W/mK

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacii.

5. Wykonanie robdt

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien byc¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosié wszystkie dziatajace nar obciazenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

" Podklad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowe]j powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsja asfaltowa,

" Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.

" Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

" Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny sktadac sie z jednej lub
dwaoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy soba w sposdb ciagty na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa, z zaprawy na niej
uktadanej moga, by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm parfstwowych.
d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza, warstwa, izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji
powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10

cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Izolacije termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdinie starannie. Plyty styropianowe i wetny mineralnej nalezy uktadac na styk
bez szczelin.

Piyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.

Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3.  Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy
wykonac 50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany, zmontowac plyty a nastepnie wykonac druga, warstwe Sciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy whudowane materiaty nalezy chronié przed zawilgoceniem (przez nakrycie folia).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

e  Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

e  Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga, byc
dopuszczone do stosowania.

e Qdbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezeri co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy paristwowe;.
e Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialdw izolacyjnych, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadaja, wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. Obmiar robdt

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;.

llos¢ rohot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8.  Odbidr robét

8.1. Odbhidr robdt izolacyinych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robét wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robdét murowych powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

protokdly odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badarn laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty izolacyine podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalona, ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- dostarczenie materiatéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

I e

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00
KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robdt wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji
stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$é z dokumentacja, projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

211 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

)] Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane sa 0 dtugosciach:

do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci

wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
2 Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczane sa, 0 diugosciach:

do 80 mm -3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
-3do15m

z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;
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do 100 mm dla dtugosci wigkszej.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sa o dtugosciach:

do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla diugosci do 4,0 m; do 100 mm dla dtugosci wieksze;.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

4 Blachy

" Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i diugosciach:

dla grubosci do 6 mm —6,0 m

dla grubosci 8-25 mm - do 14,0 m z odchytka

do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
" Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.
Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750x3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkciji elementdw z blach a szczegdinie blach weztowych zaleca sie stosowanie blach grubych.
" Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowang, dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
" Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o masie:
- przy szerokosci do 30 mm - do 60 kg
- przy szerokosci 30 do 50 mm - do 100 kg
- przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
" Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o diugosciach:
- przy Srednicy do 25 mm —3-10 m
- przy Srednicy do 25 do 50 mm - 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
2.1.2. Ksztaltowniki zimnogiete.
Wykonywane sa jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i okragte).
Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Diugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy
zwiekszonej doktadnosci wykonania.
2.1.3. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
—  Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
— Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa, pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym
okiem.
—  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia,
zgorzelmy [ chropowatosu sg dopuszczalne jezeli:
mieszcza sig w granicach dopuszczalnych odchytek
nie przekraczaja, 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grubosci wiekszej.
2 1.4. Odbir stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub
partia materiatu. Atest powinien zawierac:
- znak wytwarcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obrdbki ciepinej.
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Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odhidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwdrni wraz
z oswiadczeniem wytwdrni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementdw farba, na elemencie.

2.2. kaczniki

Jako taczniki wystepuija; potaczenia spawane oraz potaczenia na Sruby.

2.2.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-
69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia
statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec:

- zaswiadczenie jakosci

- spetia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm i wymaganiami
producenta.

2.2.2. Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuije sie:

(1) Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 Sredniodoktadne klasy:

dla Srednic 8-16 mm — 4.8-I1

dla $rednic powyzej 16 mm - 5.6-Il

o stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

o wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: Sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.3. Skladowanie materiatdw i konstrukcii

(1) Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéw
mozna uzyé wciagarek lub wciagnikdw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla
zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania
powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym
miejscu, oczyszcza¢ i naprawiaC powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki
antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w
odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktdre po wbudowaniu zajmuja, potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowac w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowac w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej whudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciagarek, dZwignikéw, podnosnikéw i innych urzadzeri. Wszelkie
urzadzenia dZzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z
aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.
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3.2. Sprzet do robét spawalniczych

e  Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i dokumentacja
konstrukcyjna,

e Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja,

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny stac na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywdw
atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzet do potaczeri na Sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robdt

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu po cieciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni prostowania
i giecia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotow

5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktore po montazu
beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac dotrzymanie wymagar dokfadnosci
zespotdw i wykonania potaczer wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki

Element konstrukcji

Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci
czesci ram lecz nie wiecej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci

lecz nie wiecej niz 10 mm

Odchyiki ptaskosci potek, scianek

2 mm na dowolnym

Srodnikdéw odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm
Przesuniecie Srodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie Srodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny
Do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 15 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 50 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Pofaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz
nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkosé progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wediug wiasciwych norm
spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowag nie wigksza od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin
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Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé mniejsza;

0 5% - dla spoin czotowych

0 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza sie w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sa pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrdbka spoin

— przetopienie grani

— wymagana, technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

— wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajacym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierna ospowatos¢, braki
przetopu, pecherze nalezy usunag przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Pofaczenia na sruby

— diugosé sruby powinna byc taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejsza, liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze
gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje.

— nakretka i feb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni.

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa, smaru.

— Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcii

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale Srodkow, ktdre zapewnia osiagniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji. Kolejne elementy moga, by¢ montowane
po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywac wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

— sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletno$¢ i stan Srub fundamentowych oraz reperdw wytyczajacych osie i linie odniesienia
rzednych obiektu.

— poréwnac wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchyiki nie powinny przekracza¢ wartosci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa

rzedna fundamentu  rozstaw srub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0
5.4.3. Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawic¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej
stupa niz 15 mm

4 wygiecie belki lub /750 lecz nie wiecej
wiazara niz 15 mm

5 odchyika strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7.  Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa;

1 tona - masa gotowe] konstrukcii.

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
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9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
10. Przepisy zwigzane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdine badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00
ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z materiatéw
ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektu.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija, projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna, do picia.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

) Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

) Masa 3,3-4,0 kg

o Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie paristwowe;.

o Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez cala
grubosé cegly o diugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegly — 10% cegiet badanych.

o Nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie rozpadia sie.
.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% iloSci cegiet badanych

Nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

) Odpornos¢ na uderzenie powinna byc taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadia sie na
kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spelniajacych powyzszego wymagania nie
powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

e 6 o o o o e o o o
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- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2 2.3. Cegta budowlana petna licéwka klasy 15 MPa
o Wymagania co do wytrzymatosci, nasiakliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegty wg poz. 2.2.2.
Przewiduje sie mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozhiérki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inzyniera.
2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50

) Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm
o Masa 2,15-2,8 kg

o Nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
o Wytrzymatos¢ na sciskanie 5,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm?

Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
.2.5. Cegta kratdwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegta kratéwka powinna odpowiadac aktualnej normie paristwowe;.

Wymiary typ K1 [ =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

Masa typ K1 2,3-2,9 kg

Wymiary typ K2 [ =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

Masa typ K2 4,9-6,3 kg

Nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm?,

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK
o Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i piwnic.
2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

e 6 o o o o o M e o

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 ; 6

1 ; 1 ; 7

1 ; 1,7 ; 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 ; 6

1 ; 1 ; 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement; ciasto wapienne:; piasek
1 ; 0,3 ; 4

1 ; 05 ; 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 ; 0,3 ; 4

1 ; 05 ; 4,5

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita, i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych.

Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

3.  Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
5.  Wykonanie robdt

Wymagania ogdine:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosm z rysunkiem co do odsadzek, Wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosu nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakoriczeniu scian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione kofcowe.

d) Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewad lub moczyé w wodzie.

e) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga, by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé

zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu
rob6t po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10
mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa, W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa, spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkdéw cegly (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzegac zasady, ze kazda $ciana
powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Potaczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej sie wiecej niz 0 5mm

nalezy wykonywaé na strzepia zazehione boczne.
5.2. Mury 7 cegly dziurawki
Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej. W naroznikach, przy otworach,
zakoriczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac normalna cegte petna,
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegly peinej.
6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzié¢ na budowie:
e  sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
e  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegty i bloczkéw,
- liczby szczerb i peknigg,
- odpornosci na uderzenia,
przeiomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazna nalezy ja poddac badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co
do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposéb podany w
obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyimowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Popuszczalne odchyiki [mm] .

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
-na 1 metrze dlugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
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Odchylenia od pionu
- nawysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dugosci 1 2
- na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gdrnej warstwy od poziomu 2
-na 1 m dtugosci 1 10
- na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa, robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ rohot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8.  Odbidr robét

8.1. Odbidr robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robdt wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

- protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badar laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty murowe podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.08.00.00

STOLARKA
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowe;j.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu stolarki
drzwiowej i okiennej.
W skfad tych robdt wehodzi:
Drzwi.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacia, projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczona wraz z okuciami /drewniana, z powtokami malarskimi/.
2.1. Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz pdifabrykaty tarte odpowiadajace normom
paristwowym.
Wilgotnosé bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawieraé sie w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz podano ponizej.

Réznice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica diugosci przeciwlegtych elementéw dolm 1 1
oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokosé powyzej 1 m 2
réznica diugosci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrebie ldo2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokos¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubosc¢ do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubosc skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-
ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm paristwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym
w Swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone
nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minia, ofowiana, lub farba, ftalowa, chromianowa, przeciwrdzewna,

2.3. Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna, Nalezy impregnowad:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykajace sie ze Scianami oscieznic.

2.3.2.  Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw ochrony drewna podanymi
w Swiadectwach ITB.

2.3.3.  Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i
powinny miec¢ pozytywna, opinie Paristwowego Zaktadu Higieny.
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2.3.4.  Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej
narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych — nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni
elementow od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrob6w stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do
gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj srodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowaé:

- do elementdw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg BN-71/6113-
46

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogélnego stosowania wg
BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.6. Szklo

Do szklenia nalezy stosowac szklo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050. Wspdtczynnik tafli szkta powinien spetnia¢ norme
U=1,IW/m*K

2.7. Kity

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150;1997

2.8. Skladowanie elementdw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane norma, lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyc¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga, by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata, statecznosci.

Sposab sktadowania wg punktu 2.8.

5.  Wykonanie robdt

5.1. Przygotowanie osciezy.

511 Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma przylegac oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawié i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli
ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan

wysoko$é szerokos$é zamocowar w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

o W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w
osciezach.

o Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa,

o Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Rdznice wymiaréw po przekagnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
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- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2 m.

) Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetienie szczeliny miedzy osciezem a
oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu
materiatdw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

o Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknag.

o Osadzenie parapetdw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

o Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiadac¢ wymogom dla robét murowych.

o Oscieznice mocowac za pomoca, kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,
biologiczna, od strony muru.

o Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.

o Stolarka powinna by¢ wbudowana zgodnie z dokumentacja projektowa,

o Po zmontowaniu stolarke doktadnie zamknag i sprawdzié luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.
Warto$¢ luzu i odchytek

Miejsca luzéw

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Mjedz_y skrzydtami a 1 1
oscieznica

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mieé uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, Sladéw pedzla, rys i odpryskdw.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla
robodt szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa, robot jest ilos¢ sztuk lub m? wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty wymienione podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.
9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalona, ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050  Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32  Pokost Iniany.

|

APP AUTORSKA PRACOANA PROJEKTOWA Marta Augustynowicz - Zigha

U. Krakowska 21, 32-500 Chrzanow

NP 628-205-45-52 REGON121102184 Tel: 602-590-042 e-rrail: marta_augustynowicz@ap.pl



APP AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA KOD PR.2301
EGZ.NR

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogéinego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.

BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana,

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00
SLUSARKA
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Slusarki drzwiowe;.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robGt
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja, wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu Slusarki
drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.
Slusarka drzwiowa aluminiowa.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacia, projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuije sie:
a) wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; wg PN-EN 10025:2002
2.2. Powtoki malarskie
Materialy na powtoki malarskie zgodne z zaleceniami producenta.
2.3. Okucia
Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z dokumentacja,
2.4. Skladowanie materiatdw i konstrukcii
Sktadowanie wyrobdw Slusarki stalowej zgodnie z zaleceniami producenta.
2.5. Badania na budowie
2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej whudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,
jakosci powtok antykorozyjnych.
Odb|0r konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.
2.6. Slusarka aluminiowa
Whbudowac nalezy Slusarke kompletnie wykoriczona wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi.
2.6.1. Na elementy slusarki stosowac ksztattowniki ze stopdw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN
755-9:2004.
Potaczenia elementéw wykonywad jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na Sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom:
- twardos¢ Shor'a min. 35-40
- wytrzymatos¢ na rozciaganie ok. 8,5 MPa
- odpornosé na temperature od —30 do +80°C
- palnosé — nie powinny rozprzestrzeniaé ognia
- nasiakliwosé — nie nasiakliwe
- trwatos¢ min. 20 lat.
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2.6.4, Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ anodowa, powtoka tlenkowa, typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.
2.7. Slusarka stalowa

Whbudowac nalezy Slusarke kompletnie wykoriczona wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi.
2.7.1. Na elementy Slusarki stosowaé ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002.
Polaczenia elementdw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na Sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.
2.7.3. Powierzchnie elementdw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia norma,

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga, by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz
utrata, statecznosci.

5.  Wykonanie robdt

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ wykonania osciezy,

- wymiary otworow

- mozliwos¢ mocowania elementéw do Scian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacia techniczna lub instrukcja zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkdw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznica lub Sciang tak, aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace).

5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materialdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzié na podstawie zataczonych zaswiadczern o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami pafistwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykorficzenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczeri konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowag:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementdw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacija,

Roboty podlegaja odbiorowi.

7.  Obmiar robét

Jednostka obmiarowa, roboét jest ilo§¢ m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8.  Odbidr robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie otwordw,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138.  Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogéine badania i wymagania.

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

] B.10.00.00

SLUSARKA ALUMINIOWA
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Slusarki aluminiowe;j.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu Slusarki
aluminiowej do ohiektu wg ponizszego.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacia, projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest wystapi¢ bezposrednio przed ztozeniem zamdwienia do projektanta architektury o :
- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykoriczenia powierzchni zamawianych elementéw,
- zatwierdzenie rysunkdw warsztatowych detali elementéw wybranego systemu.
2. Materialy
2.1 Profile aluminiowe.
2.1.1. Ksztaltowniki aluminiowe sa wykonywane w procesie przerdbki plastycznej ze stopu aluminium EN AW-6060 T66
(AIMgSi0,5 F22) zgodnie z normami:
- sktad chemiczny stopu wg DIN1725T.1,
- odchytki wymiarowe ksztattownikéw wg DIN17615 T.3, DIN1748 T .4,
- wlasnosci mechaniczne wg DIN1748 T.1,
- inne wymagania okreslone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1.
2.1.2.  Powierzchnie ksztattownikéw wykoriczone powtokami proszkowymi poliestrowymi, stosowanymi jako zabezpieczenie
przed korozja, Grubos¢ powtoki poliestrowej proszkowej oznaczanej wg PN-93/C-81515 — 75+15um.
2.2. Przektadki termiczne.
2.2.1.  Przektadki termiczne systemdw okienno-drzwiowych wykonane sa w postaci paséw z poliamidu wzmocnionego wiéknem
szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiada certyfikat producenta).
2.2.2. lzolatory, przez ktdre zespalane sa, listwy dociskowe mocujace oktadziny elewacyjne Sciany stupowo-ryglowej, wykonane
sg, z tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych wlasciwosciach izolacyjnych zgodnie z norma BN-79/9031-01.
2.2.3. lzolatory termiczne, wykonane z tworzywa sztucznego PE o wysokich wiasciwosciach termoizolacyjnych.
2.3. Uszczelki przyszybowe.
2.3.1.  Uszczelki przyszybowe sg wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715
E2.
2.3.2. Potaczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z dokumentacjg, konstrukcyjna, systemu.
2.3.3. Dobdr uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci wypetnienia. Wszystkie uszczelki musza,
zosta¢ umieszczone w elementach w sposdb gwarantujacy wymagana, trwata, odpornos¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelnos¢
przylgi spoin. Uszczelki musza, by¢ wymienialne. Nalezy tylko i wytacznie stosowac przewidziane uszczelki systemowe.
2.4 Elementy ztaczne.
2.4.1. Wkrety samogwintujace, Sruby, nakretki, podktadki stosowane do wykonywania potaczeri, sa wykonane ze stali
nierdzewnej, wg norm przywotanych w dokumentaciji systemowej.
2.5. Okucia.
2.5.1. W konstrukcjach systemowych moga by¢ stosowane wytacznie okucia przewidziane dla danego systemu. Mocowanie do
ksztaltownikdw okien i drzwi zgodnie z dokumentacja, systemowa, Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego
skrzydet oraz do obciazen eksploatacyjnych.
2.6. Materiaty uzupetniajace.
2.6.1. Podkladki pod szyby, kleje, welna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia pofaczeri zgodnie z
dokumentacja systemowa,
2.7. Wsporniki i taczniki.
2.7.1.  Aluminiowe wykonane s ze stopu aluminium i zabezpieczone przed korozja powtokami tlenkowymi.
2.7.2. Stalowe wykonane sa z hlachy stalowe] i zabezpieczone przed korozja, styki elementdw stalowych z aluminiowymi sa,
odizolowane.

3. Wykonanie robét
2.1 Czynno$ci przygotowawcze.
|
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3.1.1.  Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowiazek dokona¢ obmiaréw na budowie, sporzadzié rysunki konstrukcyjne
wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczyc je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.

3.1.2. Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajace konstrukcje, jej wymiary, sposob montazu oraz
zamocowanie jej elementéw wymagaja zatwierdzenia przez architekta i zleceniodawce. Wszelkie odstepstwa od dokumentacii
architektoniczno wykonawczej nalezy uzgodnic¢ z architektem i inwestorem.

2.2 Montaz elementdw.

3.2.1.  Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomoca, systemowych elementdw kotwiacych lub
stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych
katalogowych.

3.2.2. Sciana stupowo-ryglowa mocowana jest do konstrukcji budynku za pomoca specjalnych wspornikow stalowych lub
aluminiowych. Elementy wspornikéw przykrecane sa od czofa do stropu budynku za pomoca, stalowych kotkéw rozporowych (lub
innych kotkéw odpowiednich do rodzaju stropu). Do wspornika za pomoca, $rub mocujacych przykrecane sa ksztattowniki pionowe -
stupy. Konsole posiadaja otwory podtuzne, dajace mozliwos¢ doktadnego ustawienia stupdw wzgledem siebie i stropdw, w trzech
kierunkach (stopniach swobody). Pomiedzy ustawione stupy zakladane sa rygle. W przypadku ciezaru elementu obciazajacego
rygiel do 60 [kg] rygle przykreca sie bezposrednio do stupdw. W przeciwnym przypadku rygle sa nasuwane na dodatkowe taczniki
przykrecane do stupéw. Catos¢ tworzy konstrukcje nosna, kratowa. W utworzone otwory miedzy stupami i ryglami montowane sa
szyby, wypetnienia lub elementy docieplajace.

3.2.3.  Szczeliny powstate miedzy murem, a Sciana, stupowo-ryglowa maskowane sa za pomoca blach stalowych ocynkowanych
lub blach aluminiowych anodowanych, lub lakierowanych, wypelniane welna mineralna o réznym stopniu twardosci i uszczelniane
silikonem oraz sznurami poliuretanowymi.

3.2.4.  Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczace (np. wybielacze, pasty scierne) maja, szczegélnie szkodliwy wptyw na
ksztattowniki aluminiowe, a zwtaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykoriczeniowe roboty
,mokre” do minimum. W przypadku zetkniecia zaprawy z powierzchnia aluminium, nalezy natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (nie
dopusci¢ do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwate odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

5.  Wykonanie robdt

5.3.1. Montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywac sie przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze producenta lub przez
osoby przeszkolone przez producenta, pracujace pod nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami.

5.3.2. Montaz powinien odbywac sie zgodnie z dostarczona przez producenta instrukcja zawierajaca wykaz elementdw,
podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podtoza oraz wskazowki dotyczace kolejnosci montazu
poszczegdlnych elementdw, przy zastosowaniu zalecanych przez producenta metod postepowania i zachowaniu, okreslonych w
instrukcji parametréw. W/w prace nalezy wykonywac pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta
systemu.

5.3.3. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentaciji technicznej nie moga,
powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac trwatos¢ wykonanych elementéw.

7. Transport

Kazda partia wyrobdw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia norma,

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga, by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz
utrata, statecznosci.

8. Kontrola jakosci

8.1. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczeri o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentaciji i normami paristwowymi.

8.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykorficzenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczeri konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

8.3. Badanie jakosci whudowania powinno obejmowacg:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad whudowanych elementdéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja,

Roboty podlegaja, odbiorowi.

9.  Obmiar robét

Jednostka obmiarowa rob¢t jest ilo$¢ m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llos¢ Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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10. Odbidr robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 6.

11. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 8 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie otworéw,
oczyszczenie stanowiska pracy robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

12. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138.  Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogéine badania i wymagania.

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Materialy, urzadzenia oraz czesci ztaczne powinny spetnia¢ wymagania obowiazujacych Polskich Norm i Aprobat Technicznych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00
TYNKI | OKLADZINY SCIENNE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewnetrzne

Tynki cementowo-wapienne

Oktadziny Scienne wewnetrzne.
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robgt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacia, projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziaristy 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e  Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy paristwowe.

e  Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e  Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.4. Piytki ceramiczne cze$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasiakliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C
Stopieri biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

— gatunek | 80%
— gatunek Il 75%
3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
5. Wykonanie robdt

5.1. Og6Ine zasady wykonywania tynkdw

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakorczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakoriczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia,
zwilzane woda,

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa, spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunag plamy z rdzy i substancii ttustych. Plamy
z substancji ttustych mozna usunag przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampa, benzynowa,
Nadmiernie sucha, powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda,

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug
pas6w i listew kierunkowych.

5.3.2. GladZ nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

e  Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwa, wyréwnujaca, lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego
podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podioza.

e  Podioze pod oktadziny ceramiczne moga, stanowic¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych
oraz Sciany betonowe.

e Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakoriczeniu osiadania muréw budynku.

e  Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczyscic z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz
zmy¢ z kurzu.

e  Na oczyszczong i zwilzona, powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i
narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy
cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

e  Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed przystapieniem do
ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

e  Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosic¢ co najmniej +5°C.

e  Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dhugosci taty dwumetrowej.

6.  Kryteria oceny jakosci i odbioru
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sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja, techniczna utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatw,

sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

. Kontrola jakosSci

7.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e  sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

e  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i peknieg,

- odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci piytek przez prébe dorazng nalezy ja poddac badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrzney).

1.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposéb podany w
obowiagzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8. Obmiar robét

Jednostka, obmiarowa, robét jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9.  Odbidr robét

9.1. Odbidr podtoza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy poditoze
oczyscic i zmy¢ woda,

9.2. Odbidr tynkéw

9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z dokumentacja,
techniczna,

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. [l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).

9.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pil$ni

~Ne o o

itp.,
- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

9.3. Odhidr podtozy pod plytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

10. Podstawa ptatnosci

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Ptaci sie za ustalona, ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuie:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Okfadziny Scian

Ptaci sie za ustalona, ilo$¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- moczenie plytek, docinanie plytek,
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- ustawienie i rozbidrka, rusztowan,
- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przehic,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
- reperacje tynkow,
- 0czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatéw.
11. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementdw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205;1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.

|

APP AUTORSKA PRACOANA PROJEKTOWA Marta Augustynowicz - Zigha

U. Krakowska 21, 32-500 Chrzanow

NP 628-205-45-52 REGON121102184 Tel: 602-590-042 e-rrail: marta_augustynowicz@ap.pl



APP AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA KOD PR.2301

EGZ.NR

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00
ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujacych robot
malarskich:

Malowanie konstrukciji stalowych,

Malowanie tynkéw.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacia, projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna, do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieé postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozciericzenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3
czesciami wody, tworzaca, jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza, oleista 0 zabarwieniu od zéltego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom
normy paristwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy
kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wasciwosciach technicznych
zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy pafstwowej lub
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozciericzalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozciefczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
paristwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

25.1.  Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm paristwowych lub Swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z
zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

- wydajnos¢ — 6-10 m4dm®,

- max. czas schniecia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

- wydajnos¢ — 15-16 m?/dm?,

- max. czas schniecia - 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozciericzalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych ogdinego stosowania — bialy do rozciericzania wyrobow
chlorokauczukowych,
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2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajnos¢ — 6-10 m4dm?,
max. czas schniecia - 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnos¢ - 4,5-5 m¥dm?
- czas schniecia - 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajnos¢ — 5-6 m2/dm?,
max. czas schnigcia - 24 h
Emaha epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajnos¢ — 6-8 m2/dm?
czas schniecia - 24 h
Lak|er bitumiczno-epoksydowy
- wydajnos¢ — 1,2-1,5 m2/dm?
czas schniecia-12 h
2 5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnos¢ — 6-8 m*dm?
czas schniecia- 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdinego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnos¢ - 6-10 m¥dm?®
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagama dla farb:
lepko$¢ umowna: min. 60
- gestosé: max. 1,6 glcm?®
- zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentdéw: max. 90 m
- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia 5 stopnia wyschniecia —
max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewnetrzny - gltadka, matowa, bez pomarszczeri i zaciekdw,
- grubosé — 100-120 um
- przyczepnosé do poditoza — 1 stopien,
- elastycznosé — zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec lub odstawania od podtoza,
- twardos¢ wzgledna — min. 0,1,
- odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac uszkodzenia powtoki
odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.6. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjna, rozciericzona woda w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozciericzonym pokostem 1:1 (pokost:
benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci powinno by¢ stosowane w postaci
roztworu wodnego 3-5%.
3.  Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robdt
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Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia
nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania mozna dopusci¢
do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych
i urzadzeri ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitéw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukoriczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukoriczeniu robdt elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienna, Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa, cementowo-wapienna,

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla
danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma byc
wykonana powloka lecz rozciericzona woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowad pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementdw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa,

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdw, plam i odpryskéw.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawad aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzer, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3.  Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna, ze wzorcem, bez smug, zaciekdw,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiakliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy
wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemnigjsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapic nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami paristwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktdrekolwiek z badar dato
wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtdrnie.

7. Obmiar robét

|

APP AUTORSKA PRACOANA PROJEKTOWA Marta Augustynowicz - Zigha

U. Krakowska 21, 32-500 Chrzandw

NP 628-205-45-52 REGON121102184 Tel: 602-590-042 e-rrail: marta_augustynowicz@ap.pl



APP AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA KOD PR.2301

EGZ.NR

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Jednostka obmiarowa, robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podioza

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach paristwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkéw zaprawa, cementowo-wapienna, do robét tynkowych lub odpowiednia, szpachléwka, Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odhidr robét malarskich

8.2.1.  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem Sladéw pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana, do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2.  Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3.  Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podioza.
8.2.5.  Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra miekka, szczotka, lub szmatka,

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalona ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podifoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢
rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnafrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00
POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek i elewacii
z ptytek klinkierowych w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 4,5-5,5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podioza mlekiem wapienno-cementowym, utoZzeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gltadko oraz wykonaniem i wypetnieniem
masg, asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wtasciwe.

Posadzka z plytek podiogowych ceramicznych gresowych z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych,
sortowaniem plytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i uloZzeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych gresowych luzem utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem plytek,
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moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, 0czyszczeniem i umyciem
powierzchni.
Okladzina z ptytek ceramicznych klinkierowych utozonych na zaprawie klejowej mrozoodpornej z oczyszczeniem i przygotowaniem
podioza, zagruntowaniem preparatem gruntujacym, ustawieniem punktéw wysokoSciowych, sortowaniem piytek, przycieciem,
dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacia, projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziaristy 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Kruszywo do posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na
Scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza, przy grubosci warstw 2,5 ¢cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.
2.5. Wyroby terakotowe
Plytki podtogowe ceramiczne gresowe.
a) Wihasciwosci ptytek podtogowych gresowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasiakliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos¢ liczha cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornosg nie mniej niz 98%
- lugoodpornosc¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
- dtugosc i szerokos¢:  +1,5mm
- grubosé:  +£0,5mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardos¢ wg skali Mahsa 8
- $cieralnosc V klasa Scieralnosci
- na schodach oraz rampach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musza, by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
- stopnice schoddw,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
- dtugosc i szerokos¢: +1,5mm
- grubosé: £0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
c) Phytki klinkierowe:
- wymiary 10 x 20 cm
- kolor ceglastoczerwony identyczny z kolorem ptytek na istniejacym budynku.
d) Materialy pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do Wypein|en|a spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:
zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - bialego i maczki wapiennej
- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
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e) Pakowanie
Plytki pakowane w pudia tekturowe zawierajace ok. 1 m? piytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze
dotyczqce wyrobéw tatwo tukagcych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...
f) Transport
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu.
Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.
) Sktadowanie
Plytki skladowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.
2.6. Zaprawa samopoziomujaca
3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
5. Wykonanie robdt
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem
wapienno-cementowym, utoZzeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg, asfaltowa,
szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
e  Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagana wytrzymatosé i grubosé podktadu
oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
e Wytrzymatos¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé mniejsza niz: na sciskanie — 12 MPa, na
zginanie — 3 MPa.
e  Podloze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda,
e  Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementdw budynku paskiem papy.
e W podktadzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne.
e  Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz
5°C.
e  Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

e llos¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢
wieksza niz 400 kg/m?,

e  Zaprawe cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwne;
grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

e  Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowa, tata, przyktadana, w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wiekszych
przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczac
2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

e W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa, lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda,

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowac rdwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7.  Obmiar robét

Jednostka, obmiarowa, robét jest m?. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

Roboty podlegaja, odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
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8.1. Odbidr _materialéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materialdow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezeri co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rdwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonac za
pomoca, naciagnietego drutu i pomiaru odchylert z dokladnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca, szczelinomierza lub
suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalona ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje przygotowanie podioza,
dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175  Kit asfaltowy uszczelniajacy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.14.00.00
ZABUDOWA Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zabudowy wykonanej z
piyt kartonowo gipsowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie suchej zabudowy w
tym obudowy na poddaszu, $cian dziatowych, oktadzin z plyt gipsowo kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Plyta GKBI - plyta impregnowana zlozona z hydrofobizowanego rdzenia gipsowego obtozonego impregnowanym kartonem,
przeznaczona do pomieszczeri 0 podwyzszonym poziomie wilgotnosci wzglednej powietrza (do 85 % przez maksimum 10 godzin).
Plyta GKF - plyta ognioochronna ztozona z rdzenia gipsowego z dodatkiem wiékna szklanego, przeznaczona do pomieszczen o
podwyzszonych wymaganiach ognioodpornosci, w ktdrych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70 %.

Ruszt systemowy aluminiowy do zabudowy Scian dziatowych.

1.5. OgdIne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacia, projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

- Do wykonania w zakresie okreslonym punktem 2.1.3. przewiduje sie zastosowanie nastepujacych

- materiatGw:

X)  Plyty gipsowo-kartonowe (GKBI, GKF) powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 — wymagania dla
piyt gipsowo-kartonowych

y)  ksztattowniki aluminiowe profilowane

z) faty drewniane 5cmx5¢cm
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aa) tasmy uszczelniajace,

bb) wetna mineralna,

cc) folia paroizolacyjna,

dd) wkrety do plyt gipsowych,

ee) kolki,

ff)  gips budowlany,

gg) gips szpachlowy,

hh) tasmy potaczeniowe perforowane,

i) narozniki ze stali ocynkowanej perforowanej,

i) woda do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

4.1.Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu
spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma, stalowa, dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkfadek.
Pakiety nalezy sktadowac w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podkladzie.
Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.2.Transport

Transport plyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktdre umozliwiaja,
przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 plyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposébh zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udZwigu co najmniej 2000 kg
lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. Wykonanie robdt

5.1. Warunki przystapienia do robot

—Przed przystapieniem do wykonywania zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego.

—Zaleca sie przystapienie do wykonywania zabudowy po okresie wstepnego osiadania i skurczow murdw, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

—Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byc oczyszczone z gruzu i odpadow.

—Scianki z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

—Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Zabudowa $cian z plyt gipsowo - kartonowych

a)wytrasowanie miejsc montazu - wyznaczamy przebieg sciany na podiodze zaznaczajac ewentualne otwory drzwiowe , na
otaczajacych scianach i sufitach,

b)zamocowanie profilowanych ksztattownikéw UW do stropéw i podidg za pomoca uniwersalnych elementéw mocujacych
rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm . Dla uzyskania wymaganej dZzwiekoszczelnosci wszystkie profile mocowane do podtoza
musza, by¢ podklejone tasma, uszczelniajaca,

c)zamocowanie stupkdw z ksztattownikéw profilowanych CW - profile CW musza, wchodzié w gérny profil UW na gtebokos¢ co
najmniej 1,5 cm . Profii CW nie mocuje sie do poziomych profili UW. Odlegtos¢ ostatniego profilu od Sciany nie powinna by¢
mniejsza niz 30 cm,

d)pokrycie pierwszej strony $ciany — przy mocowaniu ptyt odstep miedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm . Przy mocowaniu plyty
koryguje sie potozenie rozstawionych wczesniej profili. Plyty nie powinny staé na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm . U géry
nalezy pozostawié 5 mm szczeline umozliwiajaca kompensacje drgari i ugie¢ stropu. Wypetnia sie ja kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Plyt nie przykreca sie do profili UW mocowanych do stropéw. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie 0 60 cm
w stosunku do pierwszej warstwy.

e)lzolacja przestrzeni pomiedzy plytami - po zaptytowaniu pierwszej strony Sciany i po utozeniu w srodku Sciany instalacji
(elektrycznej lub sanitarnej), nalezy umiesci¢ miedzy profilami wetne mineralna lub szklana i zabezpieczy¢ ja przed osunigciem.

f) Pokrycie drugiej strony Sciany - pokrycie drugiej strony Sciany nalezy rozpoczag od przykrecania ptyty szerokosci 60 cm (lub mniej
w przypadku przesuniecia profili), aby wzajemne przesuniecie spoin z obu stron Sciany byto réwne odlegtosci miedzy profilami CW.
Po zamknieciu drugiej strony $ciana uzyskuje ostateczna, stabilnos¢. Jezeli wysokos$¢ Sciany jest wieksza niz dtugosé piyty,
sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie u gory i dotu Sciany. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm .

W przypadku poszycia dwuwarstwowego, plyty montuje sie z przesunieciem spoin (przesuniecie spoiny pionowej warstwy
liwewnetrznej piyt wzgledem warstwy 2/zewnetrznej = 200 mm). Technike klejenia spoin stosuje sie tylko do warstwy wierzchniej;
pierwsza warstwe taczy sie na styk, takze w przypadku konstrukcji, ktdrym stawiane sa wymagania dotyczace ochrony pozarowe;.
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Przy montowaniu poszycia drugiej warstwy zwraca¢ uwage na koniecznos¢ przesunigcia spoin w pierwszej i drugiej warstwie.
Spoiny poziome wykonac w technice klejone;j.

Mocowanie drugiej warstwy za pomoca, wkretéw samogwintujacych lub klamer w rozstawie 25 cm.

5.3. Scianki instalacyjne z ptyt gipsowo - kartonowych

Do montazu takiej Sciany zwykle uzywa sie profili CW 50, dzieki czemu minimalizuje sie niezbedna, grubos¢ Sciany. Dla zapewnienia
odpowiedniej stabilnosci, profile stupkowe z obydwu stron faczone sa poprzecznie za pomoca, paskéw plyty gipsowo-kartonowej 0
dtugosci 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokosci Sciany. Zasadniczo stosowane jest ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie Sciany, ktdre
nie musza, przenosi¢ obciazen z urzadzen sanitarnych i nie beda wykariczane ptytkami ceramicznymi moga miec plytowanie
jednowarstwowe. Od strony pomieszczeri o podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy stosowac ptyty GKBI w obydwu warstwach.

5.4. Wykoriczenie powierzchni z plyt z gipsowo - kartonowych

a)Potaczenia ptyt wypetni¢ masa szpachlowa, z zastosowaniem tasmy spoinowej z widkna szklanego lub papierowe;.

b)Po zwiazaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawcza, i przeszlifowac.

5.5. Zabudowa sufitowa z ptyt gipsowo — kartonowych

a)wytrasowanie miejsc montazu

b)zamocowanie profilowanych ksztattownikéw

c)zamocowanie ksztattownikéw profilowanych dla stropu oraz fat drewnianych dla poddasza . Profil CW nie mocuje sie do
poziomych profili UW. Odlegtos¢ ostatniego profilu od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm,

d)pokrycie rusztu przy mocowaniu piyt odstep miedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm . Przy mocowaniu plyty koryguje sie
polozenie rozstawionych wczesniej profili. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm . U gdry nalezy
pozostawi¢ 5 mm szczeline umozliwiajaca kompensacje drgari i ugie¢ stropu. Wypetnia sie jg kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Plyt nie przykreca sie do profili UW mocowanych do stropéw. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie 0 60 cm
w stosunku do pierwszej warstwy.

e)lzolacja przestrzeni pomiedzy ptytami - po zaplytowaniu pierwszej strony Sciany i po utozeniu w $rodku Sciany instalacii
(elektrycznej lub sanitarnej), nalezy umiescic¢ migdzy profilami weing mineralna lub szklana, i zabezpieczy¢ ja przed osunigciem.

5.6. Scianki instalacyjne z ptyt gipsowo - kartonowych

Do montazu takiej ciany zwykle uzywa sie profili CW 50, dzieki czemu minimalizuje sie niezbedna, grubos¢ Sciany. Dla zapewnienia
odpowiedniej stabilnosci, profile stupkowe z obydwu stron faczone sa poprzecznie za pomoca, paskéw plyty gipsowo-kartonowej o
dtugosci 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokosci Sciany. Zasadniczo stosowane jest ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie sciany, ktére
nie musza, przenosi¢ obciazen z urzadzen sanitarnych i nie beda wykariczane ptytkami ceramicznymi moga miec ptytowanie
jednowarstwowe. Od strony pomieszczeri o podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy stosowac ptyty GKBI w obydwu warstwach.

5.7. Wykoriczenie powierzchni z plyt z gipsowo - kartonowych

a)Potaczenia plyt wypelni¢ masa, szpachlowa, z zastosowaniem tasmy spoinowej z widkna szklanego lub papierowe;.

b)Po zwiazaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawcza, i przeszlifowac.

6.  Kryteria oceny jakosci i odbioru

W szczegdInosci powinna by¢ oceniana:

-réwnos$¢ powierzchni piyt,

-narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

-wymiary piyt (zgodne z tolerancja),

-wilgotnosé i nasiakliwosc,

-obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

Kontrola jakosci poszczegdlnych etapéw wykonania robot:

—kontrole elementéw sktadowych np.: jakosci uzytych materiatow, rodzaju uzytych elementdw tacznikowych,
—kontrole wyznaczenia i montazu konstrukcji nosnej scian,

-kontrole wypoziomowania konstrukcji nosnej,

—kontrole utozenia materiatéw izolacyjnych poprawiajacych akustyke sciany

-kontrole wykonania poszycia z ptyt gipsowo — kartonowych,

—kontrola jakosci oraz zabezpieczen ppoz.

-kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

Warunki badari ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

7. Kontrola jakosci
- Jak w pkt. 6.

8. Obmiar robét
Jednostka, obmiarowa, robét jest m?. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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9.  Odbidr robét

Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu
przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na whasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot, kontrolujac ich
jakos¢ w sposdb podany w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli, chociaz jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma, Dokumentacja, Projektowa, i instrukcjami technicznymi
stosowanych produktéw, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

Wymagania techniczne

Zabudowa z plyt gipsowo-kartonowych powinny spetnia¢ wymagania techniczno-uzytkowe dotyczace:

-odpornosci na uderzenia,

-no$nosci i sztywnosci,

-odpornosci na zawilgocenie,

—ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpozarowej,

~trwatosci eksploatacyjnej i estetyki,

-higieny i zdrowotnosci.

Wymagania przy odbiorze

—odchylenie zamontowanej Sciany od pionu nie powinno przekracza¢ 3 mm,

—konstrukcja sciany powinna pozwala¢ na prowadzenie przewoddéw elektrycznych i osadzanie osprzetu (gniazd wtyczkowych,
puszek rozgateziajacych itp.) oraz powinna umozliwi¢ zawieszanie obrazéw i niewielkich pétek; ponadto prowadzone wewnatrz i na
zewnatrz Sciany instalacje ciezkie (przewody wentylacyjne, wodno— kanalizacyjne) nie powinny obciazaé jej konstrukcii
podstawowej,

—konstrukcja styku sciany z podtoga powinna uniemozliwi¢ przesuniecie Sciany w skutek dziatari sit poziomych; konstrukcja styku
Sciany ze stropem powinna eliminowa¢ nacisk stropu na sciane, wywotany jego ugieciem,

—Sciany i pofaczenia nalezy tak skonstruowac, aby byly spetnione wymagania przeciwpozarowe i akustyczne,

—materiaty konstrukcyjne, wypetniajace i uszczelniajace powinny by¢ odporne na dziatanie czynnikéw chemicznych i fizycznych,
-Sciany oddzielajace pomieszczenia mokre powinny spetnia¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

b)cata powierzchnia Sciany wraz ze stykami powinna by¢ wodoszczelna; dolne czesci Sciany powinny by¢ odporne na dziatanie
warstwy wody wysokosci co najmniej 2 cm,

c)materialy uszczelniajace styki powinny trwale uniemozliwi¢ przenikanie wody

—powierzchnie zewnetrzne nie powinny mie¢ miejscowych wypuktosci lub wklestosci widocznych z odlegtosci 1m,

-ztacza elementéw powinny by¢ niewidoczne,

—naroza scian i styki z oscieznicami powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

10. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalona, ilo$¢ m? powierzchni Sciany, sufitu zabudowanego.

11. Przepisy zwigzane

Normy

1.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

2.PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty i instrukcje

3.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000-4. Okfadziny z ptyt gipsowo-
kartonowych (Suche tynki gipsowe), OWEOB Promocja —2005 r.

4.Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatéw.

5.Aprobata Techniczna produktéw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.15.00.00
SUFITY

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania sufitow
1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
Tynki wewnetrzne
Tynki cementowo — wapienne
Sufity rastrowe z wypetnieniem z wetny mineralnej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacia, projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna, do picia.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, opadowych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

c) Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy paristwowej.

d) Przygotowanie zapraw do robGt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e) Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

f) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

g) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
h) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.1. Systemowe sufity podwieszane

I) System przeznaczony do pomieszczeri stuzby zdrowia , tam gdzie wymagane sa zaréwno standardowe, jak i funkcjonalne
rozwigzania. System ten polecamy do suchych pomieszczen. Przyktady zastosowan: poczekalnie, pokoje pielegniarek oraz sale
chorych stuzbie zdrowia.

System sktada sie z piyt i konstrukcji o tacznej, przyblizonej wadze 2,5 kg/m2. Plyty wyprodukowane ze sprasowanej wetny szklanej
0 wysokiej gestosci. Powierzchnia wykoriczona jest powtoka. Tyt ptyty pokryty jest welonem szklanym, krawedzie sa pomalowane.
Widoczna konstrukcja nosna wykonana jest z ocynkowane;j stali w klasie odpornosci na korozje C1.

Parametry techniczne

klasa pochtaniania dZwieku A

grubosc piyt 15 mm

formaty piyt 600x600, 1200x600

klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapiace

klasa czystosci powietrza wg PN-EN SO 14644-1:2005 ISO 5

utrzymanie w czystosci: Mozliwe codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz zmywanie na mokro raz w tygodniu.
Mycie para,

odpornosé na nadtlenek wodoru H202 TAK

nosnos¢ uzytkowa plyty 3N (0,3kg)

konstrukcja rusztu: systemowa konstrukcja Connect C1 przebadana zgodnie z systemem oceny 1 wg normy PN-EN
13964:2005r.
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2.2. Przegroda akustyczna powyzej ,sufitu wlasciwego”.

e  Stosuje sie jako akustyczna przegrode powyzej sufitu wtasciwego, w celu poprawienia parametrdw dZwigkoizolacyjnych
miedzy pomieszczeniami. Przegrody powinny by¢ stosowane razem z innymi systemami sufitéw akustycznych.

e  Pojedyncze plyty akustyczne powinny by¢ fatwo demontowalne.

Rdzen plyty z welny szklanej o wysokiej gestosci, wykonany zgodnie z technologia, 3RD.

Powierzchnia licowa jest pokryta folig aluminiowa,

Waga plyty wynosi w przyblizeniu 3,5 kg/m2,

Wymiary ptyty — 600x1200 mm.

Grubosé ptyty — 40 mm.

. Ptyty powinny by¢ odporne na wilgo¢ do 95%, przy temperaturze 30°C bez ugiecia, wypaczenia, czy tez rozwarstwienia
zgodnie z norma, I1SO 4611).

Plyty powinny byé materiatem niepalnym wg badari i klasyfikacji EN ISO 1182.

Dla piyt nie dpouszcza sie dodatkowego obciazenia mechanicznego.

Plyty mozna uktadad jedno- i dwuwarstwowo.

Montaz za pomoca, kontownikéw przysciennych montowanych w gdrnej czesci piyt lub za pomoca systemowych blaszek
mocujacych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5.  Wykonanie robdt
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkdw

a) Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakoniczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane
woda,
e) Sufity z twardej welny mineralnej oraz przegrody akustyczne powyzej sufitu z twardej welny mineralnej, nalezy wykonywac
zgodnie z rzutem architektury i z godnie ze wskazaniami producenta.

6.  Kryteria oceny jakosci i odbioru

) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna utozenia wyktadzin
k) sprawdzenie odhioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

[)  sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakosci

7.1. Materialy z twardej welny mineralnej oraz piyty przegréd akustycznych.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

m) sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw z zamoéwieniem,

n) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztaltu paneli

- liczby szczerb i peknigé

0) W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci paneli i stelazu przez prébe dorazna nalezy ja poddaé badaniom laboratoryjnym
7.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposdb podany w
obowiazujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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8. Obmiar robét
Jednostka, obmiarowa, robét jest m?. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9.  Odbidr robhét

9.1. Odbidr podioza
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane

zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i zmy¢ woda,

9.2. Odhidr tynkow
9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z dokumentacja,

techniczna,

9.2.2. Do&uszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3
mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).

9.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podioza.

10. Podstawa ptatnosci

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Ptaci sie za ustalona, ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuie:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Sufity podwieszane
Placi sie za ustalong, ilos¢ m? powierzchni utozonej wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- przygotowanie elementow stelazu,
- ustawienie i rozbidrka, rusztowan,
- montaz stelazu,
utozenie paneli z twardej wetny mineralnej zgodnie z projektem architektury

11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.
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