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WYMIAR W SWIETLE 1201255 90/200 130/205 WYMIAR W SWIETLE wg prod., wg prod.
WYMIAR OTWORU 1321335 105210 1551215 WYMIAR OTWORU 102/300 81/120
KONSTRUKCJA ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE KONSTRUKCJA ALUMINIUM ALUMINIUM
LEWE/PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE/PRAWE - -
ILOSC 2 0 1 0 1 0 ILOSC ! 1
PPOZ. - - - PPOZ. EI60 EI60
WYPOSAZENIE INNE kontrola dostepu kontrola dostepu kontrola dostepu, domofon WYPOSAZENIE INNE
drzwi w konstrukcji aluminiowej z naswietlem; podziaf| - drzwi w konstrukeji aluminiowej pefne, drzwi w konstrukeji aluminiowe; przeszklone, okno o konstrukeji aluminiowsj, wspdlezynnik
$luskarki w Scistym nawiazniu do istniejacych okien | antywatamaniowe, kolor biaty, wspdtezynnik antywiamaniowe, szklenie szkem bezpiecznym P4, przenikania ciepla U=0,8 Wim2K;
na elewac]i - uwagal na etapie rysunkéw przenikania ciepla U=1,3 Wim2K; wyposazone w kolor bialy; wspdlczynnik przenikania clepla U=1,3 odpomost pozarowa EI60, nieotwieralne
$lusarki nalazy przedstawié rysunki do |  kontrole dostgpu, samozamykacz, kamkalgatka W/m2K; wyposazone w kontrolg dostepu,

akeeplacji; panel gomy szklo bezpieczne matowe,
panel dolny peiny, kolor biaty; antywiamaniowe,
szklenie szilem bezpiecznym P4,

wpdlezynnik przenikania ciepta U=1,3 Wim2K;
wyposazone w kontrolg dostepu, samozamykacz,
Kamka / gatka

samozamykacz, kiamka / antaba

DODATKOWE UWAGI | KOMENTARZE:

+ WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTOW ODNIESC | SPRAWDZIC DOKEADNIE NA BUDOWIE PRZED REALIZACJA,.
W PRZYPADKU WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI NALEZY NIEZWLOGZNIE ZWROGIC SIE DO PROJEKTANTA

* RYS. ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYS. SZCZEGOLOW, PROJEKTAM| WNETRZ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM A
TAKZE OPRACOWANIAMI PROJEKTGW BRANZOWYCH | OPERATEM PPOZ .

+ WSZYSTKIE INSTALACJE WYKONAG WG PROJEKTOW BRANZOWYCH

+ POWIERZCHNIE ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z NORMA PN-ISO 9836:1887

+ WSZYSTKIE PRZEBICIA INSTALACYJNE WYKONAG WG PROJEKTOW BRANZOWYCH

» WSZYSTKIE PRZEBICIA INSTALACYJNE POMIEDZY STREFAMI POZAROWYMI NALEZY USZCZELNIC DO KLASY
ODPORNOSCI | OGNIOWE (E [) WYMAGANA DLA PRZEGROD ODDZIELAJACYCH TE STREFY

+ WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY ODPOWIADAG WYTYCZNYM ZAWARTYM W OPERACIE P.POZ. ORAZ
SPELNIAC WYMAGANIA BEZPIEGZENSTWA UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNOBUDOWLANYCH
W TYMW PRZEPISACH BHP

» WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W OPISIE ORAZ UJETE W OPISIE, A NIE UJETE
NA RYSUNKACH NALEZY TRAKTOWAC TAK, JAKBY BYLY UJETE WSZEDZIE.

» WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE.

* NINIEJSZY PROJEKT PRZYGOTOWANO W OPARCIU O REFERENCYJNE MATERIALY | TECHNOLOGIE. AUTOR
PROJEKTU DOPUSZCZA ZAMIANE PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKU MATERIALOW | TECHNOLOGH POD
WARUNKIEM ZACHOWANIA CHARAKTERYSTYCZNYGH PARAMETROW JAKOSGIOWYCH | TECHNICZNYCH. W
PRZYPADKU WPROWADZENIA ZMIAN WYKONAWCA KAZDORAZOWO ZOBOWIAZANY JEST PRZEDSTAWIC
PROBKI MATERIALOW ORAZ OPRACOWAC RYSUNKI DETALICZNE DO AKCEPTACUI PRZEZ AUTORA PROJEKTU

» PODCZAS WYKONYWANIA SCIAN GK STOSOWAC PROFILE OSCIEZNICOWE POD MONTAZ DRZWI. W
PRZYPADKU MONTAZU DRZWI W OTWORZE BEZ WEGARKA DOSTAWCA DRZWI POWINIEN STOSOWAC
DODATKOWY KATOWNIK SYSTEMOWY.

+ KLASA ODPORNOSC| OGNIOWE.J ELEMENTOW KONSTRUKCJI, OBUDOWY SZACHTOW INSTALACYJNYCH |
WYKONCZENIA W PROJEKTOWANYM BUDYNKU WG ZGODNIE Z OPERATEM P-POZ

+ WYKONAWCA MUSI PRZEDSTAWIC KOMPLETNE ROZWIAZANIE DOSTARCZONYCH PRODUKTOW
ZAWIERAJACE W SWYM ZAKRESIE WSZYSTKIE ELEMENTY POTRZEBNE DO WYKONANIA | MONTAZU DANEGO
PRODUKTU | TECHNOLOGII, NAWET JEZELI NIE SA ONE WYSPECYFIKOWANE NA RYSUNKACH | OPISACH
TECHNICZNYCH | INNYCH OPRACOWANIACH DOSTARGZONYCH WYKONAWCY DO AKCEPTACGJI INWESTORA |
PROJEKTANTA. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC.I WSZYSTKIE PROBKI MATERIALOW ORAZ ELEMENTY
WYKONCZENIA PRZEDSTAWIC DO ZATWIERDZENIA INWESTOROWI ORAZ PROJEKTANTOWL.

» W RAZIE POTRZEBY NA PODSTAWIE PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO NALEZY OPRACOWAC
PROJEKT WARSZTATOWY.

*» WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO REALIZACJI NA PODSTAWIE PRZEKAZANEGO MU PRZEZ INWESTORA
PROJEKTU WYKONAWCZEGO, UZUPELNIEN ORAZ REWIZJI PROJEKTU WYKONAWCZEGO, ZGODNIE Z
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANE. | WIEDZA TECHNICZNA,

+ ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE | MATERIALY POWINNY POSIADAG WSZELKIE WYMAGANE
PRZEPISAMI APROBATY, ATESTY | DOPUSZCZENIA.

» STALE ELEMENTY WYPOSAZENIA WNETRZ MUSZA BYC WYKONANE Z ATESTOWANYCH MATERIALOW
NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH, NIEKAPIACYCH | NIE ODPADAJACYCH POD WPLYWEM OGNIA.

GLOWNY PROJEKTANT:
APP Autorska Pracownia Projektowa
A Marta Augustynowicz-Zigba
COWNIA Ul. Krakowska 21, 32-500 Chrzandw

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINIGZNY NR 1 IM. PROF. 8. SZYSZKO $LASKIEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
UL. 3-GO MAJA 13-15, 41-800 ZABRZE

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA POMIESZGZEN ZAKLADU PATOMORFOLOGI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
NR 1 IM. PROF. $. SYSZKO SUM WRAZ ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU, POLEGAJACA NA BUDOWIE, PRZEBUDOWIE |
ROZBUDOWIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH, BUDOWIE RAMPY WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | DROGOWANA DZIALCE
NR EWID: 3945/14, OBR: 0012, J.EWID: 247601_1 PRZY UL. 3:G0 MAJA 13-15 W ZABRZU.
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ZESTAWIENIE STOLARKI - DRZWI ZEWNETRZNE | OKNA

NR PROJEKTU: BRANZA: FAZA: DATA:
ARCHITEKTURA PW ‘ 2023.12

NR RYSUNKU: SITALA:

7301 WYK_AA_Z02

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1984 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(DZ. U.00.80.904 Z POZ 2M.), | NIE MOZE BYC KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY W CALOSC! BADZ W CZESCI BEZ PISEMNE) ZGODY AUTOROW.




