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Przedmiotowy budynek (ozn. nr 7) znajduje sie na terenie kompleksu szpitalnego Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 SUM, zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 13-15, na dziatce
nr ewid: 3845/14. Teren, na ktérym zlokalizowany jest obiekt wpisany jest do rejestru zabytkéw. Catos¢
zatozenia znajduje sie pod opiekg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw - nr rejestru A/872/2021 z dnia
20.09.2021. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, Sciany konstrukcyjne wykonano z cegty petnej,
stropy zelbetowe. Uktad konstrukcyjny $cian nosnych mieszany. Stropodach drewniany (o spadku od 4-15%)
pokryty papa. Do budynku prowadzg dwa wejscia. Wejscie giéwne na elewacji frontowej - pétnocnej,
prowadzace do klatki schodowej. Drugie wejscie zlokalizowane na elewacji wschodniej -wyjscie ewakuacyjne
i dla studentow (prowadzi do czesci dydaktycznej budynku). Sciany dzialowe murowane z cegtly petnej.
Instalacje w obiekcie - elektryczna oswietleniowa i sity, wodociggowa wody zimnej i cieptej, kanalizacyjna,
ogrzewanie c.o. (z sieci miejskiej), wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, instalacja telefoniczna,
komputerowa, odgromowa.

Przedmiotem opracowania jest:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ZAKtADU PATOMORFOLOGI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM WRAZ ZE ZMIANA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, POLEGAJACA NA BUDOWIE, PRZEBUDOWIE | ROZBUDOWIE
SCHODOW ZEWNETRZNYCH, BUDOWIE RAMPY WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
DROGOWA NA DZIALCE NR EWID: 3845/14, OBR: 0012, J.EWID: 247801_1 PRZY UL. 3-GO MAJA 13-15
W ZABRZU.

Zakres prac obejmuje:

" przebudowe wejscia do piwnicy wraz z budowg schodéw zewnetrznych do piwnicy,

" rozbiérke i budowe nowych schoddw na parter wraz z montazem platformy dla oséb
niepetnosprawnych,

" budowe rampy do transportu zwtok,

" budowe infrastruktury drogowej (dojscia, dojazdy) i techniczne;j

" przebudowe pomieszczen Zaktadu Patomorfologii o powierzchni uzytkowej (stan istniejacy):
361,30m2,

polegajaca na:

wykonaniu wyburzen czeéci Scian - zgodnie z rysunkiem |_R00, I_R01
demontazu drzwi wewnetrznych

demontazu biatego montazu i wyposazenia

skuciu istniejgcych warstw posadzkowych i $ciennych

demontazu windy

wykonaniu nowych Scian i zamurowan - zgodnie z rysunkiem A_R00, A_R01.1
wykonaniu uzupetnienia stropu w szybie windowym

wykonaniu nowych warstw posadzkowych

wstawieniu nowej stolarki drzwiowej i cze$ciowo okiennej (okna ppoz.)
wykonaniu nowych oktadzin Sciennych

montazu sufitbw podwieszanych

montazu nowej armatury i biatego montazu

wyposazeniu pomieszczen
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1| KNR 4-04 | Rozebranie murdw i stupéw w budynkach o wysokoscido | m3
d.1| 0102-02 |9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapienne;j
piwnica 1,05%0,54*2,35+2,25*0,05*25-1,0*2,1*0,05 + m3 0,672
3,61*0,15*2,45-1,03 * 2,1
parter 1,53*0,1*25+0,1*0,1*2,5+1,0*2,1*0,59+0,33* | m3 2,268
0,12*2,1+0,57*2,1*0,45
0,12*6,2*((3,99 + 3,35) / 2) m3 2,730
0,21 * 7,45 * ((3,99 + 3,35) / 2) m3 5,742
0,14 * 7,45 * ((3,99 + 3,35) / 2) m3 3,828
1,156*2,1*0,48+1,05*2,1*0,48 m3 2,218
1,05*2,1*0,48 m3 1,058
0,48 *2,1* 0,065 m3 0,066
3,65*2*1,65*0,05+ 3,65 *4,09* 0,05 m3 1,349
0,2*0,1*2,1*2 m3 0,084
RAZEM 20,015
2| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej na m2
d.1| 0701-04 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad
5m2
piwnica (21,44+219+21,74*2)*23-1,1%0,93-0,9 * 2,05 m2 196,818
parter 729*3,0-09*21*2-1,4*21 m2 15,150
13,9*3,0-09%2,1-14*241-06*1,3*2 m2 34,876
23,01*3,0-105*2,1-1,4*2,5 m2 -154,970
31,44*3,0-1,4*25*3-1,05*2,1 m2 81,615
(11,21 +13,83)*3,0-1,06*2,1*1,41*2,5 m2 67,347
2524*3,0-1,0*2,1-1,41*25%*2 m2 66,570
(45,91-2*2,42)*3-2,08*3,0-1,05*2,1*5-2,92*3,0 | m2 97,185
16,39*3,0-0,98*2,1-3*1,39*2,4-159*24 m2 33,288
29,23*3,0-2,08*3,0-0,9*2,1-3*2,12* 2,85 m2 61,434
7,34*3,0-0,9*2,1*2 m2 18,240
12,6 *3,0-2,92*3,0*2-0,9* 2,1 m2 18,390
33,77*3-2,92*3,0-9%1,02* 3,0 m2 65,010
10,8*3,0-1,1*2,1 m2 30,090
RAZEM 631,043
3| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.1] 0701-11 cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia
ponad 5 m2
piwnica 25,31 + 23,82 + 26,25 + 26,17 m2 101,550
parter 8,43 +6,47 + 29,99 + 61,5+ 19,41 + 38,52 + 50,00 + m2 373,460
13,07 + 51,53 + 3,34 + 7,79 + 77,14 + 6,27
RAZEM 475,010
4] KNNR-W 3 | Zerwanie starych tapet m2
d.1] 1012-01
parter (7,29-09*21*2-1,4*2,1)*1,2 m2 0,684
RAZEM 0,684
5] KNNR-W 3 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2
d.1| 0801-07
19,41 m2 19,410
13,07 m2 13,070
RAZEM 32,480
6| KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1| 0811-07
parter 8,43 m2 8,430
6,47 m2 6,470
29,99 m2 29,990
61,5 m2 61,500
38,52 m2 38,520
50 m2 50,000
51,53 m2 51,530
3,34 m2 3,340
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7,79 m2 7,790
77,14 m2 77,140
6,27 m2 6,270
RAZEM 340,980
7 Rozbidrka, wywdz i utylizacja na wysypisku podestu z sali | kpl.
d.1 wyktadowej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 Rozbidrka, wywoz i utylizacja na wysypisku schodéw na kpl.
d.1 parter
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Rozbidrka, wywdz i utylizacja na wysypisku schodéw do kpl.
d.1 piwnicy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 Rozbidrka, wywoz i utylizacja na wysypisku starej windy kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11 Wykonanie przekucia w stropie odcinkowym 118x85cm, kpl.
d.1 wywo0z i utylizacja na wysypisku Smieci
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12 Wykonanie przekucia w stropie odcinkowym 128x118cm, | kpl.
d.1 wywoz i utylizacja na wysypisku $mieci
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13 Woykonanie przekucia w stropie odcinkowym fi 33cm, kpl.
d.1 wywoz i utylizacja na wysypisku smieci
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 Wykonanie przekucia w stropodachu kpl.
d.1 0,4x0,8m+0,71x0,48m+0,33x0,33m+6xfi0,2m+5xfi0,33m,
wywoz i utylizacja na wysypisku $mieci
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15 Rozbidrka, wywoz i utylizacja na wysypisku luksferow w kpl.
d.1 pom. sekretariatu (05)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16 wywo0z i utylizacja na wysypisku zerwanej posadzki z PCV | kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17 KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.1| 0354-07 powierzchni do 2 m2
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
18| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | m2
d.1| 0354-08 | powierzchni ponad 2 m2
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
19 Wywaoz i utylizacja na wysypisku gruzu m3
d.1
poz.1 + poz.2 * 0,02 + poz.3 * 0,02 + poz.6 * 0,01 m3 45,546
RAZEM 45,546
20 Wywoz i utylizacja na wysypisku oscieznic szt.
d.1
poz.17 + poz.18 szt. 20,000
RAZEM 20,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. Razem
2 ROBOTY ZIEMNE
21| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.2| 0122-01 rowninnym i nizinnym
200 m3 200,000
RAZEM 200,000
22| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.2| 0126-01 do 15 cm za pomoca spycharek
2*3*10+33%6 m2 258,000
RAZEM 258,000
23| KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
d.2| 0126-02 | spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci do
30cm
Krotnos¢ = 3
poz.22 m2 258,000
RAZEM 258,000
24| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2| 0215-05 | przedsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. I-II,
wykopy pod fundamenty
26*05*05*1,3+38*2*1,3+45*2*1,3 m3 30,030
RAZEM 30,030
25| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.2| 0208-03 [ 0.25m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(42+3,2)*1,2*0,8 m3 7,104
RAZEM 7,104
26| KNR-W 2-01 | Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. | m3
d.2| 0501-03 [ I-lll z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m - zageszczanie
mechaniczne
poz.25 m3 7,104
RAZEM 7,104
3 STAN ZEROWY
27| KNR 2-02 | Podktady betonowe pod fawy i stopki fundamentowe, na m3
d.3| 1101-01 podtozu gruntowym, C12/15
26*0,10*0,5*05+4,12*0,4*0,10+3,2*0,1* 0,55 m3 0,991
RAZEM 0,991
28| KNR 2-02 | Podktady betonowe, na podtozu gruntowym, C12/15 - m3
d.3] 1101-01 chudy beton pod schody SCH-1i SCH-2
145*25%0,15* 2 m3 1,088
RAZEM 1,088
29] KNR 2-02 [ Stopki fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5m3-z | m3
d.3] 0203-01 zastosowaniem pompy do betonu
26*1,2*05%0,5 m3 7,800
RAZEM 7,800
30| KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.3| 0202-03 [ do 1,3 m -z zastosowaniem pompy do betonu, C16/20
412*0,4*0,40+3,2*0,4*0,55 m3 1,363
RAZEM 1,363
31| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m -[ m2
d.3| 0207-01 z zastosowaniem pompy do betonu
3,02*25+4,1*2,35 m2 17,185
RAZEM 17,185
32| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
d.3| 0207-07 | grubosci scian - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 17
poz.31 m2 17,185
RAZEM 17,185
33| KNR 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3
d.3| 0218-01 wewnetrzne na gotowym podiozu - z zastosowaniem
pompy do betonu
50*1,75*0,3+1,5*3,8*0,3 m3 4,335
RAZEM 4,335
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34| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.3| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8mm
tawa F-1 | (4/0,25) * 1,5 * 0,000395 t 0,009
tawa F-2 | (4/0,25) * 1,5 * 0,000395 t 0,009
schody SCH-| 1,4 * 41 * 0,000395 t 0,023
1
schody SCH-| 1,71 * 40 * 0,000395 t 0,027
2
RAZEM 0,068
35| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.3| 0290-02 | budowli - prety zebrowane o sr. 10mm
tawaF-1 | 4*4*0,000617 t 0,010
tawaF-2 |4 *4*0,000617 t 0,010
schody SCH-| (15 * (4,44 + 4,36 + 1,81 + 2,36 + 2,05)) * 0,000617 t 0,139
1
schody SCH-| 17 * (5,55 + 5,56 + 2,79 + 2,3) * 0,000617 + 24 * 1,71 * t 0,195
2 0,000617
RAZEM 0,354
36| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3| 0602-01 poziome - izolacja wodorozcienczalna scian i taw
analogia | fundamentowych, obustronnie
30%2*25+4,47*23%2 m2 35,562
RAZEM 35,562
37| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych | m2
d.3] 0609-10 | pionowe na zaprawie bez siatki metalowa - polistyren
ekstrudowany gr 5cm
3,02*0,8+4,47*0,8*2 m2 11,952
RAZEM 11,952
38| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.3] 0207-01 bez gruntowania powierzchni
30%1,5+4,47*15 m2 11,205
RAZEM 11,205
39 Zakup kruszywa tamanego do zasypu przestrzeni pod m3
d.3| analiza schodami
indywidualna
4*2*2*2 m3 32,000
RAZEM 32,000
40| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.3| 0208-03 [ 0.25m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - przywo6z
kruszywa do zasypu przestrzeni pod schodami
poz.39 m3 32,000
RAZEM 32,000
41/ KNR-W 2-01| Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. | m3
d.3] 0501-03 | I-lll z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m - zageszczanie
mechaniczne
poz.39 m3 32,000
RAZEM 32,000
42 KNR 2-05 | Konstrukcje podparc,zawieszen i oston o masie elementu t
d.3| 0208-05 [ do 250 kg - rampa i balustrada
5,002 t 5,002
RAZEM 5,002
43| KSNR7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba t
d.3| 0905-02 podkfadowg konstrukciji
analogia
poz.42 t 5,002
RAZEM 5,002
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4 STAN SUROWY
44 KNR 13-12 | Sciany nosne z bloczkéw z betonu komérkowego na m3
d.4| 0303-02 zaprawie cementowo-wapiennej
piwnica 25*(1,72+1,11)* 0,25+ 0,47 * 0,805 * 2,5+ 0,64 * 0,68 [ m3 3,803
*2,5
RAZEM 3,803,
45| KNR 2-02 | Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.4| 2003-06 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym jednowarstwowo G-k 12,5mm
piwnica 225*25-1,0*2,1 m2 3,525
parter 291*25+509*25-1,25*2,1+4,53*((3,99 +3,35)/ | m2 147,533
2)-1,25*2,1+11,64*3,35-1,25*2,1-0,9* 2,1+ (2,75
+2,75+1,4*3+132+4,45+1,4+0,35)*3,35-0,9*
3,35-0,9*2,1-1,02,1*2+5,97*((3,35+2,5)/2) +
3,35*25-10%2,1+158*2*25-09*2,1-1,0*2,1+
2,18*25
291*25+08*25+6,15*3,65+2*1,06*2,5+2,08* | m2 50,193
25-13%21+292%25-2*1,0%2,1+1,69*2,5+1,35
*2,5
423*25+163*25-10*2,1+7,72*25-1,0%2,1*3 | m2 44,500
+458*25+3,0*25
RAZEM 245,751
46| KNR 2-05 | Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu t
d.4| 0208-05 [ do 250 kg - nadproza
N-4 3*((10,6 *3*1,55)/1000) t 0,148
N-5 (10,6 * 3 *1,95) / 1000 t 0,062
N-6 (10,6 *1*(0,9+0,25*2))/1000 t 0,015
N-7 (10,6 *3* 1,55)/ 1000 t 0,049
RAZEM 0,274
47| KNR 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm pfaskie - z m2
d4| 0216-02 zastosowaniem pompy do betonu, uzupetnienie stropu
P-1, P-2, P-3
3,35+1,18*0,85+ 1,28 * 1,18 m2 5,863
RAZEM 5,863
48| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i t
d.4| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 10mm
p-1 (3,35*10*2*2)*0,000617 t 0,083
p-2 ((1,18*0,85)*10*2*2) * 0,000617 t 0,025
p-3 ((1,28*1,18)* 10 * 2 * 2) * 0,000617 t 0,037
RAZEM 0,145
5 OKNA | DRZWI
49 KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - Dostawa i m2
d.5| 1203-01 montaz drzwi z oscieznica, kompletne, wg zestawienia
stolarki
DP1 0,9*2,1*1 m2 1,890
DP2 1,0%2,1*2 m2 4,200
RAZEM 6,090
50| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe EI60 petne o powierzchni do 2 m2 - m2
d.5| 1203-01 Dostawa i montaz drzwi z oscieznica, kompletne, wg
zestawienia stolarki
DP1.EI60 |0,9*2,1*3 m2 5,670
RAZEM 5,670
51| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe EI30 petne o powierzchni do 2 m2 - m2
d.5| 1203-01 Dostawa i montaz drzwi z oscieznica, kompletne, wg
zestawienia stolarki
DP2.EI30 |1,0%2,1*2 m2 4,200
RAZEM 4,200
52| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe ze stali nierdzewnej o powierzchni do 2 m2 - | m2
d.5 1203-01 Dostawa i montaz drzwi z oscieznica, kompletne, wg
zestawienia stolarki
D2A 1,05*2,1*1 m2 2,205
D4A 1,35%2,1*2 m2 5,670
RAZEM 7,875
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53[ KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydfowe - Dostawa i montaz m2
d.5| 1040-01 drzwi ZEWNETRZNE
Dz1 1,32*3,35*2 m2 8,844
Dz2 1,05*2,1*1 m2 2,205
Dz3 1,55*2,15* 1 m2 3,333
RAZEM 14,382
54| KNR-W 2-02 | Scianki aluminiowe - Dostawa i montaz drzwi m2
d.5| 1040-05 | WEWNETRZNE
D5 242*25*1 m2 6,050
RAZEM 6,050
55| KNR-W 2-02 | Scianki aluminiowe EI60 - Dostawa i montaz drzwi m2
d.5| 1040-05 | WEWNETRZNE
D5EI.60 ([2,42*25*1 m2 6,050
RAZEM 6,050
56| KNR-W 2-02 | Scianki aluminiowe EI30 - Dostawa i montaz drzwi m2
d.5| 1040-05 | WEWNETRZNE
D5EI.30 [2,42*2,5*1 m2 6,050
RAZEM 6,050
57[ KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydfowe - Dostawa i montaz m2
d.5| 1040-01 drzwi WEWNETRZNE
D1 0,95*2,1*2 m2 3,990
D2 1,05*2,1*18 m2 39,690
D3 1,15*2,1*1 m2 2,415
D4 1,35%2,1*1 m2 2,835
RAZEM 48,930
58| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe - Dostawa i montaz m2
d.5| 1040-02 | drzwi WEWNETRZNE
D4.2 1,45%2,1*2 m2 6,090
RAZEM 6,090
59 KNR-W 2-02 [ Drzwi aluminiowe EI60 jednoskrzydiowe - Dostawa i m2
d.5| 1040-01 montaz drzwi WEWNETRZNE
D2EI 1,55*2,15* 1 m2 3,333
RAZEM 3,333
60| KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe EI60 o powierzchni ponad 2.0 m2 - m2
d.5| 1039-03 | Dostawa i montaz okno zewnetrzne, system aluminiowy
izolowany termicznie, kompletne.
o1 1,02 * 3,0 m2 3,060
RAZEM 3,060
61| KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe EI30 o powierzchni ponad 2.0 m2 - m2
d.5| 1039-03 | Dostawa i montaz okno zewnetrzne, system aluminiowy
izolowany termicznie, kompletne.
02 1,02 * 3,0 m2 3,060
RAZEM 3,060
62 KNR 2-02 | Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 m
d.5| 2103-02 cm i szerokosci do 30 cm - parapet konglomerat
drobnoziarnisty
1,02*2 m 2,040
RAZEM 2,040
63| KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - m2
d.5| 0506-02 blacha aluminiowa powlekana
1,02*0,3 m2 0,306
RAZEM 0,306
6 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
64| KNR AT-22 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych | m2
d.6| 0101-01 - oczyszczenie i zmycie podtoza
poz.2 + poz.3 m2 1 106,053
RAZEM 1 106,053
65| KNR 2-02 [ Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane m2
d.6| 0804-01 mechanicznie na Scianach ptaskich i stupach
poz.2 m2 631,043
RAZEM 631,043
66| KNR 2-02 | Wykonywane recznie tynki wewnegtrzne cementowe kat. IV | m2
d.6| 0807-03 | na stropach ptaskich
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poz.3 m2 475,010
RAZEM 475,010
67| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.6| 2009-02 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na Scianach na
podtozu z tynku
poz.65 - 0,000 m2 631,043
RAZEM 631,043
68| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.6| 2009-03 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach na
podtozu betonowym
poz.66 m2 475,010
RAZEM 475,010
69| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.6| 1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem farba
lateksowa zmywalna
poz.64 + poz.45+25*(1,72+1,11) + (0,47 + 0,805) * 2,5 | m2 1365,367
+(0,64 +0,68) *2,5
-poz.71 - poz.73 - poz.74 - poz.76 m2 -633,004
poz.64 + poz.45+25*(1,72+1,11) + (0,47 + 0,805) * 2,5 | m2 1370,227
+(0,64 + 0,68) * 2,5 + poz.77
R00.01 21,44*2,45-09*2,1-1,1*0,93 m2 49,615
R00.02 21,9*2,45-09%2,1-1,1%0,93 m2 50,742
R00.03 21,74*2,45-0,9*2,1-1,1*0,93 m2 50,350
R00.04 21,72*2,45-0,8*2,1-1,1*0,93 m2 50,511
R01.08 18,23*0,3 m2 5,469
R01.21 10,08 * 0,3 m2 3,024
R01.12 445%0,3 m2 13,350
R01.13 17,69 * 0,3 m2 5,307
RAZEM 2 330,958
70 KNR K-04 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.6| 0602-02
poz.71 m2 171,880
RAZEM 171,880
711 KNR 2-02 | Tapetowanie $cian oktadzing $cienng - okladzina PCV m2
d.6| 1514-02
analogia
R01.04 4,66 m2 4,660
R01.12 44,5 m2 44,500
R01.13 17,69 m2 17,690
R01.15 3,25 m2 3,250
R01.16 2,6 m2 2,600
R01.20 3,34 m2 3,340
R01.22 3,36 m2 3,360
R01.23 7,53 m2 7,530
R01.24 5,24 m2 5,240
R01.25 36,44 m2 36,440
R01.26 36,16 m2 36,160
R01.27 7,11 m2 7,110
RAZEM 171,880
72| KNR 2-02 | Okfadziny z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.6| 1112-09 | wyktadzin rulonowych - oktadzina PCV
analogia
poz.71 m2 171,880
RAZEM 171,880
73 Dostawa i montaz odbojnicy z ptyt z zywicy akrylowo m
d.6| kalk. wtasna | winylowej barwionej wys 0,30m
R01.01 (13,56-09-1,25-14-12-1,00*0,3*2 m 4,686
R01.02 (10,58-1,2-0,9)*0,2*2 m 3,392
R01.03 (18,04-0,9-0,9-1,25)*0,3*2 m 8,994
R01.06 (15,12-1,4-1,2-09*7)*0,3* 2 m 3,732
R01.06a |(5,12-2*1,4-0,9)*0,3*2 m 0,852
R01.18 (12,6-4%0,9)*0,3*2 m 5,400
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R01.21 (12,78-0,9)*0,3* 2 m 7,128
RAZEM 34,184
74 Dostawa i montaz ostony przeciwud. z ptyty z zywicy m2
d.6| kalk. wiasna | akrylowo winylowej barwione;j
R01.05 1,2*1,3 m2 1,560
R01.07 594*13 m2 7,722
RAZEM 9,282
75 Dostawa i montaz naroznikéw przeciwudezeniowych z m
d.6| kalk. wiasna | ptyty z zywicy akrylowo winylowej barwionej
46 * 2,0 m 92,000
RAZEM 92,000
76| KNR 2-02 | Tapetowanie $cian oktadzing $cienng - fototapeta m2
d.6| 1514-02
analogia
557*25+337*3,3+3,69%3,35+149,6*25+25* m2 417,658
25
RAZEM 417,658
77 KNR 2-02 | Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi | m2
d.6| 2004-05 [ narusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
55-01, obudowa nadprozy
6*09*(0,2*2+0,5) m2 4,860
RAZEM 4,860
7 PODLOGI | POSADZKI
78] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.7] 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe,
posadzka parteru po uzupetnieniu stropu
poz.47 m2 5,863
RAZEM 5,863
79| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych | m2
d.7| 0609-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
styropian podtogowy, grubosci 5cm
poz.78 m2 5,863
RAZEM 5,863
80| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.7] 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
2*poz.78 m2 11,726
RAZEM 11,726
81| NNRNKB | (z.VI) Warstwy wyrébwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro | m2
d.7) 202 1126-01 | pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o pow.do 8 m2
R01.02 7,22 m2 7,220
R01.04 4,66 m2 4,660
R01.06a | 5,66 m2 5,660
R01.10 4,18 m2 4,180
RO1.11 6,65 m2 6,650
R01.14 3,54 m2 3,540
R01.15 3,25 m2 3,250
R01.16 2,6 m2 2,600
R01.17 3,86 m2 3,860
R01.18 6,13 m2 6,130
R01.19 6,08 m2 6,080
R01.20 3,34 m2 3,340
R01.22 3,36 m2 3,360
R01.23 7,53 m2 7,530
R01.24 5,24 m2 5,240
R01.27 7,11 m2 7,110
RAZEM 80,410
82| NNRNKB | (z.VI) Warstwy wyrownawcze pod posadzki wykonywane | m2
d.7] 202 1126-03 | przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8
m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnos¢ = 6
3,35 m2 3,350
RAZEM 3,350
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83| NNRNKB | (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 2 cm zatarte na m2
d.7[202 1127-01 | ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"
w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
R00.01 25,3 m2 25,300
R00.02 23,8 m2 23,800
R00.03 26,2 m2 26,200
R00.04 25,8 m2 25,800
R01.01 13,51 m2 13,510
R01.03 18,85 m2 18,850
R01.05 13,07 m2 13,070
R01.06 36,39 m2 36,390
R01.07 33,34 m2 33,340
R01.08 18,23 m2 18,230
R01.09 8,94 m2 8,940
R01.12 445 m2 44,500
R01.13 17,69 m2 17,690
R01.21 10,08 m2 10,080
R01.25 36,44 m2 36,440
R01.26 36,16 m2 36,160
RAZEM 388,300
84| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.7| 1106-07 zbrojenie siatkg stalowg
3,35 m2 3,350
RAZEM 3,350
85| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.7[ 0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
poz.84 m2 3,350
RAZEM 3,350
86| KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.7] 0602-01
R00.01 25,3 m2 25,300
R00.02 23,8 m2 23,800
R00.03 26,2 m2 26,200
R00.04 25,8 m2 25,800
RAZEM 101,100
87| NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.7| 202 2805-05 | GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
analogia | warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
R00.01 25,3 m2 25,300
R00.02 23,8 m2 23,800
R00.03 26,2 m2 26,200
R00.04 25,8 m2 25,800
RAZEM 101,100
88| KNR 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.7| 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - PCV
analogia
R01.01 13,51 m2 13,510
R01.02 7,22 m2 7,220
R01.03 18,85 m2 18,850
R01.04 4,66 m2 4,660
R01.05 13,07 m2 13,070
R01.06 36,39 m2 36,390
R01.06a | 5,66 m2 5,660
R01.07 33,34 m2 33,340
R01.08 18,23 m2 18,230
R01.09 8,94 m2 8,940
R01.10 4,18 m2 4,180
RO1.11 6,65 m2 6,650
R01.12 44,5 m2 44,500
R01.13 17,69 m2 17,690
R01.14 3,54 m2 3,540
R01.15 3,25 m2 3,250
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R01.16 2,6 m2 2,600
R01.17 3,86 m2 3,860
R01.18 6,13 m2 6,130
R01.19 6,08 m2 6,080
R01.20 3,34 m2 3,340
R01.21 10,08 m2 10,080
R01.22 3,36 m2 3,360
R01.23 7,53 m2 7,530
R01.24 5,24 m2 5,240
R01.25 36,44 m2 36,440
R01.26 36,16 m2 36,160
R01.27 7,11 m2 7,110
RAZEM 367,610
89 KNR 2-02 | Okfadziny z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.7| 1112-09 | wykiadzin rulonowych - oktadzina PCV
analogia
poz.88 m2 367,610
RAZEM 367,610
90 Dostawa i montaz wycieraczki wraz z zapewnieniem szt.
d.7 zagtebienia z obrobka zagtebienia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
91 Dostawa i montaz podnosnika dla oséb NP szt.
d.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 SUFITY
92| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane m2
d.8| 0804-02 mechanicznie na stropach i podciggach
R00.01 25,3 m2 25,300
R00.02 23,8 m2 23,800
R00.03 26,2 m2 26,200
R00.04 25,8 m2 25,800
RAZEM 101,100
93| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.8| 2009-04 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach na
podtozu z tynku
poz.92 m2 101,100
RAZEM 101,100
94 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.8| 1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem farba
lateksowa
poz.93 m2 101,100
R01.08 18,23*0,3 m2 5,469
R01.21 10,08 * 0,3 m2 3,024
R01.12 445%0,3 m2 13,350
R01.13 17,69 * 0,3 m2 5,307
RAZEM 128,250
95| KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.8| 2702-01 wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych - sufit
podwieszany, modutowy 60x60cm, z powtokg zmywalng, z
widoczng konstrukcjg nosna, biaty
R01.01 13,51 m2 13,510
R01.02 7,22 m2 7,220
R01.03 18,85 m2 18,850
R01.04 4,66 m2 4,660
R01.05 13,07 m2 13,070
R01.06 36,39 m2 36,390
R01.06a | 5,66 m2 5,660
R01.07 33,34 m2 33,340
R01.08 18,23*0,7 m2 12,761
R01.09 8,94 m2 8,940
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R01.10 4,18 m2 4,180
RO1.11 6,65 m2 6,650
R01.14 3,54 m2 3,540
R01.15 3,25 m2 3,250
R01.16 2,6 m2 2,600
R01.17 3,86 m2 3,860
R01.18 6,13 m2 6,130
R01.19 6,08 m2 6,080
R01.20 3,34 m2 3,340
R01.21 10,08 * 0,7 m2 7,056
R01.22 3,36 m2 3,360
R01.23 7,53 m2 7,530
R01.24 5,24 m2 5,240
R01.26 36,16 m2 36,160
R01.27 7,11 m2 7,110
RAZEM 260,487
96| KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.8] 2702-01 wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych - sufit
podwieszany, modutowy 60x60cm, o podwyzszonej klasie
czystosci ISO5 / GK, biaty
R01.12 445*0,7 m2 31,150
R01.13 17,69 * 0,7 m2 12,383
R01.25 36,44 m2 36,440
RAZEM 79,973
97 KNR 2-02 | Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi [ m2
d.8| 2004-08 | narusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo
R01.08 18,23*0,3 m2 5,469
R01.21 10,08 * 0,3 m2 3,024
R01.12 445%0,3 m2 13,350
R01.13 17,69 * 0,3 m2 5,307
obud 0,33*0,28 +(0,33+0,28) 0,4 m2 0,336
kanatow
RAZEM 27,486
98| KNR 2-02 | Obudowa EI120 belek i podciggow ptytami m2
d.8] 2004-08 | gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
analogia | pojedynczych dwuwarstwowo
obud 1,28*1,18+(1,28+1,18)*0,4+0,4*0,8+(0,4+0,8)* | m2 3,294
kanatow 0,4
RAZEM 3,294
9 ROBOTY ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
99 KNR 2-01 | Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d9| 0125-02 grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
280 m2 280,000
RAZEM 280,000
100 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.9] 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
poz.99 m2 280,000
RAZEM 280,000
101 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o m2
d.9[ 0114-03 [ grubosci po zageszczeniu 8 cm
poz.99 m2 280,000
RAZEM 280,000
102 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.9] 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 32
poz.99 m2 280,000
RAZEM 280,000
103| KNR 2-31 | tawa pod obrzeza, betonowa zwykta m3
d.9] 0402-03
0,2*0,20 * poz.104 m3 6,400
RAZEM 6,400
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104| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.9| 0407-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
160 m 160,000
RAZEM 160,000
105 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m2
d.9| 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
poz.99 m2 280,000
RAZEM 280,000
106] KSNR 11 [ Mechaniczne wykonanie trawnikéw parkowych siewem m2
d.9( 0712-07 bez nawozenia w gruncie kat. IV
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [robocizna r-g 6 588,7283
RAZEM
Slownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | Lepik asfalt.stos.na zimno kg 5,6287 0,0000 5,6287
2 | masa asfaltowa kg 27,1810 0,0000 27,1810
3 | prety zebrowane 8mm t 0,0694 0,0000 0,0694
4 | prety zebrowane 12mm t 0,5090 0,0000 0,5090
5 | drut stalowy okragty kg 2,0622 0,0000 2,0622
6 | Prety stalowe okragte ocynk. fi 6 kg 0,4080 0,0000 0,4080
mm
7 | Spoiwo cynowo-otowiane w pretach | kg 0,0089 0,0000 0,0089
LC 60
8 | Blacha aluminiowa powlekana kg 1,5392 0,0000 1,5392
9 | scianki aluminiowe EI30, m2 6,0500 0,0000 6,0500
kompletne, z o$cieznica
10 | $cianki aluminiowe EI60, m2 6,0500 0,0000 6,0500
kompletne, z oscieznica
11 [ Scianki aluminiowe, kompletne, z m2 6,0500 0,0000 6,0500
oscieznica
12 | listwy maskujgce m 198,3929 0,0000 198,3929
13 | okna aluminiowe EI60 m2 3,0600 0,0000 3,0600
14 | okna aluminiowe EI30 m2 3,0600 0,0000 3,0600
15 | drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m2 6,0900 0,0000 6,0900
wewnetrzne, kompletne z
oscieznicg
16 | drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe | m2 48,9300 0,0000 48,9300
kompletne z oscieznica,
wewnetrzne
17 | drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe | m2 14,3820 0,0000 14,3820
kompletne z oscieznica,
zewnetrzne
18 | drzwi aluminiowe EI60, kompletne z| m2 3,3330 0,0000 3,3330
oscieznica
19 | elementy stalowe kg 10,9044 0,0000 10,9044
20 | drzwi stalowe petne rozwierane ZE | m2 7,8750 0,0000 7,8750
STALI NIERDZEWNEJ, kompletne,
z oscieznica
21 | drzwi stalowe petne rozwierane m2 4,2000 0,0000 4,2000
EI30, kompletne z oscieznicg
22 | drzwi stalowe petne rozwierane m2 5,6700 0,0000 5,6700
EI60, kompletne, z oScieznicg
23 | drzwi stalowe petne rozwierane, m2 6,0900 0,0000 6,0900
kompletne, z oscieznica
24 | ksztattowniki stalowe profilowane U | kg 279,2963 0,0000 279,2963
100x075
25 | ksztattowniki stalowe profilowane C | kg 920,8482 0,0000 920,8482
100x075
26 | ksztattowniki stalowe profilowane U | kg 3,4992 0,0000 3,4992
55x075
27 | ksztattowniki stalowe profilowane C | kg 12,8304 0,0000 12,8304
55x075
28 | Elektrody do spaw.-ER fi 2,5mm, dt. | 100 1,3190 0,0000 1,3190
350mm szt.
29 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 20,3930 0,0000 20,3930
30 | Siatka zgrzewana z drutu fi 2mm m2 3,4170 0,0000 3,4170
31 | Wkrety do ptyt gipsowych kg 10,4383 0,0000 10,4383
32 | silikon kg 9,7005 0,0000 9,7005
33 | pianka poliuretanowa kg 30,7389 0,0000 30,7389
34 | farba olejna nawierzchniowa dm3 5,0054 0,0000 5,0054
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
35 | farba olejna do gruntowania dm3 5,2437 0,0000 5,2437
36 | Farba higieniczna szorowalna dm3| 1416,5038 0,0000 | 1416,5038
37 | Farba ftalowa do gruntowania dm3 33,3154 0,0000 33,3154
p/rdzewna cza

38 | Rozcienczalnik do wyrob.lakier. dm3 2,7011 0,0000 2,7011
celulozow.

39 | pasta podtogowa bezbarwna kg 36,7610 0,0000 36,7610

40 | Acetylen rozpuszczony techniczny | kg 3,1656 0,0000 3,1656

41 | Tlen sprezony techniczny m3 9,4968 0,0000 9,4968

42 | Klej do PCV kg 250,0429 0,0000 250,0429

43 | Szelak techniczny kg 0,0102 0,0000 0,0102

44 | folia kubetkowa m2 12,3255 0,0000 12,3255

45 | Folia polietylenowa szeroka (6 lub | m2 21,1068 0,0000 21,1068
12m) 0.2 mm

46 | Plyta styropianowa EPS 100-038 m3 0,4104 0,0000 0,4104
(dach-podtoga) gr. 5¢cm

47 | Okfadzina scienna PCV m2 197,6620 0,0000 197,6620

48 | Fototapeta m2 480,3067 0,0000 480,3067

49 | polistyren ekstrudowany gr 5cm m2 12,5496 0,0000 12,5496

50 | Prety spawaln.z PVC n/plastyfik.o kg 16,1847 0,0000 16,1847
$r.2-6mm

51 | wyktadzina podtogowa z PCW m2 400,6949 0,0000 400,6949
rulonowa

52 | tuczen kamienny niesortowany t 189,9520 0,0000 189,9520

53 | Piasek uziar.0-2mm m3 2,2213 0,0000 2,2213

54 | piasek m3 34,7134 0,0000 34,7134

55 | pospétka m3 27,4960 0,0000 27,4960

56 | Parapet konglomerat m 2,0808 0,0000 2,0808

57 | Cement portl,zw. z dod.CEM II/A t 7,3465 0,0000 7,3465
32,5 work.

58 | Ciasto wapienne m3 0,3830 0,0000 0,3830

59 | Gips budowlany szpachlowy t 4,4391 0,0000 4,4391

60 | ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 m2 315,9471 0,0000 315,9471
mm

61 | Ptyty gipsowo-kartonowe wodo-i m2 13,8348 0,0000 13,8348
ognioochronne, gr. 12,5 mm

62 | bloczki z betonu komérkowego szt. 133,1050 0,0000 133,1050
49x24x24

63 | obrzeza betonowe 30x8 cm szt 163,2000 0,0000 163,2000

64 | Kostka brukowa betonowa grubosci | m2 287,0000 0,0000 287,0000
6 cm - szara

65 | emulsja izolacyjna kg 10,6686 0,0000 10,6686
wodorozcienczalna

66 | filc bituminizowany z wetny m2 26,6021 0,0000 26,6021
mineralnej gr. 5 mm

67 | Plyty z prasowanej wetny m2 343,8646 0,0000 343,8646
mineralnej o wym. 60x60 biaty wraz
z systemowg pod konstrukcjg

68 | Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 8,7974 0,0000 8,7974

69 | Beton zwykly z kruszywa m3 18,9498 0,0000 18,9498
naturalnego C 16/20 (B 20)

70 | Zaprawa cementowa na biatym m3 0,0143 0,0000 0,0143
cemencie m 80

71 | zaprawa wapienna M 4 m3 2,1964 0,0000 2,1964

72 | zaprawa cementowo wapienna m. m3 15,6486 0,0000 15,6486
15

73 | zaprawa cementowo-wapienna m m3 11,6557 0,0000 11,6557
50

74 | zaprawa cementowa m. 80 m3 1,9950 0,0000 1,9950

75 | Zaprawa cementowa M-20 m3 0,1437 0,0000 0,1437

76 | zaprawa cementowa M 12 m3 0,2384 0,0000 0,2384

77 | deski iglaste obrzynane 25 mm kLIII | m3 0,8185 0,0000 0,8185
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
78 | Deski iglaste obrzynane gr.28- m3 0,0600 0,0000 0,0600
45mm k.11
79 | Deski iglaste obrzynane gr.28- m3 0,0082 0,0000 0,0082
45mm k.1
80 | deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl [ m3 0,1592 0,0000 0,1592
81 | plyty rusztowaniowe pomostowe m2 1,2255 0,0000 1,2255
robocze
82 | Tasma spoinowa papierowa m 526,2355 0,0000 526,2355
perforowana
83 | papier scierny ark 7,6272 0,0000 7,6272
84 | ztom sScierny kg 0,1020 0,0000 0,1020
85 | woda m3 24,3769 0,0000 24,3769
86 | drewno okragte na stemple m3 0,0950 0,0000 0,0950
budowlane
87 | drewno opatowe kg 46,5960 0,0000 46,5960
88 | drewno opatowe m3 0,0145 0,0000 0,0145
89 | stupki drewniane iglaste sr.70mm m3 0,0040 0,0000 0,0040
90 | Kliny z drewna m3 0,0002 0,0000 0,0002
91 | nasiona traw kg 1,8000 0,0000 1,8000
92 | kotki do wstrzeliwania szt. | 1142,4475 0,0000 | 1142,4475
93 | kotki rozporowe szt. 439,6920 0,0000 439,6920
94 | ptytki kamionkowe GRES m2 105,1440 0,0000 105,1440
95 | zaprawa klejowa - sucha kg 729,9420 0,0000 729,9420
mieszanka
96 | zaprawa do spoinowania - sucha kg 27,2970 0,0000 27,2970
mieszanka
97 | folia ptynna dm3 258,0168 0,0000 258,0168
98 | elementy stalowe konstrukcji t 5,2760 0,0000 5,2760
99 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 | 5064,6817
RAZEM
Slownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |[koparka gagsienicowa 0,25 m3 m-g 2,7648
2 |koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0,7928
3 |koparka gagsienicowa 1.20 m3 m-g 0,6138
4 |spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,2748
5 [spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,9800
6 [spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,2642
7 |rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2,4360
8 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 15,2040
9 (walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2,4080
10 |Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 1,2904
11 |ptug do orki ciggniony m-g 0,1360
12 |Brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 0,0240
13 |wat takowy m-g 0,0400
14 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 5,8036
15 |wyciag m-g 74,2584
16 |Srodek transportowy m-g 37,4230
17 |ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0,1710
18 |Ciggnik kotowy 63kW (1) m-g 10,0244
19 |Przyczepa skrzyniowa 10.0t m-g 10,0244
20 |pompa do betonu na samochodzie m-g 2,2241
21 |wibrator powierzchniowy m-g 36,4000
22 |mieszarka do zapraw m-g 4,8286
23 |agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 40,4815
24 |Miksokret 28 kW m-g 57,4513
25 |gietarka do pretow m-g 2,7216
26 |nozyce do pretow m-g 3,2886
27 |prosciarka do pretow m-g 2,4381
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
28 [Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 100,7716
29 |pita do ciecia kostki m-g 7,0000
RAZEM
Stownie:
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