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CZESC OGOLNA.

1. Przedmiot i zakres robdt budowlanych.

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznych dla potrzeb inwestycji pn.: PRZEBUDOWA
POMIESZCZEN ZAKLADU PATOMORFOLOGII W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 IM. PROF. S.
SZYSZKO SUM WRAZ ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU, POLEGAJACA NA BUDOWIE, PRZEBUDOWIE | ROZBUDOWIE
SCHODOW ZEWNETRZNYCH, BUDOWIE RAMPY WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | DROGOWA NA DZIALCE NR EWID: 3845/14,
OBR: 0012, J.EWID: 247801_1 PRZY UL. 3-GO MAJA 13-15 W ZABRZU.

1.2 Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania sg nastepujace zagadnienia:

Instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230V ogélnego przeznaczenia
Instalacja oSwietlenia

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego,

Instalacja zasilania urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

1.3 Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2. Roboty towarzyszace i tymczasowe.

Do robdt towarzyszacych zalicza sie wszystkie roboty, ktdre nalezg do $wiadczen umownych nawet w przypadku, jesli nie sa
wymienione w umowie, a w szczegolnosci;

1) utrzymanie i likwidacja placu budowy,

utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

pomiary do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

o$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,

dostarczenie materiatdw eksploatacyjnych,

utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

9) przewo6z materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

10) zabezpieczenie roboét przed wodg opadowa,

11) usuwanie odpaddw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robét wykonywanych przez wykonawce,
12) usuwanie odpaddéw do 1m3, niezawierajacych substancji szkodliwych.
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3. Informacje o terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i oznakowania miejsc pracy w okresie trwania realizacji prac, az do zakoriczenia
i odbioru koricowego robét. Zabezpieczenie zostanie wykonane zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Oznakowanie bedzie utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.

Wszystkie koszty wynikajace prowadzenie robét i zabezpieczenia nie podlegajq odrebnej zaptacie i Wykonawca skalkulowat je w
wycenie ofertowe.

4. Organizacja robét budowlanych:

1. Przed rozpoczeciem robGt wykonawca powinien zapoznaC z obiektem budowlanym, gdzie bedg prowadzone roboty oraz
stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot.

2. Odbiér frontu robét przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, generalnego realizatora, inwestora) powinien
by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

3. Zakres i termin odbioru frontu robdt oraz stan obiektu przekazywanego do robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami podanymi w
umowie o realizacje inwestycji wzglednie z ewentualnymi pozniejszymi zmianami umowy.

4. Szczegbtowy zakres odbioru frontu robot zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do wykonania ijest podany w
poszczegolnych rozdziatach specjalistycznych.
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5. Przy wykonywaniu robét, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy- (robét), obowigzkowe jest prowadzenie
dziennika budowy (robot). Dziennik robét elektrycznych wykonywanych w ramach powinien by¢ prowadzony w dzienniku budowy
prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W przypadku niezaleznego, bezpo$redniego wykonawstwa robot
elektrycznych dziennik robét jest rbwnoznaczny z dziennikiem budowy.

6. Dziennik budowy (robdt), wydawany przez witasciwy organ, stanowi urzedowy dokument dotyczacy przebiegu robdt oraz
wydarzer i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonawstwa.

7. Zapisy w dzienniku budowy (robét) powinny by¢é dokonywane na biezaco i chronologicznie. Kazdy zapis powinien by¢ opatrzony
datg i podpisem osoby dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowane;
instytucji. Z kazdym zapisem powinna by¢ zaznajomiona kompetentna osoba, ktérej zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone
podpisem tej osoby.

8. Na budowie powinien byé wykonany harmonogram budowy okre$lajacy zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych rodzajow robot wzglednie ich etapdw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg
zasadniczych rob6t ogélnobudowlanych, a réwnoczesnie umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robét
elektrycznych. Ogdiny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegotowych harmonogramoéw robot
branzowych.

9. W trakcie realizacji koordynacjg nalezy obja¢ réwniez pomocnicze roboty ogdlnobudowlane zwigzane z robotami elektrycznymi,
jesli przedsiebiorstwo robét elektrycznych nie bedzie wykonywaé rob6t pomocniczych: sitami wtasnymi takich jak np. wykonywanie
rusztowan powyzej 3m itp.).

5. _Ogdlne warunki dotyczace bezpieczenstwa | higieny pracy przy robotach elektrycznych

Przy wykonywaniu rob6t elektrycznych kazdy wykonawca (podwykonawca) zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie
obowigzujacych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (bhp i przepisy dla wykonawcow robét elektrycznych.

1. Kodeks pracy, dziat ,Bezpieczenstwo i higiena pracy"

2. Nalezy réwniez korzystaC z instrukcji branzowych w zakresie bhp (np.: instrukcji bhp dla Przedsiebiorstw Produkcji i Montazu
Urzadzen Elektrycznych Budownictwa ,Elektromontaz”.

3. Podwykonawca rob6t elektrycznych powinien przestrzega¢ odnosnych wymagan generalnego wykonawcy w zakresie bhp.

4. W przypadku wykonywania robét elektrycznych w czynnych obiektach inwestor powinien zapewni¢ odpowiednio zastosowane
zabezpieczenia i urzadzenia ochronne jak rowniez nadzér w zakresie bhp ze strony uzytkownika obiektu.

5. Kwalifikacje personelu wykonawcy robdt elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwg komisje egzaminacyjng i
udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi, (zaswiadczenia kwalifikacyjne ,D" i ,E").

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ MATERIALOW.
1. Transport, przyjmowanie i skladowanie materiatéw na placu budowy

1.1. Wymagania ogoélne

1. Dostawa materiatow przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw, pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych wptywow atmosferycznych oraz umozliwiaé
utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

2. Magazyny oraz sktadowiska powinny by¢ urzadzane w miejscach zapewniajacych wiasciwe warunki magazynowania wzglednie
sktadowania, przy czym podtoze powinno by¢ dostosowane do rodzajéow magazynowanych (sktadanych) materiatow, wyrobow,
urzadzen lub maszyn.

3. Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu wzglednie pogorszeniu si¢ ich wiasciwosci technicznych (jako$ci) na skutek wptywow atmosferycznych i czynnikéw
fizyczno-chemicznych. Nalezy zachowaC wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwo$ci materiatéw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

APP AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA Marta Augustynowicz — Zieba
Ul. Krakowska 21, 32-500 Chrzan6éw
NIP 628-205-45-52 REGON 121102184 Tel: 602-590-042 e-mail: marta_augustynowicz@wp.pl



APP AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA KOD PR.2301

EGZ.NR

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.2. Transport materiatéw

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw, konstrukcii,
urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przemieszczane przedmioty w sposob, zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

1.3. Odbiér i przyjecie materiatdw

1. Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ na budowe wszelkie wyroby i materiaty nowe (tzn. nieuzywane).

2. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym oraz
powinny odpowiadaC wymaganiom obowigzujacych norm, przepiséw dotyczacych budowy urzadzer elektrycznych oraz warunkéw
technicznych wykonania i odbioru. Jesli w projekcie wzglednie kosztorysie przy okre$lonym materiale lub wyrobie podany jest numer
katalogowy, to dostarczony na budowe materiat lub wyrdb powinien $cisle odpowiada¢ opisowi katalogowemu. Materiaty i wyroby o
zblizonych, lecz nie identycznych jak podano w projekcie wzglednie kosztorysie parametrach mozna zastosowaC na budowie
wylacznie za pisemng zgodg projektanta wzglednie inwestora lub jego upetnomocnionego przedstawiciela. Kazdy materiat uzyty do
wbudowania musi posiadaé odpowiedni dokument (certyfikat, deklaracje zgodnosci) i oznaczenie dopuszczajace go do stosowania
w budownictwie. Materiatu nieposiadajace takich dokumentdw i oznaczer nie wolno wbudowaé.

3. Materiaty, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci, jak np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢
wraz ze $wiadectwami jakoSci, kartami gwarancyjnymi wzglednie protokotami wewnetrznego odbioru technicznego (w przypadku
urzadzen prefabrykowanych) Przy odbiorze materiatow nalezy zwrécié uwage na zgodne z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci,
certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, karty wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty starannie przechowywa¢ w magazynie
wraz z materiatem te po wydaniu materiatu z magazynu - w kierownictwie robét (budowy).

4. Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.
Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjq itp.

5. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania rob6t materiaty i
elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym prze kierownictwo (dozor techniczny) robot

1.4. Sktadowanie materiatdw

Sposdb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatéw powinny by¢ dostosowane do
rodzaju materiatéw. Nalezy stosowa¢ ogdlne wymagania oraz wymagania szczegétowe w przedmiotowych normach panstwowych.
Przy sktadowaniu poszczegéinych rodzajow materiatow nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

a) rury instalacyjne sztywne z twardego polichlorku winylu nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych o temperaturze
nie nizszej niz -15°C i nie wyzszej niz 5°C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla uniknigcia
wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych,

b) rury instalacyjne karbowane z twardego polichlorku winylu nalezy przechowywac analogicznie jak podano w punkcie a), lecz w
kregach zwigzanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach; kregi rur nie wieksze niz 1m moga by¢ uktadane jeden na drugim,
c) przewody izolowane i taSmy izolacyjne nalezy przechowywaé w warunkach suchych na pétkach,

d) osprzet instalacyjny i aparature elekiryczng nalezy sktadowac¢ na poétkach w pomieszczen suchych i ogrzewanych, zwykle w
opakowaniach fabrycznych,

f) rozdzielnice prefabrykowane (otwarte, ostoniete, skrzynkowe itp.), taczniki elektroenergetyczne, itp. nalezy sktadowa¢ pod
dachem, zabezpieczajac je przed wptywami atmosferycznymi i kurzem, za$ stalowe konstrukcje i $ruby taczace - przed korozja.

h) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, jak, druty, liny, cienkie blachy, drobne ksztattowniki itp. nalezy
sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem korozj.

Ill. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.
Nalezy stosowaé sprzet (elektronarzedzia) sprawny i posiadajacy aktualne badania. Nie wolno stosowaé uszkodzonego sprzetu.
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IV. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
1. Zakres warunkow

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonawstwa i odbioru instalacji niskopradowych wnetrzowych do 1 kV.
Warunki dotyczg instalacji wnetrzowych wykonywanych przewodami wielozytowymi. Obejmuja réwniez montaz osprzetu, préby
techniczne i odbior robdt.

2. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym instalacji, uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Instalacje moga by¢ uktadane na Scianach tylko w linii pionowej lub poziomej, wyklucza sie
uktadanie ukosne. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz instalacji nieelektrycznych, takie
jak technologiczne, wodno-kanalizcyjne, grzewcze itp., aby unikng¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizen migdzy tymi instalacjami.
Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontéw. Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania
konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzegaC utrzymania jednakowych wysokosci mocowania wspornikéw i odlegtosci
migdzy punktami podparcia.

3. Instalacje wykonywane przewodami i kablami wielozytowymi w korytkach i na drabinkach

Ten sposob wykonywania instalacji jest ekonomicznie uzasadniony przy prowadzeniu w ciggu wiecej niz 4 przewoddéw. Korytka
umozliwiajg wielowarstwowe uktadanie przewoddw. Korytka wykonuje sie z aluminium lub ze stali ocynkowanej. Trasowanie ciggu
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg z p. 2. Ciagi korytek uktada sie na podporach, mocuje przez podwieszenie badz tez uktada
sie bezposrednio na $cianach lub sufitach. Najwieksza odlegto$C punktéw podparcia korytek nie moze by¢ wigksza niz 1 m.
taczenie elementéw korytek wykonuje si¢ przez skrecenie Srubami z nakretkami i podktadkami sprezystymi przy zastosowaniu
systemowych tacznikéw, tukéw i kolanek. Ciagi mocuje sie do wspornikow za pomocg $rub, wykorzystujac w tym celu perforacje
korytek. Pokrywy korytek nalezy stosowac z zatrzaskiem. Przewody wielozytowe w ciggach poziomych korytek uktada sie obok
siebie bez mocowania. Przewody s wprowadzane i wyprowadzane z korytek przez otwory (perforacje) na dnie korytek. W ciggach
pionowych przewody tworzace wigzki mocuje sie za pomocg odcinkdw typowego ptaskownika perforowanego i $rub odpowiednie;
grubosci. Puszki odgatezne do wyprowadzenia poszczegdlnych obwodéw nalezy mocowaé bezposrednio do korytka lub na
typowych perforowanych ptaskownikach, przymocowanych do dna korytka dwiema $rubami M4,

Miejsca zamocowania konstrukcji wsporczych dla drabinek nalezy wytrasowa¢ na $cianach, stropach lub dzwigarach zgodnie z p. 2.
Cigg drabinek powstaje z potaczenia ze sobg drabinek o diugosci 3m. Do taczenia drabinek o réznych szeroko$ciach stuzg elementy
redukcyjne. Zmiany kierunku ciggéw wykonuije si¢, uzywajac naroznych elementow pionowych lub poziomych. Odgatezienia od dra-
binek wykonuje sie przy uzyciu elementéw odgateznych lub rozgateznych. Przewody na drabinkach nalezy uktada¢ w jedne;
warstwie, z odstepami rownymi dwoém $rednicom grubszego przewodu, mocujac je jednoczesnie do perforacii drabinek.

4. Instalacje wykonywane przewodami wielozylowymi w wigzkach

Ciggi wigzkowe mozna prowadzi¢ na wspornikach, na drabinkach oraz podwiesza¢ na linkach no$nych lub drutach stalowych
ocynkowanych. Mocowanie wspornikéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w rozdz. 4., przy czym odlegto$¢ miedzy
wspornikami nie powinna by¢ wigksza niz 0,4 m.

Wiagzki przewodow mozna uktada¢ dwoma sposobami. Pierwszy polega na uktadaniu pojedynczych przewoddw, formowanie i
spinanie wiazki; drugi za$ na przygotowywaniu wigzki na ziemi, a nastepnie zawieszaniu jej w catosci. Obydwa sposoby mozna
stosowaC przy ukfadaniu wigzek na drabinkach i wspornikach. Przy mocowaniu przewodéw na linkach no$nych stosuje sie tylko
drugi sposdb formowania wigzki. Linki no$ne stalowe (o przekroju minimalnym 6 mm2) mocuje sie za po$rednictwem $ciggaczy do
osadzonych w murze (betonie) hakow lub kotew. Sciagacze umozliwiaja regulacje naciagu linki. Zawieszenie przewodéw na linkach
nosnych wykonuje sie przy uzyciu uchwytéw z blachy aluminiowej lub stalowej, ktorych gérna cze$¢ obejmuje linkg, a dolna
przewdd. Puszki odgatezne przymocowuje sie do linki za pomocg uchwytow wykonanych ze stalowej taSmy perforowanej. Przy
prowadzeniu kilku obwodow, przewody i sprzet mocuje sie w uchwytach zawieszonych poziomo na dwu linkach no$nych. Odstepy
miedzy uchwytami, liczba i przekréj linek nosnych oraz liczba punktdw zamocowania linek zalezy od liczby zawieszonych
przewodow i od ciezaru catej instalacji zawieszonej na tych linkach.

Wiazke przewodow nalezy uformowac tak, aby jej przekroj byt zblizona do kota. Przewody w wigzce nalezy uktadaé réwnolegle bez
skrecen i skrzyzowan. Po uformowaniu wigzki nalezy powigza¢ jg prowizorycznie sznurkiem lub tamg izolacyjng w odstepach nie
wigkszych niz 0,5 m; po utozeniu wigzki na uchwytach spina sie jg paskami aluminiowym 10x1 mm lub tasmg z tworzywa
sztucznego, w odstepach 0,4 m miedzy uchwytami.
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5. Przej$cie kabli i przewoddw przez $ciany i stropy

Przejscie kabli przez wewnetrzne $ciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wykonywa¢ w rurach, blokach i innych ostonach
otaczajacych. W przypadku przejscia kabli przez $ciany lub stropy oddzielajace pomieszczenia wilgotne, niebezpieczne pod
wzgledem wybuchowym lub takie, w ktorych istniejq pary i gazy zrace, rury nalezy uszczelni¢ materiatem odpornym na niszczace
dziatanie $rodowiska. Je$li miejscowe warunki nie wymagajq oddzielenia jednego pomieszczenia od drugiego, przejécie kabli przez
Sciany i stropy mozna wykonywac bez oston przez dostatecznie duze otwory wykonane w $cianach lub w stropach w taki sposab,
aby kabel nie stykat sie bezposrednio ze Scianami i tynkiem. Przy zastosowaniu kabli w powloce polwinitowej nalezy uszczelni¢
wszystkie przejscia miedzy pomieszczeniami. W miejscach przejécia kabli przez Sciany i stropy budynkdw otwory nalezy uszczelni¢
materiatami niepalnymi.

Uszczelnienia w przepustach nalezy wykona¢ materiatami niepalnymi, np. zaprawg cementowg z wetng zuzlowa itp. na diugosci, co
najmniej 10 cm przy przej$ciach przez Sciany i 8 cm przy przejsciach przez stropy.

Na krajowym rynku istniejg rozwigzania uszczelnien przepustow kabli oparte o emulsje i pianki peczniejace na skutek oddziatywania
ciepta spalania w przypadku pozaru kabli (np. MCT-System szwedzkiej firmy Bradberg).

Przepusty instalacyjne w Scianie lub stropie powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia - klasa
odporno$ci ogniowej budynkéw i elementéw konstrukcyjnych do 500MJ/m2-D i E.

Minimalna odporno$¢ ogniowa oddzielenia przeciwpozarowego wynosi woéwczas 60 minut. Odpornos¢ ogniowa materiatéw uzytych
do wykonania uszczelnienia winna wynosi¢ takze 60 minut.

6. Przygotowanie koncow i przytaczanie przewodow

1 Pofaczenie zyt przewoddw nalezy wykonywac za pomoca sprzetu odpowiednio przystosowanego do rodzaju i przekroju taczonych
przewoddw. Nie zezwala si¢ na taczenie przewoddw przez zwykte okrecanie. W miejscach potaczen i rozgatezien zylty przewoddw
nie powinny by¢ naprezane mechanicznie.

2 Zyly nalezy obciaé na dtugosé potrzebng do wykonania potaczen z naddatkiem od | do 2 cm. Korice zyt nalezy odizolowaé¢ na
dtugosci niezbednej do prawidtowego potaczenia z zaciskiem.

3 Zyty miedziane mozna odizolowaé nozem monterskim, prowadzac go sko$nie tak, aby nie nadcinaé zyly, przy czym zyta zerowa
powinna by¢ nieco dtuzsza.

V WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét.

Celem kontroli jakoSci jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych prac przy wykonawstwie wewnetrznych
instalacji elektrycznych. Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania nadzorowi
(Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdt z dokumentacjq projektows;, SST i PZJ. Materialy
posiadajgce atest producenta stwierdzajace ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacji, mogg by¢ przez nadzér
(Inzyniera) dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badan, wykonawca powinien powiadomi¢ nadzér
(Inzyniera) o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badan wykonawca przedstawia na pismie wyniki do akceptacji nadzoru
(Inzyniera). Wykonawca powiadamiana pismie nadzér (Inzyniera) o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé
dopiero po stwierdzeniu przez nadzér (Inzyniera), zatozonej jakos$ci. Wykonawca po wykonaniu poszczegélnych etapéw prac
powinien zgtosi¢ pisemnie do odbioru czeSciowego przed ich zakryciem. Inwestor w ciggu 2 dni po zgtoszeniu ma obowigzek
dokonania kontroli robét. Dopiero po odbiorze rob6t ulegajacych zakryciu przez Inwestora Wykonawca moze przystapi¢ do dalszego
etapu prac. Zamawiajacy moze zada¢ na koszt Wykonawcy odkrycia robdt zakrytych bez zgtoszenia. Kontroli podlegajg
poszczegolne etapy robot. Kontrola ma na celu sprawdzenie poprawno$ci wykonania i osiagniecia zaktadanej jakosci rob6t w ST i
dokumentaciji. W trakcie prowadzonych kontroli robot Zamawiajacy sprawdza jako$¢ uzytych materiatow i posiadane dokumenty
przez Wykonawce dopuszczajgce do zastosowania tych materiatow.

Po zakoriczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw., prob
montazowych, {j. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiardw (prac regulacyjno-
pomiarowych) i prébnym uruchomieniem (,bieg luzem) poszczegolnych przewoddw, instalacji, urzadzen, maszyn itp.

Szczegotowy zakres prob montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzadzenia).

Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczeg6towych protokotach wzglednie udokumentowane odpowiednim wpisem w
dzienniku robot (budowy) stanowig one podstawe odbioru robét oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac
rozruchowych, jesli rozruch jest przewidziany.
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2. Uktadanie przewoddw i rurek instalacyjnych.

W czasie wykonywania instalacji przed zatynkowaniem nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia przewodow i rurek instalacyjnych w
ciggach poziomych i pionowych oraz rozmieszczenie puszek rozgateznych i koncowych oraz wysoko$¢ ich zainstalowania. Podczas
ogledzin instalacji przed zatynkowaniem nalezy stwierdzi¢ rowniez czy przewody kabelkowe nie majg widocznych uszkodzen izolacji
i zataman wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa a rurki widocznych wgniecen i uszkodzer uniemozliwiajgcych weiggniecie
przewoddw. Po zatynkowaniu i zakoriczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ pomiary i préby.

3. Osprzet elektryczny.

Przed zamontowaniem osprzetu elektrycznego nalezy sprawdzié czy posiada aktualne certyfikaty dopuszczajace do
stosowania i czy spetnia wymogi postawione w dokumentacji. Po zakoriczeniu montazu sprawdzi¢ jako$¢ potaczen przewoddw pod
zaciski $rubowe i prawidtowos¢ podtgczenia przewoddw ochronnych.

4. Parametry techniczne opraw o$wietleniowych

Parametry opraw o$wietleniowych

A.1 - Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, CRIQ0, strumien po przejciu przez zespdt optyczny:
4000im, pobor mocy 36W, 2 klasa ochronno$ci, montaz: dostropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z
samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, MTBF: 65000h, 3
SDCM, zywotno$é> 60000h (L80B20), cosj=0,96, inteligentny zasilacz LED z wyj$ciem napigciowym SELV umozliwiajacy zmiane
strumienia $wiatta; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumient Swietiny oprawy w zalezno$ci od iloSci
$wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnoSci oprawy do 40%;
oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajacq na: regulacie strumienia $wietinego oprawy,
wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkcji, odbiér informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego
poboru mocy, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

A.2 - Oprawa o$wietleniowa na Zrodta LED, IP65, IK05, UGR<19, T=4000K, CRI90, strumiefi po przejSciu przez zespot optyczny
=4000Im, pobdr mocy 36W, 2 klasa ochronnoéci, montaz: dostropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z
samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, MTBF: 65000h, 3
SDCM, zywotno$¢> 60000h (L80B20), cosj =0,96, ukiad zasilajacy: zasilacz LED, oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez
jednostke centralng, pozwalajacq na: regulacje strumienia Swietinego oprawy, wyzwalanie wcze$niej zaprogramowanych funkgji,
odbior informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN
60598-2-22, EN 62471

B.1 - Oprawa os$wietleniowa na zrodta LED, IP54 (od dotu), K05, UGR<19, T=4000K, CRIQ0, Il klasa izolacji, strumien po przejsciu
przez zespot optyczny =700Im, pobdr mocy 10W, montaz: dostropowy, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium
malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbty$nik satynowy o wysokiej wydajno$ci Swietinej o kacie rozsytu
75°, zywotno$¢> 60000h (L80B20), 3 SDCM, MTBF: 70000h, uktad zasilajacy: elektroniczny zasilacz LED z wyj$ciem napieciowym
SELV (Stopien ochrony zasilacza 1P20), cosf>0,95; zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471,
EN 62471

B.2 - Oprawa os$wietleniowa na zrodta LED, IP54 (od dotu), K05, UGR<19, T=4000K, CRIQ0, Il klasa izolacji, strumief po przejsciu
przez zespot optyczny =1150Im, pobor mocy 15W, montaz: dostropowy, obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium
malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbty$nik satynowy o wysokiej wydajnosci Swietlnej o kacie rozsytu
75°, zywotno$¢> 60000h (L80B20), 3 SDCM, MTBF: 70000h, uktad zasilajacy: elektroniczny zasilacz LED z wyj$ciem napieciowym
SELV (Stopien ochrony zasilacza 1P20), cosf>0,95; zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471,
EN 62471
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B.3 - Oprawa os$wietleniowa na zrédta LED, IP54 (od dotu), K05, UGR<19, T=4000K, CRIQ0, Il klasa izolacji, strumief po przejsciu
przez zespot optyczny =1810Im, pobér mocy 25W, montaz: dostropowy, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium
malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbty$nik satynowy o wysokiej wydajno$ci Swietingj o kacie rozsytu
75°, zywotno$¢> 60000h (L80B20), 3 SDCM, MTBF: 70000h, uktad zasilajacy: elektroniczny zasilacz LED z wyj$ciem napieciowym
SELV (Stopien ochrony zasilacza 1P20), cosf>0,95; zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471,
EN 62471

B.4 - Oprawa os$wietleniowa na zrodta LED, IP54 (od dotu), K05, UGR<19, T=4000K, CRIQ0, Il klasa izolacji, strumien po przejsciu
przez zespot optyczny =1810Im, pobér mocy 25W, montaz: nastropowy, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium
malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbty$nik satynowy o wysokiej wydajnosci Swietlnej o kacie rozsytu
75°, zywotno$¢> 60000h (L80B20), 3 SDCM, MTBF: 70000h, uktad zasilajacy: elektroniczny zasilacz LED z wyj$ciem napieciowym
SELV (Stopien ochrony zasilacza 1P20), cosf>0,95; zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471,
EN 62471

D.1 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, P65, IK05, UGR<19, T=4000K, CRI90, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny
=5200Im, pob6r mocy 43W, montaz: dostropowy, obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo, dyfuzor z samogasnacego,
stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, MTBF: 70000h, 3 SDCM, zywotno$¢>
50000h (L90B10), uktad zasilajacy: zasilacz LED, oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralna, pozwalajaca na:
regulacie strumienia $wietinego oprawy, wyzwalanie wcze$niej zaprogramowanych funkcji, odbiér informacji o stanie oprawy,
sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

EW1 - Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 4,5W, 12szt diod LED o
T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujgcej;
akumulator z czasem fadowania 105min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli
tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub zrédta
$wiatta, praca bez bledéw); jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), z funkcjg centralnego testu - sterowanie drogg bezprzewodowg,
poprzez centralke monitorujacg FM, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbly$nik symetryczny biaty z
poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumief po przejsciu przez zespdt optyczny =300Im, zgodno$¢ z normami EN 60598-1,
EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC

EW2 - Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronnoci, pob6r mocy maks. 4,5W, 18szt diod LED o
T=6000K i Ra>80, montaz: dostropowy, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujgcej;
akumulator z czasem fadowania 210min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, Zzywotnoscig 10 lat i iloScig cykli
tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub zrédta
$wiatta, praca bez btedéw); jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), z funkcja centralnego testu - sterowanie drogg bezprzewodowg
poprzez centralke monitorujacg FM, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbly$nik symetryczny biaty z
poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejéciu przez zespét optyczny =1000Im, zgodnos¢ z normami EN 60598-1,
EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC

AW1 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 4,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80,
montaz: dostropowy, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator z czasem
tadowania 210min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotno$cig 10 lat i ilocig cykli tadowania/roztadowania réwng
7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub Zzrédta Swiatta, praca bez bteddw);
jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), z funkcjg centralnego testu - sterowanie drogq bezprzewodowa poprzez centralke
monitorujacg FM, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbty$nik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =1000Im, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC
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AW2 - Oprawa awaryjna LED, IP65, K07, 2 klasa ochronno$ci, pobor mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80,
montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator z czasem
tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng
7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub zrédta $wiatta, praca bez bteddw);
dwuzadaniowa (praca ,nha jasno”), z funkcjg centralnego testu - sterowanie drogg bezprzewodowa poprzez centralke monitorujacg
FM, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbty$nik symetryczny bialy z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =500Im dla pracy SE oraz 250Im dla pracy SA, zgodnos¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC

AW3 - Oprawa awaryjna LED, IP65, K07, 2 klasa ochronno$ci, pobor mocy maks. 4,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80,
montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator z czasem
tadowania 210min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng
7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub zrédta $wiatta, praca bez bteddw);
jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), z funkcjg centralnego testu - sterowanie drogq bezprzewodowa poprzez centralke
monitorujaca FM, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =1000Im, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC

Jednostka centralna - stuzy do bezprzewodowego zarzadzania oprawami o$wietlenia podstawowego (wyposazonymi w stateczniki
SD oraz moduty radiowe) oraz oprawami o$wietlenia awaryjnego. Z poziomu Jednostki Centralnej dostepne sg ponizsze funkcje:

Ustawienie poziomu strumienia

Definiowanie trybu pracy

Diagnostyka

Pomiar mocy, zuzycia energii i zaoszczedzonej energii

Tworzenie scenariuszy $wietlnych

Czasowe wigczanie/wytaczanie grup lamp

Konfiguracja systemu o$wietleniowego

Zarzadzanie wszystkimi funkcjami systemu awaryjnego

FM1 - Nadajnik radiowowy do bezprzewodowego sterowania oprawami wyposazonymi w inteligentny statecznik SD. Wyzwalanie
scen $wietlnych bedzie odbywac sie poprzez przyciski klawiszowe. Jeden nadajnik radiowy obstuguje 2 przyciski pozwalajace na
nastepujace sceny - wigcz-wytacz (rozjasnij- Sciemnij) oraz wigcz-wyltacz autodimmer. wym. 35x66x22mm do zabudowy
podtynkowej.

FM2 - Nadajnik radiowy j.w. + odbiornik radiowy do bezprzewodowego sterowania oprawami nie posiadajacymi statecznika typu SD.
Powoduije fizyczne zwarcie obwodu w celu wyzwalania sceny wiacz-wytacz. wym. 35x66x22mm do zabudowy podtynkowe;.

5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang przez nadzér
(Inzyniera) odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Rozliczenie robot nastapi zgodnie z zawarta umowa z Wykonawca. Jednostkami obmiaru robét beda jednostki uzyte w przedmiarze
robot. Wykonawca przy sporzadzaniu ceny ofertowej ma obowigzek doktadnego sprawdzenia ilosci robot, kiére sg konieczne do
wykonania zakresu prac.

Obmiary poszczegdlnych etapdw robot bedg wykonywane przez Wykonawce przy udziale Inwestora.
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VIll. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
1. Odbiér robét

1. Odbior koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy przestrzeganiu ogéinych zasad
odbioru obiektow.

2. Odbiér koricowy robot wykonanych na obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potaczony z odbiorem majacym na celu
przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacii.

3 Odbidr koncowy powinien byé poprzedzony technicznymi odbiorami czeSciowymi (jesli takie byly przewidziane). Zakonczenie i
wyniki wymienionych prac powinny by¢ wtasciwie udokumentowane.

4 QOdbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego (inwestora). Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym
celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcdw i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organéw.

5 Przed przystapieniem do odbioru koncowego wykonawca rob6t zobowigzany jest do:

+ przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych rob6t bedacych przedmiotem odbioru, a w
szczego6Inodci: umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotow izadwiadczer z dokonanych prob
montazowych i ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robot (budowy) ewentualnych opinii rzeczoznawcéw, projektdw z
naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odno$nych przepisdw i instrukcji o obstudze znajdujgcych sie w obiekcie maszyn,
urzadzen, instalacji itp.,

+ umozliwienia przedstawicielowi zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania sie z w/w. dokumentami i przedmiotem odbioru.

6 Przy dokonywaniu odbioru kohcowego nalezy:

+ sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacjg, projektowo - kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania,
normami i przepisami,

+ sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robot (instalacji) odpowiednimi protokotami préb montazowych oraz
ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w
protokotach prob i odbioréw,

+ w przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢
uzytkowany wzglednie stwierdzi¢ istniejace wady i usterki. Z odbioru koricowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i oddajacego wykonany obiekt (wzglednie roboty) i przez osoby biorace udziat w
czynnos$ciach odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz
uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koricowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacii
(przyjecia we wtadanie), protokét powinien zawiera¢ odno$ne o$wiadczenie zamawiajacego lub w przypadku przeciwnym odmowe
wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robét).

2. Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg
wg wymagan podanych w ustawie Prawo budowlane a w szczegdlnosci;

1. Dokumentacje powykonawczg stanowi zbiér dokumentéw wymaganych przy pacach komisji powotanej do przeprowadzenia
odbioru koricowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentdw zalezy od specjalno$ci robét, ich zakresu oraz charakteru inwestycji
(inwestycja mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemystowa itd.). Poszczegdine sktadniki dokumentacji powykonawcze;
przygotowujg, uczestnicy procesu inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowigzkéw i kompetencji a przedstawiciel inwestora
(zamawiajacego; jest czynnikiem koordynujgacym cato$¢.

2. Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany po wykonaniu robdt -projekt techniczny, uzupetniony
niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotéw préb montazowych, $wiadectw jako$ci materiatdw, maszyn,
urzadzen i aparatow (karty gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawce robét oraz instrukcja eksploatacji wykonanej instalacji lub
zainstalowanych urzadzen. W przypadku, gdy obiekt podlegajacy odbiorowi przeszedt rozruch technologiczny, jego protokdt stanowi
rowniez sktadnik technicznej dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢ uzupetniona wykazem
dodatkowych:rzadzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.

3. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac: zaktualizowane dokumenty prawne, dokumenty, ktdre powstaty w
czasie trwania wykonawstwa, dotyczace nowych zagadnien, dziennik budowy, protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych,
korespondencje majacq istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego oraz inne potrzebne dokumenty w zakresie zaleznym
od charakteru i specjalno$ci robot.
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3. Przekazanie do eksploatacji.

1. Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu cato$ci robot (w tym i elektrycznych) wykonanych na obiekcie po
przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest przewidziany), po odbiorze koAcowym i stwierdzeniu usuniecia wad i
usterek oraz wykonania zalecen.

2. Szczegdtowe warunki techniczne zwigzane z przekazywaniem wykonanych na obiekcie robét elektrycznych podano w tresci
odno$nych rozdziatéw specjalistycznych.

3. Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajacemu (uzytkownikowi nie zwalnia wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym i istotnych usterek zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w
okresie gwarancyjnym.

5 Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawca.

IX. WARUNKI PLATNOSCI

Podstawg do rozliczenia robét ustala sie na podstawie kosztorysu ofertowego, wykonanego na podstawie dokumentacii, ktory
stanowi podstawe do kalkulacje ceny oferty i jest przygotowany przez wykonawce przed wykonaniem robét. W przedmiarze robot
przestawiono kategorie, elementy robét, pomiary, ktére powinny byé uwzglednione w kalkulacji kosztorysu ofertowego. Ptatnosci
zostang uregulowane zgodnie z umowa,
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