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LEWE/PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE - - -
ILOSE 0 2 11 7 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
PPOZ. - EIB0 - - - EI60/ EI120 (cz. stale) EI30/ E160 (cz. state)
WYPOSAZENIE INNE kratka went., zamek we - §amozamykacz, kontrola dostegu - - - samozamykacz samozamykacz, kontrola dostepu
drzwi w konstrukcji aluminiowsj, peine, zamek patentowy, system klucza master-key, kiamka/kiamka; drzwi w konstrukeji aluminiowsj, przeszione, szklone szkiem bezpiecznym, zamek patentowy, system klucza master-key, amka/kiamka;
w drzwiach przecwpozarowych caly osprzet w wykonaniu ppoz, uszezelki pecaniejace, samozamykacz w drzwiach przeciwpozarawyeh caly osprzet w wykonaniu ppoz, uszezelki pecaniejace, samozamykacz DODATKOWE UWAGI | KOMENTARZE:
+ WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTOW ODNIESG | SPRAWDZIC DOKEADNIE NA BUDOWIE PRZED REALIZACJA,
W PRZYPADKU WYSTAPIENIA NIEZGODNOSGI NALEZY NIEZWLOGZNIE ZWRGGK SIE DO PROJEKTANTA
+RYS. ROZPATRYWAG LAGZNIE Z RYS. SZCZEGOLOW, PROJEKTAMI WNETRZ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM A
PROJEKTOW BRANZOWYCH | OPERATEM PPOZ .
+ WSZYSTKIE INSTALAC.E WYKONAG WG PROJEKTOW BRANZOWYCH
+ POWIERZCHNIE ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z NORMA PN-ISO 8836:1997
+ WSZYSTKIE PRZEBICIA INSTALAGYJNE WYKONAG WG PROJEKTOW BRANZOWYCH
» WSZYSTKIE PRZEBICIA INSTALACYJNE POMIEDZY STREFAMI POZAROWYMI NALEZY USZCZELNIC DO KLASY
DRZWI WEWNETRZNE | DRZWI STAL NIERDZEWNA DRZWI WEWNETRZNE | STALOWE /PIWNICA/ ODPORNOSCI | OGNIOWE (E 1) WYMAGANA DLA PRZEGRGD ODDZIELAJACYCH TE STREFY
+ WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY ODPOWIADAG WYTYCZNYM ZAWARTYM W OPERACIE P.POZ. ORAZ
SYMBOL D2A D4A SYMBOL DP1 DP2 DP1.EI60 DP2.EI30 SPELNIAC WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNOBUDOWLANYCH
WTYMW PRZEPISACH BHP
RYSUNEK RYSUNEK + WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE NA RYSUNKAGH, A NIE UJETE W OPISIE ORAZ UJETE W OPISIE, A NIE UJETE
NA RYSUNKACH NALEZY TRAKTOWAG TAK, JAKBY BYLY UJETE WSZEDZIE.
» WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJINEE.
< = + NINIEJSZY PROJEKT PRZYGOTOWANO W OPARCIU O REFERENGYJNE MATERIALY | TECHNOLOGIE. AUTOR
. PROJEKTU DOPUSZCZA ZAMIANE PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKU MATERIALOW | TECHNOLOGI POD
WARUNKIEM ZACHOWANIA CHARAKTERYSTYGZNYCH PARAMETROW JAKOSGIOWYCH | TECHNIGZNYCH, W
g - P N P P £ P ) PRZYPADKL WPROWADZENIA ZMIAN WYKONAWGA KAZDORAZOWO ZOBOWIAZANY JEST PRZEDSTAWIG
S8 Jill 22 il |K 4 |R 9 |K g |8 p PROBKI MATERIALOW ORAZ OPRACOWAC RYSUNKI DETALICZNE DO AKCEPTAC!I PRZEZ AUTORA PROJEKTU
h = + PODCZAS WYKONYWANIA SCIAN GK STOSOWAG FROFILE OSCIEZNICOWE POD MONTAZ DRZWI. W
PRZYPADKU MONTAZU DRZWI W OTWORZE BEZ WEGARKA DOSTAWCA DRZWI POWINIEN STOSOWAG
DODATKOWY KATOWNIK SYSTEMOWY.
- - " o " © + KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE. ELEMENTGW KONSTRUKCJI, OBUDOWY SZACHTOW INSTALACY.NYCH |
3 ) , , ; L A L WYKOKCZENIA W PROJEKTOWANYM BUDYNKU WG ZGODNIE Z OPERATEM P-POZ
*’%4‘ *%4‘ 0 100 o 0 100 o - WYKONAWCA MUS| PRZEDSTAWIC KOMPLETNE ROZWIAZANIE DOSTARCZONYCH PRODUKTOW
A At ZAWIERAJACE W SWYM ZAKRESIE WSZYSTKIE ELEMENTY POTRZEENE DO WYKONANIA | MONTAZU DANEGO
PRODUKTU | TECHNOLOGI, NAWET JEZELI NIE SA ONE WYSPECYFIKOWANE NA RYSUNKACH | OPISACH
TECHNIGZNYCH | INNYCH OPRACOWANIAGH DOSTARCZONYCH WYKONAWGY DO AKCEPTAGUI INWESTORA |
WYMIAR W SWIETLE 90/200 120/200 WYMIAR W SWIETLE 80/200 90/200 80/200 90/200 PROJEKTANTA. PRZED PRZYSCTAFIENIEM DO REALIZAC.J| WSZYSTKIE PROBKI MATERIALOW ORAZ ELEMENTY
WYKOKCZENIA PRZEDSTAWIC DO ZATWIERDZENIA INWESTOROWI ORAZ PROJEKTANTOWI.
WYMIAR OTWORU 105/210 1351210 WYMAR OTWORU 901206 1001206 90/206 1001206 + W RAZIE POTRZEBY NA PODSTAWIE PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO NALEZY OPRACOWAG
PROJEKT WARSZTATOWY.
KONSTRUKCJA STALOWE STALOWE KONSTRUKCJA STALOWE STALOWE STALOWE STALOWE + WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO REALIZACJI NA PODSTAWIE PRZEKAZANEGO MU PRZEZ INWESTORA
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1LOSC 1 0 1 1 ILO5¢ 0 1 1 1 0 3 0 1 « ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE | MATERIALY POWINNY POSIADAG WSZELKIE WYMAGANE
. . PRZEPISAMI APROBATY, ATESTY | DOPUSZCZENIA.
PPOZ. - PPOZ - E160 EI30 - STALE ELEMENTY WYPOSAZENIA WNETRZ MUSZA BYC WYKONANE Z ATESTOWANYCH MATERIALOW
WYPOSAZENIE INNE automat automat WYPOSAZENIE INNE B samozamykacz samozamykacz NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYGH, NIEKAPIAGYCH | NIE ODPADAJACYCH POD WPLYWEM OGNIA.
drzwi zawiasowe, automatycane ze stali nierdzewne; kwasoodpomej z drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe do pomi h technicznych i gospodarczych na drzwi wewngtrzne jednoskrzydiowe do p fh tachnicznych i gospodarczych na
czesciowym przeszleniem poziomie piwnicy; poziomie piwnicy; wszytski ty oraz sposdb montazu atest do m %’%WA,Yt PR%]E;T ANT: Proiekt
plat drzwiowy petny na zawiasach skosnych (doszczelniajacych) skrzydio z blachy powlek wskazanej odpornoéci ogniowej; Marta R orska ra‘.;owgl.ab rojexiowa
ofcistnics kefowa 2 uszczelke EPDM oscieznica stalowa katows; skrzydio z blachy powlekenej, obusr AUTORSKA arta Augustynowicz-Zigba
automatyka np. GEZE Slim Drive lub rownowaina zawiasy np. ze stali nierdzewnej szlifowanej, zawiasy np. ze stali nierdzewnej szlifowanej, PROERTOWA UL Krakowska 21, 32-500 Chrzanbw
przycisk fokciowe z anodowanego aluminium zamek z witadka, system klucza master key zamek ppoz, system klucza master key, samozamykacz prem—
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. 8. SZYSZKO SMSHEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
UL. 3-GO MAJA 13-15, 41-800 ZABRZE

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA POMIESZGZEN ZAKLADU PATOMORFOLOGI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
NR 1 IM. PROF. $. SYSZKO SUM WRAZ ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU, POLEGAJACA NA BUDOWIE, PRZEBUDOWIE |
ROZBUDOWIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH, BUDOWIE RAMPY WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | DROGOWANA DZIALCE
NR EWID: 3945/14, OBR: 0012, J.EWID: 247601_1 PRZY UL. 3:G0 MAJA 13-15 W ZABRZU.
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PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1984 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(DZ. U.00.80.904 Z POZ 2M.), | NIE MOZE BYC KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY W CALOSC! BADZ W CZESCI BEZ PISEMNE) ZGODY AUTOROW.




