ZESTAWIENIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Zat. 2

ARMATURA ILOSC
PRZYBORY

Rura stalowa ocynkowana DNS50 6 mb.
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwoju o srednicy 50x4,0 mm, 6 mb.
max. cis$n. robocze 10 bar, max. temp. 95°C

Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwoju o srednicy 40x3,5 mm, 27 mb.
max. cis$n. robocze 10 bar, max. temp. 95°C

Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwoju o srednicy 32x3,0 mm, 17 mb.
max. cis$n. robocze 10 bar, max. temp. 95°C

Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwoju o $rednicy 25x2,5 mm, 53 mb.
max. cis$n. robocze 10 bar, max. temp. 95°C

Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwoju o srednicy 20x2,0 mm, 71 mb.
max. cis$n. robocze 10 bar, max. temp. 95°C

Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwoju o srednicy 16x2,0 mm, 149
max. cis$n. robocze 10 bar, max. temp. 95°C mb.
Termostatyczny zawor regulacyjny z nastawg wstepng do przewodow 2
cyrkulacyjnych cieptej wody uzytkowej, DN15, zakres temp. 40 + 65°C,
dokfadnosc regulacji £ 1°C, max. temp. robocza 90°C, ci$n. nominalne 16

bar

Szafka metalowa natynkowa o wymiarach 45x45x10 cm (SM) pod zawoér 2
mieszajacy

Termostatyczny zawédr mieszajgcy do instalacji c.w.u. DN15, R 7%, 2
temperatura gorgcej wody na wejsciu maks. 80°C, zakres nastaw: 20°C do

35°C, Kvs 2,3 m°/h, przeptyw 40 I/min

Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany do wody DN15

Filtr siatkowy do wody gwintowany DN15

Zawor zwrotny do wody gwintowany DN15

Zawor kulowy do armatury czerpalnej DN15 38
Zawor cwiercobrotowy do miski ustepowej 3
Zawor antyskazeniowy typu HA DN15 14
Zawor czerpalny ze ztgczkg do weza - woda zimna DN15 11
Zawor czerpalny ze ztgczkg do weza - woda ciepta DN15 3




INSTALACJA HYDRANTOWA | ROZDZIAL INSTALACJI WODY DO CELOW
SOCJALNO-BYTOWYCH | PPOZ.

ARMATURA ILOSC
PRZYBORY

Zawor antyskazeniowy typu BA, DN40, temp. max. 65°C, max. cisn. 1
wlotowe 10 bar, kvs=14 m3/h

Zawor pierwszenstwa z regulatorem cisnienia, DN40, temp. max. 80°C, 1
zakres ci$nien 0,5-12 bar, kvs=64 m*/h

Zawor antyskazeniowy typu gwintowany EA DN50 2
Filtr siatkowy do wody gwintowany DN50 1
Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany DN50 7
Hydrant wewnetrzny typu DN25 z wezem o dtugosci 30 m w szafce 1
natynkowej

Rura stalowa ocynkowana DN50 16 mb.

Rura stalowa ocynkowana DN32 3 mb.




ZESTAWIENIE ARMATURY | PRZYBOROW

Lp. | ARMATURA ILOSC
PRZYBORY
1. Stelaz montazowy dla miski ustepowej wiszgcej
przystosowany dla osob niepetnosprawnych 1
Miska ustepowa wiszgca przystosowana dla os6b
niepetnosprawnych 1
Deska WC przystosowana dla os6b niepetnosprawnych 1
2. Stelaz montazowy dla miski ustepowej wiszgce;j 2
Miska ustepowa wiszgca 2
Deska WC 2
3. Przyciski do sptuczek podtynkowych 3
4. Umywalka przystosowana dla osob niepetnosprawnych 1
5. Bateria tokciowa umywalkowa 4
6. Umywalka z potpostumentem 8
7. Umywalka stalowa 1
8. Bateria sztorcowa umywalkowa 5
9. Syfon umywalkowy 10
10. | Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z 1 kpl.
baterig
11. | Syfon do zlewu gospodarczego 1
12. | Zlew stalowy jednokomorowy z ociekaczem 1
13. | Zlew stalowy jednokomorowy 1
14. | Bateria zlewozmywakowa 2
15. | Syfon do zlewu stalowego jednokomorowego 2
16. | Brodzik akrylowy 140x90 1
17. | Bateria czerpalna natryskowa 1
18. | Syfon do brodzika 1




