1. Inwestor.
Gmina Kcynia, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
2. Jednostka projektowania.

PSBUD Piotr Swirzynski,
Watdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudziadz
Tel. 607-820-777 e-mail: psbud@interia.pl

3. Lokalizacja inwestycji.
Wojewddztwo kujawsko-pomorskie
Powiat nakielski
Gmina Kcynia (M)
Adres / Lokalizacja Ul. Poznanska, Kcynia
Nazwa jednostki ewid. 041001 4
Nazwa i numer obrgbu ewid. 0001, obrgb Kcynia
Numery dziatek ewid. 587,588

4. Podstawa projektowania.

e Umowa na wykonanie prac projektowych

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane - (tekst jednolity: Dz. I. z
2019r. poz 1186 ze zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego: Dz. U. 2020 poz. 1609

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2019 poz. 1065 ze zmianami

e  Mapa do celow projektowych




Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/2022 z dnia 8 grudnia 2022 .
Wizje lokalne

Wiytyczne projektowe Inwestora
S. Przedmiot inwestycji

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowe kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego wraz

z zagospodarowaniem boiska i budowg infrastruktury towarzyszacej przy ul. Poznanskiej w Kcyni.

Elementy infrastruktury sportowej obj¢tej opracowaniem:

Budynek sanitarno — socjalny wraz z magazynami i pomieszczeniami dodatkowymi

Bieznia okodlna 4-torowa o dtugosci 400 m (przebudowa istniejacej biezni o nawierzchni naturalnej na
biezni¢ o nawierzchni syntetycznej — poliuretanowe;j)

Bieznia prosta — 4 torowa o dlugosci 100 m — stanowigca przedtuzenie odcinka prostego biezni okolnej
Boisko do pitki noznej (renowacja istniejacego boiska)

Skocznia do skoku w dal z rozbiegiem

Stanowisko do pchnigcia kula

Trybuna prefabrykowana wraz z zadaszeniem

Wiaty dla zawodnikow

Pitkochwyty oraz osprze¢t na boisku

Ogrodzenie oraz bramy i furtki

Nawierzchnie utwardzone dla poruszania si¢ 0sob pieszych, pojazdow oraz pod projektowane miejsca
parkingowe

Nawierzchnia z kostki betonowej pod projektowanymi wiatami dla zawodnikow.
6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej na terenie objgtym opracowaniem projektowym znajduje si¢ istniejacy kompleks

sportowy

w sktad, ktorego wchodza:

Boisko trawiaste glowne (pitka nozna)

Bieznia okoélna o nawierzchni naturalnej

Kort tenisowy wraz z zapleczem

Stanowisko do pchnigcia kula (przeznaczone do rozbiorki)

Skocznia do skoku w dal (przeznaczona do rozbiorki)

Wiaty dla zawodnikow (przeznaczone do demontazu)

Trybuny dla kibicow (przeznaczone do rozbiorki)

Budynek gospodarczy w potnocno zachodniej czesci dziatki (przeznaczony do rozbiorki)
Budynek garazowy blaszany (przeznaczony do przeniesienia)

Tereny zielone (niezagospodarowane)

Teren objety opracowaniem posiada dostgp do drogi publicznej (istniejacy zjazd z publicznej drogi

wojewodzkiej dz. nr ewid. 597) i jest ogrodzony od strony potudniowej, wschodniej i zachodniej. Dziatka



charakteryzuje si¢ ptaskim uksztaltowaniem (rzgdne terenu 102,4 m n.p.m. — 100,7 m n.p.m. ze spadkiem

w kierunku pétnocnym)

Fotografie przedstawiajace stan obecny:

7. Projektowany stan zagospodarowania dzialki budowlanej

Przedmiotem danej inwestycji jest budowa kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego wraz
z zagospodarowaniem boiska i budowg infrastruktury towarzyszace;j.

Podstawowy wykaz zakresow robot:

- renowacja boiska sportowego — pitkarskiego wraz z montazem pitkochwytow

- przebudowa biezni okolnej o nawierzchni naturalnej na bieznie 4-torowa dtugosci 400m o nawierzchni
syntetycznej - poliuretanowe;j

- budowa biezni prostej 4-torowej o dtugosci 100 m stanowiacej przedtuzenie odcinka prostego biezni
okolnej

- budowa dodatkowych elementéw sportowych — lekkoatletycznych (stanowisko do pchnigcia kula,
skocznia do skoku w dal z rozbiegiem)

- montaz trybuny prefabrykowanej wraz z zadaszeniem

- budowa budynku sanitarno — socjalnego wraz z magazynami i pomieszczeniami dodatkowymi

- montaz elementow matej architektury oraz wyposazenia sportowego

- wykonanie ogrodzenia terenu wraz z bramami i furtkami

- budowa nawierzchni utwardzonych dla poruszania si¢ o0sob pieszych, pojazdow oraz pod
projektowane miejsca parkingowe

- montaz nowych wiat dla zawodnikéw



- budowa nawierzchni z kostki betonowej pod projektowanymi wiatami dla zawodnikow.
- istniejace ogrodzenie betonowe usytuowane w zachodniej czgsci terenu przeznaczone do pomalowania

(kolor do ustalenia z inwestorem)

Miejsce gromadzenia odpadow statych zlokalizowane zostanie w odlegtosci 3 m od granicy dziatki sgsiednie;.

Odpady te gromadzone bgda w zamknigtych pojemnikach na wyznaczonym fragmencie terenu
i usuwane beda przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo ustugowe.

Obstuga komunikacyjna

Dziatka o nr geod. 588, obr. Kcynia, posiada dostep do drogi publicznej (ul. Poznanska). Obstuga
komunikacyjna odbywa si¢ poprzez istniejacy zjazd z publicznej drogi wojewodzkiej (dz. nr ewid. 597)

Podlaczenie do sieci zewnetrznych:

e woda i kanalizacja sanitarna - projektowany budynek sanitarno — socjalny zostanie podtaczony do sieci
kanalizacji sanitarnej oraz wodociagowej. Przytacze wodociaggowe bedzie realizowane do istniejacej
sieci wodociagowej D110 na dziatce nr 588, obreb Kcynia. Natomiast przytacze kanalizacji sanitarnej
do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 (ktorej realizacja przewidziana jest w III kwartale
2022 roku) na dzialce nr 588 obr¢b Kcynia. Przylacze kanalizacji sanitarnej oraz wodociagowej
zostanie wykonane wedtug odrgbnego opracowania na warunkach gestora sieci.

e energia elektryczna - zaopatrzenie budynku w energi¢ elektryczna z projektowanego przytacza

e zrddlo ogrzewania - zaopatrzenie obiektu w cieplo energia elektryczna

e wody deszczowe zostang zagospodarowane we wlasnym zakresie na terenie dziatki.
8. Opis istniejacego stanu formalno-prawnego nieruchomosci.
Wiascicielem nieruchomosci jest Gmina Keynia, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia.

9. Dane informacyjne

a) Wymogi dotyczace ochrony konserwatorskiej zabytkow
Przedmiotowy teren inwestycyjny nie podlega ochronie konserwatorskie;.
b) Wptyw eksploatacji gorniczej
Przedmiotowy teren inwestycyjny nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gorniczej ani tez nie
znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.
¢) Wplyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze oraz dodatkowe oddzialywania zwigzane ze zdrowiem
i higiena uzytkownikow
Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na istniejace Srodowisko przyrodnicze, a takze nie
bedzie negatywnie oddziatywac¢ na zdrowie oraz warunki higieniczne uzytkownikow.
Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢, o ktérych mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) i nie znajduje si¢ w katalogu
zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na §rodowisko (dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

d) Dostepnosc¢ obiektu dla 0séb niepetnosprawnych
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Projektowany zakres prac projektowych uwzglednia konieczno$¢ pelnej dostgpnosci dla o0sob
niepetnosprawnych w tym osob poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

Budynek zaplecza sanitarno-socjalnego pod wzglgdem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych jest
dostosowany dla oso6b niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach, poprzez zastosowanie modutu

pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w potrzeb.
10. Wymogi dotyczace przyszlego uzytkowania obiektu

Przedmiotowy teren inwestycyjny wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym nalezy uzytkowaé w sposob
zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywa¢ w nalezytym stanie
technicznym i estetycznym, nie dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego wlasciwosci uzytkowych

1 sprawnosci techniczne;.
11.  Zestawienie powierzchni

a) Informacje ogoélne na temat terenu inwestycji

- Powierzchnia terenu opracowania (dziatki nr 587 i 588)

Dziatka nr 588 19958,40 m’

Czes$¢ dziatki 587 podlegajaca wytaczeniu z produkcji rolnej 1273,93 m*

Razem 21232,33 m* 100,00 %
- Powierzchnia zabudowy 235,15 m? 1,11%
- Powierzchnia chodnikow (istniejaca + projektowana) 1238,22 m* 5,83%
- Powierzchnia parkingow i jezdni 764,76 m’* 3,60%
- Powierzchnia trybun 124,50 m? 0,59 %
- Elementy infrastruktury sportowej (nawierzchnia syntetyczna i betonowa) 3138,64 m’ 14,78 %
- Powierzchnia biologicznie czynna 15729,88 m* 74,09 %

b) Informacje na temat projektowanych elementéw infrastruktury sportowej

- Powierzchnia nawierzchni syntetycznej poliuretanowe;j

e Bieznia og6lna oraz prosta 2090,75 m*
e Rozbieg do skoku w dal i tréjskoku 46,35 m’
- Powierzchnia z kostki betonowej wraz z opornikami
e Skocznia do skoku w dal 50,22 m*
e Bieznia okodlna oraz prosta 75,29 m*
- Powierzchnia betonowa stanowiska wraz z opornikami - pchnigcie kula 16,0 m*

- Powierzchnia piaszczysta

e  Zeskocznia do skoku w dal i trojskoku 22,0 m’

11.1.  Sprawdzenie zgodno$ci z ustaleniami decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr

11/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r.

1) Dopuszcza si¢ budowe kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego — warunek spetniony

a) budynek jednokondygnacyjny — warunek spetniony
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2)
3)
4)
5)

6)

b) wysokos$¢ projektowanej zabudowy wynosi 3,60 m — warunek spetniony (maksymalna wysokosé

projektowanej zabudowy do 5 m)

¢) projektowana powierzchnia zabudowy wynosi 235,15 m” - warunek spetiony (powierzchnia

zabudowy dla projektowanego obiektu do 330 m?)

d) projektowana szeroko$¢ elewacji frontowej wynosi 14,33 m - warunek spetniony (maksymalna

szerokos¢ elewacji frontowej dla projektowanego obiektu do 18 m)

e) geometria dachu: dach ptaski o nachyleniu potaci dachowych 5° — warunek spelniony (dach ptaski

lub jednospadowy, kat nachylenia potaci dachowych od 1° do 5°%)
dopuszcza si¢ zagospodarowanie boiska i budowg infrastruktury towarzyszacej — warunek spetniony
dopuszcza si¢ budowe biezni — warunek spetniony
dopuszcza si¢ budowe skoczni w dal oraz stanowiska do pchnigcia kulag — warunek spetniony

powierzchnia biologicznie czynna: 74,09% - warunek spelniony (minimum 50% powierzchni terenu

nalezy zachowa¢ w formie biologicznie czynnej)
nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektow kubaturowych jak na zalaczniku graficznym do decyzji —

warunek spelniony

12. Wyszczegolnienie podstawowych zakresow robot

Roboty rozbidrkowe:

Rozbiodrka istniejacego budynku gospodarczego w pdtnocno - zachodniej czgsci dziatki.

Demontaz budynku garazowego blaszanego usytuowanego w sasiedztwie istniejacego kortu tenisowego
(budynek do przeniesienia)

Rozbiodrka istniejacego ogrodzenia od wschodniej strony dziatki

Rozbiorka ogrodzenia biegnacego wzdtuz istniejacej biezni okdlnej w zachodniej czgsci dziatki.
Rozbiorka plyty betonowej stanowiska pchnigcia kulg oraz krawegznikoéw ograniczajacych sektor rzutu
Rozbiorka nawierzchni i kraweznikow skoczni do skoku w dal

Rozbidrka nawierzchni szutrowej biezni okoélnej wraz z krawgznikami betonowymi

Rozbiodrka istniejacych trybun w zachodniej cz¢sci dziatki

Rozbiorka wiat dla zawodnikow

Demontaz elementow matej architektury (tawki, Smietniki)

Demontaz wyposazenia sportowego

Roboty zwigzane przebudowa kompleksu sportowego, budowa zaplecza sanitarnego i infrastruktury

towarzyszace;j:

renowacja boiska sportowego — pitkarskiego wraz z montazem pitkochwytow

przebudowa biezni okdlnej o nawierzchni naturalnej na bieznie 4-torowa dlugosci 400m o nawierzchni
syntetycznej - poliuretanowej

budowa biezni prostej 4-torowej o dlugosci 100 m stanowiacej przedtuzenie odcinka prostego biezni
okdlnej

budowa stanowiska do pchnigcia kula

budowa skoczni do skoku w dal z rozbiegiem



e montaz trybuny prefabrykowanej wraz z zadaszeniem

e montaz nowych wiat dla zawodnikow

e budowa budynku sanitarno — socjalnego wraz z magazynami i pomieszczeniami dodatkowymi

e montaz elementéw matlej architektury oraz wyposazenia sportowego

e montaz elektronicznej tablicy wynikowej wraz ze stelazem stalowym

e wykonanie ogrodzenia terenu wraz z bramami i furtkami

e budowa nawierzchni utwardzonych dla poruszania si¢ 0sob pieszych, pojazdéw oraz pod projektowane
miejsca parkingowe

e budowa nawierzchni z kostki betonowej pod projektowanymi wiatami dla zawodnikow.

e istniejace ogrodzenie betonowe usytuowane w zachodniej czesci terenu przeznaczone do pomalowania

(kolor do ustalenia z inwestorem)
13.  Elementy zagospodarowania

13.1. Nawierzchnia biezni okdlnej oraz biezni prostej — nawierzchnia poliuretanowa + lakier

zamykajacy

Projektuje si¢ nawierzchni¢ poliuretanowa typu Natrysk.

Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo — gumowa o grubos¢ min. 13mm, dwuwarstwowa,
bezspoinowa, przystosowana do uzytkowania w butach z kolcami, przepuszczalna dla wody.

Nawierzchnia wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na podbudowie z kruszyw oraz na
warstwie ET.

Na przygotowanej podbudowie nalezy utozy¢ za pomoca rozktadarki mas poliuretanowych warstwe
podktadowa grubosci min. 11 mm. W tym celu w specjalnym mieszalniku miesza si¢ lepiszcze poliuretanowe
i granulat gumowy SBR. Matg pozostawi¢ do utwardzenia.

Po utwardzeniu maty nalezy na niej wykona¢ warstwe uzytkowa sktadajaca si¢ z poliuretanu, granulatu
EPDM oraz pylu gumowego. Sktadniki nalezy dokladnie wymiesza¢, nastgpnie mieszaning natrysng¢ na
utwardzona mat¢ gumowa przy pomocy specjalistycznego sprzgtu. Czynno$¢ powtdrzy¢ celem uzyskania
zadanej grubosci (min. 2 mm) i struktury.

Po utwardzeniu systemu namalowac¢ linie odpowiednia farba poliuretanowa zgodnie z projektem.
Kolor nawierzchni — pomaranczowy wg palety producenta RAL 2011.

Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura powietrza powyzej 10° C,

wilgotno$¢ 40% - 90% i brak opadow.

Wyglad probki nawierzchni typu natrysk
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Minimalne parametry techniczne, ktore musi spelia¢ oferowana nawierzchnia:

Cecha produktu wielko$¢
Calkowita grubos$¢ systemu Min. 13 mm
Grubo$¢ warstwy wierzchniej (natrysk) Min. 2 mm
Grubo$¢ warstwy spodniej (mata SBR) Min. 11 mm
Redukcja sity w temp. 23°C 36-38%
Odksztaltcenie pionowe w temp. 23°C 1,7-1,9 mm
Wytrzymato$¢ na rozciaganie (Srednia) 0,55 - 0,70 MPa
Wydtuzenie przy zerwaniu ($rednia) 40-50 %
Wsp6lczynnik tarcia Min. 0,6 wspotczynnik
tarcia lub 65-110 TRRL

UWAGA:

Zamawiajacy zada, aby wszystkie ww. parametry byly potwierdzone przez niezalezne i akredytowane
przez WA laboratorium. W celu wyeliminowania jakichkolwiek niescistosci i watpliwosci co do wielkosci
parametrow nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do wymaganych parametrow
technicznych.

W celu weryfikacji jako$ci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw systemu nawierzchni
poliuretanowej autor projektu oraz Zamawiajacy zadaja dotaczenia do oferty nizej podanych dokumentéw:

NA POTWIERDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN EKOLOGICZNYCH I PROZDROWOTNYCH:

e  Aktualne certyfikaty ISO w zakresie
a) Zarzadzania jakoscig (ISO 9001:2015)
b) Zarzadzania $srodowiskiem (ISO 14001:2015)
wystawione dla dostawcy oferowanej nawierzchni poliuretanowej w zakresie obiektow sportowych:
projektowania, doradztwa, sprzedazy, montazu i serwisu systemow nawierzchni poliuretanowe;j
e Raport z badan na zgodno$¢ z aktualng normg DIN 18035-6:2014-12 lub nowsza potwierdzajaca
bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowe;j;

e  Aktualny Atest Higieniczny lub dokument réwnowazny;

NA POTWIERDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN TECHNICZNYCH I JAKOSCIOWYCH:

e Kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajacego akredytacje World
Athletics/IAAF potwierdzajacy wymagane warto$ci parametrow nawierzchni, wydany celem uzyskania
certyfikatu produktu (Product Certificate);

e Certyfikat World Athletics/IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej
grubosci na bieznig;

e  (Certyfikat World Athletics/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchniowego;

e Raport z badan na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014;

e  Karte techniczna potwierdzong przez producenta oraz potwierdzajaca jej technologi¢ wykonania;
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e Autoryzacj¢ producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydang wykonawcy i dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;

e  Probke oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu;

Budowa nawierzchni:

Lakier zamykajgey

Natrysk EPOM gr. 2 mm

SBR (np. gr. 11 mm)

Podbudowa typu ET qr. 35 mm

Miat kamienny gr. 10 mm

Kruszywo tamane 0-31,5 mm,qr. 20 cm—zageszczone do 1s=0,98
Piasek srednioziarnisty zageszczony do Is=0,98

— warstwa filtracyjna gr. 15 cm

Istniejgce podtoze gruntowe

A o
4
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13.2.  Nawierzchnia boiska pilkarskiego

Projektuje si¢ wykonanie nastepujacych zakresow prac zwigzanych z rekultywacja istniejacego boiska
pitkarskiego:

- Usunigcie warstwy humusu do poziomu warstwy gruntu rodzimego (piaski)

- Niwelacja terenu — wyrownanie spadkow oraz poziomu glownego plyty boiska (z wykorzystaniem czgsci
urobku pochodzacego z niwelacji terenu)

- Rozscietanie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) zmieszanej z piaskiem — warstwa wegetatywna dla trawy
(grubos¢ okoto 15 cm)

- Siew trawy przeznaczonej dla obiektow sportowych
13.3.  Rzutnia do pchni¢cia kula

Zaprojektowano rzutni¢ do pchnigcia kula wraz z sektorem rzutow. Koto do pchnigcia kula powinno
by¢ wykonane z betonu z metalowa obrgcza wykonang z taSmy stalowej o grubosci co najmniej 6 mm i $rednicy
wewnetrznej kota rownej 2,135 m + 0,005 m. Powierzchnia wewnatrz kota powinna by¢ pozioma i réwna.
Glebokos¢ kota powinna wynosi¢ migdzy 14 — 26 mm ponize] goérnej krawedzi obrgczy (zaglebienie
powierzchni we wnetrzu kota wzglgdem powierzchni na zewnatrz). Prog kota zastosowaé jako gotowy
modularny z stali ocynkowanej malowanej proszkowo lub z wiokien epoksydowych, laminowanych o
szeroko$ci od 11,2 cm do 30,0 cm z cigciwa o dtugoscei 1,20 m = 0,01 m i promieniu identycznym co koto oraz

wysokosci 10,0 cm = 0,02 cm w stosunku do poziomu wewngtrznej powierzchni kota do pchnigcia kula.



Przyktadowe koto do pchnigcia kula — zdjgcie pogladowe

Sektor rzutéw zaprojektowano o dtugosci okoto 18 m i kacie migdzy liniami sektora wielkosci okoto
35°. Wszystkie elementy zwigzane z w/w urzadzeniem (koto z progiem, sektor) powinny znajdowaé si¢
w odleglosci co najmniej 1,0 m od biezni i innych urzadzen dla zapewnienia bezpieczenstwa trenujacym.

Sektor rzutéw nalezy ograniczy¢ opornikami betonowymi 8x30 cm, osadzanymi w tawie betonowej
(analogicznie jak w przypadku budowy chodnikow).

Parametry techniczne:

e  Wypeknienie sektora — naturalna nawierzchnia trawiasta

e Prog do pchnigcia kulg jak i obrgcz kota powinny posiadac certyfikat IAAF (przykrecany do podtoza)

e Wykonczenie powierzchni goérnej plyty rzutni (poza kotem) — nawierzchnia syntetyczna —
poliuretanowa — natryskowa (2+11 mm) — analogiczna jak biezni obwodowe;.

e Secktor pchnigcia kulg — zaznaczony za pomocg linii malowanych na trawie lub tasm rozwijanych szer.

5,0 cm koloru biatego.

Okrag stalowy ocynkowany Okrag stalowy ocynkowany

Odwodnienie kota rzutni — po obwodzie kota w 4 symetrycznie rozstawionych punktach projektuje si¢
wykonanie odwodnienia w postaci rurek $r. min 30 mm, ktére wprowadzone zostang w grunt znajdujacy si¢ pod

zelbetowa ptyta kota.
13.4.  Skocznia do skoku w dal i tréojskoku

Zaprojektowano skoczni¢ do skoku w dal z dodatkowa belka do trojskoku. Skocznia do skoku w dal
i trojskoku sktada si¢ z rozbiezni, belek odbicia i zeskoczni (koryta z piaskiem). Rozbieznia ma 35,0 m dtugosci

11,22 m £ 0,01 m szerokoSci.
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a) Belka odbiciowa:
e  Wymiary progu: 1217x100x24 mm, wymiary naktadki: 1217x185x18 mm,;

e Na srodku naktadki znajduje si¢ dodatkowe podwyzszenie o wysokosci 0,6cm i szerokosci 8cm;
e  Wykonany ze sklejki wodoodpornej, malowanej;
e Sktada si¢ z dwoch elementow - deska biata (wybicie) oraz deska niebieska (pozycja spalona);

e Deska niebieska z mozliwoscig utozenia plasteliny, na ktérej odznacza sig $lad buta (skok spalony).

"

Belkg nalezy umocowac¢ w odlegtosci 1,0 m od zeskoczni — dla skoku w dal. Belka ta powinna by¢
zaglebiona w rozbiegu, ktorej poziom musi by¢ rowny z poziomem rozbiegu i zeskoczni. Belke mocuje si¢
w skrzynce stalowej na state zamocowanej w nawierzchni — w zaglebieniu.

UWAGA: Oprocz belki odbicia nalezy dostarczy¢ rowniez nakrywe stalowa, ktora zostanie nastgpnie
pokryta nawierzchnig poliuretanowa i stanowi¢ bedzie element zastaniajacy, wktadany do skrzynki.

b) Skrzynka do mocowania belki
e Wymiary skrzynki to 1220 x 344 x 95 mm.

e  Skrzynka do skoku w dal wykonana jest z ksztaltownikow metalowych, cynkowanych ogniowo
o grubosci $cianki 2mm.

e Betonowana w podlozu i stanowi podstawe do obsadzenia belki do skoku w dal.

Spos6b montazu

17



Belka odbicia
= Podbudowa betonowa z betonu gr. 18 cm

\ /B20 do osadzenia skrzynki do mocowania
/ belki do skoku w dal

Skrzynka do mocowania belki

o
et
-

¢) Nawierzchnia biezni skoczni w dal

Nawierzchnia biezni do skokow w dal i trojskoku — analogiczna jak nawierzchnia biezni okoélne;.

d) Nawierzchnia z kostki betonowej — po obwodzie biezni oraz zeskoczni

Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem.-piask 1:4 gr. 5 cm.
Pozostate warstwy podbudowy:

- Kruszywo tamane 0-31,5 mm gr. 20 cm — zaggszczone do [s=0,98

- Piasek $rednioziarnisty zaggszczony do 1s=0,98 — warstwa filtracyjna gr. 10 cm

- Istniejace podtoze gruntowe

SPOSOB WYKONANIA OBRZEZA BETONOWEGO 8x30 CM

kostki

e o | | | kraweznik

brukowe g ” | " | | lub obrzeie

podbudowa ,_ P fundament

z kruszywa i ! 2 péisuchego betonu
klasy C12/15

10cm | |
et grunt

rodzimy

Lo Dol Bl Fheled DOV By St
|

10cm 10cm

Sposob utozenia kostki betonowej
=

e) Nawierzchnia zeskoczni

Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni zeskoczni w postaci warstwy piasku ptukanego (piasek rzeczny
phukany frakcji do 2 mm z dodatkiem maksymalnie 5% wagowo piasku o frakcji do 0,2 mm) gr. 30 cm.
Pozostate warstwy podbudowy:
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- Piasek $rednioziarnisty zaggszczony do 1s=0,98 — warstwa filtracyjna gr. 15 cm
- Istniejace podtoze gruntowe
Po zakonczeniu prac budowlanych, zwigzanych z budowa, nalezy dokonaé odtworzenia istniejacej

nawierzchni trawiastej na fragmentach ktére ulegly zniszczeniu w wyniku prowadzonych prac budowlanych.

14. Wykonanie  nawierzchni  chodnikow oraz  nawierzchni  pod
projektowanymi wiatami dla zawodnikow.
Projektuje si¢ wykonanie chodnikéw, stanowigcych doj$cie do trybun, wiat dla zawodnikdéw oraz zaplecza

socjalno — szatniowego o nawierzchni z kostki betonowej gr. min. 6 cm.

Warstwy konstrukciji chodnikdw:

- Kostka betonowa o wym. 20x10 cm o gr. 6 cm w kolorze naturalnym — szarym
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- Kruszywo tamane 0-31,5 mm gr. 20 cm — zaggszczone do [s=0,98
- Podbudowa piaskowa o gr. 10 cm (I4,;,=0,98).
- Istniejace podtoze gruntowe
Obrzeza nawierzchni — oporniki betonowe 20x6 cm w kolorze naturalnym — szarym osadzane na tawie

cementowo — piaskowej.

15. Wykonanie nawierzchni traktow jezdnych oraz parkingow dla osob
niepelnosprawnych
Nawierzchni¢ projektowanych traktow jezdnych oraz miejsc parkingowych dla osob niepetnosprawnych nalezy

wykona¢ z kostki betonowej gr. 8 cm

Warstwy konstrukcji:

- Kostka betonowa o wym. 20x10 cm o gr. 8 cm w kolorze naturalnym — szarym
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

- Podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm gr. 30 cm (I4y,;,=0,98)

- Podbudowa z kruszywa 31,5-63,0 mm gr. 30 cm (I,;;=0,98)

- Istniejace podtoze gruntowe

Krawezniki zewnetrzne — 15x30 cm — kolor naturalny szary, osadzony na tawie betonowej z betonu C16/20
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16.  Wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych

Nawierzchni¢  parkingbw  zaprojektowano ~w  postaci  plyt  azurowych  jezdnych
z ograniczeniem krawedzi traktow i parkingdw opornikami betonowymi 8x30 cm posadowionymi na lawie
betonowej z oporem z betonu kl. C12/15.
Przyjeta konstrukcja nawierzchni:
- Warstwa gorna z ptyt betonowych azurowych o wymiarach 8x40x60cm
- Podsypka piaskowa gr. 5 cm
- Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm gr.30 cm (I3;,;,=0,96).
- Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 31,5-63 mm gr.30 cm (I5,,;,=0,96).
- Istniejace podtoze gruntowe
Po wykonaniu nawierzchni puste przestrzenie w ptytach nalezy wypetli¢ plukanymi otoczakami.

Przyktad wypelnienia pustych przestrzeni ptyt na zdjgciu ponize;.

Plyta betonowa azurowa oraz widok nawierzchni — zdjecie pogladowe

17. Montaz nowego ogrodzenia, bram oraz furtek
1.1. Ogrodzenie panelowe + brama i furtki

Wokét terenu biezni okdlnej od strony poétnocnej, wschodniej oraz potudniowej zaprojektowano
ogrodzenie panelowe z podmuréwka prefabrykowana o wysokosci 1,10 m. Od strony zachodniej projektowane
ogrodzenie bedzie dochodzi¢ do istniejacego ogrodzenia betonowego.

Grubos¢ pretow paneli ogrodzeniowych — 5 mm. Stupki — prostokatne 60x40x2 mm — ocynkowane i malowane

proszkowo w kolorze bragzowym.

panel ogrodzeniowy 2W
E stupek panelowy 40x60
obejma montazowa

n ‘cokodt prefabrykowany - opcja

Rozstaw osiowy stupkéw = }‘4 2,58 m‘—"l

Przygotowanie
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terenu.

Teren powinien zosta¢ oczyszczony z pozostalosci drzew, gruzéw i innych przeszkdd, ktoére utrudnia
prace montazowe. Ewentualne wyréwnywania i niwelacje terenu powinny zostaé przeprowadzone przed
montazem ogrodzenia. Nalezy unika¢ montazu ogrodzenia w §wiezo nawiezionej ziemi. Jezeli konieczne jest

montowanie ogrodzenia w gruncie nie zaggszczonym (czyli na nawiezionej lub wcze$niej rozkopanej ziemi)

G, NN NN d
R R R R O R R R X R -ﬁfk‘/f\ X,

A) Sposdb montazu paneli na terenie pochytym

grunt taki trzeba mechanicznie zaggscic, zageszczarka wibracyjna lub tzw. skoczkiem. Jezeli warstwa ziemi nie
daje si¢ zagesci¢ (dotyczy to glownie gleb zyznych i gliniastych) stopy stupéw nalezy osadza¢ na takiej
glebokosci by stabilnie trzymaty si¢ w gruncie statym - nie wzruszonym.

Obmiary i zaplanowanie ogrodzenia.

Ogrodzenia panelowe wymagaja szczegolnego przemyslenia, rozmierzenia i zaplanowania ostatecznego
ksztaltu juz przed rozpoczgciem prac montazowych. Elementami wyj$ciowymi, sa stupki narozne i poczatkowe,
stupki te nie moga ulec przesunigciu. Shupek narozny ustawiamy z trendem bardziej eksponowanej $ciany
ogrodzenia. Wszystkie stupki $ciany frontowej (lub najbardziej eksponowanej) takze te narozne powinny stac
wezszg strong do frontu (np. do ulicy). Rozmierzamy odlegto$¢ od osi stupkdéw. Zmierzong dhugosé dzielimy
przez 2,58. W sytuacji, gdy $ciana ptotu nie jest mozliwa do wykonania z paneli o rownych dtugosciach ostatnie
dwa przesta nalezy podzieli¢ na roéwne odcinki w celu zachowania waloréw estetycznych.

Stawianie shupkéw ogrodzeniowych

Do kopania otworow pod stupki uzywaé wiertnic glebowych. Zaleta wiertnicy jest to, ze wierci idealnie
okragly dot o zadanej $rednicy - najczeéciej 25cm (dla wyzszych ogrodzen wiercimy wierttem o $rednicy 30 lub
35cm). Brak luznej gleby w wywierconym wiertnica dole przektada si¢ na lepsze osadzenie betonu i lepsze
trzymanie slupka w gruncie. Doty w gruncie nalezy kopa¢ w ten sposob by stupek znajdowat si¢ centralnie w
srodku, niedopuszczalne jest osadzanie stupka w rogu dotka. Stabilizowanie stupkow betonem B15 (C12/15).
Stupki najlepiej osadza¢ do dwodch sznurkéw - dolnego napigtego okoto 20cm nad ziemig oraz goérnego
stanowigcego gorng krawedZ ogrodzenia, czyli przebiegajacego doktadnie na wysokosci konca stupkow. Nalezy
pamigtaé, iz rozciagnigte sznurki gwarantuja pion jedynie w jednym wymiarze, dlatego przy osadzaniu kazdego

stupka koniecznie nalezy positkowac si¢ poziomica.
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Warianty utwierdzenia stupkow przestowych

w monolitycznym
fundamencie

w prefabrykowanej
podmuréwce

UWAGA!

W przypadku montazu ogrodzenia z podmurdéwka konieczne jest wczesniejsze przeanalizowanie sposobu
montazu prefabrykatow betonowych. Najczgsciej stopy stupkow osadza si¢ razem ze stupkami. Plyty cokolowe
montuje sig, gdy beton zastygnie i stwardnieje.

Montaz paneli

Panele montowane za pomoca obejm.

Obejmy posrednie- obejma chwyta dwa panele usytuowane wzgledem siebie w lini prostej

Obejmy startowe- chwytajace jeden panel stosowane np. przy bramach lub po prostu na poczatku i koncu
ogrodzenia.

Obejmy narozne- jak sama nazwa wskazuje stosowane na naroznikach ogrodzen.

Obejmy idealnie pasuja do stupkéw 40x60 mm, ich montaz jest intuicyjny. Nalezy pamigtac, iz sruby powinny
przebiegac za drutem, chodzi o to by w przypadku zerwania plastikowej przektadki przed wyciagni¢ciem panelu
zabezpiecza¢ bedzie dodatkowo $ruba. Do montazu uzywac tylko $rub nierdzewnych i nakretek nierdzewnych -
koniecznie zrywalnych. Nakre¢tka zrywalna zabezpiecza przed rozkrgceniem ogrodzenia przez ewentualnych
intruzow.

Brama oraz furtki w ogrodzeniu

W potudniowej czgéci projektowanego ogrodzenia nalezy zamontowa¢ dwie furtki o szer. 1,2 m oraz
brame¢ dwuskrzydtowa o szerokosci 3 m. Furtka oraz obie bramy o wysokos$ci rownej 1,1 m. W pozostalej
cze¢sci ogrodzenia nalezy zamontowac 6 furtek o szerokosci 1,2 m i wysokosci 1,1 m zgodnie z czg¢$cia graficzng
opracowania.

W ogrodzeniu nalezy zamontowac:

- Furtki o szerokosci 1,20 m i wysokosci 1,1 m zaopatrzone w zamek z wkladka patentowa oraz

klamke. Zawiasy powinny zosta¢ odpowiednio dobrane, tak aby w sposob trwaty i bezpieczny przenosity

obcigzenia od ci¢zaru wrot furtki.
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- Bram¢ rozwierang o szerokosci 3,0 m i wysoko$ci 1,1 m zaopatrzone w zasuwg dolng z ktodka
umozliwiajaca zamknigcie bramy. Zawiasy powinny zosta¢ odpowiednio dobrane, tak aby w sposob trwaty
1 bezpieczny przenosity obcigzenia od cigzaru wrot bramy.

Konstrukcja furtek i bramy — rury kwadratowe 60x60x3 mm, stupki — rury kwadratowe 80x80x5 mm.
Stupki zabetonowane w podtozu na gt. min 80 cm lub za pomoca podtuznej tawy betonowe;j

Wypehienie furtki i bramy — analogiczne jak wypelnienie ogrodzenia — panele z pretow $r. 5 mm.

Konstrukcja furtki i bramy — stalowa, ocynkowana ogniowo + malowana proszkowo
18.  Odtworzenie nawierzchni trawiastej

Po zakonczeniu prac budowlanych, zwigzanych z budowa, nalezy dokona¢ odtworzenia nawierzchni
trawiastej w obszarach, w ktorych trawa zostata zniszczona w trakcie prac budowlanych poprzez spulchnienie

gornej warstwy ziemi oraz zasianie trawy. Nalezy dosia¢ mieszanke traw z przeznaczeniem na boiska pitkarskie.
19.  Pilkochwyty boisk

Pitkochwyt na stupach stalowych. Stupy wykonane z profili stalowych 100x100 montowane bezposrednio
w fundamencie betonowym. Stupy i zastrzaty malowane proszkowo, standardowo na kolor RAL 6005 (zielony).
Wysokos¢ pitkochwytéw - 6,0 metrow.

Stupy pitkochwytow stabilizowane za pomoca zastrzalow stalowych, mocowanych na zawiasach pomiedzy

skrajnymi stupami w kazdym z odcinkow pitkochwytoéw. Siatka ochronna wykonana z PP lub PE.

a) Parametry techniczne:

wysokosé e 6.00m

konstrukcja e tuleje aluminiowe fundamentowane w podtozu
e shupy no$ne stalowe o profilu 100x100x4 mm ocynkowane i malowane
proszkowo w kolorze zielonym

e  zastrzaly wzmacniajace, stalowe

cechy e estetyczny i nowoczesny wyglad;

e cicha praca systemu pod wptywem uderzenia pitek;

e dobra amortyzacja przy jednoczesnej elastycznosci siatki (brak efektu
trampoliny);

e niezmienny ksztalt oczek siatki (bezwgztowa technologia wykonania);

e odpornos¢ na warunki atmosferyczne;

e niepalnos¢;
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¢ Elementy systemu pilkochwytow:

-

-

- Siatka PE zabezpieczajgca oko 50x50

mm $r. 3,0 mm — kolor zielony

-Tuleja: wykonana z profilu aluminiowego
kwadratowego, grubos¢ 3 mm, do wyboru
o dlugo$ci 700 mm.

-Tuleja  fundamentowa w  podlozu:
wielko$¢ stopy fundamentowej minimum

50x50x100 cm. Beton klasy min. C20/25.

-Slupy no$ne wykonane z profilu
stalowego. Wymiar zewngtrzny wynosi
100x100 mm, grubo$¢ Scianki profilu 4
mm, przeznaczone do mocowania siatki
zabezpieczajjcej. Stupy  cynkowane
ogniowo 1 malowane proszkowo w kolorze
zielonym.

-Rozstaw stupoéw zewngtrznych— 3,25 m

-Rozstaw stupéw wewngetrznych— 3,25 m

- Zastrzaly wzmacniajgce wykonane
z profilu stalowego 50x50x3 mm.
Zastrzaly cynkowane ogniowe,

lakierowane proszkowo na kolor zielony.
Montowane migdzy shlupem skrajnym, a
tulejg  stupa  sgsiedniego.  Dlugosé
zastrzatdbw dostosowana do wysokosci
pitkochwytow oraz rozstawu osiowego

stupow.

- linka stalowe fi 4 mm, ocynkowana

- karabificzyk strazacki 4x40 mm,
ocynkowany
- $ruba rzymska kuta; hak-hak

-  kausza 5

b) Wyszczegolnienie podstawowych typow robot




e  Wykonanie robot ziemnych w miejscach projektowanych pitkochwytow

e  Prace realizowane w sposob rgczny lub za pomocg wiertnicy gruntowej

e  Wykonanie robot fundamentowych,

e  Zabetonowanie tulei montazowych stupkéw

e  Montaz konstrukcji pitkochwytow (stupki, naciagi, zastrzaty, siatka) zgodnie z opisem ponizej
e Roboty porzadkowe.

e  Przywrodcenie pierwotnego stanu otoczenia

¢) Sposob montazu pitkochwytow

e  Odlegtos¢ stupow krancowych od sgsiednich stupéw powinna wynosi¢ 3,25 m. Odleglo$¢ pozostatych
shupow rowniez — 3,25 m

e W zestawie znajduja si¢ tuleje, o dtugosci 0,7 m ktore nalezy w cato$ci osadzi¢ w fundamencie
betonowym B 25 (na réwni z wysoko$cig gruntu) o wymiarach podstawy 0,5 x 0,5m i glebokosci 1,0 m,
doktadnie wypoziomowac i pozostawi¢ na ok. 24 godziny.

e Zastrzaly sa zakonczone z dwdch stron mocowaniem na zawiasie. Nalezy je przymocowac do stupoéw
kraficowych w mozliwie ich najwyzszym punkcie. Drugi koniec zastrzalu montujemy do stupa
sasiedniego nie wyzej jednak niz 1m od jego podstawy.

e Aby przymocowaé zastrzaty nalezy wywierci¢ otwory o $rednicy 8 mm na wylot stupa juz po jego
docelowym ustawieniu w tulejach. Nastgpnie cato$¢ skreci¢ dotaczonymi do zestawu Srubami.

e  Wszystkie stupy za wyjatkiem krancowych sa wyposazone w przelotki, ktore to pozwalaja przewlec
linke mocujacg siatke przez $rodek stupa. Dwie linki poziome, podtrzymujace siatkg, powinny
przechodzi¢:

- pierwsza przez stupy Ssrodkowe na wysokosci ok. 5 cm nad gruntem,

- druga na szczycie stupow.

e Na stupach krancowych sg rozmieszczone co ok. 2 mb nitonakretki, w ktore nalezy wkrecié specjalne
Sruby z uchem, przez ktdre nastgpnie przewlekana jest linka biegnaca wzdtuz tych stupow (pionowa).

e Siatka na kazda $ciang jest osobnym elementem przymocowanym za pomoca specjalnych dotaczonych
karabinczykow (rozmieszczonych co ok. 30 cm) do linek, ktore znajduja na jej obwodzie. Kazda $ciana
powinna by¢ wyposazona w dwie osobne linki oraz dwie sruby rzymskie stuzace do jej naciggnigcia.
Jedna linka powinna obstugiwac jeden bok pionowy i jeden bok poziomy.

Uwaga! Obie linki powinny by¢ naciggane rownocze$nie.
e Zabrania si¢ obciazania siatek zabezpieczajacych i stupow gtownych wszelkiego rodzaju szyldami lub

reklamami mogacymi wptynaé na zmiang obciazen zwiagzanych z oporem wiatru.
20.  Montaz trybuny sportowej zadaszonej — 3 rzedowej

Projektuje si¢ trybung sportowa zewnetrzng na 204 siedziska wykonanej jako konstrukcja
prefabrykowana — z mozliwo$cia czasowego demontazu, ocynkowana, z zadaszeniem pokrytym ptytami
poliweglanowymi jednokomorowymi (kolor do ustalenia z inwestorem)

Przyktadowy wyglad konstrukcji przedstawiono na rysunkach ponize;j.

[N
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Przyktadowa trybuna sportowa - zdjgcie pogladowe

UWAGA: Istnieje mozliwo$¢ zastosowania innych trybun przy spelnieniu warunku geometrii
podstawowej oraz ilosci siedzisk. Przed wykonaniem trybun nalezy uzyska¢ zgodg inspektora nadzoru
inwestorskiego co do przyjetego rozwigzania. Wymiary ptyty fundamentowej — dostosowaé¢ do konkretnego
rozwigzania producenta.

Zelbetowa plyta trybuny

Projektowana trybung systemowa nalezy zamontowac na zelbetowej ptycie fundamentowej gr. 35 cm.

Pod ptyta wykonaé nalezy warstwe podbudowy z kruszywa 0/31,5 zaggszczonego do 1s=0,98 i grubosci
25 cm. Ponizej wykonaé nalezy warstwe odsaczajacg z piasku zaggszczonego do 1s=0,98 gr. 10 cm.

Plyta powinna zosta¢ wykonana ze spadkiem 1% w kierunku zewnetrznym oraz posiada¢ gtadka —

zatartg powierzchnig.
21.  Montaz wiat dla zawodnikow

Boksy dla zawodnikoéw rezerwowych 10 osobowe.

Konstrukcja wykonana z profili stalowych zamknietych, malowanych proszkowo z podktadem cynkowym na
dowolny kolor z palety RAL.

Konstrukcja modutowa przy ewentualnych uszkodzeniach pozwala na bezproblemowa wymiang danego
elementu bez koniecznos$ci naprawy catej konstrukcji.

Boks wymaga zakotwienia do uprzednio przygotowanych fundamentéw betonowych.

Dach i $ciany boksy pokryte poliweglanem komorowym.

Poliwgglan montowany i zabezpieczony za pomoca dopasowanych profili i katownikow stalowych.

Siedziska sportowe kubetkowe z tworzywa sztucznego montowane do konstrukcji boksu za pomoca 3 $rub.

Otwory montazowe zabezpieczone zaslepkami.
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Przyktadowa wiata dla zawodnikéw - zdjecie pogladowe
22.  Montaz bramek na boisku do pitki noznej

Bramka do pitki noznej 7,32m x 2,44 m montowana w tulejach.

Konstrukcja wykonana z profilu aluminiowego 120 mm x 100 mm o wzmocnionym przekroju, malowanego na
kolor biaty. Gtebokos$¢ bramki mierzona od tylnej krawedzi stupka géra/dot — 200 cm/200 cm.

Odciagi do naciggania siatki — montowane w tulejach, wykonane z rury stalowej ocynkowanej ogniowo
o przekroju fi 60 mm.

Dolna rura mocujaca siatk¢ wykonana z rury aluminiowej anodowanej o przekroju fi 35. Wszystkie stalowe

elementy taczeniowe cynkowane ogniowo lub galwanicznie.

Przyktadowa bramka pitko noznej — boisko gtéwne — zdjecie pogladowe
23. Montaz koszy na Smieci

Projektuje si¢ wykonanie koszy na $mieci z wykorzystaniem systemowych rozwigzan — stalowo
betonowych (kosz wolnostojacy z betonowa podstawa). Pojemo$¢ kosza — min. 55 1. Konstrukcja pojemnika —
stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo.

Podstawa betonowa — grys plukany.

Kolorystyka — do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji prac.
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Kosz na $mieci — zdjecie pogladowe
24. Montaz lawek dla kibicow

Projektuje si¢ zastosowanie tawek terenowych o konstrukcji stalowej (boczne elementy konstrukcyjne)
z siedziskami wykonanymi z desek kompozytowych. Lawki wykona¢ nalezy bez opar¢.
Lawki posiada¢ musza mozliwo$§¢ zamocowani ich w podlozu w sposob trwaly (np. poprzez ich

zabetonowanie w podlewce betonowej).

Lawka pojedyncza widowni — zdjecie poglgdowe

Szczegodty dotyczace tawki nalezy przed zakupem uzgodnic z inwestorem (np. kolor siedziska).
25. Budowa prefabrykowanego budynku socjalno-szatniowego

25.1. Podstawowe parametry techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy: 235,15 m*
Powierzchnia uzytkowa: 219,80 m*

Kubatura brutto: ca. 840 m’

Dhugos¢ budynku: 16,41 m

Szeroko$¢ budynku: 14,33 m

Wysoko$¢ nad terenem: 3,58 m

Liczba kondygnacji: 1

Kat nachylenia potaci dachowej: 5 °

Poziom posadowienia posadzki: 101,40 m n.p.m.

Wykaz pomieszczen:
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer | Nazwa Materiatl Powierzchnia
pom. | pomieszczenia posadzki [m2]
NR1.1 | Sekeja tenisa Wiykt. PCY 8.36
NR1.2 | S. tenisa — magazyn | Wykl. PCY 17.70
NRZ2.1 | Sekcjo LA Wykl, PCV 8.36
NR2.2 | Sekecjo LA. — magazyn| Wykt. PCY 4.46
NR3.1 | Szatnia nr 1 Wykt, PCY 13.05
NR3.2 | Loznia nr 1 Wykt, PCY 13.05
NR4.1 | Szatnia nr 2 Wykt. PCY 13.05
NR4.2 | Laznia nr 2 Wykl. PCY 13.05
NRS KORYTARZ Wiykt. PCY J6.88
NRE Swietlica Wykl. PCY 40.31
NR7 Magazyn gléwny Wykt, PCV 13.69
NR8 Pom. gosp./pralnia Wykl, PCY 3.79
NR3 Aneks kuchenny Wykl. PCV 8.36
sekeji p.noznej
NR10.1]| Pom. sedzidw Wykt. PCY 8.36
NR10.2| Lazienka sedzidw Wykt. PCV 4.46
NR11 | WC domskie Wykt. PCY 7.08
NR12 | WC meskie + niepetnospiliykl, PCY 5.74
Razemn 219.8

25.2.  Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany budynek bedzie pelnil funkcje zaplecza sanitarno — szatniowego dla kompleksu
sportowego zlokalizowanego na dzialce 587 i 588, obrgb 0001 w miejscowosci Kcynia. Budynek
1- kondygnacyjny, nie podpiwniczony na planie prostokata.

Budynek projektuje si¢ jako uzupehienie boisk sportowych przeznaczonych na potrzeby mlodziezy

uczacej si¢ oraz innych lokalnych spotecznosci.
25.3.  Forma architektoniczna budynku

Budynek projektuje si¢ na bazie uniwersalnego systemu modutowego umozliwiajacego wiele zestawien
w zalezno$ci od potrzeb uzytkownikoéw. System oparty jest na wykorzystaniu modutowych elementow
$ciennych, podtogowych oraz dachowych (ptyty warstwowe), taczonych za pomoca systemowych potaczen
wzdtuznych.

Nowoczesna forma architektoniczna jest atrakcyjna dla mtodych uzytkownikow, a takze umozliwia
zapewnienie komfortu uzytkowania.

Sprawdzenie zgodno$ci z ustaleniami decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/2022 z dnia

8 grudnia 2022 r.
f) budynek jednokondygnacyjny — warunek spelniony

g) wysokos¢ projektowanej zabudowy wynosi 3,60 m — warunek spelniony (maksymalna wysoko$¢

projektowanej zabudowy do 5 m)

h) projektowana powierzchnia zabudowy wynosi 235,15 m® - warunek spehiony (powierzchnia

zabudowy dla projektowanego obiektu do 330 m?)

i) projektowana szeroko$¢ elewacji frontowej wynosi 14,33 m - warunek spetniony (maksymalna

szerokos¢ elewacji frontowej dla projektowanego obiektu do 18 m)

j)  geometria dachu: dach ptaski o nachyleniu potaci dachowych 5° — warunek speliony (dach ptaski

lub jednospadowy, kat nachylenia potaci dachowych od 1° do 5°)
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25.4. Instalacje wewnetrzne

Budynek wyposazony zostanie w nastgpujace instalacje wewnetrzne:
e instalacja elektryczna o$wietlenia, zasilania budynku oraz ogrzewania
e instalacja wewngtrzna wod.- kan.,
e instalacja wentylacji - grawitacyjna
25.5.  Uklad konstrukcyjny obiektu i rozwiazania materialowe

Budynek zostal zaprojektowany w systemie modulowym z wykorzystaniem podtogowych, $ciennych oraz
dachowych ptyt warstwowych — systemowych.

Fundamentowanie — w postaci ptyty fundamentowe;.
25.6.  Opinia geotechniczna dotyczaca warunkéw posadowienia budynku

a) Warunki geotechniczne
Grunty wystepujace w dokumentowanym podtozu wg PN-86/B-02480 zaliczono do organicznych oraz

mineralnych rodzimych nieskalistych, niespoistych i spoistych. Wystepujace w podtozu grunty ujeto w cztery
warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna I — zaliczono do niej humus zbudowany z piaskéw drobnych i piaskow
gliniastych. Jest to grunt nie przewidziany do wykorzystania jako podtoze budowlane.

Warstwa geotechniczna Ila — zaliczono do niej piaski drobne, lokalnie z domieszkami humusu. Sg to
grunty niespoiste — luzne o usrednione wartosci Ip “ = 0,30.

Warstwa geotechniczna IIb — zaliczono do niej piaski drobne. Sa to grunty niespoiste -
$redniozageszczone o usrednionej wartosci I, ™ = 0,40.

Warstwa geotechniczna III — zaliczono do niej gling piaszczysta i pasek gliniasty. Sg to grunty spoiste
— twardoplastyczne o usrednionej wartosci stopnia plastycznosci I © = 0,20.

b) Wnhnioski

e  Wstepnie projektant zaliczyt przedmiotowy obiekt budowlany do I kategorii geotechnicznej.

e  Przypowierzchniowa warstwe stanowi humus.

e QGrunty spoiste reprezentowane sa przez gliny piaszczyste i paski gliniaste, stwierdzono je w stanie
twardoplastycznym.

e Grunty niespoiste zostaly wyksztalcone jako piaski drobne. Stwierdzono je W stanie
Sredniozaggszczonym, pod warstwa humusu réwniez w stanie luznym.

e  Wody gruntowej do glebokosci 3.0 m.p.p.t. nie nawiercono.

e Do obliczen statycznych nalezy przyja¢ wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych x(r)
25.7.  Opis technologii wykonania robét

a) Fundamentowanie

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;.
e  Przyjeto jako poziom poréwnawczy rzedna posadzki +0,00 = 101,40 m n.p.m.

30



e W przypadku wystgpowania gruntow nasypowych lub gruntdow nie mogacych stanowic¢ bezposredniego
podtoza gruntowego, nalezy je wybra¢ do poziomu gruntu no$nego, za§ powstata roznice poziomow
wypetni¢ podbudowa thuczniowo — piaskowa zageszczong do min. Is=1.02

e Po wykonaniu wykopu fundamentowego w przypadku wystgpowania gruntéw spoistych nalezy jak
najszybciej wyla¢ warstwe chudego beton grubos$ci min. 5 cm w celu zminimalizowania infiltracji
wody w podtoze.

e Bezposrednio pod fundamentem nalezy utozy¢ warstwe betonu klasy min C8/10 (B10) o grubosci
min. 10cm. Wymiary betonu podktadowego musza by¢ powigkszone poza krawedzie fundamentéw
0 wymiar co najmniej rowny grubosci tej warstwy.

e Sposob odwodnienia terenu nalezy ustali¢ na etapie realizacji robot ziemnych po konsultacji
z inzynierami wykonujacymi badania geotechniczne gruntu pod projektowanym obiektem.

e Skarpy wykopow fundamentowych na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed rozmywaniem
i osuwaniem sig.

e Po wykonaniu wykopu pod fundament nalezy w razie konieczno$ci w uzgodnieniu z projektantem
zweryfikowac przyjete posadowienie.

e  Wszelkie prace realizowane w bezposrednim sasiedztwie skarp, nalezy wykonywac z zachowaniem
szczegolnych $rodkoéw ostroznosei, tak aby nie dopusci¢ do utraty ich statecznosci. Niedopuszczalne
jest sktadowanie mas ziemnych pochodzacych z wykopow w bezposrednim sasiedztwie skarp.

Podobnie tez, nie nalezy stosowac sprzgtu cigzkiego, ktory mogtby nadmiernie obciazy¢ dane skarpy.

Plyta fundamentowa zelbetowa wylewana na mokro z betonu klasy C20/25, zbrojona prgtami ¢ 10 ze
stali A-IIIN RB500W w rozstawie 15x15 cm. Otulina pretow - 5 cm. Plyte nalezy wykona¢ na podktadzie
z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm po wczesniejszym wykonaniu na nim izolacji w postaci dwoch warstw papy
izolacyjnej — podktadowej — termozgrzewalne;.

Po wykonaniu ptyty fundamentowej, nalezy na ich powierzchni gérnej wykona¢ izolacj¢ poziomag
z 2 warstw papy termozgrzewalnej. Dopiero na tak wykonanej izolacji mozna zamocowaé podktadki.

Uwaga: Istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia innego sposobu fundamentowania budynku kontenerowego

zgodnie z systemem stosowanym przez producenta. Przed wprowadzeniem zmian nalezy uzyskaé zgode

projektanta i inwestora.

b) Sciany zewnetrzne kontenerow

Zastosowa¢ plyty warstwowe gr. min. 10 cm z wypelnieniem welna mineralng lub plytami PIR
o wspotczynniku nie wyzszym niz A=0,04 W / mK. Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dla $ciany
Upax= 0,45 W/m’K

¢) Panele stropowe

Zastosowa¢ plyty warstwowe gr. min. 10 cm z wypelnieniem welng mineralng lub plytami PIR

o wspotczynniku nie wyzszym niz A=0,036 W / mK.
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a) Ramki podporowe

W miejscach wskazanych w opracowaniu graficznym zaprojektowano ramy stalowe, ktére beda
stanowi¢ dodatkowe podparcie dla ptyt stropodachu.

Ramg stalowa poz. RS.1 wykona¢ jako spawana ztozona ze stupow HEB 100 oraz rygla HEB120.
Natomiast ramy poz. RS.2 i RS.3 z rur kwadratowych RK 100x4. Ramy nalezy zakotwi¢ w ptycie
fundamentowej za posrednictwem blach bl. 160x220x10 oraz kotew 4xM12 wklejanych na gteboko§¢ min. 15
cm. Podczas wykonywania ptyty fundamentowej w miejscach zakotwien ram nalezy lokalnie obnizy¢ wysokos¢
ptyty o 3 cm. Po wykonaniu montazu ram istniejace obnizenie nalezy dopelni¢ zaprawa do uzupelniania
powierzchni betonowych. Rygiel i stupy ramy RS.1 nalezy obudowaé ptyta gipsowo-kartonowsa. Natomiast

pozostate ramy ztozone z rur kwadratowych RK100x4 pomalowac na kolor biaty.

Schemat obcigzenia dachu

WSP‘ r=1
Obcigzenie w s

iatrem W=0.29 kN /m*

wsp. %=1,35
Obeigzenie state ST1=0,30 kN/m *

A R R B A e e

wsp. p=15
Obcigzenie sniegiem p2 $=0,72 kN/m’ wsp. =15

T I e e

/ ————

b) Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna z ksztattownikéw PCV. Wspotczynnik przenikania ciepta dla okna U,y =1,4 W/m’K.

Stolarka drzwiowa zewngtrzna — aluminiowe, malowane proszkowo w kolorze zblizonym do koloru stolarki
okiennej. Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta Uy =1,3 W/m?K.

Stolarka drzwiowa wewngtrzna — plycinowe z okleing drewnopodobna, kolor do uzgodnienia

z Inwestorem. O$cieznica drewniana regulowana.
¢) Obraébki blacharskie

Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo gr. 0,55 mm. Rynny i rury spustowe -
z blachy powlekanej gr. 0,55 mm.
UWAGA: Szczegétowe rozwigzania techniczno-materiatowe znajduja si¢ rowniez w czgéci graficznej

niniejszego opracowania.
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26. Roboty rozbiorkowe

Projektowany zakres prac inwestycyjnych pociaga za soba konieczno$¢ wykonania rozbiorki
nastgpujacych istniejacych elementéw zagospodarowania terenu:

e Rozbiodrka istniejacego budynku gospodarczego w pétnocno - zachodniej czesci dziatki.

T,

e Demontaz budynku garazowego blaszanego usytuowanego w sasiedztwie istniejacego kortu tenisowego

(budynek do przeniesienia)

e Rozbiodrka istniejacego ogrodzenia od wschodniej strony dziatki

e Rozbiodrka ogrodzenia biegnacego wzdtuz istniejacej biezni okdlnej w zachodniej cze$ci dziatki.

e Rozbiorka plyty betonowej stanowiska pchnigcia kula oraz kraweznikéw ograniczajacych sektor rzutu
e Rozbiorka nawierzchni i kraweznikoéw skoczni do skoku w dal

e  Rozbiorka nawierzchni szutrowej biezni okoélnej wraz z kraw¢znikami betonowymi

e Rozbiodrka istniejacych trybun w zachodniej czesci dziatki

b | “;

L i

e  Rozbidrka wiat dla zawodnikow
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e Demontaz elementow matej architektury (tawki, $mietniki)

e Demontaz wyposazenia sportowego
27.  Rozbiorka istniejacego obiektu gospodarczego w polnocno — zachodniej
czesci dzialki

Obiekt przeznaczony do rozbiorki znajduje si¢ na dzialce nr 588, obreb 0001 Kcynia. Budynek
murowany w technologii tradycyjne;. Dach dwuspadowy pokryty papa. Budynek wolnostojacy,

Budynek przeznaczony do rozbiorki

Opis zakresu prac rozbiorkowych

Podczas wykonywania robot rozbiorkowych, nalezy zachowaé szczegodlng ostrozno$¢ i przestrzegaé
warunki BHP w tym zakresie. W odniesieniu do robdt rozbidrkowych majg zastosowanie ogolnie obowiazujace
przepisy B.H.P. przy robotach budowlanych.

Chronologia prac rozbiorkowych:

e  Prace przygotowawcze

e  Zabezpieczenie obszaru robdt poprzez wykonanie ogrodzenia tymczasowego
e Demontaz stolarki drzwiowej

e Rozbiodrka pokrycia dachowego wraz z deskowaniem

e Rozbiodrka konstrukcji dachu

e Rozbiodrka stropu

e Rozbiodrka $cian wewnetrznych
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e Rozbiodrka $cian zewngtrznych

e Rozbiodrka posadzek i podtog

e  Odkopanie fundamentow

e  Rozbidrka fundamentoéw

e  Zasypanie wykopow po fundamentach
e  Zaggszczenie zasypow

e Prace niwelacyjne i porzadkowe

e  Wyréwnanie terenu

e  Uprzatniecie terenu

e Demontaz zabezpieczen i ogrodzenia

28.  Uwagi koncowe

e Roboty budowlane wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnione;.

e Ewentualne odstgpstwa od projektu budowlanego moga by¢ wprowadzone po akceptacji przez
Projektanta.

e  Wymagane materialy budowlane powinny posiadac certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

e Nalezy dba¢ o istniejaca zieleh. W przypadku uszkodzenia nawierzchni trawiastej lub istniejacych

drzew lub krzewow, nalezy dokona¢ prac naprawczych celem doprowadzenia do stanu pierwotnego.

29.  Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian

Wszystkie zmiany majace istotny wptyw na trwato$¢ oraz bezpieczefnstwo uzytkowania, wymagaja
uzgodnienia z autorem opracowania. Istnieje mozliwo$¢ stosowania rozwigzan alternatywnych pod warunkiem
uzasadnienia konieczno$ci lub celowo$ci wprowadzenia danej zamiany. Wszelkie zmiany nalezy uprzednio
uzgadnia¢ z inwestorem oraz projektantem opracowania w celu uzyskania akceptacji przyjetych rozwigzan

zamiennych.
30. Warunki BHP przy robotach

Przy wykonywaniu robot nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ a w szczegolnosci:

e Pracownicy przed przystapieniem do pracy winny przejs¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz posiadac¢
wazne badania lekarskie.

e Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikow.

e Niedopuszczalne jest dotykanie elementow urzadzen bedacych w ruchu lub pod napigciem.

e W przypadku zaobserwowania uszkodzef, urzadzenie nalezy zatrzymac i powiadomi¢ wiasciciela
zaktadu lub dozor techniczny.

e  Przestrzega¢ warunki BHP odnos$nie ubioru na stanowiskach przy urzadzeniach bgdacych w ruchu.

e Po zakonczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzadzenia nalezy pozostawi¢ w czystosci.

W odniesieniu do stanowisk pracy maja zastosowanie ogodlnie obowigzujace przepisy B.H.P.
Szczegotowe warunki B.H.P. okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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|LEGENDA:|

Obszar opracowania / oddziatywania inwestycji

>

Nieprzekraczalna linia zabudowy
Proj. boisko pitkarskie 68x105 m (naw. trawiasta)

Proj. bieznia okélna 400,000 m oraz bieznia prosta 100 m
(nawierzchnia syntetyczna)

Proj. stanowisko pchnigcia kulg

Proj. skocznia w dal

Trybuny widowni

Wiaty dla zawodnikéw (4 x 10 oséb)

Budynek szatniowo - sanitarny wraz z magazynami i pom. dodatkowymi
Miejsce gromadzenia odpadéw statych

Miejsca parkingowe dla 0séb niepetnosprawnych (2 miejsca)
Miejsca parkingowe - ptyty azurowe betonowe

Istniejacy wjazd na teren kompleku sportowego

Istniejacy kort tenisowy

Pitkochwyt (wys. 6,0 m) - dt. 65,0 x 2 = 130,0 mb
Ogrodzenie wys. 110 cm

‘tawki parkowe na kostce betonowej

Pojemniki na smieci

Furtki w ogrodzeniu wys. 1,10 mi szerokosci 1,20 m

Brama w ogrodzeniu wys. 1,10 mi szerokosci 3,00 m

Trakty jezdne - kostka betonowa gr. min. 8 cm

Chodniki / dojcia - kostka betonowa gr. min. 6 cm

Tereny zielone

Miejsce parkingowe dla niepetnosprawnych - kostka
betonowa gr. min. 8 cm

/B IMAeN|  IEEeENEEEE N @1>

Elektroniczna tablica wynikowa

Gmina Keynia
ul. Rynek 23, 89-240 Keynia

2ysaace)

dz. 587, 588, obr. 0001 Keyni i, powist nakielské, wof. ku

. g = Pracownia projektowa architektonizno - budowlana
_ u - & “"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyriski
nj; s e

£l ‘ \ PSBUD ERESL

Projekt zagospod: ia terenu - P
SChemat funkcjonainy wrenu 1:500 || oudovdana

PT :r 20.02.2023 r. SFT.1
FUNKCA “auToR: NRUPRAWNIER | SPECIANOSE | pooris
osaan | e . Pote et P

A rinta | marind Karzyna Grabowska




Rozbiérka budynku g g0 3
Rozbibos budjniaiiqospodocres;

Obszar opracowania / oddzialywania inwestycji
’ ~

Elementy zagospodarowania do rozbiérii

X

Ogrodzenie do rozbiérki/ demontazu

587

oo 9"

Rozbiérka ogrodzenia przy

. Gmina Keynia
ul. Rynek 23, 89-240 Keynia

- ;?_

2. 587, 558, cbr. 0001 Keynia, gmina Keynia, powiat nakislski, woj. lasj-pom.

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyrski

1:500 || Budowtana
PT 20.02.2023r. R.1
e,




BIEZNIA OKOLNA
Dtugosé L=400,00 m

N
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UMAGA: Meto jest wepdina dia wsaystiich dystansw biegowych,

Wytyczne dotyczace ksztattowania
geometrii biezni okdlnej wg IAAF Track
Field Facilities Manual (2019 Edition)

— PSBUD e b piter
; - 1:250 _|-_I;2_..:
START NA DYSTANS 100m START NA DYSTANS 80m TART NA DYSTANS 60 R = oo o
PT 7r 20.02.2023r. A-01

|Geometria podstawowa biezni

oka: o W UpRAwNEh | srECiNoSC | _Pooms
e | ot Ktares Grabowsks




trajektoria_dystansu 400 m

Wytyczne dotyczace ksztattowania
geometrii biezni okélnej wg IAAF Track
Field Facilities Manual (2019 Edition)

‘Gmina Koynia
ul. Rynek 23, 89-240 Keynia

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyriski

Trajektoria dystansu biezni okdlnej 1:250 || Budowlana
? ﬁ»o.c».»o»u r A-01a

nkox ron: R UPRAWNIER | SPECANGEC | roors
st | oot ot Sy

o Cr—




1634198

e okine] m liczona 20 cm od zewnglrane] krowgdd i wewngl

Kompleks sportowy

Wytyczne dotyczace ksztattowania
geometrii biezni okélnej wg IAAF Track
Field Facilities Manual (2019 Edition)

‘Gmina Keynia
ul. Rynek 23, 89-240 Koynia

‘Wymiary kompleksu sportowego
-

e
==

i | et tares Grabowsks

Pracownia projektowa architektonicano - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyriski
[ —

PSBUD R

_‘Na.an.gnu r. A-02
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52 912 L= 1080.0

@ 552 ¢12 L= 290

2900

1080.0

RB 500W

A00

Piyta_wyniesiona o max. 2 cm
ponad poziom chodnika

Zelbetowa piyta trybuny gr. 35 cm

Podbudowa z kruszywa 0/31,5 gr. 25 cm 1s=0,98

Podbudowa pigskowa zageszczona do Is=0,98 gr. 10 cm

Tstniejgce podioze gruntowe

ostka betonowa gr. 6 cm

odsypka _cem.—piask. gr 4 cm

odbudowa 7z kruszywa o uziornieniu 0-31.5 mm, qr. 20 em (ls=0,98)

Podbudowa pioskowa, gr. 10 cm (1s=0,98)

stoiejqce_podfoze_gruntowe

Beton C 25 / 30
Stal A—lIIN RBS00OW
Otulina pretow — 50 mm

b2t 1600,80
2 1641,60
DLUGOSC RAZEM [m 3242,40
SA_JDNOSTKOWA [kg/m] 0,888
MASA [kg] 2879,25
MASA CALKOWITA [kg] 2879,25

2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Diugosc preta L: suma wymiaréw gabarytowych

preta: PN-EN IS0 3766 (gabarytowo)

1080.0

Gmina Keynia
ul. Rynek 23, 89-240 Keynia

Budowa

w Koy

5 ul. Poznariskiej
boiska i

[ e oo e st i ey ]

PSBUD

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyriski
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Rzut

Skala 1:75

Rurki $r. 30 mm

— odwodnienie kofa rzutni
L 4.00

Opornik_betonow
8x30 cm

Nawierzchnia naturalna

J
|

Linie_ malowane lub tasmy szer. 5 cm
w kolorze biatym

4?0

8x30 cm

Linia srodkowa
sektora rzutéw

16.98

Opornik_betonow
8x30 cm

L 4.00

Linie malowane lub tasmy szer. 5 cm
w kolorze biatym

Prdg kota

2

71

Przekrdj

a
Skala 1:75

7

Ptyta betonowa — pokryta
nawierzchnig syntetyczng gr. 13 mm
Kolor pomarariczowy wg palety producenta RAL 2011

NV%

—d Opornik_betonow

8x30 cm

Zelbetowa ptyta rzutni

Podlewka z chudego betonu gr. 10 cm

Podbudowa piaszczysta — w. filtracyjna gr. 10 cm zageszczona

Istniejgce podfoze gruntowe

i

i

. AR

R

higs d&sé{se NRIIRRIRL

EXIRININININIRINININININININININIRINIRIN IR IR IR AN IR IR AN

— odwodnienie kofa rzutni

|

WESTOR:
Gmina Kcynia
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
[TwEsTvCR
Budowa sanitarno - j na boisku przy ul. Poznariskiej

w Kcyni wrazz NNGGmEamweEmz.m:_ boiska i budowg infrastruktury towarzyszacej

TORATIZACR

dz. nr 587, 588, obr. 0001 Kcynia, gmina Keynia, powiat nakielski, woj. kuj.-pom.

Pr proj
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
86-302 Waldowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

PSBUD

AZWA RYSURD: S [pranza:

Rzutnia do pchnigcia kul

pchnie a 1:75 Budowlana

aza: onta: [WR ArKkusza

PT 20.02.2023 r. A-06

FUNKCIA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Swirzyriski KUP/0130/PWOK/09 |KONSTR.-BUDOWL.

ASYSTENTKA

PROJEKTANTA | mMOrinz. Katarzyna Grabowska
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400

14

400
384

18

1

T

384

1
384
£ ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NR ¢ |oucost 1LoS¢ Dk. LACZNA [m]
POZ. PRETA RB 500W
ETA | [mm] | [m] nxmas_ x POZ. _ RAZEM 512
[ Poz. 7D — Rautnia dyskiem — ptyta — 1 szt. | Beton C 25/30 (B30) W8
[z0] 1+ T 12 T3770 T 50 J 1 [ 50 ] 188.50 | Stal A—IlIN RB500W
DLUGOSE RAZEM [m] 188.50 Otulina 50 mm
o MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.888
= % MASA [kg] 167.39
= - b MASA CALKOWITA [kg] 167.39
- N 1) Opis ksztaftu preta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
s I~ 2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
/ _, 3) Dtugos¢ preta L: suma wymiaréw osiowych
T
/ \ 3
I
T
! | ! —
| ]! [ P e
,, < Przekr6j a — ¢
T
/ \\ " Nawierzchnia betonowa (ptyta zbrojona gr. 20 cm)+okr
I Podbudowa z chudego betonu gr. 10 cm
b o\\ Podbudowa piaszczysta — w. filtracyjna gr. 10 cm zageszczona
P Istniejgce podfoze gruntowe
il -1 L 384 L
= 1 7
W gz
_ (=) A A_ N,__,
S R o A
| \ |
15115115 115 NU RB 500W Okrqq do pchniecia kulg
50 12 , u< E zabetonowany w pfycie (2 cm obnizenia w centrum)
= 3770 @ -
co 15x15 cm
400 L
-+
384 L
-+
Okrgg do pchniecia kulg
zabetonowany w ptycie (2 cm objnizenia w cdn
o
5
=
Prég do kulg
przykrecdn! dfoza betonowego na kofki rozporowe do betonu N Gmina Kcynia
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
— "Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - na boisku przy ul. fiski
o 1 w Kcyni wraz z zagospodarowaniem boiska i budowa infrastruktury towarzyszacej
a o
_ dz. nr 587, 588, obr. 0001 Kcynia, gmina Kcynia, powiat nakielski, woj. kj.-pom.
S "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyriski
86302 Waldowo Szlacheckie 87 G
74 PSBUD e malk pabud@interapl
Sox T
2 Plyta zelbetowa stanowiska pchniedia kula 1:25 Budowlana
5
PT 20.02.2023r. A-07
Rurki ér. 30 mm — odwodnienie kota rzutn!
FUNKCIA: AUTOR: NR UPRAWNIEN | SPECIALNOSC PoDPIS
PROJEKTANT mgr inz. Swirzyis

“ASYSTENTKA

PROJEKTANTA | maF inz. Katarzyna Grabowska
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PRZEKROJ A—A PRZEZ NAWIERZCHNIE

CHODNIK W OBSZARZE ISTNIEJACYCH

WIAT | SIEDZISK DLA ZAWODNIKOW BIEZNIA OKOLNA
B, 142 g 9 L 122 | 122 | 122 [ 122

il l MI» qu qu mlr

Linia trajektorii toru — 400 m

obrzeza betonowe 100x30x8cm
[podsypka betonowa C8/10 gr.5cm
[tawa betonowa C16/20

-

1,0 % 0,8 %

|

I NAWIERZCHNIA
_ TRAWASTA

Obrzeze betonowe 8x30 cm

BOISKO TRAWASTE

B

Lakier zamykajgcy

+1awa betonowa C16,/20

Natrysk EPDM gr. 2 mm

SBR (np. gr. 11 mm)

Podbudowa typu ET gr. 35 mm

Miaf kamienny 0—4 mm, gr. 10 mm

Kruszywo famane 0-31,5 mm,gr. 20 cm—zageszczone do 1s=0,98
Piasek srednioziarnisty zageszczony do 1s=0,98

— warstwa filtracyjna gr. 15 cm

Istniejgce podfoze gruntowe

Kostka betonowa o wym. 20x10 cm gr. 6 cm w kolorze naturalnym — szarym
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa o uziarnieniu 0—31,5 mm gr. 20 cm

Podbudowa piaskowa o gr. 10 cm

Istniejgce podfoze gruntowe TWESTOR:

Gmina Kcynia
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

TWESTYOR
Budowa kontenerowego
w Kcyni wraz z

sanitarno -
d iem boiska i

na boisku przy ul. Poznariskiej
infrastruktury towarzyszacej

dz. nr 587, 588, obr. 0001 Kcynia, gmina Kcynia, powiat nakielski, woj. kuj.-pom.

_ TORALIZACR:

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
psbud@interia.pl

PSBUD

NAZWA RYSUNKU: SKaLA: BRANZA
Przekroj a-a przez J|| 1:50 Budowlana
vz [ NR ARKUSZA
PT 20.02.2023r. A-09
FUNKCJA: AUTOR: NRUPRAWNIEN | SPECIALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Swirzyriski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR.-BUDOWL.

N, | mar inz. Katarzyna Grabowska
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1440.5

o
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306.5
215

ro_a_:m oc:_wm:mm UQQ

Tfundamentowej b 3 cm
Strefy dozbroi¢ 4

|
120

siatka z pretow sj co 15

cm

UWAGA:
Strefy obnizenia pfyty fundamentowej nalezy dozbroi¢ gérq siatkg
z pretow 910 w rozstawie co 15 cm

FUNDAMENTY:

Beton C20 / 25 (B25)
Stal:  A—IIIN RBS0OOW
Otulina pretow — 50 mm

INWESTOR:

Gmina Kcynia
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

TRWESTYOR:
Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego na boisku przy ul. Poznariskiej
w Kcyni wraz z zagospod: iem boiska i budowa infrastruktury towarzyszacej

TORATIZACH:

dz. nr 587, 588, obr. 0001 Kcynia, gmina Kcynia, powiat nakielski, woj. kuj.-pom.

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

PSBUD

% i £ e 8 S
L
P PRI e 84 1825 L& | 1825 23
% I} 2125 ] 2125 T 2125 ) 28
f f _ , ,
f f _ f f
f f _ ; f
f f _ 4 f
f f _ ; f
f f _ f f
f f _ f f
f f _ , ,
- — | PEYTA FUNDAMENTOWA- ZELBEFOWA-GR—30-cm — L
f Prety #10 mm — rozstaw 15x15 cm f f
Stal — A-IIIN RBS0OW ; :
f Zbrojenie détem i gérq _ 4 f
f f _ , ,
f f _ f f
f f _ f f
f , _ s , ,
| | _ | - |
f f _ A & A
f f _ f f
f f _ f f
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NAZWA RYSUNID: SKAL: BRANZA:
Budynek zaplecza socjalno-szatniowego
- - Budowl
- rzut fundamentow 1:75 udowlana
Tz oA NRARKUSZA
PT 20.02.2023r. B.1
FUNKOA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. Piotr Swirzyriski

KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR.-BUDOWL.

ASYSTENTKA
PROJEKTANTA

mgr inz. Katarzyna Grabowska
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™ N 0 0 » NR1.1 | Sekcja tenisa Wykt. PCV 8.36
NR1.2 | S. tenisa — magazyn Wykt. PCV 17.70
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oUcaJa:o pfytq CK na stelazu _ —
Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego na boisku przy ul. Poznariskiej ;
g8 | | w Keyni wra iem boiska i budowa i j
= _ _ dz. nr 587, 588, obr. 0001 Kcynia, gmina Kcynia, powiat nakielski, woj. kuj.-pom. *
8 _ _ "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyriski
i i 86-302 Waldowo Szlacheckie 87
1. kom. 607-4
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o rnan
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! Rzut przyziemia 1:50 Bidowlana,
PT 7 20.02.2023r. B.2 7
FUNKCIA: AUTOR: NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT | mar inz. Piotr Swirzyiski

“ASVSTENTKA »
PRosEkTANGA | mar inz. Katarzyna Grabowska
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Rura spustowa ¢ 80 mm

Q@ ©

Rura spustowa ¢ 80 mm

TwesTaR Gmina Kcynia

ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego na boisku przy ul. Poznariskiej
W Keyni wra iem boiska i budowa i j

dz. nr 587, 588, obr. 0001 Kcynia, gmina Kcynia, powiat nakielski, woj. kuj.-pom.

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyriski

86-302 Waldowo Szlacheckie 87 G
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- PSBUD

Rura spustowa @ 80 mm

\Rynna ¢ 100 mm 7

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud @interia.pl

7 Budynek zaplecza socjalno-szatniowego 1:50 Budowlana
- rzut dachu
|
T T oaa’ R ARKUSZA
7 PT 20.02.2023r. B.3
FUNKCIA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT | mar inz. Piotr Swirzyiski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR.-BUDOWL.

“ASVSTENTKA
PROJEKTANTA

mgr inz. Katarzyna Grabowska
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1 Wyktadzina PCV_homogeniczna

Piyta OSB gr.12 mm w dwoéch warstwach
uktadana krzyzowo

Systemowy warstwowy panel podtogowy gr. 10 cm

Ptyta fundamentowa zelbetowa gr. 30 cm

Izolacja przeciwwilgociowa papa termozgrzewalna

Chudy beton gr. 10 cm

Podbudowa tfuczniowo—piaskowa zageszczona
do min. 1s=0,98 — do poziomu gruntu no$nego

Podtoze gruntowe

2 Ptyta stropodachowa warstwowa gr. 10 cm

A Ptyta warstwowa Scienna gr. 10 cm

TNWESTOR:

Gmina Kcynia
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

TRWESTYOR:
Budowa kontenerowego va_mnNm mu:.nmq-_o mon_m_:mno na boisku przy ul. Poznariskiej
w Kcyni wraz z boiska i budowg infrastruktury towarzyszacej

_ TORALIZAOR

dz. nr 587, 588, obr. 0001 Kcynia, gmina Kcynia, powiat nakielski, woj. kuj.-pom.

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

PSBUD

NAZWA RYSUNKU: SKAL: BRANZA:
Budynek zaplecza socjalno-szatniowego
o H Budowl
- przekroj A-A 1:50 udowiana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 20.02.2023r. B.4
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT | mgr inz. Piotr Swirzyriski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR.-BUDOWL.

Nkt | marinz. Katarzyna Grabowska




Oznaczenie D1 D2 D3 Dz1 Dz? Dz3 Dz4

. Drzwi wewnetrzne Drzwi wewngtrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi zewngtrzne Drzwi zewngtrzne Drzwi zewngtrzne Drzwi zewnetrzne
O_U_m Drzwi drewniane pfycinowe Drzwi drewniane pfycinowe Drzwi drewniane pfycinowe Drzwi aluminiowe — ciepfe Drzwi aluminiowe — ciepfe Drzwi aluminiowe Drzwi aluminiowe — ciepfe
Oscieznica drew. r Oscieznica drew. Oscieznica drew. r Kolor — zgodnie z Kolor — zgodnie z Kolor — zgodnie z Kolor — zgodnie z
Kolor — okleina drewnopodobna | Kolor — okleina drewnopodobna [ Kolor — okleina drewnopodobna kolorystykq elewacji kolorystykq elewacji kolorystykq elewacji kolorystykq elewacji
Schemat
. 3 T iy hr
LU (T

Szer. w Swietle osciezy 100 100 90 100 180 150 130

ko w st s 205 205 205 205 205 205 205

Szer. w Swietle oScieznicy @O @O @O @O @O ‘_ L‘O ©O+ uo

Wysokost  swiele osciinicy 200 200 200 200 200 200 200

=3 [ P=5 [ (=2 [ P=1 [ =3 [ P=3 =t [P=2] (== [ P=1 l=— | P=- =1 | P=-

Razem [szt.] 8 3 6 3 l 2 ]

Oznaczenie 01 02 03

Okno PCV Okno PCV Okno PCV
Kolor — Kolor — Kolor —
zgodnie z kolorystykq elewacji | zgodnie z kolorystykq elewacji| zgodnie z kolorystykq elewaciji

Opis

TRWESTOR: N N
Gmina Kcynia

ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

7/ X\ /N TWESTOR:
— / \ Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego na boisku przy ul. Poznariskiej
w Kcyni wrazz d iem boiska i budowa infrastruktury towarzyszacej

Schemat

_ TOKALIZAGA:

dz. nr 587, 588, obr. 0001 Kcynia, gmina Kcynia, powiat nakielski, woj. kuj.-pom.

Hp = 80 cm Hp = 150 cm
Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
] o "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
Nawiewnik higrosterowalny Nawiewnik higrosterowalny Nawiewnik higrosterowalny

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

Szer. w $wietle osciezy sO \4 MO @O mo 1“ w c U e-mail: psbud@interia.pl

Wysokos¢ w $wietle oscieznicy h0 4 h.@ NO mwo NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Budynek zaplecza socjalno-szatniowego
o 2 5t 2 Budowlana
Szer. w Swietle oScieznicy s 110 80 /0 -zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej Bcham
Wysokost w $wietle oscieznicy h A NVO @Q NO —
: DATA: NRARKUSZA
Razem ﬁmN#; @ M @ PT 20.02.2023r. B.5
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inZ. Piotr Swirzyriski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR.-BUDOWL.

e | mor inz. Katarzyna Grabowska




ELEWACJA ZACHODNIA(W)

KOLORYSTYKA ELEWACJI:

Ptyta warstwowa - kolor piaskowy

Panel - kolor grafitowy

Stolarka okienna / drzwiowa - kolor grafitowy

Obrobki blacharskie - kolor grafitowy

Ptyta warstwowa dachowa - kolor grafitowy

TNWESTOR:
Gmina Kcynia
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

TNWESTVOR:
Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego na boisku przy ul. Poznariskiej
w Kcyni wraz z zagospod, iem boiska i budowga infrastruktury towarzyszacej

TORALIZACR:

dz. nr 587, 588, obr. 0001 Kcynia, gmina Kcynia, powiat nakielski, woj. kuj.-pom.

Pracownia projektowa architektoniczno - budowl
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

PSBUD AezoT,

NAZWA RYSUNKU:

Budynek zaplecza socjalno-szatniowego
¥ " P " .._ " 9 1:75 Budowlana
-elewacja zachodnia i potudniowa
Fazn: oATA: NRARKUSZA
PT 20.02.2023r. B.6a
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Swirzyiiski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR.-BUDOWL.

RO ANGA | mar inz. Katarzyna Grabowska




ELEWACJA WSCHODNIA (E)

TNWESTOR:
Gmina Kcynia
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

KOLORYSTYKA ELEWACJI:

H Plyta warstwowa - kolor piaskowy
H Panel - kolor grafitowy

Stolarka okienna / drzwiowa - kolor grafitowy

Obrobki blacharskie - kolor grafitowy

Plyta warstwowa dachowa - kolor grafitowy

INWESTYOR:

Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego na boisku przy ul. Poznariskiej
w Kcyni wrazz d iem boiska i 3 infrastruktury towarzyszacej

7 TORALTZACA:

dz. nr 587, 588, obr. 0001 Kcynia, gmina Kcynia, powiat nakielski, woj. kuj.-pom.

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
TM w c U email: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKaLA: BRANZA
Budynek zaplecza socjalno-szatniowego
y Y - P P ._ . g 1:75 Budowlana
ja wsc ip na
Fazn: [ NR ARKUSZA
BT 20.02.2023r. B.6b
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT | mgr inz. Piotr Swirzyriski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR.-BUDOWL.
ASYSTENTKA

PROJEKTANTA | MOF inZ Katarzyna Grabowska




Przekroj A—-A
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Rama poz. R1

skala 1:25

Poz. 1 HEB 120

Sruba M10, kI.8.8
(UWAGA: Nakretka od strony stupa)

[detal 1]

Sruba M10, kI.8.8 | 1

(UWAGA: Nakretka od strony stupa)

skala 1:10 M5L
&
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808 I\\
w0 | By
160 g
Poz. 2 HEB 100 =
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Poz. 3 BIL10x160 Poz. 3 BI10x16Q
Lokalne obnizenie pfyty|
fundamentowej o 30 mm
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Kotwa fundamentowa 4xM12
wklejana na gtebokos¢ 15 cm

S235R
RS.1

S235R

RS.1

S2350R
RS.1

ZESTAWIENIE STALI

Kotwa fundamentowa »x%m

wklejana na gfebokose 15 cm

TwESToR
Gmina Kcynia

ul. Rynek 23, 89-240 Keynia

TwESTOR
Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego na boisku przy ul. Pozna:
w Keyni wraz z zagospodarowaniem boiska i budow infrastruktury towarzyszacej

TORALTZOR:

dz. nr 587, 588, obr. 0001 Kcynia, gmina Kcynia, powiat nakielski, woj. kuj.-pom.

projektowa -
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

PSBUD

POZ. NR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM MASA RAZEI
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI  [SZTUKk POZ.RAZEM [m] [kg]
1 HEB 120 6990 S235R 1 1 1 6.99 186.63
RS1 2 HEB 100 2970 S2350R 2 1 2 5.94 121.18
3 BL 10x160 220 S235R 2 1 2 0.44 5.53
OGOLEM 313.34
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 5.64
NADDATEK NA NIERGWNOSCI: 2% 6.27
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 4.7
RAZEM: 329.95

Stal S235JR

NAZWA RYSUR: S wanz:
Rama stalowa poz. RS.1
po: 1:25 Budowlana

Tzn onr: R ARKISZA

PT 20.02.2023r. K.1

FUNKCIA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mar inz. Piotr Swirzyiiski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR.-BUDOWL.

ASYSTENTKA

PROJEKTANTA

mgrinz. Katarzyna Grabowska




Przekroj A-A

Rama poz. RS.2

ZESTAWIENIE STALI

skala 1:25
| POZ NR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM MASA RAZE!
| " | ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAU  [SZTUKk POZRAZEM  [m] [kq]
\ 1 3 100x100x4 4550 S235R 1 2 2 9.10 108.30
S —— e e “ RS.2 2 8 100x100x4 2959 S235R 3 2 6 17.76 211.28
/ -— 3 — 1 2 1 3 BL 10x160 220 S2350R 3 2 6 1.32 16.58
- -4 I
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\ 2230 100} 2025 2lA " !
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g | | | g | |
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Lokalne obnizenie i Lokalne obnizenie ptyty S s Fo_asm obnizenie piyty
fundamentowej o 30 mm | fundamentowej o 30 mm s ~ n?sacamioso_. 0 30 mm
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TXX = 1
SHEATTRIITTEN | | j
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Kotwa fundamentowa 4xM12 Kotwa fundamentowa 4xM12 Kotwa fundamentowa 4xM12 fEsToR: Gmina Keynia
wklejana na gfebokos¢ 15 cm wklejana na gfebokos¢ 15 cm wklejana na gfebokos¢ 15 cm ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
S2350R Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego na boisku przy ul. Poznariskiej
detal 1
RS.2 PR w Keyni wraz z zagespodarowaniem boiska i budow infrastruktury towarzyszacej
& 100x100x4 e
1=4550 5211 ot * B\*\ N _ dz. nr 587, 588, obr. 0001 Kcynia, gmina Kcynia, powiat nakielski, woj. kuj.-pom. _
e e B o e e e e e * * Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
+ 4550 k i "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyrski
S2350R 86-302 Waldowo Szlacheckie 87 G
RS.2 20 e
3 100x100x4 wmmuw% PSBUD N
BL 10x160 A TR S [
m =220 57713 Rama stalowa poz. RS.2 1:25 o
PT 20.02.2023r. K.2
FUNKOIA: AUTOR: NR UPRAWNIEN | SPECIALNOSC PoDPIS

PROJEKTANT | mgr inz. Piotr Swirzyriski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR.-BUDOWL.

ASYSTENTKA

rosektanta | morinz. Katarzyna Grabowska




Rama poz. RS.3

1000

skala 1:25
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Lokalne obnizenie piyty I
fundamentowej o 30 mm

420

Sryba M10, kI.8.8

Poz. 3

ZESTAWIENIE STALI

Lokalne obnizenie piyty

7/
S S

Kotwa fundamentowa 4xM12
wklejana na gtebokosé 15 cm

BL 10x160
=220 SZT=2

fundamentowej o 30 mm

v_Aogo fundamentowa 4xM12

,_zx_ﬁo:o na gtebokose 15 cm

S2350R
RS.3

8 m‘nm

[detal 1]

skala 1:10
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30, 160
M@@I+

POz NR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM MASA RAZE|
" | ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALl  [SZTUKkx POZRAZEM [m] [kg]
1 o 100x100x4 2225 S2350R 1 1 1 2.23 26.48
RS.3 2 8 100x100x4 2989 S235R 2 1 2 5.98 .14
3 BL 10x160 220 S235R 2 1 2 0.44 5.53
OGOLEM 10315
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 1.86
NADDATEK NA NIERGWNOSCI: 2% 2.06
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 1.55
RAZEM: 108.62
Stal S235JR
et Gmina Kcynia

ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

TRWESTYOR:
Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego na boisku przy ul. Poznariskiej

w Kcyni wraz z 3 infrastruktury towarzyszacej

boiska i

_ TORALIZACAT

dz. nr 587, 588, obr. 0001 Kcynia, gmina Kcynia, powiat nakielski, woj. kuj.-pom.

PSBUD

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyriski

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

sbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU:

Rama stalowa poz. RS.3

SKALA: BRANZA:

1:25 Budowlana

FAZA:

PT

DATA:

20.02.2023r.

NR ARKUSZA

K.3

FUNKCIA:

AUTOR:

NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC

PODPIS

PR

OJEKTANT mgr inz. Piotr Swirzyriski

KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR.-BUDOWL.

ASYSTENTKA
PROJEKTANTA

mgr inz. Katarzyna Grabowska




