
Uziom pionowy, Rw<10 .

Uwaga:

Po wykonaniu uziomu należy wykonać pomiary

potwierdzone stosownymi protokołami. W przypadku

trudności w uzyskaniu wymaganej rezystancji

uziemienia (nie większa niż 10 ), projektowany

uziom należy rozbudować poprzez pogrążenie

dodatkowych uziomów szpilkowych (uziomów

pionowych)

Długość trasy kablowej [m] / Długość kabla [m]
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Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego na boisku przy ul. Poznańskiej
w Kcyni wraz z zagospodarowaniem boiska i budową infrastruktury towarzyszącej

LOKALIZACJA:

dz. nr 587, 588, obr. 0001 Kcynia, gmina Kcynia, powiat nakielski, woj. kuj.-pom.

OPRACOWANIE Anna Mieszkowska

-

miejsce przyłączenia

sieci Enea-Operator SA

Proj. złącze

kablowo-pomiarowe ZKP

(wg opracowania

Enea-Operator SA)

Zakres

ENEA

Zakres

Odbiorcy

4x YAKXS 1x120mm

3 3 33
1

LEGENDA

SŁUP OŚWIETLENIOWY 6m

+ wysięgnik OC S 1/1/10

+ fundament F100/30

+ 1x oprawa drogowa LED 35W, 4000lm, RA>80,

IP66, IK08

SŁUP OŚWIETLENIOWY 16m

+ poprzeczka H 3,0m

+ fundament F-2

+ 4x naświetlacz 600W 84794lm, RA>70, IP65, IK08

SŁUP OŚWIETLENIOWY 16m

+ poprzeczka H 3,0m

+ fundament F-2

+ 4x naświetlacz 900W 125153lm, RA>70, IP65, IK08

Zewnętrzna instalacja elektryczna nn-0,4kV
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