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1 ZK-RG.P 100 0,93 400 155,4 gG 160 t=5s 915,2 5 4x YAKXS 1 x 120 10 D
wielożyłowe w 

osłonie w ziemi
266 0,85 226,1 226,1 ≥ 160 ≥ 155,4 1,6 256 < 327,8 TAK

1 RG.P-OZ1 0,21 0,93 400 0,3 gG 16 t=5s 70,5 5 YAKXS 4x 16 152 D
wielożyłowe w 

osłonie w ziemi
61 0,85 51,85 51,85 ≥ 16 ≥ 0,3 1,6 25,6 < 75,2 TAK

2 RG.P-OZ2 8,4 0,93 400 13,1 gG 20 t=5s 88,2 5 YAKXS 4x 35 175 D
wielożyłowe w 

osłonie w ziemi
94 0,85 79,9 79,9 ≥ 20 ≥ 13,1 1,6 32 < 115,9 TAK

3 RG.P-OZ3 8,4 0,93 400 13,1 gG 20 t=5s 88,2 5 YAKXS 4x 35 275 D
wielożyłowe w 

osłonie w ziemi
94 0,85 79,9 79,9 ≥ 20 ≥ 13,1 1,6 32 < 115,9 TAK

4 RG.P-RG 83 0,93 400 129,0 gF 160 t=5s 545,2 3,4 4x YAKXS 1 x 120 117 D
wielożyłowe w 

osłonie w ziemi
266 0,85 226,1 226,1 ≥ 160 ≥ 129,0 1,6 256 < 327,8 TAK

5 RG.P-TW 0,5 0,93 230 1,4 gG 16 t=5s 70,5 5 YKY 3x 10 240 D
wielożyłowe w 

osłonie w ziemi
63 0,85 53,55 53,55 ≥ 16 ≥ 1,4 1,6 25,6 < 77,6 TAK
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