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SLUP OSWIETLENIOWY 6m

+ wysiegnik OC S 1/1/10

+ fundament F100/30

+ 1x oprawa drogowa LED 35W, 4000Im, RA>80,
P66, IK08

SLUP OSWIETLENIOWY 16m

+ poprzeczka H 3,0m

+ fundament F-2

+ 4x naswietlacz 600W 84794Im, RA>70, IP65, IKO8

SEUP OSWIETLENIOWY 16m

+ poprzeczka H 3,0m

+ fundament F-2

+ 4x naswietlacz 900W 125153Im, RA>70, IP65, IK0O8

Dtugosc trasy kablowej [m] / Diugo$¢ kabla [m]
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Uziom pionowy, Rw<10{2.

Uwaga:

Po wykonaniu uziomu nalezy wykona¢ pomiary
potwierdzone stosownymi protokotami. W przypadku
trudnosci w uzyskaniu wymaganej rezystanciji
uziemienia (nie wieksza niz 101J), projektowany
uziom nalezy rozbudowa¢ poprzez pogragzenie
dodatkowych uzioméw szpilkowych (uzioméw
pionowych)

YKYz0 3x10mm2
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branzowych.

UWAGA: Zasilanie oraz montaz urzqdzefi technicznych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
kartach katalogowych, dokumentacjach techniczno—ruchowych podiqczanych urzqdzen, instrukcjach montazu
a takze zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektury oraz w odpowiednich projektach

INWESTOR:

Gmina Kcynia

ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

INWESTYCJA:

Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego na boisku przy ul. Poznanskiej
w Kcyni wraz z zagospodarowaniem boiska i budowa infrastruktury towarzyszacej

LOKALIZACIA:

dz. nr 587, 588, obr. 0001 Kcynia, gmina Kcynia, powiat nakielski, woj. kuj.-pom.

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
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tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
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SCHEMAT SZAFKI RG.P - Elektryczna
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